PROCESO POR ADJ UDICACIO[\I SELECTIVA N°SEL-0082-2024-OTL/PETRQPERU-lRA. CONVOCATORIA
“ADQUISICION DE GANCHO PARA BOYAS EN REFINERIA TALARA”

PLIEGO ABSOLUTORIO DE CONSULTAS

MODIFICACIONES A
LAS CONDICIONES
CONSULTA PARTICIPANTE RESPUESTA A CONSULTA TECNICAS
INTEGRADAS
CONSULTA A LAS CONDICIONES TECNICAS
Consulta N°1 Los Hook Buoy Type Quick Release, vienen por defecto
galvanizados en caliente. Y asi deberan proveerlos. La
1| Los Hook Buoy Type Quick Release: HECTgSEA'—'—E pintura rapido se deteriora en estos aparejos pesados, NO APLICA
Los necesitan Galvanizados. Por lo tanto, la descripcion técnica de los bienes de las
O si fueran pintado, indicar que tipo de pintura condiciones técnicas se mantiene invariable.
y color.
Firmade digitalmente par: Firmado digitalmente por:
T HERRERA NAVARRETE Jose = UMEE R Aok open sa
g mu_:-nu:f Fal %I]1I]I]12=3218 soft ‘ EiEna_Lima
FIRMA ivo: En senal de Motivo: Aprobado
prorTaL | conformidad Petroperu Fecha: 19/09/2024 13:55:05-0500
Fecha: 18/08/2024 10:52:11-0500

Pag. 1/2



		52654669726d6120504446312e36
	2024-09-19T10:51:41-0500
	jherreran:reg263834:10.2.1.88:745D22B9F155:ReFirmaPDF1.6
	HERRERA NAVARRETE Jose Antonio FAU 20100128218 soft 488641469777f2270aca40988404f37d70ad3efc
	En señal de conformidad


		2024-09-19T16:04:59+0000
	HERRERA NAVARRETE Jose Antonio FAU 20100128218 soft
	Soy el autor del documento


		2024-09-19T18:55:05+0000
	RUMICHE AVILA Alex Eladio FAU 20100128218 soft
	Aprobado




