-,

Crmey  DRECCONOE Nomiks FICHA TECNICA DE MATERIALES
st 1 TECNICAS DEL MATERIAL : FICHA TECNICA N°
Nermatividad con calidad COMBUSTIBLES Y GASES MGP - (22101
DIESEL N° 2 PARA USO MILITAR
' "1 Aprobacién RD N° 087- 2024 MGP/DNTM .
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACION Fecha: 01 agoslo del 2024 VERSION: 1
iggt:od;e ?gg;ga en vigencia: Paginas desde 1 hasta 6 Fecha actualizacion

DIESEL N° 2 PARA USO MILITAR

1.  OBIJETO O FINALIDAD

Contar con un documento que contenga las especificaciones. caracteristicas,
datos técnicos e informacidon complementaria del combustible Diésel N° 2 para
uso militar, necesario en el comrecto desarrollo de los framites administrativos
durante los procesos de seleccién en las adquisiciones redlizadas por la Marina
de Guera del Per.

2.  DESCRIPCION Y USO

a. Descripcion general.

Es un combustible preparado mediante la mezcla de destilados medios,
provenientes del petrdlec crudo, disefiado parad utilizarse en motores diésel
con calidad de ignicién caracterizada por el indice de cetano.

b. Uso.

Fi combustible Digsel N° 2 parg uso militar serd usado para el
funcionamiento de los motores de propulsion a Diésel de las Unidades
Navales de la Marinag de Guerra del Perd, para mantener su maximo
rendimiento en el cumplimiento de su mision. Este combustible debe
comesponder a la norma MIL-DTL-16884N o NATO F-74, o superior. SU uso es
requerido para motores de turbinas de gas y motores Diésel que funcionen
a temperatura ambiente por encima de -1 °C, u ofros usos especificados
por el area usuaria y validada por el ente técnico.

¢. Reaquisitos.

Como acreditacion para su uso en los diversos motores de las Unidades
Navdles, el combustible Diésel N° 2 para uso militar deberd cumplir con la
especificacién militar MIL-DTL-16884N o NATO F-76, o superior.
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3. ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS TECNICAS
REQUISITOS FISICOS
PARAMETROS METODO DE ENSAYO
CARACTERISTICAS MINIMO | MAXIMO ASTM
‘ .. . Clara y brilants, libre ‘
A =y
Apaqencm a25°Co ter{}pqﬁtum de pariculas  en 04176
ambiente, la que sea mas alta iy
_ SUSRension B
DEMULSIFECACION a 25 °C, minutos 10 DM_O!
) 1298 (R}, D4052,
! Lol 3
( Densidad a 15°C, kg/m | 800 876 D287, D7777
Destilacion, °C {a 760 rmm Ha}l B
10%Y recuperado, °C - Serdreporiado
S0%Y recuperado, °C __ Serdreporlado
20%Y recuperado, °C B 357 b8é (R}, D2887
Punto final de ebulfiicion, °C 385
Residuo + pérdida, %V (% volumen) _ 3.0 N
N ' _ D2500 (R}, D&771,
Punfo de nube, °C , | b D5772, D5773
Colar L 3 D1500 R}, D045
Punio de inflamacidn, °C _ 0.0 D3 (R], D6450, H3828
Parficulas contaminanies, ma/t ‘ to D6217 {R}, D5452
o D97 (R), D5949,
Punto de escurr:mu?r.wi.o, < | -6  D5950, D5985
Viscosidad cinemalica a 40 °C, ¢St , 1.7 43 1 D445
_ REQUISITOS QUIMICOS
NUmere de acidez, mg KOH/g ‘_ 0.30 D974 R}, D664
Cenizas, % masd ' _ 0.005 D482
Aromdticas, % masd __ 8.1 __Dé591 (R, D2425
{ Residuo de carbon en 10% fondos, | .20 D524:(R]
- Hmasg - : 0.14 D453C, D189
Conosién laming de cobre, 3h, 100°C | Ne ] D130 o
Contenido de hidrégencs, % masa _ 125 D7171(R]}, 24808, D5291
Caiidad de ignicién: ' ' .
NOmero de Cetano, © 47 ' D413 (R
indice de Cefang, © o 43 _ D976
f i Nomero de Cetano Dervado 42 _ D&890, Bb7170
% f-i«wﬁ"‘“?:‘l’ Estapiidad almacenamiento, total ‘ 3.0 ~ D5304 [R)
Bkl insolubies, mgi/100 mL » ' 1.5 - D974
‘ . D5453(R), D1266,
Corﬁenncjo de azufre, % masa 0.0015 02622, D3120, 7039
Metales traza, mg/kg:
Cailcio 1.0
Plormo 0.5 D7T11{R), D3405
Sodio + Folasio 1.0
Vanadio ] 0.5 .
Lubricidad a 60 °C, pm ) 460 _D&072IR, D7688
Nombres y dosis de adilivos Serd reportado

[R}): Cuando mds de un método de prueba se permita para un requisito especitico,
este simbolo denotard como métodoe prioritario.
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4, ENVASE
a, Formay tipo de envase.
No aplicable
b. Tiempo de vida Util.
Serd como minimo de UN {1} afo, contando desde la fecha de recepcion
_ del producto, considerando las recomendaciones del fabricante.
( NOTA:

Es responsabilidad del usuario mantener limpios, libres de impurezas vy
corrosion los tanques de la Unidades Navales, a fin de que al recibir y
almacenar el combustible Diesel N° 2 para uso militar, este no se vea
afectado en su calidad durante el fiempo de almacenamientfo hasta su
Uso, manteniendo los parametros y especificaciones técnicas deseados.

c. Fecha de fabricacién o produccion del bien.

El producto al momento de la entrega por frasvase de |a cisterna o tanque
de almacenamiento a los tangues de las Unidades Navales, no deberd
N exceder los TRES {3) meses desde su fecha de produccidn,

Presentacion del bien.

El combustible Diésel N° 2 para uso mifitar no tiene envase de presentacion,
solo se abaoasfecerd desde e fanque o cisterna de fransporte.

5, EMPAQUE
Q. Unidad de medida.

(1) UN {1} litro = MIL [1,000) mililifros. .
(2) UN (1} galén =TRES PUNTO SETECIENTOS OCHENTA'Y CINCO (3.785) litros.
NOTA:

El fipo de unidad de medida del combustible Diésel N° 2 para
uso militar serd especificada por el usuario en el momento de la
convocatoria.

b. Empaque colectivo para internamiento

No aplicable

6. ROTULADO

No aplicable
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7.

EVALUACION DOCUMENTARIA DEL BIEN

Las empresas proveedoras, en la etapa de prasentacion de ofertas, con la
finalidad de realizar lo evaluaciéon documentaria del producto deberdn

presentar los siguientes documentos:

a,

a.

Declaracién Jurada donde se consigne que el producto presentado cumple
con fa totalidad de caracteristicas y especificaciones confenidas en la

presente ficha técnica.

Copia de la ficha técnica del producto, u hoja de seguridad MSDS de
producto, emitida por el fabricante.

NOTA:

(1) El nimero de la revision de ficha técnica del producto, v hoja de
seguridad MSDS, no deben exceder de los DOS (2) afios de editado o
revisado, en su defecto presentard la Sifima actualizacion.

(2) Los documentos deber@n ser presentados en idioma espaficl, o caso
contario adjuntando la fraduccién oficial.Las fraducciones, de ser el
caso, deberd ser certfificada por un profesional experto, conforme fo
establecido en el Reglamenite de la Ley de Confrataciones del Estado
N° 30225 dprobado con N® 344-2018-EF.- Articulo 59,

[3] A fin de no poner en riesgo a las Unidades Navales por el empleo de
combustible que no cumplitia con los estdndares de calidad solicitados,
cualquier incongruencia o inconsistencia técnica de la informacion o
documentacion presentada, serd causal para la no admision de la
oferta o descalificacién, segin corresponda.

BASE LEGAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Reglamento de ley de Confrataciones del Estado N° 30225 aprobada con
Decreto Supremo N° 344-2018-EF. Ariiculo 59.1, idioma de la documentacion y
otras formalidades”.

CRITERIOS DE CALIDAD

Para redlizar el control de calidad en la enfrega {internamiento del Didsel
N° 2 para uso militar), la empresa proveedora deberG enfregar en idioma
aspafiol, la documentacion que se detalla, considerando que cuando los
documentos no figuren en idioma espafol, presentardn en adicion o
idioma origindl, la respectiva traduccion cerfificada por un profesional
experto, conforme lo establecido en el Reglamento de la Ley de
Centrataciones del Estado N° 30225 aprobado con N° 344-2018-EF .- Arficulo
59~ "ldioma de la documentiacion y ofras formalidades’™
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(1} Copia de contrate u orden de compra.

(2} La ficha técnica del combustible Diésel N°® 2 para uso: mifitar, en hoja
membretada emitida por el fabricante {original}.

[3) Hoja de Seguridad MSDS del combustible Diésel N° 2 para uso militar, en
hoja membretada emitida por el fabricante {original).

(4) Cerfificado de calidad {o certificado de andilisis o informe de ensayo)
por cada lote (original) del producto, emifido por el fabricante, donde
se verifique el ndmero del lote del combustible a entregar o intemar, las
fechas de fabricacion o produccion considerando el métedo de ensayo
ulilizado para cada especificacion técnica. La fecha de emision de este
cerfificado deberd ser mencr a NOVENTA {90} dias calendario, previo d
la fecha de enfrega o internamiento.

(8} Informe de ensayo o certificado de andlisis de un laboratorio acreditado
por el Instituto Nacionat de la Cdlidad (INACAL) que demuestre ¢l
cumplimiento de las especificaciones téchicas requeridas, cuya fecha

de emision deberd ser menor a VEINTE {20) dias calendarios previos a la
fecha de su enfrega o internamiento.

NOTA:

(@) Si la empresa proveedora se presenta para eniregar o internar el
combustible Diésel N° 2 para uso militar sin la documentacion
solicitada, no se procederd a pasar el control de calidad ni la
recepcién del internamiento bajo responsabilidad delproveedory sin
peruicio de las medidas administrativas correspondientes.

(b) En ningUn caso ni motivo se aceptaran documentos con
enmendaduras ni borrones.

[c) A fin d& no poner en riesgo a las Unidades Navales por el empleo de
combustible gue no cumple con los estdndares de caolidad
solicitados, cualquier incongruencia o inconsistencia técnica de ia
informacién o documentacidn presentada, serd causal para la nc
admision ni conformidad del producto presentado.

(d} En caso de que el proveedor no puedd acceder a |aboratorios
acreditados por el INACAL en el drea de enfrega del producto, podrd
solicitar una ampliacién de plaze para la entrega del Informe de
ensayo o certificado de andlisis, presentando su  soliciiud
debidamente sustentada, la que deberd ser aprobada por ta Enfidad.
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b. En casa lo considere necesaiio luego de su recepcion o internamiente,
para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la especificacion MiL-
DTL-16884N o NATO F-76, o superior, lka Maring de Guerra del Perd podrd
requerr los cndlisis gue considere pertinentes, en un laboratorio acreditado
por INACAL, bajo costo v respensabilidad de la empresa proveedora, con
ia finalidad de asegurar la calidad del combustible Diésel N° 2 para uso

militar,

10. PRESENTACION DE MUESTRAS

De ser necesario, las condiciones y el nimero de la muestra seran a criterio del
Comité de Seleccién, debiendo este precisar los motivos de requerimienio de
muestra, asi como los andlisis o pruebas que serdn realizados con las mismas.
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