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MALLA DE ACERO AL CARBON

(ENCUENTRO CON MURO)
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Marco hoja Aluminio Serie 42.02

Burlete de Goma

Ventana fija/abatir de Aluminio

Conalim o similar, anodizado.
con sellos de silicona en todos
los atraques de vidrios, perfiles,
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Vidrio templado 6mm — \ / VENTANA
~ - CODIGO | ALFEIZER | ANCHO | ALTO MATERIAL UNIDADES OBSERVACIONES
)'!
Ventana Pro ectante V-1 0.40 320 | 065 MALLA DE ACERO AL CARBONO 1 CONTIENE 6 PARNO, SISTEMA FIJO
y V-2 1.20 080 | 1.00 VIDRIO TEMPLADO 6 mm 1 CONTIENE 1 PARO, SISTEMA PROYECTANTE

NOTAS GENERALES

PNz

TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN EN METROS.
TODAS LAS VENTANAS SON DE SISTEMA DIRECTO.
USAR SOLO DIMENSIONES INDICADAS EN EL PLANO Y/O COORDINAR CON LA SUPERVISION.
LA CALIDAD DE LOS ACABADOS SERAN PREVIAMENTE VERIFICADOS POR LA SUPERVISION.
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ESPECIALIDAD:

ARQUITECTURA

CONSULTOR:
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