
SALON DE USOS MULTIPLES

N.P.T. +/- 0.00

CONTINUA EDIFICACIÓN EXISTENTE

N.P.T. - 0.69

Pe
nd

ie
nt

e 
8%

N.P.T. +/- 0.00

LOSA DEPORTIVA EXISTENTE
(AREA SIN INTERVENCION)

3.50 m.3.17 m.

P - 1 - - -

3.50 m.1.72 m.

P - 2 - - -

DESCANSO

PI
SO

: C
EM

EN
TO

 P
UL

ID
O 

GR
IS

, B
RU

ÑA
 @

 1
0C

M

N.P.T. +/- 0.00

PISO EXISTENTE: PIEDRA NATURAL
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PISO EXISTENTE: PIEDRA NATURAL

MUROS EXTERIORES: ACABADOS
CON TARRAJEO FROTACHADO,
PINTURA  COLOR= GRIS CIELO
( R E F : A M E R I C A N  C O L O R S )
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TEXTURA DESCRIPCIÓN
ACABADO

REFERENCIAL

ACABADO DE PIEDRA GRIS NATURAL:
PIEDRA GRIS NATURAL
FORMATO DE PIEZA=VARIABLE

RECOMENDACIONES
APAREJO / AMARRE RUSTICO (RELLENAR JUNTAS CON FORMATOS DE PIEDRA EN
MENORES DIMENSIONES PARA OBTENER UNA SUPERFICIE REGULAR)
JUNTA ENTRE PIEDRAS DE 1 CM.
ACABADO EXTERIOR CON SELLADOR TRANSPARENTE BRILLANTE PARA PIEDRAS.
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ARQUITECTURA

Proyectista:

Fecha:

Escala:

Lamina:

Plano:

Propietario:

Ubicacion:

MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEL CENTRO
CULTURAL MUNICIPAL EN

LA URBANIZACION LAS
GAVIOTAS, DISTRITO DE

MEJIA,
PROVINCIA DE ISLAY,
DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA -II ETAPA

Proyecto:

N.

PLANTA 1er Nivel

Region:
Provincia:
Distrito:
Partida Registral:
Manzana:
Sub Lote:
Zona:

AREQUIPA
ISLAY
MEJIA
-

-
-
-

Centro Poblado: -

N.P.T. +/- 0.00

(VENTANAS, PUERTAS, MAMPARAS, CLARABOYAS)
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ACABADO PANEL ACANALADO:
PANEL ACANALADO DE WPC ACABADO EN MADERA
COLOR:GOLDEN TEAK
FORMATO DE PIEZA=0.17 m X 2.20 m

RECOMENDACIONES
MATERIALES PARA INSTALACION: START CLIP, SEPARADORES, TORNILLOS,
ADAPTADORES TIPO ESTRELLA Y K2 (PIEZAS METALICAS)
LIMPIAR LA SUPERFICIE ANTES DE LA INSTALACION
NO APLICAR CLORO O DETERGENTES ABRASIVOSR
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PISO NUEVO: SAL SOLUBLE LISO 60x60cm
COLOR: BEIGE
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PUERTA
PROYECTANTE (P-5):
CON CARPINTERÍA DE
MADERA Y CRISTAL

TEMPLADO INCOLORO
8 mm. VER DETALLES

PUERTA PROYECTANTE (P-1):
CON CARPINTERÍA DE ALUMINIO
Y CRISTAL TEMPLADO INCOLORO

8 mm. VER DETALLES

DETALLE MURO CORTINA
VER PLANO DE DETALLES

P U E R T A  P R O Y E C T A N T E
( P-4): CON CARPINTERÍA DE ALUMINIO
Y CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 8
m m .  V E R  D E T A L L E S
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PUERTA PROYECTANTE: CON CARPINTERÍA DE Y CRISTAL
T E M P L A D O  I N C O L O R O  8  m m .  V E R  D E T A L L E S
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VENTANA FIJA
PUERTA CAPILLA :
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