FICHA DE HOMOLOGACION

I. DESCRIPCION GENERAL

Codigo CUBSO

Denominacion del requerimiento

Denominacion técnica

Unidad de Medi

Resumen

Firmado digitzsimante por TAMAYO

CAMPOS Jasus Mddin FAU
20131367938 hard

da

S M sAESCRIPCION ESPECIFICA

Fecha: 04,12 2023

5311160100391705

Zapatos de cuero blanco, suela de caucho
Zapatos de cuero blanco, suela de caucho,
Par

Zapatos de cuero bovino satinado, con garibaldis de
4 pares de ojalilles para el ajuste por pasadores, con
suela y taco de caucho antideslizante, fabricado con
el "sistema goodyear well”, son usados por el
personal de cabafleros y damas en actividades
diarias segln las normas internas establecidas porla
entidad.

21 CARACTERISTICAS TECNICAS
Firela igital 2.1.1 Caracteristicas y espsecificaciones del bien
CFFAA
Fsﬁgggﬁigﬁaﬁﬁi}grﬁﬁgm L o RN : | Documento Técnicb
%%é‘;%%ﬁg{dﬂmm Fau N? Caracterlsflcas _ . Espec:ﬁcam_opes - de referencia
Fecha: 20.11.2023 1459:28 -0s:00 . o - o
1. Corte
f Firma Digital . \
P 11 Material Cugro bovino flor corregida
S e Foyras e sk An ' tefido atravesado
Flrmado digiligimente por URETA
Sommasarnn , ,
iyeiucli‘:;:ﬁgﬂ? L;DBZ‘:! 11:49:C6 -05:00 1‘2 ACabadO Satlnado “SO
{ Establecido por el
~ 1.3 | Espesor 1,8 mm % 0,2 mm Ministerio
1.4 | Color Blanco
15 Resistencia a la Seco: Mayor o igual a 30 000
' flexion ciclos, sin dafo apreciable.
NTP-1SO 20347:2017
; ; Equipo de proteccidn
16 | desgamo” ; 120 N minino personal. Calzado de
: 9 trabajo. 2a [Edicion,
Apartado 5.4.3. Tabla
10.
2. Farro
2.1 | Material Cuero badana por el lado flor .
Establecidc por el
2.2 | Espesor 0,9 mm £ 0,1 mm Ministerio
Versién 01 1de17




Establecido por el

2.3 | Color Natural Ministerio
24 | Solidez al color al frote (Descarga)
. : NTP  241.021:2022
2.4.1} Seco 23 después de 160 ciclos CALZADO. Calzado
de caballero.
Requisitos y metodos
2.4.2 | Humedo >3 después de 50 ciclos de ensayo. 5% Edicidn.
Tabia 3.
NTP-ISO 20347:2017
. , Equipo de proteccion
Frrmato dig .murmm 2.5 dR:SSISgrergC'a al 30 N minimo. personal. Calzado de
e e 9 trabajo. 2a Edicion.
gq:c‘gg&oﬁz 23 17:59:25 0500 Apartadg 5.5.1.
No debe mostrar ningln NTP-ISO 20347:2017
. . Equipo de proteccion
Resistencia a la agujero antes de gue se hayan
2.6 o personal. Calzado de
abrasion realizado en seco 25 600 . o
trabajo. 2a Edicion.
| R Digital ciclos. Apartado 5.5.2
ACFFAA -
ACEHCHA GF CONFRAS DELAS PR i
e toria FAU 3 Ribete
20556939781 harfl
ft‘fggfr:::gﬂol!’;fzt?ZiM:SQ:dﬂ -06:00 . rye . .
’ Sintético constituido por una
3.1 | Material base textil de poliéster con .
recubrimiento poliuretano. Establecido  por el
Ministerio
3.2 | Color Bianco al tono de la capellada.
Firma Digital 4, Puntera
AE‘FFAA
ot pot ORETA. Termoplastico con adhesivo
'3\%52::33??3 e 4.1 | Material or amﬁnas caras |
ey 201,203 11:48:20 9500 P ) Establecido por el
Ministerio
4.2 | Espesor 1,2mm = 0,1 mm
5. Cantrafuerte
P ’ Establecido por el
Ministerio
5.2 | Espesor 1,4 mm £ 0,1 mm
6. Qjalillos
6.1 | Material Bronce o niquel
6.2 | Color Natural del material
" o Establecido por el
6.3 | Tamano N® 100 Ministerio
6.4 | Diametro interno 4 0mm +0,2mm
; 4 pares en el empeine, (ojalillos
6.5 | Cantidad escondidos) Véase grafico 02.
L
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Firmado digltalment

CAMPOS Jusus Mariin FAL

20131367938 hard
Moliva: Day V¥ B
Fecha: 04.12.2023

b

Py

JA
& LA CE COMFRAS CELASFR AM
Firmade digilafmenid por LOPEZ

ZUBIAL

20556939781 havd {.

idotive: Doy v* 8°
Facha: 201120221

ACFFAA

AGENZA OF CORFRAS CEEAS R AA
Firmado digitalimeste por URETA
DELZO Percy Eloid FAU

20556939781 sofl
Malive: Doy ¥ B*
Fecha: 20.11.2023

Version 01

NTP  241.023:2022
Resistencia a la gap;bi?[)gé Uiﬁlzado
6.6 | corrosion de Mayor o Igual al grado 4 métodés dg e:wszyoy
accesorios metalicos 52 Edicion, Tabla 6
{(Métado 2)
7. Palmilla
Cuero carnaza, preparada con
7.1 | Material escarpin de lona pegadoc y .
cosido en todo el borde. Establecido por el
; Ministerio
i 7.2 | Espesor 2,5mm £ 0,2 mm
7:59:4d £5:.00
8. Relleno
8.1 | Material Etileno Vinil Acetato (EVA)
 Giitai Establecido por el
o o Ministerio
8.2 { Espesor 3,0 mm £ 0,2 mm
Javier Hemberio FAL
b:00:45 -05:00 9, Plantilla removible
. Moldeada en poliuretanc vy
5.1 Material recubierta de badana
F|rma Digital Canoa en la zona del talén, con .
9.2 | Modelo orificios en la parte frontal 5?;?35??0 por el
{Véase grafico 04)
11:49:44 -05:00
9.3 | Espesordeia 1,0 mm + 0,2 mm
badana
9.4 | Solidez af color al frote (Descarga) NTP  241.021:2022
CALZADO. Caizado
. , de caballero.
9.4.1} Seco 23 despues de 150 ciclos Requisitos y métodas
de ensayo. 5% Edicién.
9.4.2 ; Hdmedao 23 después de 50 ciclos Tabla 4.
9.5 | Espesor en conjunto (Badana + poliuretano)
9.51 | Talon 5,0 mm + 0,5 mm cetablecidopor el
9.5.2  Punta 3,0mm £ 0,5mm
No debe mostrar ningdn NTP-ISO 20347:2017
. . ; Equipe de proteccién
Resistencia a la agujero antes de que se hayan
9.6 " d personal. Calzado de
abrasion realizado en seco 25 600 traba Edicid
ciclos rabajo. 2a Edician.
’ Apartado 5.7.4.2.
9.7 | Color Natural
Establecido por el
. Ministerio
g.g | Densidad del 0,3 g/lem?a 0,4 glom?
poliuretano
10. Suela
3del7




10.1 | Material Caucho
Establecido poar el
Ministerio
- 10.2 | Color Blanco al tono de la capellada
Huella antideslizante centrado
103 | Disefio en el eje de flexion de forma Establecido  por el
) ! ovalada, con costura | Ministerio
escondido. (Véase grafico 05)
La pérdida de volumen no debe NTP-ISO 20347:2017
. . . M Equipo de proteccion
Resistencia a fa ser superior a 150 mm?® para
10.4 h . i personal, Calzado de
abrasion materiales  con densidad . g
superior 2 0.9 g/em® trabajo. 2a Edicion.
P 7 g Apartado 5.8.3.
£l aumento de la incisidn no ETE'E%GZOS&?C%:J”
105 Resistencia a la debe ser superior a 4,0 mm grsgnal Cglzado de
) flexion antes de 30 000 ciclos de b bai '2 .
flexidn trabajo. 2a Edicion.
Apartado 5.8.4,
10.6 | Dureza shore A 60" £ 5°
Establecido por el
i Ministerio
10.7 | Espesor (sin 6,6 mm + 0,5 mm
resaltes)
11. Taco
11.1 | Material Caucho
112 | Disefo Huella antideslizante centrado
) en el eje. (Véase grafico 05)
Establecido por el
11.3 | Color Blanco al tono de la capellada | Ministerio
15,0 mm + 2,0 mm (medido en
11.4 | Altura la zona de unién de la huella de
caucha).
La p&rdida de volumen no debe NTP-ISQ 203472017
. . . N Equipo de proteccion
Resistencia a la ser superior a 150 mm® para
115 y , ; personal. Calzado de
abrasion materiales  con  densidad . E dicic
superior a 0,9 glom? trahajo. 2a icion,
’ Apartado 5.8.3.
12. Cambrillon
12.1 | Material Acero zincado dos venas E§t§bleg|do por ¢l
Ministerio
NTP  241.021:2022
. . CALZADO. Calzado
Resistencia a la de caballero
12.2 | corrosion de Mayor o igual al grado 4 s ) :
- . Requisitos y métodos
accesorios metalicos o
de ensayo. 57 Edicion.
Tabla 6. (Método 2).
+
12.3 | Espesor 1,5 mm+ 0,2 mm Establecido por el
Ministerio
12.4 | Ancho 20,0 mm = 2,0 mm
Version 01 4 de 17




12.5 | Largo por {allas
12.5.1 | Tallas 34-37 75,0mm % 2,0 mm
12.5.2 | Tallas 38-40 90,0 mm 2,0 mm Establecido por el
Ministerio
12.5.3| Tallas 41-43 100,06 mm z 2,0 mm
12.5.4 | Tallas 44 a mas 1150 mm £ 2,0 mm
13. Cerco y vena
131 Material Policloruro de vinilo (PVC)

Firmado digitatmente par TAMAYQ
CAMPOS Jesus Martin FAU

oo Doy V8 13.2 | Color Blanco al tono de la capellada
Fecha: 04.12.2023 18:02:03 -05:00

;13.3 Modelo "L

Establaecido por el

. .
13.4 Medidas Ministerio

F

{. 3“ roia Digital

13.4.1 1 Altura total 8,4 mm £ 0,2 mm

CFFAA
ACERCIAOE CONFIAS CELAS FE AA
S e e barta FAU
Soetesmrainard | 13.4.2 | Altura de la vena 3,0 mm+0,2mm

Molivo: Doy V' B®
Fecha: 20.11.2023 15:02:05 -05.00

13.4.3 | Ancho del cerco 6,0 mm = 0,2 mm
14, Clavos de anclaje
Firma Digital
ACFFAA ) 14 .1 Material Acero anillado zincado
AGENCAGE COLHRAS PE LAS FEAA
g e Establecido por el
20556939701 sof H {1}
Eeog;ﬁzuon.w::uaz- 11:50: 12 -05:00 14.2 Cantidad 5 minimo (Cada zapato) Ministerio
14.3 Largo 22,0 mm = 2,0 mm
15. Pasadores !
15.1 | Material 100% poliester
{
Circulares con alma color
15.2 | Modelo negro y terminales protectores
de plastico.

Establecido por el

15.3 | Color Bianco al tono de la capellada Ministerio

15.4 | Dimensiones

15.4.1} Largo 750cm £50cm

16.4.2 | Didmetro 25mmz0,2mm

NTP 241.021:2022
CALZADO. Calzado
Resistencia de la . de caballero.
traccion Mayor o igual 200 N Requisitos y métodos
de ensayo. 52 Edicion.
Tabla 6.

15.5

16. Hilo de aparado

Version 01 5del7




16.1 | Material 100% Poliéster o poliamida
16.2 | N° de hilo 40
16.2.1 | N° cabos 3 poliéster o 2 poliamida, Establecido por el
retorcidos Ministerio
16.2.2 | Costuras Externa e interna
16.3 | Color Blanco al tono de la capellada
17. Hilo de montaje
i 17.1 | Material 100% Poliéster o poliamida
Fipais st o T
O IS Rl 2 Establosido por el
17.3 | N° cabos 3 retorcidos Ministerio
17.4 | Color Blanco al tono de la capelflada
Plrma Dightal 18. Etiqueta
nggfﬁﬁ‘ﬁ PRSIUSTEA | g | bl Tela sintética polibrilo o Establecido por el
égggjzg;i@ﬂ:{duugbcm FAU : satinada estampada Ministerio
?eoct;::::%” [?23 15:02:63 -05:00 . ' s
18.2 | Madidas (Véase gréafico 07)
18.2.1] Alto 3,5cm £ 0,2 mm Establecido  por el
8| oo | 18:22 | Ancho 3,0 cm 0,2 mm Ministerio
fi?rzz«gg?Eclch?w;Ebe{&m\ Resolucion N° 2107-
Firmado digilalrienie par
%’E”:‘iz'“’%agj:fii“m e Pictogramas de los materiales %zlgéco Ai%?r!;megtg
Facha: 20.11.2023 11:50:26 -05:00 de 1a capellada, forro, plantilla o Etiquetado p ge
y suela; incluyendo la Calzado, Productos
; identificacion del fabricante o ' L
183 Contenido , de Marroquineria,
. importador, talla, el texto Articulos de Viaje y
Hecho ...... Similares. Numerales
512y5.2
RUC y el texto "PROHIBIDO Establecido por el
SUVENTA® - Ministerio
19. Fabricacién (Véase grafico 01),
a. Cuaro
- Capellada y taldn: una pieza por pie.
- Garibaldi: dos piezas por pie.
- Lengleta (guardapolvo): una pieza
por pie.
19.1 Corte b. Forra 5?;?5':;"?0 por el
| - Capellada: una pieza por pie.
- Laterales: dos piezas por pie.
- Talén: una pieza por pie, colocada
por el lado flor.
_ - Lengleta (guardapoivo). una pieza
por pie.
Version 01 6 de 17




Firmado digitalments por TAMAYC
CAMPQOS Jesug Martin FAU

20131367928 hjud
Motivo: Doy V* B°
Fecha: 04.12.2(23 18;02:55 -05:00

( 5% Hirma Digitat

ACFFAA

SGENCADE COMPRAS BE LAS FR AL
Fimade digilamente por LOPEZ
ZUBIAURR Javig( Humberio FAU
20556939781 hap
Moiive! Doy V* B
Facha; 20.11.262p 15:03:31 -05:0¢

A ot Fipma Digital
ACFFAA
AGERCADE COLFRAS E LASFR AA

Flrmada digitalitente por URETA

OELZO Pergy Eleud FAU

20556939781 sgit

Molve: Day V* B°

Fecha: 2B.tL2TJ 11:50:47 G5:00

|
\

19.2

Aparado

{ as costuras de los partes son regulares
y uniformes de 9 a 10 puntadas por
pulgada siguientes:

Unién capellada y guardapolvo: dos
costuras.

Unién de guardapolve con forro de
guardapolvo: una costura.

Unién de garibaldi sobre capellada:
dos costuras.

Costura de atrague de garibaldi sobre
capeliada: Rectangular con doble
costura.

Unién de talén: una costura (guante
con refuerzo).

Pespunte de talén: una costura a
ambos lados de la union de talén
{Véase grafico 03}

Union de forro de talén con forro de
laterales: una costura en cada lado.
Costura de salapa en taldn zona
interna; una costura.

Unién del ribete sobre garibaldi vy
talonera: una costura (lipo francés o
envivado) Véase grafico 02,

Colocar 4 ojalillos metallcos
escondidos o ciegos en el Garibaldi
(parte interna), distribuidos de forma
proporcional en cada garibaldi.

Establacido por
Ministerio

el

19.3

Armado

Los zapatos son fabricados con el
sistema Goodyear welt (Véase grafico
06) con compenentes siguientes:

Colocar la palmilla elaborada para el
sisterna goodyear weit con escarpin a
4,0 mm del borde de la palmilfa en todo
el contorno de su reverso.

Colocar la puntera y el contrafuarte.
Colocar el cerco coside al corte,
palmilla (escarpin) y suela en todo el
contorno,

Colocar el cambrilién entre el rellenc vy
la palmilla a 15,0 mm del talon interior.
Colocar un relleno (EVA) en el centro
de la palmilla.

Colocar el taco con 5 clavos de anclaje
anillados en direccién de la falsa al
piso.

Establecide por
Ministerio

el

Etiquetado

Etiqueta

Cada zapato, lleva cosida en todo el
coniorno ubicado en fa parte central
superior del fuelle (Véase grafico 07).

Establecido por
Ministerio

el

Versign 01
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Firmado digilaimanls por TAMAYO
CAMPOS Jasus|Martin FAU

20131367928 hied
Motive: Doy V™ §°

Cada zapato lleva la informacion del
Grabado | Proecedimiento de seleccian, la talla y la

Los zapatos deben estar libre de | Ministerio
cualquier defecto que pueda afeciar a la
apariencia y al uso (Véase Anexo, lista
de clasificacion de defectos).

21.2 Defectos

20.2 suela sigla de la entidad contratante colocada Eﬂ?;?;t}r?édo por el
en ia suela en alto relieve (Véase grafico
05).
21. Acabado
Presentac Los ;apatos fimpios con la plantiila
214 . removible y los pasadores colocados
ion
dentro del empague.
Establecido por el

Fecha: 04.12.20p3 18:03:14 -05:00

Firma Bi

2.1.2 Gréaficos o esquemas referenciales

2.1.2.1 Calzada y cuadro de medidas por tallas (Véase Nota 01)

gital

Caballero:
AGERCH DE CQVPRS DE LAGFE AA . .
i digtaimients por LOPEZ Horma Tallas disponibies
ZUBIAURR Javier Humberio FAU
BainiiNp
Fecha: 20.11.2029 15:02:58 05:00 Calzada 10,5 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Dama:
Horma Tallas disponibles e e
5 || Fioma Digital Calzada 10 37 38 39 40
ACFFAA
AGEHCEA DE RAPRAS DB LS FF A
Flrmado digi por URETA

DELZD Percy Eleud FAL
20556935781 DR
Molive: Doy V'

2.1.2.2 Graficos del zapato

Fecha: 20.11.. 023 11:50:55 -05:00

Grafico 01
Costura
Farro de simple.  Farro
talan

Q‘[—/ Pazador

"’K”“w "f’f }
-2 “ﬁ

; “’“twe\
.&f 'e'!;? {I#%ya

Costura
~, doble
L
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Flmado diglaimente
CAMPOS Jesus Mar

20431367928 hard

Mp* oy V' B°

F.( .12.20231
Firmd

ACFFAA
AGENCIABE LOMFRAS
Firmado digllzimente p:
ZUBIAURR Javier Hi

por TAMAYCQ
n FAL

03:3% 05:00

Dlyital

E LASFE AN
r LOPEZ
FAU

20556939781 hard
Motiva: Doy V* 8°
Fecha: 20.11.2023 15:0

Firmia
ACFEAA

5:21 -05:00

Digital

MGENCA GE COLFRAS CF LASFRAA
Fimada d[gi!almaﬂtsgmr URETA
Al

DELZO Parcy Elaud
20556939781 soit
Motivo: Doy V™ §*
Fecha: 20.11.2023 145

JIHO -05:00

Grafico 02

oy BUARDAROLVG
T CLEMGUETA

o

Suzea pisal

VISTA OE PERFIL
[ PiE DERECHO }

Grafico 03: Vista posterior (Pie derecho)

=
+ bt i &

CERIT

il

Grafico 04; Plantilla removible

Badana

Modslo (Canoaj

50mm = 0,5 mm

Polivzetanc

Versién 01 9del7
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Firmado

Fecha: Q)

ACFFA

AGENCH]
Firmade o
ZUHIAUR
20556939
Motive: D:
Fecha: 20|

Higitalmanta per TAMAYO
Jesus Marfin FAU
r9aa hard

Foyy' B
4.¥2.2023 18:03:56 -05:00

Firma Digital

Y

[DE CONPRSS CE LAR FF AA
jgitaiments por LOPEZ

R Javier Humberta FAU
Fat _hs[d

y VB
11.2023 15:24:53 -05.00

Firma Olgital

ACFFRA

NG
Fitmada
QELZO
205569
Molivo: [
Facha; 4

Higitaimenla por URETA
arcy Elgud FAL

2781 soft

ay \V° B*

(11,2023 11:51:25 -05:00

L CE, COMPRAS TELAS PR AR

Grafico 05: Suela antideslizante

Grafico 06: Sistema goodyear welt

Goodyear Well

Relleno  de
EVA

Huella de
caucho

= Fans

CARALET,

|
COSTURA
EIDONDDA

FHLELLA

ANTIDEFTANTE

Corte

7 Falmilla de suela
1 / Con-escarpin

o Cerco

Punteaco

Costura Goodyeat

Version 01
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Firmade digllaimenle pa

- CAMPOS Jesus Mardin FAI

220121387928 hard
“Molivo: Doy V* 8°
-, Facha: 04.12.2023 18:04

ACFFAA

TAMAYO
u

22 -05.00

Digitat

AGERTIAGE SERFRSS CE|LAS FRAA

Firmado digitalmenle por
ZUBIAURR Javier Humb
20556939781 hard
Motivo: Doy V' A*
Facha: 20,11,2023 15:25

ACFFAA

AGENCIA CE CONPRAS O
Flmado digitaimenite ’!m
DELZO Percy Eleud FA|
20556938781 soit
Motivo: Day V' B*
Fechar 26.11.2023 11:5

F OPEZ
rio FAU

[44 -05:00

Digital

FLAS FF AL
r URETA
il

+38 -05.00

Grafico 07: Medidas de la etiqueta

30 em

1

35cm

HECHO {Pais de fabricacion}
{Mombrz d2 persona paturs] o RISH
sonizl 42l fabricante o impartadork

RUC:

TALLA 42 EUR
FROHIBIBC 53U VENTA

Nota 01: La entidad contratanie debe definir en el requerimienta las tallas requeridas.

2.1.3 Marcado y/o rotulado

2.1.3.1 Empadque

La caja de cartdén micro corrugado debe llevar un rotulado grabado o adhesivo de

{a talla, color y nombre del blen.

2.1.3.2 Embalaje

Lleva un rotulado impreso en papel bond o grabado en un fugar visible que permita

identificar en el almacenamiento con la informacion siguiente:

NOMBRE DE LA ENTIDAD

NOMBRE DEL PRODUCTO XXXX
FABRICANTE XXXK
MARCA XXXX
N° DE UNIDADES XXXX
TALLAS XXXX
N°® O/C 0 CONTRATO XXXX

2.1.4 Empaque y Embalaje

21.41 Empaque:

Cada par de zapatos debe ser envuelfo con un papel de seda o bolsa transparente
para protegerlo de posibles roces y marcas que no deben transferir olores o
colores que afecten al zapato, y colocado en una caja de carton micro corrugado
color karf con tapa de tamarno suficiente para evitar que no sufran dafios o

deterioras durante el transporte o almacenamiento.

2.1.4.2 Embalaje

Cada cinco a diez zapatos de la misma talla debe ser empacado en una caja de
cartén master de doble corrugado de 5 pliegues, nuevo sin uso, que resista el

transporte, manipulacién y apilamiento.

Versicn 01
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Firmada digilaimente p

CAMPOS Jesus Martin FA

20131367934 hard
Motiva: Oay V° B°
Fecha: 04.12.2023 18:(

Firw

ALFEAA

AGEHCA OF CONFRAY
Firmada digitalmente
ZUBIAURR Javier Hur
20556939781 hard
Moliva: Doy ¥* B°
Fecha; 20.11.2023 15

Firm

ACFFAA
FMGERCHA BE CONFRA;
Firmada digllalmente

DELZO Percy Eleud HAU

20556939781 saft
Motiva: Doy v° 8°
Fecha: 20.11.2023 14

49 Dofaliea.,

W47 -05:00

i Digital

2.2

CELASFE AN

26:10 -05:00

GELASFRAA

51:57 -05:00

Asimismo, solo podran embalarse los zapatos de diferentes taltas sobrantes para
completar ef empaque.

CONDICIONES DE EJECUCION

2.21

2.2.2

223

Forma de pago

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista
segun la normatividad vigente, para el cual debe contar con la documentacion
siguiente:

a) Documento de recepcién del érea de almacén o la que haga sus veces
debidamente firmado.

b) Documento de la conformidad emitida por la entidad segln lo establecido en el
numeral 2.2.2.2.

Recepcién y conformidad

La recepcion y conformidad se regula de acuerdo & lo siguiente:

2.2.2.1 Recepcion
La empresa contratista internara los zapatos en el (los) almaceén (es)
establecidos por la entidad contratante.

2.2.2.2 Conformidad

El representante de la entidad contratante con la participacion del
representante de la empresa contratista y ef érgano evaluador elegido por
fa entidad, por cada lote del internamiento deben exiraer muestras al azar
segln plan de muestreo establecido en el numeral 2.2.3.3.1 para la
inspeccién por atributos (Visuales) y numeral 2.2.3.3.2 para las pruebas
mediante los métodos de ensayos correspondientes.

La conformidad debera contar con la documentacion emitida por el organo
evaluador establecido en el numeral 2.2.3.1 y 2.23.2, sobre de la
evaluacién de [a inspeccion por atributos (Visuales) y de las pruebas
mediante los métodos de ensayos respectivaments.

La conformidad por parte de la entidad no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos del bien segin la
normatividad vigente, siendo el plazo maximo de responsabilidad del
contratista de un (1) afio contado a partir de la conformidad otorgada por
la entidad.

Evaluacion de la conformidad

2.2.3.1 Inspeccion por atributos

Las inspeccién por atributos (Visuales) deben ser realizados por los Organismos de
Evaluacion de la Conformidad (Organismo de certificacion de productos o
Laboratorio de ensayo u Organismo de inspeccidn) acreditado por la Direccion de
Acreditacion del Instituto Nacional de fa Calidad - INACAL o por un Laboratorio de
ensayo con experiencia técnica (Véase Nota 02), los cuales deben ser del rubro del
cuero ylo calzados, que entregaran el "Certificado del producto”, “Informe de
ensayo” e “Informe o certificado de inspeccién” segun corresponda, o por un auditor
(Véase Nota 03) o comité de calidad competente de la entidad que deben emitir un
"informe técnico”, sobre la evaluacién del cumplimiento de las caracteristicas
siguientes:

Q\
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Fimaco digllaimer|le pol

CAMPOS Jasus M

27 57938 harg

; Doy V' B*
04,12,20%

ACFFAA

AGEYCA CE COMFRAS CELAS FRAA
Fimrada digitaimgnla par LOPEZ
ZUBIAURR Javish Humbera FAU

20556350781 ha
Molivo: Doy V" B

artin FAU

18:05:15 -05:00

firma Digital

(d

Fechat 20.13.20%3 15:26:32 -05:00

ACFFAA
AGENCIALE

Firma Digital

Fimmado digitgimente por URETA

DELZO Perc
20556939781
Mativo: Doy

Fecha: 20.11

\
\

Efeud FAU
sofi

b g
20273 11:52:25 -95.00

|
\

N

“Caracteristicas |

Verificacion

Medio de
verificacién

: “{Véase Nota 04)

Corte {cueroc) e
insumos

Corte: Tipo y color
Forro: Material y color
Ribete: color
Qjalillos:  Material,
didmetro y cantidad
Palmilla: Material
Plantilla removible: Modele,
color
Suela vy taco: Color, disefio
Cerco y vena: Modelo y cofor
Clavos de anclaje: Cantidad
0. Pasadores: Modelo, color y
dimensiones.
11. Hilos: Color y N° de cabos.
12. Etiqueta: Medidas

el .

color,

> o

20~

Fabricacién

Cumplir con lo establecido en
numeral 19 de la Ficha de
Homologacion.

Etiquetado y
Acabado

Cumplir con lo establecido en
numeral 20 y 21 de la Ficha de
Homologacién.

Tallas

Cumplir con lo establecide en
numeral 2.1.2.1 de la Ficha de
Homolcgacion.

Marcado y/o
rotulado

Cumplir con lo establecido en
numeral 2.1.3 de la Ficha de
Homologacién.

[OLFRAS CELASFF 24

Empaque y
embalaje

Cumplir con lo establecido en
numeral 2.1.4 de la Ficha de
Homologacion.

instrumentos
herramientas
aplicables.

y

2.2.3.2

Los métodos corresponden a las pruebas destructivas que deben realizarse por
Organismos de Evaluacién de la Conformidad (Organismo de certificacion de
productos o Laboratorio de ensayo) con método(s) acreditado(s) por la Direccion de
Acreditacion del INACAL o ante otro organismo acreditador que sea miembro
firmante del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral (MLA) de la Cooperacion
Interamericana de Acreditacion (IAAC) o del Acuerdo de Reconocimiento Mutua
(MRA) de la Cooperacion Internacional de Acreditacion de Laboratorios {ILAC), o
por un Laboratorio de ensayo con la experiencia técnica (Véase Nota 02), los cuales
deben ser del rubro del cuero y/o calzados, que entregaran el “Certificado del
producte” o “Informe de ensayo’ segln corresponda, sobre la evaluacion del

Métodos de ensayo

cumplimiento de [as caracteristicas siguientes:

N°.

Caracteristicas

- ‘Apartado/Numeral

Referencia

Documento Técnico de

Corte {Véase Nota 05)
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NTP-ISO 176942017
Resistencia a la Calzado. Métodos de
1.1 flexion Toda la norma ensayo para empeines y
forro. Resistencia a la
flexidn. 22 Edicidn.
NTP-150 203442017
Resistencia al Apartado 6.3. Resistencia | Equipo de 'proteccién
1.2 desgarra al desgarro det corte, forro | personal.  Metodos  de
y/o lengleta. ensayo para calzado.
(EQV. ISO 20344:2011)
2. | Forro
_datiasrea NTP-ISO  20344:2017
AVERE el T , . Apartado 6.12. Resistencia : Equipo de proteccion
e 2.1 Sg;:zitggc'a ala | 4%a abrasisn del forro y personal. Métodos de
N plantilla ensayo para calzado.
(EQV. SO 20344:2011)
NTP-1SO 20344:2017
Resistencia al Apartado 6.3, Resistencia | Equipo de proteccion
| Firma Digial 2.2 desgarro al desgafro del corte, forro | personal.  Metodos de
4 y/o lengiieta. ensayo para calzado.
e (EQV. 150 20344.2011)
ZUBIAURR] Javier Humberto FAU
Wove: Do v B 3. | Piantilla removible
Facha: 20,11.2023 15:26:56 -05:00
NTP-ISO 20344:2017
Resistencia a la Apartado 6.12. Resistencia | Equipo de proteccion
3.1 abrasion a la abrasian del forro y personal, Métodos  de
plantilla ensayo para calzado.
Firma Digital (EQV. ISO 20344:2011).
Py A 4. | Suela
E&EE%"?%{'L‘“‘E?SS&"F"KL“RE"‘
20556933781 soft
g:é::‘:glo 1‘{;{?2.3 11:52:41 -05:90 NTP-ISO 20344:2017
41 Resisfu’ancia aia Apartad9‘8.3. Resistencia a gé‘;‘gﬁai_ deméggézcmgg
abrasion {a abrasion de la suela.
ensayo para calzado.
(EQV. ISO 20344:2011)
NTP-ISO 20344:2017
49 Resistencia a la Apartado 8.4, Resistencia a | Equipo de  proteccion
=1 flexidon ta flexion de la suela. persanal. Métodos de
ensayo para calzado,

Nota 02: La experiencia técnica se acreditard mediante pruebas de aseguramiento
de la validez de los resultados 0 pruebas intercomparacion de laboratorio
y certificados de calibracion de equipos.

Nota 03: Persona natural titulado y habilitado por el colegio profesional o una
persona juridica, con experiencia de dos (02) afios como minimo en
aseguramiento de la calidad e inspeccion en cuero y/o calzado, que deben
acreditar mediante: (i} copia simple de contratos u orden de servicio y su
respectiva conformidad o (i) constancias o certificados de trabajo o (iif)
con comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente.

Nota 04: Los instrumentos y herramientas, segun sea el caso de su utilizacion,
deben estar calibrados por Laboratorios de calibracion acreditados por el
INACAL.

Nota 05: Los ensayos deben ser realizados en la capeilada.
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2055693978
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Fecha: 20.14
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el

b=
23 15:34.05 -65:00

Flrma Digital

CORPRSS CE LS FR AN
himanta por URETA
Eleud FAU

snf‘t

* g
2023 11:53:00 -05:00

2233 *Plan de muestreo

El muestreo se realizara durante fa recepcion en el {los) almaceén (es) establecidos
por la entidad contratante por cada lote de internamiento.

2.2.3.3.1 Toma de muestras, criterios de aceptacion y rechazo para la inspeccion
por atributos

De cada lote se debe exiraer al azar, segin la Norma Técnica NTP-
ISO 2859-1:2013 (revisada el 2023) "Procedimientos de muestreo
para inspeccidn por afributos. Parte 1: Esquemas de muestreo
clasificados por limite de calidad aceptable (LCA} para inspeccion lote
por lote. 4 Edicién", Plan de muestreo Simple para la Inspeccion
Normal, Nivel de Inspeccion Il (AQL 2.5%) para los defectos mayores
y (AQL 4%) para los defectos menores (Véase anexo)

Si el nimero de unidades defectuosas en la muestra es menor ¢ igual
al nimero de aceptacion, se acepta el lote siempre y cuando cumpla
con los requisitos del establecidos en el numeral 2.2.3.2. (Pruebas con
métodos de ensayos). Si el niimero de unidades defectuosas es igual
o mayor al nimero de rechazo, se debe rechazar el lote.

Cuando se evallia un lote que haya sido rechazado anteriormente, se
debe aplicar el Plan de Muestreo Simple, Inspeccién Rigurosa, bajo
las mismas candicicnes que establece |a referida norma.

En el caso que el auditor asignado para la evaluacion del lote o comité
de calidad o la que haga las veces, no pueda determinar de forma
confiable la uniformidad del lote, podra modificar el plan de muestreo,
llegando a evaluar hasta el 100% de los productos.

2.2.3.3.2 Toma de muestras, criterios de aceptacion y rechazo para las pruebas
con métodos de ensayos

De cada lote se debe extraer al azar, segin la Norma Técnica NTP-
1SQ-2859-1: 2013 {revisada el 2023), Plan de muestreo Simple para la
Inspeccién Reducida, Nivel de inspeccion S2 (AQL 2.5%) establecidos
en el numeral 2.2.3.2, las mismas que seran repuestas por la empresa
contratista a la entidad.

Si el ntimero de unidades defectuosas en la muestra es menor o igual
al nimero de aceptacion, se acepta el lote siempre y cuando cumpla
con los requisitos del establecidos en el numeral 2.2.3.1. (Inspeccion
por atributos), Si el nimero de unidades defectuosas es igual o mayor
al nimero de rechazo, se debe rechazar el lote.

Cuando se evaltia un lote que haya sido rechazado anteriormente, se
debe aplicar el Plan de Muestreo Simple, Inspeccion Normal bajo las
mismas condiciones que establece |a referida norma.
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2.3 REQUISITOS DE CALIFICACION

2.3.1 Experiencia del postor en la especialidad

. ' Cantidad maxima | - . . o) { e
Monte facturado de | Antigliedad de la | Acreditacion de
: acumulado o  prestacion experiencia
“dalivensd - contrataciones P o D .
v Copia simple de:
ot oy T B (i) contratos u drdenes de
Fecha; (4.12.2023 18:06:p7 -05:00 .
compra, y su respectiva
conformidad o constancia
Monfo facturado de prestacion; o
acumulado no mayor a (iiy comprobantes de pago
_itres (3) veces el valor Ocho (8) afiosjcuya  cancelacién  se
Fietna Digifal . ! .
estimado {(expresado en anteriores a la fecha|acredite documental vy
e commss sl uspUIMEr0s y letras) por la de la presentacion de | fehacientemente, con
Hemado dqiaments poALORER o tratacion de bienes | Maximo'veinte  |ofertas que  se|voucher de deposito, nota
Mot Doy v 8" igual imil 11(20 omputaran desde la|de abono, reporte d
g‘;éh;.gfﬂl\fzuamIS:SSES-JS’JQU_a es 0 similares a ( ) . comp S ! p €
objeto de la | contrataciones. | fecha de fa | estado de cuenta,
convocatoria conformidad o emision | cualquier otro documento
(Véase Nota 06}. del comprobante de|emitido por Entidad del
pago sisterna financiero  que
acredite el abono o
FimaDigital mediante cancelacion en el
i\%gﬁ;ccucrlnsczmﬁmi\ mismo ’comprobante de
Y ot YU pago (Véase Nota 07).
20556929781 soft
Mativa: Doy V° 87
Fechar 20.11.2023 {1 1:5]: 19 -05:00
Definicion de bienes Venta o fabricacion de todo tipo de calzadoe de trabajo de cuero y alto
similares brillo.

Nota 06: La Entidad contratante debera precisar el monto facturado a solicitar en el requerimiento.
Nota 07: La cancelacion del comprobante de pago es vélida cuando el sello de "cancelado” o
“pagado” haya sido colocado por el cliente del postor.
HNLANEXO

Clasificacién de los defecios de zapato terminado.

N° - - Descripcion del defecto ' Mayor | Menor

Zapato mal emparejados y que sus pares se encueniren
confundidos en el lote de calzado.

—

Grapas o tachuelas en el interior del calzado.

Cuero de la capellada con cortes, arrugas o marcas observables
a simple vista.

Suela despegada por tramos o descosido del calzado

Indicios de despegue en fa union corte-piso

El zapato fisicamente no corresponde a lo solicitado.

Diferente tipo de cuero y lona en el corte superior, a lo
especificado.

Elementos del corte separados en las costuras o sin costuras,

Sin refuerzo en el taldn (segun lo especificado)
Sin forro (segun lo especificada)

Firme/sueta sin dibujo o lisa (segun lo especificado)

Firme/suela, plantilia o forro de diferente material al especificado.

Yy~ gy P
M| oo N D] ;] W [Re]

Diferente color al especificado en cada una de fas partes

14 ), Firme/suela cuarteada, arqueada o con deformaciones.

K XXX XK XX KX XX X X

15 | Wrmado del corte descentrado.
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16 | Disefio diferente al especificado, X
17 | Grietas y picaduras en el corte. X
18 | OQjalillos con corrosién (oxidado). X
10 Ojalillos no remachado de forma segura o no insertado como se v
aspecifica
20 | Pigmentacion de diferente firmeza y/o no homogeneas en el corte. X
21 | Costuras torcidas, fruncidas o deficientes. X
22 | Diferente coloracion en la firme de un mismo par. X
23 | Mal glor. X
24 1 Articulos himedos o mojados. X
25 | Manchas de aceite, grasa, efc. X
26 Contaminacion microbiana (hongos, bacterias, etc.) en el interior X
del calzado (plantilla o falsa).
27 | Bordes que lastimen el pie. X
28 | Presentar afloraciones en los componentes X
29 | No estar correctamente marcado y/o etiquetado. X
30 | Empaques vacios. X
31 | No'tener el papel de seda a bolsa transparente X
, IR 32 | Caja de cartén no requerida X
Z;}?I.f%’?}fgﬁ%;ﬁé‘am’i%lﬁ”m | 33 | Caja de cartdn master no requerida X
yef s | w34 | Hilos sueltos en las costuras de fos componentes del zapato. X
35 Restos del pegamento observables en los componentes del X
zapato.
36 | Zapato sin los pasadores, ojalillos y ganchos. X
37 Manchas en el corte y lona, faciles de limpiar y que no X
corresponden a afloracionas,
Fima Digital {38\ Con pasadores de diferente material al especificado. X
ACFEAR L deeuerrel 39 | Pasadores de diferente color al zapato. X
Femads dgitaments gor LOPEZ | 4() | Sobrantes de hilo en las costuras X
favotorvy: | 141 | Sobrantes de cuero en el ribte. X
42 | Suciedad. X
43 | No especificar el nlimero de las tallas. X
44 | Zapato sin plantitlas X
45 | Firmefsuela deficiencias como rebabas. X
Firmg Digital
ACFFAA
Flﬁiggitﬁ;;j;la:n; URETA
D e 1
?:c!?:;: ?[;?},1\{;082.3 11:53:36 -02.00
l
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