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PLANTA:

1.50

VISTA ISOMÉTRICA DEL ELEMENTO METALICO
M2 -  ALTURA VARIABLE

Tubo
Cuadrado 1 1/2" x 1 1/2"

Tubo
Cuadrado 2" x 1 1/2" x 2m m

Piso de Tablero 18 mm fenolitico
L= 1.40*1.20
asegurar con tornillo autoperforante

Malla Galvanizada
con Cocada 2"x2"
N° 10

Apoyo de Calamina
Galvanizada

 DETALLE B

Calamina

0.40

0.10

RESERVORIO TAMAÑO Y
UBICACION VARIABLE

1.50

Altura Variable
1.50 a 2.00 m

Dado de Concreto
0.45*.0.45*.60 en cada
Parante

Dado de Concreto
0.45*.0.45*.60 en cada
Parante

DETALLE DE PANELES

Tubo Cuadrado 2" x 1 1/2" x 2mm

Angulo 1 1/2" 1 1/2"  x 1/8"
Malla Galvanizada
Con Cocada de 2" x 2"

Tuerca arandela
 1/4" x 3 1/2"

0.
45

0.53
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DETALLE DE PANELES

Tubo Cuadrado 2" x 1 1/2" x 2mm

Angulo de 1 1/2" x
1 1/2"  x 1/8"

Perno Galvanizado
1/4" x 4" +Tuerca y
arandela

 con Cocada 2"x2" 
Malla galvanizada

N° 10 Soldadura  Cellocord

Angulo
1 1/2"x 1 1/2" x 1/8"

Malla Galvanizada
con Cocadas  de
 2" x 2" N° 10

DETALLE  SOLDADURA EN
ESQUINA

Tubo
Cuadrado
2" x 1 1/2" x 2mm

HOJA1 HOJA2

DETALLE  CANDADO

Angulo 1 1/2"
x  1 1/2"x 1/8"

Candado 70mm

Soldadura Cellocord

Angulo 1 1/2"  x
1 1/2"x 1/8"

Malla Galvanizada
Cocada de 2" x 2", # 10

DETALLE  SOLDADURA DE MALLA

Tubo Cuadrado
 2" x  1 1/2" x
2mm

SoldaduraCellocord

Platina de 1 1/2" x 1/8"

DETALLE  OREJAS PARA
CANDADO

DETALLE DE ANCLAJE
CALAMINA A CORREA DE MADERA

DETALLE DE SENTIDO
DE INSTALACION  DE

CALAMINA GALVANIZADA
0.14mmx1.80mx.080m

Empalme de Calamina Galvanizada
0.14mm*1.80mx0.80m
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Cerrojo con fierro lizo
de 3/4"

de 8mm

Detalle  H
Cerrojo al interior de la puerta de acceso

Ángulo de acero negro
con soldadura parte

soldada a la puerta

frontal de la puerta

Orejas de fierro lizo 

2.
00

Detalle  H

0.
15

0.
15

1.40

N.T. Reservorio
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Concreto Ciclopeo
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DETALLE DE  PANELES 
Y ESTRUCTURA TIPO - M2
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mediana

Concreto Ciclopeo
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EQUIPO DE CLORACIÓN

VISTA DETALLE 01

VISTA DETALLE 01

VISTA DETALLE 03

VISTA DETALLE 02

VISTA DETALLE 04
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ESPECIFICACIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

02 TANQUE DE POLIETILENO DE 600 L

03 NIPLE PVC 12"X3"
04 EMPAQUE DE 1/2"
05 UNIÓN SIMPLE PVC ROSCADO DE 1/2"
06 ADAPTADOR MACHO ROSCADO  PVC SAP 1/2"
07 UNIÓN UNIVERSAL 1/2" PVC c/rosca
08 NIPLE PVC 1/2" X 2"
09 VÁLVULA DE PASO PVC 1/2” roscado
10 TUBO PVC SAP C-10 1/2"X5m
11 CODO PVC SAP 1/2" X 90°
12 TEE PVC 1/2" roscado
13 GRIFO DE PVC 1/2"

14 ABRAZADERA PVC (variable) CON TOMA A 12"

16 TUBO VISOR (incluido como accesorio del tanque)
17 VALVULA DE LLENADO PVC 1/2" c/boya flotadora
19 REDUCCIÓN 3/4" A 1/2" PVC
20 VALVULA FLOTADORA PVC 1/2"
21 BIDÓN CON TAPA HERMÉTICA DE 45 LITROS
22 CODO PVC MIXTA  1/2"
23 ABRAZADERA METÁLICA TIPO OREJA   1/2" ACTIVIDAD 5006299  - POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE
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