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TERMINDS DE REFERENCIA

FINALIDAD PUBICA DE LA CONTRATACION:

LA FINALIDAD DEL REQUERIMIENTD DEL SERVICID ES LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTD Y
ACONDICIDNAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTLIRA DE LA FACLLTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS
Y CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTABAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHD DE
LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTD DE AYACLCHO".

2. DESCRIPCIGN GENERAL DEL REQUERIMIENTE:

EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTD Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
FACLLTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
CRISTABAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHD DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE
AYACUCHD".

3.

CONDICIONES DE CONTRATO:

Modalidad de pago:
Suma alzada.

. Sistema de entrega:

No aplica

. Plazo de prestacidn del servicio:

La duracitn de |a ejecucitn de la actividad: "MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE
LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
CRISTARAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACLCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTD DE
AYACUCHD", ests programada para un periodo de 40 dias calendarios, que serd contabilizado a partir del
acta de inicio de ejecucidn del servicio.

Lugar de prestacidn de servicio:

LA INFRAESTRUCTLRA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE
HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, UBICADD EN CAMPUS UNIVERSITARID, ENTRE LA AV. UNIVERSITARIA
Y AV. INDEPENDENCIA.

Adelantos:
No se atargard.

Penalidades:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucitn de las prestaciones objeto del contrato, LA
ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo
a la siguiente farmula:
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacidn de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se
considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuanda EL CONTRATISTA acredite, de
moduo ubjetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este dltimo caso
|a calificacidn del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastas
generales ni costos directos de ningdn tipo, canforme el numeral 1204 del articulo 120 del Reglamento de la Ley
N® 32069, Ley General de Contrataciones Pablicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°® 003-2025-EF.

OTRAS PENALIDADES:

Adicionalmente a la penalidad par mora, se aplican las siguientes

penalidades:

OTRAS PENALIDADES

SUPLESTOS DE APLICACION DE LA PENALIDAD

FORMA DE CALCULD

PROCEDEMIENTD

CALIDAD DE LOS MATERIALES: Cuando el contratista ingrese
materiales a la obra sin la autorizacidn del supervisor y/o inspectar
del servicio, o utilice para la ejecucion del servicio, materiales de
menos calidad que los especificados en el Expediente Técnico de la
actividad. La penalidad es por cada material no autorizado o no
adecuadn, sin perjuicio del retiro del material observado

del material ingresad
a obra.

Cinco por  diez mj?egﬂn

del

informe

(5/10000) del montosupervisor y/0  inspecton

/o jefe de la Unidad

Fiecutora de lnversiones.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: Cuando
el contratista no curmpla con dotar a su personal o parte del

personal de los elementos de seguridad. La penalidad es por cada
dia.

/100 UIT por cada dia

por incumplimienta.

Segidn informe del

supervisor  y/n  inspectan

/o Jefe de la Unidad

Fiecutora de Inversianes.

3.0

Cuando el contratista incumpla los acuerdos con la Entidad

Se

aplicard-

cada ocurrencia

unaSegtn
penalidad de: 0.3 Ulllsupervisor y/o  inspecton
vigente a la fecha pory/0 jefe de la  Unidad

informe del

Eiecutara de Inversiones.
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ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Cuando el contratista
entreque documentacidn incompleta (informe con fines pago,
400  fmpliacion de plazo y entre otros documentos generado en la
giecucion del servicio,). La penalidad serd por cada tramite
documentario.

Seqin  informe  del
17100 UIT por cada diasupervisor y/o  inspecton
por incumplimienta. [y/c Jefe de la Unidad
Fiecutora de Inversiones.

*|as penalidades son respecto al UIT del afo 2025.
g. Subcontratacitin:
En el servicio no existird subcontratacidn.

h. Férmulas de reajustes:
En el servicio no existird los reajustes.

i. Soluciones de controversias contractuales.
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidn del contrato se resuelven mediante
conciliacidn, cuando se haya pactado y arbitraje.
Para el arbitraje. el postor ganador de la buena pro selecciona a una de las siguientes Instituciones Arbitrales
para administrar el arbitraje:
Corte Superior de Arbitraje de la Cémara de Comercio, Industria y Turisma de Ayacucho.

. TERMINO DE REFERENCIA.

/.. ANTECEDENTES:

Fi presente estudio nace como resultadn de una necesidad y por iniciativa de las autoridades de fa Universidad
Nacional de San Cristdbal de Huamanga, que buscan garantizar y afrecer servicios de calidad a los estudiantes,
ademds es crucial para la salud, seguridad y bienestar de estudiantes y personal administrativo, ademés de mejorar
el ambiente de aprendizaje y la percepcidn del espacio. B

El propdsito de La Universidad Nacional de San Cristtbal de Huamanga mediante.Ia'Unidad Eiecutora de Inversiones,
) estd orientado ofrecer ambientes confortables.

La Universidad Nacional de San Cristibal de Huamanga, con la finalidad de mejorar las condiciones de servicio,
ofrecer ambientes confortables al persanal administrativo y estudiantes, en ese sentido formula el estudio técnico
de: “MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
ECONDMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE
HUAMANEA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHD".

Es por esta razdn la Unidad Ejecutora de Inversiones de la UNSCH formula el estudio técnico: "MANTENIMIENTD Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS
Y CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHD DE
LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con la finalidad mejorar las condiciones de

servicio, al persanal administrativo de |a Universidad Nacianal de San Cristdbal de Huamanga.

4.2. UBICACHIN GEOGRAFIA:
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Lugar : EP. Agronomia - UNSCH.
Distrito : Ayacucha.
Provincia : Huamanga.
Departamento  : Ayacucho.

EL estudio Técnico: "MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTD DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS ECONDOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIDNAL DE SAN CRISTOBAL
DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACLUCHD DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTD DE AYACLCHD".
se encuentra en el distrito de Huamanga, pertenece geogréfica y politicamente a la jurisdiccion de la Provincia de
Huamanga. Regidn Ayacucho.

MAPA N.2 Of:
MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO: REGION AYACUCHL

CIUDAD
HUAMANGA £

MAPA N.2 02:
MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO: REGION AYACUCHD




UBICACIGN GEDGRAFICA.

El Distrita de Ayacucho se encuentra ubicado en la regin Sur Central de los Andes, entre las coordenadas: Latitud
Sur 13209'26" -y Longitud Deste 74%3'22" del meridiano de Greenwich: a ‘una altitud de 2748 m.snm; con
Coordenadas UTM 8°927,725.00 Norte y 583.013.00 Este.

EXTENSION Y ALTITUDES:

La superficie total del distrito es de 8,529 Has. Seqtn la Carta Nacional y el Levantamiento Catastral 2004 elaboradn
por el Instituto Nacional de Estadistica INEI (Censo Agropecuario 34).

ALTITUDES REFERENCIALES:

La Capital : 2746 ms.nm.
Punto mas bajo :2.500 m.s.nm.
Punto més alto : 2,800 ms.nm,
LiMITES:

El ambito territorial del distrito de Ayacucho tiene los siguientes limites:
o  Por el Norte con el distrito de y Jesiis de Nazareno.
e Por el Sur con los distritos de Carmen Alto y San Juan Bautista
o Por el Este con el distrito de Andrés Avelino Céceres Dorregaray.
¢  Por el Deste con los distritos de Socos.

ACCESIBILIDAD
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Para llegar a la zona del mantenimiento desde la ciudad de Ayacucho existen las siguientes rutas:

- Ingreso N°DI: Ubicada en la Av. Independencia, es el ingreso principal y se encuentra funcionanda con
normalidad, actualmente acceden por este ingreso los estudiantes, docentes y trabajadores administrativas
de la UNSCH.

- Ingreso N%02: Ubicado en la Av. Universitaria, se encuentra funcionandn con normalidad, actualmente
acceden por este ingresa los estudiantes, docentes y trabajadores administrativos de la UNSCH.

- Ingreso N203: Ubicado en la Avenida 04, se encuentra cerrado temporalmente debido a obras en ejecucitn.

4.3, NORMAS REGLAMENTOS TECNICOS Y BASAS LEGAL:
NORMAS TECNICAS:

Contratista, estd obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucidn de la actividad, las normas legales vigentes

siguientes, baja responsabilidad:

e ley N°32063 - Ley general de contrataciones publicas y su reglamento aprobado can el 0.8 N°003-2025-
EF.

o  LEY N°77444 ley de procedimiento administrativa general y sus modificatorias.

o DECRETO SUPREMO N°0D{4-2008-TR texto dnico ordenado de la ley de promacidn de la competitividad,
formalizacién y desarrollo de la micro y pequefia y del acceso al empleo decente, ley del MYPE.

o  DECRETO SUPREMD N°D0B-2008-TR reglamenta de la ley MYPE.

o D.5.N°043-2003-PCM. TUD DE LA LEY 27806 - ley de transparencia y de acceso a |a informacidn pablica.

o  LEY N°284!l ley general de sistema nacional de presupuest.

o DECRETD SUPREMO N°OOB-2017-JUS TUD DE LA LEY 27444 - ley de procedimientos administrativa general,
cidigo civil decreto supremo n®0N1-79-ve implementan y adecuan decreto supremo sobre contrataciones
de obras puiblicas.

ORMAS METROLDGICAS Y/0 SANITARIAS

o lentes para proteccidn visual.

e Usoestricto de equipas de proteccidn persanal.

o Uso obligataria de arnés para trabajos en alturas.

o lsn de andamios correctamente armadas y sequraos.

o [uantes.

o [tros.

4.4. DESCRIPCION DE PARTIDAS A EJECUTAR:
01.MODULD: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES (W)

010l  TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01. DEMOLICIONES Y DESMONTAJE

01.01.01.01 DEMDLICIGN DE PISOS DE CERAMICA E=Scm
DESCRIPCIAN

Durante la ejecucidn de la obra se debe de realizar una limpieza permanente, que implica la remacidn de pisos de
ceramica en las aulas indicadas del primer nivel que se encuentra deteriorados. £l acarreo se realizara de forma
manual, con usa de equipos y herramientas que los trabajadores necesiten para realizacidn de esta actividad. Los
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desperdicios se reunirén en lugares previamente establecidos por el profesional responsable, y para su eliminacidn
contard con un vehiculo de carga para eliminar los desperdicios a botaderas autorizados.

METODO DE MEDICION

La unidad de medida ser por metro cuadrado (m2). medidos en su posicidn final.

FORMA DE PAGD

El pago serd efectuado mediante el presupuesto contratado a precios unitarios, por metro cuadrada (m2), con la
debida autorizacidn del Ingeniera Supervisor.

01.01.01.02 DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADAS

DESCRIPCION:

Son todas las actividades relacionadas al desmontaje de las puertas de madera contraplacada, que actualmente se
encuentran instaladas en condiciones deterioradas.

Unicamente consiste en la desinstalacidn de las puertas de madera que ya no seran reutilizadas en este proyecto,
las mismas que serdn sefialadas en los planos.

METDDO DE MEDICION

La unidad de medida sera el metro cuadrado (M2), en su proyeccidn horizontal, de drea limpiada y desbrozada
satisfactoriamente. dentro de las zonas sefialadas en Ios planos o indicadas por el Supervisor.

FORMA DE PAGD

La partida se medird en metros cuadrados (m2), que debe estar aprobado por el Supervisor de acuerdo al método
de medicidn directa de las cantidades de material a desmaontadaos. El pago se efectuard, de acuerdo al precin unitario
contratado.

01.01.0Z MOVIMIENTO DE TIERRAS
[01.01.02.01. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MARUINARIA

3

Durante la ejecucitn de la obra se debe de realizar la eliminacidn de material excedente, esta se realizard con una
 remacidn de materiales sueltos, de tal manera que no afecte los procesos constructivos de la misma. £l acarreo se
realizard de-forma manual, con uso de equipos, maquinarias y herramientas que los trabajadores necesiten para
realizacitn de esta actividad. Los desperdicios se reunirdn en lugares previamente establecidos por el profesional
responsable, y para su eliminacidn contard con un vehiculo de carga para eliminar los desperdicios a botaderos
autorizados.

Después de haber concluido eon los trabajos de eliminacidn se realizar una limpieza final de obra, dejando un ambiente
limpio y apto para su uso.

METODO DE MEDICIGN

La medicidn serd por metro cubica (m3), la cantidad serd aprobada por el ingeniero Inspectar o Supervisor.
FORMA DE PAGD

Se pagard por metro cubico (m3). al precio unitario del metrado para la partida que figura en el presupuesto. £l
precio comprende el usa de mano de obra, equipos, maquinarias, herramientas y todo lo necesario para |a correcta
gjecucidn de la partida.

01.02 ARQGUITECTURA

01.0Z2.01 PISDS

01.02.01.01 REVESTIMIENDD DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE 0.30x0.30cm.

DESCRIPCION
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Consiste en el revestimiento de los pisos con cerdmicas que estd sefialado en los planos. El personal de obra deberd
tener todos los implementos de sequridad para el desarrollo de |a actividad la que se instala la cerdmica.

Los pegamentos para revestimiento cerémico son productos que permite instalar las piezas sobre todo tipo de
superficies rigidas flexibles, (tabiques prefabricados).

El trabajo de enchape se realiza en seco, sin remojar |as piezas ni humedecer la superficie a revestir, acortando el
tiempo de secado y entrega de obra. El sellado de las juntas se realiza también en seco y se recomienda esperar
siempre unos dias antes de fraguar fin de permitir que el enchape seque completamente. Cuando se utiliza pegamento
en polvo (directamente o sobre un puente de adherencia) se debe fraguar después de 03 dias.

El pegamento en polve, son morteros pre-mezclado a base de cementa, resinas sintéticas y cargas de granulometria
seleccionada que al mezelarse con agua forma una pasta que permite instalar cerdmico sobre todo tipo de superficie
rigida a base de cemento, en paredes pisos (tartajeos y contrapisos) y concretos. El cansuma de pegamento es segtin
la capa de instalacidn y es de acuerdo al tamafio de las piezas por ejemplo para piezas de 30x30 aprox. De 4 a &
kg/m2

METODD DE MEDICIGN

La unidad de medida serd el metro cuadrado (M2). en su proyeccidn horizontal, de drea revestida con cerdmicos.
FORMA DE PAGOD _ o .

Los pisos de cerdmica, se pagardn de acuerdo al drea en m? realmente ejecutada y aprobada por el Supervisar.
Dicho precio y pago constituira compensacidn total por toda mano de abra, equipos, herramientas necesarias para
completar satisfactoriamente el trabajo.

01.02.02 MUROS

— a’\ﬂ:&“% rén todas Ias actividades necesarias para la fabricacidn y colocacidn de mura de drywall, incluido la instalacidn.
EI nbjetivo serd la construccidn e instalacion del muro Drywall, que se indique en el plano del proyectu, detalles
/[ constructivos y las indicaciones de la direccidn arquitectdnica y fiscalizacidn. Cumplidos los requerimientos previos,
/ aprobadas las muestras y los materiales, el constructor verificard que el muro se encuentra listo para recibir la
+instalacién de la puerta. Fiscalizacidn aprobard o rechazard parcial o totalmente el rubro, verificando las condiciones
/ en las que se entrega dicho rubro concluido.
LINIDAD DE MEDIDA

El pago se realizard por metro cuadrado (m2).

FORMAS DE PAGD i

£l pago se efectuara al precio unitario del presupuesto por metro cuadrado correspondientemente entendiéndose
que dicho precio y pago constituird compensacign completa para toda la mano de obra, herramientas y demds
conceptos que completan esta partida.

01.03 PINTURA
01.03.01 PINTURA EN MURDS INTERIORES C/LATEX SATINADO

DESCRIPCION

Se trata de |a ejecucidn de las partidas relacionadas con la pintura |stex satinado para muras interiores. Color: Serd
sujeto a la aprobacidn del supervisor. Aceptacidn: Se rechazard la pintura que no cumpla con las caracteristicas y
calidad establecidas. Preparacin de las Superficies: De manera general todas las superficies por pintar deberdn
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estar bien limpias y secas antes de recibir los imprimantes y pinturas. Previamente a ello, todas las roturas,
rajaduras, huecos, quifiaduras, defectn, etc. serdn resanados o rehechos con el mismo material en igual o mayor
grado de endurecimiento. Los resanes serén lijados cuanto sea necesarios para consequir una  superficie
completamente unifarme con el resto.

Ademés, se deberd eliminar con una espatula la pintura que se est4 desprendiendo, lijar, limpiar y aplicar dos capas
de CPP Sellador previa al pintadn.

Antes de aplicar la pintura seré necesario efectuar resanes y lijados a todas las superficies, las cuales llevaran una
base de imprimante de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

Las superficies deben estar limpias y secas antes de del pintado.

Pintura super mate se utilizard en muros exteriores, esta pintura debe resistir las més adversas condiciones
climatoldgicas sin desprenderse por accidn del tiempo y deberd ser igualmente resistente a la alcalinidad.

Debera sopartar el lavado con el agua y jabdn sin sufrir alteraciones en su acabado.

La pintura a utilizar serd de calidad y marca reconocida, se colocard una mano de imprimacién y dos manas de
pintura como minima.

LINIDAD DE MEDIDA
Se medira esta partida por metro cuadrado (m2).
FORMA DE PAGO

El pago se efectuard al precio unitario del presupuesta por (m2) entendiéndose que dicho precio y page constituird
compensaciin campleta para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demds conceptos que completan esta
partida, por todo trabajo ejecutado de acuerda con esta especificacion y aceptado a plena satisfaceidn por el

Se trata de la ejecucitn de las partidas relacionadas con la pintura latex satinado para cielo rasos. Color: Serd sujeto
a la aprobacidn del supervisor. Aceptacitn: Se rechazard la pintura que no cumpla con las caracteristicas y calidad
establecidas. Preparacitn de las Superficies: De manera general todas las superficies por pintar deberan estar bien
limpias y secas antes de recibir los imprimantes y pinturas. Previamente a ello, todas las roturas, rajaduras, huecos,
quiiaduras, defecto, et serdn resanados o rehechos con el mismo material en igual o mayor grado de
endurecimiento. Los resanes serdn lijados cuantn sea necesarios para conseguir una superficie completamente
uniforme con el resto.

Adems, se deberd eliminar con una espétula fa pintura que se esté desprendiendo, lijar, limpiar y aplicar dos capas
de CPP Sellador previa al pintado.

Antes de aplicar la pintura serd necesario efectuar resanes y lijados a todas las superficies, las cuales llevaran una
base de imprimante de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

Las superficies deben estar limpias y secas antes de de! pintado.

Pintura super mate se utilizard en muros exteriores, esta pintura debe resisti las mds adversas condiciones
climatoldgicas sin desprenderse por accitn del tiempo y deberd ser igualmente resistente a la alcalinidad.

Debera soportar el lavado con el agua y jabdn sin sufrir alteraciones en su acabado.

La pintura a utilizar serd de calidad y marca reconocida, se colocara una mana de imprimacidn y dos manos de
pintura coma mimimao.
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LINIDAD DE MEDIDA
Se medird esta partida por metro cuadrado (m2).
FORMA DE PAGD

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto por (mZ) entendiéndose que dicho precio y pago constituir
compensacidn completa para toda la mano de obra, equipo. herramientas y demds conceptas que completan esta

partida.
01.03.03 PINTURA EN VIGAS C/LATEX SATINADD

DESCRIPCIAN

Se trata de la ejecucidn de las partidas relacionadas con la pintura litex satinado para vigas interiores. Color: Serd
sujeto a la aprobacitn del supervisar. Aceptacidn: Se rechazard la pintura que no cumpla con las caracteristicas y
calidad establecidas. Preparacidn de las Superficies: De manera general todas las superficies por pintar deberan
gstar bien limpias y secas antes de recibir los imprimantes y pinturas. Previamente a ello, todas las roturas,
rajaduras, huecos, quifiaduras, defecto, etc.. serdn resanados o rehechos con el mismo material en igual o mayor
grado de endurecimiento. Los resanes serdn.lijados cuanto sea necesarios para  conseguir una  superficie
completamente uniforme con el restuo.

Ademés, se deberd eliminar con una esp4tula la pintura que se esta desprendiendo, lijar, limpiar y aplicar dos capas

climatoldgicas sin desprenderse por accidn del tiempo y deberd ser igualmente resistente a la alcalinidad.

Deberd soportar el lavado con el agua y jabdn sin sufrir alteraciones en su acabadn.

. La pintura a utilizar serd de calidad y marca reconocida, se colocara una mano de imprimacitn y dos manas de
pintura coma minima.

LINIDAD DE MEDIDA

Se medird esta partida por metro cuadrado (m2).
FORMA DE PAGD

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto por (m2) entendiéndose que dicho precio y pago constituirg
compensacidn completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demds conceptos que completan esta

partida.
01.03.04 PINTURA EN COLLMNAS C/LATEX SATINADD

DESCRIPCIAN

Se trata de la ejecucidn de las partidas relacionadas con la pintura litex satinado para columnas interiores. Color:
Serd sujetn a la aprobacidn del supervisor. Aceptacitn: Se rechazard la pintura que no cumpla con las caracterfsticas
y calidad establecidas. Preparacidn de las Superficies: De manera general todas las superficies por pintar deberdn
estar bien limpias y secas antes de recibir los imprimantes y pinturas. Previamente a ello, todas las roturas,
rajaduras, huecos, quiiaduras, defecto, etc., serdn resanados o rehechas can el mismo material en igual o mayor
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grado de endurecimientn. Los resanes serdn lijados cuanto sea necesarios para cansequir una  superficie
completamente uniforme con el resto.

Ademds, se deberd eliminar con una espatula la pintura que se estd desprendiendo, lijar, limpiar y aplicar dos capas
de CPP Sellador previa al pintado.

Antes de aplicar la pintura ser4 necesario efectuar resanes y lijados a todas las superficies, las cuales llevarén una
base de imprimante de la mejor calidad que se cansiga en el mercado.

Las superficies deben estar limpias y secas antes de del pintadn.

Pintura super mate se utilizard en muros exteriores, esta pintura debe resistir las més adversas condiciones
climatoldgicas sin desprenderse por accidn del tiempo y deberd ser igualmente resistente a la alcalinidad.

Debera soportar el lavado con el agua y jabdn sin sufrir alteraciones en su acabado.

La pintura a utilizar serd de calidad y marca recanacida, se colocard una mano de imprimacidn y dos manos de
pintura coma minimo.

LINIDAD DE MEDIDA
Se medir esta partida por metro cuadrado (m2).
FORMA DE PAGD'

El pago se efectuard al precio unitario del presupuesto por (m2) entendiéndose que dichu precio y pago constituird
compensacidn completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demds conceptos que completan esta

partida.
01.03.05 PINTLRA EN MUROS EXTERIORES C/LATEX ACRILICO

DESCRIPCION

Se trata de la ejecucidn de las partidas relacionadas con la pintura latex acrilico para muros interiores. Color: Serd
sujeto a la aprobacidn del supervisor. Aceptacidn: Se rechazard la pintura que no cumpla con las caracteristicas y
calidad establecidas. Preparacidn de las Superficies: De manera general todas las superficies por pintar deberan
estar bien limpias y secas antes de recibir los imprimantes y pinturas. Previamente a ello, todas las roturas,
rajaduras, huecos, quifiaduras, defecto, etc., seran resanados o rehechos con el mismo material en igual o mayor
grado de endurecimiento. Los resanes serdn lijados cuanto sea necesarios para conseguir una  superficie
completamente uniforme con el resto.

Ademés, se deberd eliminar con una espatula la pintura que se esté desprendiendo, lijar, limpiar y aplicar dos capas
de CPP Sellador previa al pintado.

Antes de aplicar la pintura serd necesario efectuar resanes y lijados a todas las superficies, las cuales llevardn una
base de imprimante de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

Las superficies deben estar limpias y secas antes de del pintado.

Pintura super mate se utilizard en muras exteriores, esta pintura debe resistir las més adversas condiciones
climatoldgicas sin desprenderse por accidn del tiempa y deberd ser igualmente resistente a la alcalinidad.

Debera soportar el lavada con el agua y jabdn sin sufrir alteraciones en su acabadn.

La pintura a utilizar serd de calidad y marca reconacida, se colocars una mano de imprimacidn y dos manas de
pintura como minimo.

LINIDAD DE MEDIDA

Se mediré esta partida por metro cuadrado (m2).



FORMA DE PAGO

El pago se efectuard al precio unitario del presupuesto por (m2) entendiéndose que dicho precio y pago constituird
compensacidn completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demds conceptos que completan esta

partida.
01.03.06 PINTURA EN ZDCALD DE CERAMICO H=0.iDcm

DESCRIPCIAN

Antes de comenzar |a pintura se procederd a la reparacidn de todas las superficies, las cuales llevardn imprimante
enlatado y también empastado. debiendo ser éste de marca conocida.

Se aplicard dos manos de pintura de acuerdo al cuadro de acabados. Sobre la primera mano de columnas y vigas se
harén los resanes y masillados necesarios antes de la segunda mana definitiva. No se aceptaran desmanches. sino
més bien otra mano de pintura del pafio completo.

Todas las superficies a las que se deba aplicar pintura, deberdn estar secas y deberd dejarse el tiempo necesario
entre manos 0 capas sucesivas de pintura, a fin de permitir que éstas sequen convenientemente. Ningdn pintado
exterior deberd efectuarse durante horas de lluvias, por menuda que ésta fuera.

Las superficies que no puedan ser terminadas satisfactoriamente, con el nimero de manos especificadas, podran
llevar manaos de pintura adicionales, segéin come requiera para producir un resultado satisfactario sin costo adicional
alguno para el propietario (minimo 2 manos).

LINIDAD DE MEDIDA
Se medird esta partida por metro cuadrado (m2).

FORMA DE PAGD

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto por (m2) entendiéndose que dicho precio y pago constituira
compensacidn completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demés conceptos que completan esta

partida.
01.03.07 PINTLIRA EN FONDD DE ESCALERA C/LATEX ACRILICO

DESCRIPCIAN

Antes de comenzar la pintura se procederd a |a reparacidn de todas las superficies, las cuales llevaran imprimante
enlatado y también empastado, debiendo ser éste de marca conocida.

Se aplicard dos manas de pintura de acuerdo al cuadro de acabados. Sabre la primera mano de eolumnas y vigas se
haran los resanes y masillados necesarios antes de la sequnda mano definitiva. No se aceptaran desmanches, sino
mas bien otra mano de pintura del pafic completo.

Todas las superficies a las que se deba aplicar pintura, deberan estar secas y deberd dejarse el tiempo necesario
entre manos o capas sucesivas de pintura, a fin de permitic que éstas sequen convenientemente. Ningdn pintado
exterior deberd efectuarse durante horas de lluvias. por menuda que ésta fuera.

Las superficies que no puedan ser terminadas satisfactoriamente, con el nimern de manos especificadas, podrén
llevar manos de pintura adicionales, segdn como requiera para producir un resultado satisfactorio sin costo adicional
alguno para el propietario (minimo 2 manos).



LINIDAD DE MEDIDA

Se mediré esta partida por metro cuadrado (m2).
FORMA DE PAGD

El pago se efectuard al precio unitario del presupuesto por (m2) entendiéndose que dicho precio y pago constituird
compensacidn completa para toda la mann de obra, equipo, herramientas y demas conceptos que completan esta

partida.
01.03.08 PINTURA EN FONDD DE RAMPA C/LATEX ACRILICO

DESCRIPCION

Antes de comenzar la pintura se procederd a la reparacidn de todas las superficies, las cuales llevardn imprimante
enlatado y también empastado, debiendo ser éste de marca conocida.

Se aplicard dos manos de pintura de acuerdo al cuadro de acabados. Sabre |a primera mano de columnas y vigas se
haran los resanes y masillados necesarios antes de la sequnda manu definitiva. No se aceptaran desmanches, sino
mds bien otra mano de pintura del pafio completo.

Todas las superficies a las que se deba aplicar pintura, deberdn estar secas y deberd dejarse el tiempo necesarin
entre manos o capas sucesivas de pintura, a fin de permitir que éstas sequen convenientemente. Ningtin pintado
exterior deberd efectuarse durante horas de lluvias, por menuda que ésta fuera.

Las superficies que no puedan ser terminadas satisfactoriamente, con el nimero de manos especificadas, podréan
Ilevar manos de pintura adicionales, segtin coma requiera para producir un resultado satisfactorio sin costo adicional
alguno para el prapietario (minimo 2 manos).

LINIDAD DE MEDIDA
Se medird esta partida por metro cuadrada (m2).

FORMA DE PAGO

El pago se efectuard al precio unitario del presupuesto por (m2) entendiéndose que dicha precio y pago constituira
compensaciin completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demds conceptos que completan esta
partida.

01.03.09 PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA
01.03.09.01 PINTURA EN PUERTA CON BARNIZ COLOR CEDRO 2 MANDS

DESCRIPCIAN

Se trata de |a gjecucidn de las partidas relacionadas con la pintura en puertas con barniz color cedro 2 manas. Color:
Serd sujeto a la aprobacidn del supervisor. Aceptacién: Se rechazara la pintura barniz que no cumpla con las
caracteristicas y calidad establecidas. Preparacidn de las Superficies: De manera general todas las superficies por
pintar deberan estar bien limpias y secas antes de recibir los imprimantes y pinturas. Previamente a ello, todas las
roturas, rajaduras, huecos, quifiaduras, defecto, etc.. serdn resanados o rehechos con el mismo material en igual o
mayor grado de endurecimiento. Los resanes serdn lijados cuanto sea necesarios para conseguir una superficie
completamente uniforme con el resta.
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Las superficies deberan estar limpias y secas antes del pintado. En general se pintara todas las superficies de
carpinterfa de madera. Las superficies con imperfecciones seran resanadas con un mayor grado de enriguecimiento
del material.

Seqtin la calidad de la madera, los nudos y contra hebras se recubriran con una mano de goma laca y se empargjard
con aceite de linaza, para finalmente proceder a la aplicacién de dos manos de Barniz Maring normal o Barniz
Transparente a base de resinas alquidicas de alta calidad.

Se utilizard preparadno de fabrica, de marca o fabricantes conocidos y de calidad comprobada. La seleccidn de colores
ser4 hecha por los arquitectos y las muestras se realizardn en los lugares donde se va a pintar, en forma tal que se
puedan ver con la luz natural del ambiente. Se rechazard la pintura barniz que no cumpla las caracteristicas y calidad
establecidas.

LINIDAD DE MEDIDA
Se medird esta partida por metro cuadrado (m2).
FORMA DE PAGD

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesta por (m2) entendiéndose que dicha precio y pago constituir
compensacidn completa para toda la mano de obra, equipo. herramientas y demds conceptos que completan esta
partida.

01.03.10 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA

Color: Sera sujeto a la aprobacidn del supervisor. Aceptacitn: Se rechazard la pintura sintética que no cumpla con
las caracteristicas y calidad establecidas. Preparacidn de las Superficies: De manera general todas las superficies
por pintar deberdn estar bien limpias y secas antes de recibir los imprimantes y pinturas. Previamente a ello, todas
las roturas, rajaduras, huecos, quifiaduras, defecto, etc., serdn resanados o rehechos con el mismo material en igual
o mayor grada de endurecimiento. Los resanes serdn lijados cuanto sea necesarios para conseguir una superficie’
completamente uniforme con el resto.

LINIDAD DE MEDIDA
Se medird esta partida por metro cuadrado (m2).

FORMA DE PAGD

El pago se efectuard al precio unitario del presupuesto por (m2) entendiéndose que dicha precio y pago constituird
compensacitn completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demds conceptos que completan esta

partida.
01.03.10.02 PINTURA EN PROTECTOR DE VENTANAS A Z MANOS

DESCRIPCIAN

Comprende los trabajos de suministro y aplicacidn de pintura anticorrosiva de barandas metalicas.
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Se trata de la gjecucidn de las partidas relacionadas con la pintura aerosal en protector de ventanas a 2 manos.
Color: Serd sujeto a la aprobacidn del supervisar. Aceptacion: Se rechazard la pintura sintética que no cumpla con
las caracteristicas y calidad establecidas. Preparacidn de las Superficies: De manera general todas las superficies
por pintar deberan estar bien limpias y secas antes de recibir los imprimantes y pinturas. Previamente a ello, todas
las roturas, rajaduras, huecos, quifiaduras, defecto, ete. serdn resanados o rehechos can el mismo material en igual
o mayor grado de endurecimientu. Los resanes serdn lijados cuanto sea necesarios para conseguir una superficie
completamente uniforme con el resto.

UNIDAD DE MEDIDA
Se medird esta partida por metro cuadrado (m2).

FORMA DE PAGD

El pago se efectuard al precio unitaris del presupuesta par (m2) entendiéndose que dicho precio y pago constituird

compensacion completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demds conceptos que completan esta
partida.

01.03.10.03 PINTURA EN BARANDAS METALICAS
DESCRIPCION

Comprende los trabajos de suministra y aplicacidn de pintura anticorrosiva de barandas metdlicas.

Se trata de la gjecucidn de las partidas relacianadas con la pintura aerosal en protector de ventanas a 2 manas.
Color: Serd sujeto a la aprobacidn del supervisor. Aceptacidn: Se rechazard la pintura sintética que no cumpla con
|as caracteristicas y calidad establecidas. Preparacidn de las Superficies: De manera general todas las superficies
por pintar deberdn estar bien limpias y secas antes de recibir los imprimantes y pinturas. Previamente a ello, todas
|as roturas, rajaduras, huecos, quifiaduras, defecta, etc., serdn resanados o rehechos con el mismo material en igual
o mayor gradu de endurecimiento. Los resanes serdn lijados cuantn sea necesarios para conseguir una superficie
completamente uniforme con el resto.

UNIDAD DE MEDIDA
Se mediré esta partida por metro lineal (m).

FORMA DE PAGD

El pago se efectuard al precin unitario del presupuesto par (m) entendiéndose que dicho precio y pago constituira

compensacidn completa para toda la mana de obra, equipo, herramientas y demés conceptos que completan esta
partida. '

01.03.10.04 PINTURA EN PASAMANOS
DESCRIPCION

Comprende los trabajos de suministroy aplicacidn de pintura anticorrosiva de barandas metélicas.

Se trata de la gjgcucin de las partidas relacionadas con la pintura aerosol en protector de ventanas a 2 mangs.
Color: Serd sujeto a la aprobacidn del supervisor. Aceptacidn: Se rechazard la pintura sintética que no cumpla can
las caracteristicas y calidad establecidas. Preparacidn de las Superficies: De manera general todas las superficies
par pintar deberdn estar bien limpias y secas antes de recibir los imprimantes y pinturas. Previamente a ello, todas
las roturas, rajaduras, huecos, quifiaduras, defects, etc. serdn resanados o rehechos con el mismo material en jgual
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o mayor grado de endurecimiento. Los resanes serén lijados cuanto sea necesarios para conseguir una superficie
completamente uniforme con el resto.

LINIDAD DE MEDIDA
Se medira esta partida por metra lineal (m).
FORMA DE PAGD

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto por (m) entendiéndose que dicho precio y pago constituird
compensacitn completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demds conceptos que completan esta
partida.

D1.04 INSTALACIONES ELECTRICAS

01.04.01 EMPOTRADD DE INSTALACIONES ELECTRICAS

DESCRIPCION

Esta partida comprende el empotrada de Luminarias Led adosadas al tech, cambio de tomacorrientes en ambientes
sefialados en los planos del proyecto.

METODD DE CONSTRUCCIDN

Se debers verificar que [os materiales y accesorios estén en buenas condiciones.

Todo el trabajo deberd ser de primera clase y de acuerdo con la mejor préctica, empleandose equipos y herramientas
adecuados, de primer uso y de la mejor calidad.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida sera por global (Glb).

FORMAS DE PAGO

Se pagard por global (GIb), ejecutadn por el costo unitario de la partida que constituye tada compensacidn por mano
de obra, equipos, herramientas y todo o necesario que demande la ejecucidn de esta partida, previa aprabacidn del
supervisor.

01.05 CARPINTERIA DE MADERA

01.05.01 MONTAJE E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA

DESCRIPCION.

Serdn todas las actividades necesarias para la fabricacidn y colocaciin de puerta contraplacada, incluida |a
cerradura de pomo.

Esta partida se refiere a la preparacidn, ejecucitn.y colocacidn de todos |os elementas de carpinteria de madera de
puerta de madera contraplacada.

toda la carpinteria a ejecutarse serd hecha con madera tornillo de primera calidad, sin nudos grandes o sueltos,
rajaduras. paredes blandas, enfermedades comunes o cualquier otra imperfeccion que afecte su resistencia o
apariencia.

En ningtin casn se aceptard madera himeda, el Supervisor de obra tendrd la autoridad de rechazar la madera si
constata que esta no es tornilla, y/o rechazar las carpinterfas fabricadas con otro tipo de madera de menar calidad:
en el casn que el contratista haya utilizado otra madera de menor calidad debera cambiar la carpinterfa rechazada
sin generar adicionales en tiempo y costo a la obra.

Toda la madera empleada deberd estar completamente seca, protegida del sol y de la lluvia todo el tiempo que sea
necesario.

Las piezas serdn acopladas y colocadas perfectamente a fuerte presidn, debiéndose siempre obtener un ensamblaje
perfectamente rigido y con el menor ndmers de clavos, los cuales serdn suprimidos en la mayorfa de los casos.
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Todo trabajo se entregard cepillado y lijado a fin de que ofrezca una superficie lisa, uniforme y de buena apariencia.
El acabado de la carpinterfa serd laqueado, barnizado y pintado.

En ningiin caso se aceptard madera himeda, el Supervisor de obra tendrd la autoridad de rechazar la madera si
constata que esta no es tornillo, y/o rechazar las carpinterfas fabricadas con otro tipo de madera de menor calidad;
en el casn que la contratista haya utilizado otra madera de menor calidad deberd cambiar la carpinterfa rechazada
sin generar adicionales en tiempo y costo a la obra.

En las planchas de madera de las puertas laminadas, sdlo se admitird un méxima de 2 nudos pequefios por hoja.
Toda la madera empleada deberé estar completamente seca, protegida del sol y de la lluvia todo el tiempo que sea
NECESArio.

Las piezas serdn acopladas y colocadas perfectamente a fuerte presidn, debiéndose siempre obtener un ensamblaje
perfectamente rigido y con el menor nimero de clavas, los cuales serdn suprimidos en la mayorfa de los casos.
Todo trabajo se entregard cepillado y lijado a fin de que ofrezca una superficie lisa, uniforme y de buena apariencia.
El acabado de la carpinterfa serd laqueado, barnizada o pintado de acuerdo a fo que indique el cuadro de acabados.

PROCEDIMIENTD.

El UhJEtIVIJ serd la construceidn e instalacion de la puerta, que se indique en el plano del proyecto, detalles
constructivos y las indicaciones de la direccidn arquitectdnica y fiscalizacidn. Cumplidos los requerimientas pravigs,
aprobadas las muestras y los materiales, el constructor verificara que el vana se encuentra listo para recibir la
instalacidn de la puerta. Todos los disefios, tipos y tamafios de la puerta estén indicados en el plano constructivo y
sus detalles serdn realizados de acuerdo con las instrucciones constantes en ellos, cuya terminacidn serd perfecta

El pago se realizard por global (Glb).

FORMAS DE PAGD

El pago se efectuard al precin unitario del presupuesto por global correspondientemente entendiéndose que dicho
il s precio y pago constituird compensacidn completa para toda la mano de obra, herramientas y demds conceptos que
completan esta partida.

01.06 INSTALACIONES SANITARIAS

011.06.01 EMPOTRADD DE INSTALACIONES SANITARIAS

DESCRIPCION

Esta partida comprende la instalacidn de tanques de inodoro, cambio e instalacidn griferfa de agua con sensor en los
lavamanus de los servicios higignicos de varones y damas, asimismo en el cambio de accesorios de los tanques del
inodoro en ambientes sefialados en los planos del proyecto.

METODD DE CONSTRUCCION

Se deber verificar que los materiales y accesorios estén en buenas condiciones.

Todo el trabajo deberd ser de primera clase y de acuerdo con la mejor préctica, empledndose equipss y herramientas
adecuados, de primer uso y de la mejor calidad.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida serd por global (GIb).

FORMAS DE PAGO
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Se pagaré por global (Glb), ejecutadn por el costo unitario de la partida que constituye toda compensacin por mana
de obra, equipos, herramientas y todo lo necesario que demande la ejecucidn de esta partida, previa aprobacidn del
supervisar,

METRADD DEL SERVICIO A EJECUTAR
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4.5. CRONOGRAMA DE EJECUCION:
La duracidn total del presente mantenimiento serd de 40 dias calendarios, que computa a partir del acta de inicio

de

gjecucidn del servicio.

45. DBJETIVO GENERAL DEL SERVICIO:

Brindar y preservar la infraestructura fisica de la Facultad de Ciencias Econdmicas, Administrativas y Contables,
con la finalidad de neutralizar dafios y deterioros, y garantizar un amhiente de aprendizaje sequro y agradable para
estudiantes, personal administrativa, y docentes.

4.7. DBJETIVOS ESPECIFICOS DEL SERVICID:

Conservacidn de |a infraestructura:

La pintura protege las paredes y superficies de la humedad, el desgaste y los dafios causados por el uso
diario, prolongando la vida dtil de la infraestructura.
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e Ambiente de aprendizaje:

Un aula bien mantenida y pintada contribuye a un ambiente més agradable, limpio y motivador para el
aprendizaje.

o Salud e higiene:

La pintura ayuda a mantener la higiene en las aulas, evitando la acumulacidn de suciedad, mohe y otros
contaminantes.

o Seguridad:

Las paredes bien pintadas y en buen estado evitan riesgos de desprendimientos o dafios que puedan poner
en peligro a los usuarios del aula.

o Impresidn visual:

Una pintura en buen estado y con colores adecuados crea una impresidn visual positiva, lo que puede influir
en el estado de Animo y el rendimiento de los estudiantes.

4.8. DE LAS APROBACIONES Y LA EJECUCIGN

DE LAS APROBACIONES.

Los materiales a usarse deben ser de reconocida calidad, de primer uso y de utilizacitn actual en el mercado
nacional e internacional.

Los materiales deben ser quardados en el proyecto de mantenimiento en forma adecuada siguiendo las
indicaciones dadas por el fabricante y las recomendaciones dictadas por los manuales de instalaciones. Si por
na estar almacenados como es debido, ocasionando dafios a personas o equipos, estos deben ser reparados
por el Ejecutor - contratista.

DE LA EJECUCION
Cualquier cambio durante la ejecucidn del mantenimiento que abligue a modificar el expediente técnico de [a
actividad, serd mativo de consulta y aprobacidn del Supervisor y/o el inspector.

. POBLACIGN A BENEFICIARSE:

Mediante el estudio se pretende beneficiar directamente al plantel estudiantes de la FACULTAD DE CIENCIAS
ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS ¥ CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIDNAL DE SAN CRISTEBAL.

4.100. ASISTENCIA TECNICA Y/0 SUPERVISION:

La asistencia técnica y/o supervisién estara a cargo de la oficina de la UNIDAD EJECUTORA DE iNVERSIONES
de la UNSCH.

4.11. ENTREGABLES CON FINES DE PAGO:

Segtin el siguiente cuadro:

ITEM DESCRIPTIVO.

i FICHA TECNICA DEL SERVICID.
i MEMORIA DESCRIPTIVA.
3 HOJA DE RESUMEN

RESUMEN DEL PAGO DE VALORIZACIDNES.




] VALORIZACION DEL SERVICID.
B RESUMEN Y PLANILLA DE METRADDS EJECUTADDS.
g PANEL FOTOGRAFICD. (ANTES, DURANTE Y DESPUES)
0 COPIA DEL CUADERND DE OBRA.
I COPIA DE CONTRATO DE EJECUCION DEL SERVICIC.
12 RESOLUCIONES DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICID.
13 ACTA OE INICIO DEL SERVICID.
14 ACTA DE ENTREGA DE TERREND
fa ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICID SI EL CASD EXISTA.
1 ACTA DE REINICID DEL SERVICID SI EL CASD EXISTA.
17 CERTIFICADD DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.
18 CROOUIS O PLANDS DE AVANCE DEL SERVICID.
20 CERTIFICADD DE HABILIDAD DEL RESIDENTE DBEL SERVICID.
2 ANEXDS.
22 OTROS DE IMPORTANCIA.
4.12. FORMA DE PAGO:

Se efectuard un fnico pagn, previa firma del acta de verificacion y recepcidn de la actividad, por el comité de
verificacidn y recepeidn de la:actividad. El entregable en D3 originales con su respestiva CD ROM o DVD
conteniendo los archivoes correspondientes, asimismo se procederd su pago mediante la INIDAD EJECUTORA DE
INVERSIONES y presentacidn de la factura o comprobante de pago por parte del contratista.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince {15) dias calendarios
siguientes a la conformidad de las valorizaciones, siempre que se verifiquen las condicionss establecidas en el
contrato para ello.

En el casn que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizard de acuerdo a lo que se indique en el
contrato de consorcio.

5. REGUERIMIENTO DEL PR{VEEDOR:
5.1, REOUISITOS DEL PROVEEDOR:
Los postares deben de contar con los siguientes requisitos:
v Persona Natural o Juridica con RUC. vigente e inscrita en registro nacional de praveedores, en el capitulo de
Servicios
v No estar incluido en el Registro Nacional de Proveedores [nhabilitados para contratar con el estado.




El proveedor serd persona natural o juridica, con experiencia en ejecucidn de servicios similares en:

MANTENIMIENTD, REMODELACIAN, ACONDICIONAMIENTD Y ADECUACIGN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN
GENERAL

5.2. PERFIL DEL PERSONAL CLAVE:
v Se debe consignar el plantel profesional clave para la ejecucidn del servicio, esto es, aquél que resulta esencial
para |a ejecucitn de la prestacidn, como es el caso del residente de actividad.

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Cargo Prafesidn Experiencia

Experiencia como Residente y/o Supervisor de Obra y/o Jefe de
Supervision de Obra. y/o inspector de obra, deberd acreditar
experiencia no menor de 01 (un) afios en ejecucidn y/o supervisidn en
obras similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la
colegiatura. Con cogficiente de participacidn al 100%.

Residente | Ingeniero Civil y/o Arquitecto,
de actividad | titulado, colegiado y habilitado.

para acreditar experiencia del Residente serd en ejecucidn de obras o servicios similares de: MANTENIMIENTD,
REMODELACIGN, ACONDICIONAMIENTD Y ADECUACIGN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN GENERAL

JIB.  RESULTADOS ESPERADOS:

El Proveedor deberd entrégar la ejecutar la actividad: "MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTD DE LA
- INFRAESTRUCTURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN CRISTGBAL DE HUAMANGA DISTRITD DE AYACUCHD DE LA PROVINGIA DE HUAMANGA DEL
DEPARTAMENTO DE AYACUCHD®. -concluido al 100% de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas, de forma

correcta.

7. MEDIDAS DE CONTROL MEDIANTE LA EJECUCIGN CONTRACTUAL:
71, Area responsable de la contratacidn.
= Direccidn General de Administracidn
72, Area que otorga la conformidad.
= |Inidad Ejecutora de Inversiones

8. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

ADMINISTRATIVAMENTE

v Fl contratista estaré obligado a presentar la reprogramacitin de sus trabajos cuando el supervisor |o requiera
como consecuencia de atraso en el cumplimiento del cronograma vigente a toda vez que e sea aprobada una
prérroga justificada del plazo de ejecucidn del servicio estando el nueva programa de trabajos sujeto a la revisitn
y aprobacidn del supervisor y/o inspector del servicio.

v" la prestacidn del programa de trabajos y su aprabacidn por el Supervisor y/o inspector del servicio, no eximirdn
al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrata.




v Los planos de la actividad: "MANTENIMIENTD Y ACONDICIONAMIENTD DE LA INFRAESTRUCTLRA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITD DE AYACUCHOD DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL
DEPARTAMENTO DE AYACUCHD", se deben tomar como base referencial, procurandu la mejor solucidn técnica,
sin alterar |a esencia del servicio.

v El contratista, para el inicio de los trabajos deberd contar con la documentacidn requerida, previamente aprobada
por el Supervisor y/o inspector del servicio.

v El almacenamiento de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte cubierta, exigiéndome
cerramientos laterales que tengan ventilacidn natural.

v" El contratista serd responsable excluido de la vigencia general del servicio y de los almacenes y campamentos
en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros
bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrd con los gastos que demande su sustitucidn.

v H contratista tiene la obligacidn de velar por la conservacidn del Medio Ambiente, para lo cual debera cumplir
con todas las provisiones necesarias.

v Hl contratista deberd identificar y utilizar a su costo, depdsitos temporales para colocar los residuos de
materiales que por defecto del servicio génern, evitando en lo posible el impacto negative con el medio ambiente.

v Fl contratista deberd asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislacidn
relacionada con la preservacidn del medio ambiente.

ASPECTOS GENERALES

v Fl contratista estd prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y documentus, o copias de los
mismos, sin autorizacion escrita del Supervisor y/o inspectar del servicio, de darse el casa dichos documentos
de autorizacidn deberdn entregarse una copia a la Entidad.

v El contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier
farma, estén relacionadas con la ejecucitn de los trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones
a este punto corren por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por este sin derecho a pago alguna.

v En el caso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas o reglamentos, es obligacién del
Contratista poner en condcimienta del Supervisor y/o inspector del servicio, en situacidn prewa a |a realizacidn
de los trabajos a fin de que se determine |a accidn a seguir. '

v’ | contratista tendrd a su:cargn la confeccidn de todos los documentos que fuera necesaria y su tramitacidn
respectiva ante que pudieran tener jurisdiccidn sobre el sitio del servicio.

v EL contratista esté obligado a hacer notar al contratante, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado la
orden que se va a contar-las medidas de sequridad. Casn cantrario, toda la responsabifidad recaerd sobre el
Contratista.

v El contratista, exigird al residente de la actividad, la anotacidn de los registros en el cuaderno del servicio a diario
y su permanencia serdn todos los dias del plazo de ejecucién del servicio.

PERSONAL

v" [l contratista deberd indicar los nombres de los profesionales que seran responsables de la direccign del
servicio, la que deberd estar siempre a cargo de una persona respansable (Residente de la actividad).

v El contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la ejecucitn del servicio, salvo que
la supervisidn y/o inspector de servicio, solicite su sustitucidn.

v [l contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demds personal necesario
para la correcta ejecucidn de los trabajos.
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v El contratista tiene la obligacidn de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las
Grdenes al supervisor.

v El contratista tiene |a obligacidn de suministrar a los trabajadores las condiciones més adecuadas de salubridad
e higiene, asf coma dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Suprema N°O0I-00- TR. y sus normas
complementarias y modificatorias.

v EL contratista tiene la obligacidn de velar par la seguridad de los trabajadores durante la ejecucidn de todos y
cada uno de los trabajos brindanda el equipo y material necesario para tal efecto.

v El cantratista deberd suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor y/u inspector del servicio o la
Entidad, la ndmina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha de
informe.

v’ Se debera presentar un cuadro de actividades programadas con motivo de la presentacidn de ofertas, para la
correcta ejecucidn del servicio.

v’ l contratista no podré madificar el listado de personal profesional designada a! servicio y el consignado en su
propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de |a Entidad.

9. OTRAS DBLIGACIONES:

v El Personal del Contratista deberd ser mayor de edad, debiendo portar en tndo momento su DN y Hevar el
vestuario que |os identifique ademas de los implementos de seguridad.

v Los trabajos se realizaran en horarios en coordinados con el Personal Usuario y can Personal de Vigilancia.

v [l Contratista mantendrd limpieza permanente en todas las 4reas de trabajo y eliminara todo material excedente

producto de los trabajos realizados.

v Antes, durante y después de la ejecucicn del Servicio, el Contratista debera estar en constante comunicacidn eon
la Coordinacidn de LA ENTIDAD. para tratar temas técnicas e informar sobre los avances.

v" En caso de presentarse imprevistos y ocurrencias que alteren significativamente la narmal gjecucidn del Servicio,
el Contratista deberé informar de inmediato a la Entidad para pronunciamos al respecto.

v Luando se culmine e {00% de la ejecucidn del servicio, el contratista solicitard a la entidad la verificacion de los
trabajos realizados, la recepcitn del servicio, y la conformidad del mismo, de no existir observaciones.

v’ El contratista deberd cumplir los alcances descritos en Termino de referencia.

v El contratista deberd entregar TRES (03) original y en digital los tramites que realiza a la entidad tales como:
Ampliaciones de plazo, valorizaciones, cronograma de la ejecucidn, solicitud de sustitucidn del personal propuesta
y otros.

10. CONFIDENCIALIDAD:

Queda totalmente prohibido que los contratistas brinden declaraciones en medios de comunicaciones en
representacidn de la Procuradurfa General del Estado.

(Dtras situaciones que el 4rea usuaria debe prever respecto de la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo
de informacidn a la que tenga acceso los contratistas y que se encuentre relacionada con la prestacidn, quedando
prohibido revelar dicha informacidn a terceros.)

1. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTAS:

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la prestacidn ofertada par un plazo
no menor de un (01) afio, contado a partir de la conformidad otorgada par la Entidad. Conforme el articulo 62 de la
LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, ..... En los contratos de bienes y servicios, el contrasta es responsahle
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par la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo na menor de un afio contado a partir de la conformidad
otorgada por |a entidad contratante.

El contrato puede establecer excepciones para hienes fungibles o perecibles, siempre que la naturaleza de estos no
se adecue a este plazo, asf se haya determinado en la estrategia de contratacidn.

12. PROPIEDAD INTELECTLIAL:
El praveedor no tiene ni tendrd ningtin titulo patente u otros derechos de propiedad sobre la informacidn obtenida y
en ninguna de los documentos preparados con los fandos de la Universidad Nacianal de San Cristdbal de Huamanga.

(3. GESTIAN DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestidn de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato y los documentos
que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyenda
la probabilidad de los riesgos negativos y su impacta durante la ejecucidn contractual, considerando la finalidad
piiblica de la contratacidn.

14, RESDLUCIGN DEL CONTRATD

Cualquiera de las partes puede resalver el contrato, de canformidad can el numeral B8 del articulo 68 de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Piblicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucidn del contrato, LAS PARTES procederan de acuerdn con lo
establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N°® 32068, Ley General de Contrataciones Pdblicas, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

15. ANTICORRUPCIAN Y ANTISOBORND ‘

A la suscripcitn de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o
efectuadn ningdn pagn o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal. de manera directa o indirecta, a los
evaluadores del procesn de contratacidn o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimisma, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del contrato, y
después de culminadn el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con
probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesfas,
invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentive ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios piblicos,
servidores piblicos, locadores de servicios o pruveedures de servicios del 4rea usuaria, oe a dependencia encargada
de la contratacidn, actores del praceso de contratacion' y/o cualquier servidor de | la’entidad contratante, con |a
finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficin ilicita. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/n de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente sefialados.
Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los
actos de corrupeidn o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucidn del eantrato
con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, o anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los
grganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona
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vinculada a la persona juridica que represents; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las
abligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimienta de las obligaciones establecidas en esta cléusula, durante la ejecucitn contractual,
otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato?. Cuando lo anterior se
produzca por parte de un proveedar adjudicatario de los catélogos electrdnicos de acuerdo marco, el incumplimiento
de la presente cldusula conllevard que sea excluido de los Catdlogos Flectrdnicos de Acuerdo Marco®. En ningtin caso,
dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

16. REBUISITOS DE CALIFICACIGN
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Reguisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A 5/1,100,000.00 SOLES (LN
MILLGN CIEN MIL CON 00/100 SOLES), por la contratacidn de servicios iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los quince (19) afios anteriores a la fecha de la presentacidn de ofertas
que se computa desde la fecha de la conformidad o emisidn del comprabante de pago, segin
corresponda.

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° | tener la condicidn de micro y pequefia empresa,
se acredita una experiencia de S/ 95,000.00 (noventa y cinco Mil con 00/100 soles), por |a
contratacion de servicios iguales o similares al ohjeto de la convacataria, durante los quince (15) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computa desde la fecha de la confarmidad
o emisidn del comprobante de pago. seqin corresponda. En el casa de consorcios, todos los integrantes
deben cuntar con la condicidn de micro y pequefia empresa.

Se consideran servicios similares a los siguientes: MANTENIMIENTO, REMODELACION,
ACONDICIONAMIENTD Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN GENERAL

Acreditacidn:

La experiencia del postor en la especialidad se acraditara con copia simple de (i) contratos u drdenes
de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacidn; a (i) comprabantes de pago
cuya cancelacidn se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depdsito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacidn en el mismo comprobante de paga’
correspandientes a un méxima de veinte (20) contrataciones. En caso el postor sustente su experiencia
en la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados®, para acreditarfa debe presentar
de forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii) del presente parrafa; no es posible que acredite su
experiencia inicamente con la presentacidn de contratos u drdenes de compra con conformidad o
constancia de prestacidn.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacidn, se
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debe acreditar que correspanden a dicha cantratacidn; de lo contrario, se asumird que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, para la
evaluacidn, las veinte (20} primeras contrataciones indicadas en el Anexs N2 Il referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucion periddica o continuada, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los quince (1) afios anteriores 2 la fecha de
presentacidn de ofertas, debiendn adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte
o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacidn societaria, debiendo
acompafiar la documentacidn sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacidn
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexa N® 14.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacidn societaria no pueden acreditar
comn experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen transmitido como parte de dicha
rearganizacidn las personas juridicas sancionadas con inhabilitacidn vigente o definitiva.

Cuando en los contratos, drdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipn de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Sequros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcidn del contrato, de
emisidn de la orden de servicio o de cancelacidn del comprobante de pago, seqin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N® 1I referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Advartlenma . |

En el caso de consorcios, sole se considera la experiencia de aquellus integrantes que ejecutan |
conjuntamente el objeto del contrato.

3.5.2  REDUISITOS DE CALIFICACIGN FACULTATIVOS

C. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
C.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Cargo Experiencia
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Experiencia coma Residente y/o Supervisar de Obra y/o Jefe de Supervisidn de
Obra, y/u inspector de obra, deberd acreditar experiencia no menor de Of (un)
Residente de actividad
afios en ejecucidn y/o supervisidn en obras similares al objeto de la convocataria,

que se computa desde la colegiatura. Con coeficiente de participacidn al 100%.

Obras o servicios similares para acreditar experiencia del Residente de actividad de la ejecucidn del
servici: MANTENIMIENTD, REMODELACIGN, ACONDICIDNAMIENTD Y ADECUACIGN DE
INSTITUCIONES EDLCATIVAS EN GENERAL.

Acreditacidn:

La experiencia del personal clave se acreditard con cualquiera de los siguientes documentos: (i) capia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier
otra documentacidn que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesta.

Los documentas que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave,
el cargo desempefiadu, el plazo de la prestacidn indicando el dfa, mes y afio de inicio y culminacitn, el
nombre de |a entidad u arganizacidn que emite el documento, la fecha de emisidn y nombres y apellidos
de quien suscribe el documenta.

En casn los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida
par el persanal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes completo.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayer a veinticinca (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacidn de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cimputo del tiempo de dicha
experiencia sdlo se considerard una vez el periodo traslapado.

C.Z CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

C.2.| Formacidn académica

Requisitos:

Larqo Profesidn

Residente de actividad | Ingeniera Civil y/o Arquitecto, titulado, colegiada y habilitado.

Acreditacidn:

El TITULO PROFESIONAL REQUERIDO serd verificado par los evaluadores en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional
de Educacin  Superior  Universitaria - SUNEDU a  través del siguiente link:
https.//enlinea.sunedu.qob.pe/ o en el Registra Nacional de Certificados, Grados y Titulos a cargo del
Ministerio de Educacitn a través del siguiente link: https://titulosinstitutos.minedu.qob.pe/, segin
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corresponda.

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNl y profesidn del personal clave, asf como el nombre
de la universidad o institucidn educativa que expidid el grado o titulo profesional requerido.

En caso TITULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en los referidos
registros, el postor debe presentar la copia del diploma respective a fin de acreditar la formacidn
académica requerida.

En casn se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse adicionalmente copia
simple del documenta de la revalidacidn o def reconocimienta ante SUNEDU, del grado académico o titulo
profesional otorgadus en el extranjero, segin corresponda.

C.3. EQUIPAMIENTD ESTRATEGICO

tem Equipas y Maquinarias Cantidad
[ MINI CARGADOR 0f
2 CAMION VOLQUETE {5 M3 1]
Acreditacidn:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la pasesidn, el compromiso de compra venta o
alguiler u otro documentuo que acredite la disponibilidad de la infraestructura estratégica requerida.

T =— ——
i Advertencia %
| Enel caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre ;
[ . . ‘
_del consarcio o de uno de sus integrantes.

D. PARTICIPACIGN EN CONSORCIO
Requisitos:

DI Elridmero méximo de consorciados es de 02 INTEGRANTES DEL CONSORCID.

D.2 Elporcentaje minimo de participacidn de cada consorciado es de 10 %.

D.3 H porcentaje minimn de participacidn en la ejecucidn del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 10%

Acreditacidn;

Se acredita con la promesa de consorcio.



