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LEYENDA - EXTERIORES
SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

AFIRMADO PARA PISOS
EXTERIORES

PISO DE PIEDRA CHANCADA

METRADO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD

AFIRMADO PARA PISOS
EXTERIORES 1,174.82 M²

PISO DE PIEDRA
CHANCADA 4,993.68 M²

INDICADA
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AV. CIRCUNVALACION
S/N

FECHA:

ESCALA:

UBICACIÓN:

DISTRITO:

PROVINCIA:

LAMINA:

LIMA

DEPARTAMENTO:

PLANTA DE ACTIVIDADES

PLANO:

ACTIVIDADES -
EXTERIORES -

PISOS

PUERTA DE INGRESO
DE VEHÍCULOS

PUERTA PRINCIPAL
INGRESO DE PERSONAL

PUERTA
DE LICENCIAS

TR
A

M
O

 1

TRAMO 2

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1/2,500



REPOSICIÓN DE ESTRUCTURA DE FIERRO
GALVANIZADO D= 2'', PARA SOMBRA - INC. TOLDO

OFICINA DE
MAQUINARIAS PESADAS

2.100.90
-P2

2.100.90
-P2

2.102.00
-P1

1.101.60
1.00V1

1.101.60
1.00V1

1.101.60
1.00V1

1.101.60
1.00V1

1.101.60
1.00V1

1.101.60
1.00V1

1.101.60
1.00V1

CONTROL
DE

INGRESO

OFICINA
DE OBRAS

2.100.90
-P2

2.100.90
-P2

1.101.60
1.00V1

1.101.60
1.00V1

1.101.60
1.00V1

1.101.60
1.00V1

1.101.60
1.00V1

1.101.60
1.00V1

1.101.60
1.00V1

ÁREA DE
TRANSPORTE2.100.90

-P2

2.100.90
-P2

2.102.00
-P1

1.101.60
1.00V1

1.101.60
1.00V1

1.101.60
1.00V1

1.101.60
1.00V1

1.101.60
1.00V1

1.101.60
1.00V1

1.101.60
1.00V1

ALMACEN 1

ALMACEN 2

2.100.90
-P2

2.100.90
-P20.801.00

1.00V2
1.002.00
1.20V2

CENTRO DE EVALUACIÓN

2.100.90
-P2

2.100.90
-P2

2.102.00
-P1

1.101.60
1.00V1

1.101.60
1.00V1

1.101.60
1.00V1

1.101.60
1.00V1

1.101.60
1.00V1

1.101.60
1.00V1

1.101.60
1.00V1

ALMACEN DE OPE

ALMACEN DE OBRAS
2.100.90
-P2

2.100.90
-P20.301.50

2.10VA2
0.301.50
2.10VA2

0.301.50
2.10VA2

0.301.50
2.10VA2

0.301.50
2.10VA2

0.301.50
2.10VA2

0.301.50
2.10VA2

0.400.50
2.15VA1

1.301.50
1.20V3

2.100.90
-P2

OFICINA 1

OFICINA 2

OFICINA 3

OFICINA 1
OFICINA 1

OFICINA 1

AT1

AT1

AC1

AP5

AP5

AP5 AP5

AP5

AP5

AP7

AV1

AV6

IES4

IES5

IES5

IES2

IES2

IES2 IES2

IES2

IES2 IES3

M2

M2

M2

M2

M2

IMPERMEABILIZACIÓN
DE MURO 5

AP4

AP1

AP2

AP2

IEC1 IEC2 IEC3

AP4

IEC1 IEC2

IEC3 AP4

OFICINA 3
IEC1 IEC2

IEC3 AP4

OFICINA 2
IEC1 IEC2

IEC3 AP4

OFICINA 2
IEC1 IEC2

IEC3 AP4

OFICINA 3
IEC1 IEC2

IEC3 AP4

OFICINA 3
IEC1 IEC2

IEC3 AP4

IEC1 IEC2

IEC3 AP4

OFICINA 2
IEC1 IEC2

IEC3 AP4

IEL2 2

AT1

AP1

AP1AP1

AP1

AP1AP1

AP2

AP2

AP2

AP2

AP2

AP2

EXTERIOR DE V1 - TIPO 2
EN REJA DE PROTECCIÓN AP7

EXTERIOR DE V1 - TIPO 2
EN REJA DE PROTECCIÓN 

AP2 AP2

AP2

EXTERIOR DE V1 - TIPO 1
EN REJA DE PROTECCIÓN 

EXTERIOR DE V1 - TIPO 1
EN REJA DE PROTECCIÓN 

2.102.00
-P1

AC1

AP5

IEL2 2

AP2 AP2

AP2

IES2

IES5

IES2

IES2

AT1

EXTERIOR DE VA1 - TIPO 3
EN REJA DE PROTECCIÓN AP7

AP1 AP1

AP1

AP1

AP1

AP1

IEL2 1

AC1

AP5

M2

AP2 AP2

AP2

AP2 AP2

REPOSICIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA COBERTURA EN EXTERIOR

AV8

AP1

AP1

AP1 AP1

AP1

AP1
AP1

AP1 AP1

AP1

AP1

AP1 AP1

AP1

AP1

AP2AP2

AP2

AP2 AP2

AP1

AP1

AP1

AP1

AP1AP1

AC1

AP5

IEL2 1

M2

IES5

IES2 IES2

AP1

AP1

AP1

AP1AP1

AP2 AP2

AP2 AP2

AP2

AP2

AP2

AP2

AP2

AP2

AP2

IEC1 IEC2 IEC3

AP4 IEC1 IEC2 IEC3

AP4

IEC1 IEC2 IEC3

AP4

EXTERIOR DE V1 - TIPO 1
EN REJA DE PROTECCIÓN AP7

TABLERO DISTRIBUCIÓN METÁLICO DE
40x40x20cm (TD-GT) EXISTENTE,
REEMPLAZAR:
· 1 TABLERO DISTRIBUCIÓN

METÁLICO DE 40x40x20cm
· INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

DE 1-3x50A 220V-10K
· INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

DE 2-2x20A

TABLERO GENERAL METÁLICO DE
50x40x20cm (TG-GT) EXISTENTE,
REEMPLAZAR:
· 1 TABLERO GENERAL METÁLICO DE

50x40x20cm
· INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

DE 1-NSX250F 3X250 (175-250)
· INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

DE 2-3x63A
· INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

DE 1-2x20A

TABLERO DISTRIBUCIÓN METÁLICO DE
40x40x20cm (TD-GT) EXISTENTE,
REEMPLAZAR:
· 1 TABLERO DISTRIBUCIÓN

METÁLICO DE 40x40x20cm
· INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

DE 1-3x50A 220V-10K
· INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

DE 2-2x20A

TABLERO DISTRIBUCIÓN METÁLICO
DE 40x40x20cm (TD-GT) EXISTENTE,
REEMPLAZAR:
· 1 TABLERO DISTRIBUCIÓN

METÁLICO DE 40x40x20cm
· INTERRUPTOR

TERMOMAGNETICO DE 1-3x50A
220V-10K

· INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO DE 2-2x20A

CUADRO 01

TRATAMIENTO DE
IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS

CUADRO DE VANOS
VENTANAS

VANO ALTO ANCHO ALFEIZAR
V1 1.10 1.60 1.00
V2 0.80 1.00 1.00
V3 1.30 1.50 1.20
V4 1.00 1.00 1.20
V5 1.30 1.30 1.20
V6 0.50 2.00 1.40
VA1 0.40 0.50 2.15
VA2 0.30 1.50 2.10
VA3 0.40 3.00 2.15
VA4 0.50 2.20 2.35
VA5 0.50 2.30 2.35
VA6 0.50 2.80 2.30
VA7 0.50 4.10 2.30
VA8 0.50 1.10 2.30
VA9 0.50 2.40 2.30
VA10 0.50 3.80 2.30

PUERTAS
P1 2.10 2.00 -
P2 2.10 0.90 -
P3 2.10 0.80 -
P4 2.10 1.60 -
P5 2.10 0.70 -
P6 2.50 2.00 -
P7 2.50 2.40 -

CUADRO 02

REPOSICIÓN DE TOMACORRIENTE
DOBLE TRIFASICO
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LEYENDA DE TRABAJOS A REALIZAR
E ESTRUCTURA

    VER CUADRO 01
A ARQUITECTURA

VER
CUADRO 01

   RESANE

   IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS
AR    REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS

    PISOS
AR1       PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60 CM. C/PEGAMENTO (ALTO TRANSITO)
AR2       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERAMICO 30 X 30CM(fragua 3mm) PIEDRA GRIS
AR3       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CLICK SPC 18CMX92CM

    ESCALERA
AR4       PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE EN ESCALERA C/PEGAMENTO (ALTO TRANSITO)
AR5       CANTONERA DE ALUMINIO ESTRIADO 2" EN ESCALERAS

    ZÓCALOS Y CONTRAZOCALOS
AR6       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAZOCALO PORCELANATO, H=0.10 M
AR7       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAZOCALO VINILICO, H=0.10 M
AR8       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZÓCALOS PORCELANATO
AR9       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZÓCALO DE AZULEJOS BLANCO 20X30CM

    KITCHENETE
AR10       REPOSICIÓN DE REVESTIMIENTO DE PORCELANATO EN KITCHENETE
APU    PUERTAS
APU1       REPOSICIÓN DE PUERTAS CONTRAPLACADAS 0.90X2.10M
APU2       REPOSICIÓN DE PUERTAS DE VIDRIO Y ALUMINIO. 0.90X2.10M
APU3       REPARACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DOBLE HOJA ,VIDRIO ALUMINIO 2.00X2.10M
APU4       REPOSICIÓN DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO 10mm. (1.90X2.10M) DOBLE HOJA
AMA    MAMPARA

AMA1       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M-10I (5.10 x 2.60m) VIDRIO TEMPLADO 10MM, CON TIRADOR METÁLICO Y FRENO HIDRÁULICO
INFERIOR, CON CERRADURA

AMA2       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M11I (4.42 x 2.60m) VIDRIO TEMPLADO 10mm, CON TIRADOR METÁLICO Y FRENO HIDRÁULICO
INFERIOR, CON CERRADURA.

AMA3       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M12I (3.25 x 2.60m) VIDRIO TEMPLADO 10mm, CON TIRADOR METÁLICO Y FRENO HIDRÁULICO
INFERIOR, CON CERRADURA.

AT    REPARACIÓN DE TECHOS
AT1       COBERTURA CON PLANCHAS ALUZINC E=0.35mm (INC. ACCESORIOS E INSTALACION)
AT2       FALSO CIELO RASO BALDOSA DE YESO 60X60
AT3       REPOSICIÓN DE DRYWALL ST-3/8 - CIELO RASO
AC    CERRAJERÍA
AC1       CERRADURA DE SOBREPONER 2 PINES-3GOLPES-EXTERIOR
AC2       CERRAJERIA INTERIOR DE POMO
AC3       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BISAGRA HIDRÁULICA PARA PUERTA MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO
AC4       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BISAGRA EN VENTANA MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO
AC5       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIELES Y RODAJES EN VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO
AP    PINTURA

    PINTURA EN MUROS Y CIELO RASO
AP1       LIJADO, MASILLADO, SELLADO Y PINTADO MUROS INTERIORES
AP2       LIJADO, MASILLADO, SELLADO Y PINTADO MUROS EXTERIORES
AP3       LIJADO, MASILLADO, SELLADO Y PINTADO EN MURO DE CERCO PERIMÉTRICO
AP4       LIJADO, MASILLADO, SELLADO Y PINTADO EN CIELO RASO

    PINTURA EN CARPINTERÍA
AP5       PINTURA EN PUERTAS CONTRAPLACADA CON BARNIZ 2 MANOS

    PINTURA EN CARPINTERÍA METÁLICA
AP6       PINTURA ANTICOR. Y ESMALTE 2 MANOS EN PUERTAS
AP7       PINTURA ANTICOR. Y ESMALTE 2 MANOS EN VENTANAS
AP8       PINTURA ANTICOR. Y ESMALTE 2 MANOS EN CUBICULOS DE BAÑO
AP9       PINTURA ANTICOR. Y ESMALTE 2 MANOS EN GABINETE DE MANGUERA CONTRAINCENDIOS
AP10       PINTURA ANTICOR. Y ESMALTE 2 MANOS EN PASAMANO DE ESCALERA
AP11       PINTURA ANTICOR. Y ESMALTE 2 MANOS EN BARANDA EN PASILLO
AP12       PINTURA ANTICOR. Y ESMALTE 2 MANOS EN ESCALERA DE GATO
AP13       PINTURA ANTICOR. Y ESMALTE 2 MANOS EN POSTE ORNAMENTALES

    PINTURA DE TRAFICO
AP14       PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO SEGÚN TIPO
AP15       PINTURA DE TRAFICO COLOR NEGRO
AP16       PINTURA DE TRAFICO COLOR ROJO
AM    EQUIPOS ELECTRÓNICOS, MOBILIARIOS Y OTROS

    EQUIPOS ELECTRÓNICOS
AM1       REPOSICIÓN DE PARLANTE Novik Neo NWS 6120 Parlante de Techo de 6" Inc. Instalación
AM2       REPOSICIÓN DE CONSOLA AMPLIFICADOR 1600 VATIOS Y 20 CANALES
AM3       REPOSICIÓN DE LAMPARA APLIQUE SPOT DICRONOCAS PARA PARED

    MOBILIARIOS
AM4       REPOSICIÓN DE ATRIL DE MADERA
AM5       REPOSICIÓN DE SOPORTE DE BANDERA PARA BANDERA INTERIOR
AM6       REPOSICIÓN DE MODULO DE ATENCIÓN TIPO "L". 2.00M FRENTE, 1.80M LATERAL
AM7       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOKERS 93 X 76.20 X 25.1CM (ANCHO, ALTO, FONDO)
AV    VARIOS
AV1       TABIQUERÍA DE DRYWALL UNA CARA ESTRUCTURA METÁLICA DE YESO GYPLAC
AV2       TABIQUE DRYWALL DOS CARAS ESTRUCTURA METÁLICA CON PLACA DE YESO GYPLAC

VER CUADRO
01       TAPAJUNTA EN PISO ENTRE MÓDULOS DE PLANCHA DE ACERO E=3/16''

AV3       LETRAS DE ACERO INOX. H=20cm CON POST - ILUMINACIÓN (INC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL PANEL)
AV4       JUNTA DE DILATACIÓN CON SELLO ASFALTICO 1"

VER CUADRO
01       SEMBRADO DE GRAS NATURAL EN ÁREAS VERDES

AV5       SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES H=1.00m
AV6       REPOSICIÓN DE ESTRUCTURA DE FIERRO GALVANIZADO D= 2", PARA SOMBRA - INCL. TOLDO

VER CUADRO
02       REPOSICIÓN DE CONECTOR DE RED PARA CABLE DE PARCHE DE INTERNET

AV7       REPOSICIÓN DE SILLAS DE ESPERA - 3 CUERPOS, PLASTICO METAL
AV8       REPOSICIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA COBERTURA EN EXTERIOR
IS INSTALACIONES SANITARIAS

ISA    SISTEMA DE AGUA FRIA
    LLAVE DE LAVATORIO

ISA1       LLAVE DE LAVATORIO DE GIRO
ISA2       LLAVE TEMPORIZADOR EN LAVATORIO

    LAVADERO DE COCINA
ISA3       LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 2 POZA. Inc. Accesorios

    INODORO
ISA4       SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS DE INODORO CON VALVULA FLUXOMETRO
ISA5       SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS DE INODORO TANQUE BAJO CON PULSADOR
ISA6       SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS DE INODORO DE TANQUE BAJO CON MANUBRIO
ISA7       REPOSICIÓN DE INODORO CON TANQUE BAJO

    URINARIOS
ISA8       SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE FLUXOMETRO EN URINARIO

    LLAVE DE DUCHA
ISA9       DESMONTAJE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABEZAL DE DUCHA Y LLAVE DE DUCHA

IE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
IEC    CANALIZACIÓN PARA CONDUCTORES
IEC1       CANALETA DE 1" PARA MURO O PARED
IEC2       CANALETA DE 1 1/2" PARA MURO O PARED
IEC3       CANALETA DE PISO 75 mm  x 17 mm, 2M
IEL    REPOSICIÓN DE LUMINARIAS
IEL1       RECABLEADO DE CONDUCTOR 2.5 MM2
IEL2       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA - T1
IEL3       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA - T2
IEL4       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA - T3
IEL5       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA - T4
IEL6       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA - T5
IEL7       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA - T6
IEL8       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA - T7
IES    REPOSICIÓN DE SALIDA PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES Y OTROS

VER CUADRO
02

      REPOSICIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE TRIFASICO
      REPOSICIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE
      REPOSICIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE

IES1       TAPA CIEGA RECTANGULAR
IES2       REPOSICIÓN DE CAJA DE PASO PVC 20X20X10
IES3       REPOSICIÓN DE CAJA DE PASO METALICO DE 10X10X5
IES4       SUMINISTRO Y COLOC. DE TABLERO GENERAL METÁLICO (TG-G.T.) - 50X40X20, incluye Interruptores
IES5       SUMINISTRO Y COLOC. DE TABLERO DISTRIBUCIÓN METÁLICO (TD-G.T.) - 40X40X20, incluye Interruptores
IES6       SUMINISTRO Y COLOC. DE TABLERO DISTRIBUCIÓN PVC (TD-R.N.) - 12 POLOS, incluye Interruptores
IEB    REPARACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO
IEB1       REPARACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE - BLOQUE "B"
IEB2       REPARACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE - BLOQUE "C"
IER    REPOSICIÓN DE REJILLA DE FIERRO
IER1       INSTALACIÓN DE REJILLA DE PROTECCIÓN EN CANAL DE CABLEADO

M MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EQUIPOS
M1       MANTENIMIENTO DE ASCENSOR
M2       MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO
M3       MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA
M4       MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTRÓGENO
M5       MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA
M6       MANTENIMIENTO DE SUBESTACIÓN DE POTENCIA AÉREO DE MEDIA TENSIÓN 20KVA

AP1 - ESTA PARTIDA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE PINTADO EN MUROS INTERIORES DE TODOS LOS AMBIENTES,
INDISTINTAMENTE DEL TIPO DE TABIQUERÍA (SEA DRYWALL, MURO DE ALBAÑILERÍA O ESTRUCTURAS DE CONCRETO, COMO EL CASO DE
VIGAS Y DE COLUMNAS).
AP2 - ESTA PARTIDA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE PINTADO EN MUROS EXTERIORES DE ESTE EDIFICIO, DESDE EL
PRIMER PISO HASTA LA AZOTEA.
AP4 - ESTA PARTIDA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE PINTADO EN CIELO RASO DE TODOS LOS AMBIENTES.
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LEYENDA DE TRABAJOS A REALIZAR
E ESTRUCTURA

    VER CUADRO 01
A ARQUITECTURA

VER
CUADRO 01

   RESANE

   IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS
AR    REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS

    PISOS
AR1       PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60 CM. C/PEGAMENTO (ALTO TRANSITO)
AR2       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERAMICO 30 X 30CM(fragua 3mm) PIEDRA GRIS
AR3       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CLICK SPC 18CMX92CM

    ESCALERA
AR4       PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE EN ESCALERA C/PEGAMENTO (ALTO TRANSITO)
AR5       CANTONERA DE ALUMINIO ESTRIADO 2" EN ESCALERAS

    ZÓCALOS Y CONTRAZOCALOS
AR6       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAZOCALO PORCELANATO, H=0.10 M
AR7       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAZOCALO VINILICO, H=0.10 M
AR8       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZÓCALOS PORCELANATO
AR9       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZÓCALO DE AZULEJOS BLANCO 20X30CM

    KITCHENETE
AR10       REPOSICIÓN DE REVESTIMIENTO DE PORCELANATO EN KITCHENETE
APU    PUERTAS
APU1       REPOSICIÓN DE PUERTAS CONTRAPLACADAS 0.90X2.10M
APU2       REPOSICIÓN DE PUERTAS DE VIDRIO Y ALUMINIO. 0.90X2.10M
APU3       REPARACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DOBLE HOJA ,VIDRIO ALUMINIO 2.00X2.10M
APU4       REPOSICIÓN DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO 10mm. (1.90X2.10M) DOBLE HOJA
AMA    MAMPARA

AMA1       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M-10I (5.10 x 2.60m) VIDRIO TEMPLADO 10MM, CON TIRADOR METÁLICO Y FRENO HIDRÁULICO
INFERIOR, CON CERRADURA

AMA2       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M11I (4.42 x 2.60m) VIDRIO TEMPLADO 10mm, CON TIRADOR METÁLICO Y FRENO HIDRÁULICO
INFERIOR, CON CERRADURA.

AMA3       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M12I (3.25 x 2.60m) VIDRIO TEMPLADO 10mm, CON TIRADOR METÁLICO Y FRENO HIDRÁULICO
INFERIOR, CON CERRADURA.

AT    REPARACIÓN DE TECHOS
AT1       COBERTURA CON PLANCHAS ALUZINC E=0.35mm (INC. ACCESORIOS E INSTALACION)
AT2       FALSO CIELO RASO BALDOSA DE YESO 60X60
AT3       REPOSICIÓN DE DRYWALL ST-3/8 - CIELO RASO
AC    CERRAJERÍA
AC1       CERRADURA DE SOBREPONER 2 PINES-3GOLPES-EXTERIOR
AC2       CERRAJERIA INTERIOR DE POMO
AC3       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BISAGRA HIDRÁULICA PARA PUERTA MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO
AC4       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BISAGRA EN VENTANA MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO
AC5       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIELES Y RODAJES EN VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO
AP    PINTURA

    PINTURA EN MUROS Y CIELO RASO
AP1       LIJADO, MASILLADO, SELLADO Y PINTADO MUROS INTERIORES
AP2       LIJADO, MASILLADO, SELLADO Y PINTADO MUROS EXTERIORES
AP3       LIJADO, MASILLADO, SELLADO Y PINTADO EN MURO DE CERCO PERIMÉTRICO
AP4       LIJADO, MASILLADO, SELLADO Y PINTADO EN CIELO RASO

    PINTURA EN CARPINTERÍA
AP5       PINTURA EN PUERTAS CONTRAPLACADA CON BARNIZ 2 MANOS

    PINTURA EN CARPINTERÍA METÁLICA
AP6       PINTURA ANTICOR. Y ESMALTE 2 MANOS EN PUERTAS
AP7       PINTURA ANTICOR. Y ESMALTE 2 MANOS EN VENTANAS
AP8       PINTURA ANTICOR. Y ESMALTE 2 MANOS EN CUBICULOS DE BAÑO
AP9       PINTURA ANTICOR. Y ESMALTE 2 MANOS EN GABINETE DE MANGUERA CONTRAINCENDIOS
AP10       PINTURA ANTICOR. Y ESMALTE 2 MANOS EN PASAMANO DE ESCALERA
AP11       PINTURA ANTICOR. Y ESMALTE 2 MANOS EN BARANDA EN PASILLO
AP12       PINTURA ANTICOR. Y ESMALTE 2 MANOS EN ESCALERA DE GATO
AP13       PINTURA ANTICOR. Y ESMALTE 2 MANOS EN POSTE ORNAMENTALES

    PINTURA DE TRAFICO
AP14       PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO SEGÚN TIPO
AP15       PINTURA DE TRAFICO COLOR NEGRO
AP16       PINTURA DE TRAFICO COLOR ROJO
AM    EQUIPOS ELECTRÓNICOS, MOBILIARIOS Y OTROS

    EQUIPOS ELECTRÓNICOS
AM1       REPOSICIÓN DE PARLANTE Novik Neo NWS 6120 Parlante de Techo de 6" Inc. Instalación
AM2       REPOSICIÓN DE CONSOLA AMPLIFICADOR 1600 VATIOS Y 20 CANALES
AM3       REPOSICIÓN DE LAMPARA APLIQUE SPOT DICRONOCAS PARA PARED

    MOBILIARIOS
AM4       REPOSICIÓN DE ATRIL DE MADERA
AM5       REPOSICIÓN DE SOPORTE DE BANDERA PARA BANDERA INTERIOR
AM6       REPOSICIÓN DE MODULO DE ATENCIÓN TIPO "L". 2.00M FRENTE, 1.80M LATERAL
AM7       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOKERS 93 X 76.20 X 25.1CM (ANCHO, ALTO, FONDO)
AV    VARIOS
AV1       TABIQUERÍA DE DRYWALL UNA CARA ESTRUCTURA METÁLICA DE YESO GYPLAC
AV2       TABIQUE DRYWALL DOS CARAS ESTRUCTURA METÁLICA CON PLACA DE YESO GYPLAC

VER CUADRO
01       TAPAJUNTA EN PISO ENTRE MÓDULOS DE PLANCHA DE ACERO E=3/16''

AV3       LETRAS DE ACERO INOX. H=20cm CON POST - ILUMINACIÓN (INC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL PANEL)
AV4       JUNTA DE DILATACIÓN CON SELLO ASFALTICO 1"

VER CUADRO
01       SEMBRADO DE GRAS NATURAL EN ÁREAS VERDES

AV5       SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES H=1.00m
AV6       REPOSICIÓN DE ESTRUCTURA DE FIERRO GALVANIZADO D= 2", PARA SOMBRA - INCL. TOLDO

VER CUADRO
02       REPOSICIÓN DE CONECTOR DE RED PARA CABLE DE PARCHE DE INTERNET

AV7       REPOSICIÓN DE SILLAS DE ESPERA - 3 CUERPOS, PLASTICO METAL
IS INSTALACIONES SANITARIAS

ISA    SISTEMA DE AGUA FRIA
    LLAVE DE LAVATORIO

ISA1       LLAVE DE LAVATORIO DE GIRO
ISA2       LLAVE TEMPORIZADOR EN LAVATORIO

    LAVADERO DE COCINA
ISA3       LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 2 POZA. Inc. Accesorios

    INODORO
ISA4       SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS DE INODORO CON VALVULA FLUXOMETRO
ISA5       SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS DE INODORO TANQUE BAJO CON PULSADOR
ISA6       SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS DE INODORO DE TANQUE BAJO CON MANUBRIO
ISA7       REPOSICIÓN DE INODORO CON TANQUE BAJO

    URINARIOS
ISA8       SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE FLUXOMETRO EN URINARIO

    LLAVE DE DUCHA
ISA9       DESMONTAJE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABEZAL DE DUCHA Y LLAVE DE DUCHA

IE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
IEC    CANALIZACIÓN PARA CONDUCTORES
IEC1       CANALETA DE 1" PARA MURO O PARED
IEC2       CANALETA DE 1 1/2" PARA MURO O PARED
IEC3       CANALETA DE PISO 75 mm  x 17 mm, 2M
IEL    REPOSICIÓN DE LUMINARIAS
IEL1       RECABLEADO DE CONDUCTOR 2.5 MM2
IEL2       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA - T1
IEL3       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA - T2
IEL4       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA - T3
IEL5       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA - T4
IEL6       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA - T5
IEL7       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA - T6
IEL8       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA - T7
IES    REPOSICIÓN DE SALIDA PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES Y OTROS

VER CUADRO
02

      REPOSICIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE TRIFASICO
      REPOSICIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE
      REPOSICIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE

IES1       TAPA CIEGA RECTANGULAR
IES2       REPOSICIÓN DE CAJA DE PASO PVC 20X20X10
IES3       REPOSICIÓN DE CAJA DE PASO METALICO DE 10X10X5
IES4       SUMINISTRO Y COLOC. DE TABLERO GENERAL METÁLICO (TG-G.T.) - 50X40X20, incluye Interruptores
IES5       SUMINISTRO Y COLOC. DE TABLERO DISTRIBUCIÓN METÁLICO (TD-G.T.) - 40X40X20, incluye Interruptores
IES6       SUMINISTRO Y COLOC. DE TABLERO DISTRIBUCIÓN PVC (TD-R.N.) - 12 POLOS, incluye Interruptores
IEB    REPARACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO
IEB1       REPARACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE - BLOQUE "B"
IEB2       REPARACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE - BLOQUE "C"
IER    REPOSICIÓN DE REJILLA DE FIERRO
IER1       INSTALACIÓN DE REJILLA DE PROTECCIÓN EN CANAL DE CABLEADO

M MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EQUIPOS
M1       MANTENIMIENTO DE ASCENSOR
M2       MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO
M3       MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA
M4       MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTRÓGENO
M5       MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA
M6       MANTENIMIENTO DE SUBESTACIÓN DE POTENCIA AÉREO DE MEDIA TENSIÓN 20KVA

AP1 - ESTA PARTIDA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE PINTADO EN MUROS INTERIORES DE TODOS LOS AMBIENTES,
INDISTINTAMENTE DEL TIPO DE TABIQUERÍA (SEA DRYWALL, MURO DE ALBAÑILERÍA O ESTRUCTURAS DE CONCRETO, COMO EL CASO DE
VIGAS Y DE COLUMNAS).
AP2 - ESTA PARTIDA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE PINTADO EN MUROS EXTERIORES DE ESTE EDIFICIO, DESDE EL
PRIMER PISO HASTA LA AZOTEA.
AP4 - ESTA PARTIDA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE PINTADO EN CIELO RASO DE TODOS LOS AMBIENTES.

CUADRO DE VANOS
VENTANAS

VANO ALTO ANCHO ALFEIZAR
V1 1.10 1.60 1.00
V2 0.80 1.00 1.00
V3 1.30 1.50 1.20
V4 1.00 1.00 1.20
V5 1.30 1.30 1.20
V6 0.50 2.00 1.40
VA1 0.40 0.50 2.15
VA2 0.30 1.50 2.10
VA3 0.40 3.00 2.15
VA4 0.50 2.20 2.35
VA5 0.50 2.30 2.35
VA6 0.50 2.80 2.30
VA7 0.50 4.10 2.30
VA8 0.50 1.10 2.30
VA9 0.50 2.40 2.30

VA10 0.50 3.80 2.30
PUERTAS

P1 2.10 2.00 -
P2 2.10 0.90 -
P3 2.10 0.80 -
P4 2.10 1.60 -
P5 2.10 0.70 -
P6 2.50 2.00 -
P7 2.50 2.40 -

CUADRO 02

REPOSICIÓN DE TOMACORRIENTE
DOBLE TRIFASICO
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CUADRO 01

TRATAMIENTO DE
IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS

CUADRO 02

REPOSICIÓN DE TOMACORRIENTE
DOBLE TRIFASICO

CUADRO DE VANOS
VENTANAS

VANO ALTO ANCHO ALFEIZAR
V1 1.10 1.60 1.00
V2 0.80 1.00 1.00
V3 1.30 1.50 1.20
V4 1.00 1.00 1.20
V5 1.30 1.30 1.20
V6 0.50 2.00 1.40
VA1 0.40 0.50 2.15
VA2 0.30 1.50 2.10
VA3 0.40 3.00 2.15
VA4 0.50 2.20 2.35
VA5 0.50 2.30 2.35
VA6 0.50 2.80 2.30
VA7 0.50 4.10 2.30
VA8 0.50 1.10 2.30
VA9 0.50 2.40 2.30

VA10 0.50 3.80 2.30
PUERTAS

P1 2.10 2.00 -
P2 2.10 0.90 -
P3 2.10 0.80 -
P4 2.10 1.60 -
P5 2.10 0.70 -
P6 2.50 2.00 -
P7 2.50 2.40 -

LEYENDA DE TRABAJOS A REALIZAR
E ESTRUCTURA

    VER CUADRO 01
A ARQUITECTURA

VER
CUADRO 01

   RESANE

   IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS
AR    REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS

    PISOS
AR1       PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60 CM. C/PEGAMENTO (ALTO TRANSITO)
AR2       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERAMICO 30 X 30CM(fragua 3mm) PIEDRA GRIS
AR3       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CLICK SPC 18CMX92CM

    ESCALERA
AR4       PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE EN ESCALERA C/PEGAMENTO (ALTO TRANSITO)
AR5       CANTONERA DE ALUMINIO ESTRIADO 2" EN ESCALERAS

    ZÓCALOS Y CONTRAZOCALOS
AR6       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAZOCALO PORCELANATO, H=0.10 M
AR7       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAZOCALO VINILICO, H=0.10 M
AR8       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZÓCALOS PORCELANATO
AR9       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZÓCALO DE AZULEJOS BLANCO 20X30CM

    KITCHENETE
AR10       REPOSICIÓN DE REVESTIMIENTO DE PORCELANATO EN KITCHENETE
APU    PUERTAS
APU1       REPOSICIÓN DE PUERTAS CONTRAPLACADAS 0.90X2.10M
APU2       REPOSICIÓN DE PUERTAS DE VIDRIO Y ALUMINIO. 0.90X2.10M
APU3       REPARACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DOBLE HOJA ,VIDRIO ALUMINIO 2.00X2.10M
APU4       REPOSICIÓN DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO 10mm. (1.90X2.10M) DOBLE HOJA
AMA    MAMPARA

AMA1       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M-10I (5.10 x 2.60m) VIDRIO TEMPLADO 10MM, CON TIRADOR METÁLICO Y FRENO HIDRÁULICO
INFERIOR, CON CERRADURA

AMA2       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M11I (4.42 x 2.60m) VIDRIO TEMPLADO 10mm, CON TIRADOR METÁLICO Y FRENO HIDRÁULICO
INFERIOR, CON CERRADURA.

AMA3       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M12I (3.25 x 2.60m) VIDRIO TEMPLADO 10mm, CON TIRADOR METÁLICO Y FRENO HIDRÁULICO
INFERIOR, CON CERRADURA.

AT    REPARACIÓN DE TECHOS
AT1       COBERTURA CON PLANCHAS ALUZINC E=0.35mm (INC. ACCESORIOS E INSTALACION)
AT2       FALSO CIELO RASO BALDOSA DE YESO 60X60
AT3       REPOSICIÓN DE DRYWALL ST-3/8 - CIELO RASO
AC    CERRAJERÍA
AC1       CERRADURA DE SOBREPONER 2 PINES-3GOLPES-EXTERIOR
AC2       CERRAJERIA INTERIOR DE POMO
AC3       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BISAGRA HIDRÁULICA PARA PUERTA MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO
AC4       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BISAGRA EN VENTANA MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO
AC5       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIELES Y RODAJES EN VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO
AP    PINTURA

    PINTURA EN MUROS Y CIELO RASO
AP1       LIJADO, MASILLADO, SELLADO Y PINTADO MUROS INTERIORES
AP2       LIJADO, MASILLADO, SELLADO Y PINTADO MUROS EXTERIORES
AP3       LIJADO, MASILLADO, SELLADO Y PINTADO EN MURO DE CERCO PERIMÉTRICO
AP4       LIJADO, MASILLADO, SELLADO Y PINTADO EN CIELO RASO

    PINTURA EN CARPINTERÍA
AP5       PINTURA EN PUERTAS CONTRAPLACADA CON BARNIZ 2 MANOS

    PINTURA EN CARPINTERÍA METÁLICA
AP6       PINTURA ANTICOR. Y ESMALTE 2 MANOS EN PUERTAS
AP7       PINTURA ANTICOR. Y ESMALTE 2 MANOS EN VENTANAS
AP8       PINTURA ANTICOR. Y ESMALTE 2 MANOS EN CUBICULOS DE BAÑO
AP9       PINTURA ANTICOR. Y ESMALTE 2 MANOS EN GABINETE DE MANGUERA CONTRAINCENDIOS
AP10       PINTURA ANTICOR. Y ESMALTE 2 MANOS EN PASAMANO DE ESCALERA
AP11       PINTURA ANTICOR. Y ESMALTE 2 MANOS EN BARANDA EN PASILLO
AP12       PINTURA ANTICOR. Y ESMALTE 2 MANOS EN ESCALERA DE GATO
AP13       PINTURA ANTICOR. Y ESMALTE 2 MANOS EN POSTE ORNAMENTALES

    PINTURA DE TRAFICO
AP14       PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO SEGÚN TIPO
AP15       PINTURA DE TRAFICO COLOR NEGRO
AP16       PINTURA DE TRAFICO COLOR ROJO
AM    EQUIPOS ELECTRÓNICOS, MOBILIARIOS Y OTROS

    EQUIPOS ELECTRÓNICOS
AM1       REPOSICIÓN DE PARLANTE Novik Neo NWS 6120 Parlante de Techo de 6" Inc. Instalación
AM2       REPOSICIÓN DE CONSOLA AMPLIFICADOR 1600 VATIOS Y 20 CANALES
AM3       REPOSICIÓN DE LAMPARA APLIQUE SPOT DICRONOCAS PARA PARED

    MOBILIARIOS
AM4       REPOSICIÓN DE ATRIL DE MADERA
AM5       REPOSICIÓN DE SOPORTE DE BANDERA PARA BANDERA INTERIOR
AM6       REPOSICIÓN DE MODULO DE ATENCIÓN TIPO "L". 2.00M FRENTE, 1.80M LATERAL
AM7       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOKERS 93 X 76.20 X 25.1CM (ANCHO, ALTO, FONDO)
AV    VARIOS
AV1       TABIQUERÍA DE DRYWALL UNA CARA ESTRUCTURA METÁLICA DE YESO GYPLAC
AV2       TABIQUE DRYWALL DOS CARAS ESTRUCTURA METÁLICA CON PLACA DE YESO GYPLAC

VER CUADRO
01       TAPAJUNTA EN PISO ENTRE MÓDULOS DE PLANCHA DE ACERO E=3/16''

AV3       LETRAS DE ACERO INOX. H=20cm CON POST - ILUMINACIÓN (INC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL PANEL)
AV4       JUNTA DE DILATACIÓN CON SELLO ASFALTICO 1"

VER CUADRO
01       SEMBRADO DE GRAS NATURAL EN ÁREAS VERDES

AV5       SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES H=1.00m
AV6       REPOSICIÓN DE ESTRUCTURA DE FIERRO GALVANIZADO D= 2", PARA SOMBRA - INCL. TOLDO

VER CUADRO
02       REPOSICIÓN DE CONECTOR DE RED PARA CABLE DE PARCHE DE INTERNET

AV7       REPOSICIÓN DE SILLAS DE ESPERA - 3 CUERPOS, PLASTICO METAL
IS INSTALACIONES SANITARIAS

ISA    SISTEMA DE AGUA FRIA
    LLAVE DE LAVATORIO

ISA1       LLAVE DE LAVATORIO DE GIRO
ISA2       LLAVE TEMPORIZADOR EN LAVATORIO

    LAVADERO DE COCINA
ISA3       LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 2 POZA. Inc. Accesorios

    INODORO
ISA4       SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS DE INODORO CON VALVULA FLUXOMETRO
ISA5       SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS DE INODORO TANQUE BAJO CON PULSADOR
ISA6       SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS DE INODORO DE TANQUE BAJO CON MANUBRIO
ISA7       REPOSICIÓN DE INODORO CON TANQUE BAJO

    URINARIOS
ISA8       SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE FLUXOMETRO EN URINARIO

    LLAVE DE DUCHA
ISA9       DESMONTAJE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABEZAL DE DUCHA Y LLAVE DE DUCHA

IE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
IEC    CANALIZACIÓN PARA CONDUCTORES
IEC1       CANALETA DE 1" PARA MURO O PARED
IEC2       CANALETA DE 1 1/2" PARA MURO O PARED
IEC3       CANALETA DE PISO 75 mm  x 17 mm, 2M
IEL    REPOSICIÓN DE LUMINARIAS
IEL1       RECABLEADO DE CONDUCTOR 2.5 MM2
IEL2       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA - T1
IEL3       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA - T2
IEL4       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA - T3
IEL5       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA - T4
IEL6       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA - T5
IEL7       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA - T6
IEL8       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA - T7
IES    REPOSICIÓN DE SALIDA PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES Y OTROS

VER CUADRO
02

      REPOSICIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE TRIFASICO
      REPOSICIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE
      REPOSICIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE

IES1       TAPA CIEGA RECTANGULAR
IES2       REPOSICIÓN DE CAJA DE PASO PVC 20X20X10
IES3       REPOSICIÓN DE CAJA DE PASO METALICO DE 10X10X5
IES4       SUMINISTRO Y COLOC. DE TABLERO GENERAL METÁLICO (TG-G.T.) - 50X40X20, incluye Interruptores
IES5       SUMINISTRO Y COLOC. DE TABLERO DISTRIBUCIÓN METÁLICO (TD-G.T.) - 40X40X20, incluye Interruptores
IES6       SUMINISTRO Y COLOC. DE TABLERO DISTRIBUCIÓN PVC (TD-R.N.) - 12 POLOS, incluye Interruptores
IEB    REPARACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO
IEB1       REPARACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE - BLOQUE "B"
IEB2       REPARACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE - BLOQUE "C"
IER    REPOSICIÓN DE REJILLA DE FIERRO
IER1       INSTALACIÓN DE REJILLA DE PROTECCIÓN EN CANAL DE CABLEADO

M MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EQUIPOS
M1       MANTENIMIENTO DE ASCENSOR
M2       MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO
M3       MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA
M4       MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTRÓGENO
M5       MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA
M6       MANTENIMIENTO DE SUBESTACIÓN DE POTENCIA AÉREO DE MEDIA TENSIÓN 20KVA

AP1 - ESTA PARTIDA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE PINTADO EN MUROS INTERIORES DE TODOS LOS AMBIENTES,
INDISTINTAMENTE DEL TIPO DE TABIQUERÍA (SEA DRYWALL, MURO DE ALBAÑILERÍA O ESTRUCTURAS DE CONCRETO, COMO EL CASO DE
VIGAS Y DE COLUMNAS).
AP2 - ESTA PARTIDA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE PINTADO EN MUROS EXTERIORES DE ESTE EDIFICIO, DESDE EL
PRIMER PISO HASTA LA AZOTEA.
AP4 - ESTA PARTIDA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE PINTADO EN CIELO RASO DE TODOS LOS AMBIENTES.
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S/N

FECHA:

ESCALA:

UBICACIÓN:

DISTRITO:

PROVINCIA:

LAMINA:

LIMA
DEPARTAMENTO:

PLANTA DE ACTIVIDADES - GRUPO ELECTRÓGENO PLANTA DE ACTIVIDADES - CAJA DE FUERZA

PLANTA DE ACTIVIDADES - CUARTO DE BOMBAS PLANTA DE ACTIVIDADES - ZONA DE AIRE
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Piso: Pulido 
RAMPA

ORNAMENTALES DE CACTUS
SEMBRADO DE PLANTAS 

RAMPA 1
ESCALERA 3

ESCALERA 4

RESANE DE TARRAJEO
PULIDO EN SARDINEL
PERALTADO C-A 1:5 =
65.25 ML

RESANE DE TARRAJEO
PULIDO EN SARDINEL
PERALTADO C-A 1:5 =
13.66 ML

RESANE DE TARRAJEO
PULIDO EN SARDINEL
PERALTADO C-A 1:5 =
18.94 ML

RESANE DE TARRAJEO
PULIDO EN SARDINEL
PERALTADO C-A 1:5 = 23.55 ML

RESANE DE TARRAJEO PULIDO EN
SARDINEL SUMERGIDO = 116.42 ML

RESANE DE
TARRAJEO PULIDO
EN PARAPETO C-A
1:5 = 9.73 M²

RESANE DE
TARRAJEO PULIDO
EN PARAPETO C-A
1:5  = 25.26 M²

RESANE DE
TARRAJEO PULIDO
EN PARAPETO C-A
1:5 = 10.49 M²

RESANE DE TARRAJEO
PULIDO EN PARAPETO
DEL PERÍMETRO DE
EXPLANADA C-A 1:5 =
11.47 M²

RESANE DE
TARRAJEO PULIDO
EN PARAPETO C-A
1:5  = 29.72 M²

PINTADO EN LÍNEAS
DE CRUCERO
PEATONAL = 31.20 ML

PINTADO EN
DESNIVEL =
11.68 ML

PINTADO EN SARDINEL
DE CRUCERO
PEATONAL = 19.39 ML

PINTADO EN
DESNIVEL =
11.68 ML

PINTADO EN PIEDRAS DE SARDINEL
DE PASEO PEATONAL = 40.01 ML

PINTADO EN
PIEDRAS DE GRUPO
ELECTRÓGENO =
65.86 ML

PINTADO EN LINEAS
DE CRUCERO
PEATONAL = 28.80 ML

PINTADO EN
DESNIVEL =
14.18 ML

DADO DE
CONCRETO
= 2.07 ML

DADO DE
CONCRETO
= 2.07 ML

AR4

AR5

AR6

AR5

AR5

AR5

RESANE DE
TARRAJEO PULIDO
EN PARAPETO C-A
1:5 = 21.89 M²

RESANE DE
TARRAJEO PULIDO
EN PARAPETO C-A
1:5 = 10.49 M²

RESANE DE
TARRAJEO PULIDO
EN PARAPETO C-A
1:5 = 14.32 ML

AP2

AP2

AP2

AP2

AP2

AP2

AP2

AP2

AP2

RESANE DE TARRAJEO
PULIDO EN PARAPETO DEL
PERÍMETRO DE EXPLANADA
C-A 1:5 = 3.37 M²

RESANE DE TARRAJEO
PULIDO EN PARAPETO DEL

PERÍMETRO DE EXPLANADA
C-A 1:5 = 1.11 M²

RESANE DE TARRAJEO
PULIDO EN PARAPETO DEL
PERÍMETRO DE EXPLANADA
C-A 1:5 = 15.08 M²

AP2

AP2

AP2

AP2

RESANE DE TARRAJEO
PULIDO EN PARAPETO DEL
PERÍMETRO DE EXPLANADA
C-A 1:5 = 8.06 M²

AP2

AP3

AP3AP3 AP3AP3AP3

AP3

AP3

AP3

AP3

AP3

AP3

AP3 AP3 AP3

AP3

AP3 AP3

AP3

AP3

AP3

AP3

AP3

AP3
AP3

AP3
AP3

AP3

AP3

AP3

AP3

AP10

AP10

AP10

AP10

AP12

AP12 AP12

AP12

AP12

AP13ILE8

ILE8 AP13

DADO DE
CONCRETO
= 2.07 ML

ILE8

AP13

AP13

ILE8

ILE8

AP13

DADO DE
CONCRETO
= 2.07 ML

AP13

ILE8

AP13

ILE8

AP13

ILE8

ILE8

AP13

AP13

ILE8

AP13

ILE8

AP13

ILE8
AP13

AP14SARDINEL PERALTADO
= 10.98 ML

AP14

AP14

AP14

AP14

AP14

AP14

AP14

AP14

AP14

AP14

AP14

AP14

AP14

AP14

AP14

AP14

AP14

AP14

AP14
AP14

AP14
AP14

AP14

AP14

PINTADO EN PIEDRAS DE
ESTACIONAMIENTOAP14

PINTADO EN PIEDRAS
DE ESTACIONAMIENTO AP14

PINTADO EN PIEDRAS DE
ESTACIONAMIENTO AP14

PINTADO EN PIEDRAS
DE ESTACIONAMIENTOAP14

AP15

AP15

PINTURA
TRAFICO
COLOR ROJOAP16

AV3

AV5

AV4

AV4 AV4

AV4

AV4

AV4

AV4

AV4

AV4

AV4

AV4

AV4

AV4

AV4

AV4

AV4

AV4

AV4

AV4

AV4

AV4

AV4

AV4

AV4

AV4

AV4

AV4

AV4

AV4

AV4

AV4AV4AV4
AV4

AV4

AV4

AV4

AV4 AV4

AV4

AV4

AV4

AV4

AV4

AV4

AV4

AV4

AV4

AV4

AV4

AV4

AV4

AV4

AV4
AV4

AV4

AV4

AV4

AV5

AV5

AV5

AV5

AV5

AV5 AV5 AV5 AV5 AV5 AV5 AV5 AV5 AV5 AV5 AV5 AV5 AV5 AV5 AV5 AV5 AV5 AV5 AV5 AV5 AV5 AV5 AV5 AV5 AV5

AV5

AV5

AV5

AV5

AV5

AV5

AV5

AV5

AV5

AV5

AV5

AV5

AV5

AV5

AV5

AV5

AV5

AV5

AV5

AV5

M5

M5

M5

M5

M5

M5

M6

M5

M5

M5

M5

M5

M5

M5

PISO DE CONCRETO, f´c=175 kg/cm2 EN GERENCIA
REGIONAL DE RECURSOS NATURALES GESTIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE = 38.34 M²

VEREDAS: CONCRETO f´c = 175 kg/cm2
EN CUARTO DE BOMBAS = 18.75 M²

VEREDAS: CONCRETO f´c = 175 kg/cm2
EN ZONA DE AIRE ACONDICIONADO =
34.25 M²

VEREDAS: CONCRETO f´c = 175 kg/cm2
EN CAJA DE FUERZA = 27.40 M²

PINTADO EN PIEDRAS
DE ESTACIONAMIENTO AP14

PINTADO EN PIEDRAS
DE ESTACIONAMIENTO AP14

PINTADO EN PIEDRAS
DE ESTACIONAMIENTO AP14

PINTADO EN PIEDRAS
DE ESTACIONAMIENTO AP14

PINTADO EN PIEDRAS DE
ESTACIONAMIENTO AP14

PINTADO EN PIEDRAS DE
ESTACIONAMIENTO AP14

PINTADO EN PIEDRAS DE
ESTACIONAMIENTO AP14

PINTADO EN PIEDRAS DE
ESTACIONAMIENTO AP14

PINTADO EN PIEDRAS DE
ESTACIONAMIENTO AP14

PINTADO EN PIEDRAS DE
ESTACIONAMIENTOAP14

PINTADO EN PIEDRAS DE
ESTACIONAMIENTOAP14

PINTADO EN PIEDRAS DE
ESTACIONAMIENTOAP14

PINTADO EN PIEDRAS DE
ESTACIONAMIENTOAP14

PINTADO EN PIEDRAS
DE ESTACIONAMIENTOAP14

PINTURA
TRAFICO
COLOR ROJOAP16

PINTURA
TRAFICO
COLOR ROJOAP16

PINTURA
TRAFICO
COLOR ROJO

AP16
PINTURA
TRAFICO
COLOR ROJO

AP16
PINTURA
TRAFICO
COLOR ROJOAP16

PINTURA
TRAFICO
COLOR ROJOAP16

PINTURA
TRAFICO
COLOR ROJOAP16

PINTURA
TRAFICO
COLOR ROJOAP16

PINTURA
TRAFICO
COLOR ROJOAP16

DADO DE
CONCRETO
= 2.07 ML AP13ILE8

AP14

DADO DE
CONCRETO
= 2.07 ML AP13ILE8

AP14

DADO DE
CONCRETO
= 2.07 ML AP13ILE8

AP14

DADO DE
CONCRETO
= 2.07 ML

ILE8 AP13

AP14

DADO DE
CONCRETO
= 2.07 ML ILE8 AP13

AP14

DADO DE
CONCRETO
= 2.07 ML

ILE8 AP13

AP14

DADO DE
CONCRETO
= 2.07 ML

PINTADO EN PIEDRAS DE SARDINEL
DE PASEO PEATONAL = 40.01 MLAP14

PINTADO EN SARDINEL
DE CRUCERO
PEATONAL = 19.39 ML

AP14

ILE8

AP13

AP14

DADO DE
CONCRETO
= 2.07 ML

PISO DE CONCRETO,
f´c=175 kg/cm2
RAMPA 6 = 27.51 M²

VEREDAS: CONCRETO f´c = 175
kg/cm2 PERÍMETRO DEL
GRUPO ELECTRÓGENO  =
59.32 M²

VEREDAS: CONCRETO
f´c = 175 kg/cm2
RAMPA 7 = 33.91 M²

ORNAMENTALES DE CACTUS
SEMBRADO DE PLANTAS 

ORNAMENTALES DE CACTUS
SEMBRADO DE PLANTAS 

ORNAMENTALES DE CACTUS
SEMBRADO DE PLANTAS 

ORNAMENTALES DE CACTUS
SEMBRADO DE PLANTAS 

ORNAMENTALES DE CACTUS
SEMBRADO DE PLANTAS 

ORNAMENTALES DE CACTUS
SEMBRADO DE PLANTAS 

ORNAMENTALES DE CACTUS
SEMBRADO DE PLANTAS 

ORNAMENTALES DE CACTUS
SEMBRADO DE PLANTAS 

RETIRO DE TARRAJEO Y TRATAMIENTO 
DE IMPERMEABILIZACIÓN EN CERCO PERIMETRICO

RETIRO DE TARRAJEO Y TRATAMIENTO 
DE IMPERMEABILIZACIÓN EN CERCO PERIMETRICO

RETIRO DE TARRAJEO Y TRATAMIENTO 
DE IMPERMEABILIZACIÓN EN CERCO PERIMETRICO

RETIRO DE TARRAJEO Y TRATAMIENTO 
DE IMPERMEABILIZACIÓN EN CERCO PERIMETRICO

RETIRO DE TARRAJEO Y TRATAMIENTO 
DE IMPERMEABILIZACIÓN EN CERCO PERIMETRICO

RETIRO DE TARRAJEO Y TRATAMIENTO 
DE IMPERMEABILIZACIÓN EN CERCO PERIMETRICO

RETIRO DE TARRAJEO Y TRATAMIENTO 
DE IMPERMEABILIZACIÓN EN CERCO PERIMETRICO

RETIRO DE TARRAJEO Y TRATAMIENTO 
DE IMPERMEABILIZACIÓN EN CERCO PERIMETRICO

RETIRO DE TARRAJEO Y TRATAMIENTO 
DE IMPERMEABILIZACIÓN EN CERCO PERIMETRICO

RETIRO DE TARRAJEO Y TRATAMIENTO 
DE IMPERMEABILIZACIÓN EN CERCO PERIMETRICO

RETIRO DE TARRAJEO Y TRATAMIENTO 
DE IMPERMEABILIZACIÓN EN CERCO PERIMETRICO

RETIRO DE TARRAJEO Y TRATAMIENTO 
DE IMPERMEABILIZACIÓN EN CERCO PERIMETRICO

RETIRO DE TARRAJEO Y TRATAMIENTO 
DE IMPERMEABILIZACIÓN EN CERCO PERIMETRICO

VEREDAS: CONCRETO
f´c = 175 kg/cm2
ÁREA = 69.32 M²

DADO DE
CONCRETO
= 2.07 ML

DADO DE
CONCRETO
= 2.07 ML

DADO DE
CONCRETO
= 2.07 ML

DADO DE
CONCRETO
= 2.07 ML

DADO DE
CONCRETO
= 2.07 ML

DADO DE
CONCRETO
= 2.07 ML

DADO DE
CONCRETO
= 2.07 ML

DADO DE
CONCRETO
= 2.07 ML

ILE8

RETIRO DE TARRAJEO Y
TRATAMIENTO DE
IMPERMEABILIZACIÓN EN
PARAPETO 02

PISO DE CONCRETO, f´c=175 kg/cm2
EN PERÍMETRO DE LA EXPLANADA =
165.87 M²

PISO DE CONCRETO,
f´c=175 kg/cm2
RAMPA 4 = 38.06 M²

PISO DE CONCRETO,
f´c=175 kg/cm2
RAMPA 5 = 5.55 M²

DE GERANIOS = 16 UND.
SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES AV5

PISO DE CONCRETO, f´c=175 kg/cm2
RAMPA 2 = 3.67 M²

VEREDAS: CONCRETO f´c = 175
kg/cm2 PERÍMETRO DE LA SUB
GERENCIA REGIONAL ASESORÍA
JURÍDICA = 35.22 M²

VEREDAS: CONCRETO
f´c = 175 kg/cm2
ESCALERA 2 = 0.50 M²

VEREDAS: CONCRETO
f´c = 175 kg/cm2
ESCALERA 1 = 0.50 M²

VEREDAS: CONCRETO f´c = 175
kg/cm2 PERÍMETRO DE LA
GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA = 117.42 M²

PISO DE CONCRETO, f´c=175 kg/cm2
RAMPA 3 = 22.21 M²

PISO DE CONCRETO, f´c=175 kg/cm2
ATRIO DE INGRESO 2 = 158.34 M²

RETIRO DE TARRAJEO Y
TRATAMIENTO DE
IMPERMEABILIZACIÓN EN
PARAPETO 01

PISO DE CONCRETO, f´c=175 kg/cm2
ATRIO DE INGRESO 1 = 108.88 M²

PISO DE CONCRETO,
f´c=175 kg/cm2
TRAMO 3 = 5.52 M²

PISO DE CONCRETO,
f´c=175 kg/cm2
TRAMO 2 = 5.66 M²

PISO DE CONCRETO,
f´c=175 kg/cm2
TRAMO 1 = 2.89 M²

PISO DE CONCRETO,
f´c=175 kg/cm2
DESCANSO 2 = 19.94 M²

PISO DE CONCRETO,
f´c=175 kg/cm2
DESCANSO 1 = 18.19 M²

JARDÍN 2 = 67.63 M²

JARDÍN 8 = 47.02 M²

JARDÍN 3 = 42.45 M²

JARDÍN 5 = 10.01 M²

JARDÍN 15 = 33.41 M²

JARDÍN 16 = 38.35 M²

JARDÍN 17

JARDÍN 2 = 292.03 M²

JARDÍN 11

JARDÍN 9

JARDÍN 13

JARDÍN 12

JARDÍN 14

JARDÍN 18

JARDÍN 10

JARDÍN 4 = 192.48M²

JARDÍN 1

RESANE DE TARRAJEO
PULIDO EN SARDINEL
PERALTADO C-A 1:5 = 23.55 ML AP14

BLOQUE "C"

BLOQUE "A"

BLOQUE "B"

PISO DE CONCRETO, f´c=175 kg/cm2
EN DIRECCIÓN REGIONAL DE
TRANSPORTES COMUNICACIONES
= 349.80 M²

CUADRO 01

VEREDAS, GRADERIAS Y RAMPAS:
CONCRETO f´c = 175 kg/cm2

PISO DE CONCRETO f´c=175 kg/cm2

RESANE DE TARRAJEO PULIDO
EN PARAPETO C-A 1:5

RESANE DE TARRAJEO PULIDO
EN SARDINELES C-A 1:5

TRATAMIENTO DE
IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS

SEMBRADO DE GRAS NATURAL EN
ÁREAS VERDES

GRAS NATURAL EN ÁREAS
VERDES EN BUEN ESTADO

LEYENDA DE TRABAJOS A REALIZAR
E ESTRUCTURA

    VER CUADRO 01
A ARQUITECTURA

VER
CUADRO 01

   RESANE

   IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS
AR    REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS

    PISOS
AR1       PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60 CM. C/PEGAMENTO (ALTO TRANSITO)
AR2       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERAMICO 30 X 30CM(fragua 3mm) PIEDRA GRIS
AR3       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CLICK SPC 18CMX92CM

    ESCALERA
AR4       PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE EN ESCALERA C/PEGAMENTO (ALTO TRANSITO)
AR5       CANTONERA DE ALUMINIO ESTRIADO 2" EN ESCALERAS

    ZÓCALOS Y CONTRAZOCALOS
AR6       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAZOCALO PORCELANATO, H=0.10 M
AR7       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAZOCALO VINILICO, H=0.10 M
AR8       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZÓCALOS PORCELANATO
AR9       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZÓCALO DE AZULEJOS BLANCO 20X30CM

    KITCHENETE
AR10       REPOSICIÓN DE REVESTIMIENTO DE PORCELANATO EN KITCHENETE
APU    PUERTAS
APU1       REPOSICIÓN DE PUERTAS CONTRAPLACADAS 0.90X2.10M
APU2       REPOSICIÓN DE PUERTAS DE VIDRIO Y ALUMINIO. 0.90X2.10M
APU3       REPARACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DOBLE HOJA ,VIDRIO ALUMINIO 2.00X2.10M
APU4       REPOSICIÓN DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO 10mm. (1.90X2.10M) DOBLE HOJA
AMA    MAMPARA

AMA1       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M-10I (5.10 x 2.60m) VIDRIO TEMPLADO 10MM, CON TIRADOR METÁLICO Y FRENO HIDRÁULICO
INFERIOR, CON CERRADURA

AMA2       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M11I (4.42 x 2.60m) VIDRIO TEMPLADO 10mm, CON TIRADOR METÁLICO Y FRENO HIDRÁULICO
INFERIOR, CON CERRADURA.

AMA3       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M12I (3.25 x 2.60m) VIDRIO TEMPLADO 10mm, CON TIRADOR METÁLICO Y FRENO HIDRÁULICO
INFERIOR, CON CERRADURA.

AT    REPARACIÓN DE TECHOS
AT1       COBERTURA CON PLANCHAS ALUZINC E=0.35mm (INC. ACCESORIOS E INSTALACION)
AT2       FALSO CIELO RASO BALDOSA DE YESO 60X60
AT3       REPOSICIÓN DE DRYWALL ST-3/8 - CIELO RASO
AC    CERRAJERÍA
AC1       CERRADURA DE SOBREPONER 2 PINES-3GOLPES-EXTERIOR
AC2       CERRAJERIA INTERIOR DE POMO
AC3       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BISAGRA HIDRÁULICA PARA PUERTA MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO
AC4       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BISAGRA EN VENTANA MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO
AC5       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIELES Y RODAJES EN VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO

AP    PINTURA
    PINTURA EN MUROS Y CIELO RASO

AP1       LIJADO, MASILLADO, SELLADO Y PINTADO MUROS INTERIORES
AP2       LIJADO, MASILLADO, SELLADO Y PINTADO MUROS EXTERIORES
AP3       LIJADO, MASILLADO, SELLADO Y PINTADO EN MURO DE CERCO PERIMÉTRICO
AP4       LIJADO, MASILLADO, SELLADO Y PINTADO EN CIELO RASO

    PINTURA EN CARPINTERÍA
AP5       PINTURA EN PUERTAS CONTRAPLACADA CON BARNIZ 2 MANOS

    PINTURA EN CARPINTERÍA METÁLICA
AP6       PINTURA ANTICOR. Y ESMALTE 2 MANOS EN PUERTAS
AP7       PINTURA ANTICOR. Y ESMALTE 2 MANOS EN VENTANAS
AP8       PINTURA ANTICOR. Y ESMALTE 2 MANOS EN CUBICULOS DE BAÑO
AP9       PINTURA ANTICOR. Y ESMALTE 2 MANOS EN GABINETE DE MANGUERA CONTRAINCENDIOS
AP10       PINTURA ANTICOR. Y ESMALTE 2 MANOS EN PASAMANO DE ESCALERA
AP11       PINTURA ANTICOR. Y ESMALTE 2 MANOS EN BARANDA EN PASILLO
AP12       PINTURA ANTICOR. Y ESMALTE 2 MANOS EN ESCALERA DE GATO
AP13       PINTURA ANTICOR. Y ESMALTE 2 MANOS EN POSTE ORNAMENTALES

    PINTURA DE TRAFICO
AP14       PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO SEGÚN TIPO
AP15       PINTURA DE TRAFICO COLOR NEGRO
AP16       PINTURA DE TRAFICO COLOR ROJO
AM    EQUIPOS ELECTRÓNICOS, MOBILIARIOS Y OTROS

    EQUIPOS ELECTRÓNICOS
AM1       REPOSICIÓN DE PARLANTE Novik Neo NWS 6120 Parlante de Techo de 6" Inc. Instalación
AM2       REPOSICIÓN DE CONSOLA AMPLIFICADOR 1600 VATIOS Y 20 CANALES
AM3       REPOSICIÓN DE LAMPARA APLIQUE SPOT DICRONOCAS PARA PARED

    MOBILIARIOS
AM4       REPOSICIÓN DE ATRIL DE MADERA
AM5       REPOSICIÓN DE SOPORTE DE BANDERA PARA BANDERA INTERIOR
AM6       REPOSICIÓN DE MODULO DE ATENCIÓN TIPO "L". 2.00M FRENTE, 1.80M LATERAL
AM7       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOKERS 93 X 76.20 X 25.1CM (ANCHO, ALTO, FONDO)
AV    VARIOS
AV1       TABIQUERÍA DE DRYWALL UNA CARA ESTRUCTURA METÁLICA DE YESO GYPLAC
AV2       TABIQUE DRYWALL DOS CARAS ESTRUCTURA METÁLICA CON PLACA DE YESO GYPLAC

VER CUADRO
01       TAPAJUNTA EN PISO ENTRE MÓDULOS DE PLANCHA DE ACERO E=3/16''

AV3       LETRAS DE ACERO INOX. H=20cm CON POST - ILUMINACIÓN (INC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL PANEL)
AV4       JUNTA DE DILATACIÓN CON SELLO ASFALTICO 1"

VER CUADRO
01       SEMBRADO DE GRAS NATURAL EN ÁREAS VERDES

AV5       SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES H=1.00m
AV6       REPOSICIÓN DE ESTRUCTURA DE FIERRO GALVANIZADO D= 2", PARA SOMBRA - INCL. TOLDO

VER CUADRO
02       REPOSICIÓN DE CONECTOR DE RED PARA CABLE DE PARCHE DE INTERNET

AV7       REPOSICIÓN DE SILLAS DE ESPERA - 3 CUERPOS, PLASTICO METAL
IS INSTALACIONES SANITARIAS

ISA    SISTEMA DE AGUA FRIA
    LLAVE DE LAVATORIO

ISA1       LLAVE DE LAVATORIO DE GIRO
ISA2       LLAVE TEMPORIZADOR EN LAVATORIO

    LAVADERO DE COCINA
ISA3       LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 2 POZA. Inc. Accesorios

    INODORO
ISA4       SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS DE INODORO CON VALVULA FLUXOMETRO
ISA5       SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS DE INODORO TANQUE BAJO CON PULSADOR
ISA6       SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS DE INODORO DE TANQUE BAJO CON MANUBRIO
ISA7       REPOSICIÓN DE INODORO CON TANQUE BAJO

    URINARIOS
ISA8       SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE FLUXOMETRO EN URINARIO

    LLAVE DE DUCHA
ISA9       DESMONTAJE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABEZAL DE DUCHA Y LLAVE DE DUCHA

IE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
IEC    CANALIZACIÓN PARA CONDUCTORES
IEC1       CANALETA DE 1" PARA MURO O PARED
IEC2       CANALETA DE 1 1/2" PARA MURO O PARED
IEC3       CANALETA DE PISO 75 mm  x 17 mm, 2M
IEL    REPOSICIÓN DE LUMINARIAS
IEL1       RECABLEADO DE CONDUCTOR 2.5 MM2
IEL2       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA - T1
IEL3       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA - T2
IEL4       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA - T3
IEL5       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA - T4
IEL6       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA - T5
IEL7       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA - T6
IEL8       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA - T7
IES    REPOSICIÓN DE SALIDA PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES Y OTROS

VER CUADRO
02

      REPOSICIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE TRIFASICO
      REPOSICIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE
      REPOSICIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE

IES1       TAPA CIEGA RECTANGULAR
IES2       REPOSICIÓN DE CAJA DE PASO PVC 20X20X10
IES3       REPOSICIÓN DE CAJA DE PASO METALICO DE 10X10X5
IES4       SUMINISTRO Y COLOC. DE TABLERO GENERAL METÁLICO (TG-G.T.) - 50X40X20, incluye Interruptores
IES5       SUMINISTRO Y COLOC. DE TABLERO DISTRIBUCIÓN METÁLICO (TD-G.T.) - 40X40X20, incluye Interruptores
IES6       SUMINISTRO Y COLOC. DE TABLERO DISTRIBUCIÓN PVC (TD-R.N.) - 12 POLOS, incluye Interruptores

IEB    REPARACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO
IEB1       REPARACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE - BLOQUE "B"
IEB2       REPARACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE - BLOQUE "C"
IER    REPOSICIÓN DE REJILLA DE FIERRO
IER1       INSTALACIÓN DE REJILLA DE PROTECCIÓN EN CANAL DE CABLEADO

M MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EQUIPOS
M1       MANTENIMIENTO DE ASCENSOR
M2       MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO
M3       MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA
M4       MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTRÓGENO
M5       MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA
M6       MANTENIMIENTO DE SUBESTACIÓN DE POTENCIA AÉREO DE MEDIA TENSIÓN 20KVA

AP3 - ESTA PARTIDA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE PINTADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DEL CERCO
PERIMÉTRICO.

·

·

IM
PR

IM
A

N
TE

 P
A

RA
 M

UR
O

S

·

·

·PI
N

TU
RA

 E
LA

ST
O

M
ÉR

IC
A

PR
O

C
ED

IM
IE

N
TO

 D
E 

A
PL

IC
A

C
IÓ

N
 D

E 
PI

N
TU

RA

1/150

JUNIO 2024

PLA-27

GOBIERNO
REGIONAL DE

LIMA

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

HUAURA

HUACHO

AV. CIRCUNVALACION
S/N

FECHA:

ESCALA:

UBICACIÓN:

DISTRITO:

PROVINCIA:

LAMINA:

LIMA

DEPARTAMENTO:

PLANTA DE ACTIVIDADES

ARQUITECTURA E
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Y

SANITARIAS

ACTIVIDADES -
ARQUITECTURA E
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Y
SANITARIAS -
EXTERIORES

PLANO:

ESPECIALIDAD:
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AutoCAD SHX Text
DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y CARACTERISTICAS - Resiste la alcalinidad y humedad presente en superficies de concreto. Resiste la alcalinidad y humedad presente en superficies de concreto. - Sellador de superficies. Sellador de superficies. DATOS FÍSICOS - Acabado: Mate Acabado: Mate - Color: Blanquecino Color: Blanquecino - Número de capas: Dos Número de capas: Dos - Diluyente: Disolvente 135 Diluyente: Disolvente 135 * El rendimiento  real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie. El rendimiento  real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie. PREPARACION DE SUPERFICIE Toda superficie antes de recubrirla debe de cumplir con las siguientes condiciones. Limpia: Elimine de la superficie cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie, como polvo, grasa,  Elimine de la superficie cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie, como polvo, grasa, pintura suelta, óxido, moho, tierra, y cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie. Remueva con cepillo de alambre o carda mecánica toda la pintura suelta o dañada. Seca: No deberá existir humedad en la superficie  No deberá existir humedad en la superficie PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN 1. La superficie de concreto debe tener una rugosidad similar a una lija #100. Si la superficie esta pulida, se puede realizar La superficie de concreto debe tener una rugosidad similar a una lija #100. Si la superficie esta pulida, se puede realizar un lavado con una solución de 1 volumen de ácido muriático y 2 volumenes de agua. 2. La superficie debe enjuagarse con abundante agua fresca y luego dejarla secar por 48 horas. La superficie debe enjuagarse con abundante agua fresca y luego dejarla secar por 48 horas. 3. La brocha o rodillo a usar para la aplicación de la pintura se deben encontrar en buen estado. La brocha o rodillo a usar para la aplicación de la pintura se deben encontrar en buen estado. 4. Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agitela hasta homogenizarla. Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agitela hasta homogenizarla. 5. Agregue disolvente 135 hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Así, para la 1ra mano use un máximo de 1 Agregue disolvente 135 hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Así, para la 1ra mano use un máximo de 1 volumen de Disolvente 135 por 6 volumenes de pintura. 6. Aplique una capa desgada y uniforme, no recargar demasiado Aplique una capa desgada y uniforme, no recargar demasiado 7. Después de 4 horas de secado, aplique otra capa. Para la 2da mano use un máximo de 1 volumen de diluyente por 8 Después de 4 horas de secado, aplique otra capa. Para la 2da mano use un máximo de 1 volumen de diluyente por 8 volúmenes de pintura. Finalmente dejar secar 4 horas antes de aplicar la pintura de acabado.

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y CARACTERISTICAS - Formulados con resinas acrílicas especiales que le confieren una muy buena elasticidad, flexibilidad y resistencia a la Formulados con resinas acrílicas especiales que le confieren una muy buena elasticidad, flexibilidad y resistencia a la intemperie. - Muy buena adherencia sobre concretos, fibrocemento, tejas, ladrillos, asbestos, madera, piedra, hormigón, estucos y tela de Muy buena adherencia sobre concretos, fibrocemento, tejas, ladrillos, asbestos, madera, piedra, hormigón, estucos y tela de polopropileno. - Puede aplicarse en Interiores y exteirores. Puede aplicarse en Interiores y exteirores. - 100% lavable y con aditivos antihongos para evitar la formación de hongos y algas. 100% lavable y con aditivos antihongos para evitar la formación de hongos y algas. DATOS FÍSICOS - Acabado: Mate Acabado: Mate - Color: Gris Claro y Rojo Teja Color: Gris Claro y Rojo Teja - Número de capas: Dos Número de capas: Dos - Diluyente: Agua Diluyente: Agua * El rendimiento  real depende de la rugosidad y fisuras en la superficie. El rendimiento  real depende de la rugosidad y fisuras en la superficie. PREPARACION DE SUPERFICIE - La superficie debe estar limpia y seca, remover el polvillo, grasa, pintura antigua mal adherida y cualquier otro La superficie debe estar limpia y seca, remover el polvillo, grasa, pintura antigua mal adherida y cualquier otro contaminante. MÉTODO DE APLICAIÓN - A brocha, rodillo o pistola, según sea el caso. A brocha, rodillo o pistola, según sea el caso. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN 1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño. 2. La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura se deben encontrar en buen estado. La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura se deben encontrar en buen estado. 3. Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agitela hasta homogenizarla. Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agitela hasta homogenizarla. 4. Para usar como imprimante o sellador sobre concreto nuevo o antiguo, diluir hasta un 20%. Para usar como imprimante o sellador sobre concreto nuevo o antiguo, diluir hasta un 20%. 5. Para la aplicación de las capas siguientes no requiere dilución, para asegurar el espesor y el cubrimiento de las pequeñas Para la aplicación de las capas siguientes no requiere dilución, para asegurar el espesor y el cubrimiento de las pequeñas fisuras.
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CONDICIONES AMBIENTALES PARA LA APLICACION - Las condiciones ambientales de aplicacion son favorables cuando la temperatura de la superficie se encuentra a 3°C sobre la temperatura del punto de rocio y la humedad relativa es menor de Las condiciones ambientales de aplicacion son favorables cuando la temperatura de la superficie se encuentra a 3°C sobre la temperatura del punto de rocio y la humedad relativa es menor de 85%. - No aplicar los productos o sistemas a base de latex cuando la temperatura de superficie es menor de 10°C, debido a que el mecanismo de formacion de película de las emulsiones (látex) se No aplicar los productos o sistemas a base de latex cuando la temperatura de superficie es menor de 10°C, debido a que el mecanismo de formacion de película de las emulsiones (látex) se detiene. A) PINTADO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR - PAREDES DE LADRILLOS Y JUNTAS PINTADO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR - PAREDES DE LADRILLOS Y JUNTAS PREPARACION DE SUPERFICIE - La superficie debe encontrarse libre de humedad (seca) La superficie debe encontrarse libre de humedad (seca) - Verificar la remocion del polvillo de la superficie, mediante la frotacion de un trapo seco y trapo humedecido, el cual, luego de la frotacion no deberá tener residuos de polvo o suciedad. Verificar la remocion del polvillo de la superficie, mediante la frotacion de un trapo seco y trapo humedecido, el cual, luego de la frotacion no deberá tener residuos de polvo o suciedad. - Proceder a la aplicacion del sistema recomendado. Proceder a la aplicacion del sistema recomendado. APLICACIÓN DEL SISTEMA DE PINTURA - 02 Capas de Imprimante para Muros CPP 02 Capas de Imprimante para Muros CPP - 02 Capas de Pintura Elastomerica CPP 02 Capas de Pintura Elastomerica CPP EJECUCIÓN 1ra ETAPA - IMPERMEABILIZAR CON IMPRIMANTE PARA MUROS CPP - Sobre la superficie preparada y si las condiciones ambientales son favorables, aplique con rodillo una capa uniforme del imprimante para Muros CPP. Sobre la superficie preparada y si las condiciones ambientales son favorables, aplique con rodillo una capa uniforme del imprimante para Muros CPP. - Después de 04 horas de secado si la superficie impermeabilizada se encuentra libre de contaminantes y si las condiciones ambientales son favorables aplicar la segunda capa uniforme. Después de 04 horas de secado si la superficie impermeabilizada se encuentra libre de contaminantes y si las condiciones ambientales son favorables aplicar la segunda capa uniforme. 2da ETAPA - CAPA GENERAL DE ACABADO CON PINTURA ELASTOMERICA CPP - Cuando el imprimante para muros CPP se encuentre seco (4 horas aprox.), libre de contaminantes y sobre la superficie preparada y si las condiciones ambientales son favorables, aplique con Cuando el imprimante para muros CPP se encuentre seco (4 horas aprox.), libre de contaminantes y sobre la superficie preparada y si las condiciones ambientales son favorables, aplique con rodillo  una capa uniforme  de la pintura Elastomérica CPP, diluido a 06 volúmenes de pintura por 01 volumen de agua potable limpia. - Después de 04 horas de secado de la pintura de acabado, si la superficie se encuentra libre de contaminantes y si las condiciones ambientales son favorables, aplique con rodillo la segunda Después de 04 horas de secado de la pintura de acabado, si la superficie se encuentra libre de contaminantes y si las condiciones ambientales son favorables, aplique con rodillo la segunda capa uniforme de la pintura latex de acabado, diluido a 06 volumenes de pintura por 01 volumen de agua potable limpia. *NOTA: - Imprimante para Muros CPP es un impermeabilizante que resiste la alcalinidad y humedad presente en superficies de concreto. Imprimante para Muros CPP es un impermeabilizante que resiste la alcalinidad y humedad presente en superficies de concreto. - Pintura Elastomérica CPP a base de resina acrilica que otorga buena elasticidad, flexibilidad y resistencia a la intemperie. Pintura Elastomérica CPP a base de resina acrilica que otorga buena elasticidad, flexibilidad y resistencia a la intemperie. - Los productos mencionados no deben ser mezclados con ningún otro material (sellador, yeso, cola, etc.) porque alteran su funcionamiento. Los productos mencionados no deben ser mezclados con ningún otro material (sellador, yeso, cola, etc.) porque alteran su funcionamiento. - El curado de los látex se produce a los 21 días post aplicación de la pintura, por lo tanto el sistema descrito para exteriores se deberá aplicar en periodos de temporada sin lluvias. El curado de los látex se produce a los 21 días post aplicación de la pintura, por lo tanto el sistema descrito para exteriores se deberá aplicar en periodos de temporada sin lluvias. B) PINTADO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR - MUROS Y ZÓCALOS DE CONCRETO  PINTADO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR - MUROS Y ZÓCALOS DE CONCRETO  PREPARACION DE SUPERFICIE - La superficie debe encontrarse libre de humedad (seca) La superficie debe encontrarse libre de humedad (seca) - Verificar la remocion del polvillo de la superficie, mediante la frotacion de un trapo seco y trapo humedecido, el cual, luego de la frotacion no deberá tener residuos de polvo o suciedad. Verificar la remocion del polvillo de la superficie, mediante la frotacion de un trapo seco y trapo humedecido, el cual, luego de la frotacion no deberá tener residuos de polvo o suciedad. APLICACIÓN DEL SISTEMA DE PINTURA - 02 Capas de Imprimante para Muros CPP 02 Capas de Imprimante para Muros CPP - 02 Capas de Pintura Elastomerica CPP 02 Capas de Pintura Elastomerica CPP EJECUCIÓN 1ra ETAPA - IMPERMEABILIZAR CON IMPRIMANTE PARA MUROS CPP - Sobre la superficie preparada y si las condiciones ambientales son favorables, aplique con rodillo una capa uniforme del imprimante para Muros CPP. Sobre la superficie preparada y si las condiciones ambientales son favorables, aplique con rodillo una capa uniforme del imprimante para Muros CPP. - Después de 04 horas de secado si la superficie impermeabilizada se encuentra libre de contaminantes y si las condiciones ambientales son favorables aplicar la segunda capa uniforme. Después de 04 horas de secado si la superficie impermeabilizada se encuentra libre de contaminantes y si las condiciones ambientales son favorables aplicar la segunda capa uniforme. 2da ETAPA - CAPA GENERAL DE ACABADO CON PINTURA ELASTOMERICA CPP - Cuando el imprimante para muros CPP se encuentre seco (4 horas aprox.), libre de contaminantes y sobre la superficie preparada y si las condiciones ambientales son favorables, aplique con Cuando el imprimante para muros CPP se encuentre seco (4 horas aprox.), libre de contaminantes y sobre la superficie preparada y si las condiciones ambientales son favorables, aplique con rodillo  una capa uniforme  de la pintura Elastomérica CPP, diluido a 06 volúmenes de pintura por 01 volumen de agua potable limpia. - Después de 04 horas de secado de la pintura de acabado, si la superficie se encuentra libre de contaminantes y si las condiciones ambientales son favorables, aplique con rodillo la segunda Después de 04 horas de secado de la pintura de acabado, si la superficie se encuentra libre de contaminantes y si las condiciones ambientales son favorables, aplique con rodillo la segunda capa uniforme de la pintura latex de acabado, diluido a 06 volumenes de pintura por 01 volumen de agua potable limpia. *NOTA: - Imprimante para Muros CPP es un impermeabilizante que resiste la alcalinidad y humedad presente en superficies de concreto. Tambien es aplicable para las placas de drywall y fibrocemento. Imprimante para Muros CPP es un impermeabilizante que resiste la alcalinidad y humedad presente en superficies de concreto. Tambien es aplicable para las placas de drywall y fibrocemento. - Pintura Elastomérica CPP a base de resina acrilica que otorga buena elasticidad, flexibilidad y resistencia a la intemperie. Pintura Elastomérica CPP a base de resina acrilica que otorga buena elasticidad, flexibilidad y resistencia a la intemperie. - Los productos mencionados no deben ser mezclados con ningún otro material (sellador, yeso, cola, etc.) porque alteran su funcionamiento. Los productos mencionados no deben ser mezclados con ningún otro material (sellador, yeso, cola, etc.) porque alteran su funcionamiento. - El curado de los látex se produce a los 21 días post aplicación de la pintura, por lo tanto el sistema descrito para exteriores se deberá aplicar en periodos de temporada sin lluvias.El curado de los látex se produce a los 21 días post aplicación de la pintura, por lo tanto el sistema descrito para exteriores se deberá aplicar en periodos de temporada sin lluvias.
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