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CUADRO DE GANCHOS STANDARD EN VARILLAS
DE FIERRO CORRUGADAS

LOSAS Y MUROS

TRASLAPES Y EMPALMES

Ø
LOSAS

(cm) (cm)

MURO

5/8" 0.60 0.50

6 mm

8 mm
3/8"
1/2"

0.30

0.40

0.50

0.30

0.40

-

ESTRIBOS

10 cm
15 cm

L Rmax
1.5 cm
2.0 cm

Ø
1/4"
3/8"

L

G

L

L

GRADO 60, F'y=4200 Kg/cm2
TRASLAPE: 36 VECES EL DIÁMETRO DE REFUERZO,
LT>0.30m
TRASLAPE MÍNIMO 0.30m

ACERO DE REFUERZO

EL DISEÑO DEBERÁ ADAPTARSE A LAS CONDICIONES DE CAMPO ENCONTRADOS COMO
PARTE DEL REPLANTEO, PREVIA A SU EJECUCIÓN PARA LA CONFORMIDAD DEL
SUPERVISOR.

RESISTENCIA DEL TERRENO

RECUBRIMIENTOS MÍNIMOS
CONTACTO CON AGUA     =  7.5 cm
CONTACTO CON TERRENO  =  4.0 cm

EL MATERIAL DE RELLENO SERÁ COLOCADO EN CAPAS HORIZONTALES DE ESPESOR
COMPACTADO NO MAYOR DE 0.20m.
EL MATERIAL DE RELLENO UTILIZADO EN LAS OBRAS DE ARTE, PROVENDRÁ DE ACUERDO A
LA PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN SU MAYOR
PORCENTAJE DE LA EXCAVACIÓN, DONDE SE PODRÁ UTILIZAR EL 80% DEL MATERIAL
EXCAVADO, COMO MATERIAL DE RELLENO, DE ACUERDO A LA METODOLOGÍA EXPUESTA.
EL RELLENO SERÁ CON MATERIAL DE PRÉSTAMO CADA 20 cm, SE COMPACTARÁ CON EL
NÚMERO DE PASADAS NECESARIAS PARA ALCANZAR UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL
95% DE PROCTOR MODIFICADO.

LAS ESTRUCTURAS  SERÁN DE CONCRETO F'c=210Kg/cm2 CEMENTO TIPO I

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CONCRETO

LA ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN SERÁ DE PIEDRA ∅ 6" + MORTERO 1:10

CONCRETO CICLÓPEO

LA ESTRUCTURA SERA UNA PLANCHA METÁLICA NEGRA ESTRIADA DE 3/16" CON ÁNGULOS
METÁLICOS DE 1"X1"X3/16" CON BISAGRAS TIPO PASADOR. ESTA LLEVARÁ UNA CAPA DE
PINTURA EPÓXICA.

TAPA METÁLICA

LA PINTURA ES UN EPOXICO AUTOIMPRIMANTE DE MUY ALTO CONTENIDO DE SOLIDOS, DE
DOS COMPONENTES Y CURADO POR EVAPORACION DE SOLVENTES.

MATERIALES

EL SOLADO SE DEBERÁ REALIZAR ANTES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE
DESCARGA.
ESTE SERÁ DE CONCRETO POBRE F'c = 100 Kg/cm2 CON UN ESPESOR DE 5.00 cm

SOLADO

CORTE B-B
DETALLE ESTRUCTURAL

ESC. 1:25

CORTE N-N
ESC. 1:25

ESC. 1:25

LLAVE MAESTRA

DETALLE DE TAPA METALICA
DETALLE DE ANCLAJE ESC. 1:25

TAPA METALICA PARA

ESC. 1:20
CAJA DE VALVULA

DD

GEOMEMBRANA

RC

ESC. 1:25
DETALLE "A"

GEOTEXIL

PERFIL  DESCARGA

PLANTA DE DESCARGA
ESCALA   1:50

ESCALA   1:75

0.05

0.25

0.69

0.151.000.15

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

0.05

0.60

0.45

0.20 0.25 0.40 0.200.25

1.00

1.00 E=3/16"

TAPA METALICA
ESTRIADA

DE TAPA METALICA

S/C

ASA DE LA TAPA TAPA METALICA
ESTRIADA 1"x1"x3/16"

DADO DE CONCRETO

VALVULA DE
COMPUERTA CON
VOLANTE 160mm

Ø3/8"@0.15

CONCRETO F'c=210 Kg/cm2

MAMPOSTERIA DE PIEDRA
F'C=210 KG/CM2+60% PM

VENTANA DE
DESCARGA

TAPA METALICA ESTRIADA DE 3/16"

VARILLA DE FIERRO DE 1/4" PARA ANCLAJE

ANGULO 1" x 1" x 1/8"

VARILLA DE FIERRO DE 1/4" PARA ANCLAJE

TAPA METALICA ESTRIADA DE 3/16"

ANGULO METALICO DE 1" x 1" x 1/8"

TUERCA PARA PERNO DE 1/2"
SOLDADA AL ANGULO METALICO

ANGULO DE 1" x 1" x 1/8"

BISAGRA TIPO PASADOR DE 1/2"

PERNO CON ROSCA 1/2" x 2"

TUERCA R/H 1/2"

ASA DE LA TAPA
FIERRO LISO 1/2"

BISAGRA TIPO PASADOR

BISAGRA TIPO PASADOR

GEOMEMBRANA HDPE
E=1.00mm

DET.  1'

RELLENO COMPACTADO C/
MATERIAL PRESTAMO C/20cm.

TUBERÍA HDPE LISA 160mm,
SRD 26, PN 6, ISO 4427

CONFORMACION DE ESPALDON
CON PIEDRA (12" - 20") ASENTADO EN SECO

GEOTEXTIL NO TEJIDO
2 CAPAS, 300 gr/m2

LLAVE MAESTRA
HEXAGONAL DE 12" x 2"

SOLADO F´c=100 Kg/cm2.
E=5.00cm

 1/2"             25

 5/8"             35

 3/8"             20

 1/4"             15

  G(cm)Ø

NOTA:

EL ACERO DE REFUERZO UTILIZADO  EN
FORMA LONGITUDINAL EN LOSA Y MUROS DE
ESPESOR MAYOR A 20 cm DEBERAN
TERMINAR EN GANCHOS STANDARD, LOS
CUALES SE ALOJARAN EN EL CONCRETO CON
LAS DIMENSIONES ESPECIFICADAS EN EL
CUADRO MOSTRADO.

DADO DE CONCRETO GRAVA
DE 1"-2"

0.05

VER DETALLE "A"

DIN PN 16, C/VOLANTE 160mm
VALVULA COMPUERTA HD BRIDADA

S/C

VISTA ISOMETRICA

ITEM

01

02

03

04

05

VALVULA COMPUERTA HD BRIDADA

DIN PN 16, C/VOLANTE 160mm

06

DESCRIPCION CANT.

EMPAQUE DE GOMA 160mm

ADAPTADOR HDPE 160mm

BRIDA METALICA 160mm

PERNO

HUACHA

1

2

2

2

12

24

VALVULA COMPUERTA 160mm

07

08

TUERCA 12

TUBERIA HDPE 160mm 2

8

5
6

4

3

2

1

2

3

4

5
6

85
6

CORTE M-M
ESC. 1:25

RC
Z=0.20

RC

Z=0.20

RC RC
0.05

0.32

0.15

0.53

0.15 0.15
1.00 1.20

0.15
1.50

0.05

0.35

0.40

0.25

0.40

0.45

0.15

0.61

0.24

0.15
0.25

0.15

0.10

S=10%

0.10

TUBERIA HDPE LISA 160mm.
SRD26 PN 6. ISO4427

SOLADO F'c=100 Kg/cm2.
E=5.00cm

MURO Y LOSA DE
MAMPOSTERIA DE PIEDRA

F'c=210 Kg/cm2+60% PM

CODO HDPE LISA 160mm x 45°
SRD26 PN 6. ISO4427

SOLADO F'c=100 Kg/cm2.
E=5.00cm

TAPA METALICA ESTRIADA
1m x 1m x 3/16"

SOLADO F´c=100 Kg/cm2.
E=5.00cm

CONCRETO F'c=210 Kg/cm2VER DETALLE

VALVULA COMPUERTA HD BRIDADA
DIN PN 16 C/VOLANTE 160mm

GRAVA
DE 1"-2"

DADO DE CONCRETO

VENTANA DE DESCARGA

PLANTA POZA DE DISIPACIÓN
ESC. 1:25

N

N

MM

DETALLE ESTRUCTURAL
CORTE A-A

ESC. 1:25

PLANTA POZA DE DISIPACIÓN
DETALLE ESTRUCTURAL

ESC. 1:25

S=10%

A

B

B

RC

Z=0.20

RC

Z=0.20
RC

RC

0.15 0.15
1.00 1.20

0.15
1.50

0.30

0.20

0.90

0.20

1.001.30

1.500.151.200.151.000.15

0.05

0.35

0.40

0.45

0.25

0.40

0.45

0.15

0.15

0.25

0.60

0.15 0.15
1.00 1.20

0.15
1.50

0.20

0.90

0.20

1.001.30

0.10

S=10%

S=10%

A

0.10

GRAVA 1" A 2"

PROYECCION DE TAPA METALICA

MURO Y LOSA DE
MAMPOSTERIA DE PIEDRA

F´c=210 Kg/cm2+60% PM

TUBERIA HDPE LISA 160mm.
SRD26 PN 6. ISO4427

CODO HDPE LISA 160mm x 45°
SRD26 PN 6. ISO4427

VALVULA COMPUERTA HD BRIDADA
DIN PN 16 C/VOLANTE 160mm

VENTANA DE DESCARGA

DADO DE CONCRETO

PROYECCION DE TAPA
METALICA

MURO Y LOSA DE
MAMPOSTERIA DE PIEDRA

F'c=210 Kg/cm2+60% PM
GRAVA 1" A 2"

TUBERIA HDPE LISA 160mm.
SRD26 PN 6. ISO4427

CODO HDPE LISA 160mm x 45°
SRD26 PN 6. ISO4427

VENTANA DE DESCARGA
VALVULA COMPUERTA HD BRIDADA

DIN PN 16 C/VOLANTE 160mm Ø3/8 @ 0.15

DADO DE CONCRETO

Ø3/8 @ 0.15

Ø3/8 @ 0.15

0.05

0.32

0.15

0.53

0.25

ESC. 1:25
DETALLE 1'

GEOMEMBRANA

ABRAZADERA METÁLICA
INOXIDABLE PARA TUBERÍA DE 6"

GEOMEMBRANA

TUBERÍA HDPE LISO PE 100
PN 6, Ø160mm

SOLDADURA POR
TERMFUSION

SELLANTEPERNO CON TUERCA
HEXAGONAL DE ACERO

UNION TIPO VICTAULIC
PARA TUBERÍA DE 6" HDPETUBERÍA HDPE LISO PE 100

PN 6, Ø160mm

ESC. 1:25
UNION MECANICA PARA TUBERIA HDPE

TUBERÍA HDPE LISO PE 100
PN 6, Ø160mm

UNION MECANICA PARA TUBERIA

DETALLE DE SEGURO Y ANCLAJE
ESC. 1:10

MURO CORTE D-D
ESC. 1:10

PERNO DE 1/2"

VARILLA DE FIERRO
PARA ANCLAJE

TUERCA N° 14

ASA DE LA TAPA METALICA

BISAGRA TIPO
 PASADOR

VARILLA DE FIERRO
DE ANCLAJE

PLANCHA METÁLICA ESTRIADA

TUERCA PARA PERNO DE 1/2"
SOLDADA AL ÁNGULO METALICO

PERNO CON ROSCA 1/2" x 2"

ASA DE LA TAPA

NIVEL DE CIMENTACION

ANCLAJE
DIQUE

CUERPO DIQUE

CAJA DE
VALVULA

TUBERIA DE DESCARGA
CAJA DE TOMA

POZA DE DISIPACION

CAJA DE TOMA

TUBO DE DESCARGA
CAJA DE VALVULA

POZA DE DISIPACION

CODO HDPE LISA 160mm x 45°

UNION MECANICA PARA TUBERIA

E-528560

E-528565

E-528565

E-528570

E-528570

E-528575

E-528575

E-528580

E-528580

N-8502325

N-8502325

N-8502320

N-8502320

N-8502315

N-8502315

N-8502310

N-8502310

N-8502305

N-8502305

P-D-01

DESCARGA (PLANTA-PERFIL-DETALLES)
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