
PROCESO POR ADJUDICACIÓN SELECTIVA N° SEL-0024-2025- OTL/PETROPERU – Primera Convocatoria 

“ADQUISICION DE ADITIVO ANTIESTATICO MEJORADOR DE LA CONDUCTIVIDAD ELECTRICA EN EL DIESEL ULSD PARA REFINERÍA 
TALARA” 

Pág. 1/1 

 

 

  

N° 
 

CONSULTA 
 

PARTICIPANTE 
 

RESPUESTA A CONSULTA 
 
CONDICIONES TÉCNICAS 

INTEGRADAS 

1 

 
Según las condiciones técnicas del proceso de referencia 
señalan propiedades fisicoquímicas requeridas del 
producto, lo cual es inherente a las características de cada 
producto químico (formulación), conociendo que no es una 
garantía de que funcione, agradeceremos confirmar si han 
realizados pruebas o ensayos de laboratorio de eficiencia 
que pueda determinar estas características del producto 
químico solicitado. 
 

QUIMTIA S.A. 

 

En base a la experiencia que tiene Petroperú, sí se realizaron pruebas 
y ensayos de laboratorio. 

Con respecto a las características determinadas, verificar el Apéndice 
N° 01 de las Condiciones Técnicas. 

Así mismo el postor podrá solicitar a Petroperú muestra del Diesel de 
bajo azufre para su evaluación.  

 
 
 

SÍ APLICA 
APÉNDICE N°01 

 

 
2 

Agradeceremos confirmar si es posible presentar otro 
producto químico con diferente punto de flash point y/o 
diferente rango de gravedad específica que tenga un 
excelente desempeño para el objetivo de MEJORADOR DE 
LA CONDUCTIVIDAD ELECTRICA EN EL DIESEL ULSD, 
para lo cual se podría presentar referencia en otras 
refinerías del mundo. 
 
Debido a que en las CT especifican condiciones de un 
producto químico muy específico y cada empresa de 
productos químicos tiene diferentes formulaciones por lo 
que estas propiedades tienden a ser variables 

QUIMTIA S.A. 

 
No, con respecto al Flash Point se debe considerar lo indicado en el 
Apéndice N° 01 de las Condiciones Técnicas y con respecto a la 
gravedad especifica, el postor deberá indicarla en su propuesta a 
Presentar. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
NO APLICA 

3 

 
Confirmar si se tiene una evaluación de desempeño del 
producto solicitado, ya que la eficiencia del producto no 
depende de las propiedades fisicoquímicas sino de la 
formulación de cada producto. 

QUIMTIA S.A. 

En base a la experiencia que tiene Petroperú, sí se tiene evaluación de 

desempeño. 
 

NO APLICA 

4 

Se consulta el tipo de envase contenedor del producto, 
¿pueden ser cilindros? ¿Si no, que tipo de contenedor 
requieren del producto, necesariamente debe ser en IBC de 
255 Galones? 

 

CAMIN CARGO 
CONTROL PERU 

S.A.C. 

Por facilidad operativa se requiere que la presentación del producto 

sea en IBC, según lo indicado en las Condiciones Técnicas.  
NO APLICA 

5 

Me estoy comunicando para solicitarles la Hoja 
Técnica del producto que están usando, para ver si 
nuestro aditivo es compatible. 

LUBRITECH PERU 
S.A.C. 

Con respecto a las especificaciones técnicas del producto solicitado, 

verificar el Apéndice N° 01 de las Condiciones Técnicas. NO APLICA 
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