VISTA LATERAL

FESTRUCTURA MODULAR PARA SOPUORTACION DE PANELES SOLARES
CON UNA CAPACIDAD DE 252 KW
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ANCLADO A LA BASE

VISTA DE PLANTA MATERIALES
N¢ DESCRIPCION CANTIDAD
28.00m c PERNO DE ACERO GRADO 8 DE 3/4" X 0.9m, ARANDELA
W | |GALVANIZADA DE PRESION 3/4", ANILLO PLANO GALVANIZADO 3/4", 72
TUERCA GALVANIZADA EXAGONAL 3/4"
— i [ il =i B BT )] 2 |VIGAS TUBO CUADRADO DE 6 M, 2.5 MM DE ESPESOR 11
3.5 m\ \\ \\ ( /// /// /// 73 | TUBO CUADRADO DE 6 M, 2.5 MM DE ESPESOR 09
\‘E \\;f \E 4 D i %/} E‘/// 5_/// g_/// 4 | TUBO CUADRADO DE 4,5 M, 2.5 MM DE ESPESOR 09
TORNILLO GALVANIZADO 1/2"X3/4", ARANDELA GALVANIZADA DE
S |PRESION 9/16", RONDANA PLANA GALVANIZADA 7/8", TUERCA 720
GALVANIZADA EXAGONAL 1/2"
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COORDENAS UTM

ZONA: 18
UTM: E312288.34 / N8614478.86

”,,,PL///'-\NO UBICACION DISTRITAL DE CHILCA

LEYENDA

ITEM DESCRIPCION

Trazo de conduccion enterrada

— | Conductor solar 6mm2

Tablero Fotovoltaico

Inversor 22 kW

\

Tablero de Distribucion

Bomba de Eje Vertical 20HP

Pararrayos

Perimetro actual

Cajas de registro

Arreglo Fotovoltaico

Joo
ool
ool
Jog)
oo
oo ol

Camino interno

SISTEM POWER ENERGY S.A.C

CODIGO: PROYECTO:

DE LA PIEDRA NIQUE MARVIN
somme [ SGFV-01 SISTEMA DE BOMBEO SOLAR FOTOVOLTAICO

UBICACION.
LAMINA:
ANTIGUA PANAMERICANA SUR

PLANO DE UBICACION

LIMA CANETE CHILCA
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Tubo Conduit acero galvanizado EMT 3"

LI T
i 4 SIMBOLOGIA
532 &3 i Potencia méxima (Pmax): 450W
SN I SN Tolerancia: 0% a +5% Voc: 49.55V
== =5 Vmp: 41.35V Isc:11.60A Imp:10.88A
Vm: 1500V
—¢ + — + Tipo de célula: Silfcio Monocristalina
— ! — 1 Dimensiones_panel: 1960 x 992 x 40 mm
Eficiencia: 17,3%
&2 ! &2
S8 s . . :
— Inversor de Frecuencia—22kW
I I Bomt/m_ de eje vertical de 20 HP = Comante d¢ saiaa nominl de 45A
— —60Hz
1 17 Trifasica/380VAC—60Hz 4BOVAC-60Hz
SALIDA 3 fase
! I
a < 1 a v<
=8 = PROTECION CC PROTECCION CA
DPS Classe Il DPS Classe Il
Ld + L 4 min=600V ou 800V 400 Va.c 40/65kA
1 4 min=40kA ou B5kA Disjuntor 63A
Disjuntor 63A
2T s —Cable CC
3 ] S Fotovoltaica o de doble revestimiento,
=R s Proteccién UV (si es posible)
La extension de los médulos al convertidor de potencia.
Lo + L + La| frecuencia adopta un cable con una seccién minima de 4 mmfo 6 mm?.
—Cable CA — Imax=12A
' ! Revestimiento de_ PVC o caucho (70C)
= = Seccién de 4mm? para distancias de 50 a 160m
a< | a< Seccién de 6 mm?* para distanclias superiores a 160 y 250 m
=3 T =3 Mayores distancias o corrientes en el circuito requieren nuevos
dimensionamiento y disefio
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SISTEM POWER ENERGY S.A.C

Sistema fotovoltaico

- [Go0iG0: PROYECTO,
DE LA PIEDRA NIQUE MARVIN

56 modulos de 450W scome s %y [2OF V-02| SISTEMA DE BOMBEO SOLAR FOTOVOLTAICO

CONEXION (série/paralelo)

ANTIGUA PANAMERICANA SUR
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