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INFORME N° 0050-2024-MINAM/VMGA/GICA/CG/AT-WYCF 

 
 
PARA : HENRY AMILCAR CUBA ENRIQUEZ 

                                  Responsable de los Proyectos de Inversión 

RM N° 094  y N° 143-2023-MINAM(e) 

UE: 003-Gestión Integral de la Calidad Ambiental 

Ministerio de Ambiente 

 

DE : Wilder Yonel Cruzado Fernández.  
Profesional en Ingenieria Mecánica para la revisión de 
especificaciones técnicas y adquisición de vehículos automotores 
correspondiente al equipamiento para la UE003: GICA en el 
marco del decreto supremo N° 025-2023-EF. 

 
 

ASUNTO :   REVISION Y EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS AS 09-
2024-GICA-CS-1 "Adquisicion de Excavadora Sobre de Orugas 
para el Proyecto: Mejoramiento y Ampliación de la Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos Municipales en la Localidad de 
Chiclayo" 

 
REFERENCIA         :   INFORME N° 003-2024-MINAM-VMGA-GICA-LP 09-2024/CS 
. 
FECHA        : Lima, 17 de Octubre del 2024. 

 

 
Me dirijo a usted, en atención al asunto de la referencia, para presentar el informe sobre Revision 
y Evaluacion de Ofertas Tecnicas LP 09-2024-GICA-CS-1 Adquisicion de Excavadora Sobre de 
Orugas para el Proyecto: Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos Municipales en la Localidad de Chiclayo" 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.1. Con fecha 16 de octubre del 2024 se me solicitó en mi calidad de Ingeniero Mecánico, 
especialista en el sector automotriz, participar en la Revision y Evaluacion de Ofertas 
Tecnicas LP 09 -2024-GICA-CS-1 "Adquisicion de Excavadora Sobre de Orugas para el 
Proyecto: Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
Municipales en la Localidad de Chiclayo" 

. 

II. ANALISIS 

 

1.2. En el INFORME N° 003-2024-MINAM-VMGA-GICA-LP 09-2024/CS, se anexan Ofertas 

Tecnicas de la LP 09-2024-GICA-CS-1 "Adquisicion de Excavadora Sobre de Orugas para 

el Proyecto: Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

Municipales en la Localidad de Chiclayo" 

 
 

1.3.  Se procedio a revisar y evaluar Ofertas Tecnicas de la LP 09-2024-GICA-CS-1 1 

"Adquisicion de Excavadora Sobre de Orugas para el Proyecto: Mejoramiento y Ampliación 

de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales en la Localidad de Chiclayo" de 

los siguientes postores: 
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➢ FERREYROS SA 

➢ IPESA SAC 

➢ KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 

 

2.2. El postor KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. presenta una incongruencia 

en su propuesta en el item 16:PESO DE OPERACIÓN, la cual es de acreditacion obligatoria.  

Peso de operación: 
 

En las bases INTEGRADAS, dice: 
 
 
Peso Peso de operación: 30,900 mínimo 

 

Las bases solicitan que el peso de operación sea mínimo de 30,900 kg. 

 
 Komatsu, en su propuesta en la pág. 9 menciona lo siguiente: 
 

 
 

Komatsu Mitsui ofrece una excavadora con configuración “espec. SE”, de esta manera 
le corresponde todos los datos bajo esta configuración, tal como indica su catálogo. 
 
Sin embargo, en su propuesta mencionan las páginas 10, 11 y 39, donde se contradice. 
 

 
 

 
 

 

 
 

Como se puede apreciar Komatsu se contradice en su misma oferta, ya que menciona 
las páginas 10 y 11, que ofrecen un equipo con una cuchara de 2.2 m3 y de 32,900 kg; 
pero las fichas mencionan que el peso de operación es con una cuchara de 1.90 m3; el 
cual no coincide con la oferta. 
Según las bases integradas se solicitan requerimientos mínimos de peso de operación y 
capacidad de cuchara; pero en la presente oferta se contradicen con las fichas de su 
propia oferta; por lo cual el valor REAL del peso de operación no se puede corroborar. y 
que tiene como conclusión EL NO CUMPLIMIENTO de las especificaciones tecnicas 
solicitadas con acreditacion de forma obligatoria. 
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III. CONCLUSIONES 

 
3.1. En virtud a la revision y evaluacion realizada a las Ofertas Tecnicas de la LP 09-2024-

GICA-CS-1 "Adquisicion de Excavadora Sobre de Orugas para el Proyecto: Mejoramiento y 

Ampliación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales en la Localidad de 

Chiclayo". se admite la oferta del siguiente participante: 

 

➢ FERREYROS SA 

➢ IPESA SAC 

 

3.2. La oferta del postor KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. NO ES ADMITIDA 

para pasar a etapa de calificación ya que NO CUMPLE con lo establecido en las bases 

integradas, toda vez que esta contradicción en el item 16:PESO DE OPERACIÓN el cual no 

es subsanable. 

3.3. Se ACLARA que el participante KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. presenta 

su ficha tecnica en el folio 47 y folio 48 para la EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOMATSU 

modelo PC360 - 8M y NO para la EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOMATSU modelo 

PC360 - 8M configuracion interna "espec. SE" con longitud del aguilon de 6,000 m y longitud 

del brazo de 2,550 mm, la cual describe en su oferta folio 09. 

 

IV. RECOMENDACIÓN 

 

4.1. Derivar el presente informe al Comité de Selección LP 09-2024-GICA CS-1 para el trámite 

correspondiente 

4.2. Se anexa cuadro excel de evaluacion de Ofertas Tecnicas de la LP 09-2024-GICA-CS-1,  

 

Es todo cuanto informamos a usted. 

 

Atentamente,  

                                         

 



ITEM DESCRIPCION DETALLE FERREYROS SA IPESA SAC
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU 

S.A

1 Marca Indicar CATERPILLAR (CAT) (folio 17) John Deere (folio 11) KOMATSU (folio 19) 

2 Modelo Indicar 340  (folio 17) 350 G LC (folio 11)

PC360 - 8M (folio 19)

configuracion interna "espec. SE" con longitud 

del aguilon  de 6,000 m y longitud del brazo  

de 2,550 mm 

3 Año de Fabricación 2023, mínimo 2024 (folio 103) 2024 (folio 34) 2024 (folio 9)

4 Condición de entrega Nueva NUEVA  (folio 103) Nueva (folio 34) Nueva (folio 9)

5 Marca La misma de la máquina CATERPILLAR (CAT) (folio 18) John Deere (folio 11, 18) komatsu (folio 39) 

6 Potencia Neta 250 hp como mínimo 346 Hp (folio 18) 271 Hp (folio 11,18) 271 Hp (folio 39)

7 Cilindrada 7000 CC, Mínimo 9,300 cc (folio 18) 9,000 cc (folio 18) 8,270 cc (folio 39)

8 Torque motor 968 Nm minimo. 1,613 Nm (folio 49) 1,445 Nm (folio 11) 1109 Nm (folio 47)

9 N° cilindros 6 6 cilindros  (folio 48) 6 cilindros (folio 11.,18) 6 cilindros (folio 39)

10 Combustible Diesel / TIER 3 Diesel / TIER 3 (folio 18) Diesel / TIER 3 (folio 11) Diesel / TIER 3 (folio 39)

11 Velocidad de desplazamiento 4.70 km/h minimo. 4.70 km/h (folio 18) 5.0 km/h (folio 18) 5.5 km/h (folio 39)

12 Número velocidades 2 velocidades como mínimo 2 alta y baja (folio 28) 2 alta y baja (folio 18) 3 baja-media-alta (folio 39)

13 Tipo Indicar
hidraulica, a traves de motores de 

desplazamiento (folio 52, 53)
Hidraulico (folio 22) hidrostatica (folio 47)

14 Velocidad de giro 8.7 rpm mínimo 8.84 rpm (folio 18) 10.7 rpm (folio 18) 9.5 rpm (folio 

15 Torque de giro 111 kN mínimo 143 KN-m (folio 18) 120 KN (120,000 Nm)(folio 18) 11.66 KN (folio  47)

16 Peso de operacion 30,900 kg. como mínimo

maquina base 25,240 kg + zapatas garra 

triple 4850 kg + pluma gran volumen 

3500 kg + brazo gran volumen 2120 kg 

+ cucharon 2.60 m³; total= 38,513 kg 

(folio 19, 24, 49)

Peso operativo considerado cucharon de 

2.40 m³ 

(33,632 kg + 2,132 kg)

total = 35,764 kg (folio 18, 20)

32,900 kg (folio 39 )

se observa una incongruencia  el valor 

determinado por el postor según la 

configuracion  interna que ofrecen  "espec. SE" 

con longitud del aguilon  de 6,000 m y longitud 

del brazo  de 2,550 mm  le corresponde un 

balde (cucharon) colmado de 1.90 m³ . El 

postor en su oferta se contradice, ofrece un 

cucharon de  2,2m³, por lo cual el Peso de 

operacion de 32,900 kg no corresponde al 

peso de operacion de maquina ofertada por el 

postor .Se aclara que esta  característica 

técnica es de acreditacion obligatoria. 

17 Sistema Hidráulico  hidraulico (folio 49)

freno de propulsion automatico 

accionado por resorte y liberado por 

medios hidraulicos (folio 21)

hidraulico (folio 39)

18 Freno de estacionamiento Indicar

el freno de estacionamiento de 

desplazamiento esta integrado en el 

motor de desplazamiento.

(folio 54)

con freno de estacionamiento

 (folio 23)
freno de disco mecanico (folio 39)

19 Ancho de zapatas

:600 mm minimo, cadena sellada y 

lubricada o sellada y engrasadas, 

templadores hidráulicos y/o 

engrasador de ajustador de cadena de 

oruga. 

600 mm minimo, cadena sellada y 

emgrasada a traves de eslabones de la 

cadena de alta resistencia con 

pasadores sellados con grasa, con 

templadores hidraulicos a traves de 

ajustador de cadena de oruga (folio 18, 

49, 38)

600 mm, cadena sellada y lubricada, 

ajuste hidraulico, reduccion de holgura 

de las cadenas a traves de engrasador de 

ajustador de cadena de oruga  (folio 18, 

33)

600 mm (folio 44) 

cadena sellada y lubricada (folio 47)

tensores de la oruga hidraulicos (folio 39)

20 Tipo de zapata Triple garra minimo. Triple garra (folio 49) Triple garra (folio 18) zapata de garra triple (folio 44)

21 Fuerza en la barra de tiro 264 KN, minimo 301.5 Kn (folio 18) 298 KN (30,388 kg) (folio 18) 264 KN (folio 39)

22 Tipo de bombas
Pistón o bomba de desplazamiento 

variable, mínimo

2 de pistones con bombas de 

desplazamiento variable

 (folio 56)

2 bombas de desplazamiento variable 

(folio 18)

de piston desplazamiento variable 

(folio 39)

23  Tanque Hidráulico Indicar 161 litros (folio 18) 180 lt. (folio 18) 188 l (folio 39)

24  Presion maxima  5,000 PSI minimo 5,076 psi (folio 18) 5,511 PSI (folio 18) 5,404.87 PSI (380kgf7cm2) (folio 39)

25 Flujo maximo 500 l/m como minimo. 560 l/min (folio 18) 576 l/min (288 l/min x 2)  (folio 18) 535 L/min (folio 39)

26 Batería 24 V o 2x12 V, mínimo 2 x 12 V (folio 78) 2 x 12 V (folio 18) 2 x 12 V (folio 44)

27 Alternador 60 A, mínimo 115 A (folio 28) 80 A (folio 18) 60 A (folio 44)

28 Capacidad Indicar 600 litros (folio 18) 630 litros (folio 18) 201 KN 

29 Cucharón
Con dientes y protectores laterales, 

mínimo

Con dientes puntas y protectores 

laterales (folio 79, 80)

Con dientes y protectores laterales (folio 

26)

Con dientes y protectores laterales 

(folio 48)

30 Capacidad 1.88 m3 como mínimo 2.6 m³ (folio 24) 2.40 m³  (folio 26) 2.2 m³ (folio 48)

31 Fuerza de excavación de la cuchara 197 KN minima 288 KN (folio 49) 246 KN (folio 26) 259 KN  PC360 - 8M "espec. SE" (folio 41) 

32 Fuerza de excavación del brazo 148 KN minima 207 KN(folio 49) 222 KN (folio 26) 201 KN  PC360 - 8M "espec. SE" (folio 41) 

33 Profundidad máxima de excavación 5,600 mm, mínimo 6,700 mm (folio 21) 6,620 mm (folio 18) 6,310 mm (folio 41)

34 Alcance máximo de excavación 9,400 mm, mínimo 10,330 mm (folio 21) 9,930 mm (folio 18) 10,025 mm (folio 41)

35 Altura máxima de excavación o corte 9,400 mm, mínimo 10,010 mm (folio 21) 9,660 mm (folio 18) 9,525 mm (folio 41)

36 Altura (parte superior angilon) 3,100 mm, mínimo 3,330 mm (folio 20) 3,140 mm (folio 19) 3,145 mm (folio 40)

37 Ancho 3,100 mm, mínimo 3,340 mm (folio 20) 3,190 mm (folio 19) 3,190 mm (folio 40)

38 Largo 10,000 mm, mínimo 10,890 mm (folio 20) 11,340 mm (folio 19) 10,710 mm (folio 40)

39
ROPS/FOPS o ROPS/FOGS o 

ROPS/OPG 
ROPS/OPG (folio 18) ROPS/FOPS (folio 21) ROPS/OPG (folio 25)

Alarma de retroceso
alarma de retroceso (desplazamiento) 

(folio 29)

alarma de propulsion (retroceso)

(folio 31)
alarma de retroceso  (folio 47)

Circulina Circulina (advertencia)(folio 82,83) Circulina (folio 32) Circulina (folio 32)

Filtro de aire de la cabina Filtro de aire de la cabina (folio 81) Filtro de aire de la cabina (folio 32) Filtro de aire de la cabina (folio 47)

Aire acondicionado y calefacción
Aire acondicionado y calefacción (folio 

81,65)

Aire acondicionado y calefacción

(folio 21)

Aire acondicionado y calefacción

(folio 47)

Limpia parabrisas Limpia parabrisas (folio 67,30) Limpia parabrisas (folio 21) Limpia parabrisas (folio 12)

Cámara de visión trasera Cámara de visión trasera (folio 29) Cámara de visión trasera (folio 21) Cámara de visión trasera (folio 47)

41 Parabrisas laminado Parabrisas laminado (folio 31) Parabrisas laminado (folio 32) Parabrisas laminado (folio 47)

42 Ventanas laterales Ventanas laterales(folio 76) Ventanas laterales (folio 32) Ventanas laterales (folio 48)

43 Luces Luces de techo Luces de techo  led (folio 31,70) Luces de techo  (folio 32) Luces de techo  led  (folio 32)

44 Espejos Retrovisores Exteriores exteriores (folio 41,71) exteriores (folio 30) exteriores (folio 25)

45 Caja de herramientas Caja de herramientas (folio 127) Caja de herramientas (folio 10) Caja de herramientas (folio 12)

46 02 cono de seguridad 02 cono de seguridad (folio 127) 02 cono de seguridad (folio 10) 02 cono de seguridad (folio 12)

47 Extintor de 9 kg Extintor de 9 kg (folio 127) Extintor de 9 kg (folio 10) Extintor de 9 kg (folio 12)

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

CALIFICACION OFERTAS EXCAVADORA CHICLAYO LP 09-2024

TRANSMISIÓN

DIRECCIÓN

VELOCIDAD DE GIRO

PESO

MOTOR

DIMENSIONES

TANQUE DE COMBUSTIBLE

CARACTERISTICAS DEL CUCHARON

SISTEMA ELECTRICO

FRENOS

TREN DE RODAMIENTO

SISTEMA HIDRAULICO

Accesorios

 Interior Cabina

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

Accesorios

40

Vidrios y Ventanas


