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NOTAS:
FAN VENTILADOR (INYECTOR/EXTRACTOR) 01.— CORRERA POR CUENTA DE LA OBRA CMVIL LO SGTE:
— PUNTO DE ALIMENTACION ELECTRICA CERCANO A CADA EQUIPO (MAX. A 1m DE DISTANCIA).
ESQUEMA DE CLIMATIZACION PARA AREAS CRITICAS uil FILTRO LAVABLE DE AIRE ~ PUNTO DE DRENAJE/AGUA CERCANO A CADA EQUIPO INDICADO (MAX. A 1m DE DISTANCIA). T
— EJECUCION DE PASES Y RESANES DONDE SEA NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION DEL 262
(SALA DE PARTOS) SISTEMA DE ARE ACONDICIONADO ¥ VENTILACION. & PRONIS
FP FILTRO PLEGABLE (30% DE EFIC.) ~ REJILLAS EN PUERTAS Y PERSIANAS METALICAS. i o
—— ~ REJILLAS Y PASES PARA LAS TOMAS DE AIRE FRESCO DONDE SE REQUIERA SEGUN LOS PLANOS.
m.f'i‘;)))) uc CONSULTOR:
X || wwow convensioora S FA FILTRO ABSOLUTO (99.97% DE EFIC.) 02.— TODOS LOS PUNTOS DE DRENAJE/AGUA DEBERAN SER COORDINADOS Y DEFINIDOS POR EL ESPECIALISTA SANITARIO. o
! s A R ksortal CONSORCIO LOS OLIVOS
| 03.— LAS APERTURAS EN LAS PAREDES Y EN LOSAS SERAN COORDINADAS ANTES DE LA CONSTRUCCION w
| i FAN b % RP. REJILLA EN PUERTA CON EL EPECIALISTA EN ESTRUCTURAS.
f BB A e 04.— SERA POR PARTE DE LA OBRA CIVIL, REFORZAR LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO PARA EL MONTAJE
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L i DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION. )
o = l IPD INDICADOR DE PRESION DIFERENCIAL (MANOMETRO)
IS, 1d 1 [ESS 05.— EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION SE COORDINARA CON LOS OTROS SISTEMAS EN TODO PRI
I, ~ |ES3 EL RECORRIDO DE SU INSTALACION. s
Lol o222 TERMOSTATO 06.— LA UBICACION FINAL DE LOS TERMOSTATOS Y BOTONERAS SE COORDINARA CON EL eSS ——
. PROPIETARIO Y EL ARQUITECTO. (SERAN INSTALADOS A 1.5m DEL NIVEL DEL PISO TERMINADO. DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA,
| DUCTO METALICO 07.— LOS DUCTOS LLEVARAN INTERIORMENTE DAMPERS MANUALES PARA BALANCEAR EL SISTEMA DE AIRE DISTRITO DE SERIA, FROVINGUA DE TAHUAMANU -
ACONDICIONADO Y VENTILACION. e P%&TT%E% ———
— . 08.— LOS DUCTOS QUE VAN DENTRO DE FALSO TECHO IRAN AISLADOS CON LANA DE VIDRIO DE 1%” DE ESPESOR Y FOIL PLAN DE CONTINGENCIA
— CONEXION FLEXIBLE DE ALUMINIO, CUYA CONDUCTIVIDAD TERMICA SEA MENOR O IGUAL A 0,27 BTU x Pulg./h x pie2 x °F, :
1 FJ_I I—LI l DENSIDAD 1lb/pie3. ESPECIALIDAD:
e == 09.— TODO LOS TAMAROS DE LOS DUCTOS MOSTRADOS EN LOS PLANOS INDICAN DIMENSIONES INTERIORES INSTALACIONES MECANICAS
MONITOR DE LA 7y 7
PRESION v 2 DE LOS DUCTOS.
DIFERENCIAL EN Ll DIFUSOR (D) 10.— LA UNION FLEXIBLE PARA DUCTOS SERAN DE LONA DE VINYL PESADO Y NEOPRENE DE 10” DE ANCHO, FmE
LA SALA (1.5m np.t.) - LR SIMILAR O IGUAL AL TIPO DFN—10 NEOPRENE DE LA MARCA DURO DYNE. S'STEé“é‘u%'iaﬁ's':‘Sé‘ﬁS.'ﬂ%ﬁ'.%'é“’o
) 11.— LOS DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO QUE VAN EN EL EXTERIOR SERAN PROTEGIDOS CON TOCUYO Y PINTURA : i g
OLOR BLANCO, ADICIONALMENTE DEBERAN SER ENCHAQUETA PLANCHA GALVANIZAD. SMM. :
LATEX DE C LME QUETADOS CON A GA A DE 0.5MM ING. MIGUEL ANGEL PEREZ GERNA
m;’f_ _ - _}:% 12.— SE CONSIDERARA TAPAS DE ACCESO DE 60cm x 60cm PARA EQUIPOS UBICADOS EN CIELO RASO DE DRYWALL. i CIP: 75847
1 A=Y RELA 0
o R (s mpd) A 13.— TODOS LOS SOPORTES Y ANGULOS EMPLEADOS PARA EL MONTAJE DE LOS EQUIPOS SERAN DE ACERO
i SHA DE PARIOS I # | REJLLA DE EXTRACCION (RE) sl [l SELLO ¥ FIRMA ;
7 i
14.— LA INFORMACION CONTENIDA EN TODOS LOS PLANOS DE ESTA ESPECIALIDAD SE COMPLEMENTA CON LO INDICADO s Rl W
EN SUS MEMORIA DESCRIPTIVA, MEMORIA DE CALCULO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS; SIENDO OBLIGATORIO PARA EL o IN%?I%.?‘EG}EOL s hA
CONTRATISTA LA CONSTRUCCION Y/O INSTALACIGN Y/O PUESTA EN MARCHA DE MATERIALES, SISTEMAS Y EQUIPOS oy
SI ESTAN INDICADOS EN CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS SERNALADOS. Reg. CIP N° 75847

15.— EN CASO DE DISCREPANCIAS ENTRE LA INFORMACION CONTENIDA EN LOS PLANOS, MEMORIA DESCRIPTIVA Y

GERENTE DE PROYECTO:
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESTA Y OTRAS ESPECIALIDADES; ESTAS SERAN ACLARADAS POR EL CONSULTOR.

ARQ.MARTIN FERNANDO DIAZ GARCIA

SOLO EL CONSULTOR PODRA AUTORIZAR CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES, SISTEMAS Y/O CAP: 4026
EQUIPOS.
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