Proceso de adquisicion :

Nombre de Prenda:

AS N° 106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA
CONVOCATORIA

ltem:

2.1

UNIFORME DE NAVEGACION

FT MGP 0990A8

VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION
; CODIGO DE
PARAMEIRO REQUISITO MUESTRA Observacion
2.1.13
| A [EVALUACION FISICA DE LA PRENDA
Al DISENO DE LAS PARTES (CAMISA)
1) Cuello 1 pieza Cumple -
2) Delanteros 2 piezas Cumple -
3) Espalda 1 pieza Cumple -
4) Mangas 2 piezos Cumple
Al DISENO DEL CUELLO
. De DOS piezas, reforzada con entrefela
1) Piezas ; Cumple -
adhesiva
2) o _NerL.J de puntas rectas prelongado hacia la Eumple )
izquierda
( 3) Entretela Fusionada Cumple -
4) Pespunte A 2 mm del contorno Cumple -
5) Ancho 5+0.5cm Cumple -
6) Prolongacién 8+0.5cm Cumple
7) Cernrado 3 botones y 2 ojales Cumple -
A.l.2 DISENO DE LOS DELANTEROS
; Son 2, delantero derecho e izquierdo
1) Piezas g 4 Cumple -
confeccionado en una sola pieza cada uno
2) g;gﬁzétt:zcgn?;ﬁ;:c; De 6 £ 0.5 cm, el cual se une con la costura de Cumple )
los hombros a 2+ 0.5 cm (minimo) de ancho
abotonado
3) Pespunie Todo el contorno Cumple -
4) Qrillos Remallados Cumple -
5) La baosta es recia Embolsadaa 1.5+0.5cm Cumple -
= -,
Beloniem doradho 4 botones equidistantes entre si de su centro
6) - en 12+ 0.5 cm (el primer botén se ubicaa ¢ + Cumple -
( P 0.5 cm de lo costura de unidn con el cuello)
Rectangular (6 £ 0.5 cm de ancho) de doble
{1 el alieras tela, cosida interiormente al dobles del borde
v 4! del delantero, donde van bordado los ojales,
I Y ¥ presenta una pieza s z Cumple =
/ [y asimismo, presenta una costura horizontal
/ adicional <
centrada entre cada ojal del ancho de lo
pieza
) A1.3  |DISENO DE LOS BOLSILLOS EXTERIORES
1) Piezas 2 el bolsillo propiamente dicho y lo tapa Cumple -
A 21 £0.5 cm de la costura de unién de los
2) Ubicacion hombros y 8.5 £ 0.5 cm del borde de la tapa Cumple -
del bolsillo
3) Tipo Parche Cumple -
Bolsillo propiamente dicho
Medidas 16x16+0.5cm Cumple -
‘ Fuelle en el lateral De 4 + 0.5 cm de profundidad y un Ojalillo
: Cumple -
exteriory lo base bordado
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Proceso de adquisicién :

Nombre de Prenda:

AS N° 106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA
CONVOCATORIA

Item:

2.1

UNIFORME DE NAVEGACION

FT MGP 0990A8

VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION
CODIGO DE
PARAMETRO REQUISITO MUESTRA Observacion
2.1.13
4) Basta del bolsillo De 3+ 0.5 cm con pespunie, Cumple =
Botones Presenta 2 equidistantes Cumple =
Pespunte A 2 mm de todo el contorno (incluido fuelles) Cumple -
Atraques Son 3, en sus vértices Cumple -
Tapa
Medidas 16 £ 0.5 cm de largo y 6 £0.5 cm de ancho Cumple
Ubicacion A 1.5+ 0.2 mm de la boca del bolsillo Cumple --
5) DOS piezas de doble felaEn la pieza interna se bordan los DOS (2) ojales
Cumple -
cada una y pespunte a 7 mm de todo el contorno
rESEG de eniretela adhesiva en la pieza superior de Cumple i
la tapo
A.l4 DISENO DEL LOS MARBETES DEL DELANTERO
1) Cantidad Son 3 tipo parche Cumple -
2) Tela Misma tela del del uniforme Cumple ’
Cinta velcro (color negro o ozul) lado gancho,
cosida con pespunte a 2 mm de todo el
3) Reverso Cumple
contorno y el lado hembra va pegado al
delantero
4) Hilo de bordar Amarillo oro 5602 (brillante) Cumple -
Marbete Marina de Guerra del Per(
Letras rellenas Tipo Cambria integramente en mayUsculas Cumple -
5) Medidas 10.4 £0.2cm de largo y 4.2 £ 0.5 cm de allo Cumple
A Ublsacith Al 102 cn.w del borde superior de la apa del Cumple .
g bolsillo izquierdo
Al.5 DISENO DE LOS BOLSILLOS INTERIORES
. Son 2 bolsillo Sobre puestos, confeccionados
1) Piezas ; Cumple -
, de una sola pieza de tela
2)v, Tipo Parche Cumple -
'“3) Pespunte 2 mm del conforno Cumple -
4) Bosta De2+0.5cm Cumple -
. - En el revés del delantero, centrados a la altura
5) Ubicacion ¢ : Cumple -
de los bolsillos exteriores
/ Bolsillo izquierdo
Tipo Porta lapicero Cumple -
6) Medidas 14+ 0.5 cm de lorgo y 9 £ 0.5 cm de ancho Cumple -
DOS.COS'UmS ekl divide el bolsillos en 3 sectores equidistantes Cumple -
verticales
Bolsillo derecho
7) Medidos 16 +0.5cm de largoy 12+ 0.5 cm de ancho Cumple -
; Color ozul o negro de éx2cm Cumple
Cinta velcro -
Cenirada en la boca del bolsillo Cumple -
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AS N° 106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA
CONVOCATORIA

Nombre de Prenda: UNIFORME DE NAVEGACION FT MGP 0990A8

ltem: 2.1

Proceso de adquisicion :

VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION
CODIGO DE
PARAMETRO REQUISITO MUESTRA Observacion
2113
A6 DISENO DE LA ESPALDA
1) Piezas 3 Cumple -
2) Pieza central presenta 5+ 1 cm de profundidad y alragques en sus Cumple _
fuelle exiremos
Ubicacion del fuelle, a la |Con un ligero angostaomiento en la parte
3) : ; Cumple -
altura de la sisa donde termina
Confeccionada en doble tela Cumple --
Tiene forma poligenal cuyo exiremo recto esta
cosido conjuntamente con la costura de unién Cumple --
. del delantero con la espalda
4) Ambas piezas laterales
presentan una gareta
El exiremo en punta queda libre y lleva un ojal Cumple
Lleva pespunte del ancho de la prensa tela en cumple ,,
el contorno
Son dos van equidistantes pegados en pieza
5] Botones central de la espalda el segundo a 5 cm dell Cumple --
primero
6) Basta Rectay embolsada a 1.5+ 0.5 cm Cumple --
A7 DISENO DE LAS MANGAS
1) Piezas Son 2 mangas, formada por 2 piezas cada una Cumple --
2) Basia Rectade 6 £ 0.5 cm Cumple --
£l refuerzo del codo
Ubicacién |n|c:g a 8.c:m. del pespunie basta manga cumple -
3) hacia arriba
+ +
Fotmery madlidns Rectangulorde 22+ 0.5cmde largoy 25+0.5 Cumple 3
cm de ancho
Pespunte A 7 mm en todo su contorno Cumple -
La goreta de gjuste
Ubicado En la bocamanga Cumple -
Confeccionada en . ’
Liamis taka Tiene forma poligonal Cumple
Cosido conjuntamente con la costura de
4) Extremo recto unibrree s menas Cumple
Exiremo en punta Queda libre y lleva un cjal Cumple --
Alraques Un par de alraques individuales y un atrague Cumple B
en cruz en cada gareta
Pespunte Del ancho de la prensa tela en el contorno Cumple -
Son 3 Cumple --
5) Bolones pegados en la boca manga, equidistantes en Cumple =
6cm
La goreta de gjuste interno
Mide 25.5+0.5 cmde largo y 3.3 0.2 cm de ancho Cumple -
. Son 2, uno en cada manga, confeccionada
Piezas a Bl 18k Cumple -
Forma Poligonal Cumple --
6) Exifsivic et Cosido por el revés de la manga a 4 cm del Cumple .
borde inferior del bolsillo P
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AS N° 106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA
CONVOCATORIA

Nombre de Prenda: UNIFORME DE NAVEGACION FT MGP 0990A8

Proceso de adquisicion : Item: 2.1

VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION
] CODIGO DE
PARAMEIRO REQUISITO MUESTRA Observacion
2.1.13
Extremo en punta Queda libre y lleva un ojal Cumple =
Pespunte Del ancho de la prensa tela en el contorno Cumple --
Boton Pegado por €l on".ferso de la manga sobre la Cumple B
costura de la presilla
A.18 DISENO DE LOS BOLSILLOS DE LAS MANGAS
1) Ubicacién A 3.5+ 2 mm de la costura de unién de la Cumple .
manga central
2) Piezas El bcljlsnlo estg formodq por una pieza, el Cumple _
bolsillo propicmente dicho.
3) Tipo Parche Cumple =
Bolsillo propiamente dicho
4) Medidas 15+ 0.5cm de altoy 10 + 0.5 cm de ancho Cumple --
Pespunte A 2 mm de todo el contorno Cumple --
Atraques Son 2 en sus vértices Cumple -
A.l9 DISENO DEL BORDADOS DE LA BANDERA
1) Hilos de bordar Brillantes Cumple -
2) Base de textil Presenta Cumple --
En el reverso (color negro o azul) lado macho Cumple --
3) Cinta velcro - ;
Lado hembra va cosida en la tela principal en
Cumple m=
la monga derecha
4) Diseno Corresponde a la Bandera del Perd Cumple -
5) Formada por fres bandas [De color rojo las laterales y de color blanco la Cumple N
verlicales de igual ancho|banda central P
6) Medidas de cada banda|Es de 6 cm de altura y 2.5 cm de ancho Cumple --
Centrado en la banda blanca Cumple --
Corresponde al escudo nacional Cumple --
7) Escudo Nacional Didmetro es 2.2 cm Cumple --
Va ubicado en la manga derecha a 5 mm Cumple 3
debajo de el parche de la Bandera de Guerra P
8) Marco negro bordado  [Colores caracteristicos Cumple --
A2 DISENO DE LAS PARTES (PANTALON)
1) Pretina 1 pieza Cumple --
2) Delanteros 2 piezas Cumple =
3) Posteriores 2 piezas Cumple
A2.1 DISENO DE LA PRETINA
1) Disefio Es continua al delantero y posterior con Cumple B
puntadas a 2 mm de su contorno
2) Cerrado Mediante un botén de izquierda a derecha Cumple --
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Proceso de adquisicion :

Nombre de Prenda:

AS N°106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA
CONVOCATORIA

UNIFORME DE NAVEGACION

ltem:

21

FT MGP 0990A8

VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION
) CODIGO DE
PARAMETRO REQUISITO MUESTRA Observacion
2.1.13
Disposifive de-ojusle Ubicado en el posterior, seguido a la costura
compussto por el herrele i 4 o
3) A 2 de unién de las partes (con direccién al Cumple -
metdlico y una cinta
pasador central)
reguladora
Embolsada, confeccionada en la misma fela
4) Cinta reguladora de 1 cm de ancho con afraques individuales Cumple -
en cada exiremo
Son 7, se ubican equidistantemenie en el
; ; Cumple --
exterior de la pretina
2 delanteros, 2 laterales y 3 posteriores Cumple -
5) Posadores
Son embolsados con pespunte, presentara
. e Cumple
atraque superior e inferior individual
Miden 1.5 cm de ancho y 7 cm de largo. Cumple
\ A2.2  |DISENO DE LOS DELANTEROS
1) Cernrado Por medio de botones, orientado a la derecha Cumple -
De doble tela, con pespunie a 2 mm del
2) Goreta y garetdn borde y alraque final, segin disefio de Ficha Cumple -
Tecnica
Pespunte figurado de la |De 4.5 cm de ancho con atraque vertical en
3) S Cumple -
goreta la parte inferior de la bragueta de 1ecm
Pieza adicional (hacia el |De doble tela donde van bordados 3 ojales
revés del pantalén, mide |equidistantes (4 ojales incluyendo el ojal de la
4) : : Cumple -
el largo de la gareta pretina) con una costura horizonial centrada
hasto la pretinag) enire cada ojal [del ancho de la gareta).
5) Botones En el garetén Cumple --
6) Botones En el garetdn Cumple -
A23 DISENO DE LOS BOLSILLOS LATERALES SUPERIORES
1) Inclinados A 6 cm de la coslura de unién con el posterior Cumple -
( 2) Detalle de corte Boca inferior Cumple -
. 7 3) Pespunte Al ancho de la prensatela Cumple -
Y 4) Atraques De 1 cm en los extremos Cumple -
\\ 5] Pespunte de la bolsa A2mm Cumple -
1/ A2.4 DISENO DEL REFUERZO TRIANGULAR INTERIOR
1) Pieza De dob'Ie tela, que va por el revés del Cumple )
pantalén
2) Forma Tridngulo invertido Cumple -
3) Unida a la garela Por uno de sus lados Cumple --
4) Base paralela Al borde superior de la pretina Cumple -
5) Ojalinclinado En su vérlice libre Cumple -
) Botdn Cosido en el revés de la pretina Cumple -
7) Pespunte A 2 mm de su contorno Cumple -
8) Koo S(_emlcuculcr en la punia mencr del refuerzo Cumple )
friangulor
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Proceso de adquisicion :

Nombre de Prenda:

AS N° 106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA
CONVOCATORIA

UNIFORME DE NAVEGACION

Iltem:

2.1

FT MGP 0990A8

VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION
CODIGO DE
PARAMETRO REQUISITO MUESTRA Observaciéon
2.1.13
A.2.5 DISENO DE REFUERZO DE LA RODILLA
1) Pieza Una de forma poligonal fipo parche Cumple -
: . a 21 cm medido desde el borde superior de
2) Higcagioi de la tapa del bolsillo lateral Cumple -
A 2 mm de su conlorno, sus lados se cosen con

3) Pespunte o ; Cumple -

la unién del pantaldn

4) Pinzas De 7 cmde Io{go ubicadas a 8 cm de cada Cumple )

exiremo superior
A.2.6 DISENO DE LOS BOLSILLOS LATERALES
1) Tipo Sobrepuestos tipo parche Cumple -
Centrados en la costura de unidn del
2) Se ubican delantero y posterior a 6.5 £ 0.5 cm bajo el Cumple -
bolsillo superior
Cada bolsille esta . L "

3) formaidos por 2 piezas El bolsillo propiamente dicho vy la Tapa Cumple -
Z?ésrill)o Broplomenis presentan Fuelle y ojalillo de desfogue Cumple -
Medidas 24 +0.5cm de altoy 23+ 0.5 cm de ancho Cumple -

En el laieral exterior (al posterior) de 4 £ 0.5 cm
Fuelle de profundidad por lado y un ojalillo bordado Cumple -
en cada lado del fuelle
Son 2, de 3.5 £ 0.5 cm de profundidad con
4) Plaaussvaricalss pespunte de 2 mm en todo su largo, cumple )
g dividiendo en TRES (3) partes equidistantes el
ancho del bolsillo
Basta De 3+0.5cm de allo Cumple -
Botones Son 2 equidistantes a 1.5 cm del borde Cumple -
Pespunie A2 m.m eq los I.cdc.)s y c!e 7 mm en las bases Cumple )
superior e inferior (incluido fuelles)
Alragues En los vértices Cumple -
La topa
Medidas 24+0.5cmdelargoy 6 +0.5 cm de ancho Cumple -
5) Ubicacién A 1.510.2 mm de la boca del bolsillo Cumple -
Confeccionada En 2 piezos, de doble telo cada una Cumple -
Pieza externa reforzada con entretela adhesiva Cumple -
Pieza inferna Se bordan los DOS (2) ojales Cumple -
Pespunte A 7 mm de todo el contorno Cumple
A2.7 DISENO DE LOS POSTERIORES

1) Piezas Son 2, cada una de una sola pieza Cumple -

2) Bolsillos Tipo cartera, uno a cada lado Cumple -

3) Refuerzo Central Cumple -
Botapierna -
Basta mide 2.5cm, ; . .

Interiormente pasa la cinta de ajuste, la cual
embolsada con 5 Cumple -

4) esta cocida en su ceniro
pespunte
Ojales bordado Vertical, tipo rect(? de 1.5 cm de corle, Cumple i

seporados enire sien 1 cm




AS N° 106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA
CONVOCATORIA

Nombre de Prenda: UNIFORME DE NAVEGACION FT MGP 0990A8

Proceso de adquisicion : ltem: 2.1

VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION
] CODIGO DE
PARAMEIRO REQUISITO | MUESTRA | Observacion
2.1.13
A28 DISENO DE LOS REFUERZOS DE LOS POSTERIORES
1) Forma Semicircular Cumple =
2) Pespunte 2 mm del contorno Cumple =
3) ublcasitn Cubre desd_(’a 10£0.5¢cm dfabOJo de la pretina Cumple B
hasta la unidn de la entrepierna
4) Radio Aproximado de 14 £ 1 cm en la entrepierna Cumple -
A.29 DISENO DE LOS BOLSILLOS POSTERIORES
1) Confeccionadas Todas sus partes con la tela principal Cumple -
Tipo ojal, con tapa para
2) el cerrado y forro que se |Presenta Cumple -
une desde la pretina
3) AbsitoRd Llevaribete de 1.2 cm ancho y atraques en Cumple .
sus extremos
4) Bolones Son 2, ubicado a 3 cm de abertura Cumple --
Tapa
Medidas 14+ 0.5 cm de largo y 6 £ 0.5 cm de ancho Cumple --
5) Ubicacion Sobre la boca del bolsillo Cumple --
Confeccionada Dos piezas de doble tela cada una Cumple -
Pieza externa reforzada con entretela adhesiva Cumple -
Qjales Son 2, Bordan en la pieza interna Cumple --
Pespunte 2 mm contorno Cumple --
) Forro del bolsillo Misma tela, une desde la pretfina Cumple -
A.2.10 DISENO DE LOS REFUERZOS DE LOS POSTERIORES
1) Forma Semicircular Cumple -
2) Pespunte 2 mm del conforne Cumple -
3) Ubicacién Debcu(_) de la prefina hasta la unidn de la Cumple h
entrepierna
A3 APARIENCIA (forma, medidas y ubicacidn) DE LAS PARTES (CAMISA)

. 1) Cuello Cumple -
2) Delanteros Cumple -
3) Espalda ; Cumple --
4) Mangas Cumple -

A4 APARIENCIA (forma, medidas y ubicacian) DE LAS PARTES (PANTALON)

1) Delanteros !F b -{, ‘/ Cumple ==
i? 4!
"+

2} Posteriores tr Cumple -
|
o

3) Pretina ’( ) Cumple .

PSSR |
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== 1 .
/ ~ 6) delantero 16 Cumple

AS N°106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA
CONVOCATORIA

Nombre de Prenda: UNIFORME DE NAVEGACION FT MGP 092048

VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION

Procese de adquisicion : ltem: 2.1

] CODIGO DE
PARAMETRO REQUISITO MUESTRA Cbservacion
2.1.13
AL CUADRO DE MEDIDA
) TALLA "M"
MEDIDAS PARA LA
1) CAMISA M Cumple -
Largo (medida en la
2) porte ce_r’ﬂrol de cuello 80 Cumple e
en la unién de cuellc con
espalda)
Ancho de espalda
3) (medida ala mitad de |48 Cumple --
los hombros)
4) Longitud del fuelle 30 Cumple --
5) Contorno pecho 60 Cumple --
6) Cintura 58 Cumple
7) MANGA Cumple
8) Largo de manga 62 Cumple
9) Boca manga 19.5 Cumple --
MEDIDAS PARA EL
10) PANTALON M Cumple -
11) Lorgo total 104 Cumple --
12) Largo entrepierna 76 Cumple --
13) cintura 48 Cumple --
Ancho pierna, medido a
una pulgada bgjo la
14) unién del firo delanteros |35 Cumple -
con posteriores en linea
horizontal
15) Bota pierna 23 Cumple

Boca bolsillo lateral

Parche rodilla (con

? —
= prense cerrado) 27 Cumple
18) Boca bolillo posterior 14 Cumple --
19) Ancho bolsillo lateral 23,5 Cumple --
20) Lorgoe tapa bolsillo lateral |6 Cumple -
21) Largo .fopo bolsillo 4 Cumple B
posterior
22) Anchq tapa bolsillo 14 Cumple B
posterior
23) Largo bolsillo lateral (no 24 Cumple B

incluye la tapa)

24) DlstgnC|o del bolsillo 1.5 Cumple B
hacia la tapa

Profundidad bolsillo

2% lateral delantero 50 Cumple -

Profundidad bolsillo
posterior

26) 19 Cumple -

Distancia ubicacién
) bolsillo lateral 32 Cumple -

Ab CONFECCION Y COSTURA

Regulares y uniformes Cumple --
1) Puntadas De8a? ppp Cumple -
No son tirantes ni cortan la tela Cumple --




Proceso de adquisicion :

Nombre de Prenda:

AS N° 106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA
CONVOCATORIA

UNIFORME DE NAVEGACION

ltem:

2.1

FT MGP 0990A8

VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION
CODIGO DE
PARAMETRO REQUISITO MUESTRA Observacion
2.1.13
Las costuras de unidn de las partes de la
camisa y el pantalén es con costura close 2
Cumple -
(solapa o francesa) con puntada de la clase
401
2) Union de las partes El pegado de los botones sera con maguina
botonera lleva atraque individual para que no Cumple -
se descosan faciimente
El bordado de los cjales de la camisa y
pantaldn es del tipo *gota de lagrima u ¢jo de Cumple -
chancho”
Ab ACABADO
1) fre e_ncogldo Y Presenta Cumple -
suavizado
\ 2) Libre de brillo Presenta Cumple -
3) Limpieza Libre de defectos Cumple -
RESULTADO DE EVALUACION DE LA PRENDA Cumple -
B. IEVALUACIéN FISICA DE LOS PARAMETROS SELECCIONADOS (1)
B.1 CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DE LA TELA PRINCIPAL
1) Tipo Rip stop Cumple -
2) Color Azul Pantone ® 19-4028 Cumple )
TPX
3) Ligamento Tafetdn 1 x1 Cumple -
Densidad (Hilos/pulg) )
4) e oy 110+2 Cumple
5) Densidad (Hilos/pulg) 5749 Gumpls i
frama
6) Peso g/m2 220g/m2 +7.5% Cumple -
B.2 CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DE LOS BOTONES
( 1) Composicidn Poliésier de alta resistencia Cumple -
'2) Modelo Presidente Cumple .
3) Color Al tono de la tela Cumple -
4) Ne de lineas 30 lineas (19.09 £ 0.5 mm de didmetro) y 4.8 £ Cumple )
0.2 mm de espesor
5) N° de huecos 4 Cumple -
6) Diseno del grabado MARINA DE GUERRA DEL PERU Cumple -
7) Tipo de letra Arial y ocupa aprox. Un 60% del drea grabable Cumple -
B.3 CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DEL HERRETE METALICO
1} Maferial Hierro galvanizado Cumple -
2) Tipo Rejilla con 3 divisiones con seguro de atraque Cumple -
3) Color Negro pavonado Cumple -
Largo 28 £1mm Cumple -
4) Medidas Ancho 20 = Tmm Cumple -
Espesor 1 £0.1 mm Cumple -
B.4 CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES CINTA DE AJUSTE
1) Material 100% poliamida Cumple -
2) Tejido Plano Cumple -
3) Color Al tono de la tela Cumple -




Proceso de adquisicion :

Nombre de Prenda:

AS N° 106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA
CONVOCATORIA

UNIFORME DE NAVEGACION

Item: 2.1

FT MGP 0990A8

VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION
2 CODIGO DE
PARAMEIRO REQUISITO MUESTRA Observacion
2.1.13
4) Medidos Ancho 10+ 1 mm Cumple o
5) Acabado Extremo sellado a fuego directo Cumple --
B.5 CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DEL HILO DE COSTURA
1) Composicion 100% poliéster texturizado Cumple --
2) Color Azul al tono de la tela principal Cumple -
3) Titulo (NE) 20/2 Cumple --
4) Torsion §o1 Cumple --
| RESULTADO DE EVALUACION DE LA PRENDA Cumple -- |
| C. [EVALUACION DOCUMENTARIA DE LOS PARAMETROS SELECCIONADOS (2) |
e CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES
1) Composicion global 50% algodon; 50% poliomida + 5% Cumple --
2) Titulo de urdimbre 40/2 % 2 hilatura continua de anillo Cumple --
3) Titulo de trama 16/1 % 2 (hiladura continua de anillo) Cumple --
€2 PRUEBA DE SOLIDEZ
f,u"u"?t,fﬂ il 3.5 min Cumple -
1) Transferencia de color 4 min (solo algoddn) Cumple -
Cambio de color 4 min Cumple -
.I)UIHUU.'L UllU 'II(.:I‘I:T'H CTCTOTT 35 rnin CUmp!e .
2) Transferencia de color 4 min (solo algoddn) Cumple -
Cambio de color 4 min Cumple --
3) Solidez o la luz (40 AFU)  |3.5 min Cumple -
4) Solidez al frote hUmedo |3 min Cumple -
5) Solidez al frote seco 3 min Cumple --
6) Apariencia despues del 4min Cumple B
lavado
i c.3 PRUEBA DE RESISTENCIA
1) A la traccidn urdimbre 90 kg-f min Cumple -
2) A la traccién trama 40 kg-f min Cumple =
3) Al desgarmre urdimbre 3.20 kg-f min Cumple --
4) Al desgarre frama 2.30 kg-f min Cumple =]
5) A la abrasion global 20,000.00 movimientos min Cumple --
Estabilidad dimensional
6) al lavado Urdimbre y +3% Cumple -
\ ) Trama
Resistencia a la costura ) . .
7) (Kg-f) Urdimbre y Trama Sin deslizamiento Cumple --
C.4 PRUEBA DE BOTON
1) Composicion Poliester de alta resistencia Cumple --
solidez del color al
2 lavado humedo i Cumple ”
Cumple
RESULTADO DE LA EVALUACION DOCUMENTARIA DE LOS PARAMETROS SELECCIONADOS c I
DE LA PRENDA YIRS -

10-11




Proceso de adquisicion :

AS N°106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA

CONVOCATORIA lheey %

Nombre de Prenda: UNIFORME DE NAVEGACION FT MGP 0990A8

VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION

PARAMETRO

CODIGO DE
REQUISITO MUESTRA Observacion
2.1.13

RESULTADO FINAL CUMPLE =

OBSERVACIONES:

Eyaluador ¥de Vestuario

E/C indeniero Textil

02915911

MoisegTRUJILLO Vargas

Callao,

Evaluador 2/fie Vegdtuar
Técni

Direccion deffllormas Técnicas del Material
Jorge Ivan SANTOS Aquino
00200256

1m-1







Proceso de Adqguisicion:

Nombre prenda:

AS N° 106-2022 MGP/DIRCOMAT 1RA
CONVOCATORIA

UNIFORME DE CUARTEL DE VERANO CADEITE
NAVAL FEMENINO

Item:

FT MGP

2.2

099036

VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION

) CODIGO DE
PARAMETRO REQUISITO MUESTRA Observacién
2,213
[a. [EVALUACION FISICA DE LA PRENDA 7|
A.1 |DISENO DE LAS PARTES CHAQUETA
1) |Delantero | pieza Cumple --
2) |Espalda 1 pieza Cumple --
3) |Capelo 1 pieza Cumple -
4)  |[Mangas 2 pieza Cumple --
A.1.1 |DISENO DE LOS DELANTEROS
’ 1) |Dos (2) piezas Delantero _supelrior o pechera Cumple --
( Delantero inferior Cumple -
Superior o Pechera
Tela Doble, al final de la abertura lleva un pasador Cumple B
de 9 cm. de largo por 1.5 cm. de ancho
Forma de escudo Cumple --
2) |Base
Pespunie doble en todo su contorno de base Cumple -
Presenta Bolsill_o tipp parche en el interior del pecho del Cumple B
lado izquierdo
Pespunte 2 mm. Cumple -
Basta superior doblada bastilada de 2.5 cm. de ancho Cumple -
3) |Basta Remallada Cumple -
DISENO DE LOS BOLSILLO
Piezas ] = =
Ubicacién Exiremo superior del delantero izquierdo Cumple --
' /1 |Tipo Parche cocido por el revés Cumple -
\|Péspunte Simple Cumple =
( |Allo 13cm Cumple =
|Ancho 1lcm Cumple --
Cuello Forma ojal con pespunte con 2mm. Cumple -
A.1.2 [DISENO DE LA ESPALDA
1) |Piezas |Posterior superior y inferior Cumple -
Superior
Tela Doble Cumple -
2) |Cubre Desde el hombro hasta 8-9 cm bgjo la sisa Cumple -
— Forma de escudo Cumple -
Pespunte doble en todo su conformno Cumple --




s AS N°106-2022 MGP/DIRCOMAT 1RA
Proceso de Adquisicion: CONVOCA/TORIA Item: 2.2
UNIFORME DE CUARTEL DE VERANO CADETE
Nombre prenda: NAVAL FEMENINO FT MGP 099036
3) Inferior
Basta Remallada Cumple -
A.1.3 [DISENO DE CAPELO
1) |Partes Son 2 de una pieza cada uno Cumple
2) |Alto 32-34 cm Cumple -
3) [Ancho 33-36 cm Cumple --
4) [Tela Doble Cumple --
5) |Pespunte A 2 mm todo el contorno Cumple --
¢ |cintaborén Color negra, visible desde la abertura cuando Cunmple ).
cae ala espalda
A.1.4 |DISENO DE LAS MANGAS
1) |Piezas Una pieza cada manga Cumple -
2) |Pliegues Son 2, en costura union con el puio Cumple --
Recto de doble tela Cumple -
eniretela Adhesiva Cumple -
3) [Puho Alto: 8cm Cumple -
Pespunte de émm todo el borde, cerrado y
embolsado Cmple r|
A.2 |DISENO DE LAS PARTES (PANTALON)
1) |Pretina | pieza Cumple --
2) |Delanteros 2 pieza Cumple -
3) |Posteriores 2 pieza Cumple -
A.2.1 |DISENO DE LA PRETINA
1) |Unidos Cenftro posterior Cumple -
2) |Eniretela Adhesiva Cumple -
3) [Cierra Botdn centrado Cumple -
/\  |Pasadores
A )~ |Delanteras 2 Cumple =
“ALaterales 2 Cumple --
4) | |Posteriores 3 Cumple --
‘ Alraque Superior Cumple --
Ancho 1.2cm Cumple --
Largo 5cm Cumple -
J| A.2.2 | DISENO DE LOS DELANTEROS DEL PANTALON
Secreta
Ubicacion Parte inferior de la pretina delantero derecho Cumple --
1) [Corte Recto paralelo al orillo Cumple -
Ribete Presenta Cumple -
Sesgo Con pespuntes Cumple -
Atraque En los extremos Cumple -
2) |Jaretay Jaretdn Pespunte y atraques Cumple --
3) |Cerrado por botones Crientados a la izquierda Cumple --




AS N° 106-2022 MGP/DIRCOMAT 1RA

Proceso de Adquisicion: CONVOCATORIA ltem: 22
| UNIFORME DE CUARTEL DE VERANO CADETE
Nombre prenda: NAVAL FEMENINO FT MGP 099036
Pieza adicional
Ulsleceisi Bajo la jQIfEiO se cose una pieza adicional doble Cumple B
para los ojales
4) |Tela Doble Cumple --
Con cosltura al ancho de la jareta enire los
Reforzada < Cumple -
ojales
QOjales Orientacién horizontal 1,8 ¢cm de corte Cumple --
A.2.3 |DISENO DE LOS POSTERIORES DEL PANTALON
Ensanche central 4 cm por lado y van disminuyendo hasta 1.5 cm
1) . 2 ; . Cumple --
posterior de la cintura  |al llegar al fundillo, orillado con remaille
Bolsillos
Ubicacién Parte superior Cumple --
Tipo Ojal Cumple -
2) |2 vivos 0.5 cm cada uno Cumple --
Presilla (tipo flecha Alto 3cm; CuikiEla n
invertida) ancho 0.8 cm P
Botdn blanco Centrado Cumple -
Bolsa de bolsillo
Tela Popelina Cumple -
3) Color Al tono de la tela del pantalon Cumple --
Pespunte de seguridad [Presenta Cumple -
Sesgo Dela misma popelina bolsillera Cumple --
4) |Pinzas para entalle 6.5 cm Cumple -
A.3 |APARIENCIA (forma, medidas y ubicacion) DE LAS PARTES (DOLMAN)
1) |Capelo Cumple -=
2) |Delanteros Cumple -
3) [ Espalda Cumple -
4)/ Mangas Cumple -
A!d‘ APARIENCIA (forma, medidas y ubicacion) DE LAS PARTES [PANTALON)
)~ |Delanteros it ; Cumple -
|
2) |Posteriores ! ’!} Cumple --
3) Pretina | .1 Cumple =
A.5 |CONFECCION Y COSTURA
1) |Corte y confeccién Estandar Cumple -
Regulares y uniformes Cumple -
11-12 ppp Cumple --
Simetria de las piezas pares Cumple -
Tipo de costuras y e 2 © = p.: be =
2) ouniodas: No sontirantes ni cortan la tela Cumple --
' Resistente al estiramiento Cumple =
Union de las partes con remalle de seguridad
Cumple --

con 2 agujas




AS N°106-2022 MGP/DIRCOMAT 1RA

Proceso de Adquisicion: CONVOCATORIA ltem: 2.2
UNIFORME DE CUARTEL DE VERANO CADETE
Nombre prenda: NAVAL FEMENINO FT MGP 099036
A.6 |Cuadro medida Talla "M" en cm.
Dollman
Largo 64 Cumple --
Espalda 42 Cumple -
1) |Hombro 14 Cumple -
Busto 52 Cumple -
Cintura 50
Largo Manga 58 Cumple --
Pufo cerrado 12
Pantalén
Ancho cintura 39 Cumple --
Largo de pantalén 104 Cumple -
tiro 73 Cumple --
Cadera 50
Ancho de boca 22 Cumple -
Ancho de pretina 4,5 Cumple --
2) Largo de jareta 17 Cumple --
Largo de pasadores 5 Cumple -
Ancho de pasadores 1,2 Cumple -
Distancia del bolsillo a
la pretina é Cunmple -
Bolsillo porlerior Cumple -
Ancho de bolsillo 12 Cumple -
Largo de bolsillo 15 Cumple -
Lado de secreta 8 Cumple -
A.7 |ACABADO
1) |Vaporizado Presenta Cumple --
2) |Planchado Presenta Cumple --
/3) Pantalén Con raya central anterior y posterior Cumple --
{78, "|JEVALUACION FISICA DE LOS PARAMETROS SELECCIONADOS (1)
VI 8.1 | |Caracteristicas esiructurales de la tela principal
1) {Tipo de tela Dril Cumple -
\2) - |color Blanco Pantone ® 11-0601 TP Cumple e
e | 3) [Peso g/m? 229 gr/m?2 + 5% Cumple -
i 4) |lLigamento Sarga 2/1'7" Cumple --
5) |Urdiembre (Hilos/cm) 51 min. Cumple --
6) |Trama (Pasadas/ cm) |23 min. Cumple --
B.2 |CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DE LA ENTRETELA
1) |Tela Entretela tejida adhesiva Cumple --
2) |Color Blanco Cumple -
3) |Tejido De punto Cumple -
4) [Tipo de resina Termofusionable Cumple --
B.3 |CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DE LOS BOTONES
1) |Composicidn Poliéster de alta resistencia Cumple --
2) |Modelo Presidente Cumple --
3) |Color Blanco al tono de la tela principal Cumple -
4) IN° de lineas 24 Cumple --
5) |Diametro 15 mm Cumple --




T AS N° 106-2022 MGP/DIRCOMAT 1RA !
Proceso de Adquisicion: CONVOCATORIA ltem: 2.2
. UNIFORME DE CUARTEL DE VERANO CADETE
Nombre prenda: NAVAL FEMENINO FT MGP 099036
[ ¢) |N°de huecos 4 Cumple =
B.4 |CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DEL HILO DE COSTURA
1} |Composiciéon 100% poliéster texturizado Cumple --
2) |Color Blanco al tono de la tela principal Cumple --
3) [Titulo 40/2 Cumple -
4) |Tipo de torsion S Cumple -
| RESULTADOS DE LA EVALUACION FISICA DE LA PRENDA]  Cumple | -
¢ | EVALUACION DOCUMENTARIA DE LOS PARAMETROS SELECCIONADOS (2)
C.1 |CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES
p—, 65% algodén + 5% Cumple -
1) |C sicién global
) |Composicion global 00 igster £ 5% Cumple -
( 2) [Titulo de urdiembre 40/2 + 1 Ne Cumple --
‘ 3) [Titulo de frama 40/2+ 1 Ne Cumple --
C.2 |CARAACTERISTICAS MECANICAS
Resistencia ala
0 tension(urdiembre) AN Cuipie -
Resistencia a la
tensién(urdiembre) 200K A -
C.3 |ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO
Cambio dimensional
' |urdiembre E2% Quimple -
2) Cambio dimensional +9% Cumple 3
frama
C.4 |PRUEBA DE SOLIDEZ
1) |Solidez al lavado 4 Cumple -
Solidez alaluz (40
2) horas) 4 Cumple -
(
3) |Solidez al frote humedo (2 Cumple --
4) |Solidez al frote seco 3 Cumple --
RESULTADOS DE LA EVALUACION DOCUMENTARIA] — Cumple | --
| RESULTADO FINAL| CUMPLE | ~
|[RECOMENDACIONES.- /] /
Cdllao, ¢ T r\' ]
i 1
215/ 0CT)20%
Evaluaderf2 de Vastuari
Tégnico 2°§
Moiseg TRUJILLO Vargas Emilig CAL
02915911 7

Tenientg Segundo ING.

Jefe del Departameérito de Conlrol de Calidad de la
Direccion de Normas Técnicas del Material
Jorge Ivan SANTOS Aquino
00200256







Proceso de adquisicion:

Nombre de prenda:

AS N° 106-2023 MGP/DIRCOMAT
1RA CONVOCATORIA

ltem:

2,3

PANTALON DE LANILLA PARA
CABALLERO

FT MGP

0990C3

VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PR

OCESO DE SELECCION

CODIGO DE
PARAMETRO REQUISITO MUESTRA Observacion
2.3.13
[ A. [EVALUACION FISICA DE LA PRENDA
A.l |DISENO DE PANTALON
1) [Pretina 1 pieza Cumple —
2) |Delanteros 2 pieza Cumple -
3) |Posteriores 2 piezas Cumple e
A.1.1 |PRETINA
1) |pretina 2 p:ezcs con entretela adhesiva Gutriple L
fusionada
2) |Forro Popelina al tono de la tela Cumple -
3) |Costura Recta o bastillado Cumple —-=
4) |Cerrado Por medio de un botén Cumple ==
5) |Parte inferna Extremo derecho, lleva un botén Cumple =
Shadiels Ancho: 1.2¢cm Cumple ==
Largo: 5 cm Cumple s
Pasador
6) Delanteras 2 Cumple i
Laterales 2 Cumple =
Posteriores 3 Cumple —
7) |Atraque superior Presenta Cumple s
A.1.2 |DELANTEROS
1) |son dos Illevcz gareta y gareton, pespunte Gumple L
figurado de gareta 4 cm ]
I 2) |atraque verticalde 1 cm bejaio progeio ¥ $eEan G s Cumple =
: tela bolsillera
3) |dos bolsillos laterales en cade igde. tomvotosdang ssia Cumple =
pieza
el bolsillo lleva pespunte |a 8mm del borde Cumple —
. en los exiremos de la boca de bolsillo
3) |atraques horizontales Cumple —=
lateral de 1cm
en popelina con pespunte de
3) |bolsas de bolsillo seguridad, remallado o sesgo de la Cumple e
misma popelina bolsillera
A.1.3 |POSTERIORES
presentan ensanche de 4 cmen la
2 parte central espalda y van L
N} |[e=EpiEe disminuyendo hasta 1,5 al llegar al umple
fundillo




o AS N°106-2023 MGP/DIRCOMAT
Proceso de adquisicién: : 2,
G 1RA CONVOCATORIA ltem 3
PANTALON DE LANILLA PARA
Nombre de prenda: FT MGP 0%990C
e CABALLERO e
VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION
CODIGO DE
PARAMETRO REQUISITO MUESTRA Observacién
2.3.13
ensanche de en el posterior, inicia a 3,5 cm de hasta
2) ) ; : Cumple ==
enfrepiernas la rodilla, reudciendose a 1 cm por lado
las costuras de union en |con pespunte de seguridad y
3) |el posterior, y bolsas de  |[remallado o sesgo de la misma Cumple -
bolsillo popelina bolsillera
5) |Bolkillo 2 bolsillos fipo cartera a cada lado Cumple e
4) |Forro Tela popelina Cumple —-=
6) |Presilla 3 cm dalto 0.8 cm ancho tipo ojalete Cumple ==
7] |Botén Negro centrado en la mitad del bolsillo Cumple ==
Reforzada con entretela tejida L
8) |Tapa Angular fusionable Cumple
A.1.4 |SECRETA
1) |Ubicacién Bajo la pretina del delantero derecho Cumple —-=
. 9 cm abertura
2 Wedida 10 cm profundidad L
3) |Presenta Alrague de 1 cm. en extiremos Cumple —=
4) |Forro interno Embolsado/tela popelina Cumple --
A.1.5 |GARETA
4 cm lleva un atraque vertical en la
;:) 1) |Ancho parte inferior de la brageta de 1 cm. Y Cumple i
’ sesgo de tela bolsillera
9) |cerrado Oneptodo a la derecha por medio de Cumple L
- un cierre
okt XY embolsado con popelina bolsillera,
' 2) | |gareton lleva ojal tipo ojo de chancho con Cumple -
atraque
J A.2 |DESCRIPCION DE LAS COSTURAS
1) [Corte y confeccién Estandar Cumple o
Regulares y uniformes Cumple ==
10-12 ppp para pantalén Cumple -=
Sin fruncidos, resistentes al estiramiento,
no firantes, sin cortes en la tela y Cumple ==
2) Tipo de costuras y resistentes al lavado continuo
puntadas:
Ancho de las pestanas de tela de las
uniones infernas de las partes no es _. _
menor al ancho de la pata de la P
prensatela de la maquina (1/4")




v o7 AS N° 106-2023 MGP/DIRCOMAT
Proceso de adquisicion: Item: i
* 1RA CONVOCATORIA = e
PANTALON DE LANILLA PARA
Nombre de nda:
e pre CABALLERO FT MGP 0990C3
VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION
CODIGO DE
PARAMETRO REQUISITO MUESTRA Observacion
2.3.13
A.3 |ACABADO
1) |Libre de brillo Presenta Cumple -
2) |Limpieza Libre de defectos Cumple =
Vaporizado y L
3) planchado Presenta Cumple
4) Reye c’emrol S Delantero y posterior Cumple -
pantaldn
A.4 |Cuadro de medidas por talla "M" en cm
( 1) |Contomno cintura 92 Cumple ==
2) |Contorno de cadera 108 Cumple e
3) |Largo de pantaldn 109 Cumple i
4) |Ancho de basta 7 Cumple e
5) Contorno de ruedo de 48 Cumple _
boca
6) |Ancho de pretina 4,5 Cumple =
7) |Largo de pasadores 5 Cumple ——
8) [Largo de pinza posterior 6.5 Cumple —
9) |Largo cremallera 18 Cumple =
Bolsillo delantero Cumple .
Largo de bolsillo o
1) (abertura) 16,5 Cumple
Ancho de bolsa de
X 2) bolsillo 18 Cumple
Largo de bolsa de L
3) bolsillo a8 Cumpie
( Bolsillo posterior Cumple -
1) |Ancho de bolsillo 14 Cumple =
"7 Y|Posicion del bolsillo
2)" |medida desde la base 6,5 Cumple e
', |de la pretina
~v |Largo de bolsa del _
3 Npolsillo 23 Cumple
Ancho de bolsa de
4) boksillo 18 Cumple
Largo de presilla de L
= bolsillo s Cargls
Secreta Cumple s
1) |Profundidad de secreta (10 Cumple ==
2) |Ancho de secreta ? Cumple ==
RESULTADO DE EVALUACION FISICA DE LA PRENDA Cumple ==




... | AS N°106-2023 MGP/DIRCOMAT |
Proceso de adquisicion: 1RA CONVOCATORIA item: 2,3
PANTALON DE LANILLA PARA
Nombre de prenda: CABALLERO FT MGP 0990C3
VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION
CODIGO DE
PARAMETRO REQUISITO MUESTRA Observaciéon
‘ 2,313

B. |EVALUACION ESTRUCTURAL DE LOS PARAMETROS SELECCIONADOS
B.1 [TELA PARA PANTALON
1) [Tipo de tela Lanilla Cumple =
2) |Color de Pantone ® Negro Pantone ® 19-4305TP Cumple =
3) |Armadura: Tafeta 1/1 Cumple ——
4) |Peso: 200 g/m” + 5% Cumple -
5) |Urdimbre Hilos/cm 23 13 Cumple =
6) |Trama Pasadas/cm 21 £3 Cumple =
B.2 |TELA PARA FORRO BOLSILLOS Y PRETINA
1) |Tipo de tela Popelina Cumple e
2) |Color Al color del tfono de la tela Cumple -
3) [Ligamento Tafetan 1/1 Cumple =
4) |Peso 105g/m? + 5% Cumple -
5)  |Hilos / pulg 116 Cumple ——
6) |Pasada /pulg 84 Cumple ==
B.3 |ENTRETELA PRETINA
1) [Tipo de fela Eniretela Cumple £
2) |[Color Blanco Cumple ==
3) |Armadura Tafetan 1/1 Cumple ==
B.4 [REFUERZO DE PRETINA
1) |Tipo de tela Ban Roll Cumple =
2) [Composicion 100% sintético Cumple ==

3) [Color Blanco Cumple
r}é

B.5 |CINTA DE PRETINA

1) |Tejido Tafetan 1/1 Cumple -
)\ |color Blor.qco con disefios de color negro Cumple -
= variados
3)'  [N°{otal de hilo eléstico |6 Cumple =
\ 4) /' |Ancho 23 - 27 mm Cumple -
| B.6 [CIERRE
\ 1) |Cremallera Bronce diente fino Cumple -
2) |N°total de dientes/cm |6 Cumple ==
3) |Cintas Poliéster Cumple —
4) |Color Al color del tono de la tela Cumple i
B.7 |BOTONES
1) [Materia prima Poliéster de alta resistencia Cumple ==
2) [Modelo Presidente Cumple o
3) |Color Al color del tono de la tela Cumple R
4)  [N° de huecos 4 Cumple —
5) |Disefio de grabado opcional Cumple L




o AS N° 106-2023 MGP/DIRCOMAT
P de ad on: tem: 2,
roceso de adquisici 1RA CONVOCATORIA Item 3
PANTALON DE LANILLA PARA
Nombre d da: FT MGP 0990C3
RGRpIEn CABALLERO
VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION
CODIGO DE
PARAMETRO REQUISITO MUESTRA Observacién
2.3.13
1 para el cerrado de la pretina
| para el cerrado del gareton
6) [Canlidad 2 para el cerrado de los bolsillos Cumple —=
posteriores
1 de repuesto
B.8 [HILO DE COSTURA
1) |Composicidon 100% poliéster Cumple —-
2) |[Color Al color del tono de la tela Cumple =
3) [Titulo Ne 40/2 Cumple ==
B.9 |HILO DE REMALLE
1) [Composicion 100% poliéster texturizado Cumple -
2) [Color Al color del tono de la tela Cumple ==
RESULTADO DE LA EVALUACION FISICA DE LA PRENDA Cumple =
|7 RESULTADO FINAL CUMPLE , [ __
[RECOMENDACIONES: j 0/
Callao, . .
i 123

Eval de Vestuario
E/C ingeniero Textil
Moisey/TRUJILLO Vargas

02915911

i VOBO
Tenigrite Segundo ING.
Jefe del Departamento de Control de Calidad de la
Direccion de Normas Técnicas del Material
Jorge Ivan SANTOS Aguino
00200256

Técrjico 2° Sg.

I,. &







Proceso de Adquisicion:

Nombre de prenda:

AS N° 106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA
CONVOCATORIA

PANTALON DE LANILLA PARA DAMA

Sub item:

FT MGP

24

0990C4

VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PRO

CESO DE SELECCION

CODIGO DE MUESTRA

PARAMETRO REQUISITO Observacién
2,413
r A. [EVALUACIéN FiSICA DE LA PRENDA
Al |DISENO DE PANTALON
1) |Pretina 1 pieza Cumple o
2) |Delanteros 2 pieza Cumple —
3) [|Posteriores 2 piezas Cumple -
A.1.1 |PRETINA
. 2 piezas con entretela adhesiva
_ 1) |Prefina : : . Cumple e
( fusionada unidas por la parte posterior
2) refugrzo interiory jobe de en todo el contorno Cumple s
pretina
3) |Forro Popelina al tono de la tela Cumple L
4) |Acabado Costura Recta o bastillado Cumple ==
5) |Cerrado Por medio de un boton Cumple -
é) |Parte interna Exiremo derecho, lleva un botdn Cumple —
7) |acabado con costura recta o bastillado Cumple e
Pasadorres
7) Delanteras 2 Cumple i
Laterales 2 Cumple .
Posteriores 3 Cumple £
\ 8) |Atraque superior Presenta Cumple -
9) |medidas 1,2cmxbcm Presenta Cumple -
\A\.2 [SECRETA
\V]
; - En el delantero derecho sobre la pretina
( ]7\ Digheexciion enire el bolsillo principal y el delantero Cumple
; 7 cm abertura
i Spedida 10 cm profundidad Cumple B
12) |Presenta Afrague de 1 cm en exiremos Cumple ==
Embolsada confeccionada de la misma
13) [Bolsa Cumple -

tela popelina




Proceso de Adquisicion:

Nombre de prenda:

AS N°106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA
CONVOCATORIA

PANTALON DE LANILLA PARA DAMA

Sub item:

24

FT MGP

0990C4

VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PRO

CESO DE SELECCION

PARAMETRO

CODIGO DE MUESTRA

REQUISITO

Observacion

2,413
A.1.3 |DELANTEROS
1) [|piezas 2 y presenta pinza de entalle de 8 cm Cumple =5
2) |cerrado orientado por la izquierda Cumple ==
3) |lleva gareta y gareton embolsados con popelina bolsillera Cumple =
pespunte figurado de 3.5 cm lleva un
4) gareta atraque vertical en la parte inferior de la Cumple -
bragetade 1 cm
5) |cerrado Ofle{wfodo por la izquierdapor medio de Eumnple -
un cierre
Embolsada con popelina bolsillera y lleva
6) |Garetdn ojal para botén de enganche tipo ojo de Cumple e
chancho de 2 cm de corte
A.1.4 |bolsillos laterales
Lateral en cada lado formados de una
7) [Bolsillo sola pieza de la tela principal del Cumple =
delantero
- son inclinados y empiezan a 4,5 cm con
posicion - Cumple -
respectro a la union de los costados
(
pespunte del bolsillo lateral a 5 mm. del borde Cumple ==
Gfro.que neraantales g I cm a cada extremo Cumple s
bolsillos laterales
Forro de los bolsillos laterales Tela popelina al tono de la tela principal Cumple -
A.1.3 [POSTERIORES
. 4 cm por lado y van disminuyendo hasta
1 —
) |presenta ensanche posterior 1.5 cm ol llegar al fundillo Cumple
2) ensanche en las costuras de los I em por lado Cumple .
costados
" 3.5cm enla parte superior hasta la
3) |ensanche en las entrepiernas ; Cumple -
rodilla
5) |pinzas de entalle 2 pinzas de 6.5 cm Cumple “—




.. ., | ASN°106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA :
Proceso de Adquisicion: Sub : 2,4
d CONVOCATORIA ubitem
Nombre de prenda: PANTALON DE LANILLA PARA DAMA FT MGP 0990C4
VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION
PARAMETRO REQUISITO CODPIGQ.UEMIESTRA Observacion
2,413
A.1.6 |Bolsillo posterior tipo cartera
1) [Forma poligonal Cumple
2) |Forro Tela popelina Cumple
3) |Presilla 3 cm alto 0.8 cm ancho tipo ojalete Cumple
4) |Botén Negro centrado en la mitad del bolsillo Cumple
Reforzada con entretela tejido fusionable
é) |Tapa Angular Cumple
(solo en la tapa externa)
7) |pespunte de tapa angular a 2 mm de su conforno Cumple
(A7 |bolsa de los bolsillos
todas las bolsas de bolsillo tendran
1) |costura pespunte de seguridad y remallado o Cumple
sesgo de la misma popelina bolsillera
A.2 |DESCRIPCION DE LAS COSTURAS
1) |Corte y confeccidon Estandar Cumple -
Regulares y uniformes Cumple ==
11-12 ppp para pantaldn Cumple —=
Sin fruncidos, resistentes al estiramiento,
no tirantes, sin cortes enla telay Cumple =
resistentes al lavado continuo
Ancho de las pestaias de tela de las
uniones internas de las partes no es
Cumple —
menor al ancho de la pata de la
1 N prensatela de la maquina (1/4")
Jipo de costuras y puntadas:
\ Las costuras de la unién del delantero,
posterior, pretina, bolsilos y pespuntes del
pantalén es con puntada recta de la Cumple i
\ clase 301 y remallada clase 504 abierta
' mediante operaciones con planchado
Las costuras de los bordes u orillos
abiertos es de la clase 6 ¢ on puntadas Cumple =
de la clase 504
A.3 |ACABADO
1) |Llibre de brillo Presenta Cumple =
2) |Limpieza Libre de defectos Cumple -
3) |Vaporizado y planchado Presenta Cumple =
4) |Raya ceniral del pantalén Delantero y posterior Cumple =
B. |EVALUACION ESTRUCTURAL DE LOS PARAMETROS SELECCIONADOS
B.1 |TELA PARA PANTALON
1) [Tipo de fela Lanilla Cumple &5
2) |Color de Parntone ® Negro Pantone ® 19-4305TP Cumple ==




Proceso de Adquisicion:

Nombre de prenda:

AS N° 106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA

CONVOCATORIA

Sub item:

PANTALON DE LANILLA PARA DAMA

FT MGP

2,4

0990C4

VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PRO

CESO DE SELECCION

CODIGO DE MUESTRA

e

posteriores
1 de repuesto

PARAMETRO REQUISITO 24.13 Observacién
3) |Armadura: Tafeta 1/1 Cumple ==
4) |Peso: 200 g/m” * 5% Cumple —
5)  |Urdimbre Hilos/cm 2/46 Cumple e
6) |Trama Pasadas/cm 2/46 Cumple ==
B.2 [TELA PARA FORRO BOLSILLOS Y PRETINA
1) |Tipo de tela Popelina Cumple ——
2) [Color Al color del tono de la tela Cumple g
3) [Ligamento Tafetan 1/1 Cumple ==
4) |Peso 105g/m? £ 5% Cumple awici
5) |Hilos / pulg 116 Cumple =
6) |Pasada /pulg 84 Cumple =
B.3 [ENTRETELA PRETINA
1) |Tipo de tela Entretela Cumple ==
2) |Color Blanco o negro Cumple --
3) |Armadura Tafetan 1/1 Cumple -
B.4 [REFUERZO DE PRETINA
1) [Tipo de tela Ban Roll Cumple s
2) |Composicidn 100% sintético Cumple --
3) |Color Blanco Cumple ——
B.5 [N CINTA DE PRETINA
l)[ Tejido Tafetan 1/1 Cumple =
2 2} ! Eoldx Blc;_nco con disefios de color negro Cumple __
\ variados
L 3) \ N°/total de hilo eléstico 3 Cumple ==
4) \ nervadura de udimbre 2 con separacion de 7 mm Cumple -
5) \Jancho 2,5 cm +/- 2mm Cumple ==
B.6 ]l CIERRE
lL_{ Cremallera Bronce diente fino Cumple e
2) |N°total de dientes/cm 6 Cumple =
3) |Cintas Poliéster Cumple s
4) |Color Al color del tono de la tela Cumple ==
5) |deslizador estandar Cumple =
B.7 |BOTONES
1) |Materia prima Poliéster de alta resistencia Cumple Ao
2) |Modelo Presidente Cumple -
3) |Color Al color del tono de la fela Cumple =
4) |N°de huecos 4 Cumple -
5) [N°de lineas 24 {15,2mm) Cumple =
1 para el cerrado de la pretina
1 para el cerrado del gareton
6) |Canfidad 2 para el cerrado de los bolsillos Cumple ~




.. .. | ASN®106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA .
Proceso de Adquisicion: Sub item: 24
e AdauEd CONVOCATORIA . :
Nombre de prenda: PANTALON DE LANILLA PARA DAMA FT MGP 0990C4
VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION
PARAMETRO REQUISITO CODIGO2D: :'lUESTRA Observacion
B.8 [HILO DE COSTURA
1) |Composicidn 100% poliéster Cumple s
2) |Color Al color del tono de la tela Cumple e
3) [Titulo Ne 40/2 Cumple e
B.9 [HILO DE REMALLE
1) |Composicion 100% poliéster texturizado Cumple =
2) |Color Al color del tono de la tela Cumple ==
B.10 |MEDIDAS PARA TALLA M
( 1) |Contorno de cintura 80 +/-1 cm Cumple —-=
2) |contorno de cadera 100 +/-1 cm Cumple s
3) |largo de pantalon 109 +/-1 cm Cumple —-
firo largo de pantalon 80 +/-1cm
4) |ancho de boca de pantalon  |23+/-1 cm Cumple -=
/
5 |ancho de pretina 4 +/-0,2cm Cumple ==
54)‘ L Nlargo de pasadoreds 5+/-0,2cm Cumple -=
P) ancho de pasadores 1,2 +/-0,2 cm Cumple -
'-B) © [largo de pinza posterior 6,5+/-03cm Cumple -
[8) largo de cremallera 17 +/-0,5cm Cumple =
] BOLSILLO DELANTERO
posicion del bolsillo desde la .
/ L costura del costado il
2) |Largo de bolsillo 16 +/-0,5cm Cumple ey
3) |ancho de bolsa de bolsillo 17 +/-0,5cm Cumple —
\, 4) |largo de entretela de bolsillo |30 +/-0,5 cm Cumple ==
(
5) |BOLSILLO POSTERIOR
6) |ancho de bolsillo 13,5 +/-0,5 cm Cumple ==
7) |largo de bolsa de bolsillo 23 +/-0,.3cm Cumple e
8) |ancho de bolsa de bolsillo 17 +/-0,5cm Cumple =
?) |largo de presilla de bolsillo 3+/-0,2cm Cumple ==
SECRETA Cumple —=
1) |Profundidad de secreta 10 +/-0,5cm Cumple =
2) |ancho de secreta 7 +/-0,5 cm Cumple -
RESULTADO DE LA EVALUACION FiSICA DE LA PRENDA Cumple ==




Proceso de Adquisicion:

Nombre de prenda:

AS N° 106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA
CONVOCATORIA

Sub item:

PANTALON DE LANILLA PARA DAMA

FT MGP

24

0990C4

VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PRO

CESO DE SELECCION

PARAMETRO

REQUISITO

CODIGO DE MUESTRA

2,413

Observacion

RESULTADO FINAL

CUMPLE

RECOMENDACIONES:

TRUJILLO Vargas
02215911

Tenighte Segundo ING.

Jefe del Depcrt.czd ento de Control de Calidad de la
Direccién de Normas Técnicas del Material

Jorge Ivan SANTOS Aquino
00200256




Proceso de Adquisicion

Nombre de prenda:

AS N° 106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA
CONVOCATORIA

DISTINTIVO METALICO DE ESPECIALIDAD
PARA OFICIALES DE SERVICIO

ltem

FT MGP

3.1

N° 099602

VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION
CODIGO DE
PARAMETRO REQUISITO MUESTRA Observaciones
3.1,16
IA. ]EVALUACION FISICA DEL DISTINTIVO
A.1 |DISENO DEL DISTINTIVO
1) Placa de | pieza cumple ==
especialidad P P
2] |Pines 1 pieza cumple =
A.1.1 |DISENO DE LA PLACA DE LA ESPECIALIDAD
( 1) |Pieza ] cumple --
2) |siveta del disefio Ider?llfsco la especialidad del‘ Oficial de EURDIE %
servicios (grabada en alto relieve)
A.1.2 |DISENO DE LOS PINES
1) |Piezas 2 cumple --
2) Heaehes g Tienen puntas y son rigidos cumple --
seguridad P 4 9 P
. .. Colocados diagonalmente en el reverso
3) [Ubicacion cumple -~
del cuerpo
A.2 |APARIENCIA (forma, medidas y ubicacion) DE LOS DISTINTIVOS
1) Hace g v i | cumple -
especialidad g R P
( 2) |Pines cumple 2=
A.3 |ACABADO
1) Hildezenel Presenta cumple -
grabado P
2) Laca de proteccion Presenta cumple B
secada al horno
RESULTADO DE EVALUACION FISICA DEL DISTINTIVO (A]]  Cumple =




Proceso de Adquisicion

Nombre de prenda:

AS N° 106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA
CONVOCATORIA

DISTINTIVO METALICO DE ESPECIALIDAD
PARA OFICIALES DE SERVICIO

Item

3.1

FT MGP

N° 099602

VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION

CODIGO DE
PARAMETRO REQUISITO MUESTRA Observaciones
3,116
[B.  |EVALUACION FISICA DE LOS PARAMEIROS SELECCIONADOS (1)
B.1 |CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CUERPO
1) [Material Latén cumple -
2) |Composicién Cobre 70% Zinc 30% cumple -
3) [Color Dorado cumple -
4) |Acabado Bano electrolitico de oro de 24 quilates cumple --
B.2 |CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS PINES Y BROCHES
1) |Forma pines Largos con base y punta en sus extremos cumple --
2) |Forma broches Redondos a presion cumple --
3) C.olor e broshesy Dorado cumple -
pines
Tamanos
Largo de cada pin |7 mm cumple --
4) Espesor de cada pin [1mm cumple --
Diémetro de cada i vt CUIBIS _'
broche P
| RESULTADO DE LOS PARAMETROS SELECCIONADOS (1)|  CUMPLE | - |
| RESULTADO FINAL|  CUMPLE | -

IRECOMENDACIONES.-

02915911

er# de Vestuario
eniero Textil
TRUJILLO Vargas

ope

Tenienté Segundo ING.

Jefe del Departamento de Control de Calidad de la

Direccién de Normas Técnicas del Material
Jorge Ivan SANTOS Aquino
00200256




Proceso de Adquisicion:

AS N° 1046-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA

CONVOCATORIA

ltem:

Nombre de prenda:

GALON METALICO PERSONAL SUPERIOR

FT MGP

3,2

MGP-099607

VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION

CODIGO DE
PARAMETRO REQUISITO MUESTRA Observaciones
3,2,16
[A.  JEVALUACION FISICA
A.1 |DISENO
1) [Cuerpo 1 Pieza cumple e
2) |Vdastagos 2 Piezas cumple -
A.1.1 |[CARACTERISTICAS DEL CUERPO
1) [Material Metdlico cumple -
2) |formada Barras verticales cumple -
3) |medidas 18.5 mm alto ancho variable cumple o
4) |espesor 1.5 mm cumple =
5) |separacion 2 mm cumple -
. 1 mm ancho , ubicada a 3 mm de
6) [forma una varilla cumple =
la barra
A.1.2 | CARACTERISTICAS DEL VASTAGO
1) |Material Metdlico cumple --
2] |forma De clavo con cabeza plana cumple --
la cabeza delbastago se ubica en
el anverso del galdn en forma cumple -
diagonal
3 |vastago Exfre‘mo libre cumple --
“\ Puntiagudo cumple -
\ Roquro de seguridad 9.8 mm que cumple B
sostiene al tope o mariposa
: 4) |Seguro Tipo mariposa cumple -
A.2 |APARIENCIA
1) cuerpo cumple -
2) Vastago cumple -~




T AS N° 106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA )
Proceso de Adquisicion: CONVOCATORIA lfem: 3.2
Nombre de prenda: GALON METALICO PERSONAL SUPERIOR FT MGP MGP-099607

VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION

CODIGO DE
PARAMETRO REQUISITO MUESTRA Observaciones
3,2,16
RESULTADO DE EVALUACION FiSICA DEL LOS PARAMETROS —
SELECCIONADOS A) P -

B. EVALUACION DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS INSUMOS

B.1 |CARACTERISTICAS DEL METAL PRINCIPAL

1) |Composicidn Cu80 / Sn20 + 5% cumple =
2) |color Oro amarillo (por bano electrolitico cumple _
de oro)
3} lAcabado Alta rigidez brillante surmple -
RESULTADO DE EVALUACION DE LAS CARACTERISTICAS —
TECNICAS DE LOS INSUMOS (1) P -
RESULTADO FINAL] CUMPLE | =

RECOMENDACIONES.-

02915911

Jefe del Departamenio de Control de Calidad de la
Direcciéon de Normas Técnicas del Material
Jorge lvan SANTOS Aguino
00200256




s e g AS N° 106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA )
Proceso de Adquisicion: CONVOCATORIA ltem: 3.3
Nombre de prenda:| GALON METALICO PARA OFICIAL DE MAR (OM3) FT MGP 099603

VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LA MUESTRA DE UN PROCESO DE SELECCION

CODIGO DE
PARAMETRO REQUISITO MUESTRA Observaciones
3,316
1) |forma del Cuerpo N2 Cumple
i @V =
forma del piny 5 @\ -
2) hovesicdsis ﬁl\ € Cumple

RESULTADO DE EVALUACION FiSICA DEL LOS PARAMETROS SELECCIONADOS (A) Cumple

B. |CARACTERISTICAS DE LOS INSUMOS

B.] |CARACTERISTICAS DEL METAL PRINCIPAL

1} |Material Latén Cumple --
2) |Composicion Cobre 70% Zinc 30% Cumple --
3) |Color Plateado Cumple -
Medidas
4] |Alto 18 mm Cumple *
5) |Espesor I mm Cumple =
4 |Acabade recubierto de laca DD, Urelano o resina de Curniple 3
proteccion
RESULTADO DE EVALUACION FiSICA DEL LOS PARAMETROS SELECCIONADOS (B) Cumple =

| RESULTADO FINAL]  cumple |

JﬁERVACIONES.-

Evalig de Vestuario
E/C irgeniero Texlil
Moisgg TRUJILLO Vargas

02915911

VeBe

Tenieénte Segundo ING.
Jefe del Deparfamento de Control de Calidad de la
Direccién de Normas Técnicas del Material
Jorge Ivan SANTOS Aquino
00200256




Proceso de Adquisicion:

Nombre de prenda:

AS N°106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA
CONVOCATORIA

GALON METALICO PARA OFICIAL DE MAR (OM3)

Item:

3.3

FT MGP

099603

VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LA MUESTRA DE UN PROCESO DE SELECCION

CODIGO DE
PARAMETRO REQUISITO MUESTRA Observaciones
3.3.16
[ A, ]EVALUACION Fisica

A.l |DISENO

1) [Cuerpo 1 pieza Cumple -

2) |Vdastagos 2 piezas Cumple --
A.1.1 [CARACTERISTICAS DEL CUERPO

1} |Material Metdlico Cumple -

2) |Formada Pieza metdlica formada por "v" Cumple -

3) [Medidas 5mm ancho Cumple --

4) |medida OM3 = 5mm Cumple -
A.1.2|CARACTERISTICAS DE LOS PINES

1) [Material Metdlico Cumple --

Son de una sola pieza con sus respectivos broches
2) |[Forma de seguridad Largos con base y punta en sus Cumple -
extremos respectivamente

3) |Posicion Diagonalmente en el reverso del cuerpo Cumple --

4) |Largo 08 mm Cumple

5) |Espesor 01l mm Cumple =

6) |[Color Plateado Cumple -

7) |Broches Redondos a presion Cumple --
~8) |Didmetro 12 mm Cumple -

A.2 |APARIENCIA




Proceso de Adquisicién:

Nombre de prenda:

AS N° 106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA
CONVOCATORIA

MARBETE METALICO DE IDENTIFICACION COLOR
NEGRO

ltem:

FT MGP

3.4

099129

VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LA MUESTRA DE UN PROCESO DE SELECCION

CODIGO DE MUESTRA

PARAMETRO REQUISITO Observaciones
34,16
[ A, [EVALUACION FISICA DEL MARBETE
A.l |DISENO
1) [Plancha 1 pieza cumple --
2) |Escudo | pieza cumple ---
| 3) [Pinesa presion 2 piezas cumple
(
[ A2 |CARACTERISTICAS DE SU ANVERSO
1) |Color Negro cumple ---
2) |Borde Dorado cumple -
3) |Escudo Grabado en alfo relieve y el nombre del personal curriple
portador
A3 |CARACTERISTICAS DEL NOMBRE
La inicial del rlwombre, seguido clie un punto, espacio cumple
1) Nombre del oficial |en blanco y finalmente el apellido paterno
portador
Letras en mayUscula cumple -
Centrado en forma horizontal y vertical cumple ---
Letras
2) |Tipo Times New Romdn cumple ---
3)/ |Tamano 6.5+/-0.1 mm cumple -
4)| |Prosor 1.5+/-0.1 mm cumple ---
_(\ 2 ig‘)o de grabado  [Alto relieve cumple ---
A4, |EARACTERISTICAS DE LOS PINES Y BROCHES
\ [Maferial
1) \ Pines Metdlicos cumple -
2) \ Broches Tienen punta y son rigidos cumple -
Ny . .. A 10 mm +/- 0.5mm de cada extremo lateral y émm |
\\_%K o +/- 0.5mm de la parte superior cumpie




¢ e AS N°106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA
P Ad . ! ;
roceso de Adguisicién CONVOCATORIA ltem 3.4
Nombre de prenda: MARBETE METALICO DE IDENTIFICACION COLOR FT MGP 099199
NEGRO
VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LA MUESTRA DE UN PROCESO DE SELECCION
) CODIGO DE MUESTRA
PARAMETRO REQUISITO Observaciones
3.4,16
A.5 |CARACTERISTICAS DEL ESCUDO
1) |Material Metal enchapado en oro cumple ---
2) |Escudo MGP cumple --
3) [sefia Ala p.loco terminada (sobre la resina) por medio de cumple =
dos pines
A.1.2 |CUADRO DE MEDIDAS
1) [Largo 75.0 mm cumple ol (
2) |Ancho 19.0 mm cumple ---
3) |Borde 1.5 mm cumple -
RESULTADO DE EVALUACION FISICA DEL LOS PARAMETROS SELECCIONADOS (A) cumple
B. IEVALUACI()N DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS INSUMOS
B.1 |CARACTERISTICAS DE LA PLANCHA METALICA
1) [Composicién Bronce 70/30 cumple
Color
2) |Ladorevés Dorado para todos cumple
3) |Lado anverso Blanco cumple ---
4) |Espesor 1 +/-0.1 mm cumple ---
B.2 |CARACTERISTICAS DE LOS PINES Y BROCHES
1) |Composicion [Bronce 70/30 cumple (
_— |Color Dorado
'é) Dlon.n’etro broche a 12 +/- 0.2 mm cumple .
. fpresion
< 13) Allura de bronce |5 +/-0.1 mm cumple
¥)- -|Largo pin 7 +/- 0.3 mm cumple
j) Espesor pin 1 +/-0.1 mm cumple
BB |CARACTERISTICAS DEL ESCUDO
1]\ Composicion Bronce 70/30 cumple --
2]J Diserio Escudo de Marina de Guerra del Per( cumple
Z Cuerpo, letras,
2) wcluno, arbol de la Oro cumple L
quinay
cornucopia




AS N° 106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA

P Adquisicién: : ;
roceso de Adquisicion  CONVOCATORIA ltem 3.4
Nombre de prenda: MARBETE METALICO DE IDENTIFICACION COLOR ET MGP 099129
NEGRO
VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LA MUESTRA DE UN PROCESO DE SELECCION
, CODIGO DE MUESTRA
PARAMETRO REQUISITO j Observaciones
3,416
3) Fpnd_o conld Azul celeste cumple -
vicuna
4) |Fondo con la darbol |Blanco cumple -
5) Fanda sy I Rojo cumple -
cornucopia
(1.4 |ACABADO Y PRESENTACION
1) Placa libre de ralladuras, sin rebaba ni burbujas cumple
2) | Escudo presenta nitidez en el grabado cumple -
Medidas
4) |Alto 15+/-0.2 mm cumple -
5) |Ancho 14 +/-0.2 mm cumple ---
RESULTADO DE EVALUACION DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS "
INSUMOS (1) comp
RESULTADO FINAL CUMPLE

|OBSERVACIONES:

TRUJILLO Vargas
02915911

Tenienfe Segundo ING.

Jefe del Departaménto de Control de Calidad de la

Direccién de'Normas Técnicas del Material

Jorge SANTOS Aquino
00200256







AS 106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA

Proceso de Adquisicion: ltem: i
. CONVOCATORIA a
Nombre de prenda: CAPONA PARA OFICIALES (TTE 1) FT MGP| MGP-099503
VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION
CODIGO DE LA
PARAMETRO REQUISITO MUESTRA Observacion
3,516
[ A. JEVALUACION FISICA DE LA CAPONA
A.1 |DISENO DE LA CAPONA
1) |Uncuerpo 1 pieza Cumple -
2) |Elgrado | pieza Cumple --
3) [Correa 1 pieza Cumple --
A.2 |DISENO DEL CUERPO
( 1) |Base Plastico rigido. Cumple
2) |Forma Rectangular con un extremo terminado en punta. Cumple --
Forrado con un pano en su anverso Y CUero d su
3) |Anverso y Reverso o Cumple --
reverso, a 2 cm de la punta de la capona va un ojdlillo
A3 |DISENO DEL GRADO
Son cintas doradas colocadas paralelas a 5 mm del
1) [Grado borde inferior y de si mismas, dejando un espacio de 5 Cumple --
mm entre cinta y cinta.
A.4 |DISENO DE LA CINTA
1) [CINTA 12 cintas doradas de 14 mm Cumple --
A5 |APARIENCIA (forma, medidas y ubicacién) DE LA CAPONA
§ Larga cepona « 1ea
= Vista posterior (TTE
1) 1RO) y B Cumple
Coslwraen n<L./ — v :ﬁ_
) 1;1:;_]4
TA‘JJS{M
/ Dolalle de Capona (vista poslerior)
A.6 |ACABADO
Libre de hilachas y
1) |manchas de No presenta Cumple --
pegamento
RESULTADO DE EVALUACION FISICA DE LA CAPONA (A) Cumple -




AS 106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA

Proceso de Adquisicion: ltem: .5
. CONVOCATORIA Sl ’
Nombre de prenda: CAPONA PARA OFICIALES (TTE 1) FT MGP| MGP-099503
VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION
CODIGO DE LA
PARAMETRO REQUISITO MUESTRA Observacion
3,5,16
B. |[EVALUACION FISICA DE LOS PARAMETROS SELECCIONADOS (1)
B.1 |CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PANO
1) |Composicién 70 % lana - 30 % fibra acrilica Cumple -
2) |Color Negro pantone ® 19-4305 TP Cumple --
3) [Armadura 2/2 Cumple --
4) |Peso 380 g/m? +/- 5% Cumple --
B.2 |CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PLASTICO
1) |Composicion 100 % sintético Cumple --
2) |Espesor 2 mm Cumple --
3) |Acabado Rigido Cumple --
B.3 |CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS CINTAS
1)  [Composicidon 100% algodén Cumple --
2) |Tejido Hilo revestido con hilo metdlico Cumple --
3) |Color Dorado Cumple -
4)  |Ancho 14 mm Cumple --
B.4 [CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CUERO
1) |Composicién Cuerina Cumple -
9 2) |Color Negro Cumple --
. 3) |Espesor 2 mm Cumple -
4) |Acabado Liso, suave y semi brillante Cumple --
B.5 |CARACTERISTICAS TECNICAS DEL OJALILLO
1) [Material Metdlico Cumple -
2) |Color Dorado Cumple -~
3) |Diédmetro interno 6 mm Cumple -
4) |Tipo Redondo Cumple --
B.6 |CARACTERISTICAS TECNICAS DEL HILO PARA COSTURA
1) |Composicidon 100% poliéster texturizado Cumple --
Color
2) |Pafno vy cuero Negro Cumple -
Cinta Amarillo - dorado Cumple -
3) [Titulo 40/2 Cumple --
4) [Torsidon Z Cumple -~
RESULTADO DE LOS PARAMETROS SELECCIONADOS (1)| Cumple =
|EVALUACI6N DOCUMENTARIA DE LOS PARAMETROS SELECCIONADOS (2)
C.1 CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES
1) compgsicion deda 70% lana y 30% fibra acrilica Cumple -

fibra




2 AS 106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA
P de Adquisicion: ; 2
roceso quisicion CONVOCATORIA ltem 3.5
Nombre de prenda: CAPONA PARA OFICIALES (TTE 1) FTMGP| MGP-099503
VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION
CODIGO DE LA
PARAMETRO REQUISITO MUESTRA Observacion
3,516
RESULTADOS DE LA EVALUACION DOCUMENTARIA DE LOS PARAMETROS o B
SELECCIONADOS (1) R
RESULTADO FINAL CUMPLE A
/ [ ]
[ RECOMENDACIONES: | I\
e
4!

Evaluadort de Vestuario

E/C infieniero Textil ey 5
s T do 2°
Moiseg TRUJILLO Vargas Emiﬁgo 2 sa
02915911 ”: ]
[

Te?fe e Segundo ING.
Jefe del Departaprfento de Control de Calidad de la
Direccion de Normas Técnicas del Material
Jorge Ivan SANTOS Aquino

00200256

]







Proceso de Adquisicion:

Nombre de prenda:

AS N° 106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA
CONVOCATORIA

DISTINTIVO BORDADO DE VERANO DE
ESPECIALIDAD PARA OFICIAL DE MAR

Item:

FT MGP

3,6

099522

VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION

CODIGO DE PRENDA

PARAMETRO REQUISITO Observaciones
3,6,16
r A. |EVALUACION FISICA DEL DISTINTIVO
A.1 |DISENO DEL DISTINTIVO
1) |Un cuerpo 1 pieza Cumple
2) |El bordado 1 pieza Cumple
A.1.1 [DISENO DEL CUERPO
1) [Base Plastico rigido Cumple -
2) |Forma Circular Cumple ---
(_ 'A.1.2 |DISENO DEL BORDADO
- El disefio debe circunscribirse en una
1) |Disefio : : Cumple .
circuenferencia de 30 mm
2) |Calabrote 2 mm de espesor Cumple
A2 |CONFECCION Y COSTURA DE LA MUESTRA
El cuerpo
1) Lleva cosido un forro de tela, sobre la cual lleva
Reverso Cumple
el bordado
El bordado
2 ==
) Ublcaeisn Sobre el derecho de la tela pnnmpol y por su Curriple .
reverso lleva refuerzo en base fextil
A3 |ACABADO
1) |Bordado nitido Presenta Cumple
/2) Nudos sobre bordado  |[No presenta Cumple
P / ,3).- |Hilachas y manchas No presenta Cumple sz
(
RESULTADO DE EVALUACION FiSICA DEL DISTINTIVO (A) Cumple
B. |EVALUACION FISICA DE LOS PARAMETROS SELECCIONADOS (1)
B.1 |CARACTERISTICAS TECNICAS DF LAS TELAS
0 Composicién
S Uniforme de verano IGobordino texturizada sarga 2/2 Cumple
2) |Colores
3) |Uniforme de verano |Blcmco panione ® 11-0601 TPX Cumple
B.2 |CARACTERISTICAS TECNICAS DEL FORRO
1) |Composicién |Pope1ino Cumple
%) Color
Uniforme de verano |B!c:nco Cumple




Proceso de Adquisicion: AS N°106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA ltem: 3.6
i CONVOCATORIA i '
. DISTINTIVO BORDADO DE VERANO DE
SipLan e ESPECIALIDAD PARA OFICIAL DE MAR Ao e
VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION
PARAMETRO REQUISITO SQDlbR D TRENPA Observaciones
3,6,16
B.3 |CARACIERISTICAS TECNICAS DEL PLASTICO
1) |Composicién | 100% sintético Cumple
Medidas
2) |Espesor 1.8 mm +/- 0,2 mm Cumple =
Didimetro 45mm +/-2 mm Cumple
3) Color
Uniforme de verano Blanco Cumple
4) |Acabado Rigido Cumple
B.4 |CARACITERISTICAS TECNICAS DEL HILO PARA BORDAR
1) |Composicidon 100% algodén Cumple {
Color
2) . Dorado (Distintivos con alas plateadas)
Uniforme de verano - gy Cumple .
Amarillo (Distintivos con alas blancas)
3) [Torsidon S Cumple
4) |Acabado Mercerizado especial para bordado Cumple
B.5 |CARACTERISTICAS TECNICAS DEL HILO
1) |CARACITERISTICAS TECNICAS DEL HILO Cumple
%) Color
Telay forro Blanco Cumple
3) [Titulo 40/2 Cumple =
4) [Torsion Z Cumple
| RESULTADO DE LOS PARAMETROS SELECCIONADOS {I)| Cumple
RESULTADO FINAL CUMPLE
(
RECOMENDACIONES.-
Cadllao,

“ 02915911

Tzﬁign Segundo ING.

Jefe del Depcukj mehto de Control de Calidad de la
Direccién ormas Técnicas del Material

orge SANTOS Aquino
00200256




AS N° 106-2023 MGP/DIRCOMAT TRA

Proceso de Adquisicion: CONVOCATORIA ltem: 3,7
g DISTINTIVO BORDADO DE INVIERNO DE
Nombre de prendar - geppclALIDAD PARA OFICIAL DE MAR ahad Qw703
VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION
CODIGO DE
PARAMETRO REQUISITO MUESTRA Observaciones
3.7.16
[ A. [EVALUACION FISICA DEL DISTINTIVO =
A.1 [DISENO DEL DISTINTIVO
1) |Un cuerpo | pieza Cumple -
2) |El bordado 1 pieza Cumple -
A.1.1 |DISENO DEL CUERPO
1) |Base Plastico rigido Cumple =
( 2) |Forma Circular Cumple -
A.1.2 |DISENO DEL BORDADO
. Debe circunscribirse en una circunferencia
1) |Disefo Cumple N
de 30 mm
2) [|Calabrote 2 mm de espesor Cumple =
A2 |CONFECCION Y COSTURA DE LA MUESTRA
Bordado Cumple ~=
I Cosido un forro de tela, cubre los bordes de Curmala i
la tela sobre la cual va bordado P
El bordado
9 -
) UBlcGeidh Sobre el derecho de la tela pnnapc:! Yy por su Euriple i
reverso lleva refuerzo en base textil
$ A3 |ACABADO
N\ 1) [Bordado nitido Presenta Cumple =
2) |Nudos sobre el bordado |No presenta Cumple -
3) [|Hilachas y manchas No presenta Cumple --
| RESULTADO DE EVALUACION FiSICA DEL DISTINTIVO (A) Cumple
[B. [EVALUACION FISICA DE LOS PARAMETROS SELECCIONADOS (1)
B.1 |CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS TELAS
y 1) [Tipo Gabardina pesadd Cumple -
12) |Color Negro pantone © 19-4305 TPX Cumple =
3)7|Armadura Sarga 4/3 Cumple -
4). \|Peso 325 g/m? Cumple .




T AS N° 106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA .
Proceso de Adquisicion: CONVOCATORIA Item: 3,7
y DISTINTIVO BORDADO DE INVIERNO DE
Nompbre de prenda: popeciALIDAD PARA OFICIAL DE MAR FEMGE rea0s
VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION
CODIGO DE
PARAMETRO REQUISITO MUESTRA Observaciones
3.7.16
B.2 |CARACTERISTICAS TECNICAS DE BASE DE PLASTICO
1) |Composicidn 100 % sintético Cumple N
2) |Digmeiro 45mm +/-2 mm Cumple -
3) |Color Negro Cumple =
4) |Acabado Liso e indeformable Cumple -
5) |Espesor 1.8 mm +/- 0,2 mm Cumple -
B.3 |CARACTERISTICAS TECNICAS DE TELA DE FORRO
1) [Composicidn Popelina Cumple - (
2) Color Negro al tono de la tela principal Cumple = \
Armadura Tafetdn 1/1 Cumple -
B.4 |CARACTERISTICAS TECNICAS DEL HILO PARA BORDAR
1} |composicien 40‘%_; po'llester metalizado 60% Cumple i
poliamida
2) |Distintivo Dorado metalizado 3517 Cumple -
3} [|Titulo 260 denier Cumple =
4) |Acabado Resistente al lavado frecuente y claro Cumple ==
B.5 |[CARACTERISTICAS TECNICAS DEL HILO
1) |Composicidn 100% poliéster texturizado Cumple -
2) |Telay forro Negro Cumple =
3) [Titulo 40/2 Cumple -
4) [Torsién i Cumple = {
| RESULTADO DE LOS PARAMETROS SELECCIONADOS (1)] Cumple |
-’/[ RESULTADO FINAI.| CUMPLE |

RECOMENDACIONES.-

\
)

02915911

de Vestuario
indeniero Textil
Moises/TRUJILLO Vargas

Tenigntg Segundo ING.
Jefe del Departa

to de Control de Calidad de la

Direccién deNormas Técnicas del Material

Jorge Ivan SANTQOS Aquino

00200256




AS N° 106-2023

Proceso de Adquisicion: ITEM: .
ogsse dancquises MGP/DIRCOMAT 1RA o 3.8
JINETA DE INVIERNO OFICIAL
Nombre de prenda: M
mbre de pren DE MAR 3ro FT MGP 099509
VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION
CODIGO DE
PARAMETRO REQUISITO MUESTRA Observaciones
3.8.16
[ A. [EVALUACION FiSICA DE LA PRENDA
A.1 |DISENO DEL CUERPO
1) |Cuerpo | pieza Cumple e
2) |Base Plastica Cumple
3] |Tela Gabardina texturizada Cumple
4) Anverso
. Dos bordados |Presen1c1 Cumple =
( Reverso
5) |Tela Popelina fipo tapa Cumple -
Asegurados para evitar se
6) [Bordes (e e Cumple
medidas ancho del la jinefa 75mm Cumple -
alto de la jineta desde la parte
superior hasta antes de formar CURRBlE .
5 la V en lajineta 75mm +/- 10 P
) mm.
altura maxima desde parte
superior hasta la punta de Cumple -
jineta 95mm +/- 10 mm.
A.2 |DISENO DEL BORDADO DE GRADO
1) |Grado Presenta Cumple ---
2) |Especialidad Presenta Cumple
( 3) |Forma de barra "V Cumple ---
X AnchodelasV 7 mm Cumple ---
4) |Medidas separacion entre V inferior y _—— .
borde inferior 10mm P
5) |Interiormente Lleva refuerzo textil Cumple .
A.3 |DESCRIPCION DE LAS COSTURAS
No presenta fruncidos Cumple <
0 Punfadas regulorss Resistentes al estiramiento Cumple -
No son tirantes ni cortan la tela | Cumple
Se tensa mediante puntadas
\ transversales Qe
1 2) [Teladelajineta
\ Ancho de pestanas: No es CURBlE .
menor a 3/4" P
3 | Costura de la unisn [IREHIVAN ABRIE
5aé ppp Cumple ==

[ A4 [ACABADO




Proceso de Adquisicién:

Nombre de prenda:

AS N° 106-2023
MGP/DIRCOMAT 1RA

JINETA DE INVIERNO OFICIAL
DE MAR 3ro

ITEM:

3.8

FT MGP

099509

VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION

] CODIGO DE
PARAMETRO REQUISITO MUESTRA Observaciones
3.8.16
1) |libre de fallas Presenta Cumple ---
2) |Nitido, sin claros Presenta Cumple ---
RESULTADO DE EVALUACION FISICA DE LA JINETA DE
Cumple -

VERANO OFICIAL DE MAR (A)

B. |EVALUACION FISICA DE LOS PARAMETROS SELECCIONADOS(1)

B.1 |CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DE LA TELA PRINCIPAL

1) |Tipo de tela Gabardina pesada negra Cumple

2) |Color Negro Pantone® 19-4305 TPX Cumple ---

B.2 |CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DE LA TELA FORRO

1) |color negro al tono de la tela cumple .
principal

B.3 |CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DEL PLASTICO

1) |Composicion Plastico 100% sintetico Cumple -=-

2) |Acabado Rigido Cumple

3) |color negro Cumple -

4) |espesor 1.8 +-0.2mm Cumple ---

B.4 |CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DEL HILO PARA BORDADO

1) |Composicion 100% algoddn Cumple ---

2 |cotor dorado metalizado 3517 Cumple
plateado

3) [titulo 260 denier Cumple -

4 |Acabado resistente al lavado frecuente Sormiple L
y cloro

B.5 |CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DEL HILO PARA COSTURA

1) [Composicidn 100% poliéster texturizado Cumple

2) |color ne‘grc? al tono de la tela Cumple

' principal
3) |Titulo 40/2 Cumple
4) |torsidn z Cumple .




AS N° 106-2023

MGP/DIRCOMAT 1RA ITErA: 3.8

Proceso de Adquisicion:

JINETA DE INVIERNO OFICIAL

DE MAR 3ro FT MGP 099509

Nombre de prenda:

VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION
CODIGO DE
PARAMETRO REQUISITO MUESTRA Observaciones
3.8.16
RESULTADOS DE LA EVALUACION FISICA DE LOS
PARAMETROS SELECCIONADOS (1)| ~ CVMPIe

| RESULTADO FINAL|  CUMPLE |

[RECOMENDACIONES:

Callao,

TRUJILLO Vargas
02915911

Tehiepte Segundo ING.

Jefe del Departimento de Control de Calidad de la
Direccién He Normas Técnicas del Material
Jorge Ivan SANTOS Aguino
00200256






Proceso de Adquisicion:

Nombre de prenda:

AS N° 106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA
CONVOCATORIA

JINETA DE VERANO OFICIAL DE MAR 3ro

ITEM:

3.9

FT MGP

099510

VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION
CODIGO DE
PARAMETRO REQUISITO MUESTRA Observaciones
3,9.16
[ A. [EVALUACION FiSICA DE LA PRENDA
A.1 [DISENG DEL CUERPO
1) |Cuerpo 1 pieza Cumple -
2) |Base Plastica Cumple -
3) |Tela Gabardina texturizada Cumple -
4) Anverso
Dos bordados |Presenta Cumple | -
Reverso
5) [Tela Popelina tipo tapa Cumple --
6) |Bordes Asegurados para evitar se deshilache Cumple --
medicdas ancho del la jineta 75mm Cumple =
alto de la jineta desde la parte superior
hasta antes de formar la V en la jineta Cumple -
75mm
altura maxima desde parte superior hasta Cumple _
la punta de jineta 25mm
A.2 |DISENG DEL BORDADO DE GRADO
1) |Grado Presenta Cumple =
2) |Especialidad Presenta Cumple =
3) |Forma de barras A Cumple --
AnchodelasV 7 mm Cumple --
4) |Medidas separacion entre V inferior y borde inferior
Cumple
10mm
5) |Interiormente Lleva refuerzo textil Cumple s
A3 |DESCRIPCION DE LAS COSTURAS
No presenta fruncidos Cumple =
1) Puniadas regulores Resistentes al estiramienio Cumple o
No son tirantes ni cortan lo tela Cumple --
Se tensa mediante puntadas transversales Cumple =z
2) |Tela de lajineta
Ancho de pestonas: No es menor a 3/4" Cumple -
3) Costura de la unién  [Tipo: Hilvan Cumple -
5aéppp Cumple =




e s ] AS N° 106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA Y
Proceso de Adquisicion: CONVOCATORIA ITEM: 3.9
Nombre de prenda:] JINETA DE VERANO OFICIAL DE MAR 3ro FT MGP 099510
VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION
CODIGO DE
PARAMETRO REQUISITO MUESTRA Observaciones
3,9.16
A4 |ACABADO
1) |Libre de fallas Presenta Cumple --
2) |Nitido, sin cloros Presenta Cumple --
RESULTADO DE EVALUACION FiSICA DE LA JINETA DE VERANO OFICIAL DE MAR
(Al Cumple -
| B. |EVALUACION FISICA DE LOS PARAMETROS SELECCIONADOS(1)
B.l |CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DE LA TELA PRINCIPAL
1] |Tipo de tela Gabardina texturizada sarga 2x2 Cumple 4
2] |[Color Blanco Pantone® 11-0601 TPX Cumple
B.2 |CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DE LA TELA FORRO
1) |Color JBIonco al tono de la tela principal Cumple =
B.3 |CARACITERISTICAS ESTRUCTURALES DEL PLASTICO
1) [Composicidn Plastico 100% sintetico Cumple -
2) |Acabado Rigido Cumple -
3} |color Blanco Cumple -
4] |Espesor 1.8 mm +/- 0.2 mm Cumple =r
B.4 |CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DEL HILO PARA BORDADO
1) |Composicién 100% algoddn Cumple --
2) |Color Amarillo Cumple =
3] |torsion S Cumple s
4) |Acabado Mercerizado especial para bordados Cumple --
B.5 |CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DEL HILO PARA COSTURA
1) |Compaosicion 100% poliéster texturizado Cumple- --
2) |Color Blanco al tono de la tela principal Cumple -
3) [Titulo 40/2 -Cumple --
4] |torsion z Cumple %
RESULTADOS DE LA EVALUACION FISICA DE LOS PARAMETROS SELECCIONADOS Barvels
(B)
~ /]
[ RESULTADO FINAL] cumete /] / |

[RECOMENDACIONES; _

\
X

Moises TRUJILLO Vargas
02915911

T 5
Jefe del Deparigmento de Conirol de Calidad de la
Direcciéno‘;ggmos Técnicas del Material

J Ivan SANTOS Aguino
00200256




e AS N° 106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA |
Proceso de Adquisicion: CONVOCATORIA ltem: 3,10
| DISTINTIVO BORDADO DE VERANO DE ESPECIALIDAD °
Nombre de prenda: PARA ALUMNO FT MGP N° 099518
CODIGO DE
PARAMETRO REQUISITO MUESTA Observaciones
3.10.14
[A. [EVALUACION FISICA DEL DISTINTIVO =
A.1 |DISENO DEL DISTINTIVO
1) |Uncuerpo 1 pieza Cumple -
2) |El bordado | pieza Cumple --
A.1.1 |DISENO DEL CUERPO
1) |Base Plastico rigido Cumple -
2) |Forma Circular Cumple --
( A.1.2 |DISENO DEL BORDADO
1) |Colabrote 2mm de espesor Cumple --
2)  |pelimitando El cue(pc_) del distintito y el distintivo de la Cumple 3
especialidad (centrado)
A2 |APARIENCIA (forma, medidas y ubicacion) DE LOS DISTINTIVOS
1) |Segun ficha técnica |Presen10 Cumple --
A3 |CONFECCION Y COSTURA DE LA PLACA DE ESPECIALIDAD
El cuerpo
) forma circular Cumple -
Cosido un forro de tela, que cubre los bordes de la
Reverso Cumple --
tela sobre la cual va bordado
El bordado
9 -
) Ublcacisn Sobre el derecho de la tela pnncupol Yy por su Cumple B
reverso lleva refuerzo en base textil
( A.4 |ACABADO
1) |Bordado nitido Presenta Cumple --
2) |Nudos ni claros No presenta Cumple -
[ RESULTADO DE EVALUACION FISICA DEL DISTINTIVO (A)]  Cumple | ~ |
[B. [EVALUACION FISICA DE LOS PARAMETROS SELECCIONADOS (1) = |
B.1 |CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS TELAS
Composiciéon
1) [Uniforme de veranoy di turizad 5
N alletfio Gabardina texturizada sarga 2/ Cumple --
\/2), |Colores
Unifpimesdeserare:y Blanco pantone ® 11-0601 TP Cumple =
alterno .




) AS N°104-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA !
Proceso de Adquisicion: CONVOCATORIA Item: 3,10
| DISTINTIVO BORDADO DE VERANO DE ESPECIALIDAD o
Nombre de prenda: PARA ALUMNO FT MGP N°® 099518
CODIGO DE
PARAMETRO REQUISITO MUESTA Observaciones
3.10.14
B.2 |CARACTERISTICAS TECNICAS DEL FORRO POSTERIOR
1) |[Composicién Popelina Cumple --
2) |[Color Blanco Cumple --
B.3 |CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PLASTICO
1) |Composicién |10{)% sintético cumple | --
Medidas
2) |Espesor 2mm cumple --
Didmetro 45mm cumple --
Color (
3 3
) |Uniforme de verano y o Cumple 5
alterno
4) |Acabado Rigido Cumple --
B.4 |CARACTERISTICAS TECNICAS DEL HILO PARA BORDAR
1) |Composicidn |IOO% pliestester texturizado Cumple | --
9) Color
Uniforme de verano Azul Cumple -
3) [Torsién 5 Cumple --
4) |Acabado Mercerizado especial para bordado Cumple --
B.5 |CARACTERISTICAS TECNICAS DEL HILO
1) |Composicién | 100% poliéster texturizado | Cumple --
2 Color
Tela y forro Blanco (segun corresponda) Cumple --
3) [Titulo 40/2 Cumple -
4) |Torsidn z Cumple --
[
[ RESULTADO DE LOS PARAMETROS SELECCIONADOS (1))  Cumple | - &
RESULTADO FINAL|  CUMPLE | I

RECOMENDACIONES.-

\
)

Evolu@ de Ves

E/C ingeniero Textil
MoisesARUJILLO Vargas 4

02915911

Jefe del Departam

tuario

Segundo ING.

Jorge SANTOS Aquino
00200256

T
to de Control de Calidad de la
Direccidn ormas Técnicas del Material




. AS N° 106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA
Proceso de Adquisicion: ltem: 3,11
; 4 CONVOCATORIA em
| DISTINTIVO DE VERANO DE ANO ACADEMICO
Nombre de prenda: PARA ALUMNOS DEL CITEN FT MGP
VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION
CODIGO DE
PARAMETRO REQUISITO MUESTRA Observaciones
311,16
II ]EVALUACION FISICA DEL DISTINTIVO
A.1 |DISENO DEL DISTINTIVO
1) |Cuerpo 1 pieza | Cumple
A.1.1 |DISENO DEL CUERPO
1) [Base Pléstico rigido Cumple
2) |Forma Circular Cumple -
— Barras horizontales paralelas bordadas sobre
3) |Descripcion : Cumple
una base circular
( A2 |APARIENCIA {forma. medidas y ubicacion) DEL DISTINTIVO
1) |Cuerpo O e Cumple =
A3 |CONFECCION Y COSTURA DEL DISTINTIVO
El cuerpo
) Bordado Forrado con tela Cumple .
B Cosido un forro de tela, cubre los bordes de la Caiisls i
. tela sobre la cual va bordado P
Ubicacién del Sobre el derecho de la tela principal y por su
2) E Cumple
bordado reverso lleva refuerzo en base textil
pisefic delbordade Delimita el borde del cuerpo, al centro del
3) ; cuerpo e bordan las borras paralelas de color Cumple
borde circular -y
4) |Posicidn Horizontal Cumple =
( De acuerdo al aiio académico del alumno:
; Alumno de tercer afio (3 barras), Alumno de
5} |NUmero de barras . ; Cumple -
segundo afio (2 barras) y alumno de primer
aho (1 barra)
6) Separacion entre Srtirn Cumple B
barras
Costura posterior
7) |Puntadas Regulares y uniformes Cumple -
Fruncidos No presenta Cumple -
A.4 |ACABADO
\ Hilachas y nudos B
) 1) skt sl ioraadld No presenta Cumple
RESULTADO DE EVALUACION FISICA DEL DISTINTIVO (A)|  Cumple




[B.  JEVALUACION FiSICA DE LOS PARAMETROS SELECCIONADOS (1)

B.1 |CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA BASE PLASTICA

1)  |Composicion 100% sintético Cumple
2) |Espesor 15mm Cumple
3) |Color Blanco Cumple
4) |Acabado Rigido Cumple
B.2 |CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA TELA PRINCIPAL
1) [Composicidon Gabardina texturizada Cumple
2) |ligamento Sarga 2/1 0 2/2 Cumple
3) [Color Blanco pantone © 11-0601TP Cumple
B.3 |CARACTERISTICAS TECNICAS DEL FORRO POSTERIOR
1) [Tipo de tela Popelina Cumple
2) [Color Blanco Cumple
3) |Peso 110+/-5 g/m? Cumple
B.4 |CARACTERISTICAS TECNICAS DEL HILO PARA BORDAR
1) |Composicion 100% algodén Cumple
2] |Color Azul Cumple
3) |Torsion S Cumple
4) |Acabado Mercerizado especial para bordado Cumple
B.5 |CARACTERISTICAS TECNICAS DEL HILO PARA COSTURA
1) |[Composiciéon 100% poliéster texiurizado Cumple
2) |[Color Blanco Cumple
3) |Titulo 40/2 Cumple
4) [Torsidon Z Cumple
RESULTADO DE LOS PARAMETROS SELECCIONADOS (1) Cumple
RESULTADO FINALI CUMPLE

RECOMENDACIONES.-

TRUJILLO Vargas
02915911

/ °g®
Tenientg Segundo ING.
Jefe del Deparfamento de Control de Calidad de la
Direccion deflormas Técnicas del Material

Jorge SANTOS Aquino
00200256




Proceso de Adquisicion:

Nombre de prenda:

AS N° 106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA
CONVOCATORIA

ltem:

DISTINTIVO DE VERANO DE LETRA A PARA
ALUMNO

FT MGP

3,12

N° 099506

VERIFICACION D

E LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION

CODIGO DE
PARAMETRO REQUISITO MUESTRA Observaciones
3,12,16
[A. |EVALUACION FISICA DEL DISTINTIVO
A.1 |DISENO DEL DISTINTIVO
1) |Un cuerpo 1 pieza cumple -
2} |Elbordado 1 pieza cumple -
A.1.1 |DISENO DEL CUERPO
1) |Base Plastico rigido cumple =
2) [Forma Rectangular cumple --
A.1.2 |DISENO DEL BORDADO
1) letra A 25mm base x 35mm de altura cumple -
espesor del bordado 4mm +-1mm cumple -
2) _—— 35mm base x 45mm de altura +-1mm cumple --
espesor del bordado 3mm +-1mm cumple -
A2 |APARIENCIA (forma, medidas y ubicacién) DE LOS DISTINTIVOS
1) [Segun ficha técnica /\\ cumple -
A3 |ACABADO
1) |Bordade nitido Presenta cumple =
2)  |Nudos ni claros No presenta cumple -
r RESULTADO DE EVALUACION FISICA DEL DISTINTIVO (A)] Cumple -
[B. IEVALUACION FISICA DE LOS PARAMETROS SELECCIONADOS (1)
B.1 |CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS TELAS
Composiciéon
1) |Uniforme de veranoy : . |
ailterioc Gabardina texturizada sarga 2/2 cumple =
2) |Colores
A e Blanco pantone ® 11-0601 TP cumple -
alterno
‘B2 |CARACTERISTICAS TECNICAS DEL FORRO
1) |Composicién Popelina cumple ==
2) |color Blanco cumple --




S AS N° 106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA )
Proceso de Adquisicion: CONVOCATORIA ltem: 3,12
| DISTINTIVO DE VERANO DE LETRA A PARA
Nombre de prenda: ALUMNO FT MGP N° 099506
VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION
CODIGO DE
PARAMETRO REQUISITO MUESTRA Observaciones
3,112,146

B.3 |CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PLASTICO
1) |Composicidn 100% sintético cumple --
2) [Color Blanco cumple --
3] |Acabado Rigido cumple -
B.4 |CARACTERISTICAS TECNICAS DEL HILO PARA BORDAR
1) |Composicidon 100% algoddén cumple -
2) |color Azul cumple -
3) |Torsion S cumple =
4) |Acabado Mercerizado especial para bordado cumple -
B.5 |CARACTERISTICAS TECNICAS DEL HILO DE COSTURA
1) |Composicién 100% poliéster texturizado cumple -
2) |Color blanco cumple --
3) [Titulo 40/2 cumple =
4) |Torsiéon 7 cumple -

[ RESULTADO DE LOS PARAMETROS SELECCIONADOS (1)]  CUMPLE =

| RESULTADO FINAL|  CUMPLE

[RECOMENDACIONES.-

eniero Textil

Moiseg TRUJILLO Vargas

02215911

de Vestuario

[ DBO
Segundo ING.

Jefe del Departgmepito de Control de Calidad de la

Direccidn de bormas Técnicas del Material

Ivan SANTOS Aquino
00200256

Jo




AS N° 106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA

Proceso de Adquisicion: :
ceso de Adquisicion CONVOCATORIA Item 3,13
PARCHE BORDADO PARA UNIFORME
bre d da: 9
Nombre de prenda CAMUFLADO SELVA PERSUBA FT MGP N°® 099537
CODIGO DE
PARAMETRO REQUISITO MUESTRA  |Observaciones
313,16
| A. |EVALUAC!ON FISICA DE LOS MARBETES
A.1 |DISENO DE LOS MARBETES
1) |Color Verde olivo (pantone 18-0316 TPX) Cumple --
2) |[Reverso Cinta velcro (verde) lado macho Cumple -
3) [Pespunte Parte interna del contorno bordado de 3mm Cumple --
A.1.1 |MARBETE DEL NOMBRE
Cambria mayuscula
1) |Tipo de letras 13mm ancho que comprende el inicial del Cumple --
nombre seguido de un punto y el apellido
2) |Medidas del marbete 04rm toiga Cumple -
27 mm ancho
A Imm de distancia del conforno del parche,
3) [Bordado del contorne  |considerando un espersor de bordado 3mm, Cumple -
color de hilo negro
A.1.2 |MARBETE DE GRADO
1) |Medidas Marbete AZPERCIACHD Cumple -
41 mm alfo
A 1mm de distancia del contorno del parche,
2) |Bordado del contorno  [considerando un espersor de bordado 3mm, Cumple --
color de hilo negro
A.1.3 |[MARBETE GRUPO SANGUINEO
1) [Medidas Marbete 75mm Largo Cumple --
37 mm alto
A 1mm de distancia del contorno del parche,
2) |Bordado del contorno  [considerando un espersor de bordado 3mm, Cumple --
color de hilo negro
[ RESULTADO DE EVALUACION FISICA DE MARBETES Cumple - |
[ B |EVALUACI(.')N FISICA DE LOS PARAMETROS SELECCIONADOS (1)
B.1 |CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS TELAS
1) [|Tipo Rip stop camuflado Cumple -
2) |Color Digitalizado selva Cumple -
3) |Ligamento Tafetan 1x1 con hiladura de anillo en irama Cumple -




AS N° 106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA

P sicion: :
roceso de Adquisicion CONVOCATORIA ltem 3,13
! PARCHE BORDADO PARA UNIFORME %
Nombre de prenda: CAMUELADO SELVA PERSUBA FT MGP N° 099537
CODIGO DE
PARAMETRO REQUISITO MUESTRA  |Observaciones
313,16
B.2 |CARACTERISTICAS TECNICAS CINTA VELCRO
1) [Composicion 100 % poliamida o poliester Cumple -
2) |Tipo de cinta Plana Cumple
3) |Color Verde Cumple .
4) |Forma de cerrado Por presion de gancho y bucle Cumple -
DOS (2) cintas:
5) |Nro de piezas UN (1) lado fibra y Cumple -
UN (1) gancho
| RESULTADO DE LOS PARAMETROS SELECCIONADOS (1))  Cumple | .
| RESULTADO F[NALI CUMPLE ]

[OBSERVACIONES. -

029215911

T
Jefe del Depar
Direcciéon/de

— =\

Cdllao, r/ U

Evaluador
Técnic|

Emilio
&
isnj€& Segundo ING.

mefto de Conirol de Calidad de la
ormas Técnicas del Material
orge SANTOS Aquino

00200256




S B AS 106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA ;
Proceso de Adquisicion: CONVOCATORIA ltem: 3,14
| PARCHE BORDADO PARA UNIFORME
Nombre de prenda: CAMUFLADO ATACS FT MGP N® 099537
VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION
CODIGO DE
PARAMETRO REQUISITO MUESTRA Observaciones
3,14,16
[ A. |EVALUACION FISICA DE LOS MARBETES
A.l |DISENO DE LOS MARBETES
2) |Color camuflado ATACS cumple =
3) |Reverso Cinta velcro (crema) lado macho cumple -
4) |Pespunte Parte interna del contorno LA B
P bordado de 3mm B
A.1.1 IMARBETE DEL NOMBRE
Cambria mayuscula
. 13mm ancho que comprende el
] -
0 [fee ge e inicial del nombre seguido de un cumple
punto y el apellido
91 |Medidesdel marbete |0 4mm largo cumple -
27 mm ancho
A Tmm de distancia del contorno
del parche, considerando un
3) |Bordado del contorno espersor de bordado 3mm, color cumple --
de hilo negro
A.1.2 IMARBETE DE GRADO
1) |Medidas Marbete i S cumple =
41 mm alto
A 1mm de distancia del conforno
del parche, considerando un
2 [pordadodel coniommo espersor de bordado 3mm, color R N
A de hilo negro
A.1.3 |MARBETE GRUPQO SANGUINEO
1) |Medidas Marbete £smm.Laigo cumple -
37 mm alto




A 1mm de distancia del contorno
del parche, considerando un

| e
4 [panenc sofione espersor de bordado 3mm, color cumple
de hilo negro
RESULTADO DE EVALUACION FISICA DE MARBETES Cumple --
B. |[EVALUACION FiSICA DE LOS PARAMETROS SELECCIONADOS (1)
B.1 |CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS TELAS
1) [Tipo Rip stop camuflado cumple =
2) |Color Atacs cumple -
3) |ugamento Tafetan 1x1 con hiladura de anillo cumple __
en trama
B.2 |CARACTERISTICAS TECNICAS CINTA VELCRO
1) |Composicién 100 % poliamida o poliester cumple —
2] [Tipo de cinta Plana cumple -
3] |Color beige crema cumple -
4) |Forma de cerrado Por presidon de gancho y bucle cumple =
DOS (2) cintas:
5) |Nro de piezas UN (1) lado fibra y cumple =
UN (1) gancho
RESULTADO DE LOS PARAMETROS SELECCIONADOS (1) cumple --
RESULTADO FINAL| CUMPLE

OBSERVACIONES.-

Evaluador

02915911

=)
Jefe del Depc{rlc:

de Vestuario
E/C ipgeniero Textil
TRUJILLO Vargas

ni

ento de Control de Calidad de la

Direccién de Normas Técnicas del Material

Jorge Ivan SANTOS Aquino
00200256




Proceso de Adquisicion:

Nembre de prenda:

AS N° 106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA
CONVOCATORIA

ltem:

PARCHE BORDADO PARA UNIFORME DE
NAVEGACION PERSUBA

FT MGP

3,15

N® 099539

VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION
) cODIGO DE
PARAMETRO REQUISITO MUESTRA Observaciones
3.15,16
[ A [EVALUAC!ON FISICA DE LOS MARBETES
A.1 [DISENO DE LOS MARBETES
2) |Color ozul (pantone 19-40286 TPX) cumple --
3 [Reverso Cinta velcro (azul o negro) lado cumple B
macho
Parte interna del contorno
4) |Pespunte Bordads de-3min cumple =
MARBETE DEL NOMBRE
Cambria mayuscula negrita
1) [Tipoytomaono de letras |color amarillo cro codigo 5602 cumple =
de 13 mm de ancho
2) |Medidas del marbete 104mmm largo cumple --
27 mm ancho
A 1mm de distancia del
coniorno del parche,
3) [Bordado del contorno  |considerando un espersor de cumple =
bordado 3mm, color de hilo
negro
distancia de la letra al
4) |bordado superior o 3mm cumple -
inferior
A.1.4 |MARBETE DE GRADO
Medidas Marbete 42m anchgy cumple =
41 mm alto
A 1mm de distancia del
contorno del parche,
2) |Bordado del conforno  |considerando un esperser de cumple -

bordado 3mm, cclor de hilo
azul en tone de la tela

A.1.5 |MARBETE GRUPO SANGUINEO




color amarillo oro codigo 5602

1} [earaade ki tipo de letra cambria negrita cumpia -
2} |Medidas Marbete PO tage cumple 2=
37 mm alto
A 1mm de distancia del
contorno del porche,
3) |Bordado del coniorno  |considerando un espersor de cumple --
bordado 3mm, color de hilo
azul en tono de la tela
RESULTADO DE EVALUACION FISICA DE MARBETES cumple -
B. |EVALUACION FISICA DE LOS PARAMETROS SELECCIONADOS (1)
B.l |CARACIERISTICAS TECNICAS DE LAS TELAS
1) [Tipo Rip stop cumple <=
2) |Color azul pantone 19-4028 TPX cumple -
3) |Armadura Tafetan 1x1 cumple o=
B.2 [CARACIERISTICAS TECNICAS CINTA VELCRO
1) |Composicién 100 % poliamida o poliester cumple -
2) |Tipo de cinta Plana cumple =
3) |Color nearo cumple -
4) |Forma de cerrado Por presidn de gancho y bucle cumple
DOS (2) cintas:
5) |Nro de piezas UN (1) lado fibra y cumple
UN (1) gancho
RESULTADO DE LOS PARAMEIROS SELECCIONADOS (1) cumple -
RESULTADO FINAL| CUMPLE

OBSERVACIONES.-

EyaluadorA de Vestuario
igaeniero Textil
Maiseg TRUJILLO Vargas
02915911

enienjé Segundo ING.

Jefe del Departamento de Control de Colidad de la

Direccidn d& Normas Técnicas del Material

Jorge SANTOS Aquino
00200256




AS 106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA

Pro de Adquisicion: : )
roceso de Adquisicion CONVOCATORIA ltem 3,16
. PARCHE BORDADO PARA UNIFORME DE
Nombre de prendail s vEGACION PARA PERSONAL SUPERIOR FEMGR

VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION
CODIGO DE
PARAMETRO REQUISITO MUESTRA Observaciones
316,16
[ A. [EVALUACION FISICA DE LOS MARBETES
A.1 |DISENO DE LOS MARBETES
2) |[Color azul {pantone 19-4028 TPX) Cumple -
3) |Reverso Cinta velcro (azul o negro) lado macho Cumple -
4) |Pespunie Parte interna del contomo bordado de 3mm Cumple -
A.1.1 |MARBETE DEL NOMBRE
Cambria mayuscula negrila
1) [Tipo y tamaiio de lefras |color amarillo oro codigo 5602 de 13 mm de Cumple --
ancho
2) [Medidas del marbete 104mm largo Cumple -
27 mm ancho
A 1mm de distancia del contorno del
3) |Bordado del contorne  [parche, considerando un espersor de Cumple -
bordado 3mm, color de hilo negro
distancia de la lefra al
4) [|bordado superior o 3mm Cumple --
inferior
A.1.4 |MARBETE DE GRADO
1) |[Medidas Marbete o e anehn Cumple -
41 mm alto
A 1mm de distancia del contorno del
parche, considerando un espersor de
A |Pee eI bordado 3mm, color de hilo ozul en tono de Cimple -
la tela
A.1.5 [MARBETE MARINA DE GUERRA DEL PERU
1) |bordado letra color cx_monllo‘oro codigo 5602 fipo de letra Cumple N
cambria negrita en mayuscula
13 mm ancho
2) |Medidas Marbete 104 mm largo Cumple -
42 mm alto
1 mm del contorno del parche lleva bordadi
3) |Bordado del contorno |33 mm de ancho co hilo colo azul del mismo Cumple -
ton ode la tela
A.1.6 |MARBETE INSIGNIA DE CALIFACION Y DE ESPECIALIDADES
color amarillo oro codigo 5602, con el
1) |bordado lefra escudo de PERU bordado en sus colores Cumple -
caracleristicos
104 mm largo
42 mm ancho
?2) [Medidas Marbete para especialidad Cumple -
48 mm largo
47 mm ancho




o AS 106-2023 MGP/DIRCOMAT 1RA
P d : ltem: ;
roceso de Adquisicion CONVOCATORIA em 3,16
i PARCHE BORDADO PARA UNIFORME DE
Nombre de prenda:) -\ s vEGACION PARA PERSONAL SUPERIOR H MGk
VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE UN PROCESO DE SELECCION
CODIGO DE
PARAMETRO REQUISITO MUESTRA Observaciones
3,16,16
A 1 mm del contorno del parche lleva un
bordado de 3 mm de ancho con hilo de
3) |Bordado del contormno  |color azul al tone de la tela principal, se Cumple --
ubica a 5 mm sobre el borde superior del
marbete MARINA DE GUERRA DEL PERU.
A.1.7 |MARBETE GRUPO SANGUINEO
1) |bordado letra color o.mcnllo_oro codigo 5602 tipo de letra Cumple _
cambria negrita
2) |Medidas Marbete fo mmLdiga Cumple --
37 mm alio
A 1mm de distancia del contorno del
parche, considerando un espersor de _
4] |Bardado del contoms bordado 3mm, color de hilo azul en tono de Cumple
la tela
RESULTADO DE EVALUACION FISICA DE MARBETES|  Cumple | s
B. |EVALUACION FiSICA DE LOS PARAMETROS SELECCIONADOS (1)
B.1 [CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS TELAS
1) |Tipo Rip siop Cumple --
2) |Color azul pantone 19-4028 TPX Cumple -
3) |Armadura Tafetan 1x1 Cumple -
B.2 |CARACTERISTICAS TECNICAS CINTA VELCRO
1) |Composicién 100 % poliamida o poliester Cumple -
2) |Tipo de cinta Plana : Cumple -
3) |Color negro Cumple —
4) |Forma de cerrado Por presion de gancho y bucle Cumple --
DOS (2) cinfas:
5) [Nro de piezas UN (1) lado fibra y Cumple -
UN (1) gancho
RESULTADO DE LOS PARAMETROS SELECCIONADOS {I][ Cumple -
CUMPLE -

RESULTADO FINAl]

OBSERVACIONES.-

" EvaluadorA de Vestuario

to de Control de Calidad de la

Direccién ormas Técnicas del Material
Jorge Ivan SANTOS Aquino
002G0256



