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Lima, 22 de abril\de[ 2024
SENORES:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO
COMITE DE SELECCION

ASUNTO: SERVICIO DE UN EXPERTO TEXTIL Y CONFECCIONES PARA ASEGURAR
EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LA CONTRATACION
DE BIENES “ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINQ” ITEM PAQUETE.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDEA/CS.01

ETAPA EVALUACION DE MUESTRAS DE POSTORES PARTICIPANTES
e Subgerencia de Serenazgo
e Subgerencia de Gestion Ambiental y areas verdes
e Subgerencia de Gestion de residuos solidos

REFERENTE: Orden de Servicio N° 3736-2024: SIAF: 3367

Presentie.

Estimados Sefiores

De nuestra consideracion:

Mediante la presente le hacemos llegar nuestro saludo v a la vez hacerle entrega del
Informe Técnico de la evaluacién de las muestras presentada por los postores participantes
en la contratacion de bienes “ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL
OPERATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO’ ITEM PAQUETE.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDEA/CS.01.

De acuverdo a las especificaciones técnicas gque contengan las bases integradas
desarrollando la metodologia establecida.

e Lista de participantes en el proceso.

e Evaluacién de muestras presentadas por los postores participantes del
item/paquete, verificacidn de la tela, verificacion del disefio, verificacién en la
construccién de la prenda, avios en general, acabados y presentacién de las
muestras.

e Informe técnico de la evaluacién sefialando las conformidades de las muestras
de la evaluacién en el cumplimiento de las caracteristicas técnicas respecto a
telas, disefio, medidas, dimensiones, simetrias, costuras, acabados y avios en
general, acabados y presentacion de las muestras.

e informe en digital en Word y PDF con 126 paginas

El cual fue realizado por el Consultor con CIP N° 112500, Ing. Industrial Pepe Oscar Pérez
Homa. El cual avala el presente informe.

Sin mas que comunicarle quedamos de Uds. Agradecido por su ala espera de
atenderlo ante cualquier inquietud.

Atentamente. SCAR
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L.

OBJETIVO.

El presente es para informarle de los resultados obtenidos en la evaluacién de
las muestras que presenten los postores en el cumplimienio de las Especificaciones
Técnicas establecidas en el procese de la convocatoria para la coniraiacion de bienes
“ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO” ITEM PAQUETE.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDEA/CS.01. En la evaluacion

sefialando las conformidades y no conformidades (observaciones) de las muestras que
deberan cumplir las especificaciones técnicas:
Los postores pariicipantes deberan cumplir con los requerimienios técnicos minimos
contenidos en las presentes Bases integradas en el proceso de seleccion. La omisién o
no cumplimiento de los mismos implicaran una descalificacién del postor participante en
el presente proceso.

METODOLOGIA DE LA EVALUACION DE MUESTRAS

La metodologia utilizada es el método de verificacion de las especificaciones
técnicas por la INSPECCION VISUAL respecto a las caracteristicas cualitativas v
caracteristicas cuantitativas de cada una de las muestras en el cumplimiento de las
caracteristicas técnicas minimas respecto a las telas, disefio, medidas, dimensiones,
simetrias, costuras, acabados y avios, presentadas por los postores participantes

Evaluacion externa de la prenda: Corroborando las dimensiones descritas en las
especificaciones técnicas versus la muestra intemada. Simetria de las partes,
costuras uniformes y prueba de la prenda final.

Evaluacién interna de la prenda: Cumplimiento de lo requerido de los componentes
de las especificaciones versus los componentes de la muestra fisica. Revision de los
materiales intemos de las prendas en cuanto a su composicion, uniformidad y
simetria de las partes (derecho-izquierdo) y cumplimiento de las dimensiones
indicadas Mecanismos o pruebas:

Con los instrumentos antes mencionados se proceder? a verificar el cumplimiento de
las especificaciones técnicas (capitulo Ill) de la seccidn especifica de las bases y si
el caso lo amerita y a potestad de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO
se podra aplicar pruebas adicionales como: enviar a organismos (laboratorio)

certificados por INACAL que demostraran el cumplimiento de los requisitos técnicos
minimos de las telas principales.

La metodologia para la evaluacion de las muestras de uniforme y vestuario sera
de acuerdo a:

LA EVALUACION DE LAS MUESTRAS SERA DE LA SIGUIENTE MANERA:
Aspectos de las caracteristicas y/o requisitos funcionales que seran verificados
mediante la presentacion de la muestra

Confeccidn y acabados:
Se utilizara la inspeccidn visual con el apoyo de herramienias de pre

peso o gramaje, regla metalica, calibrador de botones, cinta métrica e bjetivo
de comprobar las dimensiones de las medidas expresadas en las—<SEEEREESRne
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tecnicas. Se verificara el cumplimiento de las caracteristicas del disefio y del texto
comparado con la muestra ofertada por el postor y ante una incongruencia entre el
texto y el grafico, prevalecera el texio

Se verificara la existencia de todos los componentes o insumos que conforman las
prendas, la omisién 0 no cumplimiento de los mismos implicara como no admitida su
propuesia.

La prenda debera estar exenta de defectos (tela, forro y materiales y/o insumes), en
su parte externa como su parie intemna, tales como: costuras asimétricas, costuras
saltadas, defecto de remalle, hilos sueltos, mal planchado, defecto de fusionado,
entre otros)

MECANISMOS Y PRUEBAS A LOS QUE SERAN SOMETIDAS LOS UNIFORMES (MUESTREQ)
METODOLOGIA QUE SE UTILIZARA EN LA EVALUACION, SERA LA SIGUIENTE:

TEJIDOS (Telas Principales): (Telas Principales): Se realizard una evaluacion técnica con el apoyo
de instrumentos de laboratorio de ensayo como la trogueladora que saca una muestra de 1/100 avo del
m2, 1 balanza electrénica digital para comprobar el peso de esa muestra en gr/m2, El objetivo es verificar
la compaosicion de ia tels, el peso de Ia tela, el color.

Se verificara el tipo de fibra de las telas método de combustién, la forma de la llama, el tipo de humo,
analizar cuando la muestra se apaga la llama, constatar la forma del quemado.

DISENO: Se constatara las caracteristicas técnicas del disefio de cada prenda, que cumplan con lo
requerido en las Especificaciones Técnicas, para ello se realizara una svaluagion técnica y la omisién o
no cumplimiento de la misma implicard una descalificacién del postor participante en el presente
proceso.

MATERIALES E INSUMOS SECUNDARIOS:

Se constatara que los materiales internos y extemo, asi como avios cumplan con lo requerido en las
Especificaciones Técnicas, para ello se utilizard la evaluacion técnica utilizando instrumentos de
precision como calibrador de botones para verificar el tamario.

CONFECCION:

Se utilizara la evaluacién técnica con el objetivo de comprobar las dimensiones de las medidas, el tipo
de maguinas expresadas en las especificaciones técnicas. Se verificara el cumplimiento de las
caracteristicas técnicas del texto comparado con la muestra ofertada por el postor. Se verificara la
existencia de todos los componentes o insumos que conforman las prendas, la omisién o no
cumplimiento de los mismos implicarén una descalificacion del postor participante en el presente
proceso.

Se utilizaran los siguientes Instrumentos para verificar el cumplimiento de las muestras solicitadas.

1 Trequeladora de tela saca muestra de 1/100 ave del m2

1 Balanza electronica digital para verificar grim2

1 calibrador: Para verificar la medida exacta cuando se requiera.

1 cinta Métrica flexible: Para determinar las medidas de la prenda.

1 Regla de acero milimetrado y en puigadas, de diferentes tamafios 50 cm, 20 em, 10cm, para
verificar la medidas exactas en el caso de profundidad de bolsillos.

1 Piquetera, tijera, alicate de corte, cuchillas: Para descoser la prenda y evaluar interior de la
prenda cuando se dé el caso.

1 Lap Top para elaborar el Informe Técnico de evaluacion.

1 camara Fotogréfica Digital. Para registrar las obhservaciones y dejar constancia de la evaluacion.

1 lupa: Para verificar los tipos de costura y defectos de hilados u otros.

1 encendedor: Para identificar Ias fibras naturales y sintéticas.

1 cuenta Hilos: para determinar la densidad de urdimbre y trama de la tela, asf como las
puntadas por pulgadas o por centimetro como sea el caso.

1 marcador de Tela: Para marcar los incumplimientos respecto a las Bases.
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Esta informacion se desarrolla en el Cuadro Nro. 1:
MECANISMO DE EVALUACION DEL UNIFORME 2024

N° ASPECTOS VERIFICACION METODO HERRAMIENTAS
Se evaluaran en las prendas, disefio, {alla 2
| medida, corte, caida, simetria de la prenda, Regla metalica milimetrada,
CALIDAD DE costuras tipo de maguina, tipo de puntada, Ev?tuacién 1 ce_:::t:'r?eftro, qal_ibrac!or,

1 CONFECCION remalles, bolsillos y bolsas, pretina Ojales, técnica milimétrico digital pie de rey,
botones, cierres, forros, entre olros, segin {iza marcador.
especificaciones técnicas de los uniformes
Se verificara los acabados y su
presentacion final de las prendas que
conforman el uniforme o vestuario, La
prenda debera estar exenta de defecios de 1 cuckilla de colls, piqueters
diseno, materiales yo ‘"Sl’f““"%;.adm Evaluacion | un abre ojal para descoser la
&xariio go dufoctbs do oohiESrion técnica | prenda y evaluar el interior

CALIDAD DE | acabados en su parie exiema como de ka prenda tela y forro

2 | ACABADOS |intema, tales como: remallado incompleto,
cosiuras saltadas, costuras asimétricas y
no alineadas, hilos sueltos, mal planchado,
defecios de fusionado, etc.
g:oe::iuara. i:ss?:‘::sg;sag;?r r::d!?::taayl'upa E\{a_lua'cién Lupa de al_tg resolucion, una

v : 3 = écnica regla metélica y muestra de
de alta resolucién, medidas y simetfrias de (2% de conformidad & fio
acuerdo a las especificaciones técnicas de to]er;ncia) cohformidad:

3 DIMENSIONES | conformidad o no conformidad de la .

5 : con Tiza marcadora. Camara
muestra mediante la toma parcial de la e fotografica
muestira de la prenda, junto foto digital & cg

Verificacion del funcionamiento de
acgesorios Cierre (deslizamiento al subir y .
bajar sin dificultad, sin trabas), ganchos en | Evaluacion Mue:;r;;i:n(i:g;;?;n;irigc:ao B
4 | OPERATIVIDAD | Pantalon, botones en el ojal al jalar no técnica P T
debe abrirse. Botones bien ades al otografica
peg

jalar no se debe salir.

Nota: Sélo ante una evidente diferencia en cuanto a los tejidos ¢ avios, serén enviados a un laboraterio certificado, el cual
sera propuesto por el profesional textil especializado. El costo sera asumido por la Entidad

1.

Iv.

RELACION DE PARTICIPANTES:

Postores participantes en la contratacién de bienes “ADQUISICION DE UNIFORMES
PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL
AGUSTINO” ITEM PAQUETE.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDEA/CS.01.

POSTORES ITEM/PAQUETE
1.- MANUFACTURAS TEXTIL VAIO SAC 1
2 .- GRUPO CORPORATIVO CHRISTIAN Y ASOCIADOS SAC 1

PRESENTACION Y EVALUACION DE LAS MUESTRAS.

Las muestras a evaluar corresponden a los postores participantes en la contratacion
de bienes ““ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO” ITEM PAQUETE.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDEA/CS.01. Asimismo, las actividades
para la evaluacién técnica se realizan en las instalaciones de la

Isidro en la fecha programada y en cumplimiento a las espec caciones ¥cnicas y
requerimientos técnicos minimo. )
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a)

b)

d)

Las muestras serén custodiadas por la Oficina de Abastecimiento, las cudles serdn
utilizadas como elementos de referencia y verificacion del cumplimiento de los productos a
enfregarse; y serén devueltas una vez otorgada la conformidad final.
Las muestras tendran una revisién exhaustiva externa e internamente, para tal, efecto serén
desarmadas a fin de validar el cumplimiento de las especificaciones técnicas (disefios
solicitado, talla requeridas en las Bases de la confeccién de las prendas, acabados en su
presentacion debiendo la prenda estar exenta de defectos en su parte externa como en su
parte interna: costuras asimétricas, costuras saliadas, defectos de remalle, hilos suelios,
mal planchado, defecto de fusionado, marcas de tiza, manchas de grasa y/o cualquier otra
materia externa, embolsados, huecos) Por ello, seran devueltas en el estado en que se
encuentren producto de la evaluacion sin gue ello signifique costo alguno para la Entidad.
La revision y evaluacion de las muesiras presentadas serén realizadas por el especialista
contratado para este fin. Dicho especialista emitira un informe de evaluacion de las muestras
en la etapa comespondiente, que se establecera en el cronograma del procedimiento,
(cronograma del SEACE - procesoc de seleccién convocado) bajo los siguientes paramefros:
- Evaluacién de las prendas pieza por pieza comparando medidas y/o indicaciones de las
especificaciones técnicas y de la ficha técnica o dibujo plano.
- Se verificara la igualdad de modelos con las muestras, tomando como referencia las
especificaciones técnicas y dibujos planos.
Se revisara los avios e insumos (botones, cierres y/o accesorios de la prenda).
Para la evaluacion de los insumos, tales como telas y ofros, éstos podran ser enviados a un
laboratorio certificado, siempre y cuando exista una evidente diferencia en los tejidos o avios
propios de la confeccion que vaya en perjuicio de la prenda evaluada. Se precisa que solo
se dara en caso la entidad requiera la verificacién de la tela seleccionada con la tela
propuesta en muestra.
Todas las muestras, a excepcion de la seleccionada que cumplié con las especificaciones,
seran devueltas a los demas postores en las condiciones en gue se encuentren transcurrido
cinco (05) dias habiles después de haberse brindado la conformidad final de la muestra
elegida
Las referidas muestras seran entregadas en las condiciones en las que se encuentren como
resultado de las evaluaciones realizadas, sin que signifique un costo para la Entidad.
Asimismo, aquellas muestras que no hubiesen sido recogidas dentro del plazo indicado
seran desechadas; Siendo ello asi, no se reconocera ningtn reclamo posterior

LA EVALUACION DE LAS MUESTRAS SERA DE LA SIGUIENTE MANERA:
@®

Aspectos de las caracteristicas y/o requisitos funcionales que seran verificados mediante
fa presentacion de la muestra

Confeccién y acabades: Se realizard la evaluacion técnica con el apoyo de herramientas de
precision de laboratorio de ensayo como balanza electronica digital, troqueladora de tela, para sacar
una muestra y verificar el peso o gramaje, regla metélica, calibrador de botones, cinta métrica con el
objetivo de comprobar las dimensiones de las medidas expresadas en las especificaciones técnicas.
Se verificarz el cumplimiento de las caracteristicas del disefio y del texto comparado con la muestra
ofertada por el postor.

Se verificara la existencia de todos los componentes o insumos que conforman las prendas, la omisién
o no cumplimiento de los mismos implicara como no admitida su propuesta.

La prenda debera estar exenta de defectos (tela, forro y materiales y/o insumos), en su parte externa

como su parte interna, tales como: costuras asimétricas, costuras saltadas, defecto de remalle, defecto
de fusionado).

(i) Metodologia que se utilizara en la evaluacién técnica:

Evaluacidn externa de la prenda: Corroborando las dimensiones descritas en las especificaciones
técnicas versus la muestra elegida. Simetria de las partes, costuras uniformes y prueba de la prenda
final.

Evaluacién interna de la prenda: Cumplimiento de lo requerido de los comperemtes—
especificaciones versus los componentes de la muestra fisica. Revision de los#fiateriales inte
las prendas en cuante a su composicién, uniformidad y simetria de las partesyglerecho-izgdierdo) vy
cumplimiento de las dimensiones indicadas.
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{iii) Mecanismos o pruebas:
Con los instrumentos antes mencionados se procedera a verificar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas (capitulo I1l) de la seccidn especifica de las bases y si el caso lo ameritay 2
potestad de la subgerencia de limpieza publica de la Municipalidad del Agustino. Se podra aplicar
pruebas adicionales como: enviar a organismos (laboratorio) certificados por INACAL qgue demostraran
el cumplimiento de los reguisitos técnicos minimos de las telas principales.

(iv) Niimero de muestras 1 por talla de cada bien.
Es por item/ pagquete como se indica en un cuadro fipo de prenda talia y cantidad.
Las muestras deberan ser confeccionadas con piezas completas sin ser unidas con retazos o partes,

aun cuando sean de la misma tela.

PRESENTACION DE MUESTRAS:

ITEM/PAQUETE
= Descripcion Area
N° | Prendas de Vestir Muestra | Talla POSTORES PARTICIPANTES
. Subgerencia de
1 | Gorro drill Serenazgo 1
2 | Chaleco dril Subigerenda de 1 M
Serenazgo
Polo cuello Subgerencia de
3 £ 1 M
camiserc Serenazgo
4 | Pantalondrl | Subgerencia de 1 M
Serenazgo
: Subgerencia de Gestion
5 | Chaleco de drill Ambiental y areas verdes : M
6 Camisaco de Subgerencia de Gestion 1 M
drill Ambiental y areas verdes | 1.- MANUFACTURAS
.. | Subgerencia de Gestion TEXTIL VAIO SAC
7 | Pantaion deiil Ambiental v areas verdes * M | 2-GRUPO
g | Polo manga Subgerencia de Gestion 1 M CORPORATIVO
larga Ambiental y areas verdes CHRISTIAN Y
g | Gorro de tipo Subgerencia de Gestion 1 ASOCIADOS SAC
Arabe Ambiental y areas verdes
— : Subgerencia de Gestion
10 | 'Chsleco de:dril de Residuos Solidos : M
11 Camisaco de Subgerencia de Gestion 1 M
drill de Residuos Sclidos
.. | Subgerencia de Gestion
12 | Pantalon de drill de Residuos Solidos 1 M
13 Polo manga Subgerencia de Gestion 1 M
larga de Residuos Sclidos
1 Gortro de tipo | Subgerencia de Gestion 1
Arabe de Residuos Solidos
¥ e
-t - . 2 &
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V. INFORME TECNICO DETALLADO.

iTEM 1/PAQUETE

POSTOR: MANUFACTURAS TEXTIL VAIO SAC
Subgerencia de Serenazgo

RESULTADCS: EVALUACIQN DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES
Y/O INSUMOS, CONFECCION: GORRO DRILL

(Método inspeccién Visual) con las herramientas):

Regla metalica milimetrada, centimetro, tiza marcadora. Verificar la calidad de ia confeccion
1 cuchilla de corte, piquetera: verificar la calidad del acabade externo e interno

Regla metalica y muestra de conformidad o no conformidad, Tiza marcador, Camara
Dimensiones y simetrias

ANEXO: FOTO
Muestra
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Verification de Tela
Material: drill

Composition: 100 % polyester
Color: Azul Pantone 655 CP

Verificacion de composicion de tela: COMPOSICION 100 % POLIESTER
Esta prueba, llamada también prueba de combusiion, consisie en exponer a una llama fibras o hilos de la
materia textil que queremos identificar, analizando su forma de arder, el olor desprendido y el residuo que

produce la combustion.

Poliéster

Comportamientc al acercar a la llama o fuego: Se funde y se encoge zlejéndose de iz llama
Comportamiento en la llama: Arde lentamente fundiéndose, llama amarilla

Comportamiento al retirar de la llama: Casi siempre se apaga sola

Humo: Negro

Olor: Dulce aromatico

Residuo: Ceniza duras resistentes, negras y con formas esfercidales

Muestra presente estas caracteristicas descritas por le que:

se concluye que la tela cumple de acuerdo a las especificaciones tecnicas.

SCAR
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Verificacion de Disefio, confeccion, acabados

IMAGEN REFERENCIAL

Modelo: 5 copas-visera importada-reguiador de velero.
Logo: bordado en la parte frontal (Serenazgo) e insignia de la municipalidad de el Agustino

Vista superior y vista frontal

.
""'W”‘Ciﬂ-n.'ndod de
EL AGUETINO

SERENAZGO
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10

Costura hilos sueltos entre la visera y la copa

Derly |
Us 7R

A

CONCLUSION:

LA MUESTRA: GORRO DRILL PRESENTA OBSERVACIONES DE CONFEC

PEREZ HORNA

INGENIERO INDUSTRIAL
Reg. CIP N° 112500
¥ Jr. Huancarqui N° 1240 Urbz El Planeta Lima-Cercado  Ing. Industrial Pepe Oscar Pérez Horna
¥ % Teléfonos: 847521331 Consultor-Asesor-Especizalista en uniformes- Vestuario
B oscaroh39@amail.com / oerez38@hotmail.com

CIP: 112500 DNI: 06285346 RUC: 10062855461
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RESULTADOS: EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES
Y/O INSUMOS, CONFECCION CHALECO DRILL

(Método inspeccion Visual) con las herramientas):

Regla metélica milimetrada, centimetro, tiza marcadora. Verificar la calidad de la confeccion
1 cuchilla de corte, piquetera: verificar la calidad del acabado externc e interno

Regla metalica y muestra de conformidad o no conformidad, Tiza marcador, Camara

Dimensiones y simefrias
ANEXO: FOTO
Muestra en talla M
Verificacion de tela
Material: drill

Composition: 100 % polyester
Color: Azul Pantone 655 CP
Amarillo fosforecente 3507 CP

Verificacién de composicion de tela: COMPOSICION 100 % POLIESTER

Esta prueba, llamada también prueba de combustién, consiste en exponer a una llama fibras o hilos de la
materia textil que queremos identificar, analizando su forma de arder, el olor desprendide y el residuo que
produce Ia combustion.

Poliéster
Comportamiento al acercar a la llama o fuego: Se funde y se encoge alejandose de la llama
Comportamiento en la llama: Arde lentamente fundiéndose, llama amarilla

Comportamiento al retirar de Iz llama: Casi siempre se apaga sola
Humo: Negro

Olor: Dulce aromatico

Residuo: Ceniza duras resistentes, negras y con formas esferoidales

Muestra presente estas caracteristicas descritas por lo que:

se concluye que la tela cumple de acuerdo a las especificaciones tecnicas. P
EREZ HORNA

INGENIERO INDUSTRIAL
Reg. CIP N° 112500

5 Jr. Huancarqui N° 1240 Urbz El Planeta Lima-Cercado  Ing. Industrial Pepe Oscar Pérez Horna
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Verificacion de Diseiio, confeccion, acabados

Modelo: Reporteroi dos bolsillos superiors con tapa y fuelle.
Dos bolsillos inferiors con tapa y fuellie en Iz parte media del chaleco lleva un ruedo de cinta
Reflective de 2" cerrado principal con cierre tractor, encintado con la misma tela.

Logo: Pecho izquierdo insignia de la municipalidad de el Agustino

Vista delantero

3
EREZ HORNA
INGENIERO INDUSTRIAL
Reg. CIP N° 112500

Jr. Huancargqui N° 1240 Urbz El Planeta Lima-Cercade  [ng. Industrial Pepe Oscar Pérez Horna
% Teléfonos: 847521331 Consultor-Asesor-Especialista en uniformes- Vestuario

oscarph39@amail.com [ operez38@hotmail.com CIP: 112500 DNI: 06285346 RUC: 10062858461
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Logo bordado en pecho izquierdo

CAR
PEREZ HORNA
INGENIERO INDUSTRIAL
Reg. CIP N° 112500
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Los acabados deben ser iguales: cinta en sisa empieza y termina en un lado antes del cerrado de
costado, en el otro lado después del cerrado de costado, no hay simetria de acabados.

CONCLUSION:

LA MUESTRA: CHALECO DRILL PRESENTA OBSERVACIONES DE CONFECCION

PEREZ HORNA
INGENIERO INDUSTRIAL
Reg. CIP N°® 112500

¥ Jr. Huancarqui N° 1240 Urbz El Planeta Lima-Cercado  Ing. Industrial Pepe Oscar Pérez Horna
¥ & Teléfonos: 847521331
=

Consultor-Asesor-Especizlista en uniformes- Vestuario
oscarph38@gmail.com / operez39@hotmail.com CIP: 112500 DNI: 06285346 RUC: 10062853461
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RESULTADOS: EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES
YIO INSUMQCS, CONFECCION POLO CUELLD CAMISERD

{(Método inspeccién Visual) con las herramientas):

Regla metélica milimetrada, centimetro, tiza marcadora. Verificar la calidad de la confeccion
* cuchilla de corte, piguetera: verificar la calidad del acabade externo & interno

Regla metalica y muestra de conformidad o ne conformidad, Tiza marcador, Camara
Dimensiones y simefrias

ANEXO: FOTO

Muestra en talla M

Verificacion de tela piquet

Tela: Piguet

Composicion: 100% algoddn
Color: Celeste Pantone 2975 CP
Rasultado:

Verificacion de composicion de tela;: COMPOSICION - 100% ALGODON

Esta prueba, llamada también prueba de combustién, consiste en exponer a una llama fibras o hilos de la
materia textil que queremos identificar, analizando su forma de arder, el olor desprendido vy el residuo que
produce la combustion.

Algodon:

Comportamiento al acercar a a llama o fuego: No se funde ni se encogue y se aleja de la llama
Comportamiento en la llama: Arde rapido y sin fusion, llama amarilla

Compostamiento al retirar de Ia liama: Contindia ardiendo sin fusign

Humo: Gris

Olor: Papel quemado

Residuo: Ceniza gris muy ligera v de bordes suaves

Muestra presente estas caracteristicas descritas por lo que:

se concluye que la tela cumple de acuerdo a las especificaciones teex

REPE OSCAR

PEREZ HORNA

INGENIEROC INDUSTRIAL
Reg. CIP N° 112500

¥ Jr. Huancargui N° 1240 Urbz El Planeta Lima-Cercado Ing. Industrial Pepe Oscar Pérez Horna
v % Teléfonos: 947524331 Consuitor-Asesor-Especialista en uniformes- Vestuario
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Modelo: Manga corta con basta, cuello camisero tejido rectilineo, pechera con botones
Lego: Pecho izquierdo. Insignia de la municipalidad de el Agustino
Logo: manga izquierda . bandera del Peru.

Verificacion de Disefio, confeccién, acabados

Logo: Pecho izquierdo. Insignia de la municipalidad de el Agustino
Logo: manga izguierda . bandera del Peru.

PERFEECCAD
PEREZ HORNA
INGENIERO INDUSTRIAL
Reg. CIP N° 112500
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Vista posterior

CONCLUSION:

LA MUESTRA: POLO CUELLO CAMISERO ES CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS

= \.t
PEREZ HORNA
INGENIERQ INDUSTRIAL
Reg. CIP N° 112500
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RESULTADOS: EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES
YO INSUMOS, CONFECCION PANTALON DE DRILL

(Método inspeccién Visual) con las herramientas):

Regla metalica milimetrada, centimetro, tiza marcadora. Verificar la calidad de la confeccion

1 cuchilla de corte, piguetera: verificar la calidad del acabado externo e interno

Regla metalica y muestra de conformidad o no conformidad, Tiza marcador, Camara

Dimensiones y simetrias

ANEXQ: FCTO
Muestra
talla M

arar ik AMLYTEAD FREY (IR #A0 LA

e —

-

FALOeETT PART RIS 0E DL

o, BN L AOST )

TaLia W

{
:
|
{
L

Verificacion de tela

Material: Drill
Compoasition: 100 % polyester
Color: Azul Pantone 655 CP

Resultado:

Verificacién de composicion de tela: COMPOSICION 100 % POLIESTER

tsta prueba, llamada tambicn prueba de combustion, consiste en eXpuner a una iama fbras o hiles de la
materia textil que queremos identificar, analizando su forma de arder, el olor desprendido y el residuc que
produce la combustion.

Poliéster

Comportamiento al acercar a la llama o fuego: Se funde Y se encoge alejandose de la llama
Componiamiento &n la lama: Arde lentamente fundiéndose, lama amarilla

Comportamiento al retirar de la llama: Casi siempre se apaga sola

Humo: Negro

Olor: Dulce aromatico

Residuo: Ceniza duras resistentes, negras y con formas esferoidales

4y
SCAR
PEREZ HORNA
INGENIERG INDUSTRIAL
Reg. CIP N° 112500
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Muestra presente estas caracteristicas descritas por fo que:

se concluye que la tela principal cumple de acuerdo a las especificaciones
tecriicas.

Verificacién de Disefio, confeccion, acabados

Medelo: Tipo carge dos bolsillos delanteros sesgados, dos bolsilios laterales, pretina de cintura
con presillas para cotrea, cerrado con aire con cierre de metal y botoén

IMAGEN REFERENCIAL

PEPE OEEAR

PEREZ HORNA

INGENIERO INDUSTRIAL
Reg. CIP N° 112500
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Vista delanterc
dos bolsilios delanteros sesgados

el =T VIR ————

&
PEREZ HORNA
INGENIERC INDUSTRIAL
Reg. CIP N° 112500
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dos bolsilios laterales

SCAR

PEREZ HORNA

INGENIERC INDUSTRIAL
Reg. CIP N° 112500
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Vista interior

CONCLUSION:

LA MUESTRA: PANTALON DE DRILL ES CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS

(;EPE SCAR

EREZ HORNA
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. SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y AREAS VERDES

RESULTADOS: EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES
Y10 INSUMOS, CONFECCION CHALECO DE DRILL TIPO PERIODISTA

(Método inspeccién Visual) con las herramientas):

Regla metélica milimetrada, centimelro, tiza marcadora. Verificar la calidad de la confeccion
1 cuchilla de corte, piguetera: verificar la calidad del acabado externo e intemo

Regla metdlica y muestra de conformidad o no cenformidad, Tiza marcador, Camara
Dimensiones y simetrias

ANEXO: FOTO

Muestra en talla M

Tt S RUTUNNG VIETE el A
" oo taci)

TwoTLCh TRECD o
e ) B AT ¥ Y S

LA W

BEREZ HORNA
INGENIERO INDUSTRIAL
Reg. CIP N° 112500
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Verificacion de tela

Material: drill microtecpima
Color plomo y verde botella

Verificacion de composicion de tela: COMPOSICION 100 % POLIESTER

Esta prueba, llamada también prueba de combustion, consiste en exponer a una llama fibras o hilos de ia
materia textil que queremos identificar, analizando su forma de arder, el olor desprendido y el residuo que
produce la combustion.

Poliéster

Comportamiento al acercar a la llama o fuego: Se funde v se encoge alejéndose de la llama
Comportamiento en la llama: Arde lentamente fundiéndose, llama amarilla

Comportamiento al retirar de la llama: Casi siempre se apaga sola

Humo: Negro

Olor: Dulce aromético

Residuo: Ceniza duras resistentes, negras y con formas esferoidales

Muesira presente estas caracteristicas descritas por lo que:

se concluye que la tela umple de acuerdo a las especificaciones i

PEREZ HORNA
INGENIERO INDUSTRIAL
Reg. CIP N° 112500
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Forro: bramante con porcentaje de aigodon.
doble costura.

Muestra
Presenta forro en tela 100% poliéster (No cumple)

¢« No cumple con la tela para el forro

Verificacion de Disefio, confeccidn, acabados

Modelo: Cuello V parte superior color plomo e inferior verde botella

IANTALI ON

CAR
PEREZ HORNA
INGENIERC INDUSTRIAL
Reg. CIP N° 112500
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Vista delantera

Bolsillo delantero: Tipo reportero (2 en la parte superior 18 cm izquierda y derecha con pega pega. Dos
bolsillos para lapicero1.8 cm en la parte izquierda.

En Ia parte inferior cuatro bolsilios, (el primer bolsillo escondido con cierre tractor de colorde latelay la
segunda con pega pega) el lado izquierdo igual al derecho. Embolsado y pespuntado de 17 vuelta remallada
con hilo mercerizado del color de la tela.

Logo delantero: del lado izquierdo, con medidas 7x5cm, estara ubicado en la parte superior del balsillo
izquierdo, bordado computarizado a colores el escudo de el Agustine con hilo color negro y por debajo del
escudo las palabras “Municipalidad de El Agustino® Del lado derecho estard bordado la palabra
“SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y AREAS VERDES” de color negro

SEREZ HORNA
INGENIERO INDUSTRIAL
Reg. CIP N° 112500
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Bolsillo posterior: de medida de 30x15 cm, estaré ubicado debgajo de la cinta de seguridad, contara con
cierre de color negro (segln imagen referencial)

Lodo en la espalda: en la espaida logo bordado en forma semi circular las palabras “SUBGERENCIA DE GESTION
AMBIUENTAL Y AREAS VER4DES” con hilo mercerizado color blance, debajo el logo de (Ciudad £l Agustino} — (Unidos
Podemos logrario) en dimensiones de 26x 16 cm, el alto de las letras de 3 om aprox. Debajo dei cierre del bolsillo posterior,
¢! logo bordade con hilo mercerizado color blanco las letras “RICHARD SORIAALCALDE”

Muestra.

Lade en la espalda: en la espalda logo bordado en forma semi circular las palabras “SUBGERENCIA DE GESTION
AMBIUENTAL Y AREAS VER4DES” con hilo mercerizado color negro, debajo el logo de (Ciudad El Agustine) — (Unidos
Podemos logrario) en dimensiones de 26x 16 om, el alte de las letras de 3 cm aprox. Debajo del cierre del bolsillo posterior,
el logo bordado con hilo mercerizado color blanco las letras "RICHARD SORIAALCALDE"

=y
ik

e

PEREZ HORNA
INGENIERC INDUSTRIAL
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i C H A R D

SORIA

e ALCALDE®

Cierre delantero: Lievara cierre tractor de color negro, con 4 broches metalicos en el tapacierre
Costuras: Doble costura.

SSCAR
BEREZ HORNA
INGENIERO INDUSTRIAL
Reg. CIP N° 112500
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No se pide ribete o sesgo de color negro en sisas y en el contorno del delantero

Cinta reflectiva: Certificada cocida en el dorso en todo &l contorno y hombros (segun imagen referencial),
cinta reflective de color plomo que cumple con el certificado ANSI/ISEA 107 2020 de ancho 50.8 mm

e e s ST

d,
i At e L
~PEFE USCAR
PEREZ HORNA
INGENIERC INDUSTRIAL
Reg. CIP N° 112500
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Forro: Bramante con porcentaje de algodén doble costura.
Muestra
Presenta forro de 100% poliester

CONCLUSION:

LA MUESTRA: CHALECO DE DRILL TIPO PERIODISTA NO ES CONFORME CON LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS (Forro material 100% poliester)

O
PEREZ HORNA
INGENIERO INDUSTRIAL
Reg. CIP N° 112500
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RESULTADOS: EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES
Y/O INSUMOS, CONFECCION CAMISACO DE DRILL

{Método inspeccion Visual) con las herramientas):

Regla metalica milimetrada, centimetro, tiza marcadora. Verificar la calidad de la confeccién
1 cuchilla de corte, piquetera: verificar Iz calidad del acabado externc e intermno

Regla metdlica y muestra de conformidad o no conformidad, Tiza marcador, Cémara
Dimensiones y simetrias

ANEXQ: FOTO
Muestra
talla M

Verificacion de tela
Material: drill microtecpima

Color plomo y verde botella
Verificacion de composicion de tela: COMPOSICION 100 % POLIESTER

Esta prueba, llamada también prueba de combustion, consiste en exponer a una llama fibras o hilos de la

materia textil que gueremos identificar, analizande su forma de arder, el clor desprendido y el residuo que
produce la combustion.

Poliéster
Comportamiento al acercar a la llama o fuego: Se funde y se encoge alejéndose de Iz llama
Comportamiento en la llama: Arde lentamente fundiéndose, llama amarilla

Comportamiento al retirar de la llama: Casi siempre se apaga sola
Humo: Negro

Olor: Dulce aromético
Residuo: Ceniza duras resistentes, negras y con formas esferoidales
- T % g

- — =
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Verificacion de Disefio, confeccion, acabados

Madelo: Cerrade con cuelio V, maga larga en tela drill color verde botella

CIADEQE.

e Lum?;f’,,gg
.‘"’Q\\_‘ £

Oy R - ey DRERTEERN <

—_ -

Bolsillo delantero: Dos (2 boisillos tipo reportero a Iz aitura del pecho de 18 cm de alto x 15 cm de anche,
con tapa y en el medio un botdn del color de la tela; vy dos bolsilios a la altura del abdomen con tapa tipo
reporterc (pliegue en el centro) con un botén en el centro de! color de Iz tela

Logo delantero: del lado izquierdo, con medidas 7x5cm, estarg ubicado en la parie superior del baolsillo
izquierdo, bordado computarizado a colores el escudo de el Agustine a la izquierda del escudo, con hilo color
negro las palabras "Municipalidad de El Agustina” al lado derecho estara bordado la palabra
"SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y AREAS VERDES”

Muestra.

Logo delantero: del lado izquierdo, con medidas 7x5cm, estaré ubicado en |2 parte superior del balsilio
izquierdo, bordado computarizado a colores el escudo de el Agustino a |a izquierda del escudo, con hilo color
blanco las palabras “Municipalidad de El Agustine” al lado derecho estars bordado Ia paiabra
“SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y AREAS VERDES”

PEREZ HORNA
INGENIERO INDUSTRIAL
Reg, CIF N° 112500
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Hombros: Costura unida con cerradora de codo (costu

SRCEINA 7% prondy
AHBENTAL ¥ dnas vowoes

Manga: Manga larga con dos botones del mismo color
con pespunte compartido de 4" GG, con yugo
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ra triple)

(regulables) de la tela en cada pufic. Unido ya sentado
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Lodo en la espalda: en la espalda logo bordado en forma semi circular las palabras "SUBGERENCIA DE
GESTION AMBIUENTAL Y AREAS VERDES" CON HILO MERCERIZADO COLOR BLANCO, DEBAJO EL
LOGO DE (Ciudad E! Agustino) — (Unidos Podemos lograrlo) en dimensiones de 26x 16 cm, el alto de las
letras de 3 cm aprox. Debajo del cierre del boisillo posterior, el logo bordado con hilo mercerizado color
blanco las letras "RICHARD SORIA ALCALDE"
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Cintas reflectivas: Ceriificado ANSI/SEA 107 2020 con ancho de 34.9 mm color plomo, cocida en el dorso
dos (2) y brazos en todo &l contomo dos (2) segun imagen referencial

A
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e ALCALDE®

SOR

CONCLUSION:

LA MUESTRA: CAMISACO DE DRILL PRESENTA OBSERVACIONES DE CONFECCION

PEREZ HORNA
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RESULTADOS: EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES
YO INSUMOS, CONFECCION PANTALON DE DRILL

{Método inspeccién Visual) con las herramientas):

Regla metdlica milimetrada, centimetro, tiza marcadora. Verificar Ia calidad de la confeccidn
1 cuchilla de corte, piquetera: verificar Iz calidad del acabado externo e interno

Regla metélica y muestra de conformidad o no conformidad, Tiza marcador, Camara
Dimensiones y simetrias

ANEXO: FOTO
Muestra
talla M

Verificacion de tela
Material: drill microtecpima
Color plome y verde botella

Verificacion de composicion de tela: COMPOSICION 100 % POLIESTER

Esta prueba, llamada también prueba de combustién, consiste en exponer a una llama fibras o hilos de la
materia texti! gue queremos identificar, analizando su forma de arder, el olor desprendido y el residuo que
produce la combustion.

Poliéster

Comportamiento al acercar 2 la llama o fuego: Se funde y se encoge alejandose de Iz llama
Comportamiento en la llama: Arde lentamente fundiéndose, llama amarilla

Comportamiento al retirar de la llama: Casi siempre se apaga sola

Humo: Negro

Olor: Duice aromatico

Residuo: Ceniza duras resistentes, negras y con formas esferoidales

B!

Muestra presente astas caractenstscas descritas por lo que’

se concluye que la tela cumple de acuerdo a las especificacic
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Verificacion de Disefio, confeccidn, acabados

Modelo: Tipo cargo dos bolsillos delanteros sesgados, dos bolsillos laterales, pretina de cintura
con presillas para correa, cerrado con aire con cierre de metal y botén

Pretina: Con 4 cm, con entretela fusionable con boton en la parte delantera, presillas para pasar la correa y con
reguladores de cintura en cada lado, con dos botones de carey de 10 om de largo por 3 cm de ancho

Brageta: Doblke pespunte y atraques de seguridad con cierre de 18 cm del color de la tela de dientes metalicos
doradas

Botones: un (1) boton en el delantere, mas un boton de repuesto cocido en el interior

Ojales: bordados con hilo mercerizado del color de la tela horizontal

Costura: Triple hecho en cetradora (unir costados con cerradora de codo) Vuelta remallado con hilo
mercerizado del color de la tela

Cintas refdlectivas: Certificado ANSI/SEA 107 2020 con ancho de 34.9 mm color plomo, cocida en e dorso
dos (2) y brazos en ntedo el contorno dos (2) segun imagen referencial

PEREZ HORNA
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Parche:

Pieza como refuerzo de enfrepiema ascentar con pespunte al filo (cocido con cerradora de codo en los bordes)
y a la altura de la rodilla con pespunte al filo

“PEREZ HORNA
INGENIERO INDUSTRIAL
Reg. CIP N° 112500
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Balsillos: Dos (2) bolsillos laterales tipo parche (hechos con pespunte) dos (2) boisillos laterals a Iz altura del
musmo de 20 cm de alto por 15 cm de ancho con tapa, de 20cm de largo por 7 cm de ancho y dos {2) bolsillos
posteriores con pliegues y con tapas

INGENIERO INDUSTRIAL
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Vista interior

CONCLUSION:

LA MUESTRA: PANTALON DE DRILL ES CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS

&
OSCAR
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RESULTADOS: EVALUAC!O!\E DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES
Y10 INSUMOS, CONFECCION POLO MANGA LARGA

{Método inspeccién Visual) con las herramientas):

Regla metalica milimetrada, centimetro, tiza marcadora. Verificar la calidad de la confeccién
* cuchilla de corte, piqustera: verificar 12 calidad del acabade externo e internp

Regla metalica y muestra de conformidad o no conformidad, Tiza marcador, Camara
Dimensiones y simetias

ANEXO: FOTO
Muestra en taila M

Verificacion de tela
Material: 100% algodon

Color verde petroieo

Verificacion de composicion de tela: COMPOSICION - 100% ALGODON

Esta prueba, llamada también prueba de combustién, consiste en exponer a una llama fibras o hilos de la

materia textil gue queremos identificar, analizando su forma de arder, el olor desprendido vy el residuo que
produce la combustidn.

Algodon:
Comportamiento al acercar a la llama o fuego: No se funde ni se encogue v se zleja de Iz llama
Coimportamiento en la llama: Arde répido y sin fusion, llama amarilla

Compostamientoe al retirar de la llama: Continta ardiendo sin fusicn

Humo: Gris

Olor: Papel quemado

Residuo: Ceniza gris muy ligera vy de bordes suaves
-y % =7 e 1

——

A

Muestra presente estas caracteristicas descritas por lo que:

-
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Verificacion de Disefio, confeccion, acabados

Cuello: redondo
Logo delanters: del lado izquierde, con medida
iZquierdo, bordado computarizado a colores
negro ias palabras “Municipalidad de £ Agusting” erecho estard bordads la paiabra
"SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y AREAS VERDES®

Muestra

Logo delantere: de lado izquierdo, con medidas 7x5cm, estars Ubicado en |a parte superior del bolsillg
izquierdo, bordado computarizade a colores gl escudo de gf Agustino a Iz izquierda ds| escudo, con hilo color
blanco las palabras “Municipalidad de El Agustine® al lado derecho estars bordado Ia palabra
"SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y AREAS VERDES”

HORNA
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Mangz: larga pegada 2l cuerpe con costura doble
Purios: De rib de color verde petroleo
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Lodo en la espalda: en la espalda logo bordado en forma semi circular las palabras “SUBGERENCIADE
GESTION AMBIUENTAL Y AREAS VERDES” CON HILO MERCERIZADO COLOR BLANCO, debajo el
LOGO DE (Ciudad El Agustino) — (Unidos Podemos logrario) en dimensiones de 26x 16 cm, el alto de las
letras de 3 cm aprox. Debajo del cierre del bolsillo posterior, el logo bordado con hilo mercerizado colar
bianco las letras "RICHARD SORIAALCALDE”

Cintas refdlectivas: Ceriificado ANSI/SEA 107 2020 con ancho de 34.9 mm color plomo, cocida en el dorso
dos {2} y brazos en ntodo el contorno dos {2) segun imagen referencial

CONCLUSION:

LA MUESTRA: POLO MANGA LARGA PRESENTA OBSERVACIONES DE CONFECCION

PEPE OSCAR
PEREZ HORNA
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RESULTADOS: EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES
Y/O INSUMOS, CONFECCION GORRA TIPC ARABE

{Método inspeccion Visual) con las herramientas):

Regla metélica milimetrada, centimetro, tiza marcadora. Verificar la calidad de la confeccion
1 cuchilla de corte, pigustera: verificar Iz calidad del acabado sxtermno e interno

Regla metélica y muestra de conformidad o no conformidad, Tiza marcador, Camara
Dimensiones y simetrias

ANEXQ: FOTO
Muestra

Verificacion de tela

Mateiial: drili microtecpima
Color verde botella

Verificacion de composicion de tela: COMPOSICION 100 % POLIESTER

Esta prueba, llamada también prueba de combustidn, consiste en exponer 8 una llama fibras o hilos de la
materia textil que queremos identificar, analizando su forma de arder, el clor desprendido y el residuo que
produce la combustion.

Poliéster

Comportamiento al acercar a la llama o fuego: Se funde y se encoge alejandose de Iz llama
Comportamients en la flama: Arde lentamente fundigndose, llama amarilla

Comportamiento al retirar de la llama: Casi siempre se apaga sola

Humo: Negro

Clor: Dulce aromatico

Residuo: Ceniza duras réesistentes, negras y con formas esferoidales

Muestra presente estas caracteristicas descritas por o que:

se concluye que la tela cumple de acuerdo a las especificaciones

e m¥-—= g
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Verificacion de Disefig, confeccidn, acabados

Logo delantero: Escudo de El Agustino bordado con hilo mercerizado color blanco v las letras de
Municipalidad de Ei Agustino

Logo Laterales: Las palabras “SUBGERENCIA GESTION AMBIENTAL Y AREAS VERDES", bordado con hilo
mercerizado color blanco

Ojales: de ventilacion Y broches dos broches a cada lado, metaiicos dei coior de Ia tela (hembra y
macho),Ojales de ventilacion dos a cada lado, metalicos

Muestra,

No presenta ojalilios de ventilacién

SCAR
PEREZ HORNA
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interior: Foro interior con la misma tela de ia prenda con porcentaje de algoddn, remallade con hilo
mercerizado 100% poliester del color de la tela.

Costuras: Costura doble reforzada en la copa solo una costura
Bastillado: de 47

Banda: con tira de refuerzo que se inciuye en la parte interior de la corona

Cintas refdlectivas: Cpsido en los laterales , con Certificado ANSI/SEA 107 2020 color plomo con ancho
de 7 cm de largo por 2 cm de ancho.

CONCLUSION:

LA MUESTRA: GORRA TIPO ARABE PRESENTA OBSERVACIONES DE CONFECCION

= USCAR
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= SUBGERENCIA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

RESULTADOS: EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES

¥1C INSUMOS, CONFECCION CHALECO DE DRILL TIPO PERIODISTA

{Método inspeccion Visual) con las herramientas):
Regla metalica milimetrada, centimetro, tiza marcadora. Verificar la calidad de la confeccidn
1 cuchillz de corte, piquetera: verificar Iz calidad del acabado externo e iniermo

Regla metalica y muestra de conformidad o no conformidad, Tiza marcador, Cédmara
Dimensiones y simetrias

ANEXQO: FOTO
Muesira en talla M

Verificacion de tela

Material: drill microtegpima
Color plomo y verde boiella

Verificacion de composicion de tela: COMPOSICION 100 % POLIESTER

Esta prueba, llamada también prueba de combustidn, consiste en exponer 2 una llama fibras o hilos de Ia

materia textil gue queremos identificar, analizando su forma de arder, el olor desprendido y el residuo que
produce la combustion.

Poligster

Comportamiento al acercar a la llama o fuego: Se funde y se encoge alejandose de la llama
Comportamiento en la llama: Arde lentamente fundiéndose, ilama amarilla

Comportamiento al retirar de la llama: Casi siempre se apaga sola

Humo: Negro

Olor: Dulce aromatico

Residuo: Ceniza duras resistentes, negras v con formas esferoidales

=y

S,

.

Muestra presente estas caracteristicas descritas por lo que:

se concluye que la tela cumple de acuerdo a las especiﬁcacio
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Forro: bramante con porcentaje de aigodon.
doble costura.

Muestra
Presenta forro en tela 160% poliester

» No cumple con la tela para el forro

Verificacion de Disefio, confeccién, acabados

Modelo: Cuello V parte superior color plemo e inferior azul institucional

Vista delantera

Boisiilo deiantero: Tipo reportero (2 en la parte superior 18 cm izquierda y derecha con pega pega. Dos
bolsilios para lapicero.8 cm en la parte izquierda.
En la parte inferior cuatro boisillos, (el primer boalsillo escondido con cierre tractor de color de la telay la

segunda con pega pega) el lado izquierdo igual al derecho. Embolsado v pespuntado de 1" vuslta remaliada
con hilo mercerizado del color de |a tela.

izquierdo, bordado computarizado a colores el escuda de el Agustine con hilo color negro-y
escudo las palabras “Municipalidad de El Agustino” Del lado derecho estara bordado j&
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Cinta reflectiva: Certificada cocida en el dorso en todo el contorno y hombros (segun imagen referencial),
cinta reflective de color plomo que cumple con el certificado ANSI/ISEA 107 2020 de ancho 50.8 mm

Bolsillo posterior: de medida de 30x15 cm, estard ubicado debsjo de la cinta de seguridad, contara con
cierre de color negro {segln imagen referencial)

Loge en Ia espalda: en la espalda logo bordado en forma semi circular las palabras “SUBGERENCIADE
GESTION DE RESIDUQOS SOLIDOS” con hilo mercerizade color blancoe, debaio el logo de (Ciudad E
Agustino) — (Unidos Podemos lograrlo) en dimensiones de 26x 16 cm, el zalto de las letras de 3 cm aprox.
Debajo del cierre del bolsilio posterior, el logo bordade con hilo mercerizadoe color blanco las letras “RICHARD
SORIAALCALDE”

PESPUSCAR
REZ HORNA
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Cierre delantero: Lievara cierre tractor de color negro, con 4 broches metalicos en el tapacierre
Costuras: Doble costura.

No se pide ribete o sesgo de color negro en sisas y en el contorno del delantero

Los acabados deben ser iguales: cinta en sisa empieza y termina en un lado antes del cerrado de
costado, en el otro lado después del cerrado de costado, no hay simetria de acabados.

Reg. CIP N° 112500
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Vista interior

CONCLUSION:

LA MUESTRA: CHALECO DE DRILL TIPO PERIODISTA NO ES CONFORME CON LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS (Forro material 100% poliester)

RESULTADOS: EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
MATERIALES Y/O INSUMOS, CONFECCION CAMISACO DE DRILL

{Metodo inspeccisn Visual) con las herramientas):
Regla metalica milimetrada, centimetro, tiza marcadora. Verificar la calidad de la confeccidn
1 cuchilla de corte, piquetera: verificar Ia calidad del acabado externo e intermo

Regla metalica y muestra de conformidad o no conformidad, Tiza marcador, Camara
Dimensicnes v simetrias

ANEXO: FOTO
Muestra
talla M

SEPE OSCAR
PEREZ HORNA
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Verificacion de tela
Material: drill microtecpima
Color piomo y verde boteiia

Verificacidén de composicion de tela: COMPOSICION 100 % POLIESTER

Esta prueba, llamada también prueba de combustién, consiste en exponer a una llama fibras o hilos de ia
materia textil que gueremos identificar, analizando su forma de arder, el olor desprendido v el residuo que
produce la combustion.

Poligster

Comportamiento al acercar a la llama o fuego: Se funde y se encoge alejandose de Iz llama
Comportamiento en la llama: Arde lentamente fundiéndose, llama amarilla

Comportamiento al retirar de la llama: Casi siempre se apaga sola

Humo: Negro

Olor: Dulce aroméatico

Residuo: Ceniza duras resistentes, negras y con formas esfercidales

Muestra presente estas caracteristicas descritas por lo que:

Se concluye que la tela cumple de acuerdo a las especificaciones tecnicas.
Verificacion de Disefio, confeccién, acabados

Modelo: Cerrado con cuello V, maga larga en tela drill color azul institucional

e
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Boilsillo delantero: Dos (2 bolsillos tipo reportero a la altura del pecho de 18 cm de alto x 15 cm de ancho,
con tapa v en el medio un botdén del color de la tela; v dos balsillos a la altura del abdomen con tapa tipo
reportero {pliegue en el centro) con un botdn en e centro del color de la tela

Hombros: Costura unida con cerradora de codo (costura iriple)

Logo delantero: del lado izquierdo, con medidas 7x5cm, estara ubicado en la parte superior del bolsillo
izguierdo, bordado computarizado a colores el escudo de el Agustino a2 Ia izquierda del escudo, con hilo color
negro las palabras "Municipalidad de El Agustine” al lado derecho estara bordado la palabra
“SUBGERENCIA DE GESTION DE RESIDUQS SOLIDOS”

Muestra.

Logo delantero: del lado izquierdo, con medidas 7x5cm, estara ubicado en la parte superior del bolsillo
izquierdo, berdado computarizado a colores el escudo de el Agustino a la izquierda del escude, con hilo color
blanco las palabras “Municipalidad de El Agustino” al lado derecho estara bordado la palabra
"SUBGERENCIA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS"

Cintas refiectivas: Certificado ANSI/SEA 167 2020 con ancho de 34.8 mm color plomo, cocida en el dorso
dos (2) y brazes en ntodo el contorno dos (2) segun imagen referencial

AR
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Manga: Manga larga con dos botones del mismo color (regulables) de la tela en cada pufio. Unido ya sentado
con pespunte compartido de 4" GG, con yugo.

e
4 W
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Lodo en iz espaida: en la espalda loge bordado en forma semi circular las palabras “SUBGERENCIADE
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS" con hilo mercerizado color blanco, debajo el logo de (Ciudad El
Agustino) — (Unidos Podemos lograrlo) en dimensiones de 26x 16 cm, el alto de las letras de 3 cm aprox.
Debajo del cierre del bolsillo posterior, el logo bordade con hilo mercerizado color blanco ias letras “RICHARD

SORIAALCALDE”

4l~1 e

CONCLUSION:
LA MUESTRA: CAMISACO DE DRILL PRESENTA OBSERVACIONES DE CONFECCION
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RESULTADOS: EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES
Y/O INSUMOS, CONFECCION PANTALON DE DRILL

{Método inspeccion Visual) con las herramientas):

Regla metdlica milimetrada, centimetro, tiza marcadora. Verificar la calidad de la confeccion
1 cuchilla de corte, piquetera: verificar Ia calidad del acabado externo e interno

Regla metalica y muestra de conformidad o no conformidad, Tiza marcader, Camara
Dimensiones y simetrias

ANEXQO: FOTO
Muestra
talia M

Verificacion de tela
Material: drill microtecpima
Color azul institucional

Verificacidn de composicion de tela: COMPCSICION 100 % PCLIESTER

Esta prueba, llamada también prueba de combustién, consiste en exponer a una llama fibras o hilos de la
materia textil que queremos identificar, analizando su forma de arder, el olor desprendido v el residuo que
produce ia combusticn.

Paoliéster

Comportamiento al acercar a la llama o fuego: Se funde y se encoge alejandose de la llama
Comportamiento en la llama: Arde lentamente fundiéndose, llama amarilla

Comportamiento al retirar de la llama: Casi siempre se apaga sola

Humo: Negro

Olor: Dulce aromatico

Residuo: Ceniza duras resistentes, negras y con formas esferoidales

Muestra presente estas caracteristicas descritas por lo que:

Se concluye que la telz cumple de acusrde 2 las especificaciones 9
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Verificacion de Disefio, confeccion, acabados

Modelo: Tipo cargo dos bolsillos delanteros sesgados, dos bolsillos laterales, pretina de cintura
Goil presilias para correa, ceirado con aire con ciefre de metal y botdn

Pretina: Con 4 cm, con entretela fusionable con boten en la parte delantera, presilias para pasar la correa y con
reguladores de cintura en cada lado, con dos bootnes de carey de 10 cm de largo por 3 cm de ancho

PEREZ HORNA
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Basta: Con costura plana de 2,5 cm

Costura: Triple hecho en cerradora (unir costados con cerradora de codo) Vuelia remallado con hilo
mercerizado del color de la teia

Cintas reflectivas: Ceriificado ANSI/SEA 107 2020 con ancho de 34.9 mm color plomo, cocida en el dorso
dos (2) y brazos en ntodo el contorno dos (2) segun imagen referencial

Brageta: Doblke pespunte v atraques de seguridad con cierre de 18 cm del color de la tela de dientes metalicos
dorados

Parche:

Pieza come refuerzo de entrepierna ascentar con pespunte ai filo (cocido con cerradora de codo en los bordes)
y a la altura de la rodilia con pespunte al fito de color azul

Botones: un (1) boton en el delantero, mas un boton de repuesto cocido en el interior

Qjales: bordados con hilo mercerizado del color de |a tela horizontal

SEREZ HORNA
INGENIERO INDUSTRIAL
Reg. CIP N° 112500
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Bolsillos: Dos (2) boisillos laterals tipo parche (hechos con pespunte) dos (2) boisillos laterals a iz aitura del

musmo de 20 cm de alto por 15 cm de ancho con tapa, de 20cm de largo por 7 cm de ancho y dos (2) bolsillos
posteriores con pliegues y con tapas

" PEREDESAR
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N

Vista interior

CONCLUSION:

LA MUESTRA: PANTALON DE DRILL ES CONFORME CON LAS ESPECIRG
TECNICAS
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RESULTADOS: EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES
Y/O INSUMOS, CONFECCION POLO MANGA LARGA

(Método inspeccion Visual) con las herramientas):

Regla metalica milimetrada, centimetro, tizz marcadora. Verificar iz calidad de la confeccién
1 cuchiliz de corte, pigueters: verificar Iz calidad del acabado externc e interno

Regla metalica y muestra de conformidad o no conformidad, Tiza marcador, Camara
Dimensiones y simelrias

ANEXO: FOTO
Muestra en talla M

VWerificacion de tela

Material: 100% aigodon
Color plomo

Verificacion de composicion de tela: COMPOSICION - 100% ALGODON

Esta prueba, llamada también prueba de combustion, consiste en exponer a una llama fibras o hilos de Ia
materia textil que queremos identificar, analizando su forma de arder, el olor desprendidoe v el residuc que
produce la combustion,

Algodon:

Comportamiento al acercar a la flama o fuego: No se funde ni se encogue y se aigja de la llama
Comportamiento en la llama: Arde répido v sin fusidn, llama amarilla

Compostamiento al retirar de la llama: Continta ardiendo sin fusion

Humo: Gris

Cloi: Papel quemado

Residuo: Ceniza gris muy ligera y de bordes suaves

) ot e e
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Muestra no presente estas caracteristicas descritas por lo que:

Se concluye que Iz tela no cumple de acuerdo a las especificaciones tecnica, es
una mezcla de algodén con poliester.

Verificacion de Disefio, confeccién, acabados
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Cuello: redondo

Manga: larga pegada al cuerpo con costura doble
Purios: De rib de coler plomo

Logo delantero: del lado izguierdo, con medidas 7x5cm, estara ubicado en Iz parte superior del bolsillo
izquierdo, bordado computarizado a colores el escudo de el Agustino a la izquierda del escudo, con hilo color
negro las palabras “Municipalidad de El Agustino” al lado derecho estara bordado la palabra
“SUBGERENCIA DE GESTION DE RESIDUOS S0OLIDOS”

PEREZ HORNA
INGENIERO INDUSTRIAL
Reg. CIP N° 112500

Jr. Huancarqui N° 1240 Urbz El Plansta Lima-Cercade  Ing. Industrial Pepe Oscar Pérez Horna
& Teléfonos: 847521331 Consultor-Asesor-Especialista en uniformes- Vestuario
oscarph38@gmail.com / operez33@hotmail.com CIP: 112500 DNI: 06285346 RUC: 10062852461

n! LR 4]



67

Lodo en la espalda: en la espaida logo bordado en forma semi circular ias “SUBGERENCIA DE GESTION DE
RESIDUOS SOLIDOS" con hilo mercerizado color blanco, debajo eL LOGO DE (Ciudad El Agustino) —
{Unidos Podemos lograrlo) en dimensiones de 26x 16 cm, el alto de las letras de 3 cm aprox. Debajo del
cierre del bolsilio posterior, el logo bordado con hilo mercerizado color bianco las letras “RICHARD SORIA

AL CALDE"

Cintas refdlectivas: Certificado ANSI/SEA 107 2020 con ancho de 34.9 mm color plomo, cocida en el dorso
dos (2) y brazos en ntodo el contorno dos (2) segun imagen referencial

CONCLUSION:

LA MUESTRA: POLO MANGA LARGA NO ES CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS
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RESULTADOS: EVALUACION DEL CUMPLIMIENTG DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES
Y/O INSUMOS, CONFECCION GORRA TIPO ARABE

{Método inspeccion Visual) con las herramientas):

Ragla metalica milimatrada, centimelro, tiza marcadora. Verificar I3 calidad de 2 confecoion
1 guchilia de corte, piguetera: verificar la calidad del acabado externo e intemo

Regla metalica y muestra de conformidad o no conformidad, Tiza marcador, Cémara
Dimensicnes y simetrias

ANEXO: FOTO

Verificacion de tela

Material: drill microtecpima
Coior azul institucionai

Verificacion de composicion de tela: COMPOSICION 100 % POLIESTER

Esta prueba, llamada también prueba de combustion, consiste en exponer a una llama fibras o hilos de la

materia textil que queremos identificar, analizando su forma de arder, el olor desprendido y el residuc que
produce la combustion.

Poliéster

Comportamiente al acercar a la llama o fuego: Se funde y se encoge alejandose de la llama
Comportamiento en la llama: Arde lentamente fundiéndose, llama amarilla

Comportamiento al retirar de la llama: Casi siempre se apaga sola

Humo: Negro

Olor: Dulce aromatico

Residuo: Ceniza duras resistentes, negras v con formas esferoidales

Muestra presente estas caracteristicas descritas por lo que:

se concluye que la tela cumple de acuerdo a las especificaciones t
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Verificacion de Disefio, confeccion, acabados

Cubre cuello: Que protege de los rayos ultra violeta liviano , Y respirable con cordén posterior para
ajuste y ofre con pinza que va en la parte interna para sujecién en caso de caida, viento

Qjales: de ventilacion y broches dos broches a cada lado, metélicos del color de 1a tela (hembra y
macho),Ojales de ventilacion dos a cada lado, metélicos

Costuras: Costura doble reforzada en la copa solo una costura
Bastillado: de %"

Banda: con tira de refuerza gue se incluye en |a parte interior de la corona

Logo delantero: Escudeo de Ei Agustino bordado con hilo mercerizado color bianco y las leiras de
Municipalidad de El Agustino

PEREZ HORNA
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Logo Laterales: Las palabras ""SUBGERENCIA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS”, bordado
con hilo mercerizado color bianco

Interior: Foro interior con la misma tela de la prenda con porcentaje de algodan, re
mercerizado 100% poliester del color de la tela.

~"PEREZ HORNA
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Cintas reflectivas: Cosido en los laterales , con Certificado ANSI/SEA 107 2020 color plomo con arncho
de 7 cm de largo por 2 cm de ancho.

CONCLUSION:

LA MUESTRA: GORRA TIPO ARABE ES CONFORME CON LAS ESPECIFI
TECNICAS

PEREZ HORNA
INGENIERO INDUSTRIAL
Reg. CIP N° 112500

71

Jr. Huancarqui N° 1240 Urbz El Planeta Lima-Cercade  Ing. Industrial Pepe Oscar Pérez Horna
& Teléfonos: 347521331 Consultor-Asesor-Especialista en uniformes- Vestuario

v
.;,
= memsrmh20@amail com / operez38@hotmail.com CiP: 112500 DNI: 06285946 RUC: 10062838461



72

POSTOR: GRUPO CORPORATIVO CHRISTIAN Y ASOCIADOS SAC- GRUCORP SAC

Subgerencia de Serenazgo

RESULTADOS: EVALUACICJN DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES
Y/O INSUMGCS, CONFECCION: GORROC DRILL

{Método inspeccién Visual) con las herramientas):

Regla metalica milimetrada, centimetro, tiza marcadora. Verificar la calidad de la confeccion
1 cuchilla de corte, piquetera: verificar iz calidad del acabado externo e interno

Regla metalica y muestra de conformidad o no conformidad, Tiza marcador, Camara

Dimensiones vy simetrias

ANEXO: FOTO
Muestra

+ AEER LEICHReSTE OF wnass.s
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Verification de Tela

Material: drill
Composition: 100 % polyester
Color: Azul Pantone 655 CP

Verificacién de composicion de tela: COMPOSICION 100 % POLIESTER

Esta prueba, llamada también prueba de combustion, consiste en exponer a una llama fibras o hilos de la
materia text! que queremos identificar, analizands su forma de arder, el olor desprendidc y &l residuc que

produce la combustion.

Poliéster

Comportamiento al acercar a la llama o fuege: Se funde y se encoge alegjéndose de la llama
Comportamiento en la llama: Arde lentamente fundiéndose, llama amarilla

Comportamiento al retirar de la llama: Casi siempre se apaga sola

Humo: Negro

Oilor: Dulce aromatico

Residuo: Ceniza duras resistentes, negras y con formas esferoidales

Muestra presente estas caracteristicas descritas por lo gue:

se conciuye que ia teia cumpile de acuerdo a las especificaciones tecnicas.

Verificacion de Disefio, confeccién, acabados

IMAGEN REFERENCIAL OSCAR

PEREZ HORNA
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Modelo: 5 copas-visera importada-regulador de velcro.
Logo: bordade en Iz parte frontal (Serenazgo) e insignia de la municipalidad de el Agustino

Vista superior y vista frontal

NA
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Vista interior

CONCLUSION:

LA MUESTRA: GORRO DRILL ES CONFORME CON LAS ESPECFICACIONES TECNICAS
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RESULTADOS: EVALUAC!QN DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES
Y/O INSUMOS, CONFECCION CHALECO DRILL

(Método inspeccién Visual) con las herramientas):

Regla metdlica milimetrada, centimetro, tiza marcadora. Verificar la calidad de la confeccién
1 cuchilla de corte, piqueters: verificar Iz calidad del acabado externo e interno

Regla metalica y muestra de conformidad o ne conformidad, Tiza marcador, Camara
Dimensiones y simetrias

ANEXO: FOTO
Muestra en talla M

Verificacion de tela
Material: drill
Composition: 100 % polyesier
Color: Azul Pantone 655 CP
Amarillo fosforecente 3507 CP

Verificacion de composicion de tela: COMPOSICION 100 % POLIESTER

Esta prueba, llamada también prueba de combustion, consiste en exponer a una llama fibras o hilos de la
materia textil gue queremos identificar, analizando su forma de arder, e olor desprendido vy el residuc que
produce la combustion.

Poliéster

Comportamiento al acercar a la llama o fuego: Se funde y se encoge alejandose de Iz llama
Comportamiento en la llama; Arde lentamente fundiéndose, llama amarilla

Comportamiento al retirar de la llama: Casi siempre se apaga sola

Humo: Negro

Oior: Duice aromatico

Residuo: Ceniza duras resistentes, negras y con formas esferoidales

o

Muestra presente estas caracteristicas descritas por lo gue:

se concluye que la tela cumple de acuerdo a las especificaciones tecnica

PEREZ HORNA
INGENIERO INDUSTRIAL
Reg. CIP N° 112500
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Verificacion de Disefio, confeccién, acabados
| \

Modelo: Reporieroi dos bolsillos superiors con tapa y fuelle.

Dos boisillos inferiors con tapa y fuellie en la parte media del chaleco lleva un ruedo de cinta
Reflective de 2" cerrado principal con cierre tractor, encintado con la misma tela.

Logo: Pecho izquierdo insignia de la municipalidad de el Agustino

Vista delantero

= OSCAR

Z HORNA

INGENIERO INDUSTRIAL
Reg. CIP N° 112500

Jr. Huancargui N° 1240 Urbz El Planeta Lima-Cercado
L& Teléfonos: 247521331
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Logo bordado en pecho izquierde

g

Logo: Espalda -SERENAZGO

CONCLUSION:

LA MUESTRA: CHALECO DRILL PRESENTA ES CONFORME CON LAS
TECNICAS

®OSCAR
PEREZ HORNA
INGENIERO INDUSTRIAL
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RESULTADOS: EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES
Y/O INSUMOS, CONFECCION POLO CUELLO CAMISERO

{Mstode inspeccién Visual) con las herramientas):

Regla metalica milimetrada, centimetro, tiza marcadora. Verificar la calidad de la confeccion
1 cuchilla de corte, piquetera: verificar la calidad del acabado externo e intemo

Regla metdlica y muestra de conformidad o no conformidad, Tiza marcador, Camara

Dimensicnes y simetrias
ANEXQ: FOTO
Muestra en talla M
Verificacion de tela piquet
Tela: Piguet

Composicion: 100% algodon
Color: Celeste Pantone 2975 CP

Verificacion de composicion de tela: COMPOSICION - 100% ALGODON

Esta prueba, llamada también prueba de combustidn, consiste en exponer a una llama fibras o hilos de Ia
materia textil gue queremos identificar, analizande su forma de arder. el olor desprendido v el residuo que
produce la combustion.

Algodon:

Comportamiento al acercar a la llama o fuego: No se funde ni se encogue y se aleja de la llama
Comportamiento en la llama: Arde réapido y sin fusion, llama amarilla

Compostamiento al retirar de la llama: Continta ardiendo sin fusién

Humo: Gris

Olor: Papel quemado
Biqid_uo: Ceza gris muy ligera y de bordes suaves

Muestra presente estas caracteristicas descritas por lo que:

se concluye que la tela cumple de acuerdo a las especificaciones tecnicas. PEREZ HORNA

INGENIERO INDUSTRIAL
Reg. CIP N° 112500
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Modelo: Manga corta con basta, cuello camisero tejido rectilineo, pechera con botones
Logo: Pecho izquierdo. Insignia de Iz municipalidad de el Agustino

Logo: manga izguierda . banders de! Peru.

Verificacion de Disefio, confeccion, acabados

Loga: Pecho izquierdo. Insignia de la municipalidad de el Agustino
Logo: manga izquierda . bandera del Peru.

= -_.-’:- AT
PEREZ HORNA
INGENIERO INDUSTRIAL
Reg. CIP N° 112500
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Vista posterior

CONCLUSION:

LA MUESTRA: POLO CUELLO CAMISERO ES CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS

INGENIERO INDUSTRIAL
Reg. CIP N° 112500
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RESULTADOS: EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES
Y/O INSUMOS, CONFECCION PANTALON DE DRILL

{Métode inspeccién Visual) con las herramientas):

Regla metdlica milimetrada, centimetro, tiza marcadora. Verificar la calidad de la confeccicn
1 cuchilla de corte, piquetera: verificar Ia calidad del acabado externo e intemao

Regla metélica y muestra de conformidad o ne conformidad, Tiza marcador, Cémara
Dimensiones y simetrias

ANEXQ: FOTO
Muestra
talla M

Verificacion de tela
Material: Drill
Color azul
Camposition: 100 % polyester
Color: Azul Pantone 855 CP

Verificacién de composicion de tela: COMPOSICION 100 % POLIESTER

Esta prueba, llamada también prueba de combustion, consiste en exponer a una llama fibras o hilos de la

materia textil que queremos identificar, analizando su forma de arder, el olor desprendide y el residuc que
produce ia combustion.

Poliéster

Comportamiento al acercar a la llama o fuego: Se funde y se encoge alejéndose de la llama
Compertamiento en la llama: Arde lentamente fundiéndose, llama amarilla

Comportamiento al retirar de la llama: Casi siempre se apaga sola

Hurno: Negro

Oilor: Dulce aromatico

Residuo: Ceniza duras resistentes, negras v con formas esfercidales

Muestra presente estas caracteristicas descritas por lo que:

se concluye que la tela principal cumple de acuerdo a las especificagi
tecnicas.

PEREZ HORN
INGENIERO INDUSTRIAL
Reg. CIF N° 112500
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Verificacion de Disefo, confeccién, acabados

Modelo: Tipo cargo dos bolsilios delanteros sesgados, dos bolsillos laterales, pretina de cintura
con presillas para correa, cerrado con aire con cierre de metal y boton

MAGEN REFERENCIAL

Vista delantero
dos bolsillos delanteros sesgados

CAR
EREZ HORNA
INGENIERO INDUSTRIAL
Reg. CIP N° 112500
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pretina de cintura con presillas para correa, cerrado con aire con cierre de metal y botén. Dos
bolsillos laterales

o S

CONCLUSION:
LA MUESTRA: PANTALON DE DRILL ES CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS

PEREZ HORNA
INGENIERO INDUSTRIAL
Reg. CIP N° 112500

Jr. Huancargui N° 1240 Urbz E!l Planeta Lima-Cercade  Ing. Industrial Pepe Oscar Pérez Horna
Censultor-Asesor-Especialista en uniformes- Vestuario

v
v % Teléfones: 247521331
= oacarph38@gmail.com / operez38@hotmail.com CIP: 112500 DNI: 06285346 RUC: 10062855461



&5

o SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y AREAS VERDES

CAMMECD DY i ]

e TP
S L L e & it et | e o

RESULTADOS: EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES
Y/O INSUMOS, CONFECCION CHALECO DE DRILL TIPO PERIODISTA

(Método inspeccidn Visual) con las herramientas):
Regla metalica milimetrada, centimetro, tiza marcadora. Verificar la calidad de |a caonfeccion
7 cuchilla de corte, piquetera: verificar Ia calidad dal acabado externo e intemo

Regla metélica y muestra de conformidad o no conformidad, Tiza marcador, Camara
Dimensiones y simetrias

ANEXOQO: FOTO
Muestra en talla M

Verificacion de tela

Material: drill microtecpima
Color plomo y verde botella

Verificacién de composicion de tela; COMPOSICION 100 % POLIESTER

Esta prueba, llamada también prueba de combustion, consiste en exponer a una liama fibras o hilos de la

materia textil que queremos identificar, analizando su forma de arder, el olor desprendido y el residuc que
produce la combustién.

Poliéster
Comportamiento al acercar a la llama o fuego: Se funde y se encoge alejandose de Ia llama
Comportamiento en Iz llama: Arde lentamente fundiéndose, llama amarilia

Comportamiento al retirar de la llama: Casi siempre se apaga sola
Humo: Negro

Clor: Dulce aroméatico
Residuo: Ceniza duras resistentes, negras y con formas esferoidales

PEEZ HORNA
INGENIERO INDUSTRIAL
Reg. CIP N° 112500
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Muestra presente estas caracteristicas descritas por lo que:

Se concluye que la tela cumple de acuerdo a las especificaciones tecnicas.

Forro: bramante con porcentaje de algodon.
doble costura.

Muestra
Presenta forro en tela algoddn y poliéster.

P AR
EREZ HORNA
INGENIERO INDUSTRIAL
Reg. CIP N° 112500
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Verificacion de Disefio, confeccion, acabados
Modelo: Cuello V parte superior color plomo e inferior verde botella

SORIA

= ALCALOER

3ANTAI ON
Vista delantera

Boisillo delantero: Tipo reportero (2 en la parte superior 18 cm izquierda y derecha con pega pega. Dos
bolsillos para lapicero1.8 cm en la parte izquierda.
En la parte inferior cuatro balsillos, (el primer bolsillo escondido con cierre tractor de colordelatela y Iz

segunda con pega pega) el lado izquierdo igual al derecho. Embolsado y pespuntade de 1" vuelta remaiiada
con hilo mercerizado del color de la tela.

Logo delantero: del lado izquierdo, con medidas 7x5cm, estaré ubicado en la parte superior del bolsilio
izguierdo, bordado computarizado a colores el escudo de el Agustino con hilo color negro y por debajo del
escudo las palabras “Municipalidad de El Agustino” Del lado derecho estara bordado la palabra
"SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y AREAS VERDES” de color negro

INGENIERO INDUSTRIAL
Reg. CIP N° 112500
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Cinta reflectiva: Certificada cacida en el dorso en todo el contorno y hombros {segun imagen referencial),
cinta refiective de color plomo que cumple con el certificado ANSI/ISEA 107 2020 de anche 50.8 mm

En la parte inferior cuatro bolsillos, (el primer bolsilio escondido con cierre tractor de color de latelay ia

segunda con pega pega) el lado izquierdo igual al derecho. Embolsadoy pespuntado de 1" vuelta remallada
con hilo mercerizado del color de la tela.

Bolsillo posterior: de medida de 30x15 cm, estara ubicado debajo de la cinta de seguridad, contara con
sierre de color negro {seglin imagen referencial)

Logo en la espalda: en la espalda logo bordado en forma semi circular las palabras “SUBGERENCIADE
GESTION AMBIUENTAL Y AREAS VER4DES” con hilo mercerizado color blanco, debajo el logo de (Ciudad
El Agustino) — (Unidos Podemos lograric) en dimensiones de 26x 16 cm, el alio de las lefras de 3 cm aprox.

Debajo del cierre del bolsillo posterior, el iogo bordado con hilo mercerizado color blanca zs letras “RICHARD
SORIAALCALDE"

PEREZ HORNA
INGENIERC INDUSTRIAL
Reg. CIP N” 112800
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Cierre delantero: Llevara cieme tractor de color negro, con 4 broches metalicos en el tapacierre
Costuras: Doble costura.

CONCLUSION:

LA MUESTRA: CHALECO DE DRILL TIPO PERIODISTA ES CONFORME CON LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

P EEZ HORNA
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RESULTADOS: EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES
Y/O INSUMOS, CONFECCION CAMISACO DE DRILL

(Método inspeccitn Visual) con las herramientas):

Regla metalica milimetrada, centimetro, tiza marcadora. Verificer Ia calidad de la confeccion
*+ cuchille de corte, piquetera: verificar Iz calidad del acabado extemnc e interno

Regla metalica y muestra de conformidad o no conformidad, Tiza marcador, Camara
Dimensiones y simetrias

ANEXO: FOTO
Muestra
talla M

mavasiL el
s o a0
i

Verificacion de tela
Material: drill microtecpima
Color verde botella

Verificacion de cemposicion de tela: COMPOSICION 100 % POLIESTER

Esta prueba, llamada también prueba de combustién, consiste en exponer a una llama fibras o hilos de Ia
materia textil que gueremos identificar, analizando su forma de arder, el olor desprendido y el residuo que
produce la combustién.

Poligster

Comportamiento al acercar a la llama o fuego: Se funde ¥ se encoge alejandose de la llama
Comportamiente en la llama: Arde lentamente fundiéndose, llama amarilla

Comportamiento al retirar de la llama: Casi siempre se apaga sola

Humo: Negro

QOlor: Dulce aromdtico

Residuo: Ceniza duras resistentes, negras y con formas esferoidales

Muestra presente estas caracteristicas descritas por lo que:

Se concluye que la tela cumple de acuerdo a las especificacio

o
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Verificacion de Disefio, confeccidn, acabados

Modelo: Cerrado con cuello V, maga larga en tela drill color verde botella

Bolsillo delantero: Dos (2 bolsillos tipo reporterc a la altura del pecho de 18 cm de alto x 15 cm de ancho,
can tapa ¥ en el medio un botdn del color de la tela; v dos bolsillos a la altura del abdomen con tapa tipo
reporiero (pliegue en el centro) con un botén en el centro del color de 1a tela

Logo delantero: del jado izquierdo, con medidas 7x5cm, estara ubicade en la parte superior del bolsillo
izquierdo, bordado computarizado a colores el escudo de el Agustino a la izquierda del escudo, con hilo color
negro las palabras "Municipalidad de El Agustine” al lado derecho estara bordado Iz palabra
“SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y AREAS VERDES”

Cintas reflectivas: Certificado ANSI/SEA 107 2020 con ancho de 34.8 mm color plormo, cocida en el dorso
dos (2) y brazos en todo el contorno dos (2) segun imagen referencial
Hombros: Costura unida con cerradora de codo (costura triple)

PEREZ HORNA
INGENIERC INDUSTRIAL
Reg. CIP N° 112500
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Manga: Manga larga con dos botones del mismo cglor (regulables) de la tela en cada pufio. Unido ya sentado
con pespunte compartido de 4" GG, con yugo

Lodo en [a espalda: en la espalda logo berdado en forma semi circular Ias palabras “SUBGERENCIA DE
GESTION AMBIUENTAL Y AREAS VERDES" Con hilo mercerizade color blanco, debajo el logo de (Ciudad El
Agustino) — (Unidos Podemos lograrlo) en dimensiones de 26x 16 cm, el alto de las letras de 3 cm aprox.

Debajo del cierre del bolsillo posterior, el logo bordado con hilo mercerizado color blanco las letras “RICHARD
SORIAALCALDE"

CONCLUSION:

LA MUESTRA: CAMISACO DE DRILL ES CONFORME CON LAS ESPE
TECNICAS

RNA
INGENIERO INDUSTRIAL
Reg. CIP N° 112500
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RESULTADOS: EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES
YO INSUMOS, CONFECCION PANTALON DE DRILL

(Método inspeccion Visual) con las herramientas):

Regla metélica milimetrada, centimetre, tiza marcadera. Verificar la calidad de la confeccion
1 cuchilla de corte, piguetera: verificar Iz calidad del acabado extemne ¢ interno

Regla metélica y muestra de conformidad o no conformidad, Tiza marcador, Cémara
Dimensicnes y simetrias

ANEXQ: FOTC
Muestira
talla M

Verificacion de tela
Material: drill microtecpima
Color verde botella

Verificacion de composicion de tela: COMPOSICION 100 % POLIESTER

Esta prueba, llamada también prueba de combustién, consiste en exponer a una llama fibras o hilos de la
materia textil que queremos identificar, analizando su forma de arder, el olor desprendido y el residuc gue
produce la combustion.

Poliéster

Comportamiento al acercar a la llama o fuego: Se funde y se encoge alejandose de Iz llama
Comportamiento en la llama: Arde lentamente fundiéndose, llama amarilla

Comportamiento al retirar de la llama: Casi siempre se apaga sola

Humo: Negro

Olor: Dulce aromatico

Residuo: Ceniza duras resistentes, negras y con formas esferoidales

Muestra presente estas caracteristicas descritas por lo que:

Se concluye que la tela cumple de acuerdo a las especificaciong

INGENIERO INDUSTRIAL
Reg, CIP N° 112500
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Verificacion de Disefio, confeccidn, acabados

Modelo: Tipo cargo dos bolsillos delantercs sesgados, dos bolsillos laterales, pretina de cintura
con presillas para correa, cerrado con aire con cierre de metal y botén

Pretina: Con 4 cm, con entretela fusionable con boton en |
reguladores de cintura en cada lado, con dos botones de

a parte delanters, presillas para pasar la correa y con
carey de 10 cm de largo por 3 cm de ancho

SCAR
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Brageta: Doble pespunte y atraques de seguridad con cierre de 18 cm del color de la tela de dientes metalicos
dorados

Botones: un (1) boton en el delanterc, mas un boton de repuesto cocido en el interior

Ojales: bordados con hile mercerizado del color de la tela horizontal

Costura: Triple hecho en cerradora (unir costados con cerradora de codo) Vuelta remallado con hilo
mercerizado del color de la tela

Cintas refdlectivas: Certificado ANSI/SEA 107 2020 con ancho de 34.9 mm color plomo, cocida en el dorso
dos (2) y brazos en ntodo el contorne dos (2) segun imagen referencial

——

PEREZ HORNA
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Parche:
Pieza como refuerzo de entrepierna ascentar con pespunte al filo {cocido con cerradora de codo er los bordes)
y a la altura de la rodilla con pespunte al filo

—.

Bolsilios: Dos (2) bolsillos laterales tipo parche (hechos con pespunte) dos {2) bolsilics laterals a la aftura de!
musmo de 20 cm de atlto por 15 cm de ancho con tapa, de 20cm de largo par 7 cm de ancho y dos (2) bolsillos
posteriores con pliegues y con tapas
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CONCLUSION:

LA MUESTRA: PANTALON DE DRILL ES CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS

REPEOSCAR
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RESULTADOS: EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES
Y/O INSUMOS, CONFECCION POLO MANGA LARGA

(Método inspeccidn Visual) con las herramientas):

Regla metélica milimetrada, centimetro, tiza marcadora. Verificar 1a calidad de la confeccion
1 cuchilla de corte, piguetera: verificar la calidad del acabado externo e interno

Regla metalica y muestra de conformidad o no conformidad, Tiza marcador, Cémara
Dimensiones y simetrias

ANEXQO: FOTC
Muestra en talla M

Verificacion de tela
Material: 100% algodon

Color verde petroleo

Verificacion de composicion de fela: COMPOSICION - 100% ALGCDON

Esta prueba, llamada también prueba de combustién, consiste en exponer a una llama fibras o hilos de la
materia textil que queremos identificar, analizando su forma de arder, el olor desprendido y el residuo que
produce la combustién.

Algodon:

Comportamiento al acercar a la llama o fuego: No se funde ni se encogue y se aleja de la llama
Comportamiente en la llama: Arde rapido y sin fusion, llama amarilla

Compostamiento al retirar de la llama: Continda ardiendo sin fusién

Humo: Gris

Otlor: Papel quemado

Residuo: Ceniza gris muy ligera y de bordes suaves

Muestra presente estas caracteristicas descritas por lo que:

se concluye que la tela cumple de acuerdo a las espe

- e R
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Verificacion de Diseho, confeccién, acabados

CERENCIADE 5
<uBP
e B\am.s.‘r AREAS VEQC‘&ES

BiLCHARD

SO

*RICALDE S

Cuello: redondo
Logo delantero: del lado izquierdo, con medidas 7x5cm, estaré ubicado en la parte superior del bolsillo

izquierdo, bordado computarizado a colores el escudo de el Agustino a la izquierda del escudo, con hilo color
negro las palabras “Municipalidad de El Agustine” al lado derecho estara bordado la palabra
"SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y AREAS VERDES"

INGENIERO INDUSTR!AL
Reg. CIP N° 112500

Ing. Industrial Pepe Oscar Pérez Horna
Consultor-Asesor-Especialista en uniformes- Vestuario
CiP: 112560 DNI: 66285546 RUC: 10062853461

v Jr. Huancarqui N° 1240 Urbz El Planeta Lima-Cercado
¥ % Teléfonos: 947521331
£ oscarph3s@gmail.com / operez33@hotmail.com



100

Manga: larga pegada al cuerpo con costura doble
Purios: De rib de color verde petroleo

Lodo en |z espalda: en la espalda logo bordadoe en forma semi circular las palabras "SUBGERENCIA DE
GESTION AMBIUENTAL Y AREAS VERDES” CON HiLO MERCERIZADO COLOR BLANCO, debajo el
LOGO DE (Ciudad El Agustino) — (Unidos Podemos logrario) en dimensiones de 26x 16 cm, el alto de las

letras de 3 cm aprox. Debajo del cierre del boisiilio posterior, el logo bordade con hilo mercerizade color
blanco las lefras “RICHARD SORIAALCALDE”

Cintas refdlectivas: Certificado ANSI/SEA 107 2020 con anche de 34.9 mm color plomo, cocida en el dorso
dos (2) y brazos en ntodo el contorno dos (2) segun imagen referencial

CONCLUSION:

TECNICAS

PEREZ HORNA
INGENIERO INDUSTRIAL
Reg. CIP N° 112500
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RESULTADOS: EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES
Y/0 INSUMOS, CONFECCION GORRA TIPO ARABE

(Método inspeccién Visual) con las herramientas):

Regla metdlica milimetrada, centimetro, tiza marcadora. Verificar la calidad de la confeccidn
1 cuchilla de corte, piguetera: verificar la calidad del acabado externo e intemo

Regla metélica y muestra de conformidad o no conformidad, Tiza marcador, Cémara
Dimensiones y simetrias

ANEXO: FOTO
Muestra

Verificacion de tela

Material: driil microtecpima
Color verde botella

Verificacién de composicion de tela: COMPOSICION 100 % PCOLIESTER

Esta prueba, llamada también pruebs de combustién, consiste en exponer 2 una llama fibras o hilos de la
materia textil que queremos identificar, analizando su forma de arder, el olor desprendido y el residuo gue
produce la combustidn.

Poliéster

Comportamiento al acercar a la llama o fuego: Se funde y se encoge alejandose de la llama
Comportamiento en la llama: Arde lentamente fundiéndose, llama amarilla

Caomportamiento al retirar de la llama: Casi siempre se apaga sola

Humo: Negro

Olor: Duice aromaético

Residuo: Ceniza duras resistentes, negras y con formas esferoidales

R g SR e
Muestira presente estas caracteristicas descritas por lo que

Se concluye que la tela cumple de acuerdoalas e tecnicas.
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Verificacion de Disefio, confeccion, acabados

Cubre cuello: Que proteje de los rayos uitra violeta liviano . Y respirable con cordon posterior para ajuste y
otro con pinza que va en la parte interna para sujeccion en caso de caida, viento

Ojales: de ventilacion y broches dos broches a cada lado, metalicos del color de la tela (hembra y
macho),Ojales de ventilacion dos a cada lado, metalicos

PEREZ HORNA
INGENIERO INDUSTRIAL
Reg. CIP N° 112500
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Logo delantero: Escudo de El Agustinoc bordado con hilo mercerizado color blanco y las letras de
Municipalidad de El Agustino

Logo Laterales: Las palabras “SU BGERENCIA GESTION AMBIENTAL Y AREAS VERDES?, bordado con hilo
mercerizado color blanco

Interior: Foro interior con la misma tela de la prenda con porcentaje de algoddn, remallado con hile
mercerizado 100% poliester del color de la tela.

Costuras: Costura doble reforzada en la copa solo una costura
Bastillado: de 4"
Banda: con tira de refuerzo que se incluye en la parte interior de la corona

Cintas refdlectivas: Cpsido en los laterales , con Certificado ANSI/SEA 107 2020 color plomo con ancho
de 7 cm de largo por 2 cm de ancho.

CONCLUSION:

LA MUESTRA: GORRA TIPO ARABE ES CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS

AR
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» SUBGERENCIA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

RESULTADOS: EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES
v/O INSUMOS, CONFECCION CHALECO DE DRILL TIPO PERIODISTA

(Métedo inspeccion Visual) con las herramientas):

Regla metélica milimetrada, centimetro, tiza marcadora. Verificar 2 calidad de la confeccion
1 cuchilla de corte, piquetera: verificar la calidad del acabado externo e intemo

Regla metdlica y muesira de conformidad o no conformidad, Tiza marcador, Céamara
Dimensiones y simetrias

ANEXQ: FOTO

Muestra en talla M

Verificacion de tela

Material: drili microtecpima
Color plomo y azul institucional

Verificacion de composicion de tela: COMPOSICION 100 % POLIESTER

Esta prueba, llamada también prueba de combustion, consiste en exponer a una llama fibras o hilos de la

materia textil que queremos identificar, analizando su forma de arder, el olor desprendido v el residuc que
produce la combustién.

Poliester

Comportamiento al acercar a la llama o fuego: Se funde y se encoge alejandose de la llama
Comportamiento en la llama: Arde lentamente fundiéndose, llama amarilla

Comportamiento al retirar de ta llama: Casi siempre se apaga sola

Humao: Negro

Olor: Dulce aromético

Residue: Ceniza duras resistentes, negras ¥ con formas esferoidales

CAR
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Muestra presente estas caracteristicas descritas por lo gue:
Se concluye que la tela cumple de acuerdo a las especificaciones tecnicas.

Forro: bramante con porcentaje de algodon.
doble costura.

Muestra
Presenta forro en tela algoddn y poliéster.
————

Verificacion de Disefio, confeccion, acabados

Modelo: Cuello V parte superior color piomo & inferior azul institucional

Chnleco
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Vista delantera
Bolsillo delantero: Tipo reportero (2 en la parte superior 18 cm izquierda 'y derecha con pega pega. Dos
bolsillos para lapicero1.8 cm en la parte izquierda.
En la parte inferior cuatro bolsillos, (el primer bolsillo escondido con cierre tractor de color de latela y la
segunda con pega pega) el lado izquierdo igual al derecho. Embolsado y pespuntado de 1" vueita remallada
con hilo mercerizado del color de ia tela.
Logo delantero: del lado izquierdo, con medidas 7x5cm, estara ubicado en la parte superior del bolsilio
izquierdo, bordado computarizado a colores el escudo de el Agustino con hilo color negro y por debajo del
escudo las palabras “Municipalidad de El Agustino” Del lado derecho estara bordado la palabra
*SUUBGERENCIA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS” de color negro

En la parte inferior cuatro bolsillos, (el primer bolsillo escondido con cierre tractor decolordelatelayla
segunda con pega pega) ¢l lado izquierdo igual al derecho. Embolsado y pespuntado de 17 vuelta remaliada
con hilo mercerizado del color de la tela.

reflectiva: Certificada cocida en el dorso en todo el contorno y hombros (segun imagen referencial),

cinta reflective de color plome gue cumple con el certificado ANSI/ISEA 107 2020 de ancho 50.8 mm

'''''
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Eolsilio posterior: de medida de 30x15 cm, estara ubicado debaijo de la cinta de seguridad, contara con
cierre de color negro (segin imagen referencial)

Logo en la espalda: en |2 espalda logo bordado en forma semi circular las palabras “SUBGERENCIA DE
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS” con hilo mercerizado color blance, debajo el logo de (Ciudad El
Agustino) — (Unidos Podemos logrario) en dimensiones de 26x 16 cm, el alto de las letras de 3 cm 2prox.

Debajo del cierre del bolsillo posterior, el logo bordado con hilo mercerizado color blance [as letras “RICHARD
SORIAALCALDE”

(&

A IICTING
| -*H!l;":.’r};-“'-‘.-lh'n.A

1a

CiucC

[EEE oot ey et

Cierre delantero: Llevara cierre tracior de color negro, con 4 broches metalicos en el tapacierre
Costuras: Doble costura.
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Vista interior con forro

CONCLUSION:

LA MUESTRA: CHALECO DE DRILL TIPC PERIODISTA ES CONFORME CON LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

PEREZ HORNA
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RESULTADOS: EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
MATERIALES Y/O INSUMOS, CONFECCION CAMISACO DE DRILL

(Método inspeccion Visual) con las herramientas):

Regla metélica milimetrada, centimetro, tiza marcadora. Verificar la calidad de la confeccidn
1 cuchilla de corte, piguetera: verificar la calidad del acabado externo ¢ intermno

Regla metélica y muestra de conformidad o no cenformidad, Tiza marcader, Camara
Dimensicnes y simelrias

ANEXO: FOTO
Muestra
talla M

Verificacion de tela

Material: drill microtecpima
Color azul institucional

Verificacién de composicion de tela: COMPOSICION 100 % POLIESTER

Esta prueba, llamada también prueba de combustion, consiste en exponer a una ilama fibras o hilos de la
materia textil que queremos identificar, analizando su forma de arder, el olor desprendido y el residuc que
produce la combustion.

Poliéster

Comportamiento al acercar a la liama o fuego: Se funde y se encoge alejandose de la llama
Comportamiento en la llama: Arde lentamente fundiéndose, llama amarilla

Comportamiento al retirar de la llama: Casi siempre se apaga sola

Humo: Negro

Otlor: Dulce aromético

Residuo: Ceniza duras resistentes, negras y con formas esferoidales

Muestra presente estas caracteristicas descritas por lo que:

Se concluye que la tela cumple de acuerdo a las especifi
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Verificacion de Disefio, confeccion, acabados

Modelo: Cerrado con cuello V, maga larga en tela drill color azul institucional

Bolsillo delantero: Dos (2 bolsilles tipo reportero a la altura del pecho de 18 cm de alto x 15 cm de ancho,
con tapa y en el medio un botén del color de la tela; y dos bolsillos a la altura del abdomen con tapa tipo
reportero {pliegue en el centro) con un botén en el centro del color de la tela

Hombros: Costura unida con cerradora de codo {costura triple)

Logo delantero: del lado izquierdo, con medidas 7x5cm, estara ubicado en la parte superior del bolsillo
izquierdo, bordado computarizado a colores el escudo de el Agustino a la izquierda del escudo, con hilo color
negro las palabras "Municipalidad de El Agustinc” al lado derecho estara bordado |z palabra
“SUBGERENCIA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS”

Cintas reflectivas: Certificado ANSI/SEA 107 2020 con anche de 34.8 mm color plomo, cocidz en el dorso
dos {2) y brazos en ntodo el contorno dos (2) segun imagen referencial
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Manga: Manga larga con dos botones del mismo color (regulables) de la tela en cada pufio. Unido ya sentado
con pespunte compartido de 4" GG, con yugo.

EREZ HORNA
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Lodo en la espalda: en Iz espalda loge bordado en forma semi circular las palabras “SUBGERENCIA DE
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS” con hilo mercerizado color blanco, debajo el logo de (Ciudad El
Agustino) — (Unidos Podemos lograrlo) en dimensiones de 26x 16 cm, &l alto de las letras de 3 cm aprox.
Debajo del cierre del bolsillo posterior, el logo bordado con hilo mercerizado color blanco las letras “RICHARD
SORIAALCALDE”

CONCLUSION:

LA MUESTRA: CAMISACO DE DRILL ES CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS
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RESULTADOS: EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES
v/O INSUMOS, CONFECCION PANTALON DE DRILL

(Método inspeccion Visual) con las herramientas):

Regla metélica milimetrada, centimetro, tiza marcadora. Verificar la calidad de la confeccion
1 cuchillz de corte, piguetera: verificar la calidad del acabado extemno e interno

Regla metdlica y muesira de conformidad o ne conformidad, Tiza marcador, Camara
Dimensiones y simetrias

ANEXO: FOTO
Muesira
talla M

Verificacion de tela
Material: drill microtecpima
Color azul institucional

Verificacién de composicion de tela: COMPOSICION 100 % POLIESTER

Esta prueba, llamada también prueba de combustién, consiste en exponer a una llama fibras o hilos de la
materia textil que queremos identificar, analizando su forma de arder, el olor desprendido y el residuc que
produce la combustion.

Poliéster

Comportamiento al acercar a la llama o fuego: Se funde vy se encoge alejandose de la llama
Comportamiento en la llama: Arde lentamente fundiéndose, llama amarilla

Comportamiento al retirar de la llama: Casi siempre se apaga scla

Humo: Negro

Olor: Dulce aromético

Residuo: Ceniza duras resistentes, negras y con formas esferoidales

Muestra presente estas caracteristicas descritas por lo que:

Se concluye que la tela cumple de acuerdo a las especificaciong
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Verificacion de Disefio, confeccion, acabados

Modelo: Tipo cargo dos bolsillo

con presillas para correa, cerra

s delanteros sesgados, dos bolsilios laterales, pretina de cintura
do con aire con cierre de metal y botén

5 n

Pretina: Con 4 cm, con eniretela
reguladores de cintura en cada |

fusionable con boton en la parte delantera, presillas para pasar la correa’y con
ado, con dos bootnes de carey de 10 om de largo por 3 cm de ancho
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Basta: Con costura plana de 2,5 cm

PEEZ HORNA
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Costura: Triple hecho en cerradora (unir costados con cerradora de codo) Vuelta remallado con hilo
mercerizado del color de la tela

Cintas reflectivas: Certificado ANSI/SEA 107 2020 con ancho de 34.9 mm color plomo, cocida en el dorso
dos (2) y brazos en ntodo el contorno dos (2) segun imagen referencial

Brageta: Doblke pespunte y atraques de seguridad con cierre de 18 cm del color de la tela de dientes metaiicos
dorados

Parche:

Pieza como refuerzo de entrepierna ascentar con pespunte ai filo (cocido con cerradora de codo en los bardes)
y a la altura de la rodilla con pespunte al file
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Botones: un (1) boton en el delantero, mas un boton de repuesto cocido en &l interior
Ojales: bordados con hilo mercerizado del color de la tela horizontal

Bolsillos: Dos (2) bolsillos laterals tipo parche (hechos con pespunte) dos (2) boisillos laterals 2 la altura del

musmo de 20 cm de alta por 15 cm de ancho con tapa, de 20cm de largo por 7 cm de ancho y dos (2) bolsillos
posteriores con pliegues y con tapas

EEprE=AIs T

CONCLUSION:

LA MUESTRA: PANTALON DE DRILL ES CONFORME CON LASE
TECNICAS
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RESULTADCS: EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES
Y/O INSUMOS, CONFECCION POLO MANGA LARGA

{Método inspeccién Visual) con las herramientas):

Regla metalica milimetrada, centimetro, tiza marcadora. Verificar la calidad de la confeccion
1 cuchilla de corte, piguetera: verificar la calidad del acabado extemo € intermno

Regla metalica y muestra de conformidad o ne conformidad, Tiza marcador, Camara
Dimensiones y simelrias

ANEXO: FOTO
Muestra en talia M
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Verificacion de tela

Material: 100% algodon
Color plomo

Verificacion de composicion de tela: COMPOSICION - 100% ALGODON

Esta prueba, llamada también prueba de combustién, consiste en exponer a una llama fibras o hilos de la
materia textil gue queremos identificar, analizando su forma de arder, &l olor desprendido y el residuo que
produce la combustion.

Algodon:

Compoertamiento al acercar a la llama o fuego: No se funde ni se encogue y se aleja de la llama
Comportamiento en la llama: Arde répido y sin fusion, llama amarilla

Compostamiento al retirar de la llama: Continia ardiendo sin fusidn

Humo: Gris

Olor: Papel quemado

Residuo: Ceniza gris muy ligera y de bordes suaves
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Muestra no presente estas caracteristicas descritas por lo que:

Se concluye que la tela cumple de acuerdo a las especificaciones teq
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Verificacion de Disefio, confeccion, acabados
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Cuello: redonde

Manga: larga pegada al cusrpo con costura dobie
Pufios: De rib de color plomo

Loge delantero: del lado izquierdo, con medidas 7x5cm, estara ubicado en la parte superior del bolsillo
izquierde, bordado computarizado a colores ol escudo de el Agustino 2 |a izquierda del escudo, con hilo color
negro las palabras “Municipalidad de E! Agustino” al lado derecho estaré pordado la palabra
“gUUBGERENCIA DE GESTION DE RESIDUOS sOLIDOS”

P - 475
SEBEOSCAR
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Lodo en la espalda: en la espalda logo bordado en forma semi circular las “SUBGERENCIA DE GESTION DE
RESIDUOS SOLIDOS” con hilo mercerizado color blanco, debajo el LOGO DE (Ciudad El Agustino) —
(Unidos Podemos lograrlo) en dimensiones de 26x 16 cm, el alto de las letras de 3 om aprox. Debajo del

cierre del bolsillo posterior, el icgo hordado con hilo mercerizado color bianco las letras “RICHARD SORIA
ALCALDE"

Cintas refdlectivas: Certificado ANSI/SEA 107 2020 con ancho de 34.9 mm color plomo, cocida en el dorso
dos (2) y brazos en ntodo el contorno dos (2) segun imagen referencial

CONCLUSION:
LA MUESTRA: POLO MANGA LARGAES CONFORME CON LAS ES
TECNICAS AR
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RESULTADOS: EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES
Y/O INSUMOS, CONFECCION GORRATIPO ARABE

(Método inspeccion Visual) con las herramientas).

Regla metalica milimetrada, centimetro, tiza marcadera. Verificar la calidad de la confeccion
4 cuchilla de corte, piguetera: verificar la czlidad del acabade externe e intemo

Regla metélica y muestra de conformidad o no conformidad, Tiza marcador, Camara
Dimensiones y simefrias

ANEXO: FOTO
Muestira

Verificacion de tela

Material: drill microtecpima
Color azu!l institucienal

Verificacién de composicion de tela: COMPOSICION 100 % POLIESTER

Egta prugba, llamada también prueba de combustion, consiste en exponer a una llama fibras o hilos de la

materia textil gue queremos identificar, analizando su forma de arder, el olor desprendido y el residuo que
produce la combustion.

Poliéster

Comportamiento al acercar & la llama o fuego: Se funde y se encoge zlejéndose de la llama
Comportamiento en [a llama: Arde lentamente fundiéndose, llama amarilla

Comportamiento al retirar de la llama: Casi siempre se apaga sola

Humo: Negro

Olor: Dulce aromatico

Residuo: Ceniza duras resistentes, negras y con formas esferoidales

Muestra presente estas caracteristicas descritas por lo que:

Se concluye que la tela cumple de acuerdo a las especificag!
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Verificacion de Disefio, confeccion, acabados

Cubre cuello: Que protege de los rayos ultra violeta liviano . Y respirable con corddn posterior para
ajuste y ofro con pinza que va en la parte intema para sujecién en case de caida, viento

Ojales: de ventilacion y broches dos broches a cada lado, metélicos del color de Iz tela (hembra y
macho),Ojales de ventilacion dos a cada lado, metélicos

Costuras: Costura doble reforzada en la copa solo una costura
Bastillado: de %"
Banda: con tira de refuerzo que se incluye en la parte interior de la corona

Logo delantero: Escudo de El Agusting bordado con hilo mercerizado color blanco y las letras de
Municipalidad de El Agustino
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Logo Laterales: Las palabras wg JRGERENCIA DE GESTION DERE
con hilo mercerizado color blanco

SIDUOS SOLIDOS”, bordade
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Interior: Foro interior con la misma tela de la prenda con porcentaje de algodon, remallado con hilo
mercerizado 100% poliester dei color de latela.

Cintas reflectivas: Cosido en los laterales , con Certificado ANSI/S

EA 107 2620 color plomo con ancho
de 7 cm de largo por 2 cm de anche.

CONCLUSION:

LA MUESTRA: GORRA TIPO ARABE ES CONFORME CON LAS ESPE
TECNICAS
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vi. CONCLUSIONES

Al realizar la verificacién de las muestras de los postores parficipantes en la
contratacién de bienes «ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL
OPERATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO” ITEM
PAQUETE.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°® 003-2023-MDEA/CS.01.

De acuerdo 2 las especificaciones técnicas exigidas en ias bases integradas,
cumpliendo en 1as telas, en el disefic © gréfico, no en |a construccion de las prendas,
las medidas, acabados, detalles de simetria ¥ armonia de sus partes, costuras,
etiquetas de composicion de tela, se han verificado las conformidades y no
conformidades de 1as muestras de acuerdo al item de presentacion.

Se tiene los siguientes resultados

PRESENTACION DE MUESTRAS:
ITEM/PAQUETE

RESULATDO DE NA \
EVANLUACION

DESCRIPCION |

|
PRENDAS DE VESTIR

AREA l MUESTRA \ TALLA ‘

PRESENTA OBSERVACIONES
DE CONFECCION

|

!
T e ronazg0 T PSR ssERiACNE
| 2 | Chaleco dril | Subgerencia de Serenazgo \ i 1 om LPS GRSERVALLNE

DE CONFECCION

| Gorro drill | Subgerencia de Serenazgo

N
e

T Poiocushlo | ) f e T

i g i i L

o | | SuencadeSoem® ) - my, ]

P4 | ntaion driil Subgerencia de Serenazgo 1 M CUMPLE |
L | Subgerencia Ce B LM

| 5 1\ Chaleco de drill | Subgerencia de Gestion 1 \ M NO CUMPLE 5

‘ M___W.__4w__...L&mgLeﬂtﬂyﬂegaygté@_ .

Y ] 1 - bl e ——-n—-—";‘k-—_‘—_’)_w_.—_'gw_!

. : Subgerencia de Gestion PRESENTA OBSERVACIONES |
6 | ) ‘ > '

| & | Camisacodedril | Ambiental y areas verdes t | M | " oecowecon

. 1 i i - - i ;

| 7 | Pantalon de drilt | Subgerencia de Gestion 1 \ M CUMPLE \

;"#M.M_L&mp_@niéwﬂ%mg@i@ 1 |

Subgerencia de Gestion i i \ . \ PRESENTA OBSERVACIONES ‘

Y a | "
| \P"'O manga larga ‘&Lﬂﬁ@ﬂt@[yﬂ%_@xg@ga-.._..L_

{_m_'\'_'i'}igfr"&ﬁé" fipo | Subgerencia de Gestion - | PRESENTA OBSERVACIONES 'l
-‘A_H,_&ré_b_e_ﬁﬁw__ﬂ_ﬂl.&mpi@g_t_@u_a_rga_s;f.ﬂeiﬁ_l____F_H_..#__W_L#_EE_E@EEQ@E\LA_J
| 10 \ Chaleco de dril Subgerencia de Gestion de \ 1 l VN NG CUMPLE

10 | Chaleco d6 o7 | Residuos Solides ____g——s——— L e
i . T Subgerencia de Gestion de | | PRESENTA OBSERVACIONES '
a1 \ Camisa ; :

| 21 | Camisaco dedl | Residuos Solidos r M e CO&FEEC_@;_J
D a | : Subgerencia de Gestion de " \
| 12 . \

‘E_)J.ETE‘?_quiﬁ"A_A_‘.BEELQ':’EE.SLQ_‘!E’B?W_.__.__ _k S L.f«__\w_-_ﬁ_f’fffﬂ_m _
Do | [ Subgerencia de Gestion de ; \ : T
' 13 | Po . . 1 NO CUMPLE »
* !_‘_:iﬂT?ﬂgf.fﬁiL.ﬁeﬁﬂuest.!L@@_ﬁ__A._fl - v_| B 1

P |

| Gorro de tipo Subgerencia de Gestion de | ﬁﬂ_T“ﬁ—m‘ T
| 14
| 4 | Arabe \ Residuos Solidos t | GENpLEs I

'i
MANUFACTURAS TEXTIL VAIO SAC i
NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES T CN ICAS ‘l
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ITEM/PAQUETE
. | DESCRIPCION PRENDAS DE RESULATDO DE
o VESTIR ARFA MUESTRA | TALLA | 5 pyaLuACION
1 | Gorro drill Subgerencia de Serenazgo 1 CUMPLE
2 | Chaleco dril Subgerencia de Serenazgo 1 M CUMPLE
3 | Polo cuello camisero Subgerencia de Serenazgo 1 M CUMPLE
4 | Pantalon drill Subgerencia de Serenazgo 1 M CUMPLE
; Subgerencia de Gestion
5 | Chaleco de drill Ambiental y areas verdes 1 M CUMPLE
& | Camisaco de dril Subgerencia de Gestion 1 M cumpLE
Ambiental y areas verdes
7 | Pantalon de drill Subgerencia de Gestion 1 M |  CUMPLE
Ambiental y areas verdes
Subgerencia de Gestion
8 | Folomanga large Ambiental y areas verdes ! M CUMPLE
g | Gorro de tipo Arabe Subgerencla de Gestion : CUMPLE
| Ambiental y areas verdes
; i - |
10 | Chaleco de dril Subgerencia da Gestioh.de 1 M CUMPLE
Residuos Solidos
11 | Camisaco de dril Subgerencia de Gestion de 1 M CUMPLE
Residuos Solidos
12 | Pantalon de drill Subgerencna .de Gestion de 1 M CUMPLE
! Residuos Sdlides
i Subgerencia de Gestion de
13 : . :
Polo manga larga Residuos Solidos 1 M CUMPLE
14 | Gorro de tipo Arabe Subgerencia de Gestion de 1 CUMPLE
Residuos Sclidos
; GRUPO CORPORATIVO CHRISTIAN Y ASOCIADOS SAC- GRUCORP SAC
' CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECN ICAS
Atte.
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