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TUBO DE
FIERRO NEGRO
Ø3.0", E=2.5mm.

PANEL EN FIBRA DE VIDRIO
E=4.0mm.

PERNO DE ANCLAJE
VER DETALLE

CONCRETO f'c=140kg/cm2
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ANCLAJE - FIERRO
CORRUGADO Ø3/8"

ALAMBRE Nº16

PERNO COCHE DE ANCLAJE
VER DETALLE
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INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL - RESTRICCION DE VELOCIDAD 30 KPH
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Pintura: Esmalte Sintetico Blanco
Tres manos

Pintura Base: Anticorrosiva Zincromato
Tres manos

TUBO DE
FIERRO

Ø3.0",
E=2.5mm.

Pintura: Esmalte Sintetico Negro
Tres manos
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PERNO COCHE DE ANCLAJE
Ø1/4"x5.0" C/VOLANDA Y TUERCA

PERNO COCHE DE ANCLAJE
Ø1/4"x5.0" C/VOLANDA Y TUERCA

TUBO DE FIERRO NEGRO
Ø3.0", E=2.5mm.

FIBRA DE VIDRIO
E=4.0mm.

BORDE EXTERIOR
LÁMINA REFLECTIVA COLOR ROJO

BORDE INTERIOR
LÁMINA REFLECTIVA COLOR BLANCO

IMAGEN LÁMINA REFLECTIVA
COLOR NEGRO

IMAGEN LÁMINA REFLECTIVA
COLOR NEGRO
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JIRÓN DE LA UNIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA  
ALIANZA

AVENIDA
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BORDE LÁMINA REFLECTIVA
COLOR NEGRO

BORDE EXTERIOR
LÁMINA REFLECTIVA COLOR BLANCO

BORDE EXTERIOR
LÁMINA REFLECTIVA COLOR BLANCO

BORDE INTERIOR
LÁMINA REFLECTIVA COLOR BLANCO

LETRAS LAMINA REFLECTIVA
COLOR BLANCO

FLECHA LAMINA
 REFLECTIVA COLOR BLANCO

RELLENO INTERIOR
LÁMINA REFLECTIVA COLOR AZUL

0.53

LETRAS LAMINA
 REFLECTIVA COLOR BLANCO

LETRAS LAMINA
 REFLECTIVA COLOR BLANCO

PANEL FIBRA DE VIDRIO
espesor =  4.0 mm

Pintura Esmalte Negra
tres manos al oleo

Pintura Esmalte blanca
tres manos al oleo

Dado de concreto
F´c=140 Kg/cm2

PANEL FIBRA DE VIDRIO
espesor =  0.04mm

DETALLE  1

TUBO
DE

FIERRO
Ø3.0",

E=2.5mm.

Pintura Esmalte blanca
tres manos al oleo
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INDICADA
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ESPECIALIDAD :

PLANO :

GERENTE DE DESARROLLO URBANO :

SUB GERENTE DE OBRAS Y MANTENIMIENTO :

ESCALA : FECHA :

UBICACION :

REGION: TACNA
PROVINCIA: TACNA
DISTRITO: ALTO DE LA ALIANZA

SELLO Y FIRMA DE PROYECTISTA :

SUB GERENTE DE ESTUDIOS :

SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQ. DE OBRAS :

SELLO Y FIRMA DE INSPECTOR :

LAMINA :

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL PUEBLO
JOVEN LA ESPERANZA, ENTRE LAS AVENIDAS
JORGE BASADRE G. Y CALLE MEXICO, DISTRITO
DE ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA DE

TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA"

INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN - VERTICAL
(R-30) SEÑAL DE VELOCIDAD
ESC 1/10

INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN - VERTICAL
SEÑAL INFORMATIVA
ESC 1/20

DIMENSIÓN DE PANEL
(R-30) SEÑALIZACIÓN DE VELOCIDAD "VELOCIDAD MÁXIMA"

ESC 1/10

DIMENSIÓN DE PANEL
SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA ''NOMBRE DE VÍA"

ESC 1/10

- Señales Verticales    : 

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. (R-39) 

2. La velocidad no deberá exceder los 50km/h.  

3. Tiene un e= 0.04 mm en material fibra de vidrio.

4. Señalización que permitirá graduar la velocidad.

- Señales Verticales    : 

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. (R-39) 

2. Senalización informativa .  

3. Tiene un e= 0.04 mm en material fibra de vidrio.

4. Señalización anunciar nombre de la vía.
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PLANO SEÑALETICA
VERTICAL
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