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CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS PRENDAS

UNIFORME DE GALA

Sub item N° 1: POLACA

Especificaciones Técnicas

Modelo

Policial Manga Larga

Tela

Tela/Articulo

Polystel Pesado

Color

Azul presidente

Composicion
Viscosa
Poliéster

+/-5%

35%
65%

Ligamento

2/227

Acabado

Estabilizado

Cuello

Armado en dos piezas.

Superior fusionado con entretela tejida fusionable.

Inferior con fieltro al tono de la tela unido con el exterior con costura ZIG-ZAG estilo sastre.
En los extremos es embolsado con costura recta a 1cm.

El cuello debe ser simétrico, al centro lleva un cintillo para colgador con marca.

Delante-
ros(parte
externa)

Con pinza centrada armada.

Llevard en la parte superior dos bolsillos exterior con tapa y botdn

En la parte central deben llevar 04 ojales bordados tipo ojo de chancho con atraque en forma
vertical el cual tiene una medida de 2.8cm. Los ojales deben estar colocados de manera simétrica
uno debajo del otro.

En la parte inferior llevara bolsillos interior con tapa exterior tipo ojal con botdn con vivos de tela

de 0.6cm. por lado y abertura de 15.5cm., ademas llevara una tapa conformada de dos partes,

la parte superior de la misma tela, la cual estara reforzada con entretela tejida fusionable y la

parte inferior o contratapa es de forro, la medida de esta tapa es de 5.5cm. de alto incluyendo el

vivo con 15.5cm. de largo.

Delantero
izquierdo
(parte
interna)

El delantero interior con forro de 100% poliéster de la mejor calidad,

Lleva 01 bolsillo superior-Porta documentos: Tipo ojal con vivos de tela 0.6cm de ancho cada
vivo, con abertura de 13cm con atraque semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillos,
ademas lleva una tapa botdn triangular de forro insertada con 1 ojalillo tipo flecha de forroy 1
botdn de 24 lineas centrado para mayor seguridad.

Delanteros

Los delanteros deberan estar fusionados con entretela tejida fusionable y llevaran un refuerzo

de plastdn. El plaston debera estar conformado por dos capas (plastica y fieltro) ademas de una

tira de fusionable tejido a un extremo, las mismas que deberdn estar unidas con puntadas en zig-

zag.

El forro del saco 100% poliéster de la mejor calidad y las bolsas de bolsillos externos e internos
seran de popelina bolsillero al tono de tela de 50% pol. Y 50% algodén, estos seran cerrados con
costura recta a 1cm y orillados de 0.5cm

Vuelta

Vuelta con media luna tipo pistola, armado con sesgo y pespunte tipo hilvan (cadeneta en el
interior) en contraste, la vuelta se une con el delantero con costura recta a 1cm.

Solapa

En el interior seran fusionadas con entretela tejida fusionable.
Ancho aprox. de 8 cm.
Con franja porta emblema.

Costadillo

Sera unido al delantero y a la espalda, lo cual permitird un mejor entalle de la prenda; este llevara
como refuerzo entretela tejida, fusionable en la sisa y basta.
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® La espalda tendra corte anatdmico, tela y forro sera orillado por separado y unido con costura
recta con ensanche 2 cm por lado.
Espalda e En la parte central de la espalda el forro llevara fuelle de 2cm de profundidad. Con pliegue
posterior (abertura) tipo policial.
e Parareforzar la espalda llevard entretela tejida fusionable en la linea de hombros, escote y basta.
e Tipo doblez de 13 cm.
® Lacabeza de manga es fusionada con entretela no tejida fusionable, ademas en la parte interna
Mangas llevaran hombreras anatomicas, prefabricadas de algoddn una a cada lado, y llevaran chorrera
de fieltro, crin y sesgo (popelina 50% pol. y 50% Alg.) para un mejor armado de la manga.
La manga mayor y menor estara unida con costura recta.
Forro Material 100% poliéster labrado de la mejor calidad para todo el cuerpo y las manga.
e Dos bolsillos externos, con pliegues, contapa y botdn, ubicados aprox. a la altura del segundo
Bolsillos ojal del delantero izquierdo, medidas promedio 13.5 x 12.5 segun talla.
e Dos bolsillos interiores, con tapa exterior y botdn, ubicados aprox. a la altura de la cintura.
Galoneras ® Dos galoneras cosidas una en cada hombro, con botdn, tipo policial.
Botones e De metal tipo policial metalicos con disefio del escudo de Arequipa color plateado.
Costura Toda la prenda con hilo mercerizado 100% poliéster del color de la tela.
Etiquetas e De marca del confeccionista, marca de tela, talla, procedencia e instrucciones de lavado.
Acabado ® Prenda planchada y vaporizada.

Presen-tacion

Sera presentado doblado en bolsa plastica. Debera indicar el nombre, talla y area de cada
trabajador

La prenda debera estar exento de defectos de confeccidn y acabados en su parte externa como
interna, tales como: costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de fusionado, etc.

Vista Referencial

Disefio referencial

DELANTERA ATRAS

Galoneras

Franjaportz
emblema

Bolsillo interior
con tapa exterior
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Sub item N° 02: CAMISA MANGA LARGA

Especificaciones Técnicas

Modelo Policial, seglin modelo adjunto.
Tela/Articulo Polipima Nacional Gruesa
Color blanco
Tela Composicion
Algodon 67%
Poliéster 33%
Acabado Mercerizado — sanforizado
e Con entretela tejida fusionable en exterior, base y refuerzo.
Cuello
e Con barbas atracadas en las punteras.
. e Fusionado con entretela tejida por el exterior.
Pie de cuello . . . .
e Pie de cuello con un ojal horizontal y 01 boton.
, De dos piezas y galoneras insertada en los hombros.
Canesu .
Embolsado y pespuntado al filo. (Hombros).
El delantero izquierdo lleva tachdn con entretela fusionable sobrepuesto donde van los
Delantero ojales, y el delantero de derecho lleva un bastillado a 2.5cm, donde van los7 botonesy 2
botones de repuesto (cocidos en el interior).
Pegadas al cuerpo. Lleva yugo francés corrido de 15.5 de largo y 2.5 cm. de ancho, con ojal y
Mangas botdn Lleva 2 pliegues laterales orientado hacia el yugo.
o De 2 piezas, fusionado y bastillado embolsado y pespuntado al filo, llevando 2 botones en
Puiios ~
cada pufio, regulable de 18L.
Dos bolsillos con pliegues, con tapa y botdn, ubicados aprox. a la altura del segundo ojal del
Bolsillo delantero izquierdo, medidas promedio 13.5 x 12.5 segun talla, con doble doblez en la parte
superior. El bolsillo izquierdo llevard agujero portalapicero.
Botones De acrilico, composicién 100% poliéster. Tefiidos en su masa transversal al tono de la tela
principal.
Ojales Bordados con hilo mercerizado del color de la tela.
Encontrado de 13/8”
Espalda .
P Profundidad de 11/16”
Costura Toda la prenda con doble despuente y con hilo mercerizado 100% poliéster del color de la
tela de los costados: con cerradora de codos (triple costura).
Etiquetas De marca del confeccionista, marca de tela, talla, procedencia e instrucciones de lavado.
Acabado Prenda planchada y vaporizada.
Bastillado 3/16”

Presentacion

Sera presentado doblado en bolsa plastica.

Debera indicar el nombre, talla yarea de cada trabajador.

La prenda deberd estar exento de defectos de confeccidn y acabados en su parte externa
como interna, tales como: costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de
fusionado, etc.
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Vista Referencial

DELANTERO

Embolsar y pespuntar al filo

Unir con costura francesa <€—
con pespunte de 1/4% \

Galonera insertada

Tachon sobrepuesto <€ 3 - = ) [

fusionado =S
Botones de 181 \

) —»Ubicar bolsillo parche
| altura del sequndo ojal

——3Botones de repuesto

ESPALDA

Tablero encontrado de 1 3/8°
profundidad de 11/167

o —}—b Puho fusionado con
o boton reguiador de 181

S e

Bastillar a 316"

Embolsar y pespunte exterior al filo

Cerrar costados con cerradora de codos

f’—) Yugo frances con boton de 14L

Puno fusionado

Cuello y pie de cuello fusionado

Eham'a 1w

Bolsillo con portalapicero

Pespuntar —pf ===
al filo

ojal 11/16 Boton pegado en X
810N CLETPO 3 (ono de boton
Galonera Bolsillo con tablero
lﬁ: mbolsar y
pespuntar a 1/4%
Embolsar y glg Pegar con
pespuntara 1/4” pespunte a 1/4”
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item N° 03: PANTALON DE VESTIR

Especificaciones Técnicas

Modelo

Clasico con pliegues a cada lado.

Tela

Tela/Articulo Polystel Pesado

Color Azul presidente

Composicién +/-5%
Viscosa 35%
Poliéster 65%

Ligamento 2/2727

Acabado Estabilizado

Pretina

® Ancho de 4 cm (terminado). Acabado de 2 piezas izquierda y derecha con un bolsillo
secreto en el lado derecho. Lleva entretela fusionable adherida a la tela, adicionalmente
se prepara el forro de la pretina que consta: una entretela no tejida, con sesgos de tela
bolsillero y la cinta de pretina antideslizante.

o Ademas, lleva entretela tejida fusionable de refuerzo de pretina.

e El forro de la pretina serd de popelina bolsillero al tono de tela de 50% algoddn y 50%
poliéster, la cual llevard una cinta de pretina elastica antideslizante.
Para dar mayor seguridad a la prenda llevara un corchete de metal inoxidable.
Exteriormente llevara presillas compartidas.

Presillas

Llevard 7 presillas de 0.8cm de ancho por 5cm de largo, las cuales llevaran atraques del
mismo ancho de la presilla, uno en la parte superior y uno en la parte inferior (parte interna).
Las presillas estaran distribuidas 2 en el delantero, 2 en los laterales y 3 en la parte posterior.

Bolsillo secreto

e Ubicado en el lado superior de la pretina derecha, tiene 9cm de abertura util por 10cm de
profundidad. (De TELA).

e El bolsillo llevara atraque vertical de 1cm a los extremos; estard unido a la pretina con
costura recta, embolsado con remalle y puntada de seguridad.

Con dos pliegues tumbados hacia los costados, con una separacion entre pliegues de 3.8cmy

Delantero .
dos bolsillos sesgados uno a cada lado del delantero.
Bragueta Con cierre de metal.
. Con abertura sesgada y pespuntados a 2mm Colocar atraque horizontal de 1cm en los
Bolsillos . . -
delanteros extremos de la boca de los bolsillos, los cuales deberdn sujetar la costura de la boca del

bolsillo.

Vuelta de bolsillos

Pegada al forro con pespunte de 2mm, por el exterior se deja un vivo de 2mm, La vuelta del

delanteros bolsillo llevara el orillo con la marca de la tela.
Forro para el . . . L
bol?illo Popelina bolsillero al tono de la tela, 50%algoddn y 50% poliéster.
e Fusionado con entretela tejida fusionable por el interior, Acabado interno ribeteado y
unido al delantero con costura recta a 1cm y pespuntado a 2mm.
Gareta Lleva un cierre de metal de diente dorado al tono de la tela, pegado con costura recta.
El ancho del figurado de la gareta es de 3.5cm en la parte inferior llevara un atraque vertical
de 1cm.
cc. Archivo
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Gareton

Fusionado con entretela tejida fusionable por la parte interna, ademas va embolsado con
popelina pespuntado con recta, unido con el cierre y el delantero con costura recta. Este lleva
un ojal de 2.5cm con corte de 1.6cm.

Fundillo parte
posterior

Con dos bolsillos tipo ojal centrados en las pinzas.

Bolsillos fundillos

e Tipo ojal, con vivos de tela de 0.6cm C/U, con abertura segin marcador. Los dos extremos
de los bolsillos llevaran atraques verticales de 1.3cm

e En ambos bolsillos llevara insertado en la parte central un ojalillo tipo flecha, con un
atraque horizontal de 1cm en la parte inferior; asi como 1 botdn de 24 lineas, el cual ira
pegado en la parte inferior del vivo a la direccion del ojalillo.

Tiro fundillos

Ribeteados por separado y unidos con costura cadeneta con ensanche de 3.5cm en la parte
superior, terminando con un ensanche de 1.5cm por lado en la parte inferior.

Entrepiernay

e Costados: Orillado y unido con costura cadeneta a 1cm del orillo.
e Entrepierna: ESPALDA de 2.5 cm I.R terminando a 1cm |.R en ruedo y DELANTERO de 1 cm

costados )
I.R hasta el ruedo remallado, unido con c/401.
e Basta de presentacién doblez de 5 cm de ancho.
Basta . . .

e Llevard taquera (orillo de tela) en la parte posterior.
Costura Remallado con hilo mercerizado 100% poliéster del color de la tela.
Etiquetas De marca del confeccionista, marca de tela, talla, procedencia e instrucciones de lavado.
Acabado Prenda planchada y vaporizada.

Presentacion

Sera presentado doblado en bolsa plastica.

Cada prenda indicara el nombre del trabajado, area y talla correcta.

Las prendas deberan estar exento de defectos de confeccidn y acabados en su parte externa
como interna, como: costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de fusionado,
etc.

Vista referencial
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Qui

—

BOLSILLO SECRETO (tela): atraques verticales de Lom
embolsado con remalle y puntada de segundad(internos)
Qcm abert. x 10em prof.

|

Vista Interna de bolsa
Baolsillo interno Relojero
bastillado a 1em y

Pegado c/recta a 2Zmm -
7 presillas de 0.8cm de ancho
2"Doblado y atraque
Scm Pratina
Temly {%
08 1"atraque
de 0.8cm
de ancho
DELANTERO: 1cm LR hasta ol &~ |
ruedo remallado, unido con ¢/401 J
DETALLEDE BOLSILLO ESPALDA
‘,/ \y Etiquets de Marcs
| o
‘ »Bolza de popelina
[ |
»

Vists bolsillo aspaida
pogado /301 @ 2mm

-~
Unido y ribeteado
/401 u 2mm

Atraque vertical
de 1.3¢

Vivos de 0.6em c/u
% (variable sdgun 1allas)

™ Prasilla
e Bmm C/U

Boton N24

m

Atraque de 1cm

ENTREPIERNA: ]
ESPALDA2 5¢m LR terminando
a lem LR en ruedo

BASTA: 5¢im LR Orillada

con taguera M‘l

™~

PRETINA: de 2 pleras

Ancho de dcmiterminado), forrado interior (popelina)
01 juego de ganchos de pretina

cinta antideslizante(con logo), entret. tejida de refuerzo

DELANTERO: 02 pliegues tumbados hacia
loz costados 3,8cm de separacion,
BOLSILLO SESGADOS DELANTERO:
~vives de Zmm, pespunte 4 2mm, abertura de 18cm
atrague horizontal de Lom sn los extremos
~vuelts de tels donde muestre orillo de tels
€ON pespunta a 2mm.
™ **Gareta :ubicar Etig. instruce de lavado
~Fusionado-ribeteado, ciarre, boton 241
unido ¢/dalant. ¢/301 y pespunte a 2mm
pespunte a 3.5¢m.
con atraque de lom parts inferior
**Gareton:
-Fusi i
pespuntado a lom

ajal de chancho

2.5¢m de largo ¢/corne da 1.6cm

\En(repiema con

murcielago (triangulo
embolsado de popelina)

Embsolsnd: i

con poj

Pinza

FUNDILLO: de 3.5¢m
y ribeteado ¢/401, terminado
a 1.5¢m por lado, unido ¢/401.

Costados: c/abierta
de lcm con ¢/401 y
remallado

**Costuras:dp.p.cm
“*PRENDA TOTALMENTE REMALLADA

cc. Archivo
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Sub item N° 04: FALDA

Especificaciones Técnicas

MODELO Falda con pretina anatdmica, con pinzas posteriores.
Tela/Articulo Polystel Pesado
Color Azul presidente
Composicién +/-5%
Tela . [
Viscosa 35%
Poliéster 65%
Ligamento 2/27
Acabado Estabilizado
CONFECCION Tallaje sobre medida, segun usuaria
Pretina de 7 cm de ancho, consta con 06 cortes en pretina tela principal,
PRETINA cortes de constados unir a 2 cm ¢/ 301 incluido el remalle (costuras
principales) hacer pespunte de quiebre interior de 1/16”.
Unir de pretina a cuerpo a 1cm segun el disefio adjunto.
DELANTERO Delantero cortado al hilo de una sola pieza
Con (01) pinzas de entalle a cada lado de 6cm, terminado, pegar cierre
ESPALDA invisible llave lagrima al tono de tela, inferior abertura mantada con cruce de
5 cm. Las costuras seran de acuerdo al disefio adjunto.
BOLSILLO 01 bolsillo secreto de 9cm de ancho y 10 cm de profundidad cortado de forro,
SECRETO orilladoy ¢/301a1cm.
Totalmente forrado, material 100% poliéster.
FORRO Basta de forro bastillar ¢/301 a 2cm
CIERRE Cierre invisible a tono de la tela, el largo sera de acuerdo al usuario
Basta de 5 cm (incluido remalle) es totalmente remallados y cosidos con
BASTA magquina bastera con puntada invisible
Entretla tejida 100% poliéster de la mejor calidad
Entretela
Costuras Las uniones de las costuras tela y forro:
- Costados sera de 2cm por lado (IR)
- Espaldade 2 cm (IR)
Etiqueta de marca ubicada en la parte posterior de la pretina pegado con
ETIQUETAS costura recta a 1/16", etiqueta de composicién descripcion y procedencia
insertada con la etiqueta de talla.
La prenda deberd estar exento de defectos de confeccion y acabados en su
PRESENTACION parte externa, como interna, tales como: Costuras saltadas, hilos sueltos, mal
planchado, defecto de fusionado, etc.
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Qui

FALDA CON PRETINA ANATOMICA

BOLSILLO SECRETO(bolsa de forro de una pleza
Scm. de abortura 8 x 10 cm de profundidad
urir taterales con recta y remalle

|
ABERTURA MONTADA
‘\ Corte en
cantro espalda
El atraque de |a
abertura es Interno
de tal forma de
que por ol anverso
no se aprecie
el mismo
Abertura segun
Usuario
FORRO: DE LAMEJOR CALIDAD
* COSTURAA 11PPP o 5% S e
* ANCHO DE REMALLE SMM S
\ Scm. /
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Sub item N° 05: KEPI

Especificaciones Técnicas

Modelo

Clasico policial, para dama y varon

Tela

Tela/Articulo Polystel Pesado
Color Azul presidente
Composicion +/-5%

Viscosa 35%
Poliéster 65%
Ligamento 2/27
Acabado Estabilizado

Escudo

Con escudo metdlico en alto relieve

Aro

Aro de material Duplex de color negro

Corddn

Corddn grueso trenzado, color blanco.

Visera

Con mica transparente protectora

Acabado

Prenda planchada y vaporizada.

Presentacion

Sera presentado en bolsa plastica.

La prenda deberd estar exento de defectos de confeccidn y acabados en su parte
externa como interna, tales como: costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado,

defecto de fusionado, etc.

Corddn trenzado
color blanco

EMPLEMA: Escudo de
Arequipa de metal,
color plateado

Arco Material Duplex

DE DAMA
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Sub item N° 06: CORBATA

Especificaciones Técnicas

Modelo Clasica, segun modelo adjunto.
Tela
Tela/Articulo Polystel Pesado
Color Azul presidente
Composicion +/-5%
Viscosa 35%
Poliéster 65%
Ligamento 2/227
Acabado Estabilizado
Dimensiones Largo: 1.45 m.
Ancho menor: 3.5cm. a4 cm.
Ancho Mayor: 7.5 cm. A 8.5 cm.
Entretela Tejida fibra sintética
Costura Remallado con hilo mercerizado 100% poliéster multifibra, acabado texturizado al tono
del color de la tela.
Etiquetas De marca del confeccionista, marca de tela, talla, procedencia e instrucciones de lavado.
Acabado Prenda planchada y vaporizada.
Presentacion Sera presentado doblado en bolsa plastica.
La prenda deberd estar exento de defectos de confeccién y acabados en su parte externa
como interna, tales como: costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de
fusionado, etc.

Vista Referencial

VISTA EXTERIOR

cc. Archivo
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SUJETADOR DE LA |
TELA TELA PRINCIPAL
|

ETIQUETA DE
CONFECCIONISTA

ATRAQUE



Sub item N° 07: CORDONES

Especificaciones Técnicas

Modelo Grueso tipo policial, seglin modelo adjunto.
Material Poliéster.
Color Blanco
Con sujetadora a galonera. Hombrera de dos cordones sueltos, en pechera trenzado en
Disefio cuatro cordones con despunte en nudo, terminado en péndulo con distintivo de metal

color dorado

Presentacion

Serd presentado doblado en bolsa plastica.

La prenda debera estar exento de defectos de confeccidn y acabados en su parte externa
como interna, tales como: costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de
fusionado, etc.

Vista Referencial

Sujetadora
a galonera

/ Trenza plana de
de 4 cordones

2 Cordones sueltas

/ Sujetadora
a boton

Distintivo de metal,
color dorado
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Sub item N° 08: EMBLEMA P.M.

Especificaciones Técnicas

Modelo Segun disefio adjunto
Material Metal grueso
Color Plateado
Disefio Dos letras artisticas de metal sobrepuestas (P y M).
Medidas De 4 cm de alto y 3 cm de ancho.
Presentacion Sera presentado en bolsa plastica.

Vista Referencial

p 4cm|

Sub item N° 09: SOLAPERA
Especificaciones Técnicas

Modelo Escudo de Arequipa
Material Metal delgado
Color Dorado con escudo a colores
Acabado Fino
Presentacion Sera presentado en bolsa plastica.

Vista Referencial

De metal

cc. Archivo
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Sub item N° 11: GUANTES

Especificaciones Técnicas

Modelo MODELO Policial
Material Cuero
Color Negro
Acabado Fino
Presentacion Sera presentado en bolsa plastica.

Vista Referencial
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UNIFORME FAENA

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS PRENDAS

Sub item N° 11: CAMISA MANGA LARGA

Especificaciones Técnicas

Modelo Policial, segin modelo adjunto.
Tela/Articulo Polipima Nacional Gruesa
Color Beige oscuro
Composicion
Tela Algodén 67%
Poliéster 33%
Acabado Mercerizado — sanforizado
e Con entretela tejida fusionable en exterior, base y refuerzo.
Cuello
e Con barbas atracadas en las punteras.
e Fusionado con entretela tejida por el exterior.
Pie de cuello . . . .
e Pie de cuello con un ojal horizontal y 01 botdén.
, De dos piezas y galoneras insertada en los hombros.
Canesu .
Embolsado y pespuntado al filo. (Hombros).
El delantero izquierdo lleva tachdn con entretela fusionable sobrepuesto donde van los ojales, y
Delantero el delantero de derecho lleva un bastillado a 2.5cm, donde van los7 botones y 2 botones de
repuesto (cocidos en el interior)
Pegadas al cuerpo. Lleva yugo francés corrido de 15.5 de largo y 2.5 cm. de ancho, con ojal y
Mangas botdn Lleva 2 pliegues laterales orientado hacia el yugo.
PUROS De 2 piezas, fusionado y bastillado embolsado y pespuntado al filo, llevando 2 botones en cada
pufio, regulable de 18L.
Dos bolsillos con pliegues, con tapa y botdn, ubicados aprox. a la altura del segundo ojal del
Bolsillo delantero izquierdo, medidas promedio 13.5 x 12.5 segun talla, con doble doblez en la parte
superior. El bolsillo izquierdo llevard agujero porta lapicero.
Botones De acrilico, composicién 100% poliéster. Tefiidos en su masa transversal al tono de la tela
principal.
Ojales Bordados con hilo mercerizado del color de la tela.
Espalda Encontrado de 13/8”
Profundidad de 11/16”
Costura Toda la prenda con doble despuente y con hilo mercerizado 100% poliéster del color de la tela.
De los costados: con cerradora de codos (triple costura).
Etiquetas De marca del confeccionista, marca de tela, talla, procedencia e instrucciones de lavado.
Acabado Prenda planchada y vaporizada.
Bastillado 3/16”

Presenta-cion

Sera presentado doblado en bolsa plastica.

Debera indicar el nombre, talla y drea de cada trabajador

La prenda deberd estar exento de defectos de confeccidn y acabados en su parte externa como
interna, tales como: costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de fusionado, etc.

Vista Referencial

cc. Archivo
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DELANTERO

Galonera insertada

Unir con costura francesa
con pespunte de 1/4”

» Ubicar bolsillo parche
altura del segundo ojal

Tachon sobrepuesto
fusionado
Botones de 18L

Botones de repuesto

ESPALDA Bastillar a 3/16”

Embolsar y pespunte exterior al filo

Tablero encontrado de 1 3/8"
profundidad de 11/16"

Cerrar costados con cerradora de codos

Yugo frances con boton de 14L

Puno fusionado con
boton regulador de 18L

Puno fusionado Bolsillo con portalapicero

Pespuntar st
al filo :

bPespumara 1/4" Pespuntara 1/4”

ojal 11/16 Boton pegado en X Boton pegado en X ojal11/16
atonocuerpo  atono de boton a tono de boton
Galonera Bolsillo con tablero

Embolsary
pespuntar a 1/4”
Embolsary Pegar con
pespuntara 1/4” pespunte a 1/4”

cc. Archivo
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Sub item N° 12: PANTALON DE VESTIR

Especificaciones Técnicas

Modelo Clasico con pliegues a cada lado.
Tela/Articulo Polystel Pesado
Color Azul presidente
T Composicion +-5%
ela ) 35%
Viscosa
Poliéster 65%
Ligamento 2/2727
Acabado Estabilizado
e Anchode 4 cm (terminado). Acabado de 2 piezas izquierda y derecha con un bolsillo secreto
en el lado derecho. Lleva entretela fusionable adherida a la tela, adicionalmente se prepara
el forro de la pretina que consta: una entretela no tejida, con sesgos de tela bolsillero y la
cinta de pretina antideslizante.
Pretina Ademas, lleva entretela tejida fusionable de refuerzo de pretina.
El forro de la pretina sera de popelina bolsillero al tono de tela de 50% algoddn y 50%
poliéster, la cual llevara una cinta de pretina elastica antideslizante.
e Para dar mayor seguridad a la prenda llevara un corchete de metal inoxidable.
e Exteriormente llevara presillas compartidas.
Llevard 7 presillas de 0.8cm de ancho por 5cm de largo, las cuales llevaran atraques del mismo
Presillas ancho de la presilla, uno en la parte superior y uno en la parte inferior (parte interna). Las

presillas estaran distribuidas 2 en el delantero, 2 en los laterales y 3 en la parte posterior.

Bolsillo secreto

e Ubicado en el lado superior de la pretina derecha, tiene 9cm de abertura util por 10cm de
profundidad. (De TELA).

o El bolsillo llevara atraque vertical de 1cm a los extremos; estara unido a la pretina con
costura recta, embolsado con remalle y puntada de seguridad.

Con dos pliegues tumbados hacia los costados, con una separacion entre pliegues de 3.8cmy

Delantero dos bolsillos sesgados uno a cada lado del delantero.
Bragueta Con cierre de metal
. Con abertura sesgada y pespuntados a 2mm Colocar atraque horizontal de 1cm en los
Bolsillos . . .
delanteros extrgmos de la boca de los bolsillos, los cuales deberan sujetar la costura de la boca del
bolsillo.
Vuelta de Pegada al forro con pespunte de 2mm, por el exterior se deja un vivo de 2mm, La vuelta del
bolsillos bolsillo llevara el orillo con la marca de la tela.
delanteros
Forro para el Popelina bolsillero al tono de la tela, 50% algoddn y 50% poliéster.
bolsillo
e Fusionado con entretela tejida fusionable por el interior, Acabado interno ribeteado y unido
al delantero con costura recta a 1cm y pespuntado a 2mm
Gareta e Lleva un cierre de metal de diente dorado al tono de la tela, pegado con costura recta.
e Elancho del figurado de la gareta es de 3.5cm en la parte inferior llevara un atraque vertical
de 1cm
Fusionado con entretela tejida fusionable por la parte interna, ademas va embolsado con
Garetdn popelina pespuntado con recta, unido con el cierre y el delantero con costura recta. Este lleva
un ojal de 2.5cm con corte de 1.6cm.
cc. Archivo
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Fundillo parte
posterior

Con dos bolsillos tipo ojal centrados en las pinzas.

Bolsillos fundillos

e Tipo ojal, con vivos de tela de 0.6cm C/U, con abertura segiin marcador. Los dos extremos
de los bolsillos llevaran atraques verticales de 1.3cm

e Enambos bolsillos llevard insertado en la parte central un ojalillo tipo flecha, con un atraque
horizontal de 1cm en la parte inferior; asi como 1 botdn de 24 lineas, el cual ira pegado en
la parte inferior del vivo a la direccion del ojalillo.

Tiro fundillos

Ribeteados por separado y unidos con costura cadeneta con ensanche de 3.5cm en la parte
superior, terminando con un ensanche de 1.5cm por lado en la parte inferior.

Entrepiernay

e Costados: Orillado y unido con costura cadeneta a 1cm del orillo.
e Entrepierna: ESPALDA de 2.5 cm I.R terminando a 1cm I.R en ruedo y DELANTERO de 1 cm

costados .
I.R hasta el ruedo remallado, unido con ¢/401.
e Basta de presentacion doblez de 5 cm de ancho
Basta e Llevara taquera (orillo de tela) en la parte posterior
Costura Remallado con hilo mercerizado 100% poliéster del color de la tela.
Etiquetas De marca del confeccionista, marca de tela, talla, procedencia e instrucciones de lavado.
Acabado Prenda planchada y vaporizada.

Presentacion

Sera presentado doblado en bolsa plastica.

Cada prenda indicara el nombre del trabajado, area y talla correcta.

Las prendas deberan estar exentas de defectos de confeccién y acabados en su parte externa
como interna, como: costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de fusionado,
etc.

cc. Archivo
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Vista referencial

Vista Interna de bolsa

Bol

bastillado a lem y
Pagado c/recta a 2mm

_J_ DELANTERO |

BOLSILLO SECRETO (tela): atraques verticales de 1o
embolsado con remalle y puntada de seguridad(intermos)
Gem abert x 10em prof.

PRETINA: de 2 pieras

Ancho de 4acmiterminado), forrado interior (popelina)
01 juego de ganchos de pretina

cinta antideshizante(con logo), entret. tajida de refucrzo

DELANTERO: 02 pliegues tumbados hacia

sillo interno Relojero

7 presillas de 0.8cm de ancho
2"Doblado y atragque
-
Scm Pratina
Ty %
0.8 1"atraque
de 0.8cm
de ancho
DELANTERO: 1cm LR Hasta gl 4 |
ruedo remallado, unido con ¢/401
iz CDETALLEDE SBOLSILLO ESPALDA <
/ \ Etiquets de Marcs
|
| »Bolza de popelina
» -
Unido y ribeteado

Vists botsillo aspaids

pegado ¢/201 a 2mm

/407 u 2mm

Vivos de 0

x (variable s

M/

1n 1allas)

Atraque vertical
de 1.3cm

!

™ Prasilla
e Benm C/U

Atraque de lcm Boton N*24

ENTREPIERNA:
ESPALDAZ 5c¢m LR terminando
a lom LR en ruedo

BASTA: S5cm LR Orillada
con tagquera -—

1oz 3,8cm de sep 3
BOLSILLO SESGADOS DELANTERO:
—vive de Zmm,pespunte 4 2mm, abertura de 18cm
atrague horizoantal de Lom en los extremos
~vuelts de tels donde muestre orillo de tels
con pespunte a 2mm.
**Gareta :ubicar Etig. instruce de lavado
-Fusionado-ribeteado, ciarrs, boton 241
unido ¢/dalant. /301 y pespunts a 2mm
pespunte a 3.5¢m
con atrague de lem parts infarior
“*Garwton:
_Fy H
pespuntado a lom

ajal de chancho
2.5cm de largo ¢/cone da 1.6cm

™~

Embolsnd

con g

Entrepierna con
murcielago (triangulo
embolsado de popelina)

J

-

L

_ESPALDA

FUNDILLO: de 3.5am
y ribeteado c/401, terminado
a 1.5cm por lado, unido ¢/401.

Costados: </abierta
de 1cm con ¢/401 y
remallado

**Costuras:dp.p.cm
**PRENDA TOTALMENTE REMALLADA
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Sub item N° 13: CASACA MODELO AVIADOR

Especificaciones Técnicas

Modelo Aviador.
Tela Poli nylon impermeable grueso
Color: negro
Cuello Tejidos de lana gruesa
Hombros Con jaloneras en los hombros con broche metalico de color negro.
Manga En la manga izquierda llevara un bolsillo vertical, con cierre metdlico dorado de 15 cm. Con
bolsillo porta lapicero.
Delantero Llevara cierre de color de la tela y dientes de metal dorado, con tres broches metdlicos en eltapa
cierre.
Puios Tejidos de lana gruesa.
Cintura Tejidos de lana gruesa.
Bolsillo Con dos bolsillos oblicuos con tapa y broche metilico. Bolsillo interno en el lado izquierdo con
cierre.
Forro El forro interno sera en tela polipima, acolchada con fibra de poliéster, con una costura de doble
despunte a lo largo de las mangas.
Costuras Acolchada con costura en pechera y manga, toda la prenda en doble despunte con hilo
mercerizado 100% poliéster del color de la tela.
Logos En la parte delantera lado izquierdo, el Escudo de Arequipa bordado a color, de 5.5x4.0y
debajo letras que digan Municipalidad Provincial de Arequipa de color dorado.
En la espalda bordado logo circular con hilo mercerizado de color dorado, las palabras
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL y debajo AREQUIPA. Ademas, en la parte inferior de la espalda el
logo de la gestion con hilo mercerizado de color blanco.
Etiquetas De marca del confeccionista, marca de tela, talla, procedencia e instrucciones delavado.
Acabado Prenda planchada y vaporizada.
Presenta-cién Sera presentado doblado en bolsa plastica.
Cada prenda deberd indicar el nombre, talla yarea del trabajador.
Las prendas deberan estar exento de defectos de confeccién y acabados en su parte externa
como interna, como: costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de fusionado, etc.

Vista Referencial

GALONERAS
BORDADO DEL
ESCUDO DE LA MPA
ACOLOR

| - BOLSILLO CON

TAPA CIERRE

BORDADO
Nombre

“Municipalidad
Provincial de Arequipa

BORDADO
logo de la nueva gestion

en blanco

“CUELLO, PURO Y PRETINA TEJIDA

Sub item N° 14: CHALECO TACTICO

cc. Archivo
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Especificaciones Técnicas

Modelo Policial, segin modelo adjunto.
Tela Malla americana color negro
Escote Cuello V, con cierre desde la basta del chaleco hasta el pecho.
Bolsillos En el delantero a la altura de la cintura llevara dos bolsillos con tapa y cinta velcrom, ademas
llevara dos bolsillos pequefios con tapa en la parte superior.
Bordes En todo el borde del chaleco llevara cinta de nylon del color de Ia tela.

Cintas reflexivas

De 2 pulgadas plastificada color amarillo a la altura del pecho (segun disefio adjunto) y cintura,
tanto en la parte delantera como en el lado posterior. (espalda)

En el bolsillo izquierdo Ilevard un fondo circular color amarillo y dentro de este, el escudo de
Arequipa de medidas el logo de 7cm x 7 cm, bordado computarizado a colores Escudo de
Arequipa y. Con hilo color negro, las palabras Municipalidad Provincial de Arequipa, debajo del

Logo escudo; el fondo sera amarillo dorado.
En la parte central del delantero y en la espalda, el bordado con la palabra “POLICIA
MUNICIPAL” con forro plastificado, segun vista referencial.
Ajuste Con cintas de nylon y cinta velcrom a los costados para el ajuste de la prenda.

Costura Remallado y doble costura en los costados y bolsillos con hilo mercerizado 100% poliéster del
color de la tela.

Etiquetas De marca del confeccionista, marca de tela, talla, procedencia e instrucciones de lavado.

Acabado Prenda planchada y vaporizada.

Presenta-cion

Sera presentado doblado en bolsa plastica.

Cada prenda ira con el nombre, talla y area del trabajador.

La prenda debera estar exento de defectos de confeccidn y acabados en su parte externa
como interna, tales como: costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de
fusionado, etc.

Vista referencial

cc. Archivo
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Sub item N° 15: GORRO

Especificaciones Técnicas

Modelo Modelo cldsico, con cuatro agujeros bordados para la ventilacién, segin modelo adjunto.
Tela/Articulo Rip-Top antidesgarro tela cuadrito
Color Azul presidente
Tela Comp?S|C|on
Algodon 67%
Poliéster 33%
Ligamento 1/1
Debera ir bordado en el lado izquierdo la bandera de Arequipa con Texto AREQUIPA debajo de la
bandera. En el centro delantero debera ir bordado el escudo de Arequipa a colores debajo ira
Logo bordado de color dorado las palabras Municipalidad Provincial de Arequipa, bordado en el lado
derecho la bandera del Peru y en el lado reverso con letras mayusculas las palabras POLICIA
MUNICIPAL de color dorado.
e Importada.
Visera e Con duplex en frentera, bordado de una tira en la visera color dorado, refuerzo en la parte
interior del borde, con doble costura exterior al pie del borde.
Botdn Botdn forrado en la parte superior.
Ajuste Regulable en la parte posterior en pega-pega de 2.5 cm. de ancho.
) e Refuerzo interior de costuras.
Interior . .
e Esponja forrada en la parte interna que da a la frente para que le de forma.
Costura En doble despunte, Remallado con hilo mercerizado 100% poliéster del color de la tela.
Etiquetas De marca del confeccionista, marca de tela, talla, procedencia e instrucciones de lavado.

Presenta-cion

Sera presentado doblado en bolsa plastica.
La prenda deberd estar exento de defectos de confeccidn y acabados en su parte externa como
interna, tales como: costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de fusionado, etc.

VistaReferencial

cc. Archivo
JAALP/mkg




LADO DERECHO

LADO IZQUIERDO

Franja dorads, bordado

Diplex &n frentery

Ajuste regulable con
pege pega, acorde al

namafio de (& ory LADO REVERSO

Sub item N° 16: CORBATA

Especificaciones Técnicas

Modelo Clasica, segun modelo adjunto.

Tela
Tela/Articulo Polystel Pesado
Color Azul presidente
Composicion +/-5%
Viscosa 35%
Poliéster 65%
Ligamento 2/27
Acabado Estabilizado

Dimensiones Largo: 1.45 m.

Ancho menor:3.5cm. a4 cm.
Ancho Mayor: 7.5 cm. A 8.5 cm.

Entretela Tejida fibra sintética

Costura Remallado con hilo mercerizado 100% poliéster multifibra, acabado texturizado al tono del
color de la tela.

Etiquetas De marca del confeccionista, marca de tela, talla, procedencia e instrucciones de lavado.

Acabado Prenda planchada y vaporizada.

Presentacion

Sera presentado doblado en bolsa plastica.

La prenda deberd estar exento de defectos de confeccidn y acabados en su parte externa
como interna, tales como: costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de
fusionado, etc.

cc. Archivo
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Vista Referencial

E
Qui
P |

VISTA EXTERIOR VISTA POSTERIOR

|

ATRAQUE

| | ‘ |
] | ‘
‘I | SUJETADOR DE LA ( {
| TELA TELA PRINCIPAL |
g |

| | [ 1
| | ETIQUETA DE o |
| CONFECCIONISTA foba |

| | ATRAQUE i

Sub item N° 17: VARA

Especificaciones Técnicas

Modelo

Convencional y adecuado al uso laboral, segiin modelo adjunto.

Material

De goma forrada en cuero.

Dimensiones

Largo: 50 cm.

Presentacion

Sera presentado doblado en bolsa plastica.

La prenda deberd estar exento de defectos de confeccién y acabados en su parte externa
como interna, tales como: costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de
fusionado, etc.

Vista Referencial

cc. Archivo
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Sub item N° 18: THALI

Especificaciones Técnicas

Modelo

Convencional y adecuado al uso laboral, segin modelo adjunto.

Material

Cuero.

Presentacion

Sera presentado doblado en bolsa plastica.

La prenda deberd estar exento de defectos de confeccién y acabados en su parte externa
como interna, tales como: costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de
fusionado, etc.

Vista Referencial

Sub item N° 19: SILBATO

Especificaciones Técnicas

Modelo

Policial pesado, convencionales y adecuadas al uso laboral segiin modelo adjunto.

Material

Plastico reforzado.

Presentacion

Sera presentado doblado en bolsa plastica.

La prenda deberd estar exento de defectos de confeccién y acabados en su parte externa
como interna, tales como: costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de
fusionado, etc.

Vista Referencial

Sub item N° 20: CINTO

Especificaciones Técnicas

Modelo

Convencional y adecuado al uso laboral, segin modelo adjunto.

Material

De nylon con hebilla de metal y accesorios.

Presentacion

Sera presentado en bolsa plastica.

cc. Archivo
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La prenda deberd estar exento de defectos de confeccién y acabados en su parte externa
como interna, tales como: costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de
fusionado, etc.

Vista Referencial

DE NYLON

Sub item N° 21: POLO

Especificaciones Técnicas

Modelo Clasico
Tela/Articulo Algoddn compactado
Color negro
Composicion
Tela Algodén 90%
Poliéster 10%
Ligamento 20/1
RENDIMIENTO 0.92
ANCHO 241mts2
Cuello Cuello redondo de rib de algodon.
Manga Manga larga con pufio.
En el lado pecho izquierdo el logo bordado (El Escudo a colores y el texto Municipalidad
Provincial de Arequipa) al lado derecho bordado el texto POLICIA MUNICIPAL, el color del
texto es dorado. En la manga izquierda, bordado la bandera de Arequipa (color guinda) en el
Logo lado derecho bordado la bandera del Peru.
En la espalda el texto en forma circular MUNICIPALIDAD PROVINCIAL y debajo el texto en
forma horizontal DE AREQUIPA en color dorado. En la esquipa inferior derecha, bordado
color blanco del logo de la gestidn.
e Con costura que recubra el cuello, hombros, sisa y faldon.
Costura e Remallado con hilo mercerizado 100% poliéster del color de la tela.
Etiquetas De marca del confeccionista, marca de tela, talla, procedencia e instrucciones de lavado.
Acabado Prenda planchada y vaporizada.

Presentacion

Sera presentado doblado en bolsa plastica.

Debera indicar el nombre, talla ya rea del trabajador.
La prenda debera estar exento de defectos de confeccidn y acabados en su parte externa

como interna, tales como: costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de
fusionado, etc.

cc. Archivo
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Vista Referencial

Cuello reforzado
ADELANTE .
POLICIA
MUNICIPAL
o
Municipalidad Provincial
de Arequipa
Reforzado
Manga reforzado
LOGO DE LA GESTION
EN BORDADO BLANCO
cc. Archivo
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CARACTERISITCAS TECNICAS DE LAS PRENDAS

SEGUNDA ENTREGA

(UNIFORME DE GALA)

SUB ITEM 22 POLACA

De acuerdo a las mismas caracteristicas y descripciones del Sub item N°1
SUB ITEM 23 CAMISA MANGA LARGA

De acuerdo a las mismas caracteristicas y descripciones del Sub ftem N°2
SUB ITEM 24 PANTALON DE VESTIR

De acuerdo a las mismas caracteristicas y descripciones del Sub item N°3
SUB ITEM 25 FALDA

De acuerdo a las mismas caracteristicas y descripciones del Sub item N°4
SUB ITEM 26 KEPI

De acuerdo a las mismas caracteristicas y descripciones del Sub item N°5
SUB ITEM 27 CORBATA

De acuerdo a las mismas caracteristicas y descripciones del Sub item N°6
SUB ITEM 28 CORDONES

De acuerdo a las mismas caracteristicas y descripciones del Sub item N°7

UNIFORME DE FAENA

SUB ITEM 29 CAMISA MANGA LARGA

De acuerdo a las mismas caracteristicas y descripciones del Sub ftem N°11
SUB ITEM 30 PANTALON DE VESTIR

De acuerdo a las mismas caracteristicas y descripciones del Sub ftem N°12
SUB ITEM 31 CASACA MODELO AVIADOR

De acuerdo a las mismas caracteristicas y descripciones del Sub ftem N°13
SUB ITEM 32 CHALECO TACTICO

De acuerdo a las mismas caracteristicas y descripciones del Sub item N°14
SUB ITEM 33 GORRO

De acuerdo a las mismas caracteristicas y descripciones del Sub {tem N°15
SUB ITEM 34 CORBATA

De acuerdo a las mismas caracteristicas y descripciones del Sub ftem N°16
SUB ITEM 35 POLO

De acuerdo a las mismas caracteristicas y descripciones del item N°21
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