EP - COLOGE - SINTE

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DEPARTAMENTO DE

BLUSA DE LANILLA BEIGE

L]
N ABS TECaN O MANGA LLARGA
CARACTERISTICAS DESCRIPCION
1. | MATERIAL
Tela de lanilla
Composicion Lanitfa 55/45.
Lana 55% +/- 3 (52 - 58)%.
Poliéster 45% +/- 3 (42 - 48)%.
Tipo Tafetan.
Armadura 1x1.
Tejido Plano.
Peso (gr./m?) 165 +/- 5 gr.
Titulo de hilos (Nm)
Urdimbre 2/60 +/- 5%.
Trama 1/44 +/- 5%.
Densidad {hilos/cm.}
Urdimbre 20 - 24,
Trama 20 - 24,
Pérdida de peso al lavado 2.5% maxime.
Resistenc a la traccion (Kg-f)
Urdimbre 45 minimo.
Trama 45 minimao.
largamiento a la carga
Urdimbre 37.5% minimo.
Trama 34.3% minimo.
Estabilidad dimensional
Urdimbre -1.5% maximo.
Trama -1.2% méaximo.
Color
400 | 410 1 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 400
Longitud de onda (Nm) 1250|1287 | 1260|1262 ) 1260 | 1287 | 1282|1310 | 13.60 | 14.00
Reflectancia (%R) -
500 | 510 520 530 540 550 869 t 50 | &80 %0
14.67 (1529|1589 [ 16511 1704 17,52]18.29118.99 | 1043 | 19.81
600 610 | 620 620 640 | 650 660 | 670 680 | 690
2074|2057 | 20.52] 20,36 | 20.54 | 22.21 | 26.19 | 52.51 | 40.77 | 47 58
700
5562

Toterancia Sist. CIEL LAB

Condiciones de Luz
Solidez del color

Alaluz (20 AFU)

Al lavado doméstico

Al lavado seco

Al frote seco

Al frote htimedo

Al sudor acido

Al sudor alcalino
Grado pilling
Recuperacion a la arruga
Proceso de tintoreo

DE menor o iguat a 0.5,
Luz Principal; DE 65 (10 seg.).

- 5.
5

NN

4.5,

3 minimo.

4 minimo.

4-5 minimo.
335° minimo.
Teflido en tops.
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Colorante a usar
Para Lana
Para Poliéster

Tralamiento

Colorantes pre metalizados.
Colorantes dispersos a alta temperatura.
Termofijado y decatizado,

Entretela

Composicion Algodan 100%.

Tipo Tela tejida fusionable.
Tratamiento Con acabado preencogido.
Peso (gr./m?) 180 +/- 2% gr.

Botén

Composicion Poliéster 100%.

Tipo De 4 huecos.

Diametro 18 lingas (11.6 +/- 0.2 mm.}.
Color Al tono del color de la tela (color en masa no pintado).
Hiio de costura

Composicién Poliéster 100%.

Tipo 40/2, de 2 cabos retorcidos.
Color Al tono del color de Ia tela.

Hilo de remalle

Descripcidn

Cuelio
Descripcion

Delantero
Descripcion
Delantero derecho
Delantero izguierdo

Bolsillo

Dimensiones
Alto
Ancho

Pinzas

Posterior
Descripcion
Pinzas
Canesu
Mangas
Descripcion
Pufio

Poliéster 100%.
Multifibra con acabado texturizado.
Al tono del color de la tela.

EP reglamentario, Blusa de lanilla beige manga larga para personal
militar dama.

Blusa de corte semientallado, de cuello abierto cerrado con botdn y
basta recta. :

Tipo sport, con pie de cuello cerrado con ojal y boton.

De 2 capas de lanilla, interiormente reforzada con enfretela y puntas
con barba plastica.

El refuerzo debe estar fusionado a la capa de lanilla que va hacia la
cara exterior del cuello.

Pespunte en todo el contorno a 5 +/- 0.6 mm. del borde.

2 piezas cerradas con botones y doble doblez.

Bastillado de 30 +/- 2 mm. y 6 ojales verticales.

Bastillado de 25 +/- 2 mm. y 6 botones (sin contar el def cuello) mas
uno adicional de repuesto.

Un bolsilio rectangular sin tapa, sobrepuesto y pespuntado al horde,
ubicado a la altura del pecho izquierdo.

La boca del bolsillo tendrd un dobladillado de 2 +/- 0.2 cm. con
costura recta y costura de atraque en los extremos,

13.5 +/- 0.3 cm.

12 +/- 0.3 cm.

4 pinzas, 2 transversales a la altura del pecho y 2 verticales a la altura
del talle.

Una pieza.
2 pinzas verticales a la altura del talle.
Doble tela embolsada con pespunte; de 9 +/- 0.5 cm. de alto.

Una pieza, largas con pufio, yugo y pliegues.
De 2 capas de lanilla, interiormente reforzada con entretela, con ojal y
2 botones para cierre regulable.
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El refuerzo debe estar fusionado a la capa de lanilla que va hacia la
cara exterior del puiio.
Pespunte en todo el contorno a 5 +/- 0.5 mm. del borde.

Ancho del pufio

Des+/-05cm.

Yugo Pieza de lanilla de forma rectangular terminada en punta.
Pespunte al borde en el contorno interno y en la punta hasta los 4 +f-
0.3 cm.

Dimensiones De 12 +/- 0.3 cm. de abertura (sin contar la punta), y de 2.5 +/- 0.2

cm. de ancho.

Pliegues 2 en cada manga, ubicados a 2.5 +/- 0.3 cm. del yugo y separados
entre s/ 2.5 +/-0.3 cm.

Costuras '

Laterales Costura de remalle simple con puntada de seguridad.

Mangas Costura de remalle simple con puntada de seguridad.

Sisa Costura de remalle simple con puntada de seguridad.

Ojales Remallados con maquina ojaladora.

Basta Con doble dobladiilado de 1 +/- 0.2 em. de ancho, con costura recla.

Tallas "Xs" g "M B XL

Dimensiones en pulgadas

13412 14 1412 15 1512 16 1612 17 T2

1/2 pecho

1914 1934 201/4 2034 2114 2134 22114 22314 2314

412 cinlura

1714 1734 181/4 1834 1914 1934 201/ 2034 2114

Ancho de espalda {hombros)

534 16 16114 1612 1634 17 1714 1712 1734

Largo blusa (centro de espalda)

27104 27112 2734 28 2814 2812 2834 28 2914

Largo manga (desde el hombro)

2034 20 2114 2142 A34 22 2214 22172 2234

Largo de pufto

9 914 914 94 914 912 812 912 912

.| ACABADO
Articulo terminado

Tela

Costuras

.| PRESENTACION
Embalaje

Etiguetado

Leyenda

Exento de defectos en material y confeccion.

Excelente presentacion.

Tejido uniforme, lavar y usar.

La tela no debe tener defectos de fabricacion tales como hilos
corridos, hilos sueitos, motas, etc., los cuales afecten la calidad del
bien.

Las costuras deben ser parejas, alineadas y continuas, exenta de
torcidos, sin hilos flojos o sueltos, sin arrugas, ni fruncidos, ni hilos
corridos.

En caja de cartén, protegiéndose el producto en bolsa de plastico
transparente con soporte de carton en la espalda y debidamente
etiqguetada.

El lote debe ser internado en cajas master.
Etiqueta técnica, de talla y de marca, segin NTP N° 231.400 - 2009
“Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".
Adicionalmente al etiquetado, en un lugar visible de la parte interna de
la prenda, llevard en forma obiigatoria una LEYENDA segun el
siguiente detalle:

“(proceso) N° .......... - (afo)"

"PROHIBIDA SU VENTA"

Esta leyenda debera de estar colocada o grabada directamente en la
prenda, en letra “arial” en forma clara y legible.
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EP - COLOGE - SINTE

ESPEGIFICACIONES TECNICAS

DEPARTAMENTO DE
ABSTECIMIENTO
CLASE

CAMISA DE LANILLA BEIGE
MANGA LARGA

CARACTERISTICAS

DESCRIPCION

I MATERIAL

Tela de lanifla
Composicion
Lana
Poliéster
Tipo
Armadura
Tejido
Peso (gr/m?)
Titulo de hilos (Nm)
Urdimbre
Trama
Densidad (hilos/em.)
Urdimbre
Trama
Pérdida de peso at lavado
Resistenc. a la traccién (Kg-f)
Urdimbre
Trama
rgamiento a la carga
rdimbre
Trama
stabilidad dimensional
‘Urdimbre
Trama
Colar

Qo

l.ongitud de onda {Nmj
Reflactancia (%R)

Tolerancia Sist. CIEL LAB

Condiciones de Luz
Solidez del colar

Alaluz (20 AFU)

Al favado doméstico

Al lavado secc

Al frote seco

Al frote humedo

Al sudor acido

Al sudor aicalino
Grado pilling
Recuperacién a la arruga
Proceso de tintoreo

Lanilla 55/45.

55% +f- 3 (52 - 58)%.
45% +/- 3 (42 - 48)%.
Tafetan.

1x1.

Plano.
165 +/- 6 gr.

2160 +/- 5%,
1144 +/- 5%.

20 - 24.
20 - 24,

2.5% maximo.

45 minimo.
45 minimo.

37.5% minimo.
34.3% minimo.

-1.5% maximo.

-1.2% maximo.
406 470 420 £330 440 450 460 470 48¢ 490
Taanl e | o6t 1oEe | tze0| 1267 1287|1300 1380] 14.09
oo o o0 T 5w | see | so0 | 60 | s70 | 530 | 590
an7 508 1580 | 16.61 ] 17.04 | 1762 | 1878] 1898|1943} 1851
600 | 610 | oa0 | o30 | e40 | 650 | 660 | 670 | 660 | 690
3021|057 | 20567 | 20.36 | 20,54 | 2221|2619 | 3261 {40.77 | 47 56
70 '
55,57

DE menor o iguat a 0.5.
Luz Principal: D 65 (10 seg.).

3 minimo.
4 minimo.
4 - 5 minimo.
335 minimo.

Tedido en tops.
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? COLEBSPEGINTACIONES TECNICAS -

° | ABSTECIM

Ciasen  MANGALARGA

EPARTAM %SEA DE LANILLA BEIGE

CARACTERISTICAS DESCRIPCION

MATERIAL

Tela de lanilla
CanfiizS Bi65.
550amd- 3 (52 - 58)%.
hebstR(42 - 48)%.

20Ur8imbre

200 aha

p&Edidadanpeso at lavado
Resistenc. a la traccion (Kg-f)

dirtios
i o
iento a la carga
grbirsEmao.
alnimo.
ilidad dimensional
BdimBrdamo
MEaximo
410 | da0 | 430 ) 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490
sa a0 129211268 | 12,82 | 1260 12,67 1282 | 13,63 1980 [ 14.09
s00 | 570 1 500 | 530 | &40 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590
1467515290 158001851 11704 1175218201 1895 | 1843 1981
600 Gi1d 620 630 640 &50 il &0 680 640
a2t oesT 90572096 | 2064 2221|2819 | 32,51 14077 | 47 58

740

55 .62

DH phermmoisidist. £EL LAB
Lu@idtriticipab I8 (D seq.).
Solidez del color

4 Alaluz (20 AFLY)

4 A Javado doméstico
4 -M lavado seco

5. Al frote seco

4 4 frote humedo

3 i sinatmr acido

4 pdmindnr alcatino

Eredi frilimg.

peragion a la arruga
Pefiida @ ddpdorec
Colorante a usar
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Para Lana Colorantes pre metalizados.

Para Poliéster Colorantes dispersos a alla temperatura.
Tratamiento Termofijado y decatizado.
Emtretela
Composicion Algoddn 100%.
Tipe Tela tejida fusionable.
Tratamiento Con acabado preencogide.
Peso (gr./m?) 180 +1- 2% gr.
Botdn .
Composicion Poligster 100%.
Tipo De 4 huecos.
Diametro 18 tineas (11.6 +/- 0.2 mm.).
Color Al tono del color de la teta (color en masa no pintado).
Hilo de costura
Composicion Poligster 100%.
Tipo 40/2, de 2 cabos retorcidos.
Color Al tono del color de la tela.
Hilo de remalle
Cormposicion Poliéster 100%.
Tipo Multifibra con acabado texturizado.
Color Al tono del color de la tela.

.| CONFECCION
Modeio EP reglamentario, Camisa de lanilla beige manga larga para personal
militar varon.

Dascripcion

Detantero
Descripcion
Delantero derecho

Delantero izquierdo
Bolsillos

Dimensiones generales

Alto
Ancho

Tapa del botsillo
Descripcion

Porta lapiceros

Dimensiones

Bolsa del holsillo

Dimensiones
Posterior

Camisa de corte recto, de cuello abierto y basta recta.

Tipo sport, con pie de cuello cerrado con ojal y boton.

De 2 capas de lanilla, interiormente reforzada con entretela y puntas
con barba plastica.

El refuerzo depe estar fusionado a la capa de lanilla que va hacia la
cara exterior del cuello.

Pespunte en tado el contorno a 5 +/- 0.6 mm. del borde.

2 piezas cerradas con botones y doble doblez.

Bastillado de 25 +/- 2 rnm. y 6 botones (sin contar el del cuello) mas
uno adicional de repuesto.

Bastillado de 30 +/- 2 mm. y 6 ojales verticates.

2 bolsillos rectangulares con tapa, sobrepuestos y ubicados a la altura
dei pecho.

15 +/- 0.3 cm. (medido con la tapa cerrada).

12 +/- 0.3 cm.

Reclangulares terminados en punta.

De 2 capas de lanilla, inferiormente reforzada con entretela.

£l refuerzo debe estar fusionado a la capa de lanilla gue va hacia la
cara exterior.

Pespunte en todo el contorno a 5 +/- 0.5 mm. del borde.

La tapa del bolsillo izquierdo tendra una abertura de 2.5 +/~ 0.2 cm.
para porla lapicero.

De 12 x 4 (+/- 0.3) cm., terminado en punta de 6 +/- 0.3 cm. en la
parte media.

Rectangulares, pespuntados al borde con coslura recta.

La boca del bolsillo estara bastillada a 2 +/- 0.2 cm. con costura recta
y tendra un botén para clerre.

De 12 x 13.5 (+-0.3) cm.
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Ancho det pufio
Yugo

Dimensiones
Pliegues
Costuras

Laterales
Mangas

Descripcion Una pieza.

CanesU Doble tela embolsada con pespunte; de 9 +{- 0.5 cm. de alio.

Mangas

Descripcion Una pieza, largas con pufio, yugo y pliegues.

Pufic De 2 capas de tanilla, interiormente reforzada con entretela, con ojal y

2 botones para cierre regulable.

E| refuerzo debe estar fusionado a la capa de lanilla que va hacia la
cara exierior del pufio.

Pespunte en todo el contorno a b +/- 0.5 nun. del borde.

De & +/- 0.5 cm.

Pieza de lanilla de forma rectangular terminada en punta.

Pespunte al borde en el contorno interno y en la punta hasta los 4 +/-
0.3 cm.

De 12 +/- 0.3 cm. de abertura (sin contar la punta), y de 2.5 +/- 0.2
cm. de ancho.

2 en cada manga, ubicados a 2.5 +/- 0.3 cm. del yugo y separados
entre s{ 2.5 +/-0.3 cm.

Costura de remalle simple con puntada de sequridad.

Gostura de remalte simple con puntada de seguridad.

Costura de remalle simple con punlada de seguridad.

Remallados con maguina ojaladora.

Con doble dobladitlado de 1.5 +/- 0.2 cm. de ancho, con costura recta.

g M e "L
Dimensicnes en pulgadas 15 19112 16 16112 17 17112 18
112 pecho 22 23 24 25 26 27 28
1/2 cintura 71 22 23 24 25 26 27

Ancho de espalda (hombros)

18 18 1/2 19 191/2 20 20172 21

Largo camisa {centro de espalda)

30172 3 31172 32 3212 33 3312

Largo manga {desde et hombro)

22 22112 23 23112 24 24172 25

Largo de puiio

9174 814 91/ 9144 9112 912 912

.1 ACABADO
Articulo terminado

Tela

Costuras

 PRESENTACION
Embalaje

Etiquetado

Leyenda

Exento de defectos en material y confeccion.

Excelente presentacion.

Tejido uniforme, tavar y usar.

La tela no debe tener defectos de fabricacion tales como hilos
corridos, hilos sueltos, motas, etc., los cuales afecten la calidad del
bien.

Las costuras deben ser parejas, alineadas vy continuas, exenta de
torcidos, sin hilos fiojos o sueltos, sin arrugas, ni fruncidos, ni hilos
corridos.

En caja de carton, protegiéndose el producto en bolsa de plastico
transparente con soporte de cartén en la espalda y debidamente
etiquetada.
Ei lote debe ser internado en cajas master.
Etiqueta técnica, de talla y de marca, segun NTP N° 231.400 - 2009
"Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".
Adicionalmente al etiquetado, en un lugar visible de la parte interna de
ta prenda, flevara en forma obligatoria una LEYENDA segun el
siguiente detalle:

"(proceso) N° .......... - (aro)"

“PROHIBIDA SU VENTA"

Esta leyenda debera de estar colocada o grabada directamente en la ‘
prenda, en lefra "aral” en forma clara y legible.
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IDENTIFICACION DEL BIEN SEGUH CATALOGACION QTAN
Grupo del Bien 84 {Vesiuario, Equige individual & insignias)
Clage del Bien 8405 (Prendas Exteriores pata Hombres)
CHaA: 04022 Na: Camisa, de bonibre.
NOL:

4, DESCRIPCION GENERAL:
— @ camica blanca manga larga, modelo con cuelio de vestir para corbata, e canfeccionado por

procesos eslandares de corle v coslura, capaces de garantizar el cumplimiento de log renquisitos
indicada eh la presente Ficha Técnica.
La camisa de vestir es de corte v hase recta de manga larga cen pufio v lerminado en punta. Lleva dos
baisillos sobrepussios a jos gelanteros,

2. USO DEL BIEN:
Cada carniza manga larga, es usado por el personal militar masculino de acuerdo a lo establecido en

&f reglamento de a lnslitucion.
T CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEM:

ol 3-1- IMAGEN:
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3.4.2. DETALLE DE QJALES Y BOTONES
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3.1.6. DETALLE DE BOLSILLO MGP.

e o e
[ ¥
g'. ¢
+ &
b o d
He i
i i
.ie i
L 3.
b +
& 4]
i a
it 3

fprHe an Vo




5 AGENCIA DE COMPRAS By .
m‘ LAS FLUERZAS Aummmg Direccion de Calalogacion
Fagrpranci i b 1 Nk paiidad p Uradenois B
FECHA GE APROBACION CaOnIGo
CAMISA BLANCA MANGA LARGA
31 OCT. 2017 2405053-HRI0D-AC
3.2 CARACTERISTICAS TECNICAS DF LOS INSUMOS:
3.21L.TELA
CARACTERISTICAS REQUISITOS METODOD DE ENSAYO
Tipo de lela Popelina NTE 231,141
Color Blanco Pantone 16-1315 TRX PANTONE TEXTIL
Caracteristicas Esiructurales
Ligamernio Tafelan 171 NTE 231.141
Titwlo de Urdimbre (Ne) 5011 +-3 ASTIW D 1059
Composicich de 659 algodon pima +~ 5% v 35% poliesler +/- AATCC 20A
Titslo de Trama (Ned 40 1+-3 ASTIA D 1059
i % algoddn pima +- 5% v 35% poliésier +i- .
Compnosicién de Trama 5% (mezela intima). AATCC 20A
Pegso {gim2} 1068 +~ 0% ASTH 33778
Densidad hilos/Pulg.
Urdimbre 115 +F 6% , N oArE
Trama YT ASTM D 3775
Caracteristicas Mecanicas
Resistencia a la traccidn ) : e
" Urdimbre. 18 kg-f Min. ASTH D BO34
aogResisiencia a la traccion . .
3 13 kg-f hin. STht D O3S
,%ama. 13 kg-f Min AST D 5034
@ |14 5largamiento a la carga A1 T . o
)}irdimbre 10% Rax. ASTM D 5034
/Alaruammmﬁ 4 la carga 0% M. ASTM D 5034
s frama.
Estahilidad Dimensional
Urdimbre #l-3.5% . )
Trama AT AATCG 135
Angulo dg fecuperacion 2407 M AATCC BB
2 la armuga.
Grado pilling 4 hdin. ASTM D 3512
Pruebas te Solidez
Aa oz {20 AFUD 4 PAIN. AATCC 163
Al favade 4 Min. AATCC 81- 2A
A sudor 4 pMin. ABTCC 15
Al [rote seco 4 Min. .
al frote himedo 4 Min. AATCL 8
Acabado
Pre encogide Presenta INTERMO
fercerizado Recomendado {fopcional} INTERMO
3.2.2. ENTRETELA
Comiposicién 1@0% Algodon AATCE 20
Color Blanco inspeccion visusl
Armadura Tafetan 14 NTP 231 141
Paso {g.fm"j: 120 +/- 5% ASTM D ATTG
Acabado Por el revés resina fusjonable. Inspeccidn visual
3.2.3. BOTONES Jrae.
hateria prima 1002% poliestar de alta resislencia. Inspecci "2/ e
visualieo

“1-9 M‘_n(
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N S
todeio £lasico. Inspeccion isual
Color Cristal. [nsprccion visual

o de Lineas 18 (11.8 mm de Fametro)y 14 8.9 mmd Pie de ey,

e —

Diraccion de Catalogacién

8405053-HRO0-AC

didmatrol.
4 ﬁ__ﬂ'lﬁi’.lelltlf)n visual
ombre g la inslifucion en el coniorno. ﬁ___}_l’_lﬁp;ﬁ_@_i@ visugi |
Baokman y ocupa aprax. ol A% die la alium

]

b° de Huecos
Disefio de grabado &

Tipo de lefra.

Tenida

solidez el Calor

Al lavado
524, BARBILLA

Material

Foyma
Largo

\ﬁ' \ Color

Titmo (e
| A

H : Vi " A
£ Compasicion

 Composicion
Colker

3.3, DESCRIPCION

una espalda.

Cuello

Cielanieros

dable v esta paspuniado en I

Resisiencia a ia tension
Resisiencia de impacto

_aohdel Gel b
Al frote igeco y humedo

U
Espesor

/A
¢ 3.0.6. HILO DE REMALLE

| uUnag Bapelbe-
3.5.1, CONFECCION

del é@a grabable.

[
Caracteristicas de fabricacion

e

Enmasa
—TG0% & TR lb@s por v
32 mm.

&5 LA,

(S

Piaslico lransparente flexible.

0.30 1min.

624 -

tdodelo estdndar

¢ S
100% Poliester. )
&1 Tolof del tono de 13 iela.

40/2.
A

R
100% Pohiesiar texturizada.
~ Alcolor deilons d
BE CONFECCION

ERERE S

£5la formada por 4os plezas:
doble fela con refugrzo de @
debidamente pespuniado a
Las puntas del cugllo tiznen

2

£t dolantsro derecho ligva us
v §os botones, inciuid

recta y baslillada.
Cadp delantero leva hoisilios
Esla formada por dog piezas:

[ — —
ARTCC B i
{ AATCC B

| 2%depula o
3.2.5. HILO DE COSTURA

e ———

lor gel koo Lo 1 v

U —— NS
B AATCC 20
. [nspeccibn visual |

WL A e e

| 3.3 DESCRIVLIAIN L0 o= e S GR |
La camisa blanca manié larga, estd formada por seis piezas: un tuello, 905 mangas, dos delanieres y

niretela fusionable, s cuales ectdn
barhiflas plasticas zelladas a cada ladao. &l
ip de cuelio fiens un ojaiy un boibn en cada lado.

Ton dos piezas Iguales cadat

os ef de repuesto, &l delantero izquierdo un dobiez
interior da 3.2 -+~ 3 ¢m de ancho y los ojdles hordadas, son de hase

a base.

Inspeccion visuat

Inspeccion wisual
ASTH D 6644

A M

TASTM D 5171

[nspeccion

visualfcombustin.
Pie e 1ey.
ngpeccion wisual
Reqla mlimetica.

AATCC 20
Inspeccion visual
Inspeccion visual N°
cabos

— e ]

T T

un cuela v und bage ¢ pie de

pim, 81t sU centorno.

1.
doblez inlerier de 2.5 +- 0.3 cm de ancho

seglin delalle disefio grafico.
I3 espalda y el canasu, -l eanasu es
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£gian formadas por tres piezas cada unal una Mangs, un puiio v un
yLUGo.

La tnanga presenta dos pliagues &n su parie inferior unidz al pufio.
£l puiio es de punlas rapezoidalas con aniretela fusionable v

pMangas .
fangas pespurtado lodo el conlorno, lleva bt oial al lnde derecho y dos
Bolones centrados.
Elyuria es tipe "Francés” gus termina en fomma de flecha, con atraque,
pjal y boldn de 14 lineas, debidamenie pespuniado.
Basta Cotle recio en el delantera y fa espalda de 46 +~ 2 mm dJe ancho,
=3

dehidamenta basiilado.

Bolsillog delanteros

Son dos lipa cadera, formades por dos piezas cada uno: &l hotsilla v la
cariera. €1 bolsilio sobrenuesto @ & altura def pecho en cada uno de fos
delanteros, lleva un plegue central o patlarines de 3 cm de ancho con
1n botan centrads ¥ su baze es trapezoidal.

{ as carteras son de base irapezoidal con entretela adhesiva, conun
pjal de hordade verfical, ademas la cartera izquierda tendra una
abertura del lado derecho de 2 om, para porlar el lapicera con sus
respeclivos alragues, de acuerdo al parrain 3.3.4.

Balsillos FAP

£5 un bolsille, sohrepuesto a 1a altura el pecho del delantero izguierdo,
Balsillo MGP pespuntade a 2 mm de todo su contolng, tiene un dobladile en la boca
de 2.5 ¢m, v una base angular tpo N, de ac uerdo 8l parafo 3.3.4.

Ean dos Dolsilas npo cartera sobrepuesio a la allura del pecha an cada
uno de los delanteras, 1a tapa forma poligonat con entretela adhesivo
paspunlado al borde y ojal d& pordade verlical, ubicade ala altura del
Balsilic EP pecho.

La boca del boisiie tendré un dobladillade de 2+~ 0.2 cm., con costura
recta v coslura de atrague en log extremos ¥ beddn cenlraido, de
acusrdo ai pdrralo 3.3.5.

San dos ubicados Uno en cada hombro, soh de doble 1ela con entretela
fusionable, de 15.5 am de fargo et la patie angular y 4 cm. de ancho
los cuales estdn alineados con ta costura de los hombros hacia ol
canest. Uno de sus extremaos termina en punta con ojal para sujetarse
en el botdn del hombro v el otro extremo debe ir fjado a la costura de la
manga con atrague en X" da 2.5 oy, de acuerds al narrafs 3.3.4.

Galoneras FAP

Son de puntadas regulares y uniformes de 13 a 14 puntadas por
Gosturas pukgada, tas cuales no presentara fruncidos, no seran tirantes ni
cartardn fa tela, preseniaran alraques.

Fa Urnen de las mangas como para el cerrado de la prenda s con
La unién de las paries costura lipo francesa con pespunte intemo en cadenalay el ancho de
las costuras internas no debe ser menor de 5 mim. Py
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Son boardados de forma rectangular v parforados, para el defantero
Ojales izruierdo y ef yugo son de crieniacion verlical, mienlris gue ios ¢jales
bara el pie de cusllo, Galoreras ¥ pufiio son de arientacidn horizontal.

3.3.2. ACABADO

{a camisa manga larga, esla debidamenie vaporizada y planchada, libre de cualquier dafacto del
raferial ¥ confeccidn gque afecten |z calidad del bien.

3.3.3. CUADRO DE MEDIDAS (cm.}

hedinas 14142 1 A5 B2 30

i

Distancis eclrg apales Mg . g R - sz pioi o i
st 1A% rentrs de cama il ' D R

Canast . -
A de Canesu psididi desde -
I delouelln, i -
augeclia Wi G, oo 47
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el vl 2
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3.3.4. TOLERANCIAS
3.3.4.1. EN LAS MEDIDAS
Las medidas {cm) de cada una e las pades,
3.3.4.2. EN EL DISEND
Mo se acepla modiicaciones en el diseiio no soiicitadas en fa presenie Ficha Tacnica.
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3.3.5, ETIQUETADO

Cada camisa manya larga presenta:

a.-Una etiqueta téenica y de marca segin NP 231.400 - 2015 “Etiqueta para prendas de vestir y
ropa para hogar"

Etiqueta de marca: esia ubicada infernamente de acuerdo al dizeho.

b.- Una eligueta de cuidado segan fa MTP-IS0 3753-2011 *Codino de loc simholos de cutdads para
el eliguelado”

Esld uhicada internamente en el laterat izquierdo, a & +- 0.5 o, del borda inferior de la basta,
adicionslmente levard la siguiente informacidn:

SPROCESO NT L.

SPROBIBIDG SU VEMTA™

4, CERTIFICACIONES!

5. IMFORMACION LOGISTICA:

o1 1. ROTULADO
“"% embalaje lleva un eliqueta de papel o estampado 8n un lugar visible que permita identificar n 2!

nacenamienio con la siguienle informacion;

i NPT RE TI L P T T O
7” CangtRLETE OO MH !i_\_\—)—l _E :) b A

-i:-..i’\)—,'.i{i}:___»':n.i‘\! 1% bl e .
Td & ::: A WA
BT LR LInLIAES O M
WA LA MK
(S N1 1 ) WM RN

/8 CONT TR TG o

5.2, EMPAQUE

Cada cammsa blanca de manga larga, esta debidamente doblada usando un espaldar de carldn,
sujetada con alfileres, maciposa, collarin de caiton. Dentro de una bolsa de plastico v caja de cartdn,
resistente &l transporle, manipules y almacenamiento,

5.3 EMBALAJE
Cada cierlo grupo de camizas de la misma talla deberan ser empacados en una caja de carion, nuevo

sin uso, que resisla el iraasporte, maniputacion y apifamiento.

Solo podran embalarse fas camisas de diferenies talkkas, cuando hayan sabrado cantidades de olras
lallas para complelar el empague.

5.4, PLAN DE MUESTREOQ

1 miesireo se reatizara duranie la recepcidn en los almacenes de 8 Entidlad por cada lole de
internamienio.

L]
|
(4]
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5.4.1. TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIOS DE ACEPTACION ¥ RECHAZO PARA
INSPECCIONES VISUALES

De cada lole se debe exiraer af azar, segln la norma técnica MTP-1S0-2856-1:2013 "Procedimiantos
de mueestreo para inspecridn por aiributos”, Muestrea Simpie, Inspeccion Mormal, Nivel de
tnspeccion If (ACHL 2.5%), para los requisitos del 3.2, 3.3 ¢ 6, asi como las pruebas visuales de los
requisitos del 3.1

af et numero de unidades defectuosaz an la muesira es tenor o iguat &l ndmere de aceplacidn, se
acepla el lote siempre ¥ cuando cumpla con los requisitos del 3.1. (Pruebas de Laboratorio). Sied
namero de unidades defecluosas es tgual 6 mayer al ntmero de rechazo, se dehe rechazar al lote al
praveedor.

Cuando se evalla un lote que haya sido rechazado anteriormente, se dabe aplicar el Plan de
Luestreo Simple, Inspeccidn Riguresa, bajo [as mismas cohdiciones qua establece la norma.

£ 4.7 TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIOS DE ACEPTACION ¥ RECHAZOQ PARA ENSAYOS
DESTRUCTIVOS

b cada lote se debe extrasr af azar, segun |2 norma téonica NTR-(S0-2859-172013 "Procedimientos
fie muesireo para Inspeccion por afributes”, Mueslreo Simpie, Inzpeccion Reducida, Mivel de

F lnspeccion 82 (AQL 2.5%) para las Pruebas Deslructivas dge Labuoratorio, [as mismas que seran
repusstas por ¢l proveador a la tnatitucién.

& ot pumero de unidades defectuosas en la muestra 25 menor 0 igual at ndmero de acaplacion, se
acepla el jole siempre v cuando cumpla con fos reguisiios del 3.2, 33y 6

si o] nimero de unidades deiscluosas as igual o mayor al namero de rechazo, se debe rechazar el
lote al proveedor.

Cuands se evalla un lote que haya sido rechazado anteriormente, se debe aplicar £l Plan de
Muoestreo Simple, Inspeccidn Mormal bajo ias mismas condicionas que establece a norma.

E£n 2l case que e additor asignado pard ix evaiacien det lote o comité técnico de recepcion no
pueda determinar de forma confiaple la uniformidac del late, podra modificar el plan de muesireo,
llegando a evaluar kasla el 100% de los productos.

. UNIDAD DE MEDIDA:
Unigad.
7, ACCESORIOS:

8. OTROS:

[$a]
'
]
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ESPECIFICACIONES TECNICAS / 230121

DEPARTAMENTO DE

CAPOTE DE PANO MELTON

Ne ABSTECIMIENTO
CLASE Il
CARACTERISTICAS DESCRIPCION
1. | MATERIAL
Pafio de lana
Composicion Lana 100%.
Tipo Pafio Melton.
Color
. 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 456 | 460 | 470 | 480 | 490
Longitud de onda (Nm) 286 | 270 | 261 | 269 | 257 | 266 | 268 | 265 | 2.77 | 291
Reflactancia (%R)
500 510 520 530 540 550 560 570 580 590
912 | 329 | 345 1 357 | 364 | 360 | 369 | 364 | 357 | 355
600 Gr0 620 630 640 630 G640 670 68¢ 690
959 {387 | 2701369 375|408 | 477|670 [10.23[14.15

Tolerancia Sist. CIEL LAB
Condiciones de Luz
Peso (gr./m?)
Densidad de hilosfcm.
Urdimbre
Trama

ifstabilidad dimensional (%)

Urdimbre

Trama

Solidez del color
Alaluz (20 AFU)
Al lavado al seco

Cambio de color
Transferencia de calor

Al frote seco
Al frote himedo
Al sudor acido
Al sudor alcalino

Forro interior

Composicidn

Tipo

Color

Forro para bolsillos
Tipo "A"
Composicion
Ligamento del tejido
Tipo
Color
Tipo "B"
Composicion
Armadura
Peso (gr./m?)
Color

Botén metalico

00

2017

DE menor o igual a 0.5.
LLuz Principal: D 65 (10 seg.).
380 gr. +- 5%.

21 +f- 2.
17 +- 2.

- 3% maximo.
- 1,5% maximo.

3.5 minimo.

4 -5,

3.5 minimo.
4 -5.

3-4,

4 minimo.
4 minimo.

Poliéster 100%.
Fouiard gofrado.
Al tono.

Poliéster 100%.
Sarga 2x1.
Foulard gofrado.
Al tono.

Pano de lana.
Sarga 2/2.

380 gr. +/- 5%.
Verde Kaky.




Composicion

Bronce 70/30 % (+/- 2%).
Forma Circular con grabado en alto relieve el Escudo de Armas.
Color Dorado.
Tipo "A" 22 +/- 1 mm. de diametro.
Tipo "B" 16 +/- 1 mm. de diametro.
Botan plastico
Composicion Poliéster 100%.
Forma Circular de 4 huecos.
Color Negro.
Tipo "A" 18 +/- 1 mm. de didmelro.
Tipo "B" 14 +f- 1 mm. de didmetro,
Entretela
Composicion Crin gris, Brin yute, cerda engomada, pangueque de algodon.
Hilo de costura
Composicion Poligster 100%.
Titulo 40/2 de 2 cabos retorcidos.
Color Al tono del color de la tela.

.| CONFECCION
Modelo

Descripcién

Delantero
Descripcion

Hombreras

Espalda
Descripcion

Laterales
Descripcion

EP, Capote de pafo melton color verde olivo largo para personal
militar varon.

Capote de corte recto, de cuello abierto con solapas y basta recta
hasta la media pierna.

Abierto y unido a las solapas (unién de 7 +/- 0.5 cm.) con crin de 2 +/-
0.5 mm.

Esta reforzado con brin yute.

2 piezas con vuelta del mismo pafo.

Solapas amplias, 2 pinzas verticales a la altura de la cintura.

En la solapa derecha (vista del observader), parte superior llevara un
ojal bordado, para cietre anatémico con el boton plastico tipo AN
ubicado debajo de fa solapa izquierda {vista del observador).
Delantero derecho e izquierdo cerrados con 3 botones metalicos tipo
"A" y ojales.

2 bolsillos internos sesgados, uno a cada lado, con tapa de doble tela
de 8 +/- 0,5 cm. de ancho.

En el lado derecho {vista del observador) parte interna un bolsillo
interior a la altura del pecho.

Armado de pecho con entretela crin gris, brin yute y cerda engomada.
Medio forro.

2 piezas superpuestas sobre la costura de los hombros, fijadas a ia
costura de la manga un extremo, el otro extremo con bordes
redondeados y ojal para boton metalico tipo "B".

Hombreras de 13 x 5 (+/- 0.5} cm.

Armado de hombros con panqueque gris y brin yute.

2 piezas unidas con costura central, con fuelie, abertura debajo del
cuello hasta la altura del talle.

Cinturén de 2 piezas de 30 x 5 (+- 0.5) cm., con extremos
redondeados.

Unién de cinturén con 2 botones metalicos tipo "A".

Parte inferior con abertura desde la cintura formado por tablero y
cerrado con 3 botones de plastico tipo "B".

Medio forra.

En la union del delantero con ei posterior una abertura a la altura de
las caderas para introducir las manos en los bolsillos del pantalon.




Mangas

Descripcion De 2 piezas.
Mangas largas con bocamanga de 14 +/- 0.5 cm. de ancho.
Forro completo.
Costuras
Descripcion Costuras rectas y reforzadas, bordes encintados con tela del forro.
"3.|ACABADO

Artlculo terminado

Tela

Costuras

.| PRESENTACION
Embalaje

Rotulado

Leyenda

Exento de defectos en material y confeccion.

Excelente presentacion.

Tejido uniforme.

la tela no debe tener defectos de fabricacién tales como hilos
corridos, hilos sueltos, motas, etc., los cuales afecten la calidad del
bien.

Las costuras deben ser parejas, alineadas y continuas, exenta de
torcidos, sin hilos flojos o sueltos, sin arrugas, ni fruncidos, m hilos
corridos.

Embalado en bolsa de plastico transparente resistente al manipuleo,
transporte y aimacenamiento y debidamente etiquetado.

Etiqueta técnica y de marca, segin NTP N° 231.400 - 2009
“Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".
Adicionalmente al etiquetado, en un lugar visible de la parte interna de
la prenda, llevard en forma obligatoria una LEYENDA segun el
siguiente detalle:

-4 H

“(proceso} N® .......... - (afto)
"PROHIBIDA SU VENTA"
Esta leyenda debera de estar colocada o grabada directamente en la
prenda, en letra “"arial" en forma clara y legible.
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IDENTIFICACION DEL BIEH SEGUN CATALOGACION OTAN

Grupo del Bien 84 [Vesluario, Eguipo Individual & Insignias)

Clase del Bien 5440 {Prandas de Punto, Buanterfa y Accesorios de Veslir para Hombres)
CHA: 02825 NA: Corbala

HOC:

1, DESCRIPCION GENERAL

[ 7 corbata sintelica fiene forma longiludinal con 105 exiremos lerminados en punta, modelo clasico,
con forro inferior.

2.US0 DEL BIEN

La corbata es usada por e personal civil de acuerdo & lo establecido en el Reglamento de cadd
Institucion.

3. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN

3.1 IMAGEN
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3.2 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS INSUMOQS:

3.2.1. TELA

CARACTERISTICA REQUISITO METODO DE ENSAYO
Tipo Raso con aplicaciones asargadag. Inspeccion visual
Color A requerimiento de cada institucion. PAMTONE TEXTIL
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Caracteristicas Estructurales

Ligamento Tafetdn 1x1 NTP 231.141
Tipo de Urdiembre 40/2 +-2 ASTM D 1059
Composicion de o N
Urdiembre 100% Poliésler AATCC 20
Titulo de Trama (Ne} 40/2 +/- 2 ASTH D 1058
Composicion de Trama | _100% Paliéster AATCC 20
Solidez del color
\ Claro 4.0 Minimo.
Ada luz {20 AFL) Oscuro 3.0 Minimo. AATCC 18.3
‘Z‘(‘Jl‘gr‘;‘*d" (cambiode | 4 o prinimo. AATCC 61-2A
. Claro 4.0 Minimo.
Al frole seco Oscuro 3.0 Minimo. AATCC 8
, Claro 3.5 Minimo.
Al frote himedo Gacura 2.5 Minimo. AATCC 8
CHDENCH Acabado Termofijado Inlerno
NG X.2-2. ENTRETELA
.44 =;§ =3 Entratela tejida Inspeccion visual
/5 omposicion Algodns poliéstar AATCC 20
: o olor Blanco inspeccion visual
Ligamento Tafetdan 1x1 NTP 231.141
Peso (ghn?) 120 +/-5 % ASTM D 3776
Acabado Fusionablg Inspeccion visual

3.2.3. HILO DE COSTURA

Compaosicion

100% Paliéster

AATCC 20

Color Al color del iono de lalela Inspeccién visual
- Inspeccion visual N*
Titulo (Ne) 4472 de cabos

3.3 DESCRIPCION DE CONFECCION

L[4 corbala sinielica debas estar confeccionada por procescs estandares de corte y cosiuras capaces
de garantizar los requisitos indicados.

3.3.4. CONFECCION

La corbata debe ser corlada en forma diagonal {(sesgo), para darle elasticidad ¥ racuperacion, del
rismo modo la entretela debe ser cortada al sesgo. El estilo de la corbata debe ser de carle recto
con exiremos en angulo recto y debe llevar una entrelela no fusionable a 1o largo v lodo 81 ancho.

Esta conformado por dos piezas:

Ef cuerpo

Esla conformado pof dos (2) piezas longitudinales, parte superior o
cabeza y parte inferior 0 cola. La longitud de la parte superior es
aproximadamente las 2/3 pares de la longitud lotal de la corbata.
interiormente lleva un refuerzo de entretela, colocada de borde a borde
en ioda la corbata. La unidn de fa parte supearior con iz inferior se realiza

mediante una costura recta de forma diagenal.

El cerrado de ia corbata se hard medianle una costura recla longitudinal
en la parte central posterior, la cual unird {ambién at refuerzo de

entraiela.
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El cierre debe lener un margen de sobrante de tela de 10 mm. minimo en
Unién de Ias parles Jos bordes para evilar que se descesa y debe ser simétrica respeclo al
ancho de la prenda.

Uniformes y regulares de 10 a 12 puniadas por puigada. Deben estar
L.as cosiuras exentas de torcidos, pliegues y frunces, v deben estar tensionadas de {al
fortna que se avite que la prenda se abra o sé encoja durante su uso.

3.3.2. ACABADO

La corbala debe eslar vaporizada v planchada, libre de beflo. No debe presentar orificios,
rasgaduras. Pliegues, manchas, tefido regular, punladas flojas o sueltas que afecten su apatiencia.
El cerrado de ia lela debe ser tal gue permita una caida perecta de la prenda.

3.3.3. CUADRO DE MEDIDAS ESTANDAR (cm.)

ANCHO ANCHO AMNGLILD
TAUA | WARGO | yiavon | meNoR | DEpUNTAS
e | aes 1w | s

Nef 3.3.4. TOLERANCIAS PERMITIDAS

UNeY) En las medidas:

23® )5)kas medidas de cada una de las partes +- 5 mm.

b} En el diseiio .

No se acepla modificaciones en el diseito no solicitadas en Ia presenie ficha Técnica.

3.3.5. COLORES
Cada Institucion definira en el requerimiento el color a través del codigo pantone textii para el
proceso de contralacion.
3.3.6. ETIQUETADC
Cada corbata presenta una eligueta técnica y de marca segun NTP 231.400-2015 "Eliguetado para
prendas de vestir y ropa para el hogar".
En el reverso ¥ a una distancia de 30 cm. de 1a punia mayor s& coloca una presiila de 1a eliqueta
marca de material textit de 2 x 4.5 cm. de ancho {aptox.), unida en sus extremos a modo de pasador
por el cual pasa la punta menor sin doblarse.

4. CERTIFICACIONES:

5. INFORMACION LOGISTICA:

5.1, EMPAQUE:

Cada corbala sinletica esta dehidamente doblado dentre de una bolsa de plasiico transparente,
cerrada, resistente al transporie, maniputeo y almacenamiento, adicionaimente una efiguieta
autoadhesiva de faiia.

5.2. EMBALAJE:

Cada cierie grupo de corbaia sintélica deberan ser empacados en una caja de carton, nuevo sin uso,
que resista el fransporte, manipulacién y apilamiento.

5.3. ROTULADO

Ef embalaje Hleva una etiguela de papel o estampado en un iugar visible que permita identificar en el
almacenamienio con ka siguiente informacion: :
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NOMHBRE DE LA FﬁSTHUCI(ﬁN

NOMBRE DELARTICULG | XKEXK
CARRIC AR _ HEKAA
MARCA XRRRK
H° DU LINIDATL i AENKK
COLOR | xxexx

weopcocontiaro | oo

54, PLANES DE MUESTREO

B uasireo se reaiizar QUFania fa racepcion en (0§ almacenas e W END
internamiente, e
54,1, TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO PARA
INSPECCIONES VISUALES e e . -
o cada lole se debe extraer Al azor, segun ia norma lecnlca NTP-IS0-2858-1.20 13 "Procedimlantos
de muestreo para inspeccidn por alibulos”, Musstres Simple, Inspeccibn Mormal, Nivel de
Inspeccion il (AQL 2.5%), para los requisitos del 3.2, 3.3 y 6, asf como las pruebas visuales da log
raguistos det 3.1,
i el nimero de unldades defeciuosas en la muestia es menor o igual al ndmero de acepiacion, se
acapla ol lote siempre y cutindo cumpta con log requisilos dal 2.1, (Pruebas de Laboratorio). Siel
numers de unidades defectuosas o8 lgual o mayor al pumero de rechazo, s¢ dabe rechazar 8l lole al
groveedor.
Cuando se evaida un fote que hava sido rechazado anteriorments, se debe aplicar el Plan tle
Muestreo simple, Inspaccibn Rigurosa, bajo 1ag mismas candiciones que astablace la norma.

51 TONA DE MUESTRAS Y CRITERIDS DE ACEFTACION ¥ RECHAZO PARA ENSAYGS

De cada lote se deba oxltaer al azat, s6qUn a norma tbenica NTP-1S0-2859-1 2013 "Pracedimiantos
da muestreo para inspeccién por atributos”, Muastreo Simple, Inspeceidn Reduclda, Nivel de
mspeceibn $2 (AQL 2.5%) para las Pruebas Destructivas de Laboratorio, las mismas que serdan
rapuestas por el proveador & la institucion. :

S 6l nilmaro de unidades defecluosas en 1a muastra es menor o iguat al admero de aceplacion, se
acepta ¢l fote siompre y cuando cumpla con 1os requisifos del 3.2, 1.3y 6. Si el mimero de unidades
defacluosas es Igual o mayor al nimero de rachazo, se dabe rochazar eof lote al pravesdar.

Cuando se evilda un fote que haya sido rechazado antertormenie, se debe aplicar sl Plan de
tduestieo Simple. Inspeccidn Normal bajo las mismas condiciones que establece la norma.
En ol caso qua e auditor asignado para 1a evaluacidn del fole o comité tecnlco de recapcidn no
pueda delerminar de forma conflable la unitormidad del fote, podrd modificar ei plan 46 muestreo,
Hagando a evaivar hasta ef 100% de 103 produclos.

6. UNIDAD DE MEDIDA:

Unltarie

7. ACCESORIOS:




"EP - COLOGE - SINTE

ESPECIFICACIONES TECNICAS / i531022

DEPARTAMENTO DE

CORBATA DE LANILLA

k]
N ABSTECIMIENTO VERDE OLIVO
CARACTERISTICAS DESCRIPCION
1.| MATERIAL
Tela de lanilla
Composicidn Lanilla 45/55.
Lana 45% +i- 5%.
Paoliéster 55% +/- 5%.
Ligamento Tafetan 1/1.

N

Peso (gr./m?)

Titulo de hilos (Ne)
Urdimbre
Trama

Densidad (hilosfcm.)
Urdimbre
Trama

Resistenc a la Traccion (Kg.f)

Urdimbre
Trama
Alargamiento a la Carga (%)
Urdimbre
Trama
Astabilidad Dimensional (%)
Urdimbre
Trama
Color
Longitud de onda (Nm)

Reflactancia (%R)

Tolerancia Sist. CIEL LAB
Condiciones de Luz
Solidez del color
Alaluz (20 AFU)
Al sudor (acida)
Al lavado
Al lavado seco
Al frote seco
Al frote himedo
Pérdida de peso al lavado
Grado pilling
Proceso de tintoreo
Colorantes a usar
Para poliéster
Para lana
Acabado

200 +/- 5%.

2/48 +/- 2,
2/46 +/- 2,

23 +/- 3.
21 +- 3.

28 minimo.
21 minimo.

42 minimo.
39 minimo.

2% maximo
-2% maximo.
Verde olivo, definido mediante la siguiente curva:

400 § 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470

430 | 490

286 {270 | 261} 259|257 | 256268265277 291

s00 | 510 | 520 | 530 | sS40 | 550 | s60 | S70 | 580 | 590

317 | 32913451 357 | 364 | 360 | 369 364 | 3471355

600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 600

9568 | 387 | 31| 3688 | 375 | 408 | 4.77 | 670 10231415

700

2017

DE menor o igual a 1.
Luz Principal: D 65 {10 seg.}.

4.0 minimo.
4.0 minimo.
4.0 minima.
4.0 minimo.
4.0 minimo.
3.5 minimo.
1% maximo.

4 minimo.

Tefiido en tops.
Colorantes dispersos (poliéster) y &cidos (lana).
Termofijado y decatizado.




Forro de entretela
Composicion
Ligamento del tejido
Color

Hilo de costura
Composicion

Titulo

Color

Hilo de remafle
Composicién
Titulo

Color

.| CONFECCION
Modelo

Forma

Wimensiones

.|ACABADO
Articulo terminado

Tela

.| PRESENTACION
Embalaje

Etiquetado

Leyenda

Algodon o sintético 100%.
Tafetan tx1 6 Sarga 2x1.
Blanco.

Polyéster 100%.
40/2, de 2 cabos reforcidos
Al tona del color de |a tela.

Polyester 100%.
Multifibra, acabado texturizado.
Al tono del color de la tela.

EP reglamentario, corbata de lanilla verde olivo modelo estandar, para
personal militar, ver grafico.

Alargada, con ambos extremos terminados en punta, un extremo mas
ancho que el otro y con forro interior.

160 +/- 2 cm.

8 +/- 0.5 cm.

4 +{- 0.3 cm.

Forro de entretela, colocada de borde a borde en todo la corbata con
corte al sesgo.

Exento de defectos en material y confeccion.

Excelente presentacion.

Tejido uniforme, termofijado, decatizado.

La tela no debe tener defectos de fabricacién tales como hilos corridos,
hilos sueltos, motas, etc., los cuales afecten la calidad del bien.

Embalado en bolsa de plastico transparente resistente al manipuleo,
transporte y almacenamiento y debidamente etiquetado.

Etiqueta técnica y de marca, segin NTP N° 231.400 - 2009 “Etiguetado
para prendas de vestir y ropa para el hogar”.

Adicionalmente al etiquetado, en un lugar visible de la parte interna de
la prenda, llevara en forma obligatoria como LEYENDA el Proceso de
Seleccion y el Afio del proceso, segin el siguiente detalle:

"(proceso ) N®.......... -{afio )"
Esta leyenda debera de estar grabada directamente en fa prenda, en
letra “arial" en forma clara y legible.




L ESPECIFICACIONES TECNICAS

""" . . : SINTE
EP CORBATA DE LANILLA OPTO DE ABASTO

COLOGE VERDE OLIVO CLASE Nl

13.10.22

Grafee: 051 do £

Ancho manoy
4 N,

”

EMTRETELA
colocada en Joda la corbita

i

A N |

dp ks

o
p

LEE

an e 801

ey

inefo Cird o

~ §H

g
7]
i
o

£y

v Fok

aske e

Areho mayar
dem,

SSTNTE S Dy ab

BRSOl O0GE

o

N
SERVICIO DE INTENDENCLA BELESERCETO i@ag,,




AT Ml  AGENCIA DE COMPRAS
Il DE LAS FUFRZAS ARMADAS Direccién de Catalogacion

o Carriprwiedo 3snsm la Seguadsdnl y Dndeoes b

FECHA DE APROBACION: CODIGO:
08 NOV. 2017 CORREA DE POLIAMIDA 8440006-HR03-AC
IDENTIFICACION DEL BIEN SEGUN CATALOGACION OTAN
Grupo dat Bien 84 Vesluario, Eguipe individual g [nsignias
Ctase del Bieh 5440 (Freadas de Punto, Guanteria v Accesorios de Vestir pard Hombres)
CHA: 07828 NA: Cinturon, panialones
NOC:

1. DESCRIPCION GENERAL

@ corren osia 1eida de poliamida, teva una puntera mefalica en uno de sus exiremos y en €l olro una
hebilla metdlica llana con pasador corredizo para ajuste anatomico.

2. USO DEL BIEN

La correa de poliamida, es usada por el personal de las Fuerzas Armadac en sus diferentes uniformes,
de acuerdo a lo establecido en el reglamento de cada instilucidn. Sujetar los pantalones del personal
railitar que laboran en cada institucion.

ARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN

HE LA LR Pesd Rk

Fumited

2

3.2 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS INSUMOS:

3.2.1. CUERO

CARACTERISTICA REQUISITO METODO DE ENSAYO

Composicién 100% Poliamida AATCC 20

Colores Verde olivo. Belge, blanco, azul’y negra segtin Especi:‘ofoiémetro o
curva de colores det parrafo 8. Pantone texti
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Kald Maval Pantone & 16-1315 TPX, Arena
Pantone & 14-1210 TPX.
En el caso que alguna instiucion desee agquinr| Espectrofotémetro o
Colores cofreas de otros colores, deberd remitir su Panlone textil

respectiva curva de colores, para ser
considerada en gl proceso.

Triple compacto, doble cara.

inspaccion visual

Pesa (grimelrs linaal) 75 minimo NTP 231-002

Densidad {Columnas/!

Pulgada) 8 +-1 ASTM D 3775

Ancho 34 +/- 1 mm Regla milimél
egla milimélrica

Espesor 3 +- 0.5 mm g

3.2.2. HEBILLA

Composicidn Bronce 70/30 Seqin norma ASTR

Color Dorade brillanle Inspeccion visual

Iodelo Estandar para uniforme militar Inspeccion visual

?{fsg;gf de la tapa Superior pulida briflanie recubierto con laca Inspeccion visual

Espesor de plancha

0.65 +/- 0.65 mm

Reqla escala

Hebilla

NPeso Unitario 30 gr. Minimo Batanza de precision
edidas: Parte fija (Tapathase}
gpreo 60+ 3 mm Regla millmét
eglam ca
AAncho 37 +1- 2 mm g "
Parte superior {tapa}:
Largo 2 +- 3 mm L
g Regla mitimelica
Ancho 37 +f- 2 mm
Nlmero de Piezas deia | o a4 {(4) Inspeccidn visual

La hebilla no es fija, se ajusta al exiremo de la

Acahado correa por su lado dentado. Inspeceibn visual
3.2.3. PUNTERA

Composicion Bronce 70/30 Segin norma ASTM
Culor Dorado brillanta Inspeccion visual
Maodeio Estandar para uniforme mifitar Inspeecidn visual
Acabado Superticie pufida briftante recubierto con laca Inspeccion visual

Espesor de plancha

0.55 +- (.05 mm

Reglamilimairica

Paso unilario {or.} 4.0 minimo Balanza de precision

Medidas

Largo (doblado} 15+ 2 mm o
Regla milimetrica

Ancho 34+ 1 mm
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Acabado Ajusiado por presidn de los diendes, en un
exiremo de la correa quedando fija.

3.3 DESCRIPCION DE CONFECCION
La correa de poliamida es confeccionada por proceses de tejeduria plana, corte ¥ ensamble de hebilla
y puntera, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados en la presente
aspecificacion.

3.3.1. CONFECCION

La comea de poliamida esta formada por fres piezas: una correa, una hebiila y una puniera.
Es una sola pieza rectangular de tejido de poliamida con un acabado

La correa suave e color uniforme. No debe presentar osficios, cortes ni manchas y
el tejido debe ser firme apretado y sin bordes desgastados.

Inspeccion visual

Son melalicas, no deben preseniar superficies con evidencias de
corrositn. Estos accesorios deben quedar bien ensambladeg, no deben
preserdar deformaciones o estar rotos. El proceso de froqueiado no debe
presentar fracturas, armugas o marcas indeseables.

Debe tener un acabado uniforme v |a parle superier {tapa) debe estar
perfectamente pulida y limpia con una apariencia lisa y briilante. En un
extremo de la parie posterior (base) lieva un plancha dentad movible de
La hebilla presion para fijar y asegurar la correa, ¥ en el centro lievara un pasador
grafilade con disefio de “espina de pescado” o similar, que garantice un
ajuste seguro, los extremos del pasador deben tener forma de bolon para
sujecidn a la hebilla.

La hebilia y punlera

La parie superior de la Lleva una pelicula plaslica de proteccion, la cual al despagarse del metal

hebilla {tapa} o deja restos de pegamento en la superiicie de Ia hebilla.
De forma rectangular flevando en un exiremo ires dienles y en el olro

axiremo cuatro dientes para sujecién al correaje.

La puniera

3.3.2. ACABADO
La corfea debe fener un acabado suave, con bano elecirollo dorado y brillo persistente, recublerto

con una ldmina de resina epdxica al horno, no debe presentar corles, orificios o manchas, et tefido
debe ser firme, apretadoe v sin bordes desgastados. El celor da la correa debe ser uniforme no dehe
presentar apariencia de veleado. Los exiremos deben eslar seltados a fuego directo para evitar que
se corra ef lefido.

Los elementos mefdlicos incorporados al cinturdn no deben presentar evidencias de COTOSion y
deben estar perfectamente libres de rebabas y aristas vivas, los bordes deben quedar perfectamente
romos y las esquinas redondeadas. Los accesorios metdlicos no deben gquedar mal ensamblados,

deformados, curvados, rotos. sueltos o demasiado aprelados,

3.3.3. CUADRO DE MEDIDAS

mequisno | smail | mebium | ARG
MEDUEAS 110 v, i3 om. 120 oy,

3.3.4. TOLERANCIAS PERMITIDAS

a) En las caracteristicas:
Composicidn de la parte metalica: +/- 2%.

b) En [as medidas:

En {a longitud de fa correa: +/- 1 cot.
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c) En el disefio
No se acepta modificaciones en el diseito.
3.3.6. ETIQUETADO
Las envolturas de embalaje deberan llevar una etiqueta adhesiva con ia infortacion solicilada segun
NTP 231,400-2015 "Eliquetado para prendas de vestir ¥ ropa para el hogar.
4, CERTIFICACIONES:

5. INFORMACION LOGISTICA:

5.1, EMPAQUE:
Cada correa de poliamida esla debidamenle enrollado dentro de una polsa de plastico transparente,

cerrada, resistenie al transporte, manipulec ¥ almacenamiento, adicionalments una efiguela
autoadhesiva de talla.

5.2. EMBALAJE:
Cada cierfo grupo de correas de ta misma talla deberan ser empacados en una caja de carton o bolsa

de polietiteno, nuevo sin uso, que resista el transpoite, manipulacion y apilamiento.
Solo podrdn embalarse Ias correas de diferentes tallas, cuando hayan sobrade cantidades de olras
tallas para completar el empagua.

5.3, ROTULADC
El embalaje lleva una etiqueta de papel o eslampado en un lugar visible gue pernita identificar en el

\ macenamiento con 1a siguiente informacion:

MOMBRE DE LA INSTITUCHON

B rBRE DEL ARTICULO HNAXY

R UCANTE ) NEAAX
AARCH RN
OF UNIDABES ' BT
TALLAY ey
cowon ] x
NYO/CH LONTIATD

5.4. PLANES DE MUESTRED
El muestreo se realizard durante la recepcion en los aimacenes de la Enlidad por cada lote de
internamienio.

5.4.1. TONA DE MUESTHAS ¥ CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO PARA

INSPECCIONES VISUALES
De cada lole 5e debe exiraer al azar, segun 1a norma técnfca NTP-180-2850-1:2013 “Procedimientos

de muestreo para inspeccion por atribuies”, Muestreo Simple, Inspeccion Mormal, Nivel de
ingpeccion It (AQL 2.5%), para los requisitos det 3.2, 3.3y 6, asi como las pruebas visuates de los

requisitos del 3.1 .
Si el nimero de unidades defectuosas en la musstra es menor o igual al numero de aceplacion, se

acepla el lote siempre y cuando cumpla con los requisitos del 3.1. (Pruebas de Laboralorio). Si el
nimero de unidades defeclunsas es igual o mayor al numero de rechazo, se debe rechazar el lote al
proveedor.

Cuando se evaltia un lote que haya sido rechazado anteriormente, se debe aplicar el Plan de
Mueslreo simple, Inspeccidn Rigurosa, bajo las mismas condiciones gue asfabiece |2 norma.
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5.4.2. TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIOS DE ACEPTACION ¥ RECHAZO PARA ENSAYOS

DESTRUCTIVOS
De cada lote se debe exiraer al azar, segun a normya tecnica NTP-1S0-2858-1:2013 "Procedimientos

de muestreo para inspeccion por aiributos”, Muestreo Simple, Inspeccian Reducida, Nivel de
Inspeccién 82 (AQL 2.5%) para las Pruebas Destructivas de Laboralorio, 1as mismas gue serdn
repuestas por el proveedor a la Institucign,

i el numero de unidades defectuosas en ta muesira es menor o igual @ nimero de aceptacion, se
acepta al lote siempre ¥ cuando cumpla con los requisitos det 3.2, 3.3 y 6. Si el ndmero de unidades
defectuosas es iguat o mayor al ntimero de rechazo, se debe rechazar el lote al proveedor.

Cuando se evalda un late gque haya sido rechazado anteriormentie, se debe aplicar el Plan de
Muestreo Simple. Inspeccion Normal bajo las mistas condiciones que establece la norma.
En el caso que el auditor asignada para |a evaluacidn del lote o comité técnico de recepcion no
pueda determinar de forma confiable 1a uniformidad del lole, podra modificar el plan de muestreo,
Begando a evaluar asia e 100% de los productos.
SENDENG B.SN{;D();\D DE MEDIDA:

nida
. ACCESQRIOS:

1, OTROS:
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IDENTIFICACION DEL BIEN SEGUN CATALOGACION OTAN
Griepo del Bien 54 {vestuarto, Equipa Individual e Insignias)
Clase del Bign 5440 {Prendas de Punto, Guanlerfa y Accesorios de Vestir para Hamores}
CHNA: 32459 MA: Guantes para hombrs
NGC:

1. DESCRIPCION GENERAL
Guantes de cuero para cubrir |2 mano hasta |a altura de la mufReca con una funda para cada dedo y un
broche a presion para el cerrado.

2. US0O DEL BIEN
L0s guantes de cuero negro son usados por el personal de las Fuerzas Armadas en
general, de acuerdo a lo eslablecido en el reglamento de Uniformes de las Instituciones Armadas, Para
cubrir kas manos en temporadas de inlense frio.

3. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN
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3.2 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS INSUMOS:

3.2.1. CUERP

CARACTERISTICA REQUISITO METODO DE ENSAYD
Inspeccion visual,

Material Cabiitilla ptena flor microscopica y
combustion

Colar Megro Inspeccion visual

Espesor 0.6-0.7 mm NTP IS0 2589

Resisiencia a la fraccion| 15 Nfm MTF IS0 3376

Contenido de grasas

extraibles en 4a8% NTP ISO 4048

diciorovetana

PH Mayor a 3.5 NTP 150 4045

Solidez al frote seco

Mayor a 3 después de 150 ciclos

NTP 1SO 11640

Soligez al frole himecdo

Mayar a 3 después de 50 ciclas

Resistencia al desgarro

o N minimo

WNTP 150 3377-02

3.2.2. BROCHE

[Waterial

Retalico inoxidable

Inspeccién visual

Color

Pialeado. La parte externa del broche hembra
es de color negro.

Inspeccion visual

Didmelro

12 +~ 1 mm

Regla graduada

3.2.3. PABILO PARA LAS VENAS

Composicion

100 % poliésier

AATCC 20

Namero de cabos

04 relorcidos

inspeccion visual

Color Bianco/ crudo inspeccién visual

3.2.4. HILO

Costuras 160 % poliéster AATCC 20

Titulo (Ne) 4012 inspeccidn visual N°
cabas

Color Negro al teno del cuera inspeccion visual

3,3 DESCRIPCION DE CONFECCION

Los guantes de cuero son confeccienados por procesos de corke y confeccion eslandares, capaces de
garantizar el cumplimiento de fos requisitos indicados en la presents Ficha.

3.3.1. CONFECCION

Cada guante de cuero esta conformado por las sigulentes piezas: una palma-dorso, un pulgar y seis
tiras en fa unitn de log dedos.
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Formado por una (1) sola pleza de cuero de forma anatémica {sin pulgar),
en 2| dorso lleva tres venas, cada una foermada por dos pabilos da
poliésler de 4 cabos retorcidos, unidas con un pespunie especial de
cuatro hitos (costura 502).

Cada vena tiene una longilud de 8.5 +/~ 0.5 cm de largo en forma

La patma-dorso: diagonal ascendente hacia log vériices inferiores de los dedos, dando asi
un entalie ai guante. En &l lado de |a palma de la mano, tiene una
abertura que liega a 1a altura de Ia base del dedo pulgar,

Para el cerrado se usa un hroche de presion celocado a 2.5 om dal
borde. El borde del guante, incluyendo ta abertura, lleva un ribete del
mismo material gue [a patma como refuerzo.

El puigar Formade por una sola pieza, de cuero de forma anatdnica.
Formaclo por seis (6} tiras de 2.0 +/~ 0.5 em de anche cada una, unidas
La unién de fos dedos con costura especial lipo cadensla (costura 502), desde |la punia hasta la
base.

Es con costura especial lipo cadenela (costura 502). La union de la
La unton de las partes palma-dorso es por el borde exlerna del dedo mefiique y la unién del
pulgar al guante as por su base con doble pespunte.

Son de puntadas regutares y uniformes de 10 a 12 puntadas por pulgada,
Las costuras sin hilos flojos, pliegues o fruncidos, libres de protuberancias, nudos,
asperezas o restos do materiales que causen moleslias y resistenles al

estiramiento, no son tirantes ni cortan al cuero.

3.3.2. ACABADO

Cada prenda (par de guantes), debe esiar exento de defectos en material y confeccion con una
pxcelente presentacion. Se consideran defeclos los siguientes:

Articulos hiimedos, mejados ylo con conlaminacion microbiana {hongos, nmoho, etc).

Wal oler, suciedad, manchas de aceite, grasas, elc.

Costuras y filos que laslimen 1a mano.

Incompleto (un guante o dos de Ia misia mano) o con ndmero diferente en Ia 1alla de cada guante.
Coszluras chuecas, fruncidas o deficienies.

Diferente color al especificado.

Partes sin costura,

Grigtas y picaduras en el cuero.
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3.3.3. MEDIDAS POR TALLA
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3.3.4. TOLERANCIAS PERMITIDAS

a} £n el material:

Me e aceptardn modificaciones en ningln material de confeccién de los guantes.
b} En las medidas:

l.as establecidas cen una lolerancia de +/~ 1 cm.

¢} En el diseiio

No se acepta modificaciones al disefio.

3.3.6, ETIQUETADO

Cada par ¢& guantes de cuaro negro presenta ura eligueta de talla y de marca.
RTIFICACIQONES:

ZINFORMACION LOGI{STICA:

5.4, EMPAQUE:

Cada par de guantes de cuero esta debidamenle doblada denlro de una holsa de plastico
lransparente, cerrada, resistente al fransporte, manipuleo y almacenamiento, adicionaimente una
atiqueta autoadhesiva de ialla.

5.2, EMBALAJE!:

Cada cierto grupo de guanies de cuero de la misma lalla deberan ser empacados en una caja de
cartdn o bolsa de polietileno, nuevo sin use, que resista el trapsporte, manipulacitn y apilamiento. Solo
podran embalarse las guantes de diferentes {allas, cuando hayan sobrado cantidades de oiras tallas

para completar el empaque .
5.3. ROTULADO
El embalaje Nleva una eliqueta de papel o estampado en un lugar visible gue permita identificar en el

almacenamiento con la sipuiente informacion:

MNOMARE BF LA UNSTITUCION
NOMRBRE DEL ARTICULS
FABIGUANTE
PeRdR AR
T Ok LRIALIEY
TALLAN
LR
Fi° 10 i COIMTRATEY
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4. PLANES DE MUESTREO

Elmuestreo se realizard durante Ja recepcion en log almacenes de la Enfidad por cada lote de
internamiento.

£.4.1. TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO PARA
INSPECCIONES VISUALES

4"1‘}

A

De caga Iole se debe exiraer af azar, seqln 14 sorma técnica MTP-1S0-2859-1:2013 "Procedimienios
de muestreo para inspeccidn por atribulos™, Muestreo Siraple, nspeccion Normal, MNivel de
inspeccion |l (AQL 2.5%), para los requisites det 3.2, 3.2 v 6, asf como las pruebas visuates de 1os

raquisitos del 3.1,

Si el numern de unidades defecizoses en la muestra es menor o lgual al nimerg de aceptacian, se
acepla e lole siempre y cuando cumpla con los requisitos del 3.1. (Pruebas de Laboratorio). Siel
ntmero de upidades defectuosas es igual o mayor al ntimero de rechazo, se debe rechazar ef lote al

proveedor.
uando se evalda un joie gue haya sido rechazado anteriormente, se debe aplicar el Plan de

S 4.2, TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO PARA ENSAYOS
ESTRUCTIVOS

T4

|2
7 De cada lota se debe extraer al azar, segiin a8 norma técnica NTP-180-2856-1:2013 "Procadimientos

da muestreo para inspeccion por atributos”, #Muestrea Simple, Inspeccion Reduclda, Nivel de
tnspeccidn 52 (AQL 2.5%) para las Pruebas Destructivas de Laboralorio, [as mismas que Seran

repitestas por el proveedor a fa Institucian.

i el niimers de unidades defectuosas en la muestra es menor o igual al nimero de aceptacion, sa
acepta el lote siempre y cuando cumipla con los requisitos det 3.2, 3.3 ¥ 6 . Si el numero de unidades
defectuosas as igual o mayar al numero de rechazo, se debe rechazar el lole af provesdor.

Cuando se evalia un lote que haya sido rechazado anleriormente, se debe aplicar al Plan de
Muestreo Simple. Inspeccién Mormal bajo las mismas condiclones que astablece 1a norma.

En el caso que el audilor asignado para la evaluacidn del lole o comité técnico de recepcion no
pueda determinar de forma confiable la uniformidad del lote, pedra modificar f plan de muestreo,

legando a evatQar hasta el 100% de los productos.

6.

UNIDAD DE MEDIDA: Par

7.

ACCESORIOS:

8. OTROS:




EP - COLOGE - SINTE

ESPECIFICACIONES TECNICAS / 137002

- BEPARTAMENTO DE

UNIFORME DE LANILLA VERDE OLIVO

0 -
N ABS e TO PARA DAMA (POLACA, FALDA Y PANTALON)
CARACTERISTICAS DESCRIPCION
1. | MATERIAL
Tela de ianilla
Composicidn Lanilla 45/55.
Lana 45% +/- 5%.
Poliéster 55% +/- 5%.
Ligamento Tafetan 1/1.
Peso (gr./m?) 200 +/- 5%.
Titulo de hilos (Ne)
Urdimbre 2/46 +/- 2,
Trama 2146 +- 2.
Densidad (hilos/cm.)
Urdimbre 23 +/- 3.
Trama 24 +/- 3,
Resistenc a la Traccion (Kg.f)
Urdimbre 28 minimo.
Trama 21 minimeo.
largamiento a la Carga (%)
Urdimbre 42 minimao.
Trama 39 minimo.
Estabilidad Dimensional (%)
Urdimbre -2% maximo
Trama -2% maximo.
Color
) 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490
Longttuddgonda(Nm) 286 1270 | 261} 258 [ 257 | 266 | 258 2658 | 277 | 20
Reflactancia {%R)
500 | 590 | 820 | 530 | B0 | 830 | 560 | 570 | s80 | 590
J12 | 3291345 | 357 | 364 | 3691 368 | 3684 | 357 | 3.55
Goo | 610 ] 620 | 63¢ | 640 { 650 | 660 | 670 | 680 | 690
349 | 3B7 | 3701 360 {376 14084776870 1102311415
700
W07

Tolerancia Sist. CIEL LAB
Condiciones de Luz
Solidez deli color
Alaluz {20 AFLY)
Al sudor (acida)
Al lavado
Al lavado seco
Al frote seco
Al frote hiimedo
Perdida de peso al lavado
Grado pilling
Proceso de tintoreo
Coiorantes a usar
Para poliéster
Para lana
Acabado

DE menoroiguala 1,

Luz Principal: D 65 (10 seg.}.

4.0 minimo.
4.0 minimo.
4.0 minimo.
4.0 minimo.
4.0 minimo.
3.5 minimo.
1% maximo.

4 minimo.

Teilido en tops.

Colorantes dispersos (poliéster) y acidos {lana).

Termofijado y decatizado.




Forro interior de la polaca
Composicion
Ligamento del tejido
Tipo

Color

Tela para bholsillos
Composicion
tigamento del tejido
Tipo

Color

Armado de cuello
Composicion

Armado de hombros
Panqueque pre fabricado

Composicion
Chorrera

Compaosicion
Armado de pecho
Plastén
Composicién
otén metalico
Composicion
Tipo
Dimensiones

Tipo "A"

Peso
Tipo "B"
Peso

Boton plastico
Composicidn
Tipo
Dimensiohes
Color
Cremallera
Composicion
Tipo
Largo
Color
Ganchos metalicos
Composicion
Acabado
Tipo
Espesor de plancha
Color
Cinta elasticada
Composicion
Tipo
Ancho
Ban roll
Composicion
Ancho
Refuerzo interior de pretina
Composicién
Tipe
Color
Hilo de costura

Poligster 100%.

Tafetan 1x1.

Foulard gofrado.

Verde olivo, verde kaky o color oscuro.

Algodsén poliéster (diverso tipo de composicion).
Tafetan 1x1.

Popelina.

Verde olivo o verde kaky.

Entretela tejida fusionado en el cuello superior.

| Fieitro {peldn} cosido en el cuello inferior, color al tono de la tela.

Espuma de poliuretano.

Crin y fieltro (pelon).

Crin, kanapé y figltro {peldn).

Bronce 70/30 (+/- 2%).
"A" y "B" circutar con grabado en alto relieve el Escudo de Armas.

36 llneas (22 +/- 1 mm. de diametro)
4.5 +-14gr.

25 lineas (16 +/- 1 mm. de diametro)
1.8 /- 0.5 gr.

Poliester 160%.

Redondo de 4 agujeros.

24 lineas (15.2 +/- 3 mm. de diametro)
Negro,

Bronce.
Diente fino.
18 +/- 1 cm.
Dorado.

Fierro niquelado.
Niguelado.
Hembra/macho.
06a07mm.
Plateado.

Material sintético.
Etastico visible con o sin logotipo.
2.5 +/-0.2cm,

Poliéster o lindn grueso.
4.5+/-0.2¢cm.

Popelina.
Algodon poliéster (diverso tipo de composicién).
Al tono del color de Ia tela.




Composicion
Titulo

Color

Hilo de remalle
Composicion
Tituto

Color
Portaternos
Composicién

.| CONFECCION
Modelo

POLACA
Modelo

Cuello
Descripeion
Composicion

Solapa
Marruecos

Delantero
escripcion

Hombreras

Descripcion

Dimensiones
Ancho
Largo

Ubicacion

Ojal interior

Pecho
Botones tipo "A"

Ojales tipo "A"

Poligster 100%.
40/2 de 2 cabos retorcidos.
Al tono del color de la tela.

Poliéster 100%.
Muttifibra, acabado texturizado.
Al tono.

Funda plastica con marca.

EP reglamentario, para persanal dama; juego de Polaca, Falda y
Pantalon.

Tipo saco a la medida, con cuello abierto, bolsillos, galoneras y corte
entallado en la cintura,

Abierto con solapas, dobladillado.

Tela de fanilla en la parte exterior, entretela tejida en la parte media y
fieltro al tono en la parte interna, unidas con costura zig-zag.
Fusionada con entretela tejida.

Pieza adicional en forma de rombo, de 7 +/- 0.3 cm. y 4 +/- 0.3 cm. en
los lados exteriores del piquete.

Tienen una abertura angular de 80° +/- 1° en la punta inferior y 105°
+/~ 1% en la punia exterior.

Lleva un ribete de pafio, de 3 +/- 1 mm., de color segin el arma o
servicio del usuario.

Colocados uno sobre los piguetes de {a solapa.

Abierto, 2 piezas unidas por botones tipo "A", con forro completo
interior.

Vuelta interior delantera.

Los delanteros tendran un pespunte a lo largo del borde a 2 +/- 0.5
mm.; extendiéndose en fa basta unos 6 +/- 1 cm.

El delantero izquierdo tendra una jareta de 2 +/- 0.3 cm. de salida.
Rectangulares terminadas en extremo redondeado, vivo alrededor y
cerrado con ojal y botén metalico tipo "B".

De 2 capas de lanilla, interiormente reforzada con éntretela.

El refuerzo debe estar fusionado a la capa de lanilia que va hacia la
cara exterior.

Doble pespunte en todo el contorno de 6 +/- 1 mm. de ancho al borde.
Vivo de lanitla de 3 +/- 0.5 mm. de ancho.

4.5 +/-0.3 cm,

12 #/-1cm.

Ubicada una a cada lado delante de la costura del hombro.

Un extremo insertado en la costura de la sisa,

El ofro extremo redondeado con ojal para sujetarse con boton
metalico tipo "B".

Aberiura tipo ojal con 2 pestafias de 6 +/- 1 mm. de ancho y 3.5 +/-
0.3 cm. de largo cada uno, fusionadas con pelon.

Ubicado al interior de |a parte superior del delantero derecho.
Fusionado con entretela tejida y al interior plaston.

4 botones colocados al lado izquierdo para el cierre delantero de
derecha sohre izquierda.

Distanciados entre st 7.5 +/- 0.5 cm.

Con una gbertura de corte de 25 +/- 1 mm., un largo de 28 +/- 1 mm. y
un ancho de atrague de 5 +/- 0.5 mm.




Bolsillos

Tapa

Dimensiones
Alto
Ancho
Bolsa de boisilio

Bolsilio superior interno
Pestafias

Presilla
Bolsa de bolsilio

Boisillo cigarrera
Pestana
Balsa de bolsillo

’Pinzas

Espalda
Descripcion

Abpertura

Mangas
Descripcion
Hombros

Cepo

{solo para Oficlales)

Basta
Descripcion
Costuras
Laterales
Mangas
Ojales
FALDA
Modelo
Cintura

Traslape

Delantero

4 colocados en el delantero derecho,

2 internos, con tapa exterior.

Ubicados a cada lado a la altura del ojal o botén inferior.
Rectangulares, sobrepuestas e inclinadas 15° +/- 1° con respecto a la
horizontal.

Exterior de lanilla, cuerpo fusionado e interior de lanilla.

Costura recta en el contorno.

7.5 +/- 0.3 cm. (lados verticales).

14 +/- 0.5 cm. (lados inclinadeos).

Bolsa interna, rectangular, de 13.5 +/- 0.3 cm. de ancho por 22 +/- 0.5
cm. de alto mayor, el alto menor es de acuerdo a la inclinacién de fa
tapa.

Cerrado con costura recta.

Uno, tipo "ojal” interno, con presilla y boidn para cierre.

Ubicado a la altura del pecho interior del delantero izquierdo.

2, cada una de 12 +/- 0.5 cm. de largo por 6 +/- 1 mm. de ancho, de
tela tafeta fusionada con pelon.

Tipo "flecha”, de 2 x 3 (+/- 0.2) cm., tela igual al forro interior.

Bolsa interna, rectangular, de 12 x 15 (+/- 0.5) cm.

Cerrado con costura recta.

Uno, tipo "ojal” interno.

Ubicado a la altura de 1a cintura al interior del delantero izquierdo.

Una de 10 +/- 0.5 cm. de largo por 1 +/- 0.2 ecm. de ancho, de tela
tafeta fusionada con peldn.

Bolsa interna, rectangular, de 10 x 13.5 (+/- 0.5) cm.

Cerrado con costura recta.

2, una divide el delanterc en 2 a partir del centro del hombro hasta e
talle, para formar el pecho y cintura.

La otra desde la sisa hasta la tapa del bolsillo.

2 piezas unidas hasta la altura del talle, dejando una abertura en la
parte inferior. _

Corte recto en la parte inferior de 18 +/~ 0.5 cm. en talla "M".

Traslape de la abertura es de 4 +/- 0.5 cm.

Cierre de la abertura inferior es de derecha sobre izquierda.

2 piezas sin botamanga.

Armado de hombros sobre |a sisa en la cabeza de manga.

Abertura de 5.5 +- 0.3 cm. en la sisa derecha {unién de manga y
hombro), con botdn al interior para colocacion del Cordon de Estado
Mayar.

Recta, de ruedo interior (tela y forre) de 4 +/- 0.5 cm.

Costura con maquina recta.
Costura con maquina recta.
Remallados con maquina ojaladora.

De corte recto, cierre con cremallera y botén,

Pretina de doble tela de lanilla forrada con género blanco de 4 +/- 0.2
cm. de ancho y cinta elasticada en todo el contorno de la cintura.

La pretina tendra 4 +/- 0.3 cm. de ancho.

Ubicado en la pretina, en ia parte posterior, lado izquierdo, para
colocacion del botdn, de 2 +/- 0.5 cm.

Pespunte en el borde inferior de la pretina.

Una sola pieza




Pinzas delanteras

Bolsillo tipo "secreta”

Posterior
Pinzas delanteras

Jareta
Abertura
Interior
Costuras
Laterales
Basta
PANTALON
Modelo

Cintura
Descripcion

Delantero
Descripcion
Botdn plastico
Pieza adicional

Pinzas delanteras

Bolsillos delanteros

Inclinacion
Abertura
Bolsa de bolsilio

Dimensiones
Ailto
Ancho
Boisillo tipo “secreta

Jareta

Posterior

2, de 7 +/- 1 cm. de largo, colocada una a cada lado, desde la base de
fa pretina y separadas entre s{ 16 +/- 1 cm.

Bolsa interna rectangutar de popelina, de 7 x 8 (+/- 0.5) cm.

Costura de atrague en los exiremos de ia boca.

Ubicado en la parte externa del delantero, al lado derecho, con la
aberiura en el borde inferior de la pretina.

Cerrado, embolsado y pespuntado.

Una sola pieza

2, de 7 +/- 1 cm. de largo, colocada una a cada lado, desde |la base de
ia pretina y separadas entre si 16 +/- 1 cm.

Cierre con cremaliera de derecha sobre izquierda.

Ubicada en la parte inferior, de 20 +/- 1 cm. de largo.

Forra completo de tafeta tipo foutard gofrado.

Costura con maquina piaha, remalle interno y pespunte al filo.
Recta, de ruedo interior (tela y forro) de 4 +/- 0.5 cm.

De corte recto, con holsillos adelante, cierre con cremaliera, ganchos
metdlicos y botdn.

Pretina de lanilla, forrado con popelina color al tono.

Estructurado, reforzade interiormente con ban roil o linén grueso y
popelina y exteriormente cinta elasticada en todo el contorno de la
cintura; unido con costura cadeneta.

La pretina tendra 4 +/- .3 cm. de ancho.

7 tipo "pasador”, de 1 x 4.8 {(+/- 0.3) cm. distribuidas a lo largo de la
pretina proporcionaimente.

Del tipo "hembra/macheo”, colocado para cierre en {os extremos de la
pretina.

2 piezas.

Colocado internamente para cierre con [a pieza adicional.

De lanilla, con un gjal en el extremo para cierre interno.

Colocado al lado izquierde de la pretina.

2, de 10 +/- 0.3 em. de largo, colocada una a cada lado, desde [a base
de fa pretina.

2 tipo "sesgados"” internos.

Pestafia a lo largo de la boca de 4 +/- 1 mm. y costura de atraque en
los extremos de la boca.

Ubicados a cada iado superior del delantera.

80° +/- 1° con respecto a la horizontal.

15 +/- 0.5 cm.

Boisa interna, rectangular, con ei vértice redondeado y con el filo
embolsado y pespuntado con maquina recta.

Pieza adicional de la misma tela, reforzando la parte inferior, 7 +/- 1
cm. de alto {ver grafico).

29 +/-0.5cm.

20+~ 0.5cm.

Bolsa interna reciangular, de 7 x 8 (+/- 0.5) cm.

Costura de atraque en los extremos de la boca.

Ubicado en la parte interna de la preting, al lado derecho, con la
abertura en el borde superior de la pretina.

Cerrado, emboisado y pespuntado.

Cierre con cremallera de derecha sobre izquierda.

Forrado con popelina color al tono.




Descripcion
Pinzas posteriores

lntérior
Ribete

Bocapierna
Basta

Uniones
Delantero

Posterior

Laterales

Entrepierna

.|ACABADO

Articulo terminado

Costuras

Forro interior

.1 PRESENTACION
Embalaje
Etiguetado

lLeyenda

2 piezas.
2 pinzas verticales de 10 +/- 0.3 cm. de largo, colocadas una a cada
lado, desde la base de la pretina.

Forro de popelina color al tono.
tibicado a lo largo del ensanche de cintura del fundillo.

Orillado con rematie simple de 5 +/- 0.5 mm. y bastillado a 3.5 +/- 0.2
cm. con puntada invisible.

Unidn a 1 +/- 0.2 cm. por lado con costura cadeneta y ambos orillos
orillados con remalle simple a 5 +/- 0.5 mm.

Unidn a 1 +/- 0.2 cm. por lado con costura cadeneta y ambos orillos
orillados con remalle simple a 5 +/- 0.5 mm.

Unidén a 1 +/- 0.2 cm. por tado con costura cadeneta y ambos orilios
orillados con rematie simple a 5 +/- 0.5 mm.

Un pespunte tateral con tumbado hacia el posterior o fundillo.

Unién a 1 +/- 0.2 om. por lado con costura cadeneta y amhbos orillos
orilados con remalle simple a 5 +/- 0.5 mm.

Exento de defectos en materiat y confeccién.

Excelente presentacion.

Material metalico sin bordes ni rebabas.

Tejide uniforme, termofijado, decatizado.

La tela no debe tener defectos de fabricacion tales como hilos
cotridos, hilos sueitos, motas, etc., los cuales afecten la calidad del
bien.

l.as costuras deben ser parejas, alineadas y continuas, exenta de
torcidos, sin hilos flojos o sueltos, sin arrugas, ni fruncidos, ni hilos
corridos.

Las costuras en los tiros no deben tener empalmes.

Las costuras de los forros internos tanto en las mangas como en las
piernas deben de estar alineadas.

El articulo terminado no debe presentar torsiones en el forro interno.
Las dimensiones de los forros de la polaca confeccionada deben
tener dimensiones mayores en forma proporcional de acuerdo al
cuadro de tallas del uniforme.

En bolsa de plastico {ransparente.
Etiqueta técnica, de talla y de marca, segun NTP N® 231.400 - 2009
"Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".
Adicionalmente al etiquetado, en un lugar visible de la parte interna de
la prenda, llevard en forma obligatoria una LEYENDA segun el
siguiente detalle:

“{proceso) N° .......... - (afio)"

"PROHIBIDA SU VENTA"

Esta leyenda debera de estar colocada o grabada directamente en ia
prenda, en letra "arial" en forma clara y legible.
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EP - COLOGE - SINTE

ESPECIFICACIONES TECNICAS / 137022

DEPARTAMENTO DE

UNIFORME DE LANILLA VERDE OLIVO

o - -
N°|  ABSTECIMIENTO PARA VARON (POLACA Y PANTALON)
CARACTERISTICAS DESCRIPCION
1. IMATERIAL
Tela de lanilla
Composicién Lanilla 45/55.
Lana 45% +/- 5%.
Poliéster 55% +/- 5%,
Ligamento Tafetan 1/1.
Peso (gr/m?) 200 +/- 5%.
Titulo de hifos (Ne)
Urdimbre 2146 +[- 2.
Trama 2146 +/- 2.
Densidad (hilos/em.)
Urdimbre 23 +/- 3.
Trama 21 +/- 3.
Resistenc a la Traccion (Kg.f)
Urdimbre 28 minimo.
Trama 21 minimo,
Alargamiento a la Carga (%)
Urdimbre 42 minimo,
Trama 39 minimo.
Estabilidad Dimensional (%)
Urdimbre -2% maximo
Trama -2% maximo.
olor
) 400 1 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490
Longifud de onda (Nm) 280 | 210 | 261 | 268 | 257 | 2566 | 258 | 2.66 | 2.77 | 2.91
Refiactancia (%R)
500 | 510 | 520 | 830 | 540 | 550 | §60 | Sr0 | 580 | 60
392 [ 329 | 345 | 357 | 384 | 389 | 969 | 384 | 357 | 355
600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690
3601 367 (370|360 376408 | 477 | 670 | 10.23| 1415
700
017

Tolerancia Sist. CIEL LAB
Condiciones de Luz
Solidez del color
Alaluz (20 AFU)
Al sudor (acida)
Al favado
Al tavado seco
Al frote seco
Al frote himedo
Pérdida de peso al lavado
Grado pilling
Proceso de tintoreo
Colorantes a usar
Para poliéster
Para lana
Acabado

DE menoroigual a 1.
Luz Principal: D 65 (10 seg.).

4.0 minimo.
4.0 minimao.
4.0 minimo.
4.0 minimo.
4.0 minimo.
3.5 minimo.
1% maximo.
4 minimo.

Teflido en tops.

Colorantes dispersos {poliéster} y acidos (fana).

Termofijado y decatizado.




Forro interior de la poiaca
Composicién
Ligamento del tejido
Tipo

Color

Tela para bolsiilos
Composicion
Ligamento del tejido
Tipo

Color

Armado de cuello
Composicion

Armado de hombros
Pangueque pre fabricado
Composicidn

Chorrera

Composicidn

Armado de pecho
Plaston

Composicidn

Botén metalico
Composicion

Boton plastico
Composicién

Tipo

Dimensiones

Color

Cremallera
Composicion

Tipo

Largo

Color

Ganchos metalicos
Composicién
Acabado

Tipo

Espesor de plancha
Calor

Cinta efasticada
Composicion

Tipo

Ancho

Ban roli
Composigion
Ancho

Refuerzo interior de pretina
Compasicién

Tipo

Color

Hilo de costura

Poliéster 100%.

Tafetan 1x1.

Foulard gofrado.

Verde clivo, verde kaky o color oscuro.

Algodon poligster {diverso tipo de composicion).
Tafetan 1x1.

Popelina.

Verde olivo o verde kaky.

Entretela tejida fusionado en el cuello superior.
Fieltro (peldn) cosido en el cuello inferior, color al tono de la tela.

Espuma de paliuretano.

Crin y fieliro (peldn).

Crin, kanapé y fieitro {pelon).

Bronce 70/30 (+i- 2%).
"A"y "B" circular con grabado en alto relieve el Escudo de Armas.

36 lineas {22 +/- 1 mm. de didmetro)
45 +/-1gr.

25 lineas (16 +/- 1 mm. de diametro)
1.8+/-0.54r.

Poliéster 100%.

Redondo de 4 agujeros.

24 lineas (15.2 +/- 3 mm. de didmetro)
Negro.

Bronce.
Diente fino,
18 +/- 1 cm.
Dorado.

Fierro niguetado.
Niqueiado.
Hembra/macho.
0.6 a 0.7 mm.
Plateado.

Material sintético.
Elastico visible con o sin logotipo.
2.5 +/-0.2cm.

Poliéster o linon grueso.
4.5 +/-0.2 em.

Popelina.
Algodén poliéster (diverso tipo de composicion).
Al tono dei color de la {ela.




Compaosicion
Tituto

Color

Hilo de remalle
Composicién
Titulo

Color
Portaternos
Composicion

.| CONFECCION
Maodelo
POLACA

Modelo
Cuello

Descripcion

Composicion
Solapa

Marruecos

Delantero

tWescripcidn

Hombreras
Descripcion

Dimensiones
Ancho

Largo
Ubicacion

Ojal interior

Pecho
Botones tipo "A"

Ojales tipo "A"

Poliéster 100%.
40/2 de 2 cabos retorcidos.
Al tono del color de la tela.

Poliéster 100%.
Mudtifibra, acabado texturizado.
Al tono.

Funda plastica con marca.

EP reglamentario, para personal varén; juego de Polaca y Pantaion.

Tipo saco a la medida, con cuello abierto, bolsillos, galoneras y corte
ligeramente entallade en la cintura.

Abierto con solapas, dobladiltado.

Tela de lanilla en la parte exterior, entretela tejida en la parte media y
fieltro al tono en la parte interna, unidas con costura zig-zag.
Fusionada con entretela tejida.

Pieza adicional en forma de rombo, de 7 +/- 0.3 cm. y 4 +/- 0.3 cm. en
los lados exteriores del piquete.

Tienen una abertura angular de 80° +/- 1° en la punta inferior y 1058°
+/- 1% en la punta exterior.

Lleva un ribete de pafio, de 3 +/- 1 mm., de color segln el arma o
servicio del usuario.

Colocados uno sobre los piquetes de la solapa.

Abierto, 2 piezas unidas por botones tipo "A", con forro completo
interior.

Vuelta interior defantera.

Los delanteros tendran un pespunte a lo largo del borde a 2 +/- 0.5
mm.; extendiéndose en la basta unos 6 +/- 1 cm.

El delantero derecho tendra una jareta de 2 +/- 0.3 cm. de salida.
Rectangulares terminadas en extremo redondeado, vivo alrededor y
cerrado con gjal y botén metdlico tipo "B

De 2 capas de ianilla, interiormente reforzada con entretela.

El refuerzo debe estar fusionado a la capa de lanilla que va hacia la
cara exterior.

Doble pespunte en lodo el contorno de 6 +/- 1 mm. de ancho al borde.
Vive de lanilla de 3 +/- 0.5 mm. de ancho.

4.5 +/-0.3 em.

14 +/~ 1 cm.

Ubicada una a cada lado delante de la costura del hombro.

Un extremo insertado en la costura de la sisa.

El olro extremo redondeado con ojal para sujetarse con boton
metalico tipo "B".

Abertura tipo ofal con 2 pestafias de 8 +/- 1 mm. de ancho y 3.5 +/-
0.3 em. de largo cada uno, fusionadas con pelon.

Ubicado al interior de la parte superior del delantero derecho.
Fusionado con entretela tejida y al interior plastén.

4 botones colocados al lado derecho para el cietre delantero de
izgquierda sobre derecha.

Distanciados entre si 8 +/- 0.5 cm.

Con una abertura de corte de 25 +/- 1 mm., un largo de 28 +/- 1 mm. y
un ancho de atraque de 5 +/~- 0.5 mm.

4 colocados en el delantero izquierdo.




Bolsillos superiores

Dimensiones {con tapa)
Alto
Ancho

Tapa

Dimensiones
Alto
Ancho

Bolsa

Dimensiones
Alto
Ancho

Pallar

Botdn tipo "B"
Bolsillos inferiores

Dimensiones (con fapa)
Alto
Ancho

Dimensiones
Alto
Ancho

Bolsa

Dimensiones
Alto
Ancho
Boton tipo "B"
Bolsillo superior interno
Pestafias

Presilla
Bolsa de bolsillo

Bolsillo cigarrera
Pestafia
Bolsa de bolsillo
Pinzas

Espalda
Descripcion

2 tipo "parche” con tapa y cierre con boton.
Ubicados a cada lado a la altura del pecho.

15,5 +/- 0.5 cm.

13 & 10 cm. {segdn talla).

Con 3 puntas y ojal tipo "B" para cierre.

Exterior de lanilta, cuerpo fusionado e interior de lanilla.

Costura recta a 6 +/- 1 mm. del borde superior en fodo &l contorno.

7 +/-0.5cm,

13 ¢ 10 em. (segun talla).

Sobrepuesta, rectangular, con los vértices inferiores redondeados,
pallar y botén tipo "B".

Pespunte a 1 +/- 0.3 cm. del extremo superior.

14 +/- 0.5 cm.

13 6 10 cm. (segin talla).

Rectangular, con un ancho de 4 +/- 0.5 cm. y costura recta al borde
de los laterales.

Colocado sobre el pallar a 3.5 +/- 0.3 cm. del borde superior.

2 tipo "parche” con tapa y cierre con botdn.

Ubicados a cada lado a 3.5 +/- 0.5 cm. de |a basta.

20 +/-0.5 cm.

16.5 +/- 0.3 cm,

Con 3 puntas y ojal tipo "B" para cierre.

Exterior fusionado con entretela tejida e interior de lanilla.

Costura recta a 6 +/- 1 mm, del borde superior en todo el contorno.

9 +/-0.5cm.

16.5+/-0.3 cm.

Sobrepuesta, rectangular, con los vértices inferiores redondeados y
hotdn tipo "B".

Pespunte a 1 +/- 0.3 cm. del extreme superior.

18 +/- 0.5 cm.

16.5 +/- 0.3 cm.

Colocado al centro y a 5.5 +/- 0.3 cm. del borde superior.

Uno, tipo "ojal" interno, con presilla y boton para cierre.

Ubicado a la altura del pecho interior del defantero izquierdo.

2, cada una de 12 +/- 0.5 cm. de largo por 6 +/~ 1 mm. de ancho, de
tela tafeta fusionada con peidn.

Tipo "flecha”, de 2 x 3 (+/- 0.2) cm., tela igual al forro interior.

Bolsa interna, rectanguiar, de 12 x 15 (+/- 0.5) cm.

Cerrado con costura recta.

Uno, tipo "ojal" interno.

Ubicado a la altura de la cintura al interior del delantero izquierdo.

Una de 10 +/- 0.5 cm. de largo por 1 +/- 0.2 cm. de ancho, de tela
tafeta fusionada con peldn.

Bolsa interna, rectangular, de 10 x 13.5 (+/- 0.5) cm.

Cerrado con costura recta.

2, una comienza desde la parte central inferior del bolsillo superior
hasta la tapa del bolsilio inferior.

La ofra desde la sisa hasta la tapa del bolsillo inferior

2 piezas unidas hasta la altura del talle, dejando una abertura en la
parte inferior.




Abertura

Mangas
Descripcion
Hombros
Botamanga

Terminacidn en "V
Cepo
(solo para Oficiales)

Basta
Descripcién
Costuras
Laterales
Mangas
Ojales
PANTALON
Modelo

Cintura
Descripcion

Presillas
Ganchos metalicos

Delantero
Descripcion
Botoén plastico
Pieza adicional

Bolsillos delanteros

Inclinacién
Abertura
Bolsa de bolsillo

Dimensionas
Alto
Ancho
Bolsillo tipo "secreta

H

Jareta

Posterior

Corte recto en la parte inferior de 21 +/- 0.5 cm. en talla "M".
Traslape de la abertura es de 4 +/- 0.6 cm,
Cierre de la abertura inferior es de izquierda sobre derecha.

2 piezas con hotamanga.

Armado de hombros sobre la sisa en la cabeza de manga.

Recta, con un alto de 11.5 4/- 0.3 cm., pespunte al borde y una
terminacién en "V" en la parte posterior.

De 3.5 +/- 0.2 cm. de profundidad y 6 +/- 0.3 cm. de abertura.

Abertura de 5.5 +/- 0.3 ¢cm, en la sisa derecha (unién de manga y
hombro), con boton al interior para colocacion del Cordén de Estado

Mayor.

Recta, de ruedo interior (tela y forro) de 4 +/- 0.6 cm.

Costura con maquina recta.
Costura con maguina recta.
Remallados con maguina ojaladora.

De corte recto, con bolsillos adelante y atras, cierre con cremallera,
ganchos metalicos y botdn.

Pretina de lanilla, forrado con popelina color al tono.

Estructurado, reforzado interiormente con ban roll o lindn gruesc y
popelina y exteriormente cinta elasticada en todo el contorno de la
cintura; unido con costura cadeneta.

La pretina tendra 4 +/- 0.3 cm. de ancho.

7 tipo "pasador”, de 1 x 4.8 {+/- 0.3) cm. distribuidas a lo largo de la
pretina proporcionalmente.

Del tipo “hembra/macho", colocado para cierre en los extremos de la
pretina.

2 piezas.

Colocado internamente para cierre con la pieza adicional.

De lanilla, con un ojal en el extremo para cierre interno.

Colocado al lado derecho de la pretina.

2 tipo “sesgados” intarnos.

Pestafia a lo largo de la boca de 4 +/- 1 mm. y costura de atraque en
los extremos de la boca.

Ubicados a cada lado superior det delantero.

70° +/- 1° con respecto a la horizontal.

15 +/~ 0.5 cm.

Bolsa interna, rectanguilar, con el vértice redondeado y con el filo
embolsado y pespuntado con maquina recta.

Pieza adicional de ila misma tela, reforzando la parte inferior, 7 +/- 1
cm. de alto {ver grafico).

29 +/- 0.5 cm.

20 +/-0.5cm.

Bolsa interna rectangutar, de 7 x 8 (+/- 0.5) cm.

Costura de atrague en los extremos de la boca.

Ubicado en la parte interna de la pretina, al fado derecho, con la
abertura en el borde superior de la pretina.

Cerrado, embolsado y pespuniado.

Bolsa interna rectangular, de 7 x 8 (+/- 0.5} cm.

Forrado con popelina color al tono.




Descripcion

Bolsillos posteriores

Tapa

Dimensiones
Largo
Ancho

Ancho medio

Pestafia
Presilla

Bolsa de bolsillo

Dimensiones
Alto
Ancho
Pinzas posteriores

Bocapierna
Basta

Uniones
Delantero

Posterior

Laterales

Entrepierna

.|ACABADO

Articulo terminado

Tela

Costuras

Forro interior

2 piezas.

2 tipo "ojal", interno, con tapa, botén y presilla para cierre.
Ubicados a 6.5 +/- 0.3 cm. del borde inferior de la pretina.
Rectangular, con bordes redondeados y punta hacia abajo.
Exterior fusionado con entretela tejida e interior de laniila.

14 +/- 0.5 cm.

4 +/- 0.3 cm.

6 +/- 0.3 cm.

Una, de 14 +/- 0.5 cm. por 1.2 +/- 0.2 cm., de lanilla, con costura de
atrague en los extremos.

Tipo "flecha", de 3.5 x 2 +/- 0.2 cm. de ancho, de lanilla, con costura
de atraque en fa punta.

Bolsa interna rectangular, con las esquinas redondeadas y con el filo
embolsado y pespuntado con maquina recta.

Pieza adicional de la misma tela, reforzando la parte inferior, 7 +/- 1
cm. de alto (ver grafico).

20 +/- 0.5 cm.

20 +/- 0.5 em.

2 pinzas verticales de 6.5 +/- 0.3 cm. de largo, colocadas sobre la
parte superior de los bolsillos hasta la pretina.

Forro como refuerzo, de popelina de poliéster algodon color al tono,
cortado a través.

Ubicado en la union del fundillo y la jareta,

Forro de popelina color al tono.

Ubicade a lo largo det ensanche de cintura del fundillo.

Orillado con remalle simple de 5 +/- 0.5 mm. y bastillado a 3.5 +/- 0.2
cm. con puntada invisible.

Unién a 1 +/- 0.2 cm. por lado con costura cadeneta y ambos ofillos
orillados con remalle simple a 5 +/- 3.6 mm.

Union a 1 +/- 0.2 cm. por lado con costura cadeneta y ambos orilios
orillados con remalle simple a 5§ +/~ 0.5 mm.

Unién a 1 +/- 0.2 cm. por lado con costura cadeneta y ambos orillos
orillados con remalle simple a 5 +/- 0.5 mm.

Un pespunte lateral con tumbado hacia el posterior o fundillo.

Unién a 1 +/- 0.2 cm. por lado con costura cadeneta y ambos orillos
orillados con remalle simple a 5 +/- 0.5 mm.

Exento de defectos en materiat y confeccion.

Excelente presentacion.

Material metalico sin bordes ni rebabas.

Tejido uniforme, termofijado, decatizado.

La tela no debe tener defectos de fabricacion tales como hilos
corridos, hilos sueltos, motas, efc., los cuales afecten la calidad del
hien.

Las costuras deben ser parejas, alineadas y continuas, exenta de
torcidos, sin hilos flojos o sueltos, sin arrugas, ni fruncidos, ni hilos
carridos.

Las costuras en los tiros no deben tener empalmes.

Las costuras de los forros internos tanto en las mangas como en las
piernas deben de estar alineadas.

El articulo terminado no debe presentar torsiones en el forro interno.




.| PRESENTACION
Embalaje
Etiquetado

Leyenda

Las dimensiones de los forros de la polaca confeccionada deben
tener dimensiones mayores en forma proporcional de acuerdo al
cuadro de tallas del uniforme.

En bolsa de plastico transparente.
Etiqueta técnica, de talla y de marca, segun NTP N°¢ 231.400 - 2009
"Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar”,
Adicionalmente al etiquetado, en un lugar visible de la parte interna de
la prenda, llevara en forma obligatoria una LEYENDA segun el
siguiente detalle:

“(proceso) N® .......... - {afio)"

"PROHIBIDA SU VENTA"

Esta leyenda debera de estar colocada o grabada directamente en la
prenda, en letra "arial” en forma clara y legible. :
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EP - COLOGE - SINTE ESPECIFICACIONES TECNICAS = +-
ol RO DF CAMISA DE LANILLA BEIGE
CARACTERISTICAS DESCRIPCION
1. | MATERIAL
Tela de lanilia
Caomposicion Lanilla 55/45.
Lana 55% +/- 3 {52 - 58)%.
Poliéster 48% +/- 3 (42 - 48)%.
Tipo Tafetan.
Armadura 1x1.
Tejido Plano.
Peso (gr./m?) 165 +/~ 5 gr.
Titulo de hitos (Nm)
Urdimbre 2160 +/- 5%.
Trama 1/44 +1- 5%.
Densidad (hilos/cm.)
Urdimbre 20 - 24,
Trama 20 - 24,
Perdida de peso al lavado 2.5% maximo,
Resistenc. a ia traccién (Kg-f)
Urdimbre 45 minimao.
Trama 45 minimo.
37.5% minimo.
34.3% minimo.
-1.8% maximo.
-1.2% maximo.

. 400 1 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490
Longitud de onda (Nm) 13.50]12.92] 12.68 | 12.62| 1260 | 1267 | 1282 1310 13.60 14 09
Reflectancia (%R) i '

500 | 10 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | s9¢
14.67 162911589 | 16.51 [17.04 | 1762118.28)18.99{1943[ 1981
GO0 | 670 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690
2021205712062 (2036]205412221 [ 26.19[32.51 [40.77 |47 .55
700
5562
Tolerancia Sist. CIEL LAB | DE menor o igual a 0.5.
Condiciones de Luz Luz Principal: DE 65 (10 seg.).
Solidez del color
Alaluz (20 AFU) 4.
Al lavado domestico 4 -5,
Al lavado seco 4-5,
Al frote seco 5.
Al frote himedo 4 -5,
Al sudor acido 3 minimo.
Al sudor alcalino 4 minimo.
Grado pilling 4 - &5 minimo.
Recuperacion a la arruga 335° minimo.
Proceso de tintoreo Tenfido en fops.
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Colorante a usar
Para Lana
Para Poligster

Tratamiento

Coiorantes pre metalizados.
Colorantes dispersos a alta temperatura.
Termofijado y decatizado.

Entretela
Composicién Algodén 100%.
Tipo Tela tejida fusionable.

Tratamiento
Peso (gr./m®)
Boton
Composicion
Tipo

Diametro

Color

Hilo de costura
Composicion
Tipo

Color

Hilo de remalle
Composicién
Tipo

Color

.| CONFECCION
Modelo

Descripcion
M uello
scripeion

Delantero
Descripcion

Delantero derecho

Delantero izquierdo

Hombreras
Descripcion

Dimensiones
Ancho
Largo

Ubicacion

Bolsilios

Dimensiones generales
Alto
Ancho

Tapa del bolsillo

Con acabado preencogido.
180 +/- 2% gr.

Poliéster 100%.

De 4 huecos.

18 lineas {11.6 +/- 0.2 mm.).

Al tono del color de la tela (color en masa no pintado).

Poliéster 100%.
40/2, de 2 cabos retorcidos.
Al tono del color de la tela.

Poligster 100%.
Multifibra con acabado texturizado.
Al tono del color de |a tela.

EP reglamentario, Camisa de lanilla beige manga corta para personal
militar varon.

Camisa de cortie recto, de cuello abierto y basta recla.

Tipo sport, sin pie de cuello.

De 2 capas de lanilla, intericrmente reforzada con entretela y puntas
con barba plastica. .

El refuerzo debe estar fusionado a la capa de laniifa que va hacia la
cara exterior del cuello.

Pespunte en todo el contorno a 5 +/- 0.5 mm. del borde.

2 piezas cerradas con botones y vuelta de la misma tela con un ancho
de 8 +/- 0.5 cm.

6 ojales verticales.

6 botones mas uno adicional de repuesto.

Rectangulares terminadas en punta, cerrado con ojal y boton.

2 capas de lanilla, interiormente reforzada con entreteia.

El refuerzo debe estar fusionado a la capa de laniila que va hacia la
cara exterior.

Pespunte en todo el conhterne a 5 +/- 0.5 mm. del borde.

4 +/-0.3cm.

14.5 +/- 1 cm.

Ubicada una a cada lado sobre ia costura del hombro,

Un extremo fijado a la costura de la manga con costura de atrague en
"X'de 3x 3 (+/-0.2) cm.

El otro extremo terminado en punta con ojal para sujetarse con botén.
2 bolsillos rectangulares con tapa, sobrepuestos y ubicados a la aitura
del pecho,

15 +/- 0.3 cm. {medido con la tapa cerrada).
12 +/- 0.3 cm.
Rectangulares terminados en punta.
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Descripcion

De 2 capas de lanilla, interiormente reforzada con entretela.

Porta lapiceros
Dimensiones

Bolsa del bolsilio

Dimensiones
Posterior
Descripcién
Canesu
Mangas
Descripcion

El refuerzo debe estar fusionado a la capa de lanilla que va hacia la
cara exterior.

Pespunte en todo ef contorno a 5 +/- 0.5 mm. del borde.

La tapa del bolsillo izquierdo tendra una abertura de 2.5 +/~ 0.2 cm.
para porta lapicero.

De 12 x 4 (+/- 0.3} cm., terminado en punta de 6 +/- 0.3 cm. en fa
parte media.

Rectangulares, pespuntados al borde con costura recta.

La boca del bolsilio estara bastillada a 2 +/- 0.2 em. con costura recta
y tendra un botén para cierre.

De 12 x13.5 (+/- 0.3} cm.

Una pieza.
Doble tela embolsada con pespunte; de 9 +/- 0.5 cm. de alto.

Una pieza, cortas.

Con dobladillado de 2 +/- 0.2 cm. y un pespunte.

Tratado con variables de temperatura y presidn gue garanticen que no
presente emboisamiento todo el contorno.

Costura de remalle simple con puntada de seguridad.
Costura de remalle simple con puntada de seguridad.

Sisa Costura de remalle simple con puntada de seguridad.

Ojales Remallados con maquina ojaladora.

Basta Con doble dobladillade de 1.5 +/- 0.2 ¢cm. de ancho, con costura recta.

Tallas "s" "M "L "XL

Dimensiones en pulgadas 15 15112 16 16 1/2 17 17 112 18
112 pecho 22 23 24 25 26 27 28
1/2 cintura 21 27 23 24 25 26 27
Ancho de espalda (hombros) 18 18 1/2 19 19112 20 20 142 21
Largo camisa {cenkro de espalda) | 30 172 31 312 32 321/2 33 33112
Largo manga (desde el hombro} | 9378 101/8 1048 1014 10114 1038 1038
1/2 boca de manga 778 8 8 g1/8 818 814 81M

.|ACABADO

Articulo terminado

Tela

Costuras

.| PRESENTACION

Embalaje

Etiquetado

Exento de defectos en material y confeccion.

Exceiente presentacion.

Tejido uniforme, favar y usar.

La tela no debe tener defectos de fabricacion tales como hilos
corridos, hilos sueltos, motas, etc., los cuales afecten la calidad del
bien,

Las costuras deben ser parejas, alineadas y continuas, exenta de
torcidos, sin hilos flojos o sueltos, sin arrugas, ni fruncidos, ni hilos
corridos.

En caja de cartén, protegiéndose el producto en bolsa de plastico
transparente con soporte de cartdn en la espalda y debidamente
etiquetada.

El lote debe ser internado en cajas master.

Etigueta técnica, de talla y de marca, seglin NTP N°® 231.400 - 2009
“Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".
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i Leyenda Adicionalmente al etiguetado, en un lugar visible de la patrte interna de
la prenda, llevard en forma obligatoria una LEYENDA segdn el
siguiente detalle:

"(proceso) N° .......... - (anho)"

"PROHIBIDA SU VENTA"

Esta leyenda debera de estar colocada o grabada directamente en la
prenda, en letra "arial” en forma clara y legible.
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EP - COLOGE - SINTE

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DEPARTAMENTO DE

CASACA DE AULA EP

[+} [ [—
N ABSTECMIENTO DE LANILLA VERDE OLIVO
CARACTERISTICAS DESCRIPCION
1. ' MATERIAL
Tela de lanilla
Composician Lanilla 45/55.
Lana 45% +/- 5%,
Poliéster 55% +/- 5%.
Tipo de tela Sarga,
Armadura 2/1.
Tejido Plano.
Peso {gr./m?*) 204 +/- 5%,

Titulo de hilos {Nm)
Urdimbre
Trama
Densidad (hilos/cm.)
Urdimbre
Trama
Pérdida de peso al lavado
Resistenc a la traccion (Kg-f)
Urdimbre
Trama

Longitud de onda {Nm)
Reflactancia (%R)

Tolerancia Sist. CIEL LAR

Condiciones de Luz
Sclidez del ¢olor

Alatuz {20 AFU)

Al lavado doméstico

Al favado seco

Al frote seco

Al frote himedo

Al sudar acido

Al sudor alcalino
Grado pilling

Recuperacion a la arruga

2160 +/- 5%,
2160 +/- 5%.

32 +/-2,
24 +f- 2.
0.5% maximo.

27.9 minimo.
21.3 minimo,

41.9 minimo.
38.9 minimo.

-2.0% maximo
-2.0% maximo.

400 | 410 | 420 | 430 | a0 | 450 | q60 | 470 | 480 | 490
286 | 270 | 281 | 250 | 267 | 256 (256 | 265 | 2.77 | 291
500 | 570 | 520 | 530 | ss0 | 550 | se0 | 570 | 550 | %90
3121320 | 345 1 257 | 364 | 360 | 368 | 964 | 3.57 | 385
600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690
359 | 367 | 270 | 369 | 376 | 408 | 477 | 6.0 | 10.23 | 14.15
700
20,17

DE menor o igual 5 0.5.
Luz Principal: D 65 (10 seg.).

3 minime.
4 minimo.
4 - 5 minimo,

335° minimo.
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Colorante a usar
Para Lana
Para Poliéster

Tratamiento

Para Lana

Colorantes pre metalizados.

Colorantes dispersos a alta temperatura.
Termofijado y decatizado.

Colorantes pre metalizados.

Acabado de tela
Tela de Seda sintética

Composicion

Tipo de tela
Armadura

Tejido

Peso (gr./m?)
Densidad (hilos/pulg.)
Color

Acabado de tela
Relleno interior
Composicion

Tejido

Peso (gr./m*®)
Espesor

Acabado del relleno

Entretela tejida adhesiva

Composicion
Algoddn
Poliester

Tipo de tela

rmadura

gjido

eso (gr./m?)

Color

Acabado de la entretela

Tejido RIB

Composicion
Poligster
Elastano

Tipo de tela

Armadura

Teijido

Color

Densidad (mallas/cm.)

Encogimiento af lavado

Cremaliera

Cremallera
Composicion
Tipo de dientes
N° de dientes
Color
Acabado

Desiizador
Composicion
Tipo
Color
Acabado

Cinta
Compaosicién
Color

Suavizado, Termofijado y Decatizado.

Poliéster 100%.

Tafetan.

1x1.

Plano.

65 gr. minimo.

113 min.

Al tono del color verde olivo descrito.
Suavizado, Termofijado.

Poliéster 100%.

Tela no tejida.

170 gr. +/- 5%.

10 +/- 1 mm.

No rigido, amoldable, anatémico.

Algodon/Poliéster.

25% +/- 5%.

75% +/- 5%.

Tafetan.

1x1.

Plano.

152 gr. +/- 5%.

Gris ascurg, negro o blanco.
Termofusionable.

Poliéster elasticado.

95% +/- 1%,

5% +/- 1%.

Rib.

1x1.

Punto elasticado.

Al tono det color verde olivo descrito.
7-8.

/- 2%.

Bronce.

Tractor.

10 +/- 1 por pulgada.
Bronce guemado.
Anticorrosivo.

Bronce.
Automatico.
Bronce guemado.
Anticorrosivo,

Poliéster 100%.
Al tono del color verde olivo descrifo u oscuro.

Casaca de aula EP de lanilla verde olivo Pagina 2 de 7




~ Longitud Largo de la casaca segun talla.
Botones
Composicion Poliéster de alta resistencia.
Modelo Presidente.
Color Al tono del color verde olivo descrito (color en masa, no pintado).
N° de Lineas 28 (18 +/- 1 mm. de diametro).
N? de huecos 4,
Espesor 2.5 +/-0.1 mm.
Hilo de costura
Composicion Poligster 100%.
Titulo {Ne) 40/2.
Color Al tano del color verde olivo descrito.
Tipo de torcion Z

Hilo de remalie
Composicidn
Tipo

Coior

.| CONFEGCION
Modelo

Descripcion

Descripcion

Union al cuerpo

Delantero
Descripcion

Cremaliera

Hombreras

Bolsillos exteriores

Poliéster 100%.
Texturizado.
Al tono det color verde olivo descrito.

Casaca de aula de modelo EP, de uso exclusivo para el personal
mititar del Ejército del Perd.
La Casaca es de tela de lanilla verde olivo, con cremallera para el
cerrado y con forro interior.

Tiene cuello tipo nehert, base recta con pretina y manga iarga con
pufio, también hombreras y bolsillos.

La Casaca es confeccionada por procesos de corte y confeccion
estandares, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos
indicados la presente Especificacion Técnica.

La Casaca esta formada por 8 piezas: 1 cuello, 2 delanteros, 1
espalda, 2 mangas y 2 hombreras.

Cuello de una sola pieza de doble tejido rib, tipo neheru, con ancho
central 4 +/- 0.3 cm. y largo segUn talla, las puntas en “medialuna”
empiezan al raz de la parte superior de la cremallera.

Lleva un pespunte de costura recta de asentado en todo el contorno
de 5 +/- 1 mm.

Delantero de 2 piezas abiertas cerradas con cremallera, con
hombreras, bolsillos interiores y exteriores, base terminado en pretina
de tejido rib y tablero; lleva vuelta interior.

Cada delantero es simétricamente igual, con tela de lanilla al exterior
e interior con forro completo de tela de seda sintética con relieno
interior, forro y refieno estan unidos con costuras tipo "cocos" de 5.5 X
6.5 (+/- 0.5} cm.

Cremallera meidlica tipo "tractor’, de largo segin talla, unido al
cuerpo con doble costura recta, con pespunte visible a 7 +/- 1 mm. del
borde.

2 hombreras ubicados horizontalmente (uno en cada hombro), sobre
la costura del hombro.

Es rectangular terminada en punta, de 15.5 +/- 0.5 cm. de largo por
45 +- 0.3 cm. de ancho, de doble tela de lanilla con entretela
adhesiva de refuerzo y costura recta a 6 +/- 0.1 mm. del borde.

9 holsillos exteriores con inclinacion de 11° +/- 1°, ubicados
simétricamente opuestos (uno en cada delantero) a 11 +/- 1 cm. de la
parte inferior de la pretina y a 15 +/- 1 cm. del borde de la cremaliera.
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La boca tendra una abertura de 16 +/- 0.5 cm. (para casaca de
personal masculine) y de 14 +/- 0.5 cm. (para casaca de personal
femenino), lleva una pestaila de 3 +/- 0.3 cm. de ancho, de doble tela
de lanilla con entretela adhesiva de refuerzo y costura recta al borde.

Botsillos interiores

Vueita interior

Pretina

Posterior
Descripcién

Interior

Pufio

Cuadro de Tailas
Medidas en centimetros
PERSONAL MASCULINO
Largo total (sin cueilo, sin
pretina)

Pecho

Espalda

Largo de manga (sin pufio)
Ancho {altura sisa - 1/2
contorno)

Largo del cierre
PERSONAL FEMENINO
{.argo total (sin cuello, sin
pretina)

Busto

Espalda

Largo de manga (sin pufio)

2 bolsa del bolsillo es de lanifla verde olivo y tiene una profundidad
de 17 +/-1cm.

2 bolsillos interiores, ubicados horizontalmente (uno en cada
delantero) a 6 +- 1 cm. de la costura inferior de la sisay a 10 +/- 1
cm. del borde de la cremallera.

La boca tendra una abertura de 13.5 +/- 0.5 cm., lleva doble pestafia
de 2 +/- 0.2 cm. de ancho cada una, de doble tela de lanilla y costura
recta al borde.

La bolsa del boisillo es de popelina de algoddn poliéster de color
verde olivo y tiene una profundidad de 13.5 +/- 1 cm.

Pieza de tela de lanilla desde la pretina hasta la costura del hombro,
tiene un ancho inferior de 7 +/- 0.5 cm. y un ensanche superior de
11.5 +/- 0.5 cm. a fa altura del borde superior de la cremallera.

Es una sola pieza de doble tejido rib, de 8 +/~ 0.5 cm. de ancho y largo
segln talla, los extremos llevan un tablero de doble tela de lanifla con
entretela adhesiva de refuerzo, de 6 x 11 (+/- 0.5) cm.

Posterior de una sola pieza simple, ia base terminada en pretina de
tejida rib.

Con tela de lanilla al exterior e interior con forro complete de tela de
seda sintética con relieno interior, forro y relleno estan unidos con
costuras tipo "cocos" de 5.5 x 6.5 (+/- 0.5) cm.

Bajo la parte central del cuello va un refuerzo rectangular de tela de
lanila, de 10 x 9 (+/- 1) em., con pespunte en todo el contorno, en fa
parte central del borde inferior del cuello Heva una presilla a modo de
colgador de tela de lanilia.

Es una sola pieza de doble tejido rib, de 6 +/- 0.5 cm. de ancho y largo
segln talla.

Mangas de 2 piezas, terminado en pufio de tejido rib.

Con tela de lanilla al exterior e interior con forro completo de tela de
seda sintética, no lleva relleno interior.

Las uniones de la manga estan una en la parte posterior con
pespunte visible a 7 +/- 1 mm. y en |a parte inferior.

Es una sola pieza de doble tejido rib, de 7 +/- 0.5 cm. de alfo.

llsll l‘Mll IILI! .lXL“ Tolerancia
60 62 64 68 0.5
57 61 65 69 1
44 48 52 56 1
58 80 62 64 0.5

30.5 32.5 34.5 36.5 0.5
55 57 59 60 0.3

IIXS'P UISII "M!' l.Lll Tolerancia
54 56 58 60 0.6

56 58 60 62 0.5
43 44 45 46 0.3
54 55 56 58 0.3
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Ancho (altura sisa - 1/2
contorna)

29 30 30 31 0.3

Hombro
Largo del cierre

.|ACABADO

Articuio terminado
Acabado interior

Costuras

Union de las partes

| En el Diseno
.1 PRESENTACION

Embalaje

Etiqueta técnica de marca y
talla

Etigueta de composicién de
telas e instruccion de uso

Leyenda

.internamente de acuerdo al disefio.

14 14.5 15 16.56 0.2
59 60 62 83 0.3

Exento de defectos en material y confeccién,

Excelente presentacion.

La Casaca esta vaporizada, planchada y libre de brillo.

Con forro interior completo y reileno interior en delantero y espalda.
Con costura de "cocos” para sujetar el forro con el relleno, el tamafio
de los "cocos" segtin fabricante.

Son puntadas regulares y uniformes.

Las costuras son puntadas regulares y uniformes de 8 a 10 puntadas
por pulgadas. En general, |as costuras son resistentes al estiramiento
o traccion, al lavado continuo y no son tirantes.

Las uniones de las partes no presentan fruncidos.

La unién de la parte interna es cerrada con remalle en los bordes y
puntada de seguridad y/o costura tipo cadeneta o segtn se detalle en
cada pieza de la casaca.

No se acepta modificaciones en el disefio no solicitadas en la
presente Especificacion Técnica.

Cada casaca se interna con un colgador dentro de una envoltura de
polietileno transparente, cerrada, resistente al transporte, manipuleo y
almacenamiento.

Seglin NTP N° 231.400 - 2015 "Etiqueta para prendas de vestir y ropa
para el hogar", etiqueta confeccionada en material textil, ubicada

Seglin N1P-ISO 3758-2011 "Cédigo de los simbolos de cuidado para
el etiquetado”, etiqueta confeccionada en material textil, ubicada en el
bolsillo interior izquierdo.

Adicionalmente al etiquetado, en un lugar visible de la parte interna de
la prenda, llevard en forma obligatoria una LEYENDA segun el
siguiente detalle:

“(proceso) N° ... - (afo)"
"PROHIBIDA SU VENTA"

Esta leyenda debera de estar colocada o grabada directamente en la
prenda, en letra "arial" en forma clara y legible, contrastando con el
fondo.
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EP - COLOGE - SINTE

ESPECIFICACIONES TECNICAS / 061127

DEPARTAMENTO DE

CRISTINA DE LANILLA VERDE OLIVO

Peso (gr./m?)

Titulo de hilos (Ne)
Urdimbre
Trama

Densidad (hilos/cm.)
Urdimbre
Trama

Resistenc a la Traccion (Kg.f)
Urdimbre
Trama

Alargamiento a fa Carga (%)
Urdimbre
Trama

| Estabilidad Dimensional {%)

Reflactancia (%R)

Tolerancia Sist. CIEL LAB
Condiciones de Luz
Solidez del color
Ala luz (20 AFU)
Al sudor (acida)
Al lavado
Al lavado seco
Al frote seco
Al frote humedo
Pérdida de peso al lavado
Grado pilling
Proceso de tintoreo
Colorantes a usar
Para poliéster
Para lana
Acabado

N® ABSTECIMIENTO
CLASE I CON SESGO DORADO
CARACTERISTICAS DESCRIPCION
1. | MATERIAL
Tela de fanilla
Composicion Lanilla 45/65,
Lana 45% +/- 5%.
Poliéster 55% +/- 5%.
Ligamento Tafetan 1/1.

200 +/- 5%.

2148 +/- 2.
2/46 +/- 2.

23 +/- 3.
214/ 3.

28 minimo.
21 minimo.

42 minimo.
39 minimo.

-2% maximo

-2% maximo. 7

Verde olivo, definido mediante la siguiente curva:
400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 § 480 | 470

480 | 490

706 | 270 | 261 | 250 | 247 266 § 258 [ 266 | 277 ] 201

500 | 510 | 520 | Ss30 | 540 | 550 | 560 | 570 | fe0 | 590

212 | 329 | 345 | 457 | 3684 | 368 ] 369 | 364 | 357 | 345

680 § 690

600 | 610 | 620 | 830 | 640 | 650 | 660 | 610

358 | 367 | 370 | 3869 | 375|408 1477 | 670 [10.23]14.15

700

2017

DE menor oigual a 1.
Luz Principal: D 65 (10 seg.).

4.0 minimo.
4.0 minimo.
4.0 minimo.,
4.0 minimo.
4.0 minimo.
3.5 minimo.
1% maxirmo.
4 minimo.

Tefiido en tops.
Colorantes dispersos (poliéster) y acidos (lana).
Termofijado y decatizado.




Forro interior
Composicion
Ligamento dei tejido
Tipo

Color

Entretela fusionada
Composicion
Ligamento del tejido
Tipo

Color

Peso (gr./m?)
Sesgo dorado
Compaosicion

Tipo

Ancho

Tafilete
Composicion

Tipo

Color

Tejido antitranspirable
Composicion

Tipo

Color

Hilo de costura
Composicién

Titulo

Color

_| Hilo de remalle

Forma
Cuerpo
Descripcion

Tafilete

Dimensiones
Cenefa
Descripcion
Sesgo dorado

Dimensiones

.| AGABADO

Articulo terminado

Poligster 100%.
Tafetan 1x1.
Foulard gofrado.
Negro o verde olivo.

Algodén 100%.

Tafetan 1x1.

Lona fusionada a la tela de lanilla.
Crudo.

230 gr. +/- 5%.

Paoliéster y algodon.
Cinta con lamina de hilo de poliéster metalizado color oro.
3+/-0.5 mm.

Popelina.
Algodén poliéster (diverso tipo de composicion).
Negro.

Algodan poliéster (diverso tipo de composicion).
Malla con acolchado de espuma.
Negro.

Poliéster 100%.
40/2, de 2 cabos retorcidos.
Al tono del color de ia tela.

Poliéster 100%.
Multifibra, acabado texturizado.
Al tano del color de |a tela.

EP reglamentario, cristina para personal de Oficiales, ver grafico.
Cristina de tamafio sequn talla det usuario, de tela de lanilla verde ofivo
con sesgo dorado.

Conformado por el cuerpo y la cenefa.

2 piezas simétricamente iguales de tela de lanilla con entretela
fusionada y forro interno de tela tafetan.

Con extremos superiores redondeados y tafilete interno en la boca.

Ef tafilete es de popelina negra, de 3.3 +/- 0.2 cm. de ancho (doblado),
colocado en el borde interior de la boca, se une junto con el tejido
antitranspirable con costura recta en los extremos.

La cenefa mayor tiene una altura delantera de 13 +/- 0.5 cm., y una
altura posterior de 12 +/- 0.5 cm.

Una sola pieza de lanilla que rodea el cuerpo en la parte inferior, con
cruce delantero y caida hacia el lado derecho (de izquierda sobre
derecha), de forma lobulada, lleva un sesgo dorado.

En el borde superior lleva un sesgo dorado, unido con doble costura
recta de 6 +/- 1 mm. de ancho,

La cenefa menor tiene una aliura delantera de 9 +/- 0.5 cm,, y una
altura posterior de 7 +/- 0.5 cm., ademas la base de la calda en la parte
tobulada tiene una extensién de 11 +/- 0.5 cm.

Exento de defectos en material y confeccion.
Excelente presentacion.




| Tela de lanilla

Costuras

.| PRESENTACION
Embalaje
Etiguetado

Etiqueta de marca
Etiqueta de talla

Leyenda

Tejido uniforme, termofiado, decatizado.

La tela de lanilla no debe tener defectos de fabricacion tales como hifos
corridos, hilos sueltos, motas, etc., los cuales afecten la calidad del
bien.

Las costuras deben ser parejas, alineadas y continuas, exenta de
torcidos, sin hilos flojos o sueltos, sin arrugas, ni fruncidos, ni hitos
corridos.

En bolsa de plastico transparente resistente al manipuleo, transporte y
almacenamiento, debidamente etiquetada.
Etiqueta técnica y de marca, segln NTP N° 231.400 - 2009 "Etiquetado
para prendas de vestir y ropa para el hogar”.
De poliéster, ubicada sobre &l forro al lado izquierdo (articulo puesto).
De poliéster color blanco, insertada debajo de la etiqueta técnica, la
talla seré expresada en nimeros bordado color negro.
Adicionalmente al etiquetado, en un lugar visible de |a parte interna de
la prenda, Hevard en forma obligatoria una LEYENDA segun el
siguiente detaile:

“(proceso} N® .......... -{ afia )"

"PROHIBIDA SU VENTA"

Esta leyenda debera de estar colocada o grabada directamente en la
prenda, en letra "arial" en forma clara y legible.
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EP - COLOGE - SINTE

ESPECIFICACIONES TECNICAS /0671722

DEPARTAMENTO DE

CRISTINA DE LANILLA VERDE OLIVO

0
N ABSTECR O CON 2 SOLES BORDADOS
CARACTERISTICAS DFESCRIPCION
1. | MATERIAL
Tela de lanilla
Composicién Laniila 45/55.
Lana 45% +/- 5%.
Poliéster 55% +/- 5%.
Ligamento Tafetan 1/1.
Peso (gr./m?) 200 +/- 5%,
Titulo de hilos {Ne)
Urdimbre 2046 +/- 2.
Trama 2/46 +/- 2.
Densidad (hilosfcm.)
Urdimbre 23 +/- 3.
Trama 21 +/- 3.
Resistenc a la Traccion (Kg.f)
Urdimbre 28 minimo.
Trama 21 minimo.
Alargamiento a la Carga (%)
Urdimbre 42 minimo.
Trama 39 minimo.
Estabilidad Dimensicnal (%)
Urdimbre -2% maximo
| Trama -2% maximo.
olor Verde olivo, definido mediante la siguiente curva:
Longitud de onda (Nm) 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 400 | 470 | 430 | 40
Reflactancia (%R) 28612701 2681 | 259 | 257|286 (2568265 277 29
500 | 570 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 500
312|320 | 345 | 057 | 384 | 389 | .62 | 364 | 357 ] 855
600 | 610 | 620 | 630 | 040 i 650 | 660 | 6o | 680 | 690
350 | 267 | 370 | 369 | 875 | 408 § 477 | 670 | 10231415
700
20017

Tolerancia Sist. CIEL LAB
Condiciones de Luz
Solidez del color
Alaluz (20 AFL)
Al sudor {acida)
Al lavado
Al lavado seco
Al frote seco
Al frote hlimedo
Pérdida de peso al lavado
Grado pilling
Proceso de tintoreo
Colorantes a usar
Para poliester
Para lana
Acabado

DE menor o igual a 1.
Luz Principal D) 65 (10 seg.).

4.0 minimo.
4.0 minimao.
4.0 minimo.
4.0 minimo.
4.0 minimo.
3.5 minimo.
1% maximo.
4 minimo.

Tefido en tops.
Coloranies dispersos (poliéster) y acidos (lana).
Termofijado y decatizado.




Forro interior
Composicion
Ligamento del tejido
Tipo

Color

Entretela fusionada
Composicion
Ligamento del tejido
Tipo

Color

Pesc (gr./m?)
Sesgo dorado
Composicién

Tipo

Ancho

Tafilete
Composicién

Tipo

Color

Tejido antitranspirable
Composicién

Tipo

Color

Cara humanizada
Hilo de costura
Composicién
Titulo

Color

Hilo de remalle
Composicion
Tiuio

Color

.| CONFECCION
Modelo

Tipo

Forma

Cuerpo
Descripcion

Tafilete
Dimensiones

Cenefa
Descripcion

Poliéster 100%.
Tafetan 1x1.
Foulard gofrado.
Negro o verde olivo.

Algoddon 100%.

Tafetan 1x1.

L.ona fusionada a la tela de lanilla.
Crudo.

230 gr. +/- 5%.

Poliéster y algodon.
Cinta con lamina de hilo de poliéster metalizado color oro.
3 +/- 0.5 mm.

Popelina.
Algodon poligster (diverso tipo de composicion).
Negro.

Algodén poligster (diverso tipo de compaosicion).
Malla con acolchado de espuma.
Negro.

Color rojo grana.

Color verde olivo.

Lona de algodén 100% engomado.
Canutitio metalico dorado.

Metal dorado.

Poliéster 100%.
4072, de 2 cabos retorcidos.
Al tono del color de |a tela.

Poliéster 100%.
Multifibra, acabado texturizado.
Al tono del color de la tela.

EP reglamentario, cristina para General de Brigada, ver grafico.
Cristina de tamafio segln talla del usuario, de tela de lanilla verde olivo
con sesgo dorado y soles bordados.

Conformado por el cuerpo y la cenefa.

2 plezas simétricamente iguales de tela de lanilla con entretela
fusionada y forro interno de tela tafetan.

Con extremos superiores redondeados v tafilete interno en ia boca.

El tafilete es de popelina negra, de 3.3 +/- 0.2 cm. de ancho (doblado),
colocado en el borde interior de la boca, se une junto con el tejido
antitranspirable con costura recta en [os extremos.

L.a cenefa mayor tiene una altura delantera de 13 +/- 0.5 cm,, y una
altura posterior de 12 +/- 0.5 cm.

Una sola pieza de lanilla que rodea el cuerpo en la parte inferior, con
cruce delantero y caida hacia el lado derecho (de izquierda sobre
derecha), de forma lobulada, lleva un sesgo dorado.




Sesgo dorado

Soles bordados

Dimensiones

.1ACABADC

Articulo terminado

Tela de lanilia

Costuras

.| PRESENTACION
Embaiaje
Etiquetado

Etiqueta de marca
Etiqueta de talla

l.eyenda

En ef borde superior lleva un sesgo dorado, unido con doble costura
recta de 6 +/- 1 mm. de ancho.

Soles bordados de forma circular, de 2 +/- 0.2 cm, de diametro, de
base de paito rojo, sobrepuesto tela de lanilia verde olivo y encima los
rayos de canutilio dorado con la cara de metal dorado.

GColocados en el cruce delantero, hacia el lado derecho, en forma de
rombo y simétrica, en cantidad de 2 para General de Brigada.

La cenefa menor tiene una altura delantera de 9 +/- 0.5 cm., y una
altura posterior de 7 +/- 0.5 cm., ademas la base de la caida en la parte
iobutada tiene una extensién de 11 +/- 0.5 cm.

Exento de defectos en material y confeccion.

Excelente presentacion.

Tejido uniforme, termofijado, decatizado.

La tela de lanilla no debe tener defectos de fabricacion tales como hilos
corridos, hilos sueltos, motas, etc., los cuales afecten la calidad del

bien.

Las costuras deben ser parejas, alineadas y continuas, exenta de
torcidos, sin hilos flojos o sueltos, sin arrugas, ni fruncidos, ni hilos
corridos.

En bolsa de plastico transparente resistente al manipuleo, transporte y
almacenamiento, debidamente etiquetada.
Etiqueta técnica y de marca, segtin NTP N° 231.400 - 2009 "Etiguetado
para prendas de vestir y ropa para el hogar”.
De poliéster, ubicada sobre ei forro al fado izquierdo (articulo puesto).
De poliéster color blanco, insertada debajo de la etiqueta técnica, la
talta seré expresada en nlimeros bordado color negro.
Adicionalmente al etiquetado, en un lugar visible de la parte interna de
la prenda, llevara en forma obligatoria una LEYENDA segtn el
siguiente detalle:

"(proceso) N°® .......... -{ afio )"

"PROHIBIDA SU VENTA"

Esta feyenda debera de estar colocada o grabada directamente en la
prenda, en letra "arial" en forma clara y legible.
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EP - COLOGE - SINTE

ESPECIFICACIONES TECNICAS /0611222

DEPARTAMENTO DE

CRISTINA DE LANILLA VERDE OLIVO

N°| ABSTECIMIENTO CON 3 SOLES BORDADOS
CARACTERISTICAS DESCRIPCION
1.| MATERIAL
Tela de lanilla
Composicion Lanilla 45/55.
Lana 45% +I- 5%.
Poliéster 55% +/- 5%.
Ligamenio Tafetan 1/1.

Peso (gr./m%)

Titulo de hitos {Ne)
Urdimbre
Trama

Densidad (hilos/cm.)
Urdimbre
Trama

Resistenc a la Traccion {Kg.f)
Urdimbre
Trama

Alargamiento a la Carga (%)
Urdimbre
Trama

Estabilidad Dimensional {%)
Urdimbre
Trama

Color

Longitud de onda (Nm)

Reflactancia {(%R)

Tolerancia Sist. CIEL LAB
Condiciones de Luz
Solidez del color
Alaluz (20 AFU)
Al sudor (acida)
Al favado
Al lavado seco
Al frote seco
Al frote himedo
Pérdida de peso al lavado
Grado pilling
Proceso de tintoreo
Colorantes a usar
Para poliéster
Para lana
Acabado

200 +/- 5%.

2/46 +/- 2.
2146 +- 2.

23 +- 3.
21 +/- 3,

28 minimo.
21 minimo.

42 minimo.
39 minimo.

-2% maximo
-2% maximo.

Verde olivo, definido mediante ia siguiente curva:

400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 458 | 460 | 470 | 480 | 490
2861270 | 261} 259247 | 286 | 258 | 265 | 277 | 291
560 | 510 | %20 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590
3121320 | 345 357 | 3684 | 360 | 968 | 384 § 357 | 355
g00 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 66¢ | 670 | 680 | 690
359 | 347 | 370|368 | 375 | 408 | 477 | B.70 {023} 1405

100

037

DE menor o igual a 1.
Luz Principal; D 65 (10 seg.).

4.0 minimo.
4.0 minimo.
4.0 minimo.
4.0 minimo.
4.0 minimo.
3.5 minimo,
1% maximo.
4 minimo.

Tenido en tops.
Colorantes dispersos (pofiéster) y acidos (lana).
Termofijado y decatizado.




Forro interior
Composicion
Ligamento del tefido
Tipo
Caolor
Entretela fusionada
Composicion
Ligamento del tejido
Tipo
Color
Peso (gr./m?)
Sesgo dorado
Composicion
Tipo
Ancho
Tafilete
Composicion
Tipo
Color
Tejido antitranspirable
Composicion
Tipo
Color
Sol bordado
Telas

Pafio

Lanilla
Entretela
Hilo
Cara humanizada
Hilo de costura
Composicion
Tltulo
Color
Hilo de remalle
Composicion
Titulo
Color
.| CONFECCION
Modelo
Tipo

Forma

Cuerpo
Descripcion

Tafilete

Dimensiones

Cenefa
Descripcion

Poliéster 100%.
Tafetan 1x1.
Foulard gofrado.
Negro o verde olivo.

Algodén 100%.

Tafetan 1x1.

l.oha fusionada a la tela de lanilia.
Crudo.

230 gr. +/- 5%.

Poligster y algodoén.
Cinta con lamina de hilo de poliéster metalizado color oro.
3 +/- 0.5 mm.

Popelina.
Algodén poliéster (diverso tipo de composicion).
Negro.

Algodén poliéster (diverso tipo de composicion).
Malla con acoichado de espuma.
Negro.

Color rojo grana.

Color verde olivo.

Lona de algodén 100% engomado.
Canutillo metdlico dorado.

Metal dorado.

Poliéster 100%.
4012, de 2 cabos retorcidos.
Al tono del color de la tela.

Poligster 100%.
Muitifibra, acabado texturizado.
Al tono del color de la tela.

EP reglamentario, cristina para General de Division, ver grafico.
Cristina de tamafio segun talla del usuario, de tela de lanilla verde olivo
con sesgo dorado y soles bordados.

Conformado por €l cuerpo y la cenefa.

2 piezas simétricamentie iguales de tela de fanilla con entretela
fusionada y forro interno de tela tafetan.

Con extremos superiores redondeados y tafilete interno en la boca.

El tafilete es de popelina negra, de 3.3 +/- 0.2 cm. de ancho (doblado},
colocado en el borde interior de la boca, se une junto con el tejido
antitranspirable con costura recta en los extremos.

La cenefa mayor tiene una altura delantera de 13 +/- 0.5 cm., y una
altura posterior de 12 +/- 0.5 cm.

Una sola pieza de lanilla que rodea el cuerpo en fa parte inferior, con
cruce delantero y caida hacia el lado derecho (de izquierda sobre
derecha), de forma lobulada, lleva un sesgo dorado.




'| Sesgo dorado

Soles bordados

Dimensiones

.| ACABADO

Articulo terminado

Teia de laniila

Costuras

.| PRESENTACION
Embalaje
Etiquetado

Etiqueta de marca
Etiqueta de talla

Leyenda

En el borde superior lleva un sesgo dorado, unido con doble costura
recta de 6 +/- 1 mm. de ancho.

Soles bordados de forma circular, de 2 +/- 0.2 cm. de didametro, de
base de pafio rojo, sobrepuesto tefa de lanilta verde olivo y encima los
rayos de canutillo dorado con la cara de metal dorado.

Colocadas en el cruce delantero, hacia el lado derecho, en forma de
rombo y simétrica, en cantidad de 3 para General de Division.

La cenefa menor tiene una altura delantera de 9 +/- 0.5 cm., y una
altura posterior de 7 +/- 0.5 cm., ademas la base de la calda en |a parte
lobulada tiene una extension de 11 +/- 0.5 cm.

Exento de defectos en material y confeccion.

Excelente presentacion.

Tejido uniforme, termofijado, decatizado.

La tela de lanilla no debe tener defectos de fabricacion tales como hilos
corridos, hilos sueltos, motas, etc., los cuales afecten la calidad del
bien.

Las cosiuras deben ser parejas, alineadas y continuas, exenta de
torcidos, sin hilos flojos o sueltos, sin arrugas, ni fruncidos, ni hilos
corridos.

En bolsa de plastico transparente resistente al manipuleo, transporte y
almacenamiento, debidamente etiquetada,
Etiqueta técnica y de marca, seglin NTP N° 231.400 - 2009 “Etiquetado
para prendas de vestir y ropa para el hogar".
De poliéster, ubicada sobre el forro al lado izquierdo (articulo puesto).
De poligster color blanco, insertada debajo de la etiqueta tecnica, la
talla seré expresada en nimeros bordado color negro.
Adicionatmente al etiquetado, en un lugar visible de la parte interna de
fa prenda, llevard en forma obligatoria una LEYENDA segun el
siguiente detalle:
"{proceso) N® .......... - (afio )"
"PROHIBIDA SU VENTA" :

Esta leyenda debera de estar colocada o grabada directamente en la
prenda, en letra "arial" en forma clara y legible.
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1. DESCRIPCION GENERAL

Ef pantaidn de laniifa presenta cierre en ta gareta para el cerrado con fa preting, bolsillos faterales v
posieriores, no lleva hasla solo remalle.

2. USQ DEL BIEN
Cada panialon de lanilia es usada por el personat mifitar de fa Fuerzas Armadas de acuerdoalo
esiablecido en ef reglamento de cada nstitucidn.

3. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN
3.1, CARACTERISTICAS TECNICAS DE LGS INSUMOS

314.TELA
CARACTERISTICAS REGUISITOS METODO DE ENSAYO

Tela Lanilka MNTP 231.141
MNegro pantong & 19-4305 TPX.

Color Azul segtin ewva de colores del parrafo 8. Eapectrofotémetro o
Verde olivo seguin curva de colores del pantons texdtil
parrafo 8.

Caracteristicas Estructurales

Ligamento Tafetan 141 MTP 231 141

Composicion de 45% lana +~ 5% y 55% poliéster +/- 5% AATCE 20

Urdimibre y frama

Titulo de Hilos (Ne}

Urdimbre 2048 +/- 2 A My AED

Trama 3746+ 2 ASTH D-1050

Densidad (Hilosicm)

Urdimbre 23 +-3

Trama 71 +-3 ASTM D-3775

Peso (g/m"‘tj 200 +/- 5% ASTHM D-3776

Resistencia a la Traccion {(kg.d)

Urdimbre 2?, minimo ASTH [-5034

Trama 21 minimo

Alargamiento a la Carga (%)

Urdirmbre A2 minimo ASTM D 5034

Trama 39 minimo ASTM D A034

Estabilitiad Dimensional {$b)

Urdimbre -2 mei,v.ﬁmo AATCC 126

Trama -2% Maximo

Solidez del Color

Ak luz (20 AFUY 4 minime ' AATCC 163

Al sudor 4 minima AATCC 15

Al lavado doméstico 4 minimo AATCC 8-1A

Al lavado seco 4 minmo AATCLC 122

Al frole seco 4 minimo AATCC 8

Al frote humedo 3.5 minimo - AATCC S

110
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Grado Pilling 4 minimo ASTH D 3512
Proceso de Tintoreo: Colorantes a usar
Para Poliéster Tehido en tops Interno
Para Lana Colorantes Dispersos {Poliéster} v Acidos Internn
{Lana}

Acabado
Termofijado Presanta AATCC 158
Decalizado Presenta AATCC 94
3.1.2. FORRQO DE PRETINA Y BOLSILLO
Tipo de tela Popelina NTF 231141
Color Al color del tono de 1a tela Inspeccion visual
Caracleristicas Estructurales
Ligamanta Tafetan 171 NTP 231141
Titulo de Urdimbre (Ne) 5001 +4- 3 ASTK D-1059
Composicion global 65% v algodion y 35% poliéster +/- 5% AATCC 20
Titulo de Trama (Nel 401+ 3 ASTR D 1059
Peso (g/m’) 105 +i- 5 % ASTM D 3776
Densicdad hilos/Pulg.
{rdimbre 116 +/- 5% ASTM D 3775
Trama 84 +H-5% ASTN D 3775
Pruebas de Solidez
Alda luz (20 AFU) 4 Min, AATCC 15,3
Al lavado 4 Min. AATCC 81 -2A
Al sudor 4 [din. AATCC 15
Al frote humedo Dscuro 2-3
Al frote seco Qscuro 3 hin, AATEC S
Acabado _
Suavizado al taclo [ Fresenta | AATCC Proc, 5
343 ENTRETELA PRETINA
Tipo Entretela Inspaceidn visual
Camposicion 100% Algodon ANTCC 20
Calor Blatico inspeccion visual
Armadura Tafetan 141 NTP 231.141
Feso (gim®) #in. 145 ASTH D 3776

_ Acabado Por el revas con resina fusionable. lisspeccidn visual

Lo 3.1.4. REFUERZO DE PRETINA
Tipo Ban Roll Inspaccidn visual
Composicion 100% Sintélico AATCC 20
Color Blanca Inspeaccian visual
3.4.5. CINTA DE PRETINA
Composician £5% potiester v 35% algoddn +/- 5% AATCC 20A
Tejido Tafetan 111 NTP 231.141
Calor Blanco con disefios de coler negro variados. Inspeccion visual
M* Tolal de hilo efdstico & inspeccion visual
Nefvagura en urdimbre 2 cop separacidn 7 mim de separacion inspaccion visual
Ancho 25 +- 2 mm. Regla milimetrada
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3.1.6. CIERRE

Cramallera

Bronce diente fing

Inspeccian visual

Mro. De dientes # cm f Inspaccion visual

Cinlas Poligster ALTCC 20

Color Al color del tono de la tela inspeccian visual

Deslizador Estandar Inspaccidn visual

Lonqitud 18 +i- 1 mm. Reqgla milimetrada
Cremallera recubterto con malerial e

Acabado Inspeccion visual

antioridants.

3.1.7. BOTONES

Materia prima

Poliaster de alla resistencia

inspeceidn
visual/combustion

Modslo Presidaente ingpaccion visual
Color Al color del lono de la fela. Inspeccion visual
N de Lineas 24 (152 +- 0.2 mm_, de didmetrp). Pide de ray
M® de Huecos 4 Ingpeccion visual
Tetido En masa durante ia polimerizacion. Inspaccion visual
Totat de 5, distribuidos de ia siguients
manara:
-lino para ef cerrado de fa pretina.
Candidad -Uno para el cerrado del gareton. Ingpaccion visual

-Dos en los holsillos posteriores, uno en Cadn
balsillo,
-Uno de repuesto.

| 3.1.8. HILO DE COSTURA

Composicion

100% Poligster

AATCC 20

Colar

Al color del tono de Iz tela

Inspaccion visual

Titulo He

40/2

Inspeccion visual N°
de cabos.

3.1.9. HILO DE REMALL

Compaosicion

100% Polidster texturizado.

AATCC 20

Color

Al color del tono de la tela.

tnspaccion visual

3.2, DESCRIPCICON DE LA CONFECCION

El pantalén de lanilla, esta confeccionada por procesos estandares de corle ¥ costuras capaces de
garantizar ios requisitos indicados.

3.2.1. CONFECCION

Ef pantalén de lanilla estd compuesto por ence piezas: dos delanteros, dos pesteriores y una pretina.

Loz delanteros

Son dos, presenta un bolsillo en cada laleral, una secrela, gareta y

gareton para el cermrade.

El cerrade es orientade a [a derecha por medio de un cierre.

La secreta

Ubicado en la parle inferior de la pretina del delantero derecho, con
atrague en sus extremos y forro interno remallado en los exiremos.

La gareia

Cé 3.5 om de ancho con enfrefels fusionable con forro vy ribale sesgo
pegado al delantero con cosiura recta, asf eomo el cierre, en la patie

inferior lleva atrague en forma verlical,
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El gareidn

Tipo pistela con un ojaf con entrefela fusionable con ferro embolsado
unide al cierre v al delanters con costura recla.

Los posteriores

Son dos bolsifos une a cada lade, lleva dos pinzas para el entalle de 7
+- 1.5 o, en |a onion del tiro posterior interno lleva un desanche de
3.5 om de ancho a ia altura de la pretina terminado en e fundille en 1.5
cm por lado cgn ribete sasg0.

La pretina

Son dos piezas que se unen en e cenlro posterior, lleva refuerzo

- inferior v jebe de pratina en fodo e conterno, presenia entretela
adhesiva fusionada en ia parle posterior, esta forrada con popelina v
pegado al cuerpo es con costura recta o bastillado, se cierra por medio
de un boton ubicado en el extremo de la pretina derecha y e otie
extrema un ofal horizontal,
£n 1a parte inlema de 1a pretina, extrema izquierdo llevara un botdn
para sujetar el gareton.
l.os pasadores o presillas son siefe ubicados en forma equidistantes y
distribuidas de la siguiente manera: dos delanteras, dos laterales y tres
poeteriores, las cuales presentard individuatmente atraque superior.

Bolsillos laterales MGP
¥ FaP

Son dos uso en cada lado de los iaterates de |05 delanteras, tipo ojal
con pespunte de 174" en el borde v alraques en sus exiremas, el forro
gon de corte recto paralelo al orillo, con ribele ¥ sesgo,

Bolsillos lateraies EF

7 Tipo "sesgados” ublcados Uno en cada Jado superior del delantero
con inclinacion 70° +- 1° con respecto a la horizondal y Abertura de 16
+- 0.5 cm.

Pestaiia a lo largo de la boca de 4 +/- 1 mm. ¥ costura de alrague en
log exiramos de 1a boca.

Bolsillos posteriores
IAGE

Son dos uno en cada posterior, son fipo ofal con un vive de 1.0 cm de
ancho con cartera con base en forma poligonal con enlrelela adhesiva
pespuntadoes a 2 mm da su contorno, inferiormente, el vivo lleva
pespuinte v atragues en sus extremos, con una presilla insertada en la
parie eentral de ia cartera y un hoton pegado debajo de la bastilla. Los
forros son de corie reclo paratelo al orille, con rikete v se5g0.

Bolsilos posteriores
FAP

Son dos uno en cada posterior, son fipo ofal con dos vivos de 0.0+
04cm cada uno de anchio, Hevan pespunie y alragues en sus
exiremios, con una presilla insertada en [a parte superior central y un
polon pegado debajo de [a bastilla. Los forros son de corte recto
paralelo al orillo, con rihets ¥ sesgo.

Bolsifios posteriores EP

Son dos une en cada posterior, son tipo ofal con un vivo de 1.5 cm de
ancho con tapa con bordes redondeados con enfrelela adhesiva
pespuntados a 2 mm de su contorno, interlormentes, el vivo lleva
pespunte v atraques en sus exiremos, con una presilla insertada en [a
parte central de §a tapa v un bofbn pegado debajo de la hastilia. Los
forros son de corie racio paralelo al orillo, con ribele y sesg0.

El ojal

Bordado lipo ofo de chancho ¥ perforade con arientacién horizonlal.

Boca pierna

Soio orillata con remalle simple de 5 +/~ 0.5 mm, sin basta.
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Son de punladas regulares ¥ uniforrvies de 16 a 12 puniadas por
tas costuras pulgada, no presentan fruncidos, resistentes al estiramiento y al favado
copiinuo, no son firantes ni corlan I8 {ela.

El ancho de las costuras no son mencres al ancho de la pata de la
préngatela de la mdquina,

La unidn de las paries La union de los Hros lleva un prolector de popelina, entrepiera y
lalerales es con coslura de doble cadena abierta con remalle en los
bordes.

3.2.2. ACABADO

El panialon de lanilla estd vaporizade, planchado, lilire de brilte, con raya central, tanto en la parie
detantera comoe an 1a poslerior v libre de cualquier deiecto de pueda afectar a su apariencia y al uso.

3.2.3. CUADRO DE MEDIDAS

‘I';;za de emedida n o A | Tolerantis

‘{ﬁ{}nu rno de cnlura B '?Ud o
b asga ce pantaddn e @1 | 93 1] g EX
Tira delantena 2 a3 L1 ax 24 [
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Tirg ded imqfn f!w At i) a4 a5 84 +ie
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Secreln ! 1
Anehy de seceela ' 4 4 4 : k| 4 - Hm e
3.2.4. TGLERANCIAS
EN LAS MEDIDAS * Las medidas establecidas en cada una de las partes.
EN EL DISENO I;gps;i;ieagéitgsndsﬂc.acmnes en el diseho no solicitadas en a presenie
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3.2.5 ETHQUETADO

Cada panialon de lanilia presenta:
a.- Una eligueta tachica v de marca segin NMTP 231.400 - 2015 “Eliqueta para prendas de vesiiry

ropa para hogar"
Eliqueta de marca y taia en material fextil cosida en la parte central inlerior de la garela.

b.- Una stigueta de cuidado segin ta NTP-ESC 3758-2011 “Codigo de los simboelos de cuidado para el

eliquetado”
Eliqueta de composicion telas v insirucciones de uso, estd ubicada debajo de la pretina posterior

derecho, adicionaimente llevara ia siguiente informacion:
SPROCESO N® ... -
S'PROHIBIDO SU VERTA®

3.3 DISENO GRAFICO

DELANTLRO POSTERIOR
) B s
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mJ }f SN I R M‘LE I ! 1 obr § )
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3.5.1. DETALLE INTERIOR DE DELANTEROS
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3.3.3. BOLSILLO POSTERIOR FAP

BOLSILLO ESPALDA TIFO QJAL
|
X prarable fegiin talias)

_ ________Hs

TR frasiia
fom CFU
":i
‘Alrague de 1 cm

1 .QGm? L

3.3.4. BOLSILLO POSTERIOR EP
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h. INFORMACION LOGISTICA:
51. ROTULADD
£l embalaje lleva un etiqueta de papel o estampado en un lugar visible que permita ideniificar en el
almacenamianto con la siguiente informacion:
FEIBATIE £
EABRICA
[sannca
WY DE UNIDADES
TALLAS T T o,
MO/ O COMNTRATG
5.2, EMPAQUE
Cada pantalon de lanilla, esia debidamente deblada dentro de una holsa de plastico transparenle,
: rrada, resistente al transporte, manipuleo y almacenamienie, con indicacion de talia.
i. EMBALAJE
fla clerta grupode panialones de Ta miama talia deberan sef empacados en una caja de cansn,
evo 5in us0, gue resista ef ransperte, manipulacion y apilamiento.
lo podran embalarse los pantalones de diferenies tallas, cuande hayan sobrado canlidades de olras
‘g para completar el empagque.
o PLAN DE MUESTREG
Ef muestreo se realizara durante 1a recepcion en los almacenes de Ia Entidad por cada lote de
internamiento.
54,1, TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIOS [E ACEPTACION Y RECHAZU PARA
INSPECCIONES VISUALES

De cada lote se dehe extraer al azar, segiin la noma técnica NTP-1S0-2859-1:2013
“Procedimientos de muestren para inspeccion por atributos”, Muestreo Simple, Inspeccién Mormal,
Mivel de inspeccion IF (AQL 2.5%), para los requisitos del 3.2, 3.3 ¥ 6, asi como las pruahas visuales
de los requisites del 3.1.

Si el nimero de unidades dafectuosas en la muestra es menor o igual al ndmero de aceptacion, se
acepla el lole slempre ¥ cuando cumpla con los requisitos det 3.1. {Pruebas de Laboratorio). Si e
nimero de unidades defectuosas es igual o mayer al nifmero de rechazo, se debe rechazar el fote al
proveedor,

Cuando se evaila un lole que haya sido rechazado anleriormente, se debs aplicar sl Plan de
Muestreo Simple, Inspeccidn Rigurosa, bajo las mismas condicionss gue establece la norma.
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5.4.2. TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIOS DE ACERTACION Y RECHAZD PARA ENSAYOS
DESTRUCTIVOS

D= cada lole 5e deba extraer al azar, segin ka norma tecnica NTP-ISC-2808-1:2012
"Procedimienios de muesireo para inspeccion por atributos”, Muesireo Simple, Inspeccién
Reducida, Mivel da Inspeccion 82 (AQL 2.5%) para las Pruebas Destructivas de Lahoraiofio, 1as
mismas que serdn repuestas por of proveeder a fa Institucion.
Si el numero de unidades defectuosas en la muesira es menor o igual al numero de aceplacion, se
acepla ef lole siempre y cuando cumpla con les requisitos def 3.2, 3.3 v 6.
Si et nlimero de unidades defectuosas es iguat o mayor al nimero de rechazo, se debe rechazar el
fole al provesdor.
Cuando se evalia un lote gue haya sido rechazado anteriormente, se debe aplicar ef Plan de
Muestreo Simple, Inspeccien MNormal bajo las mismas condiciones que establece fa nonma.
En el caso que el auditor asignado para [a evaluacion del lote ¢ comité técnico de recepcion no
pueda determinar de forma confiable la unifermidad del lote, padra medificar 2l plan de muestireo,
llegando a svaluar hasta af 100% de las producios.

§. UNIDAD DE MEDIDA;

Unidad,
f.ACCESORIOS:

8. OTROS:

8.1. CURVA DE COLORES
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EP - COLOGE - SINTE

ESPECIFICACIONES TECNICAS -

DEPARTAMENTO DE

UNIFORME DE GALA PARA OFICIAL GENERAL

N ABSTECIMIENTO (FOLACA CREMA Y PANTALON NEGRO)
CARACTERISTICAS DESCRIPCION
1. MATERIAL
Tela de Casimir
Composicion )
Poliéster 60% +/- 5 (57 - 63%).
Raydn 40% +/- 5 (43 - 37%).
Tipo Casimir.
Titulo de Hilo
Urdimbre 26/2 +/- 2 Ne.
Trama 23/2 +/- 2 Ne.
Color Crema o hueso, segtn el codigo Pantone 11-0105TCX.
Armadura Sarga 2/2.

Pesa (gr/m?®) A
Numero de hilos/pulgad
Urdimbre
Trama
Encogimiento al lavado
Urdimbre
Trama
Pérdida de peso al lavado

211! Acabado

Tela de Pafio

Composicidn

Tipo

Armadura

Peso (gr/m?)

Titulo de hilos (Nm)
Urdimbre
Trama

Numero de hilos/pulgada
Urdimbre
Trama

Color
Para pantalon
Para vivo

Encogimiento al lavado
Urdimbre
Trama

Solidez del color
Alaluz
Al lavado
Al frote seco
Al frote humedo

Al lavado seco

1270 +/- 5% or.

80/2 +- 2.
701 +/- 2.

+/- 3% maximo.
+/- 1.5% maximo.
1% maximo.
Inarrugable.

Lana 100%.
Pafio.

212,

400 +/- 5 gr.

4411 +1-2. : .
48/1 +1- 2.

50 +/- 2.
40 +/- 2.

Negro.
f ROJO GALA

A00-450 nm 2
A60-510 nm 2
]
2

hood
Ered
PR
i 23 Sy

im S R

L20-570 nm
280630 nm
B40-690 nm

760 nm

Gl ey
g 0 =g Ea; e

s

€l "

w3

£

[

A

wERE
%fﬁ_‘-.—am-

g
o
A
bl il
at
o

[l

£9 8

3% maximo.
2% maximo.

8 {F-O) minimo.
4 (L-Q) minimo.
4 (AATCC) minimo.
4 (AATCC) minimo.
4 (AATCC) minimo.




Pérdida de peso al lavado
Cinta galon

Compaosicion

Forma

Ancho

Color

Forro interior para polaca
Composicion

Tipo

Color

e

Composicién

Tela para bolsillos
Composicion
Ligamento del tejido

Noton metalico
f omposicion

Botén plastico
Composicion

Tipo

Dimensicnes ' .
Color

Pangueque *
Composicién

Cinta elasticada
Compcesicion

Tipo

Ancho

Cremallera metalica
Composicion

Tipo

Largo

Color

Corchetes y ganchos
Comapoasibn
Acabado

Hilo de costura
Composicion

Tltulo

Color

Hilo de remalle
Composicion

Titulo

Color

3% maximo

Cinta de rayon.
Rectangular con 2 0 méas venas.

3+/-0.2cm.

Estandar: %R

DORADO

£00-450 nm 1334 1275 1230 1200 11,96 12.18

460-510 rm 13.00 4420 1570 1751 2011 2368

L20-570 am 25,23 3555 3863 ad2Z 4852 54.G7

E80-630 nm 5755 60.23 6182 B295 B£379 8437

640-690 nm 5480 £544 6576 6619 6677 6682
700 nm £7.02

Poliseda.

Foulard labrado.

Blanco, crema o hueso.

Entretela para armado aligerado tipo fusionable, brin yute y cerda
engomada.

Algodon poliéster (diverso tipo de composicion).
Tafetan 1x1.

Popelina.

Negro.

Bronce 70/30% (+/- 2%).

Circidar con arabado en alto relieve el Fsoudo de Armas,

36 lineas (22.+/- 1 mm. de diametro).

Poliéster 100%.

Redondo de 4 agujeros.

24 lineas (15.2 +/- 3 mm. de'diametro).
Negro.

Panqueque de espuma de poliuretano forrado con género blanco.

Material sintétice.
Con elastico visible.
2.5 +/- 0.2 cm. de ancho.

Bronce.
Diente fino.
Segun talla.
Dorado.
meirs 100%.

Niquelado.

Poliéster 100%.
40/2 de 2 cabos retorcidos.
Al tono del color de la tela.

Poliéster 100%.
Multifibra, acabado texturizado.
Al tono del color de la tela.




.| CONFECCION
Descripcion general

POLACA
Modelo

Cuello
Descripcion

Marriecos -

Dimensiones
Alto
Ancho

Delantero
Descripcion

Vueita interior

Pinzas delanteras

Espalda
Descripcion

angas
escripcion
A Plflombros.

4 Descripcion

Armado de hombros

Costuras
Laterales
Mangas

Ojales
Basia
PANTALON
Modelo

Cintura
Descripcion

Presillas -~ 77

Ganchos metalicos

Delantero
Descripcion
Botén plastico
Pieza adicional

Bolsillo tipo "secreta”

EP reglamentario, Uniforme de gala para Oficial General, de polaca
color crema y pantalon color negro.

Polaca de casimir color crema, de corte recto, de cuello abierto con
solapas, cerrado con 4 botones y abertura en ia parte posterior.

Cuello abierto y unido a las solapas (union de 8.5 +/- 0.2 cm.) con cran
de 5 +/- 0.2 cm. de abertura.

Lisva marruecos de la misma tela del cuerpo en forma romboidal donde
iran los marruecos bordados de gala.

8 +/-0.5cm.
55 +/-05cm.

Delantero de 2 partes cerradas por 4 botones metalicos, con vuelta
interior.

Vuelta en |a parte interna del delantero de la misma tela del cuerpo, de |-
10 +/- 1 cm. de anche, O ERETEY :
Lieva una pinza en cada delantero, de 45 +/- 1 cm. ubicada debajo del
pecho hasta la basta.

El cierre del delantero serd de izquierda sobre derecha, con los
botones en el lade derecho.

Espalda de 2 piezas unidas con costura al centro, con abertura de largo
segun talla.

Mangas rectas con bocamanga de la misma tela del cuerpo.

Lleva 2 presillas verticales en cada hombro, de la misma-teia del
cuerpo, separados a 7 +/- 1 cm. entre si para insertar caponas de gala.
Cada hombro estara armado con un panqueque de espuma de
poliuretano forrado.

.
Costura con maqguina plana.
Las costuras de entalle estan hdcia la espalda y cerradas con maquina
plana.
Bordados con maquina ojaladora.
No lleva pespunte; es embolsado de ruedo interior, de 4 -+~ 0.5 cm.

Pantalon de pafio negro, de corte recto, con bolsilios atras y cerrado
con cremallera, ganchos metalicos y boton.

Pretina de doble tela de pafio, forrada con entretela de popelina de
algodon poliéster color negro y cinta elasticada colocada en todo el
contorno de la cintura.

La pretina tendra 4 +/- 0.3 cm. de ancho.

7 presilias lipo "pasado”, de 1 X 5 (+/- 0.3) cm. distibouidas aiuiago
de la pretina de forma proporcional.

Ganchos del tipo "hembra/macho", colocados en los extremos de la
pretina para el cerrado.

2 piezas, cor bolsilio tipo secreta.

Colocado sobre una pieza adicional para el cerrado del pantalon.

Pieza de pafio negro con un ojal bordado en el extremo, ubicado en el
interior de la jareta derecha.

Bolsillo rectangular de popelina, de 9 x 11 (+/- 1) cm.




Jareta
Posterior
Descripcion
Bolsiilos posteriores
Pestafias
Bolsa de bholsillo
Dimensiones
Alto

Ancho
Pinzas verticales

Rombo "gavilan”
Ribete

Franjas laterales
Descripcion

T rctiirne PR

[T

Laterales
Fundillo
Entrepierna

Delantero
Bocapierna

.| ACABADO
Articulo terminado

Polaca
.| PRESENTACION
Embalaje

Leyenda

Ubicado en la parte interna de la pretina, al lado derecho, con la
abertura en el borde superior de la pretina.

Cerrado con costura tipo remalle y cadeneta.

La jareta se cierra de izquierda sobre derecha con cremallera.

2 piezas, con bolsillos y pinzas.

2 bolsillos tipo "ojal”, con abertura de 14 +/- 0.5 cm,, con botén y ojal
para cierre.

Ubicados a 6.5 +/- 0.3 cm. del borde inferior de la pretina.

Lleva 2 pestafias de 14 +/- 0.5 cm, de large por 6 +/ 1 mm. de ancho, 1l ..

de tela pafo negro.
Rectangular, de popelina, con las esquinas redondeadas y con el filo
ribeteado con tefa igual a ta boisa.

20 +/- 1 cm.

20 +/- t cm.

Lleva 2 pinzas de 6.5 +/- 0.3 cm. de extension, colocadas sobre la
parte superior de los bolsillos hasta la pretina.

Es un refuerzo de popelina de color negro, cortado a través.
Ubicado en el interior, en la union del fundillo y la jareta.
Forro de popelina color negro.

Ubicado a lo largo del ensanche de cintura del fundillo.

Cada pierna lleva 2 franjas de cinta galén dorado con un vivo de pafio
rojo en el centro, colocadas a cada lado y a lo fargo de la pierna.

El ancho de cada franja es de 3 +~ 0.3 cm,, y el ancho total de las 2
franjas mas el vivo es de 7 +/- 0.3 cm.

Costura con maquina plana, remalle interno.

Doble costura con maguina plana y ribete.

Magquina plana y remalie interno.

Magquina plana y remalle interno.

Basta drillado con remalle simple de 5 +/- 0.5 mm. y bastillado a 3.5+
0.2 cm. con puntada invisible.

Exento de defectos en material y confeccion.
Excelente presentacion.

Costuras reforzadas. Caee

Forro completo interior.

En bolsa de polietileno transparente dentro de un portaternos resistente
a la manipulacién, almacenamiento Y transporte, debidamente
etiquetado.
Etiqueta técnica y de marca, segun NTP N° 231.400 - 2009 “Etiquetado
para prendas de vestir y ropa para el hogar".
Adicionalmente al etiquetado, en un lugar visible de la parte interna de
e prenda,  fevara en forma Shligatoria - tna LEYENDA segin el
siguiente detalle:

"(proceso) N° .......... - (afio)"

"PROHIBIDA SU VENTA"

Esta leyenda debera de estar colocada o grabada directamente en la
prenda, en letra "arial” en forma clara y legible.
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EP - COLOGE - SINTE

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DEPARTAMENTO DE

UNIFORME DE GALA PARA OFICIAL GENERAL

o r
Ne|  ABSTECTIENTO (POLACA CREMA Y PANTALON NEGRO)
CARACTERISTICAS DESCRIPCION
1. | MATERIAL
Tela de Casimir
Composicion
Poligster 60% +/- 5 (57 - 63%}).
Rayo6n 40% +/- 5 (43 - 37%).
Tipo Casimir.
THulo de Hilo
Urdimbre 2612 +i- 2 Ne.
Trama 23/2 +/- 2 Ne.
Color Crema o hueso, segin el cédigo Pantone 11-0105TCX.
Armadura Sarga 2/2.
| Peso {gr/m*) . 1270 /- 5% ar.
Numero de hilos/pulgad .
Urdimbre B0/2 +/- 2.
Trama 70/1 +- 2.

Encogimiento al lavado
Urdimbre
Trama
Pérdida de peso al lavado
Acabado
Tela de Paio
Cormposicion
Tipo
Armadura
Peso {grfm?)
Titulo de hilos (Nm)
Urdimbre
Trama
Numero de hilos/pulgada
Urdimbre
Trama
Color
Para pantalon
Para vivo

Encogimiento al [avado
Urdimbre
Trama
Solidez del color
Alaluz
Al favado
Al frote seco
Al frote hUmedo
Al lavado seco

+/- 3% maximo.

+/- 1.6% maximo.

1% maximo.
Inarrugable.

Lana 100%.
Pafo.

212.

400 +/- 5 gr.

4411 +/- 2.
48/1 +/- 2,

50 +/- 2.
40 +/- 2.

Negro.

| ROJO GALA
£00-450 nm
460-510 am
520-270 am
£30.630 nm
40860 nm
700 nm

3% maximo.
2% maximo.

6 (F-O) minimo.
4 (L-O) minimao.

2.
210
165
275
10.95
64 30

4 {AATCC) minimo.
4 {AATCC) minimo.
4 (AATCC) minimo.

T
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2.3 235 236
133 179 1.72
167 173 3.81
988 1570 M5
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Pérdida de peso al lavado
Cinta galdn

Composicion

Forma

Ancho

Color

Forro interior para polaca
Composicion

Tipo

Color

Entretala para pelaca -

Composicion

Tela para bolsillos
Composicion
Ligamento del tejido

Boton plastico
Composicién
Tipo
Dimensiocnes
Color
Panquedque
Composicion
Cinta elasticada
Composicion

Tipo

Ancho

Cremallera metalica
Composicion

Tipo

Largo

Color

Corchetes y ganchos
Compasicion
Acabado

Hilo de costura
Composicion

Titulo

Color

Hilo de remalie
Composicion

Titulo

Color

3% maximo

Cinta de rayén.
Rectanguiar con 2 0 mas venas.

3+/-02cm.

Estandar: %R
DORADO

400-450 nm 1334 1275 1230 1200 1198 1218
d50-510 nm 1300 1420 1570 17851 2041 2368
520-570 28.23  33.3% 3883 4422 4552 54.07
£80-620 nmy E7.55 6023 6182 6295 6379 64.37
640-680 nm 6480 6544 6576 6619 €677 6682
700 nm 6702
Poliseda.

Foulard labrado.
Blanco, crema 0 hueso.

Entretela para armado aligerado tipo fusionable, brin yute y cerda
engomada.

Algodon poliéster (diverso tipo de composicion).
Tafetan 1x1.

Popelina.

Negro,

Bronce 70/30% (+/- 2%).

Circular con arahado en aito relieve ef Ezcudo de. Armas.
36 lineas (22 +/- 1 mm. de diametro).

Poligster 100%.

Redondo de 4 agujeros.

24 lineas (15.2 +/- 3 mm. de diametro).
Negro.

Panqueque de espuma de poliuretano forrado con género blanco.

Materia! sintétizo,
Con elastico visible.
2.5 +- 0.2 cm. de ancho.

Bronce.
Diente fino.
Segun talla.
Dorado.

Fieiro 100%.
Niguetado.

Poliester 100%.
4012 de 2 cabos retorcidos.
Al tono del color de la tela.

Poliéster 100%.
Multifibra, acabado texturizado.
Al tono del color de |a tela.




.| CONFECCION
Descripcion general

POLACA
Modelo

Cuello
Descripcion

i X= R RF L oL L bl

Dimensiones
Alto
Ancho

Delantero
Descripcion

Vuelta interior

Pinzas delanteras

Espalda
Descripcién

angas
escripcion
lembros

2
Descripcion

Armado de hombros

Costuras
L.aterales
Mangas

Ojales
Basta
PANTALON
Modelo

Cintura
Descripcién

Fresiias
Ganchos metalicos
Delantero
Descripcion

Botén piastico

Pieza adicional

Bolsillo tipo "secreta”

EP reglamentario, Uniforme de gala para Oficial General, de polaca
color crema y pantalén color negro.

Polaca de casimir calor crema, de coite recto, de cuello abierto con
solapas, cerrado con 4 botones y abertura en la parte pasterior.

Cuelio abierto y unido a las solapas {(union de 8.5 +/- 0.2 cm.) con cran
de 5 +{- 0.2 cm. de abertura.

{ leva marruecas da la misma tela del cuerpo en forma romboidal donde
iran los marruecos bordados de gala.

8 +/-0.5¢ecm.
55 +-0.5¢cm.

Delantero de 2 partes cerradas por 4 botones metalicos, con vuelta
interior.
Vuelta en la parte interna det delantero de la misma tela del cuerpo, de

10 +/- 1 cm. de anche. - <

Lleva una pinza en cada delantero, de 45 +/- 1 cm. ubicada debajo del
pecho hasta la basta.

El cierre del delantero sera de izquierda sobre derecha, con los
botones en el lado derecho.

Espalda de 2 piezas unidas con costura al centro, con abertura de largo
segun talla.

Mangas rectas con bocamanga de la misma tela def cuerpo.
Lleva 2 presillas verticales en cada hombro, .de la misma tela del
cuerpo, separados a 7 +/- 1 cm. entre si para insertar caponas de gala.
Cada hombro estard armado con un pangueque de espuma de
paliuretane forrado.

1
-

Costura con maguina plana.

Las costuras de ehtalle estan hacia la espalda y cerradas con maguina
plana.

Bordados con maguina ojaladora.

No lieva pespuiis; es eimbolsado da ruedo interior, de 4 +/- 0.5 cm.

Pantalon de pafio negro, de corte recto, con bolsillos atras y cerrado
con cremallera, ganchos metalicos y boton.

Pretina de doble tela de pafio, forrada con entretela de popelina de
algodén poliéster color negro y cinta elasticada colocada en todo el
contorno de la cintura.

La pretina tendra 4 +/- 0.3 cm. de ancho.

7 presiitas lipo "pasador’, de 1 x 5 (+/- 0.3) ¢, gisuibuitas a o 1argo
de la pretina de forma proporcional.

Ganchos del tipo "hembra/mache”, colocados en los extremos de la
pretina para el cerrado.

2 piezas, con bolsillo tipo secreta.

Colocado sobre una pieza adicional para el cerrado del pantalon.

Pieza de pafio negro con un ojal bordado en el extremo, ubicado en el
interior de la jareta derecha.

Bolsillo rectangular de popelina, de 9 x 11 (+/- 1) cm.
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Jareta

rocterior
Descripcion
Boisiflos posteriores

Pegtafigs. ... .. -

Bolsa de bolsilio

Dimensiones
Alto
Ancho
Pinzas verticales

Intrpiaw
NRhAed b

Rombo "gavilan”

| Leyenda

Ribete

Franjas laterales
Descripcion

Laterales.
Fundillo
Entrepierna

Delantero
Bocapierna

ACABADO
Articulo terminado

Polaca
PRESENTACION
Embaiaje

Ubicado en la parte interna de la pretina, al lado derecho, con la
abertura en el borde superior de la pretina.

Cerrado con costura tipo remalle y cadeneta.

La jareta se cierra de izquierda sobre derecha con cremallera.

2 piezas, con bolsilios y pinzas.

2 bolsillos tipo "ojal", con abertura de 14 +/- 6.5 cm., con boton y ojal
para cierre.

Ubicados a 6.5 +/- 0.3 cm. del borde inferior de la pretina.

Lleva 2 pestafias de 14 +#/-05.cm. de lorgo por 8 +/- 1 mm,.de ancho,
de tela pafio negro.

Rectangular, de popelina, con las esquinas redondeadas y con el filo
ribeteado con tela igual a la bolsa.

20 +/-1cm.

20 +/-1cm.

Lleva 2 pinzas de 6.5 +/- 0.3 cm. de extension, colocadas sobre la
parte superior de los bolsillos hasta la pretina.

Es un refuerzo de popelina de celor negro, cortado a través.
Ubicado en el interior, en la unién del fundillo y la jareta.
Forro de popelina color negro.

Ubicado a lo largo del ensanche de cintura del fundillo.

Cada pierna lleva 2 franjas de cinta galdn dorado con un vivo de pafio
rojo en el centro, colocadas a cada lado y a lo largo de la pierna.

£l ancho de cada franja es de 3 +/- 0.3 cm., y el ancho total de las 2
franjas mas el vivo es de 7 +/- 0.3 cm.
Costura con maquina piana, remalle interno.
Doble costura con maguina plana y ribete.
Maquina plana y remalle interno.

Maquina plana y remalle interno.

Basta oriflado con remalle simple de 5 +/- 0.5 mm. y bastiflado a 3.5 +/-
0.2 cm. con puntada invisible.

Exento de defectos en material y confeccion.

Excelente presentacion.

Costuras reforzadas, -~
Forro completo interior.

En bolsa de polietileno transparente dentro de un portaternos resistente
a la manipulacion, almacenamiento y transporte, debidamente
etiquetado.

Etiqueta técnica y de marca, segin NTP N° 231.400 - 2009 "Etiguetado
para prendas de vestir y ropa para el hogar".

Adicionalmente al etiquetado, en un lugar visible de la parte interna de

L Py P SR TP | CA/ERIEYA e
i prénda, wavaic Sii WOlma opligalona uUna oo CiNwAFogun i

siguiente detalle:
{proceso) N° .......... - (afio)"
"PROHIBIDA SU VENTA"
Esta leyenda debera de estar colocada o grabada directamente en a
prenda, er. letra "arial" en forma clara y legible.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

EP UNIFORME DE GALA PARA OFICIAL GENERAL

COLOGE

PANTALON NEGRO

SINTE
[ETO DEABASTO
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