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   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONCRETO
 Concreto Armado: f'c =210 Kg/cm2
 Solado: C° f'c = 100 Kg/cm2

RECUBRIMIENTOS MINIMOS:
 Losa de fondo = 4 cms.
 Muros = 2 cms.

TRASLAPES
 Ø 1/4" = 0.30 m.
 Ø 3/8" = 0.50 m.
 Long. mínimo gancho = 0.15 m

TARRAJEOS Y DERRAMES
 Interior 1:1 e=2.0 cm.
 Exterior 1:5 e=1.5 cm

 Enlucido impermeabilizante con mortero 1:2 y Sika
N° 1 (1 cm):   Mortero 1:1 y Sika N° 1 (8 mm.)
planchado con cemento puro y Sika N° 1 (2 mm.)

POZO DE LIXIVIADOS

As Horiz. 1Ø3/8"
@.05 Rto @ .20 m.

As Vertical
1Ø3/8"@.20 m.

C° f'c=210 Kg/cm2

Water Stop 4"

Solado
f´c=100 Kg/cm2

C° f'c=210 Kg/cm2

Water Stop 4"

Retorno a Celda
por Bombeo

Tubo FG° Ø=4"

As 1Ø3/8"@.20
m.

1Ø3/8"@.20 m.

Válvula de
compuerta de 4"

Tubería de 4"

ESC:1/50

ESC:1/50

ANCLA DE VARILLA ROSCADA
DE 3/4".

PLACA BASE PL 15.9x330x330.

TUBO CUADRADO METALICO DE
6" X 4MM

ISOMETRIA PLACAS DE ANCLAJE
ESC: 1/12.5
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CORTE A-A
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PLANO DEPOSITO DE COMPOST.

TECHOS DEPOSITO DE COMPOST.
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