| 7.7000 '

3.0350 Muros de Contencién metdlico Anclado,
Reforzado Vertical, de dimensiones L 250 x H
200 em - Palo de 220 cm, con placa de anclaje en
conereto armado dim. de 80x75x10 cm,

producido segin los estandares de calidad de la
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MURO DE CONTENCION DE
_ CONCRETO FC=210 KG/CM2

ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONCRETO SIMPLE
SOLADOS : f'e=100 Kg/em2
FALSO PISO : fc=140 Kg/cm2 _1 1 .00
CIMIENTO CORRIDO : CONCRETO CICLOPEO 1:8+30%PG(MAX 6")
TARRAJEO EN COLUMNAS Y PARED : 1:5 ( cemento — arena fina)
CONCRETO ARMADO
VIGA DE CIMENTACION : f'e=210 Kg/em2 1.0000 12'00

: f'c=175 Kg/om2 —
comas ¢ Pem210 Ko/em2 CORTE 1°-1’ 1.8000 0.8000 { }
ZAPATAS : f'c=210 Kg/ecm2 _1 2_80
RECUBRIMIENTOS
ZAPATA 1 7.5 em.
VIGA DE CIMENTACION : 4 em.
COLUMNAS PERALTADAS : 4 cm.
MATERIALES
CEMENTO
: INFRAESTRUCTURA
CEMENTO PORTLANT TIPO 1 : + SUPERESTRUCTURA ESPEC/F/CA C/ONES
ACERO
ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60: 1 f'y = 4200 Kg/cm2

NORMAS DE DISENO
PARA TODO LO NO ESPECIFICADO, RIGEN : CIMIENTO CORRIDO fc= 140 Kg/cm2 + 30% P.G.
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES, (Tamaﬁ'o maximo 8’)

NTE E.020 — CARGAS

NTE E.030 — DISENO SISMORESISTENTE

NTE E.050 — SUELOS Y CIMENTACIONES

NTE E.060 — CONCRETO ARMADO

CODIGO DE PLANO

LEVANT. TOPOGRAFICO:

* MEJORAMIENTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES DE LA | ™A% HOYOBAMBA
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