
ESTRUCTURAS

E-06

CORTE F-F,
DETALLE DE
COBERTURA

UBICACION Y DATOS:

Pais\Dpto.\Prov.\Dist.()

PROPIETARIO:

CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA
Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE CASA
BLANCA DISTRITO DE VELILLE DE LA PROVINCIA DE
HUMBIVILCAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

PROYECTO:

FECHA:

Noviembre-2023Perú - Cusco - Chumbivilcas-Velille

Municipalidad Distrital de Velille

CLAVE DE LAMINA:

CONTENIDO DE LAMINA

NUMERO DE LAMINA:
- ACOTACIONES EN METROS
- DETALLES A ESCALA INDICADA

ESCALA:
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CORTE F-F

Esc.: 1/50
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Cobertura Metalica con Plancha
Curvada tipo Tecnotecho tipo MOD TR4

5mm, Aluzinc

Brida Inferior
TM-2"x4"x3.0mm

Brida Superior
TM-2"x4"x3.0mm

Diagonal de
2"x2"x3.0mm

Correa Tubo Negro
2"x3"x3.0mm

Brida Superior
TM-2"x4"x3.0mm

Brida Inferior
TM-2"x4"x3.0mm

Cobertura Metalica con Plancha Curvada tipo
Tecnotecho tipo MOD TR4 4mm, Aluzinc

Detalle A
Detalle A

Diagonal de
2"x2"x3.0mm

Malla Rashell

 concreto ciclopeo
 fc=140kg/cm2

+ 60% P.G.

concreto
ciclopeo

fc=140kg/cm2
+ 60% PG

Exterior Muro caravista
con ladrillo kk 18
huecos barnizado

Tarrajeo de Viga

Tarrajeo de muro
interior

Tarrajeo de Viga

Tarrajeo de columna
Tarrajeo de columna

Tarrajeo de columna

Tarrajeo de Viga

Tarrajeo de Viga

Exterior Muro caravista
con ladrillo kk 18
huecos barnizado

Tarrajeo de muro
interior

Tarrajeo de
Graderios
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Malla Raschel

A=1.76M2

RADIO:
Minimo 0.40mt
Maximo 30.00mt

Longitud Maxima 8mt

DETALLE - COBERTURA METALICA CALAMINON
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Aluzinc AZ-200 CALAMINON
se fabrica con Acero laminado en frío, recubierto con
ALUZINC AZ-200 (55% AL, 43.4% ZN Y 1.6% SI), brinda
mayor recubrimiento (33% más) y vida útil que el Aluzinc
AZ-150; especial para ambientes de la costa. El Aluminio
protege las planchas gracias a la formación de una lámina
insoluble de óxido de aluminio. El Zinc proporciona protección
catódica evitando la oxidación en zonas expuestas por
cortes, perforaciones o ralladuras. Pruebas de duración a
nivel mundial han demostrado que las planchas recubiertas en
Aluzinc tienen una mayor vida útil que la que brinda el
galvanizado convencional(*). *Condiciones de la prueba a una
humedad relativa de 100% por 60 °C.
PRE-PINTADO
El color otorga un valor agregado y un excelente acabado
estético de acuerdo a cada necesidad. La pintura
proporciona una protección adicional a la que ofrece el
Aluzinc Natural. Se utiliza pintura PVDF para ambientes donde
se requiere mayor protección a la corrosión y resistencia al
calor.

Fraccion Gruesa Pasando Malla Nº 04

Capa de Areana Fina
Capa de Arena Gruesa

Pendiente s=1%.
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