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ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.0.NOMBRE DEL PROYECTO

MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA FAC, DE ADMINISTRACION DE LA
UNCP, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
2.0.GENERALIDADES

Este documento técnico ha sido elaborado teniendo en consideracién los siguientes
criterios:
’ Consideraciones generales

Las presentes especificaciones técnicas son complementarias a los proyectos
arquitecténicos por lo tanto los encargados de la consfruccidén {contratistas)
deben necesariomente seguidas y obedecerlas. Cualguier cambio de
especificaciones presentes es de absoluta responsabilidad del contratista,
estando facultado la Entidad a rechazar las obras y/o servicios no ejecutadas de
acuerdo a las especificaciones contenidas en el presente documento.

Consideraciones Particulares

1.- Las condiciones y variaciones de clima, asi como las vias de comunicaciony

otros factores, deben ser tenidos en cuenta y previstos de manera gueé no

perjudiquen el avance del servicio.

2- Los materiales utilizados serdn los indicados en el proyecto, en marca y

calidad y de primer uso, si no fueran indicados, estos deberan cumplir con las

especificaciones, reglamentos y normas existentes en el Perd, debiendo ser
‘ nuevos y de marca reconocida.

Compatibilizacién y Complementos

El objetivo de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales a seguirse
en cuanto a calidades, procedimientos y acabados durante la ejecucién del
servicio, como complemento de los planos, memorias y metrados. Todos 10s
materiales deberdn cumplir con las normas ITINTEC comrespondientes.

El contenido técnico vertido en el desarrollo de las especificaciones técnicas, es
compatible con los siguientes documentos:

- Reglamento Nacional de Edificaciones del Perd

- Manuol de Normas del A.C.L

- Manual de Normas de A.S.T.M.

- Cédigo Nacional de Electricidad del Perd

- Reglamento de la Ley de Industrias Eléctricas del Pery

s
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validez de Especificaciones, Planos Y Metrados

En caso de existir divergencia enfre los documentos del proyecto, los planos
tienen primacia sobre las Especificaciones Tecnicas.

Los metrados son referenciales y complementarios y la omisidn parcial o total de
una partida no dispensard al Residente de su gjecucion, si estd prevista en os
planos y/o especificaciones técnicas.

Consultas

Todas las consulias relativas a la construccion serdn efectuadas por el
contratista, quien de considerario necesario podrd solicitar el apoyo de la
Unidad de Servicios Generales.

Cuando en los planos y/o especificaciones técnicas se indique: “igual o similar”,
solo el drea encargada (Unidad de Servicios Generales decidird sobre la
igualdad o semejanza.

Materiales

Todos los materiales a usarse serdan de reconocida calidad, debiendo cumplir
con todos los requerimientos indicados en las presentes especificaciones
técnicas. Se deberd respetar todas ias indicaciones en cuanto a la forma de
emplearse, almacenamiento y proteccion de los mismos.

Los matericles que vinieran envasados, deberdn entrar en la obra en sus
recipientes originales, intactos y debidamente sellados.

El ensayo de materiales, pruebas, asi como los muestreos se llevardn a cabo, en
la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente el
Supervisor.

Ademds, el Residente fomard especial prevision en lo referente ai
aprovisionamiento de materiales naciondales o importados, sus dificultades no
podrdn excusarlo del incumplimiento de su programacion,

£l aimacenamiento de los materiales debe hacerse de tal manera que este
proceso no desmejore las propiedades de estos, ubicdndolos en lugares
adecuados, tanto para su descarga, proteccién, asi como para su despacho.
La entidad estd autorizada a rechazar el empleo de materiales, pruebas, andlisis
o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas © con 1as
especificaciones técnicas.

Programacién de Los Trabajos
El contratista, de acuerdo atl estudio de los planocs y documentos del proyecto
programard su trabajo de servicio en forma fal que su avance sea sistemdtico y
pueda lograr su terminacion en forma ordenada, armonica y en el tiempo
previsto.
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Si existiera incompatibilidad en los planos de las diferentes especialidades, el
Residente deberd hacer de conocimiento al Area correspondiente, con la
debida anticipacion y éste deberd resolver sobre el particular a la brevedad.

El Residente deberd hacer cumplir las normas de seguridad vigenies,

limpieza Final

Al ferminar los trabgjos y antes de entregar el servicio, se procederd eliminando
cualguier drea deteriorada por él, dejdndota limpia y conforme a {os planos.

01.00.0. SALA DE DOCENTES

01.01.0. CARPINTERIA METALICA
01.01.01 SUMIN, E INST, DE SEPARADORES DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO

DE 4MM DE 1.50 X 1.20M DOBLE LAMINADO DE 6MM SEGUN DISENO

A. DESCRIPCION DE PARTIDAS

Comprende en suministrar e instalar separadores de aluminio pesado con vidrio
doble laminado de é6mm gue incluye el pavonado y accesorios en general
definido segun los planos a el drea usuaria y que se realizaran segun lo
determinado en los planos de detalle, asimismo la ubicacién y distribucidn de
estructura de aluminio pesado de las divisiones serdl de acuerdo a los planos o
lo indicado por el inspector del servicio.

IMAGEN REFERENCIAL

I ::. E2 0 2

B. UNIDAD DE MEDIDA
Unidad (UND)

C. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
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Materiales:
Herramientas y/o equipos menores.

Método de ejecucién:

Se procederd al instalar dichas divisiones, cuidando de no afectar las
instalaciones y/o elementos existentes. Sifuere necesario, el Contratista realizara
la verificacién antes de iniciar los trabagjos, constatando que la actividad
programada no perjudique a terceros.

D. FORMA DE PAGO

El pago se hace por la medicién de los tfrabajos ejecutados, basados en el
precio por Unidad {und) del contrato que representa la compensacion integral
para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra; asi como
ofros gastos eventuales que se requieran para terminar los frabajos.

01.02.0. CARPINTERIA DE MELAMINE
01.02.01 SUMIN. E INST. DE ESCRITORIO DE MELAMINE. 0.6 X 1.2 M

A. DESCRIPCION DE PARTIDAS

Comprende en suministrar e instalar escritorio de melamina de 12 mm o superior,
incluye 02 cajones y accesorios en general definido segun los planos a el drea
usuaria y que se realizaran segun lo determinado en los planos de detalle,
asimismo la ubicacién y distribucién de estructura de la melamina del escritorio
serd de acuerde alos planos o lo indicado por el inspector del servicio.

IMAGEN REFERENCIAL
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B. UNIDAD DE MEDIDA
Unidad {UND)

C. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Materiales:
Herramientas y/o equipos menores.

Método de ejecucibn:

Se procederd al instaiar dichos muebles, cuidando de no afectar las
instalaciones y/o elementos existentes. Si fuere necesario, el Contratista realizara
la verificacién antes de iniciar los trabdjos, constatando que la actividad
programada no perjudigue a terceros.

D. FORMA DE PAGO

El pago se hace por la medicién de los trabojos ejecutados, basados en el
precio por Unidad (und} del contrato que representa la compensacion integral
para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra; asi Como
otros gastos eventuales que se requieran para terminar los frabgjos.

01.63.0. ACCESORIOS
01.03.01 SUMIN. E INST. DE SILLAS EJECUTIVA GIRATORIA

01.03.02 SUMIN. E INST. DE SILLA DE ATENCION

A. DESCRIPCION DE PARTIDAS

Comprende en suministrar e instalar las sillas requeridas y accesorios en generdl
definido segun los planos a el drea usuaria y que se realizaran segin lo
determinado en los planos de detalle, asimismo la ubicacidn y distribucion de
las sillas del escritorio serd de acuerdo a los planos o lo indicado por el inspector
del servicio.

IMAGEN REFERENCIAL
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A. UNIDAD DE MEDIDA

Unidad (UND)

B. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Materiales:
Herramientas y/o equipos menores.

Método de ejecucion:

Se procederd al instalor dichos muebles, cuidando de no afectar las
instalaciones y/o elementos existentes. Si fuere necesario, el Contratista realizara
la verificacién antes de iniciar los frabaics, constatando que la actividad
programadda no perjudique a terceros.

C. FORMA DE PAGO

£l pago se hace por la medicion de los trabagjos ejecutados, basados en el
precio por Unidad (und) del contrato que representa la compensacion integral
para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra; asi como
otfros gastos eventuales que se requieran para ferminar los trabajos.

01.04.0. LOCKERS
01.04.01. SUMIN. E INST. PUERTAS DE MELAMINE DE 0.50 X 0.25 M INCLUYE CERRADURA DE

SEGURIDAD Y MANIJA

A. DESCRIPCION DE PARTIDAS

Esta partida comprende el suministro e instalacién de puertas fabricadas en
melamina, con dimensiones de 0.50 m de ancho por 0.25 m de aito, destinadas
a lockers. El trabgjo incluye fodos los materiales, herramientas y mano de obra
necesaria
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B. UNIDAD DE MEDIDA

Sumin. E inst. Puertas de melamine de 0.50 x 0.25 m incluye ceradura de seguridad
y manija: Unidad {und)

C. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Materiales:
e Taladro y destornillador eléctrico
s Prensasy escuadras de carpinteria
s Nivel de burbuja y cinta meétrica
e Juego de brocas para melamina y bisagras

Méiodo de ejecucion:

Replanteo y Verificacion:

Verificacién en obra de las dimensiones reales del vano o espacio donde seinstalard
la puerta.

Confirmacién del sentido de apertura.

Corte y Preparacién de Melamina:

Corte del tablero de melamina a las dimensiones indicadas (0.50 m x 0.25 m).
Canteado de los bordes con tapacanto PVC en maquina encoladora (manual o
automdatica).

Perforaciones para bisagras, cerradura y manija segin plano o disefio.

instalacién de Bisagras y Herrajes:

Fijacion de bisagras tipo cazoleta de 35 mm {comUnmente 2 unidades para estas
dimensiones).

Instalacién de la manija y cenadura, con sus respectivas perforaciones y qjustes.
Colocacion de los herrojes de cierre si se requiere {magnéfticos, pestillos, etc.).
Colocacion en Obra:

Alineacién y fijacién de la puerta al médulo o estructura donde se instalard.
Verificacion del funcionamiento (apertura/cierre}, nivel y plomo.

Ajustes finales en bisagras y cerradura.

Acabados y Limpieza:

Limpieza de superficie, retiro de residuos de instalacion.

Revision final para asegurar que no haya golpes, rayaduras ni piezas suettas.

D. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Método de medicién:
La medicién se hard unidad {und).

d

P

Formg de Pago: / / r,.
797
] //,J/

o p
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El pago se hace por la medicién de los trabgjos ejecutados, basados en el
precio unitario (und) del contrato que representa la compensacién integral
para todas las operaciones de fransporte, materiales, mano de obra; asi como
otros gastos eventuales que se reguieran para terminar 10s trabajos.

01.05.0. INSTALACIONES ELECTRICAS
01.05.01. CABLE TIPO 4.0 MM2 NH90 TOMACORRIENTES
01.05.02. CABLE TIPO 2.50MM2 NH0 LUMINARIAS

A. DESCRIPCION DE PARTIDAS

Comprende la instalacion de los cables desde el tablero de distribucidn hasta
los tomacorrientes de luces de emergencia, interruptores, luminarias,
tomacorrientes y cargas especiales. Los conductores para circuito de
distribucion seran de tipo NH90 2-1X2.5 mm2 para luminarias, 2-1x4mm2 + 1-
1x4mm2 para tomacorientes de luces de emergencia, 2-1x4mm?2 + 1-1x4mm?2
pora tomacorrientes y 2-1x6mm2 para cargas especiales.

B. UNIDAD DE MEDIDA
Cable tipo 4.0 -2.0 mm2 nh90: Metro lineal (mi)

C. NORMAS
El suministro deberd cumplir con la edicion vigente, en la fecha de la Licitacion,
de las siguientes Normas:

- Cédigo Nacional de Electricidad.
- Norma ITINTEC 399.006, 399.07
D. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Para la ejecuciéon de cumplird lo siguiente:

a) Antes de proceder al alambrado se limpiardn y secard los tubos y se
barnizard el tablero principal, para facilitar el paso de los conductores, se
empleard talco o polvo, estando prohibido el uso de grasas y aceites.

b) Los conductores serdn continuos de cgja a caja no permitiéndose empalmes
entre el tablero de servicio y el aparato de utilizacion.

c) Todos los empalmes se ejecutarén en las cajas vy seran eléctricas vy
mecdnicamente seguros, protegidos con cintas aislantes de jebe, gutapercha
o pldastico.

A todos los alambres se les dejard extremos suficientes largos para realizar las
conexiones.

E. ACEPTACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos efectuados se aceptan siempre en cuando cumplan los requisitos

exigidos desde el punto de vista técnico, de gjecucidn e instalacién del
cableado.

F. SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD
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El Coordinador y/o Monitor de Servicio recharzard los materiales gue no cumplan
con las caracteristicas antes mencionadas y los que presenten notoriamente
defectos.

La ubicacién final de las salidas se hard en obra, que corresponde
aproximadamente a los planocs. En estos Ultimos se aplica el nimero, calidad,
ubicacion accesibilidad y otfras indicaciones que deberan seguirse exacta y
ordenadamente.

Al concluir el trabgijo se deberd proceder a la limpieza de los desperdicios que
exista por los materiales y equipos empleados.

G. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Método de medicién:
Lo medicién se hard por Metro lineal {ml}.
Forma de Pago:

El pago se hace por la medicién de los trabgjos ejecutados, basados en el
precio por Metro lineal (mi) del contrato gue representa I compensacion
integral para todas las operaciones de fransporte, materiales, mano de obra;
asi como otros gastos eventuales que se requieran para terminar los frabgjos.

01.05.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON LINEA A
TIERRA

A. DESCRIPCION DE PARTIDAS

Comprende los trabajos de suministro e instalacién de interruptor simple, doble con la
ubicacian y caracteristicas segun indique los planos, los cuales seran para empotrar de
16 Amp. 250V Al finalizar los trabajos se debera de limpiar los materiales y los espacios
utilizados.

B. UNIDAD DE MEDIDA

suministro e instalacion de tomacorriente doble universal con linea a fierra:
Unidad {und)

C. NORMAS

El suministro debera cumplir con la edicion vigente, en la fecha de la Licitacion, de las
siguientes Normas:

- Codigo Nacional de Electricidad,

D. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Materiales:

Interruptor simple, doble o triple:

Unipolar. Cuenta con proteccién a los rayos UV, aislante eléctrico y un contacto doble
punta de plata para mayor durabilidad. Retardante a la flama auto extinguible.
Resistentes a impactos sin presentar fractura o desprendimiento de componentes.
Temperatura maxima: 850°Cn.

Dimensiones minimas: alto 8cm, ancho 12cm y profundidad 4.00cm

Cinta aislante
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Herramientas menores (alicates, atornillador, sierra, navajas, etc.)

Método de ejecucion:

Para la ejecucion se cumplird lo siguiente:

a) Antes de proceder a la instalacion se procedera a limpiar las cajas rectangulares y
prever el cableado para la instalacion.

b) Los interruptores estaran en perfecto estado y no contaran con deterioros visuales.

c) Todas las conexiones se realizaran con el proceso de acuerdo a las normas y no se
dejaran cables expuestos que podrian causar eventualidades o accidentes eléctricos.

E. ACEPTACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos efectuados se aceptan siempre en cuando cumplan los requisitos exigidos
desde el punto de vista técnico, de ejecucién e instalacidn del tomacorriente.

F. SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

La supervision o inspector rechazard los materiales que no cumplan con las
caracteristicas antes mencionadas y ios que presenten notoriamente defectos.

La ubicacién final de las salidas se hara en obra, que correspande aproximadamente a
los planos. En estos ultimos se aplica el nimero, calidad, ubicacién accesibilidad y otras
indicaciones que deberan seguirse exactamente y ordenadamente.

Al concluir el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que exista
por los materiales y equipos empleados.

G. MEDICION Y FORMA DE PAGO
Método de medicién:

La medicion se haré por Unidad (und).
Forma de Pago:

El pago se hace por la medicién de los trabajos ejecutados, basados en el
precio por Unidad (und) del contfrato que representa la compensacion integral
para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra; asi como
otfros gastos eventuales que se requieran para terminar los frabajos.

01.05.04. SUMINISTRO £ INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE

A. DESCRIPCION DE PARTIDAS

Comprende los trabajos de suministro e instalacién de interruptor simple. con la
ubicacién y caracteristicas segun indique los planos, los cuales seran para empotrar de
16 Amp. 250V Al finalizar los trabajos se debera de limpiar los materiales y los espacios
utilizados.

B. UNIDAD DE MEDIDA

Sumin. e inst. de interruptor simple : Unidad (und)

C. NORMAS

qo
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El suministro debera cumplir con la edicidn vigente, en la fecha de |a Licitacion, de las
siguientes Normas:

- Cadigo Nacional de Electricidad.
D. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Materiales:
Interruptor simple, doble o triple:

Unipolar. Cuenta con proteccién a los rayos UV, aislante eléctrico y un contacto doble
punta de plata para mayor durabilidad. Retardante a la flama auto extinguible.
Resistentes a impactos sin presentar fractura o desprendimiento de componentes.
Temperatura méaxima: 850°Cn.

Dimensiones minimas: alto 8cm, ancho 12cm y profundidad 4.00cm
Cinta aislante
Herramientas menores (alicates, atornillador, sierra, navajas, eic.)

Método de ejecucion:

Para la ejecucidn se cumplira o siguiente:

a) Antes de proceder a la instalacion se procedera a limpiar las cajas rectangulares y
prever el cableado para la instalacion.

b) Los interruptores estardn en perfecto estado y no contaran con deterioros visuales.

c) Todas las conexiones se realizaran con el proceso de acuerdo a las normas y no se
dejaran cables expuestos que podrian causar eventualidades o accidentes eléctricos.

E. ACEPTACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos efectuados se aceptan siempre en cuando cumplan los requisitos exigidos
desde el punto de vista técnico, de ejecucién e instalacion del tomacorriente.

F. SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

La supervision o inspector rechazard los materiales que no cumplan con las
caracteristicas antes mencionadas y los que presenten notoriamente defectos.

La ubicacion final de las salidas se hara en obra, que corresponde aproximadamente a
los planos. En estos Ultimos se aplica el nimero, calidad, ubicacién accesibilidad y otras
indicaciones que deberan seguirse exactamente y ordenadamente.

Al concluir el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que exista
por los materiales y equipos empleados.

G. MEDICION Y FORMA DE PAGO
Método de medicion:

La medicién se hara por Unidad (und).
Forma de Pago:

El pago se hace por la medicion de los frabaojos ejecutados, basados en el
precio por Unidad {und) del contrato que representa la compensacion integral
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para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra; ast como
otros gastos eveniuales que se requieran para terminar los trabajos.

01.05.05. CANALETA CON ADHESIVO 20X12MM
A. DESCRIPCION DE PARTIDAS

Esta parfida comprende el suministro e instalacion de candletas plasticas
autoadhesivas de 20 mm x 12 mm, destinadas al tendido superficial de cables
eléctricos (alimentacidon, tomacorientes, interruptores, datos, etcl). Estan
disefiadas para una instalacion répida, limpia y segura, sin necesidod de
perforar paredes ni usar grapas o tornillos.

8. UNIDAD DE MEDIDA

-

Canaleta con adhesivo 20x12mm: Unidad {und)

C. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Materiales:
o Taladro y destomillador eléctrico
e Prensasy escuadras de carpinteria
e Nivel de burbuja y cinta métrica
e Juego de brocas para melamina y bisagras

Método de ejecucion:

¢« Replanteo y Trazado:

Verificacion de planos eléctricos y puntos de conexion,

Marcado del recorrido sobre superficies (muros, columngs, cielos rasos).
Revision de dlineacién con nivel y plomada pora garantizar estética y
funcionalidad.

« Corte y Preparacion:

Corte de la canaleta alas longitudes necesarias usando sierra o tijera para PVC.
Preparacién de accesorios (codoes, tapas, uniones) si el recorrido lo requiere.

« Llimpieza y Acondicionamiento de Superficie:

Limpieza de la superficie con aicohol isopropilico o solucion desengrasante para
asegurar buena adherencia.

Eliminacién de polvo, grasa o pintura suelta.

« Instalacién de la Canaleta:

Retiro del protector del adhesivo.

Pegado de la canaleta sobre la superficie siguiendo el frazado.

Presiéon continua a lo largo del canal para asegurar fijacion uniforme.

+ Tendido dei Cableado:
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Retiro de la tapa de la canaleta.

Colocacién de los conductores eléctricos cumpliendo normativa vigente {sin
sobrecargay).

Reposicidn de la tapa con presidn hasta el encgje total.

« Acabados y Verificacién:

Colocacién de accesorios para esquings, cruces y terminaciones.

Prueba del sistema eléctrico si ya estd en conexion.

Limpieza de la superficie y canatetas.

D. MEDICION Y FORMA DE PAGOQ

Método de medicién:
La medicién se hard en metro lineal (ml).

Forma de Pago:

El pago se hace por la medicidn de los frabajos ejecutados, basados en el
precio de mefro lineal (ml) del contrato que representa la compensacion
integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra;
asi como ofros gastos eventuales que se requieran para terminar los frabajos.

02.00.0. SALA DE TRABAJO
02.01.0. DEMOLICION
02.01.01 CORTE, DEMOLICION Y RESANE DE MUROS

A. DESCRIPCION DE PARTIDAS

Esta partida comprende la ejecucién de cortes, demolicion parcial o total de
muros existentes {de ladrillo), asi como el resane posterior de las superficies
intervenidas, dejandolas listas para recibir acabados finales (pintura, cerdmico,
etc.). El trabgjo incluye la mano de obra, herramientas, refiro de escombros,
limpieza del drea y materiales necesarios para el resane,

B. UNIDAD DE MEDIDA
CORTE, DEMOLICION Y RESANE DE MUROS: metro cuadrado {(m2)
C. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Materiales:
Herramientas manuales y rotomartitio.
Método de ejecucién:

1.Replanteo y Sehalizacién:

+ Identificacion del muro a intervenir segun planos y especificaciones.
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» Marcado del drea a cortar o demoler.
» Proteccién de dreas colindantes y estructuras existentes.

Sefializacion del drea de trabajo para seguridad.

2. Corte o Demolicién:

En coso de corte limpio {vanos para puertas/ventanas):

o Uso de amoladora, esmerii o cortadora eléctrica con disco para
concreto/iadrillo.

o Corte perimetral con precisidén antes de demoler.

e Para demolicién porciatl o fotal:

o Uso de combo, cincel, rotomartilo o martillo demoledor.

o Avance controlado de la demolicidn, evitando dafo estructural,
+ Retiro de escombros de forma continua y ordenada.

3. Resane de Muros:

limpieza de bordes y superficies demaolidas.

Aplicacidén de puente de adherencia {si corresponde).

« Relleno con mezcla de mortero {1:4 cemento-arena) o yeso segun tipo de
muro.

« Nivelacién y dlisado de la superficie con llana o regla metdlica.

» Curadoy fraguado del resane por al menos 24 horas.

D. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Método de medicidn:

La medicién se hard por mefro cuadrado (m2) de acuerdo con las areas
determinadas en los planos y metrados.

Forma de Pago:

El pago se hace por la medicién de los frabgjos ejecutados, por metro
cuadrado (m2) del contrato que representa la compensacion integral para
todas las operaciones de fransporte, materiales, mano de obra; asi como otros
gastos eventuales que se requieran para terminar los frabajos.

como otros gastos eventuales que se requieran para terminar los trabgjos.

02.02.0. LIMPIEZA

02.01.01 ELIMINACION DE DEMOLICION
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A. DESCRIPCION DE PARTIDAS

Esta partida comprende la recoleccion, carga. transporte y disposicion final de
los matericles producto de la demolicién (escombros), como ladrillos, bloques,
concreto, mortero, restos de acabados, enire otros. Se garantiza su eliminacidn
adecuada en un lugar autorizado, cumpliendo con normas de seguridad, salud
ocupacional y proteccidon ambiental.

B. UNIDAD DE MEDIDA
eliminacién de demolicidon: global {gib)

C. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Materiales:

Herramientas menores, vehiculo de acuerdo con la cantidad de material de
eliminacién

. EPPS.

Método de ejecucion:

Bl método de ejecucidn para la eliminacion de demoalicion consiste en
recolectar y clasificar los escombros generados en obra, separando 1o
materiales reutilizables, para luego proceder a la carga manual 0 mecanica en
camiones o volquetes. Posteriormente, se transportan los residuos hacia un
botadero o relleno sanitario debidamente autorizado, asegurando la carga
durante el traslado para evitar contaminacion o accidentes. Finalmente, se
redliza la limpieza compleia del drea intervenida, dejando la zona libre de
residuos y lista para las siguientes actividades consiructivas.

D. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Método de medicién:
La medicidn se hard global (glb).
Forma de Pago:

El pago se hace por la medicidén de los trabajos ejecutados, basados en el
precio global {gib) del contrato que representa la compensacion integral para
todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra; asi como otros
gastos eventuales que se requieran para terminar los trabajos.

02.03.0. CARPINTERJA METALICA

02.03.01 FALSO CIELORRASO INCLUYE BALDOSAS YESO VYNIL 0.6 TMX0.6TM.E=7TMM Y
PERFILERIA INC. ANGULOS DE ALUMINIO ANODIZADO, TEE PRINCIPAL, EMPALMADOR
Y ALAMBRE ANCLADO A ESTRUCTURA.

A. DESCRIPCION DE PARTIDAS

La partida consiste en el suministro e instalacion de un falso cielorraso modular
suspendido, compuesto por baldosas de yeso vinifico de 0.1 x 0.61 my 7 mm
de espesor, montadas sobre una estructura metdlica de perfileria de aluminio
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anodizado que incluye dngulos perimetrales, perfiles tipo T principales y
secundarios, empalmadores y alambres galvanizados anclados a la estructura
superior. El sistema permite un acabado uniforme, desmontable y funcional
para instalaciones eléctricas o de climatizacion, y se instala nivelado,
asegurande estabilidad, estética y faciidad de mantenimiento.

B. UNIDAD DE MEDIDA

Falso cielorraso incluye baldosas yeso vinil 0.61mx0.61m,e=7mm y petfileria inc.
angulos de aluminio anodizado, tee principal, empalmador y alambre anclado
a estructura: metro cuadrado {m2)

C. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Materiales:

. Herramientas menores, vehiculo de acuerdo con la cantidad de material de
eliminacion

. EPPS.

Método de ejecucidn:

1. Replanteo y Nivelacién:

Trazado del nivel del falso techo con nivel Idser o manguera de nivel.
« Marcado del perimetre en los muros para instalar los angulos de soporte.
2. Instalacién del Angulo Perimetral:

o Fijocién de dngulos de cluminio anodizado en todo el perimetro del
ambiente, usando tarugos y tornillos {generaimente cada 40-60 cm).

3. Colocacién de Alambres de Suspension:

» Fijacién de alambres galvanizados a la estructura principal {iosa o viga)
mediante anclajes o pernos expansivos.

+ Los alambres se instalan cada 1.20 m gprox., y se ajustan en altura para lograr
una nivelacion adecuada.

4, Montaje de la Perfileria:
s Colocacion del pertfil T principal (cada 1.20 mj colgando de los alambres.

« Instalacién de perfiles secundarios tipo T cada 0.41 m, formando la
cuadricula de 0.61 x0.61 m.

» Uso de espalmadores y conectores para asegurar uniones firmes y alineadas.
5. Colocacion de las Baldosas:

« Colocacién manual de las baldosas de yeso vinilico dentro de la cuadricula,
apoydéndolas sobre la perfileria.

¢ Revision de nivel y gjustes necesarios.

Método de medicién:
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03.03.02

La medicion se hard en metro cuadrado {m2).
Forma de Pago:

El pago se hace por la medicién de los frabagjos ejecutados, basados en el
precio en meiro cuadrado (m2) del contrato que representa ia compensacion
integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra;
asi como ofros gastos eveniuales que se requieran para terminar los trabajos.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO SIST. BATIENTE CON
VIDRIO DOBLE LAMINADO DE MM INCL/ PAVONADO SEGUN DISENO

A. DESCRIPCION DE PARTIDAS

Comprende en suministrar e instalar puerta de aluminio gris de sistema batiente
con vidrio doble laminado de émm segin lo determinado en los planos de
detalle, asimismo Ia ubicacién de la instalacion de las puertas serd de acuerdo
a la ubicacién de planos.

Imagen referencial del vidrio doble lominado
B. UNIDAD DE MEDIDA

Puerta de aluminio Sisterna Batiente incl./vidrio: meiro cuadrado (m2)

C. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Materiales:
Herramienias menores y accesorios de fjacion.
Método de ejecucion:

Se procederd a realizar los frabajos respectivos correspondientes ala instalacion
de las puertas con aluminio gris, los cuales deberdn ser fijados
correspondientemente a fin de su correcto funcionamiento, el cual al finalizar
los trabajos se debera realizar la limpieza de las areas ejecutadas.

D. MEDICION Y FORMA DE PAGO
Método de medicién:
La medicidn se hard por M2 {metro cuadrado).

Forma de Pago:
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03.03.03

0$2.04.0.

El pago se hace por la medicion de los trabgjos ejecutados, basados en el
precio por metro cuadrado (m?2) del contrato que representa la compensacion
integral para todas las operaciones de transporte, materiales,

SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE MANIJA SEMIRECTA ACERO
INOXIDABLE
A. DESCRIPCION DE PARTIDAS
Comprende en suministrar e instaiar cerradura de manija semirecta de acero
inoxidable incluye tope de puerta segin lo determinado en los planos de
detalle, asimismo la ubicacion de la instalacion en las puertas serd de acuerdo
a la ubicacion de planos.
B. UNIDAD DE MEDIDA
Cerradura de Manija Semirrecta incl./tope de puerta: unidad (und)
C. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Materiales:
Herramientas menores y accesorios de fijacion.
Método de ejecucion:
Se procederd arealizar los trabajos respectivos correspondientes ala instalacion
de ceradura de manija semirrecta, los cuales deberdn ser fijados
correspondientemente a fin de su correcto funcionamiento, el cual al finalizar
los trabajos se deberd realizar la impieza de las areas ejecutadas.
D. MEDICION Y FORMA DE PAGO
Método de medicién:
La medicion se hard por unidad {und).
Forma de Pago:
El pago se hace por la medicién de los frabajos ejecutados, basados en el
precio por unidad (und) del contruto que representa la compensacion infegral
para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra; asi como
ofros gastos eventuales que se requieran para terminar [0s frabajos
INSTALACIONES ELECTRICAS

02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED ADOSABLE 48W 40X60CM LUZ BLANCA

A. DESCRIPCION DE PARTIDAS
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Comprende los trabajos de suministro e instalacion del panel LED empotrable
60x60cm luz blanca 48W ubicados segin indique los planos. Al finalizar los
trabajos se deberd de limpiar los materiales y los espacios utilizados.

B. UNIDAD DE MEDIDA
Sumin. e inst. panel LED empotrable 60x60cm luz blanca 48W: Unidad {und})
C. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Maiteriales:

Panel LED empotrable 60x60cm luz blanca 48W:

Panel de tipo led con forma cuadrada, fabricado en un material resistente,
disefio decorativo, ideal para oficinas, etc, ademds cuenta con encendido
de manera instantaneo. Luminaria fipo Panel LED 48W con difusor acrilico
opdlino. Brinda iluminaciéon homogénea con angulo de 120° CRI de 80, 4300
IUmenes, luz fria y el material del difusor de polipropileno.

Dimensiones se visualizan en la siguiente imagen:
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Cinta aislante

Herramientas menores (alicates, atomillador, escalera, sierra, navajas, etc.)
Método de elecucion:

Para la ejecucion de cumplira lo siguiente:

a) Antes de proceder a la instalocion se procederd a limpiar las cajas
octogonales y prever el cableado para ia instalacion.

b) Los paneles LED estardn en perfecto estado y no contardn con deterioros
visuales.

¢} Todas las conexiones se realizardn con el proceso de acuerdo a las normas y
no se dejordn cables expuestos que podrian causar eventualidades ©
accidentes eléctricos.

D. ACEPTACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos efectuados se aceptan siempre en cuando cumplan los requisitos
exigidos desde el punto de vista técnico, de gjecucion e instalacion del
tomacorriente.

E. SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

A\
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La supervision o inspector rechazard los materiales que no cumplan con las
caracteristicas antes mencionadas y los que presenten notoriamente defecios.
la ubicacién final de las salidas se harad en obra, que corresponde
aproximadamente a los planos. En estos Ultimos se aplica el nimero, calidad,
ubicacién accesibilidad y ofras indicaciones que deberan seguirse exacta y
ordenadamente,

Al concluir el trabagjo se deberd proceder a la limpieza de los desperdicios gue
exista por los materiales y equipos empleados.

F. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Método de medicion:
La medicién se hard por Unidad {und).
Forma de Pago;

El pago se hace por la medicién de los trabajos ejecutados, basados en el
precio unitario por Unidad {und) del contrato que representa la compensacion
integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra;
asi como otros gastos eventuales que se requieran para terminar los trabgjos.

02.04.2 SUMIN. E INST. DE EXTRACTOR DE AIRE 220 V $0HX APROX.

A. DESCRIPCION DE PARTIDAS

El presente item comprende el suministro € instalacion de extractor de dire
eléctrico con alimentacién de 220V, de dimensiones 20.5 cm X 20.5 cm,
disefiado para ventilacién forzada en ambientes COMo bafios, cocinas,
depdsitos u otros espacios cerrados. El extractor serd instalado en muros ©
techos, segun planos y requerimientos técnicos del proyecto.

B. UNIDAD DE MEDIDA
Sumin. e inst. Extractor de aire unidad (und)

C. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Materiales:
s Exiractor de aire 220V -20.5x20.5 ¢cm
« Cadja de conexién eléctrica o ficha de empaime
s Cable eléctrico
s Canaleta o fubo

L]

Método de elecucion:

El método de ejecuciéon para la instalacion del extractor de gire 220V - 20.5
x 20.5 cm consiste en ubicar y marcar el punto exacto de montadje, realizar
el corte o vano con las dimensiones requeridas, fijar el extractor de forma
segura con tornilleria adecuada, realizar la conexién eléctrica a 220V con
cables protegidos y, si aplica, instalar un interruptor o femporizador.
Finalmente, se sella el perimetro para evitar fillraciones y se regliza una
prueba de funcionamiento para asegurar la correcta operacion del equipo.
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D. MEDICION Y FORMA DE PAGO
Método de medicién:

La medicion se hard por unidad (und).
Forma de Pago:

El pago se hace por la medicion de los trabdjos ejecutados, basados en el
precio por unidad (und) del contrato que representa la compensacion integral
para todas las operaciones de fransporte, materiales, mano de obra; asi como
otros gastos eventuales que se requieran para terminar los frabajos.

02.05.0. PINTURA
02.05.01 LIJADO Y REMOCION DE PINTURA EXISTENTE EN MURQS Y COLUMNAS INTERIORES

A. DESCRIPCION DE PARTIDAS

Comprende en refirar infegramenite la pintura existente en muros y columnas,
se hard uso de materiales y equipos que permitan fener una superficie uniforme
y totalmente lisa, para posteriormente colocar la pintura.

B. UNIDAD DE MEDIDA

Remocion de pintura existente en muros y columnas: metro cuadrado (m2)
C. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Materiales:

Herramientas menores, fijas para pared y maquina ljadora para pared.
Equipos minimos: Andamios metdlicos.

Método de elecucion:

Se procederd a realizar los trabagjos respectivos de ljado, raspado y remocion
de pintura de las paredes exieriores determinadas en los planos y metrados, el
cual al finalizar los trabaijos se deberd realizar la limpieza de las areas ejecutadas
evitando en lo posible el levantamiento de polvo, ya que existe aulas de clases
y oficinas administrativas en las que el personal y alumnado se encontrard
realizando sus lakbores.

D. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Método de medicion:

ta medicién se hard por metro cuadrado (m2) de acverdo a las areas
determinadas en los planos y metrados.

forma de Pago:

El pago se hace por la medicién de los trabagjos ejecutados, basados en el
precio por metro cuadrado {m2} del contrato que representa la compensacién
integral para todas las operaciones de tfransporte, materiales, mano de obra;
asi como otros gastos eventuales que se requieran para terminar los trabajos.

Lq
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02.05.02 PINTURA SATINADO DOS MANOS EN MUROS ¥ COLUMNAS INTERIORES
A. DESCRIPCION:

La pintura a utilizar serd de latex satinado en interiores, de primera calidad en el
mercado de marcas de reconocido prestigio nacional o internacional; se
realizara el planchado - pasta mural t; todos los materiales deberdn ser llevados
a la obra en sus respectivos envases originales.

Los materiales que necesiten ser mezclados, lo serdn en la misma obra.
Aquellos que se adquieran listos para ser usados, deberdn emplearse sin
alteraciones y de conformidad con las instrucciones de los fabricantes,

Color

La seleccién serd hecha oportunamente por el Residente en coordinacién con
el drea usuaria y con el visto bueno del Supervisor.

B. UNIDAD DE MEDIDA
Pintura latex a dos manos: Metro cuadrado (m2)

C. METODO DE EJECUCION

Preparacion De Las Superficies.

Las superficies deberdn estar impias y secas antes del pintado. si presentan
imperfecciones serén resanadas con un mayor grado de enriquecimiento del
material.

Anies del pintado de cucdlquier ambiente, todo tfrabcjo terminado serd
protegido contra las salpicaduras y manchas.

Las superficies que lievardn pintura ldtex, se les aplicard imprimante blanco para
exteriores, para imprimar la superficie nueva (sin pintura) o previomente
pintadas, antes del acabado final.

Los elementos estructurales se tratardn segin planos.

Se aplicardn dos manos de pintura, Sobre la primera mano de muros, se hardn
resanes y masillados necesarios antes de fa segunda mano definitiva.

Todas las superficies a las que se debe aplicar pintura, deben estar secas y
deberdn dejarse tiempos suficientes entre las manos o capas sucesivas de
pintura, a fin de permitir que ésta seque convenientemente.

Ningun pintado exterior deberd efectuarse durante horas de lluvia, por menuda
que ésta fuera.

Las superficies que no puedan ser terminadas satisfactoriamente con el nimero
de manos de pintura especificadas, deberdn llevar manos adicionales segin
requieran para producir un resultado satisfactorio sin costo adicional alguno
para el propietario. El imprimante a utilizar deberd ser de la misma calidad de
la pintura IGtex a aplicar.

Deberd ser un producto consistente al que se le pueda agregar agua para darle
una viscosidad adecuada para aplicarla fGciimente.,
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Al secarse deberd dejar una copa durq, lisa y resistente a la humedad,
permitiendo la reparacion de cualquier grieta, rajadura, porosidad y asperezas.
Serd aplicada con brocha.

Pinlura Latex Lavable Para Exteriores:

Se utilizard pinturas de la mejor calidad, compuestas de ciertas dispersiones en
agua de resinas insolubles; gue forman una pelicula continua al evaporarse el
agua,

Deberdn ser a base de latex acriico y/o sintético con pigmentos de cita
calidad, con un % de sdlidos en volumen en un promedio de 30 a 34, viscosidad
de 100 a 110 {KU a 25°C), tiempo de secado al tacto méximo en 1 hora, de
acabado mate satinado, se aplicard en los ambientes indicados en los planos
respectivos,

Para efectos de mantenimiento llegardn a la obra en sus envases originales e
intactos, se deberdn evitar asentamiento por medio de un batido previo a la
aplicacién y asi garantizar uniformidad en el color.

Aplicacion en muros con tarrgjeo nuevos

En tarrajeos nuevos se aplicard 02 manos de sellador y 2 manos de pintura.

D.MEDICION Y FORMA DE PAGO

Método de medicidn:

La pintura en muros interiores, exteriores y columnas se medird por unidad de
Metro Cuadrado {m2), considerando el largo por el alto de la unidad de la
partida ejecutada, o sumando por partes de la misma para dar un total.

Forma de pago:

El pago se hace por la medicién de los frabajos ejecutados, basados en el
precio por metro cuadrado (m2) del confrato que representala compensacion
integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra,
equipos y herramientas, asi como ofros gastos eventuales que se presenten
durante su ejecucién.

02.06.0. PISOS
02.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA DE ALTO TRANSITO

A. DESCRIPCION DE PARTIDAS

Esta partida comprende el suministro e instalacion de alfombra para alto
transito, disefiada para resistir el desgaste por uso intensivo. La alfombra serd de
tipo modular o en rollo, fabricada con fibras sintéticas resistentes {como nylon o
polipropileno), con base antideslizante y tratamiento ignifugo. Se colocaré
sobre una superficie previamente nivelada, impia y seca, utilizando adhesiva
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especializado para alfombras, asegurando una fijacion firme, sin burbujas ni
pliegues. Incluye todos los materiales, mano de obra, herramientas y limpieza
final.

8. UNIDAD DE MEDIDA
Remocidn suminisiro e instalacion de alfombra de alto transito: metro
cuadrado (m2)

C. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Maleriales:
o Alfombra de alto fransito
e Adhesivo especial para alfombra
s Cinta doble faz {opcionat)
o Sellador de juntas [opcional)

Método de ejecucion;

« Preparacion de la superficie: fimpieza, nivelacion y secado del piso base.

+ Replanteo y trazado: marcado del drea de instalacién segun disefio ©
patrén.

»  Aplicacién de adhesivo: extendido uniforme del pegamento sobre el drea
de instalacion.

«  Colocacién de la alfombra: instalacion cuidadosa por pafios o médulos,
presionando para evitar burbujas.

« Corte y ajuste en bordes: terminacién prolija en esquinas, zocalos vy juntas.

» Limpieza y verificacién final: aspirado de Ia superficie y revision del
acabado,

D. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Método de medicion:

La medicién se hard por mefro cuadrado (m2) de acuerdo con |as dreas
determinadas en los planos y metrados.

Forma de Pago:

El pago se hace por la medicion de los trabgjos ejecutados, basados en el
precio por metro cuadrado (m2) det contrato que representa la compensacion
integral para todas las operaciones de fransporte, materiales, mano de obra;
asi como otros gastos eveniuales que se requieran para terminar los trabaijos.

02.07.0. ACCESORIOS
02.07.01 SUMIN. E INST. DE ATRIL SEGUN DISENO

A. DESCRIPCION DE PARTIDAS

96



Wniversivad Nacional del Centro del Perd.
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
Ciudad Universitaria Hyo. Telef, 481060 anexo 6057

02.07.02
02.07.03

Esta partida comprende el suministro e instalacion de atriles fabricados segun
disefio aprobado por la supervisidn o el proyectista, los cuales pueden ser de
uso institucional, informative o decorativo

B. UNIDAD DE MEDIDA

Sumin. E inst. De atril segun disefio: metro cuadrado (m2)
C. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Materigles:

£l atril se construird con materiales como madera, melaming, acero inoxidable,
vidrio o actlico, en funcién del disefo especificado, e incluird todos fos
acabados, herrgjes y componentes necesarios

Método de elecucion:

. Revision del disefio: interpretacion de planos, medidas y acabados
indicados.

« Fabricacién de! atril: en taller o en obra, segun materiales especificados
(melamina, madera, metal, etc.).

« Acabados y ensamblado: ljado, pintura, barnizado o revestimiento segun
el diseno.

« Transporte allugar de instalacién: asegurando profeccion contra golpes.

. Instalacién in situ: colocacitn en el punto indicado, con fijaciones ocultas
o visibles, nivelado y asegurado.

« Limpieza final y entrega: eliminacién de residuos, limpieza del atril y
verificacion de estabilidad.

D. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Método de mediclén:

La medicién se hard por unidad {und) de acuerdo con las dreas determinadas
en los planos y metrados.

Forma de Pago:

El pago se hace por la medicién de los trabajos ejecutados, basados en el
precio por unidad (und) del contrato que representa la compensacion integral
para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra; asi como
otros gastos eventuales que se requieran para terminar fos trabajos.

SUMIN. E INST. DE SILLA GIRATORIA ESTANDAR
SUMIN. E INST. DE SILLA GIRATORIA GERENCIAL

A. DESCRIPCION DE PARTIDAS

Comprende en suministrar e instalar las silas requeridas y accesorios en general
definido segun los planos a el drea usuaria y que se realizaran segin lo
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determinado en los planos de detalle, asimismo la ubicacion y distribucién de
las sillas del escritorio serd de acuerdo alos planos o lo indicado por el inspector
del servicio.

IMAGEN REFERENCIAL

B. UNIDAD DE MEDIDA
Unidad (UND)

C. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Materiales:
Herramientas y/o equipos menores.

Método de ejecucldn:

Se procederd al instalar dichos muebles, cuidando de no ofectar 108
instalaciones y/o elementos existentes. Si fuere necesario, el Contratista realizara
la verificacién antes de iniciar los trabajos, constatande que la actividad
programada no perjudique a ferceros.

D. FORMA DE PAGO

El pago se hace por la medicién de los frabajos ejecutados, basadoes en el
precio por Unidad {und) del contrato que representa la compensacién integral
para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra; asi como
ofros gastos eventuales que se requieran para terminar 1os trabajos.

02.08.0. MANTENIMIENTOS

02.08.01 MANTENIMIENTO DE CORTINAS EXISTENTES, INCLUYE LAVADO PLANCHADO Y
CAMBIO DE RIELES

A. DESCRIPCION DE PARTIDAS
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Esta partida contempla el servicio de mantenimiento integral de cortinas
existentes, incluyendo el retiro, lavado, planchado y reinstalacion de las mismas,
asi como el caombio de rieles deteriorados por rieles nUevos del mismo tipo o
equivalente funcional. El proceso se realiza con sumo cuidado para preservar
el material textil, garantizando su limpieza, buen estado estético y funcionalidad

B. UNIDAD DE MEDIDA

mMantenimiento de cortinas existentes, incluye lavado planchado y cambio
de rieles: global {glb)

C. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Materiales:
Herramientas y/o equipos menores.

Método de ejecucion:

. Retiro de cortinas existentes: desmontaje cuidadoso, revision dei estado
general de las telas y accesorios.

« Lavado y planchado: limpieza en seco 0 humedo segUn el tipo de tela,
seguido de planchado a temperatura controlada,

« Cambio de rieles: retiro de rieles danadosy colocacién de rieles nuevos con
fijacién a muro o techo.

. Reinstalacion de cortinas: montaje y ajuste final sobre los nuevos rieles.

« Verificacién final: prueba de funcionamiento, glineacidén y acabado
estético.

D. FORMA DEPAGO

El pago se hace por la medicion de los trabajos ejecutados, basados en el
precio en global (gib) del confrato que representa la compensacion integral
para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra; asft como
otros gastos eventuales que se requieran para terminar los trabagjos.

03.0 SALA DE SUSTENTACON DEL PACE

03.01 DEMOLICIONES

03.01.01

CORTE, DEMOLICION Y RESANE DE MUROS
A. DESCRIPCION DE PARTIDAS

2%
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Esta parfida comprende la ejecucion de cortes, demolicion parcial o total de
muros existentes {de ladrilio), asi como el resane posterior de las superficies
infervenidas, dejandolas listas para recibir acabados finales {pintura, ceramico,
etc.). El trabgjo incluye la mano de obra, nerramientas, refiro de escombros,
limpieza del drea y materiales necesarios para el resane.

B. UNIDAD DE MEDIDA
CORTE, DEMOLICION Y RESANE DE MUROS: metro cuadrado (m2)

C. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Materiales:

Herramientas manuales y rofomartiilo.

Método de ejecucion:

1.Replanteo y Sedalizacién:

. Identificacién del muro a intervenir segun planos y especificaciones.
+ Marcado del &rea a cortar o demoler.

« Proteccion de dreas colindantes y estructuras existentes.

. Senalizacién del drea de frabajo para seguridad.

2. Corte 0 Demolicién:

En caso de corte impio (vanos para puertas/ventanas):

o Uso de amoladora, esmerii o cortadora elécirica con disco para
concretofladrillo.

o Corte perimetral con precision antes de demaoler,

« Para demolicién parcial ¢ total:

o Uso de combo, cincel, rotomartillo o martillo demoledor.

o Avance controlado de la demolicién, evitando dano estructural.

« Refiro de escombros de forma continua y ordenada.

[A]

. Resane de Muros:

Limpieza de bordes y superficies demolidas.

+ Aplicacion de puente de adherencia (si coresponde).

« Relleno con mezcla de mortero {1:4 cemento-arena) o yeso segun tipo de
muro.

» Nivelacion y alisado de la superficie con llana o regla metdilica.

« Curado y fraguado del resane por al menos 24 horas.

D. MEDICION Y FORMA DE PAGO
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Método de medicién:

La medicién se har@ por metro cuadrado (m2) de acuerdo con las areqs
determinadas en los planos y metrados.

Forma de Pago:

El pago se hace por la medicion de los trabajos ejecutados, por metro
cuadrado (m2) del contrato que representa la compensacion integral para
todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra; asi como otros
gastos eventuales gue s€ requieran para terminar ios trabajos.

como otros gastos eventuales que se requieran para terminar [0s trabgjos.

03.02 LIMPIELA

ELIMINACION DE DEMOLICION
A. DESCRIPCION DE PARTIDAS

Esta partida comprende ia recoleccion, carga, transporte y disposicién final de
los materiales producto de la demolicion (escombros), como ladrillos, bloques,
concreto, mortero, restos de acabados, entre ofros. Se garantiza su eliminacion
adecuada en un lugar autorizado, cumpliendo con Normas de seguridad, salud
ocupacional y proteccién ambiental,

B. UNIDAD DE MEDIDA

eliminacién de demolicion: global (gib)

C. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Materiales:

_Herramientas menores, vehiculo de acuerdo con la cantidad de material de
eliminacion

. EPPS.

Método de ejecucion:

El método de ejecucion para la eliminaciéon de demolicidon consiste en
recolectar y clasificar 10s escombros generados en obra, separando los
materiales reutilizables, para luego proceder ala carga manual 0 mecanica en
camiones o volguetes. Posteriormente, se transportan los residuos hacia un
botadero o relleno sanitario debidamente autorizado, asegurando la carga
durante el traslado para evitar contaminacion o accidentes. Finalmente, se
realiza la limpieza completa del drea intervenida, dejando la zona libre de
residuos y lista para las siguientes actividades constructivas.

D. MEDICION Y FORMA DE PAGO
Método de medicion:

La medicion se hard global {glb).
Forma de Pago!

El pago se hace por la medicion de los frabajos ejecutados, basados en el
precio global (gib) del contrato que representa la compensacian integral para
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todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra: asi como otros
gastos eventuales que se requieran para terminar los frabajos.

03.03 CARPINTERIA METALICA
03.03.01 FALSO CIELORRASO INCLUYE BALDOSAS YESO VYNIL 0.61MX0.61M,ES7TMM Y
PERFILERIA INC. ANGULOS DE ALUMINIO ANODIZADO, TEE PRINCIPAL, EMPALMADOR

Y ALAMBRE ANCLADO A ESTRUCTURA

D. DESCRIPCION DE PARTIDAS

La partida consiste en el suministro e instalacion de un falso cielorraso modular
suspendido, compuesto por baldosas de yeso vinllico de 0.61 x 0.41 my 7 mm
de espesor, montadas sobre una estructura metdlica de perfileria de aluminio
anodizado que incluye angulos perimetrales, perfiles tipo T principales y
secundarios, empalmadores y alambres galvanizados anclados a la estructura
superior. El sistema permite un acabado uniforme, desmontable y funciona
para instalaciones eléctricas o de climatizacién, y se instala nivelado,
asegurando estabilidad, estéticay faciidad de mantenimiento.

E. UNIDAD DE MEDIDA

Falso cielorraso incluye baldosas yeso vinil 0.61mx0.61m,e=7mm y perfileria inc.
dngulos de aluminio anodizado, tee principal, empalmador y alambre anclado
a estructura; metro cuadrado {m2)

F. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Materiales:

_Herramientas menores, vehiculo de acuerdo con la cantidad de material de
eliminacion

. EPPS.

Método de ejecucion:

2. Replanteo y Nivelacién:

Trazado del nivel del falso techo con nivel laser o manguera de nivel,

« Marcado del perimetro en los muros para instalar los @ngulos de soporte.

2. instalacién del Angulo Perimetral:

+ Fijocion de déngulos de aluminio anodizado en todo el perimetro del
ambiente, usando tarugos y tornillos {generalmente cada 40-60 cmy}.

3. Colocacién de Alambres de Suspension:
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« Fijaciéon de alambres galvanizados a la estructura principal {losa o viga)
mediante anclajes o pernos expansivos.

. Los alambres se instalan cada 1.20 m aprox., y se gjustan en altura para lograr
una nivelacién adecuada.

4. Montgje de la Perfileria:
« Colocacién del perfil T principal {cada 1.20 m) colgando de los alambres.

. Instalacion de perfies secundarios tipo T cada 0.61 m, formando la
cuadricula de 0.61 x0.61 m.

« Uso de espalmadores y conectores para asegurar uniones firmes y alineadas.
5. Colocacién de las Baldosas:

« Colocacién manual de las baldosas de yeso vinflico dentro de la cuadricula,
apoydndolas sobre la perfileria.

» Revision de nivel y gjustes necesarios.
Método de medicién:

La medicién se hard en metre cuadrado {m2).
Forma de Pago:

El pago se hace por la medicion de los frabajos ejecutados, basados en el
precio en metro cuadrado (m2) del contrafto que representa la compensacion
integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra;
asi como olros gastos eventuales gue se requieran para terminar los trabgjos.

03.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO SIST. BATIENTE CON
VIDRIO DOBLE LAMINADO DE 6MM INCL/ PAVONADO SEGUN DISENO

A. DESCRIPCION DE PARTIDAS

Comprende en suministrar e instalar puerta de aluminio gris de sistema batiente
con vidrio doble laminado de 6mm segun [0 determinado en los plancs de
detalle, asimismo Ia ubicacién de la instalacion de las puertas serd de acuerdo
a la ubicacién de planos.

Imagen referencial del vidrio doble laminado
B. UNIDAD DE MEDIDA
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puerta de aluminio Sistema Batiente incl./vidrio: metro cuadrado {m2)

C. PROCEDIMIENTO CONSIRUCTIVO

Materiales:
Herramientas menores y accesorios de fijacion,
Método de ejecucion:

se procederd a realizar los trabajos respectivos correspondientes ala instalacidn
de los puertas con aluminio gris, los cuales deberdn ser fijados
conespondientemente a fin de su correcto funcionamiento, el cual al finalizar
los frabajos se deberd realizar la limpieza de las areas ejecutadas.

D. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Método de medicion:
La medicion se hard por M2 (metro cuadrado).
Forma de Pago:

El pago se hace por la medicion de los trabajos ejecutados, basados en el precio por
metro cuadrado {m2) del contrato que representa ia compensacién integral para todas
las operaciones de transporte, maleriales,

03.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE MANUA SEMIRECTA ACERO
INOXIDABLE

A. DESCRIPCION DE PARTIDAS

Comprende en suministrar e instalar cerradura de manija semirecta de acero
inoxidable incluye tope de puerta segun lo determinado en los planos de
detaile, asimismo la ubicacion de la instalacion en las puertas serd de acuerdo
a la ubicacion de planos.

B. UNIDAD DE MEDIDA

Cerradura de Manija Semirrecta incl./tope de puerta: unidad (und)

C. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Materiales:
Herramientas menores y accesorios de fijacion.
Método de ejecucion:

Se procederd arealizar ios trabajos respectivos correspondientes ala instalacion
de ceradura de manija semirecta, |os cuales deberdgn ser fijados
correspondientemente a fin de su correcto funcionamiento, el cual ai finalizar

los trabajos se debera realizar ia limpieza de las Greas ejecutadas.
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D. MEDICION Y FORMA DE PAGO
Método de medicion:

La medicién se hard por unidad (und).
Forma de Pago:

El pago se hace por la medicidén de los trabajos ejecutados, basados en el
precio por unidad (und) del contrato que representa la compensacién integral
para todas ias operaciones de fransporte, materiales, mano de obra; asi como
otros gastos eventuales que se requieran para terminar los trabajos

03.04 INSTALACIONES ELECTRICAS
03.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED ADOSABLE 48W 60X60CM LU

. BLANCA

A. DESCRIPCION DE PARTIDAS

Comprende los trabajos de suministro e instalacién del panel LED empotrable
60x60cm luz blanca 48W ubicados segun indique los planos. Al finalizar los
trabajos se deberd de limpiar los materiaies y los espacios utilizados.

B. UNIDAD DE MEDIDA
Sumin. e inst, panel LED empofrable 60x60cm luz blanca 48W: Unidad (und)
C. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Materiales:

Panel LED empotrabie 60x40cm luz blanca 48W:

Panel de tipo led con forma cuadrada, fabricado en un material resistente,

disefio decorativo, ideal para oficinas, etc, ademds cuenta con encendido

de manera instanténeo. Luminaria fipo Panel LED 48W con difusor acrilico
. opalino. Brinda iluminacién homogénea con dngulo de 120°, CRI de 80, 4300

iOmenes, luz fria v el material del difusor de polipropileno.

Dimensiones se visualizan en la siguiente imagen:.
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Herramientas menores (alicates, atorniliador, escalera, sierra, navagjas, etc.)
Método de ejecucion:

Para la ejecucién de cumplird lo siguiente:

a) Antes de proceder a la instalacién se procederd a limpiar las cajas
octogonales y prever el cableado para la instalacién,

b) Los paneles LED estaran en perfecto estado y no contardn con deterioros
visuales.

c) Todas las conexiones se redlizarén con el proceso de acuerdo a las normasy
no se dejaran cables expuestos que podrian causar eventudlidades ©
accidenies eléctricos.

D. ACEPTACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos efectuados se acép’ron siempre en cuando cumplan los requisitos
exigidos desde el punto de vista tecnico, de ejecucién e instalacion del
tomacorriente.

E. SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

La supervision o inspector rechazard los matericles que no cumplan con las
caracteristicas antes mencionadas y 10s que presenten notoriamente defectos.
Lla ubicacidn final de las salidas se hard en obra, que corresponde
aproximadamente ¢ los planos. En estos Ultimos se aplica el nimero, calidad,
ubicacion accesibilidad y ofras indicaciones que deberan seguirse exacta y
ordenadamente.

Al concluir el trabajo se deberd proceder a la limpieza de los desperdicios gue
exista por los materiales y equipos empleados.

F. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Método de medicion:
Lo medicién se hard por Unidad {und).
Forma de Pago:

El pago se hace por la medicion de los trabcjos ejecutados, basados en el
precio unitario por Unidad (und) del contrato que representa la compensacion
integral para todas las operaciones de fransporte, materiales, mano de obra;
asi como otros gastos eventuales que se requieran para terminar tos trabajos.

SUMIN. E INST. DE EXTRACTOR DE AIRE 220 V 60HX APROX.

A. DESCRIPCION DE PARTIDAS

El presente item comprende el suministro e instalacion de extractor de aire
eléctrico con alimentacién de 220V, de dimensiones 20.5 cm x 20.5 ¢m,
disefiado para ventilacion forzada en ambientes como bafios, Cocings,
depésitos v otros espacios cerados. exiractor serd instalade en muros o
techos, segun planos y requerimientos técnicos del proyecto.

B. UNIDAD DE MEDIDA

Sumin. e inst. Extractor de aire unidad (und)
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C. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Materiales:
¢ Extractor de aire 220V - 20.5x20.5 cm
« Caja de conexidn eléctrica o ficha de empaime
+ Cable eléctrico
+« Canaleta o tubo

Método de elecucion:

El método de ejecucion para la instalacion del extractor de aire 220V - 20.5
x 20.5 cm consiste en ubicar y marcar el punto exacto de montaje, realizar
el corte o vano con las dimensiones requeridas, fijor el extractor de forma
segura con tornilleria adecuada, realizar la conexidn eléctrica a 220V con
’ cables protegidos vy, si aplica, instalar un interrupfor o temporizador.
Finalmente, se sella el perimetro para evitar filtraciones y se redliza una
prueba de funcionamiento para asegurar la correcta operacion del equipo.

D. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Método de medicion.
La medicion se hard por unidad {und).
Forma de Pago:

El pago se hace por la medicion de los trabajos ejecutados, basados en el
precio por unidad (und) del contrato que representa la compensaciéon integral
para fodas las operaciones de fransporte, materiales, mano de obra: asi como
otros gastos eventuales que se requieran para terminar los trabgjos.

03.05 PINTURA
03.05.01 LILJADO Y REMOCION DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS Y COLUMNAS

’ INTERIORES
A. DESCRIPCION DE PARTIDAS

Comprende en retirar integramente la pintura existente en muros y columnas,
se hard uso de materiales y equipos que permitan tener una superficie uniforme
y totalmente lisa, para posteriormente colocar la pinfura.

B. UNIDAD DE MEDIDA

Remocién de pintura existente en muros y columnas: metro cuadrado (m2)
C. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Materiaies:

Herramientas menores, lijas para pared y maquina ljadora para pared.
Equipos minimos: Andamios metdlicos.

Método de ejecucion:
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Se procederd a realizar ios frabgjos respectivos de lijado, raspado y remocion
de pintura de las paredes exteriores determinadas en los planos y metrados, el
cual al finalizar los frabojos se deberd realizar la limpieza de las dreas ejecutadas
evitando en lo posible el levantamiento de polvo, ya que existe aulas de clases
y oficinas administrativas en las que el personal y alumnado se encontrard
realizando sus labores.

D. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Método de medicion:

La medicién se hard por metro cuadrado (m2) de acuerdo a las dreas
determinadas en os planos y metrados.

Forma de Pago:

El pago se hace por la medicion de los trabajos gjecutados, basados en el
precio por metro cuadrado (m2) del contrato que represenfa la compensacion
integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra;
asi como otros gastos eventuales que se requieran para terminar los frabajos.

PINTURA SATINADO DOS MANOS EN MUROS Y COLUMNAS INTERIORES
A. DESCRIPCION:

La pintura a utilizar serd de Idtex satinado en interiores, de primera calidad en el
mercado de marcas de reconocido prestigio nacional o internacional; se
redlizard el planchado - pasta mural |; todos los materiales deberan ser levados
a la obra en sus respectivos envases originales.

Los materiales que necesiten ser mezclados, lo serdn en la misma obra.
Aquellos que se adquieran listos para ser usados, deberdn emplearse sin
alteraciones y de conformidad con las instrucciones de los fabricantes.

Color

La seleccion serd hecha oportunamente por el Residente en coordinacion con
el area usuaria y con el visto bueno del Supervisor.

B. UNIDAD DE MEDIDA
Pintura ldtex a dos manos: Metro cuadrado (m2)

C. METODO DE EJECUCION

Preparacién De Las Supetficies:

Las superficies deberdan estar limpias y secas antes del pintado, si presentan
imperfecciones seran resanadas con un mayor grado de enriguecimiento del
material.

Antes del pintado de cuaiquier ambiente, fodo trabgjo terminado serd
protegido contra las salpicaduras y manchas.
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Las superficies que llevardn pintura latex, se les aplicard imprimante blanco para
exteriores, para imprimar la superficie nueva (sin pintura) o previamente
pintadas, antes del acobado final.

Los elementos estructurales se fratarén segun planos.

Se aplicarén dos manos de pinfura, Sobre la primera mano de muros, se hardn
resanes y masilados necesarios antes de la segunda mano definitiva.

Todas las superficies a las que se debe aplicar pintura, deben estar secas y
deberan dejarse tiempos suficientes entre las manos o capas sucesivas de
pintura, a fin de permitir que ésta seque convenientemente,

Ningun pintado exterior deberd efectuarse durante horas de lluvia, por menuda
que ésta fuera.

Las superficies que no puedan ser terminadas satisfactoriamente con el nimero
de manos de pintura especificadas, deberdn llevar manos adicionales segun
requieran para producir un resultado satistactorio sin costo adicional alguno
para el propietario. El imprimante a utilizar deberd ser de la misma calidad de
la pintura iatex a aplicar.

Deberd serun producto consistente al que sele pueda agregar agua para darle
una viscosidad adecuada para aplicarla faciimente.

Al secarse deberd dejar una copa dura, lisa y resistente a la humedad,
permitiendo la reparacion de cualquier grieta, rojadura, porosidad y asperezas.
Serd aplicada con brocha.

Pintura Laiex Lavable Parg Exteriores:

Se utilizard pinturas de la mejor calidad, compuestas de ciertas dispersiones en
agua de resinas insolubles; gue forman una pelicula continua al evaporarse el
agua.

Deberdn ser a base de latex acriice y/o sintético con pigmentos de alta
calidad, con un % de solidos en volumen en un promedio de 30 Q 34, viscosidad
de 100 a 110 (KU a 25°C), tiempo de secado al tacto mdximo en 1 hora, de
acabado mate satinado, se aplicard en los ambientes indicados en los planas
respectivos.

Para efectos de mantenimiento llegardn a la obra en sus envases originailes e
intactos, se deberdn evitar asentamiento por medio de un batido previo ¢ la
aplicacién y asi garantizar uniformidad en el color.

Aplicacion en muras con tarrajieo nUevos

En tarrajeos nuevos se aplicard 02 manos de sellador y 2 manos de pintura.

D.MEDICION Y FORMA DE PAGO

Método de medicién:

La pintura en muros interiores, exteriores y columnas se medird por unidad de
Metro Cuadrado {m2}, considerando el largo por el alto de la unidad de la
partida ejecutada, 0 sumando por paries de la misma para dar un total.

)3
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Forma de pago:

El pago se hace por la medicidn de los trabajos ejecutados, basados en el
precio por metra cuadrado {m2) del contrato que representa la compensacion
inf’regral para todas las operaciones de fransporte, materiales, mano de obra,
equipos y herramientas, asi como ofros gasios eventuales que se presenten
durante su gjecucion.

03.04 PISOS
03.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA DE ALTO TRANSITO

A. DESCRIPCION DE PARTIDAS

Esta partida comprende el suministro e instalacion de alformbra para alto
transito, diseRada para resistir el desgaste por uso intensivo. La alfombra serd de
tipo modular o en rollo, fabricada con fibras sintéticas resistentes (como nylon o
polipropilena), con base antideslizante y fratamiento ignitugo. Se colocard
sobre una superficie previamente nivelada, limpia y seca. utilizando adhesivo
especidlizado para alfombras, asegurando una fijacion firme, sin burbujas ni
pliegues. Incluye todos los materiales, mano de obra, herramientas y limpieza
final.

B. UNIDAD DE MEDIDA

Remocién suministro e instalacién de alfombra de alto transito: metro
cuadrado (m2)

C. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Materiaies:

o Alfombra de alto transito

e Adhesivo especial para alfombra
« Cinta doble faz {opcional)

¢ Sellador de juntas {opcional)

Método de elecucion:

+ Preparacion de la superficie: impieza, nivelacion y secado del piso base.

« Replonteo y trazado: marcado del drea de instalacién segin disefio o
pafrén.

«  Aplicacion de adhesivo: extendido uniforme del pegamento sobre el area
de instalacion.

.« Colocacién de la alfombra: instalacion cuidadosa por panos o mdédulos,
presionando para evitar burbujas.

« Cortey ajuste en bordes: terminacion prolija en esquinas, zécalos y juntas.

// //

i/
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« Llimpieza y verificacion final: aspirado de la superficie y revision del
acabado.

D. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Método de medicidn:

La medicién se hard por metro cuadrado (M2} de acuerdo con las &reas
determinadas enlos planos y metrados.

Forma de Pago:

El pago se hace por la medicién de los trabajos ejecutados, basados en el
precio por metro cuadrado {m?2) del contrato que representa la compensacion
integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra;
asi como otros gastos eventuales que se requieran para terminar los trabajos

03.07 ACCESORIOS
03.07.01 SUMIN. E INST. DE ATRIL SEGUN DISENO
A. DESCRIPCION DE PARTIDAS

Esta partida comprende el suministro e instalacion de atriles fabricados segun
disefo aprobado por la supervisién o el proyectista, os cuales pueden ser de
uso institucional, informativo o decorativo

B. UNIDAD DE MEDIDA
Sumin. E inst. De atrii segUn disefio: unidad (und)

C. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Materiaies.

El atril se construird con materiales como madera, melaming, acero inoxidable,
vidrio o acrilico, en funcion del disefio especificado, e incluird todos los
ocabados, herrgjes y componenies necesarios

Método de ejecucidn:

« Revision del disefio: interpretacion de planocs, medidas y acabados
indicados.

« Fabricacién del ahil; en taller o en obra, segin materiales especificados
(melamina, madera, metal, etc.).

+ Acabados y ensamblado: ljado, pintura, barnizado o revestimienfo segun
el disefio.

« Transporte al lugar de instalacién: asegurando proteccién contra golpes.

« Instalacién in situ: colocacién en el punto indicado, con fijaciones ocultas
o visibles, nivelado y asegurado.

o Limpieza final y entrega: eliminacion de residuos, limpleza del atrl y
verificacion de estabiidad.
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03.07.02

¢« Montdgje en obra:

D. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Método de medicién:

La medicién se hard por unidad (und) de acuerdo con las dreas determinadas
en los planos y metrados.

Forma de Pago:

El pago se hace por la medicidén de los trabajos ejecutados, basados en el
precio por unidad {und) del contrato que representa la compensacién integral
para todas las operaciones de iransporte, materiales, mano de obra; asi como
ofros gastos eventuales que se requieran para terminar os trabajos.

SUMIN. E INST. DE MESA DE TRABAJO DE MELAMINE Y EXTRUCTURA METALICA

A. DESCRIPCION DE PARTIDAS

La presente partida comprende el suminisiro e instalacidon de una mesa de
trabajo fabricada con tablero de melamina para la superficie superior y una
estructura metdlica como soporte, segun diseno especificado en planos. La
mesa serd resistente y funcional, adecuada para uso en oficinas, talleres o
ambientes administrativos. La estructura metdlica puede estar compuesta por
periiles de acero pintado o galvanizado, con acabado anticorrosivo.

B. UNIDAD DE MEDIDA

sumin. E inst. De mesa de frabajo de melamine y extructura metalica: unidad
(und)

C. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Materiales:
Tablero de melamina
Perfiles metdlicos
Tornillos, pernos, tuercas y fijaciones
Herramientas manuales

Método de eiecucion;

« Revisién del disefio: verificacion de dimensiones, materiales, tipo de unidn'y

acabados requeridos.

o Fabricacién en taller:
- Corte y preparacion de tableros de melamina.
- Corte, soldado y pintado de la estructura metdlica.

« Transporte al lugar de instalacién: con proteccion para evitar dafios.
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Ensamblaje de la estructura y fijacion del tablero superior.

Colocacion de niveladores o fijaciones segun el disefio.

D. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Método de medicién:

La medicién se hard por unidad {und) de acuerdo con las dreas determinadas
en los planos y metrados.

forma de Pago:

El pago se hace por la medicidén de los trabajos ejecutados, basados en el
precio por unidad (und} del contrato que representala compensacion integral
para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra; asi como
otfros gastos eventuales que se requieran para terminar los tfrabajos.

SUMIN. E INST. DE SILLA GIRATORIA GERENCIAL

A. DESCRIPCION DE PARTIDAS

Comprende en suministrar e instalar las sillas requeridas y accesorios en general
definido segin los planos a el drea usuaria y que se realizaran segun lo
determinado en los planos de detalle, asimismo la ubicacién y distribucion de
las sillas del escritorio serd de acuerdo alos planos o lo indicado por el inspector
del servicio,

IMAGEN REFERENCIAL

B. UNIDAD DE MEDIDA
Unidad {UND)

C. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Materiales:

@C\
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Herramientas y/o equipos menores.

Método de ejecucidn:

Se procederd al instalar dichos muebles, cuidando de no afectar las
instalaciones y/o elementos existentes. Si fuere necesario, el Contratista realizara
la verificacién antes de iniciar los trabajos, constatando que la actividad
programada no perjudique a ferceros,

D. FORMA DE PAGO

El pago se hace por la medicion de los trabajos ejecutados, basados en el
precio por Unidad (und) del contrato que representa la compensacion integral
para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra; asi como
otros gastos eventuales que se requieran para terminar los trabgjos.

03.08 MANTENIMEINTOS
03.08.01 MANTENIMIENTO DE CORTINAS EXISTENTES, INCLUYE LAVADO PLANCHADO Y

CAMBIO DE RIELES
A. DESCRIPCION DE PARTIDAS

Esta partida contempla el servicio de mantenimiento integral de cortinas
existentes, incluyendo el retiro, lavado, planchado y reinstalacion de las mismas,
asi como el cambio de rieles deteriorados por rieles nuevos del mismo tipo ©
equivalente funcional. El proceso se realiza con sumo cuidado para preservar
el material textil, garantizando su limpieza, buen estado estetico y funcionalidad

B. UNIDAD DE MEDIDA

Mantenimiento de cortinas existentes, incluye lavado planchado y cambio
de rieles: global (glb)

C. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Materiales:
Herramientas y/o equipos menores.

Método de ejecucion:

« Refiro de corfinas existentes: desmontaje cuidadoso, revisidon del estado
general de las telas y accesorios.
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« Llavado y planchado: limpieza en seco o humedo segun el tipo de tela,
seguido de planchado a temperatura controlada.

« Cambio de rieles: retiro de rieles dafados y colocacion de rieles nuevos con
fijacion a muro o techo.

» Reinstalacion de cortinas: montaje y gjuste final sobre los nuevos rieles.

s Verificacién final: prueba de funcionamiento, dlineacién y acabado
estético.

D. FORMA DE PAGO

El pago se hace por la medicién de los trabajos ejecutados, basados en el
precio en global (glb) del confrato que representa la compensacién integral
para todas las operaciones de fransporte, materiales, mano de obra; asi como
otros gastos eventuales que se requieran para terminar los trabagjos.

04.0 SALA DE PONENCIAS

04.01 DEMOLICIONES

04.01.01 CORTE, DEMOLICION Y RESANE DE MUROS
IDEM DE LA PARTIDA 03.01.01

04.02 LUMPIEZA

04.02.01 ELIMINACION DE DEMOLICION

IDEM DE LA PARTIDA 03.02.01

04.03 CARPINTERIA METALICA

04.03.01 FALSO CIELORRASO INCLUYE BALDOSAS YESO VYNIL 0.6 1TMX0.61M,E=7MM Y
PERFILERIA INC. ANGULOS DE ALUMINIO ANODIZADO, TEE PRINCIPAL,
EMPALMADOR Y ALAMBRE ANCLADO A ESTRUCTURA

IDEM DE LA PARTIDA 03.03.01

04.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE MANLJA SEMIRECTA ACERO
INOXIDABLE

IDEM DE LA PARTIDA 03.03.03

04.04 INSTALACIONES ELECTRICAS
04.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED ADOSABLE 48W 60X60CM LUZ
BLANCA

IDEM DE LA PARTIDA 03.04.01
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04.04.02 SUMIN, E INST. DE EXTRACTOR DE AIRE 220 V 60HX APROX.

IDEM DE LA PARTIDA 03.04.02

04.05 PINTURA
04.05.01 LIJADO Y REMOCION DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS Y COLUMNAS
INTERIORES

IDEM DE LA PARTIDA 03.05.01
04.05.02 PINTURA SATINADO DOS MANOS EN MUROS Y COLUMNAS INTERIORES
IDEM DE LA PARTIDA 03.05.02

04.06 PISOS
04.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA DE ALTO TRANSITO

IDEM DE LA PARTIDA 03.06.01

04.07 ACCESORIOS
04.07.01 SUMIN. E INST. DE ATRIL SEGUN DISENO

IDEM DE LA PARTIDA 03.07.01

04.07.02 SUMIN. E INST. DE SILLA GIRATORIA ESTANDAR
04.07.03 SUMIN. E INST. DE SILLA GIRATORIA GERENCIAL

IDEM DE LA PARTIDA 03.07.02

04.08 MANTENIMEINTOS

04.08.01 MANTENIMIENTO DE CORTINAS EXISTENTES, INCLUYE LAVADO PLANCHADO Y
CAMBIO DE RIELES

05.0 IDEM DE LA PARTIDA 03.08.01

06.0 SALA DE REUNIONES

06.01 DEMOLICIONES
04.01.01 CORTE, DEMOLICION Y RESANE DE MUROS

IDEM DE LA PARTIDA 03.01.01

06.02 LIMPIELA
06.02.01 ELIMINACION DE DEMOLICION

IDEM DE LA PARTIDA 03.02.01

06.03 CARPINTERIA METALICA

06.03.01 FALSO CIELORRASO INCLUYE BALDOSAS YESO VYNIL 0.6IMX0.61M,ES7TMM Y
PERFILERIA INC. ANGULOS DE ALUMINIO ANODIZADO, TEE PRINCIPAL,
EMPALMADOR Y ALAMBRE ANCLADO A ESTRUCTURA
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IDEM DE LA PARTIDA 03.03.01
046.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE MANIJA SEMIRECTA ACERO
INOXIDABLE

IDEM DE LA PARTIDA 03.03.03
06.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA INTERIOR DE ESTRUCTURA DE

ALUMINIO PESADO Y VIDRIO DOBLE LAMINADO DE 6 MM INC. ARENADO,
LOGOTIPO Y ACCESORIOS EN GENERAL

A. DESCRIPCION DE PARTIDAS

Comprende en suministrar e instalar mamparas que incluye accesorios de
anclaje, con estructura de aluminio y vidrio doble laminado con disefio
pavonado, asimismo la ubicacion de la instalacion y disefio de las Mamparas
serd de acuerdo con la ubicacion de ios planos,

%fﬁ/ F

Imagen referencial del vidria doble lominado

B. UNIDAD DE MEDIDA

mamparas para division con estructura de aluminio y vidrio doble laminado de
émm: metro cuadrado {m2)

C. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Materiales:
Herramientas menores y accesorios de fijacion.

Méfodo de ejecucion:

Se procederd arealizar los frabajos respectivos correspondientes a la instalacion
de las mamparas con aluminio gris, los cuales deberdn ser fijados
correspondientemente a fin de su correcto funcionamiento, el cual al finalizar
los trabajos se deberd redlizar la limpieza de los Greas ejecutadas.

D. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Método de medicién:
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La medicidn se hard por metro cuadrado {m?2).
Forma de Pago:

El pago se hace por la medicién de los frabajos ejecutados, pasados en el
precio por metro cuadrado (m2) del confrato que representa la compensacion
integral para todas las operaciones de transporte, materiales,

046.04 INSTALACIONES ELECTRICAS
06.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED ADOSABLE 48W 60X60CM LUZ
BLANCA

{DEM DE LA PARTIDA 03.04.0}
06.04.02 SUMIN. E INST, DE EXTRACTOR DE AIRE 220 V 60HX APROX.
IDEM DE LA PARTIDA 03.04.02

07.0 SALA DE AUDIOVIAUALES

07.01.01 SUMINISTRO SUMIN. E INST. DE CAMARA DE VIDEO TIPO BALA DE 5SMP COMS-
LENTE VARIFOCAL MOTORIZADA DE 2.7 MM A 13.5 MM 40 M DIST. MENU
OSD,2D DNR, DWDR. SALIDA DE VIDEO 4-1 [P67SUMIN. E INST. DE EXTRACTOR
DE AIRE 220 V 60HX APROX.

A. DESCRIPCION DE PARTIDAS

La presente parfida incluye el suministro & instalacion de una camara de
videovigilancia tipo bala de 5 megapixeles (MP), con sensor CMOS, lente
varifocal motorizada de 2.7 mm a 13.5 mm, visidon nocturna de hasta 40 metros,
meny OSD, funciones de mejora de imagen como 2D DNR {reduccion de ruido
digital) y DWDR (rango dindmico amplio digital), con salida cde video4enly
proteccidn IP&7. Asimismo, se incluye el suministro e instalacion de un extractor
de dire de 220V - 60 Hz, con capacidad de extraccién adecuada para
espacios cerrados, montado en muro o techo segdn condiciones de obra.
Ambas instalaciones comprenden materiales, equipos, accesorios de fijacion y
conexién, pruebas de funcionamiento y entrega operativa,

B. UNIDAD DE MEDIDA

sumin. E inst. De Cédmara de video tipo bala de 5mp coms- lente varifocal
motorizada de 2.7 mm a 13.5 mm 40 m dist. Menu osd,2d dnr, dwdr. Salida de
video 4-1 ipé7sumin. E inst. De extractor de aire 220 v 60hx aprox.: unidad
(unidad)

C. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Materigles:

Herramientas menores y accesorios de fijacion.
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Camara tipo bala de SMP con lente varifocal motorizada

Soporte metdlico

Cable coaxial o UTP con baluns, segun fipo de sefal (analégica o IP).
Caja de paso o canaleta pléstica con tapa (para proteger conexiones).
Tornillos, tarugos. ancigjes y otros accesorios de montaje,

Mélodo de ejecucion;

consiste en la instalacidon de una cadmara de video tipo bala de SMP. Para la
camara, se realiza el replanteo del punto de instalacion, montaje del soporte,
tendido del cableado (coaxial o UTP), conexidén eléctrica, configuracion de
imagen y prueba de funcionamiento. Para el extractor, se marca y adecua el
punto de instalaciéon {en muro o techo), se fija el equipo con anclajes
adecuados, se realiza el conexionado eléctrico con proteccion térmica, y se
verifica su comecto funcionamiento y caudal de aire. Todo el proceso incluye
materiales, pruebas y acabados finales.

D. MEDICION Y FORMA DE PAGO
Método de medicion:

Lo medicidon se hard por unidad (und).
Forma de Pago:

El pago se hace por la medicién de los trabajos ejecutados, basados en el
precio por unidad {und} del contrato que representa la compensacion integral
para todas las operaciones de fransporte, materiales,

SUMIN. E INST. DE PARLANTES AMPLIFICADOS AMBIENTALES DE 80 WATTS

A. DESCRIPCION DE PARTIDAS

Esta partida comprende el suministro e instalacion de parlantes amplificados
ambientales de 80 watts, Los parlantes esién disefados para brindar una
distribucion  uniforme del sonido en espacios cerados, y cuentan con
amplificador integrado, carcasas resistentes, sistema de monicje mural 0 en
techo, y conexién eléctica y de sehal directa. Incluye instalacion,
conexionado, pruebas de funcionamiento y entrega del sistema operativo.

B. UNIDAD DE MEDIDA

Sumin. E inst. De parlantes ampliicados ambientales de 80 watts: unidad
{und)

C. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Mgteriales:
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Herramientas menores y accesorios de fijacidn.
Parlantes amplificados ambientales de 80W,
Cableado de sefial de qudi

Tornillos, tarugos, anciaies y fijaciones.

Método de ejecucidn;

Se inicia con el replanteo del punto de instalacion de los parlantes segun diseno
acUstico o requerimientos del usuario. Luego, se fijan los soportes o anclajes en
muro o cielo raso. Se procede con el tendido del cableado de sefial vy
alimentacion eléctrica, protegido mediante canaletas o tuberia. Se conectan
los pariantes a la red eléctrica y a la fuente de sefal {reproductor, sistema de
sonido o micrétono), se fijan los equipos v se realiza una prueba de sonido para
verificar potencia, claridad y cobertura, ajustando el volumen y ecualizacién
segun sea necesario. Finalmente, se entrega el sistema en pleno
funcionamiento.

D. MEDICION Y FORMA DE PAGO
Método de medicion:

La medicién se hard por unidad (und).
Forma de Pago:

El pago se hace por la medicién de los trabajos ejecutados, basados en el
precio por unidad (und) det contrato que representala compensacion integral
para todas las operaciones de fransporte, materiales,

SUMIN. E INST. DE CONTROL LECTOR BIOMETRICO FACIAL Y HUELLA DACTILAR

A. DESCRIPCION DE PARTIDAS

La presente partida comprende el suministre e instalacion de un sistema de
control de acceso biométrico, que integra reconocimiento facial y de huella
dactilar, Bl equipo incluird lector biométrico multifuncién, pantalla incorporada,
conexién ared {TCP/IP o WiFi), aimacenamiento interno para usuarios y registros,
y software de gestion. El sistemna serd instalado en el acceso designado e
infegrado o puertas eléctricas o cerraduras magnéficas, y se entregard
completamente configurado y operativo.

B. UNIDAD DE MEDIDA

sumin. E inst. De control iector biometrico facial y huella dactilar: unidad
{und})

C. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Materiales:

o}
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Herramientas menores Y accesorios de fijacion.
Terminal biométrico tacial y de huella dactiar
Cableado de red

cerradura eléctrica © magnética

Software de control de accesos

canaletas, cojas de pasoy sopories de montaje.

mMétodo de elecucion:

se inicia con el replonteo del punfo de instalacion del lector bioméfrico,
considerando la altura'y accesibilidad pard el usuario. Se realiza el tendido del
cableado eléctricoy de red, protegido medianie canatetas o ductos. Luego s€
fija el lector biométrico a muro © estructura, se conectan los cables de
alimentacion y comunicacion, Y se configuran 10s pardmetros del dispositivo
{fecha, hora, IP, usuarios, permisos, etc.). Si se integra con una cerradura
eléctrica, seinstalay sincroniza con el equino. finalmente, se realiza und prueba
completa del sistema. incluyendo reconocimiento facial y de huella, apertura
aqutomalicay generacion de registros, dejando €l equipo operafivo.

D. MEDICIONY FORMA DE PAGO
Método de medicion:

La medicién se hard por unidad {und).
forma de Pago:

£l pago se hace por la medicion de los trabajos gjecutados. pasados en el
precio por unidad (und) del contrato que representa la compensacion integral
para todas ias operaciones de transporie, materiales,




