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ESPECIFICACION TECNICA DE LA TELA
UNIFORME DE FAENA TECNICO EN ENFERMERA — FEMENINO

(CHAQUETA)
TIPO DE TEJIDO : TAFETAN
DESCRIPCION : EN TONO COLOR ENTERO BLANCO
COMPOSICION : (POLIESTER 66% /VISCOSA 32 %

Spandex 2%) =5 %

CONSTRUCCION : Armadura TAFETAN
Ancho Total 152 + 3 cm
PESO Gr/mt2 235,00+5%
PESO Gr/mtl 357,00+5%

Titulo
Urdimbre Nm 2/50 + 5%
Titulo
Trama Nm 2/50+ 5%

Pasadas/cm 21,00+ 2

N° de hilos/cms 28,00 + 2
DENSIDAD

ESTABILIDAD DIMENSIONAL
SOLIDEZ AL COLOR

Alaluz : Minimo 2.5 (colores medios y
claros)
Al frote seco : Minimo 4.0 (colores medios y
claros)
&' ... <. Alfrote humedo : Minimo 3.0 (colores medios y
S Vees w2 claros)
Al frote seco : Minimo 3.0 ( colores oscuros)
Al frote humedo : Minimo 2.0 (colores oscuros)
Al lavado : Minimo 4.0 (cambio de color)
CAMBIO DE COLOR POR ABRASION : Colores Minimo: 3,5
ENTERO
RESISTENCIA A LA TRACCION :TramaY
Urdimbre
TENIDO Y ACABADO : Proceso
Tintoreo
ACABADO : Estabilizado.
COLORANTES : Poliéster

Rayon Viscosa
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCION
UNIFORME DE FAENA PERSONAL ASISTENCIAL TECNICO ENFERMERA.-

FEMENINO
(CHAQUETA)
MODELO : De acuerdo al disefio adjunto
TELA : Se adjunta la especificaron técnica

COLOR : Blanco

CONFECCION : A medida segun servidor, segtin modelo estandar (XS, S, M, L, XLy XXL).

CUELLO:.

Embolsado y pespuntado al filo a 1.6mm. Con entretela tejida fusionable en exterior, base y
refuerzo.

SOLAPA : De 5.00 cm, segln la medida de la usuaria

PIE DE CUELLO:
Fusionado con entretela tejida por el exterior. Costura de 6.5mm de pegado de pata a cuello y
embolsado de pata.

DELANTERO:

Cada delantero consta de una pieza de acuerdo al disefio adjunto, debera ser unido con remalle
y costura de 12 ppp.

Lleva en el delantero izquierdo en la parte superior el logo de la institucion.

CIERRE:

| a-dabsis . l e I | I | inforiordel
suello-debera-serdeHono-delatela:

CIERRE:
La prenda debera llevar un cierre de nylon, que iniciara desde el ruedo hasta el inicio
de la solapa,, debera ser del tono de la tela

a : ENSANCHES:

yope %0 Las costuras de las uniones principales (costados y corte central) seran de costuras abiertas de
-7 2 cm. incluido remalle (IR) por lado, en las uniones secundarias (cortes) seran de costuras

@/ **  abiertas de 1 cm. por lado incluido remalle (IR). El ancho del remalle sera de 0.5 cm.

tograd BOLSILLO:
B. CONDOI Ubicado en el delantero izquierdo, tipo ojal en la parte superior.
Ademas debera llevar dos bolsillos tipo ojal en la parte inferior izquierda y derecha
respectivamente, de acuerdo a las normas establecidas para el sector salud.

ESPALDA:

De dos piezas con una abertura en la parte inferior con su respectivo atraque de forma
horizontal.

Ty
S
o, S

SITERIDE

MANGAS:
Corta el tamafio varia de acuerdo a la talla solicitada por el usuario.

ACABADO: Prenda planchada y vaporizada.

TOLERANCIA DE COSTURAS:
Margen de tolerancia en todas las costuras+ 3%

PRESENTACION

Hilos de costura de la mejor calidad, color acorde al tono de la tela. Excelente apariencia y
simetria en todas las partes que conforman la prenda. Costuras uniformes y sin hilos sueltos,
limpio porque se revisara los mejores acabados
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DISENO DE CHAQUETA DE FAENA TECNICO EN ENFERMERIA -FEMENINO

VISTA POSTERIOR DE LA PRENDA

VISTA DELANTERA DE LA PRENDA

Eogalnsticiona!
——

PRESENTACION: EI Uniforme de Faena para personal Técnico en Enfermeria, se
presentara en porta ropero y colgador de plastico de calidad.
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LOGO INSTITUCIONAL

Este logo tiene 8120 puntadas y esta dividido en 4 partes de
acuerdo a la imagen.

Su tamarfio es de 10.5 por 2.5 cm de longitud.
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ESPECIFICACION TECNICA DE LA TELA
UNIFORME DE FAENA PERSONAL TECNICO EN ENFERMERIA- FEMENINO

(PANTALON)
TIPO DE TEJIDO : TAFETAN
DESCRIPCION : EN TONO COLOR ENTERO BLANCO
COMPOSICION : (POLIESTER 66% / VISCOSA 32 %

Spandex 2%) =5 %

CONSTRUCCION : Armadura TAFETAN
Ancho Total 152 + 3 cm
PESO Gr/mt? 235,00 +5 %
PESO Gr/mtl 357,00 5%

Titulo
Urdimbre Nm 2/50 + 5%
Titulo
Trama Nm 2/50+ 5%

Pasadas/cm 21,00 +2

N° de hilos/cms 28,00 + 2
DENSIDAD

ESTABILIDAD DIMENSIONAL
SOLIDEZ AL COLOR

Alaluz : Minimo 2.5 (colores medios y
claros)
Al frote seco : Minimo 4.0 (colores medios y
A claros)
““eme - Alfrote humedo : Minimo 3.0 (colores medios y
-, claros)
¥ =5 Al frote seco : Minimo 3.0 ( colores oscuros)
= Al frote humedo : Minimo 2.0 (colores oscuros)
_ Al lavado : Minimo 4.0 (cambio de color)
CAMBIO DE COLOR POR ABRASION : Colores Minimo: 3,5
ENTERO
RESISTENCIA A LA TRACCION :TramaY
Urdimbre
TENIDO Y ACABADO : Proceso
Tintoreo
ACABADO : Estabilizado.
COLORANTES : Poliéster

Rayodn Viscosa
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCION
UNIFORME DE FAENA PARA PERSONAL ASISTENCIAL

TECNICO EN ENFERMERA- FEMENINO
(PANTALON)

MODELO Clasico corte recto.

COLOR Blanco.

PIEZA DELANTERA Con bolsillo secreto de tela de forro, ubicado al lado derecho
prenda puesta de 9cm de abertura Gtil y 10 cm de profundidad.
Lleva dos sujetadores de pantalén. Sera a eleccion del

usuario si el pantalén lleva pinza o no.

PIEZA POSTERIOR Lleva una pinza de 8 cm. de largo x 0.5 cm de ancho, lleva dos
Bolsillos tipo ojal con una pinza a cada lado que termina a
la altura del bolsillo. Sea a eleccion del usuario si el pantalén
lleva pinza o no.

PRETINA De 45cm. con doble pespunte en todo el contorno de 7mm
(7ppp-c/doble hilo al tono), lleva entretela adhesiva de refuerzo
con un botén al centro.

Lleva cinco pasacorreas.

BASTA: De 5¢cm. remallado con acabado invisible.

COSTURA INTERIOR : Remallado.

CIERRE Cierre metalico de diente dorado de 18 cm.

OJAL BORDADO

Lleva un ojal Horizontal de 1.5cm en pretina, bordado tipo
cuadrado con atraque cola, hecho a maquina ojaladora.

BOTONES: Lleva 1 botén N° 24 al tono de la tela principal, y 1 botén de
repuesto en el interior.
ENSANCHES De 2cm en las costuras principales (costados)
*en todas las costuras esta incluido el remalle.
ETIQUETAS: Marca del confeccionista, talla, instrucciones de cuidado, lavado

y uso.

TOLERANCIA DE COSTURAS: Margen de tolerancia en todas las costuras+ 3%

PRESENTACION:

La prenda debera estar exenta de defectos de materiales y/o

insumos, confeccion y acabados, en su parte externa como
interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas,
hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.)
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PANTALON DE FAENA PERSONAL ASISTENCIAL
TECNICO EN ENFERMERA - FEMENINO
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ESPECIFICACION TECNICA DE LA TELA
UNIFORME DE FAENA PERSONAL TECNICO EN ENFERMERIA — MASCULINO

(CHAQUETA)
TIPO DE TEJIDO : TAFETAN
DESCRIPCION : EN TONO COLOR ENTERO BLANCO
COMPOSICION : (POLIESTER 66% /VISCOSA 32 %

Spandex 2%) = 5 %

CONSTRUCCION : Armadura TAFETAN
Ancho Total 152 +3 cm
PESO Gr/mt? 23500+5%
PESO Gr/mtl 357,00+5%

Titulo
Urdimbre Nm 2/50 + 5%
Titulo
Trama Nm 2/50+ 5%

Pasadas/cm 21,00+ 2

N° de hilos/cms 28,00 + 2
DENSIDAD

ESTABILIDAD DIMENSIONAL
SOLIDEZ AL COLOR

Alaluz : Minimo 2.5 (colores medios y
claros)
Al frote seco : Minimo 4.0 (colores medios y
claros)
Al frote humedo : Minimo 3.0 (colores medios y
, » claros)
= vEe e Alfrote seco : Minimo 3.0 ( colores oscuros)
i - Al frote humedo : Minimo 2.0 (colores oscuros)
7oA S Al lavado : Minimo 4.0 (cambio de color)
CAMBIO DE COLOR POR ABRASION : Colores Minimo: 3,5
ENTERO
0
___‘% RESISTENCIA A LA TRACCION :Trama Y
g THEND0 & Urdimbre
JEFE0E
&
™" TENIDO Y ACABADO : Proceso
Tintoreo
ACABADO : Estabilizado.
COLORANTES : Poliéster

Rayon Viscosa
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCION
UNIFORME DE FAENA PERSONAL TECNICO EN ENFERMERIA — MASCULINO

(CHAQUETA)

MODELO:

Estilo Clasico. Recta con corte delantero y abertura montada en la espalda a solicitud de
la usuaria. Segun disefo adjunto.

TELA:
Segun las especificaciones técnicas que se adjunta.

COLOR: Blanco

CONFECCION:
A medida segun servidor, segin modelo estandar (XS, S, M, L, XL y XXL).

ENTRETELA:

Tejida fusionable de primera calidad: sobre el delantero, espalda superior, vueltas,
cuello en ambas caras internas, refuerzo en la basta de la manga, sisa del chaqueta,
corte de bolsillos de la chaqueta, refuerzo en la basta de la chaqueta y en abertura en la
parte inferior de la espalda.

CUELLO:
Sport de 5.00 cm. de ancho, seglin medida del servidor.

SOLAPA:
De 4.00 cm. de ancho, segun medida del servidor.

DELANTERO:

Con canesu en la parte superior a cada lado del delantero. Las terminaciones del
delantero rectos en el ruedo simétricos. Un bolsillo tipo secretera horizontal superior
izquierdo de 11.00 cm. de boca y 14.00 cm. de profundidad y dos bolsillos tipo secretera

sy inferiores horizontales uno a cada lado, de 15.00 cm. de boca por 17.00 cm. de
< wveee = profundidad. Con un cierre de 45.00 cm. de largo tipo tractor del color de la chaqueta,
-~ vertical en la parte central del delantero, segun servidor y a simple inspeccién no debe

%{ - verse. Asimismo la costura del cierre lleva pespunte de 05 puntadas por cm. por lado.

En el lado superior izquierdo encima de la boca del bolsillo, llevara el logotipo bordado
de la Institucion.

ESPALDA:

Con 01 corte central en la espalda desde el pie de cuello hasta el borde del ruedo de la
chaqueta. Ademas llevara una abertura sobrepuesta en la parte inferior de la espalda,
debiendo definir el servidor el tamafio en la toma de medidas.

MANGAS:

Cortas, con ensanche de 2.00 cm. por lado, con chorrera para la cabeza de la manga de
la misma tela al sesgo. El color al tono de la Tela.

HILO:
100% Poliéster, de 1ra. calidad, del mismo color de la tela.

BOLSAS DE BOLSILLOS:
En popelina fina y durable, del color del tono de la tela. Las bolsas deberan estar
cosidas con costuras rectas y remalladas, para evitar un destramado con el uso.
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LAS COSTURAS:

Costuras internas abiertas en su totalidad. Costuras internas abiertas en su totalidad. En
las uniones principales (costados y central espalda), con ensanches tela y forro de 2.50
cm., para cada lado. La tela interiormente debe estar totalmente remallada. Las
Costuras de 11ppp +/- 10%.

En la medida de los ensanches no consideran los remalles.

LARGO:
Debajo de la cadera, a solicitud del servidor.

BASTA:
De 4.00 cm. de ancho en el cuerpo, con entretela tejida fusionable de primera calidad,
sobre todo el armado del ruedo y debera estar remallado en el borde.

REMALLE:
De 0.50 cm. de ancho.

ETIQUETAS:

Una con las instrucciones de lavado, cuidado y uso, y la otra con la marca del
Confeccionista. Ademas etiqueta con el % de composicion de la tela en el interior de la
prenda.

ACABADO: De la tela de la prenda, debe estar totalmente planchado y vaporizado.

TOLERANCIA DE COSTURAS: :
Margen de tolerancia en todas las costuras+ 3%

Fvee” Jy PRESENTACION:
: , La prenda de fino acabado la costura.
A Etiquetas: Marca del confeccionista e instrucciones de cuidado y lavado.
R, \. Ademas orillo del fabricante de la tela en el interior de la prenda.
o CONDOR La prenda debera estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confeccion y
o acabados, en su parte externa como interna (Materiales y/o insumos defectuosos,
costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.).

NG MENDOZA
2 BFEOG 3
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DISENO DE CHAQUETA
PARA TECNICO EN ENFERMERIA - MASCULINO

DELANTERD ESTALDA

PRECISIONES:

El logo institucional sera encima de la boca del bolsillo.

El cruce de la abertura de la espalda sera de 5 cm.

Si, se puede hacer bolsa de la misma tela que la chaqueta, puesto que es mejor.
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LOGO INSTITUCIONAL

Este logo tiene 8120 puntadas y esta dividido en 4 partes de
acuerdo a la imagen.

Su tamafio es de 10.5 por 2.5 cm de longitud
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ESPECIFICACION TECNICA DE LA TELA
UNIFORME DE FAENA PERSONAL TECNICO EN ENFERMERIA — MASCULINO

(PANTALON)
TIPO DE TEJIDO : TAFETAN
DESCRIPCION : EN TONO COLOR ENTERO BLANCO
COMPOSICION : (POLIESTER 66% / VISCOSA 32 %

Spandex 2%) =5 %

CONSTRUCCION : Armadura TAFETAN
Ancho Total 152 +3 cm
PESO Gr/mt? 235,00+5%
PESO Gr/mtl 357,00+5%

Titulo
Urdimbre Nm 2/50 + 5%
Titulo
Trama Nm 2/50+ 5%

Pasadas/cm 21,002
N° de hilos/cms 28,00 + 2

DENSIDAD
ESTABILIDAD DIMENSIONAL
SOLIDEZ AL COLOR
Alaluz : Minimo 2.5 (colores medios y
claros)
Al frote seco : Minimo 4.0 (colores medios y
claros)
Al frote humedo : Minimo 3.0 (colores medios y
. Claros)
“vB° “%°  Alfrote seco : Minimo 3.0 ( colores oscuros)
- = Al frote humedo : Minimo 2.0 (colores oscuros)
@/ 2 Allavado : Minimo 4.0 (cambio de color)
' CAMBIO DE COLOR POR ABRASION : Colores Minimo: 3,5
ENTERO
%
§’ RESISTENCIA A LA TRACCION : Trama Y
{JNG.JI.EFE%NGDDZA 5 Urdimbre
Ly "
TENIDO Y ACABADO : Proceso
Tintoreo
ACABADO : Estabilizado.
COLORANTES : Poliéster

Rayoén Viscosa
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCION
UNIFORME DE FAENA PERSONAL
TECNICO EN ENFERMERIA - MASCULINO
(PANTALON)

MODELO:

Estilo Clasico, con 02 pliegues en cada lado del delantero, con 02 bolsillos laterales
sesgados con atraque en los extremos para mayor seguridad y 02 posteriores con
atraque en los extremos para mayor seguridad y con ojalete de tela y boton.

TELA:
Segun especificaciones técnicas.

COLOR: Blanco

CONFECCION:
A medida segun servidor, segun medida estandar.

DELANTERO:

Lleva dos pliegues hacia fuera. Los bolsillos son sesgados, presentan pespunte a 0.30
cm. en la parte delantera, en el cual desde el interior del bolsillo se aprecia el orillo de la
tela. Vistas de la tela principal que se empalman en el interior del bolsillo con la bolsa de
popelina. Cada bolsillo delantero lleva un atraque superior e inferior (1.00 cm.) con la
finalidad de darle mayor consistencia al bolsillo. La gareta y gareton, son forrados con
bolsillera y con entretela tejida fisionable. El garetdon lleva ojal templador para
abotonadura de boton templador y con entretela tejida fisionable. La vuelta de los
bolsillos lleva el orillo con la marca del fabricante de la tela.

El Cierre utilizado es metalico dorado, de gran resistencia, con cremallera de metal, extra
ductil, de 1ra. calidad, medidas empleadas: 18.00 cm. a 25.00 cm. de largo a la medida
del servidor y en colores: al tono de la tela principal y procedencia Nacional.

POSTERIOR:
Tiene 02 pinzas y lleva 02 bolsillos posteriores horizontales. Cada uno con 02 vivos de
0.50 cm. de ancho y atracados en los extremos, con ojal tipo presilla de tela de 0.80 cm.
de ancho c/u por 4.80 cm. de largo, los cortes de los bolsillos llevan entretela tejida que
le dan mayor firmeza. También tiene una presilla y un botdn acrilico al tono de 1ra.
y calidad. La bolsa de estos bolsillos tiene dos vistas de la misma tela principal. Las
PB° G bolsas de los bolsillos son unidas por medio de una costura ribeteada gque asegura que
/7 : no se desfonde el bolsillo. Desde el interior del pantalén una de las bolsas lleva la
\4// - etiqueta de la marca del confeccionista. En la parte del tiro lleva un refuerzo de popelina
o bolsillera en forma de rombo embolsado (gavilan) bien presentado, el cual va atracado
.0%  enlas costuras de las piernas.
En cuanto a las costuras y ensanches debemos indicar que en la espalda debe llevar un
ensanche de 3.50 cm. por lado en la cintura espalda y que va disminuyendo conforme
va llegando al fundillo hasta 1.50 cm. por lado (acabado de la costura debe ser
cadeneta y ribeteada en popelina blanca (bolsillera 50% algodon y 50% poliéster). En
los costados, tanto en delantero como espalda con una costura normal de 1.00 cm por
lado. En las entrepiernas se debe prever en la espalda un ensanche de 2.50 cm. mas el
remalle, a la altura del fundillo hasta el borde de la basta, con la finalidad de que se
pueda ensanchar el pantalon en la cadera, fundillo y pierna si el caso fuera, al igual que
el delantero que lleva un ensanche de 1.50 cm. desde las entrepiernas hasta el borde
de la basta.
En la medida de los ensanches no considerar los remalles.




S .  Swis . 5 s
2 PERU | Ministerio Direccion de Redes Equipo de Trabajo de Afio del Fortalecimiento de la
de Salud Integradas ge Salud Lima Recursos Humanos Soberania Nacional
ur

PRETINA:

De 4.00 cm. de ancho, compuesta por dos partes: Pretina de tela y forro interno de
pretina de tela popelina. La pretina va unida al pantalon juntamente con los 07 pasadores
de 1.10 cm. de ancho c/u por 4.80 cm. de largo, los cuales son atracados en la parte
superior. El forro de la pretina es preparado con popelina (bolsillera 50% algodon y 50%
poliéster), en el interior de ella se encuentra un alma de ban rol (Entretela tejida) que le
da la propiedad de consistencia a la pretina. Bolsillo secreta (oculto) ubicado en la parte
derecha del delantero del pantalén, entre el forro del bolsillo lateral y la pretina. Las
medidas son de 9.00 cm. de abertura util y 11.00 cm. de profundidad (debe estar
atracada la abertura del bolsillo), con bolsa de una sola pieza

BASTA DEL PANTALON:
De 5.00 cm. de ancho mas remalle y cosido en maquina bastera (costura invisible),
ademas debera contar con puntera y taquera

BOTONES:

02 en la parte posterior con su respectivo ojal tipo presilla de tela y uno en el garetén
que tiene la funcion de templador en la parte delantera de la bragueta. Los mismos
deben ser del mismo juego de los botones del saco N° 24L, al tono de |a tela principal.
Prenda interior remallado total.

Hilos mercerizados 100% poliéster de la mejor calidad, del color de Ia tela.

Etiquetas de lavado y uso, y marca del confeccionista, ademas en interior de la prenda,
el % de composicion de la tela.

ACABADO:
Prenda interior remallado total en el interior. Planchado y vaporizado.

TOLERANCIA DE COSTURAS:
Margen de tolerancia en todas las costuras+ 3%

PRESENTACION:

La prenda de fino acabado la costura.

La prenda debera estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confeccion y
acabados, en su parte externa como interna (Materiales y/o insumos defectuosos,
costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc).
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DISENO DE PANTALON PERSONAL
TECNICO EN ENFERMERIA - MASCULINO
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ESPECIFICACION TECNICA DE LA TELA

UNIFORME DE FAENA TECNICO EN FARMACIA — FEMENINO

(CHAQUETA)

TIPO DE TEJIDO
DESCRIPCION

COMPOSICION
5%

CONSTRUCCION

DENSIDAD

ESTABILIDAD DIMENSIONAL
SOLIDEZ AL COLOR

Alaluz

claros).

Al frote seco

claros).

Al frote himedo

claros).

Al lavado

CAMBIO DE COLOR POR ABRASION

RESISTENCIA A LA TRACCION

TENIDO Y ACABADO
ACABADO

COLORANTES

: LANILLA.
: COLOR ENTERO CELESTE

: (POLIESTER 65% / VISCOSA 35%) +

: Armadura TAFETAN 1/1
Ancho Total 160 +3 cm
PESO Gr/mt? 215,005 %
PESO Gr/mtl 344,00 +5 %
Titulo
Urdimbre Nm 2/50 + 5%
Titulo
Trama Nm 2/50+ 5%
Pasadas/cm 21,00+ 2

N° de hilos/cms 27,00 + 2

: Minimo 2.5 (colores medios y
: Minimo 4.0 (colores medios y
: Minimo 3.0 (colores medios y

: Minimo 4.0 (cambio de color).

: Colores Minimo: 3,5

ENTERO

: Tramay

Urdimbre

: Proceso+
: Estabilizado.

: Poliéster

Rayon Viscosa.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCION
UNIFORME DE FAENA PARA PERSONAL ASISTENCIAL
TECNICO EN FARMACIA - FEMENINO
(CHAQUETA)

MODELDO : De acuerdo al disefio adjunto.
TELA : Se adjunta la especificaron técnica.

COLOR : Celeste.
CONFECCION: A medida segun servidor, seglin modelo estandar (XS, S, M, L, XL y XXL).

CUELLO:

Embolsado y pespuntado al filo a 1.6mm. Con entretela tejida fusionable en exterior, base y
refuerzo.

SOLAPA : De 5.00 cm, segun la medida de la usuaria.

PIE DE CUELLO:
Fusionado con entretela tejida por el exterior. Costura de 6.5mm de pegado de pata a cuello y
embolsado de pata.

DELANTERO:

Cada delantero consta de una pieza de acuerdo al disefio adjunto, debera ser unido con remalle
y costura de 12 ppp.

Lleva en el delantero izquierdo en la parte superior el logo de la institucion.

CIERRE:
La prenda debera llevar un cierre de nylon, que iniciara desde el ruedo hasta la parte inferior del
cuello, debera ser del tono de la tela.

ENSANCHES:

Las costuras de las uniones principales (costados y corte central) seran de costuras abiertas de
2 cm. incluido remalle (IR) por lado, en las uniones secundarias (cortes) seran de costuras
abiertas de 1 cm. por lado incluido remalle (IR). El ancho del remalle sera de 0.5 cm.

BOLSILLO:

Ubicado en el delantero izquierdo, tipo ojal en la parte superior

Ademas debera llevar dos bolsillos tipo ojal en la parte inferior izquierda y derecha
respectivamente, de acuerdo a las normas establecidas para el sector salud.

ESPALDA:

De dos piezas con una abertura en la parte inferior con su respectivo atraque de forma
horizontal.

MANGAS:
Corta el tamafio varia de acuerdo a la talla solicitada por el usuario.

ACABADO: Prenda planchada y vaporizada.

TOLERANCIA DE COSTURAS:
Margen de tolerancia en todas las costuras+ 3%

RESENTACION:

Hilos de costura de la mejor calidad, color acorde al tono de la tela. Excelente apariencia y
simetria en todas las partes que conforman la prenda. Costuras uniformes y sin hilos sueltos,
limpio porque se revisara los mejores acabados.
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VISTA POSTERIOR DE LA PRENDA

VISTA DELANTERA DE LA PRENDA
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PRESENTACION: E| Uniforme de Faena para personal Técnico en Farmacia Femenino,

se presentara en porta ropero y colgador de plastico de calidad.
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LOGOTIPO INSTITUCIONAL

Este logo tiene 8120 puntadas y esta dividido en 4 partes de
acuerdo a la imagen.

Su tamafio es de 10.5 por 2.5 cm de longitud.
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ESPECIFICACION TECNICA DE LA TELA
UNIFORME DE FAENA PERSONAL TECNICO EN FARMACIA- FEMENINO

(PANTALON)
TIPO DE TEJIDO : LANILLA.
DESCRIPCION : COLOR ENTERO CELESTE
COMPOSICION : (POLIESTER 65% / VISCOSA 35%) =
5%
CONSTRUCCION : Armadura TAFETAN 1/1
Ancho Total 160 + 3 cm
PESO Gr/mt? 215,00+ 5%
PESO Gr/mtl 34400+5%
Titulo
Urdimbre Nm 2/50 + 5%
Titulo
Trama Nm 2/50+ 5%
Pasadas/cm 21,00+ 2
N° de hilos/cms 27,00 + 2
DENSIDAD

ESTABILIDAD DIMENSIONAL
SOLIDEZ AL COLOR

Alaluz : Minimo 2.5 (colores medios y
claros).
Al frote seco : Minimo 4.0 (colores medios y
claros).
Al frote hiumedo : Minimo 3.0 (colores medios y
claros).
Al lavado : Minimo 4.0 (cambio de color).
© %" " CAMBIO DE COLOR POR ABRASION : Colores Minimo: 3,5
Q/ § ENTERO
ey RESISTENCIA A LA TRACCION : Tramay
B. CONDOR Urdimbre
TENIDO Y ACABADO : Proceso
Tintoreo
ACABADO : Estabilizado.
COLORANTES : Poliéster

Rayon Viscosa.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCION
UNIFORME DE FAENA PARA PERSONAL ASISTENCAL
TECNICO EN FARMACIA- FEMENINO

(PANTALON)
MODELO: Clasico corte recto.
COLOR: Celeste.
PIEZA DELANTERA: Con bolsillo secreto de tela de forro, ubicado al lado
derecho prenda puesta de 9cm de abertura Gtil y 10 cm de
profundidad.

Lleva dos sujetadores de pantaldn. Sera a eleccién del
usuario si el pantalon lleva pinza o no.

PIEZA POSTERIOR : Lleva una pinza de 8 cm. de largo x 0.5 cm de ancho, lleva dos
Bolsillos tipo ojal con una pinza a cada lado que termina a
la altura del bolsillo. Sea a eleccion del usuario si el pantaldn
lleva pinza o no.

PRETINA De 4.5cm. con doble pespunte en todo el contorno de 7mm
(7ppp-c/doble hilo al tono), lleva entretela adhesiva de refuerzo
con un botén al centro.

Lleva cinco pasa correas.

BASTA: De 5cm. remallado con acabado invisible.

COSTURA INTERIOR : Remallado.

CIERRE: Cierre metalico de diente dorado de 18 cm.

OJAL BORDADO: Lleva un ojal horizontal de 1.5 cm en pretina, bordado

tipo cuadrado con atraque cola, hecho a méaquina ojaladora.

* TASA¥CO

BOTONES: Lleva 1 boton N° 24 al tono de la tela principal, y 1 botén
de Repuesto en el interior.

ENSANCHES: De 2cm en las costuras principales (costados)
*en todas las costuras esta incluido el remalle.

ETIQUETAS: Marca del confeccionista, talla, instrucciones de cuidado y
uso.

TOLERANCIA DE COSTURAS: Margen de tolerancia en todas las costurasz 3%

PRESENTACION: La prenda debera estar exenta de defectos de materiales
y/o insumos, confeccion y acabados, en su parte externa
como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras
saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.)
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PANTALON DE FAENA PERSONAL TECNICO EN FARMACIA - FEMENINO
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Direccion de Redes

Integradas de Salud Lima
Sur

Equipo de Trabajo de “Afo del Fonalgcimieqto d? la
Recursos Humanos Soberania Nacional

ESPECIFICACION TECNICA DE LA TELA

UNIFORME DE FAENA PERSONAL TECNICO EN FARMACIA — MASCULINO

(CHAQUETA)

TIPO DE TEJIDO
DESCRIPCION

COMPOSICION
5%

CONSTRUCCION

DENSIDAD

ESTABILIDAD DIMENSIONAL
SOLIDEZ AL COLOR

Alaluz

claros).

Al frote seco

claros).

Al frote humedo

claros).

Al lavado

CAMBIO DE COLOR POR ABRASION

RESISTENCIA A LA TRACCION

TENIDO Y ACABADO

ACABADO

COLORANTES

: LANILLA.
: COLOR ENTERO CELESTE

: (POLIESTER 65% / VISCOSA 35%) +

: Armadura TAFETAN 1/1
Ancho Total 160 + 3 cm
PESO Gr/mt? 215,005 %
PESO Gr/mtl 34400+5%

Titulo
Urdimbre Nm 2/50 + 5%
Titulo
Trama Nm 2/50+ 5%

Pasadas/cm 21,00+ 2
N° de hilos/cms 27,00 + 2

: Minimo 2.5 (colores medios y

: Minimo 4.0 (colores medios y

: Minimo 3.0 (colores medios y

: Minimo 4.0 (cambio de color).

: Colores Minimo: 3,5
ENTERO

: Tramay
Urdimbre

: Proceso
Tintoreo

: Estabilizado.

: Poliéster
Rayoén Viscosa.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCION
UNIFORME DE FAENA PERSONAL TECNICO EN FARMACIA — MASCULINO

CHAQUETA

MODELO:
Estilo Clasico. Recta con corte delantero y abertura montada en la espalda a solicitud de
la usuaria. Segun disefio adjunto.

TELA:
Segun las especificaciones técnicas que se adjunta.

COLOR: Celeste.

CONFECCION:
A medida segun servidor, segin modelo estandar (XS, S, M, L, XL y XXL).

ENTRETELA:

Tejida fusionable de primera calidad: sobre el delantero, espalda superior, vueltas,
cuello en ambas caras internas, refuerzo en la basta de la manga, sisa del chaqueta,
corte de bolsillos de la chaqueta, refuerzo enla basta de la chaqueta y en abertura
en la parte inferior de la espalda.

CUELLO:
Sport de 5.00 cm. de ancho, segun medida del servidor.

SOLAPA:
De 4.00 cm. de ancho, segun medida del servidor.

DELANTERO:

lﬁ/ -~ Con canesu en la parte superior a cada lado del delantero. Las terminaciones del
delantero rectos en el ruedo simétricos. Un bolsillo tipo secretera horizontal superior
izquierdo de 11.00 cm. de boca y 14.00 cm. de profundidad y dos bolsillos tipo secretera
inferiores horizontales uno a cada lado, de 15.00 cm. de boca por 17.00 cm. de
profundidad. Con un cierre de 45.00 cm a 65 cm de largo tipo nylon, segiin
servidor. En el lado superior izquierdo encima de la boca del bolsillo, llevara el logotipo
bordado de la Institucion.

ESPALDA:

Con 01 corte central en la espalda desde el pie de cuello hasta el borde del ruedo de la
chaqueta. Ademas llevara una abertura sobrepuesta en la parte inferior de la espalda,
debiendo definir el servidor el tamafo en la toma de medidas.
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MANGAS:

Cortas, con ensanche de 2.00 cm. por lado, con chorrera para la cabeza de la manga de
la misma tela al sesgo. El color al tono de la Tela.

HILO:
100% Poliéster, de 1ra. calidad, del mismo color de |a tela.

BOLSAS DE BOLSILLOS:
En popelina fina y durable, del color del tono de la tela. Las bolsas deberan estar
cosidas con costuras rectas y remalladas, para evitar un destramado con el uso.

LAS COSTURAS:

Costuras internas abiertas en su totalidad. En las uniones principales (costados y
central espalda), con ensanches de tela de 2.50 cm., para cada lado. La tela
interiormente debe estar totalmente remallada. Las Costuras de 11 PpPp +/- 3%.

En la medida de los ensanches no consideran los remalles. :

LARGO:
Debajo de la cadera, a solicitud del servidor.

BASTA:
De 4.00 cm. de ancho en el cuerpo, con entretela tejida fusionable de primera calidad,
sobre todo el armado del ruedo y debera estar remallado en el borde.

REMALLE:
De 0.50 cm. de ancho.

ETIQUETAS:

Una con las instrucciones de lavado, cuidado y uso, y la otra con la marca del
Confeccionista. Ademas etiqueta con él % de composicion de la tela en el interior de la
prenda.

- ACABADO: De la tela dela prenda, debe estar totalmente planchado y

vaporizado.

TOLERANCIA DE COSTURAS:
Margen de tolerancia en todas las costuras+ 3%

PRESENTACION:

La prenda de fino acabado la costura.

Etiquetas: Marca del confeccionista e instrucciones de cuidado y lavado.

Ademas orillo del fabricante de la tela en el interior de la prenda.

La prenda debera estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confeccion y
acabados, en su parte externa como interna (Materiales y/o insumos defectuosos,
costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.).
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DISENO DE CHAQUETA PARA TECNICO EN FARMACIA - MASCULINO
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PRECISIONES:

El logo institucional sera encima de la boca del bolsillo.

El cruce de la abertura de la espalda sera de 5 cm.

Si, se puede hacer bolsa de la misma tela que la chaqueta, puesto que es mejor.
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LOGO INSTITUCIONAL

Este logo tiene 8120 puntadas y esta dividido en 4 partes de
acuerdo a la imagen.

Su tamario es de 10.5 por 2.5 cm de longitud
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ESPECIFICACION TECNICA DE LA TELA
UNIFORME DE FAENA PERSONAL TECNICO EN FARMACIA — MASCULINO
(PANTALON)

TIPO DE TEJIDO
DESCRIPCION

COMPOSICION
5%

CONSTRUCCION

DENSIDAD

ESTABILIDAD DIMENSIONAL
SOLIDEZ AL COLOR

Alaluz

claros).

Al frote seco

claros).

Al frote himedo

claros).

Al lavado

CAMBIO DE COLOR POR ABRASION

RESISTENCIA A LA TRACCION

TENIDO Y ACABADO

ACABADO

COLORANTES
Rayon Viscosa

: LANILLA.
: COLOR ENTERO CELESTE

: (POLIESTER 65% / VISCOSA 35%) +

: Armadura TAFETAN 1/1

Ancho Total 160 + 3 cm
PESO Gr/mt? 215,00 +5 9%
PESO Gr/mtl 34400+5%
Titulo

Urdimbre Nm 2/50 + 5%
Titulo
Trama Nm 2/50+ 5%

Pasadas/cm 21,00+ 2
N° de hilos/cms 27,00 £ 2

: Minimo 2.5 (colores medios y
: Minimo 4.0 (colores medios y
: Minimo 3.0 (colores medios y

: Minimo 4.0 (cambio de color).

: Colores Minimo: 3,5

ENTERO

: Tramay

Urdimbre

: Proceso

Tintoreo

: Estabilizado.

: Poliéster
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCION
UNIFORME DE FAENA PARA PERSONAL ASISTENCIAL
TECNICO EN FARMACIA - MASCULINO
(PANTALON)

MODELO:

Estilo Clasico, con 02 pliegues en cada lado del delantero, con 02 bolsillos laterales
sesgados con atraque en los extremos para mayor seguridad y 02 posteriores con
atraque en los extremos para mayor seguridad y con ojalete de tela y boton.

TELA:
Segun especificaciones técnicas.

COLOR: Celeste

CONFECCION:
A medida segun servidor, segin medidas Estandar.

DELANTERO:

Lleva dos pliegues hacia fuera. Los bolsillos son sesgados, presentan pespunte a 0.30
cm. en la parte delantera, en el cual desde el interior del bolsillo se aprecia el orillo de la
tela. Vistas de la tela principal que se empalman en el interior del bolsillo con la bolsa de
popelina. Cada bolsillo delantero lleva un atraque superior e inferior (1.00 cm.) con la
finalidad de darle mayor consistencia al bolsillo. La gareta y garetdn, son forrados con
bolsillera y con entretela tejida fisionable. El gareton lleva ojal templador para

¥ abotonadura de botén templador y con entretela tejida fisionable. La vuelta de los
o bolsillos lieva el orillo con la marca del fabricante de la tela.
— El Cierre utilizado es metalico dorado, de gran resistencia, con cremallera de metal, extra

ductil, de 1ra. calidad, medidas empleadas: 18.00 cm. a 25.00 cm. de largo a la medida
del servidor y en colores: al tono de la tela principal y procedencia nacional.

POSTERIOR:

Tiene 02 pinzas y lleva 02 bolsillos posteriores horizontales. Cada uno con 02 vivos de

0.50 cm. de ancho y atracados en los extremos, con ojal tipo presilla de tela de 0.80 cm.

de ancho c/u por 4.80 cm. de largo, los cortes de los bolsillos llevan entretela tejida que

le dan mayor firmeza. También tiene una presilla y un botén acrilico al tono de 1ra.

calidad. La bolsa de estos bolsillos tiene dos vistas de la misma tela principal. Las

.. bolsas de los bolsillos son unidas por medio de una costura ribeteada que asegura que
Cn *_ ~.no se desfonde el bolsillo. Desde el interior del pantalén una de las bolsas lleva la
VA% efiqueta de la marca del confeccionista. En la parte del tiro lleva un refuerzo de popelina
4 Q/ - bolsillera en forma de rombo embolsado (gavilan) bien presentado, el cual va atracado
"""""" ~ “en las costuras de las piernas.
S - En cuanto a las costuras y ensanches debemos indicar que en la espalda debe llevar un

p C0MO0R ensanche de 3.50 cm. por lado en la cintura espalda y que va disminuyendo conforme
va llegando al fundillo hasta 1.50 cm. por lado (acabado de la costura debe ser
cadeneta y ribeteada en popelina blanca (bolsillera 50% algodon y 50% poliéster). En
los costados, tanto en delantero como espalda con una costura normal de 1.00 cm por
lado. En las entrepiernas se debe prever en la espalda un ensanche de 2.50 cm. mas el
remalle, a la altura del fundillo hasta el borde de la basta, con la finalidad de gue se
pueda ensanchar el pantaldn en la cadera, fundillo y pierna si el caso fuera, al igual que
el delantero que lleva un ensanche de 1.50 cm. desde las entrepiernas hasta el borde
de la basta.
En la medida de los ensanches no considerar los remalles

NG 1 WiEiibisg
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PRETINA:

De 4.00 cm. de ancho, compuesta por dos partes: Pretina de tela y forro interno de
pretina de tela popelina. La pretina va unida al pantalén juntamente con los 07 pasadores
de 1.10 cm. de ancho c/u por 4.80 cm. de largo, los cuales son atracados en la parte
superior. El forro de la pretina es preparado con popelina (bolsillera 50% algodon y 50%
poliéster), en el interior de ella se encuentra un alma de ban rol (Entretela tejida) que le
da la propiedad de consistencia a la pretina. Bolsillo secreta (oculto) ubicado en la parte
derecha del delantero del pantaldn, entre el forro del bolsillo lateral y la pretina. Las
medidas son de 9.00 cm. de abertura util y 11.00 cm. de profundidad (debe estar
atracada la abertura del bolsillo), con bolsa de una sola pieza

BASTA DEL PANTALON:
De 5.00 cm. de ancho mas remalle y cosido en maquina bastera (costura invisible),
ademas debera contar con puntera y taquera

BOTONES:

02 en la parte posterior con su respectivo ojal tipo presilla de tela y uno en el gareton
que tiene la funcion de templador en la parte delantera de la bragueta. Los mismos
deben ser del mismo juego de los botones del saco N° 24L, al tono de la tela principal.
Prenda interior remallado total.

Hilos mercerizados 100% poliéster de la mejor calidad, del color de la tela.

Etiquetas de lavado y uso, y marca del confeccionista, ademas en interior de la prenda,
el % de composicion de la tela.

ACABADO:
Prenda interior remallado total en el interior. Planchado y vaporizado.

TOLERANCIA DE COSTURAS:
Margen de tolerancia en todas las costuras+ 3%

vt .0 PRESENTACION:
~_ Laprenda de fino acabado la costura.
@ ~ La prenda debera estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confeccion y
acabados, en su parte externa como interna (Materiales y/o insumos defectuosos,
costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.).

ING.J. MENDOZA S
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DISENO DE PANTALON PERSONAL ASISTENCIAL
_TECNICO EN FARMACIA - MASCULINO




N . it . .
2 PERU | Ministerio Direccion de Redes Equipo de Trabajo de Afio del Fortalecimiento de la
h o de Salud Integradas g,ﬁ rSaIud Lima Recursos Humanos Soberania Nacional

ESPECIFICACION TECNICA DE LA TELA
UNIFORME DE FAENA PARA PERSONAL ASISTENCIAL
TECNICO EN LABORATORIO - FEMENINO

(CHAQUETA)
DESCRIPCION : Lanilla color azul lavanda.
COMPOSICION (ASTM D-629 parte 18.6.2) : (25% LANA 75 % POLIESTER) + 5 %.
ANCHO ENTRE ORRILLOS : 148 CMS Minimo.
PESO GRMS/LINEAL (ASTM D-3776) : 300 £ 5% (INCLUYE ORILLOS)
PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776) 1197 £ 5%
ARMADURA : Tela 1/1
TITULO DEL HILADO (ASTM - 1059)
Urdimbre :Nm 2/48 + 5%
Trama :Nm 2/48 + 5%

DENSIDAD (N° DE HILO/CMS) (ASTM D-3775)
Urdimbre :21.0+2
Trama :20.0+2

ESTABILIDAD DIMENSIONAL (AATCC-135)
Urdimbre :- 1.0 % Maximo
Trama :-0.5% Maximo

“ve % SOLIDEZ DEL COLOR

A LA LUZ(AATCC-16) Escala de grises : 3.5 Minimo.
AL SUDOR ACIDO (AATCC-15) : 3.5 Minimo
AL SUDOR ALCALINO(AATCC-15) : 3.5 Minimo
AL FROTE SECO (AATCC-8) :4.0 Minimo
AL FROTE HUMEDO (AATCC-8) : 3.5 Minimo
AL LAVADO EN SECO (AATCC-132) :4.0 Minimo.

ACABADO : TERMOFIJADO Y DECATIZADO




Ministerio Direccion de Redes Equipo de Trabajo 'de ~ "Afio del Fortalecimiento de la
de Salud Integradas ge Salud Lima Recursos Humanos Soberania Nacional
Sur

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCION
UNIFORME DE FAENA PERSONAL ASISTENCIAL
TECNICO EN LABORATORIO - FEMENINO

(CHAQUETA)
MODELO : SCRUB - Chaqueta en V. Segun disefio adjunto.
TELA : Se adjunta la especificaron técnica.

COLOR : Azul lavanda.
CONFECCION  : A medida segun servidor, segun modelo estandar(XS, S, M, L, XL y XXL).
DELANTERO : Escote en v pespuntado a mm 1 p.p.p. a tono de tela, parte superior

izquierdo lleva Bolsillo tipo parche sobrepuesto de 12cm de abertura
por 13cm de largo.

VUELTAS : Remalladas.

LOGO : En la parte superior del bolsillo iré bordado el logo de la institucion, seguin
grafico.

BOLSILLOS : Inferiores Sobrepuestos de 15.5cm de abertura por 17 cm de profundidad
pespuntado en su contorno a 2mm.

ESPALDA : Sin cortes.

HOMBROS : Unidos con 301 y remallado (costuras

abiertas).

COSTURAS : Costados y mangas unidos a 2cm (IR) costuras abiertas.

VENTS : De 10 cm de largo, 9cm de abertura.

MANGAS : Basta de 2cm remallado y pespuntado.

by RUEDO : De 2cm remallado y pespuntado.

ENTRETELA : Fusionable de tricotex de la mejor calidad en escote.

ETIQUETAS : De marca de confeccionista y talla en la parte superior del escote segun
grafico.
De instruccion de lavado a 20 cm del ruedo.

TOLERANCIA DE COSTURAS:

Margen de tolerancia en todas las costuras+ 3%

PRESENTACION : La presentacion de la prenda debera estar extenta de defectos de
remalle, hilos sueltos, puntadas saltadas, marcas de tiza, mancha
defectos de planchado y vaporizado etc.
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DISENO DE CHAQUETA SCRUB
PARA TECNICO EN LABORATORIO - FEMENINO

CHAQUETA SCRUB

/" BOLSILLOS INFERIORES )
SOBREPUESTOS
Pegar bolsilic ¢/301 a 2mm
con atraque Lipo cajon ¢Ipuntadas
en la parte superior.
155 h \/ T '—
P -
1Tem
hombros unido ¢/301
1cm y remaliado
. J
bastillado
2cm o301
) - costado y manga 2cm(IR) con remalie|
3% 0p - Mangas bastillado a 2 cm 7
- Ruedo bastillado a 2cm
- prenda completamente remallada
Manga pegado en forma
| "y | 3 m
unidos a 2cm (IR)
costuras ablertas
y remaliadas
| |

ws COSTURA 11ppp(301) +/- 10%
w. REMALLE ANCHO DE ORILLO Smm



“Ano del Fortalecimiento de la

Ministerio Direccion de Redes Equipo de Trabajo de o de
Integradas de Salud Lima Recursos Humanos Soberania Nacional

de Salud o

** VISTA INTERNA

ETIQUETA DE MARCA

Etiqueta de instruccion
de lavado, cuidadoy —p
la composicion de la tela

Espalda  35cm Delantero

PRESENTACION: El uniforme de faena para personal Técnico en Laboratorio -
Femenino, se presentara en porta ropero y colgador de plastico de calidad.
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LOGO INSTITUCIONAL

Este logo tiene 8120 puntadas y esta dividido en 4 partes de
acuerdo a la imagen.

Su tamarfio es de 10.5 por 2.5 cm de longitud.
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ESPECIFICACION TECNICA DE LA TELA
UNIFORME DE FAENA PARA PERSONAL ASISTENCIAL
TECNICO EN LABORATORIO — FEMENINO

(PANTALON)
DESCRIPCION : Lanilla color azul lavanda.
COMPOSICION (ASTM D-629 parte 18.6.2) : (25% LANA 75 % POLIESTER) £ 5
%.
ANCHO ENTRE ORRILLOS : 148 CMS Minimo.
PESO GRMS/LINEAL (ASTM D-3776) : 300 + 5% (INCLUYE ORILLOS)
PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776) 1197 + 5%
ARMADURA :Tela 1/1

TITULO DEL HILADO (ASTM - 1059)
Urdimbre :Nm 2/48 + 5%
Trama :Nm 2/48 + 5%

DENSIDAD (N° DE HILO/CMS) (ASTM D-3775)
i Urdimbre :21.0+2
yeg® %, Trama :20.0+2

> (Y

| (\J .~ ESTABILIDAD DIMENSIONAL (AATCC-135)

" . Urdimbre : - 1.0 % Méximo
ST Trama :-0.5% Maximo

% /J =\ SOLIDEZ DEL COLOR
4 G 1 wenpozi 5/ A LA LUZ(AATCC-16) Escala de grises : 3.5 Minimo.
S ﬁ’/ AL SUDOR ACIDO (AATCC-15) : 3.5 Minimo
MRS~ AL SUDOR ALCALINO(AATCC-15) : 3.5 Minimo
AL FROTE SECO (AATCC-8) :4.0 Minimo
AL FROTE HUMEDO (AATCC-8) : 3.5 Minimo
AL LAVADO EN SECO (AATCC-132) 4.0 Minimo.

ACABADO : TERMOFIJADO Y DECATIZADO
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& de Salud
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCION
UNIFORME DE FAENA PARA PERSONAL ASISTENCIAL

_TECNICO EN LABORATORIO — FEMENINO
(PANTALON)

MODELO : SCRUB
COLOR : Azul lavanda

PRETINA:

Con elastico de 4cm en su interior, y cordén regulable con topes que esta insertado. dentro
de pretina.

OJAL:

Dos ojales de 1.3cm por 6mm en la parte delantera donde tendra salida el cordon
regulables.

BOLSILLOS:
Delanteros, funcionales de 16cm de largo y 18cm de profundidad aprox. con atraques
de 1.3cm en los extremos.

BOLSILLOS:
Laterales tipo parche sobrepuesto de 20cm de abertura por 18cm de largo.

COSTADOS: Ensanche de 2cm (IR) unido con cadeneta.

TIROS:
Delantero de 1.5cm (IR) con cadeneta y pespuntes en la parte externa.

FUNDILLOS:

En la parte superior de 1.5cm (IR) y en la parte inferior de 1.5cm (IR) unidos con
cadeneta.

ENTREPIERNAS:
Delantero y espalda de 1cm (IR) unido con cadeneta.

& . BOLSILLOS:
- —~ Posteriores tipo parche de 16cm de abertura y 18cm de largo, pespuntado en contorno
a2mm.

BASTA: Bastillado a 2.5cm

ACABADO:
La prenda planchado y vaporizado.

ETIQUETAS:

Etiquetas ubicadas en la parte interna:

La etigueta de marca del confeccionista y talla ser4 colocada en la parte interna, segun
disefio.

La etiqueta de composicion, lavado y uso, seran colocados en la parte interna.

TOLERANCIA DE COSTURAS:
Margen de tolerancia en todas las costuras+ 3%

ING. |, MENDOZA S
% JEFEQG

)
7

PRESENTACION:

Sera presentado en colgador de plastico de una sola pieza y bolsa plastica rotulada. La
prenda debera estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confeccion vy
acabados, en su parte externa como interna (Materiales y/o insumos defectuosos,
costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.
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PANTALON MODELO SCRUB PARA TECNICO EN LABORATORIO - FEMENINO

PRETINA CON ELASTICO DE 4CM
EN SUINTERIOR

fcm

o I

Jcordon regulable
con topes &l tono

COSTURAS
- costados 2cm(IR) c/cadeneta
-fundillo 2.5cm y termina a 1.5cm c/cadenetaf
(_2 ) gosi:rgs;nlrgpiir[?%s 1cm c/cadeneta i
D 24 basta 2.5cm bastillado
'\\%fws'ft:“gg.'inozlg - prenda completamente remallada
Swesuost” |- as costuras incluyen remalle

w COSTURA 11ppp +/- 2%
W REMALLE ANCHO DE ORILLO 5mm

11 P

AT ALY
ey o B

Entrepierna delantero y espalda
a 1cm clcadeneta

tiro delantero
1.5cm(IR)
c/cadeneta

EOLSA10S SOBREPIESTD
Pegar bolsillo c/recta
2.2 Clatraques de 1.5cm

wogL

h—__costados 2em(IR)

costuras abiertas
c/cadeneta

Pepar bolsillo clrecta
2 2mm clatraques de 1.5¢m

16em

/

N

A

g

\“"BI»

§

( DETALLE DE b
FUNDILLO

Unido c/cadeneta.




Lo 7 bR ' - -
O. PERU1 Ministerio Direccion de Redes Equipo de Trabajo de Afio del Fortalecimiento d‘f la
‘ \ de Salud Integradas ge Salud Lima Recursos Humanos Soberania Nacional
Sur

ESPECIFICACION TECNICA DE LA TELA
UNIFORME DE FAENA
PERSONAL ASISTENCIAL TECNICO EN LABORATORIO — MASCULINO

(CHAQUETA)
DESCRIPCION : Lanilla color azul lavanda.
COMPOSICION (ASTM D-629 parte 18.6.2) : (25% LANA 75%POLIESTER)+5%.
ANCHO ENTRE ORRILLOS : 148 CMS Minimo.
PESO GRMS/LINEAL (ASTM D-3776) : 300 £ 5% (INCLUYE ORILLOS)
PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776) 2197 £ 5%
ARMADURA : Tela 1/1
TITULO DEL HILADO (ASTM - 1059)
Urdimbre :Nm 2/48 + 5%
Trama :Nm 2/48 + 5%

DENSIDAD (N° DE HILO/CMS) (ASTM D-3775)
Urdimbre :21.0+2
Trama :200%2

o Sesy 7 ESTABILIDAD DIMENSIONAL (AATCC-135)
b AL Urdimbre 1-1.0 % Maximo

@(' Trama :-0.5% Maximo

~ONDOR SOLIDEZ DEL COLOR

A LA LUZ(AATCC-16) Escala de grises 3.5 Minimo.
AL SUDOR ACIDO (AATCC-15) : 3.5 Minimo
AL SUDOR ALCALINO(AATCC-15) : 3.5 Minimo
AL FROTE SECO (AATCC-8) :4.0 Minimo
AL FROTE HUMEDO (AATCC-8) 3.5 Minimo
AL LAVADO EN SECO (AATCC-132) :4.0 Minimo.

ACABADO : TERMOFIJADO Y DECATIZADO



Ind 5 - N
528 PERU | Ministerio Direccion de Redes Equipo de Trabajo de ~ "Afio del Fortalecimiento de Ia
J de Salud Integradas ge Salud Lima Recursos Humanos Soberania Nacional
lir

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCION
UNIFORME DE FAENA
PERSONAL ASISTENCIAL TECNICO EN LABORATORIO- MASCULINO

(CHAQUETA)
MODELO : SCRUB — Chaqueta en V. Segun disefo adjunto
TELA : Se adjunta la especificaron técnica

COLOR : Azul lavanda.
CONFECCION  : A medida segun servidor, segun modelo estandar (XS, S, M, L, XL y XXL).
DELANTERO : Escote en v pespuntado a mm 1 p.p.p. a tono de tela, parte superior

izquierdo lleva Bolsillo tipo parche sobrepuesto de 12cm de abertura
por 13cm de largo.

VUELTAS : Remalladas
LOGO : En la parte superior del bolsillo ira bordado el logo de la institucion, segun
grafico.
BOLSILLOS : Inferiores Sobrepuestos de 15.5¢cm de abertura por 17 cm de profundidad
pespuntado en su contorno a 2mm.
ESPALDA : Sin cortes.
HOMBROS : Unidos con 301 y remallado (costura abiertas).
COSTURAS : Costados y mangas unidos a 2cm (IR) costuras abiertas.
VENTS : De 10 cm de largo, 9cm de abertura.
MANGAS : Basta de 2cm remallado y pespuntado.
RUEDO : De 2cm remallado y pespuntado.
'- -‘ENTRETELA : Fusionable de tricotex de la mejor calidad en escote.
og_ ETIQUETAS : De marca de confeccionista y talla en la parte superior del escote segin
; £ Grafico.
]

NG, MENDOZA . .
eSS De instruccion de lavado a 20 cm del ruedo.

%ﬂ’n‘s&ﬂm‘ﬁ‘

TOLERANCIA DE COSTURAS: Margen de tolerancia en todas las costurast 3%

PRESENTACION : La presentacion de la prenda debera estar extenta de defectos de
remalle, hilos sueltos, puntadas saltadas, marcas de tiza, mancha
defectos de planchado y vaporizado etc.
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DISENO DE CHAQUETA SCRUB
PARA TECNICO EN LABORATORIO — MASCULINO

ESCOTE EN “V™

17em

2em /301

COSTURAS ;

- costado y manga 2cm(IR) con remalle

- Mangas bastillado a 2 cm ]

- Ruedo bastillado a 2cm

- prenda completamente remallada

Manga pegado en forma
costados y mangas Wbular
unidos a 2cm (IR)
costuras abiertas
ENTRETELA FUSIONABLE y rematadas

- TRICOTEX fusionable de la mejor
alidad escote.

wCOSTURA 11ppp(301) +- 10%
w REMALLE ANCHO DE ORILLO 5mm



Ministerio Direccion de Redes Equipo de Trabajo de “Afio del Fortalecimiento de la

Integradas de Salud Lima R H Soberania Nacional"
de Salud eg s ecursos Humanos

** VISTA INTERNA

ETIQUETA DE MARCA

Etiqueta de instruccion
de lavado, cuidadoy —p
la composicion de la tela

Espalda 20cm

e

PRESENTACION: El uniforme de faena para personal Técnico en Laboratorio —
Masculino, se presentara en porta ropero y colgador de plastico de calidad.
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LOGO INSTITUCIONAL

Este logo tiene 8120 puntadas y esta dividido en 4 partes de
acuerdo a la imagen.

Su tamario es de 10.5 por 2.5 cm de longitud

ING.J, MENDOZA 5 /
G, JEFEOG -;—@

eSS
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ESPECIFICACION TECNICA DE LA TELA
UNIFORME DE FAENA PARA PERSONAL ASISTENCIAL
TECNICO EN LABORATORIO — MASCULINO

(PANTALON)
DESCRIPCION : Lanilla color azul lavanda.
gOMPOSICION (ASTM D-629 parte 18.6.2) : (25% LANA 75 % POLIESTER) + 5
.
ANCHO ENTRE ORRILLOS : 148 CMS Minimo.
PESO GRMS/LINEAL (ASTM D-3776) : 300 £ 5% (INCLUYE ORILLOS)
PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776) : 197 £ 5%
ARMADURA : Tela 1/1
TITULO DEL HILADO (ASTM - 1059)
Urdimbre :Nm 2/48 + 5%
Trama :Nm 2/48 + 5%

DENSIDAD (N° DE HILO/CMS) (ASTM D- -3775)
Urdimbre 121022
Trama ;2002

o ESTABILIDAD DIMENSIONAL (AATCC-135)
&' 0% Urdimbre :-1.0 % Maximo
= VB® % Trama :-0.5% Maximo

“ SOLIDEZ DEL COLOR

A LA LUZ(AATCC-16) Escala de grises : 3.5 Minimo.
AL SUDOR ACIDO (AATCC-15) : 3.5 Minimo
T Jfo AL SUDOR ALCALINO(AATCC-15) : 3.5 Minimo
S AL FROTE SECO (AATCC-8) : 4.0 Minimo
g,, AL FROTE HUMEDO (AATCC-8) : 3.5 Minimo
% NG, oz 'S/ AL LAVADO EN SECO (AATCC-132) : 4.0 Minimo.

N

; wrsqw*

ACABADO : TERMOFIJADO Y DECATIZADO
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCION
UNIFORME DE FAENA PERSONAL ASISTENCIAL
TECNICO EN LABORATORIO — MASCULINO

(PANTALON)
MODELO : SCRUB
COLOR : Azul lavanda.
PRETINA:

Con elastico de 4cm en su interior, y cordén regulable con topes que esta insertado. dentro
de pretina.

OJAL:

Dos ojales de 1.3cm por 6mm en la parte delantera donde tendra salida el cordén
regulables.

BOLSILLOS:
Delanteros, funcionales de 16cm de largo y 18cm de profundidad aprox. con atraques
de 1.3cm en los extremos.

BOLSILLOS:
Laterales tipo parche sobrepuesto de 20cm de abertura por 18cm de largo.

COSTADOS: Ensanche de 2cm (IR) unido con cadeneta.

TIROS:
Delantero de 1.5cm (IR) con cadeneta y pespuntes en la parte externa.

FUNDILLOS:

En la parte superior de 1.5cm (IR) y en la parte inferior de 1.5cm (IR) unidos con
cadeneta.

ENTREPIERNAS:
Delantero y espalda de 1cm (IR) unido con cadeneta.

BOLSILLOS:

Posteriores tipo parche de 16cm de abertura y 18cm de largo, pespuntado en contorno
a2mm.

- BASTA: Bastillado a 2.5cm

© ACABADO:

La prenda planchado y vaporizado.

ETIQUETAS:

Etiquetas ubicadas en la parte interna:

La etiqueta de marca del confeccionista y talla sera colocada en la parte interna | segun
disefio.

La etiqueta de composicion, lavado y uso, seran colocados en la parte interna.

TOLERANCIA DE COSTURAS:
Margen de tolerancia en todas las costuras+ 3%

PRESENTACION:

Sera presentado en colgador de plastico de una sola pieza y bolsa plastica rotulada. La
prenda debera estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confeccion y
acabados, en su parte externa como interna (Materiales y/lo insumos defectuosos,
costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.
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PANTALON PARA TECNICO EN LABORATORIO - MASCULINO

PANTALON SCRUB

4 N

PRETINA CON ELASTICO DE 4CM
EN SU INTERIOR

Tem -~ i tiro delantero
20m i\'{@'{ﬁ; AN (AANANANS | 1.5em(R)
fom XENENMAIRS %M.M.f c/cadenet
BOLSH10S SOBRFRIESTY
Pegar bolsillo cirects
1 2mm cigtraques d¢ 1.5cm
cordon regulable L d
con topes al tono / / 3
sen’ H
—___costados 2cm(IR)
costuras abiertas
c/cadeneta
[BOLSILLOS POSTERIOR SOBREPUESTO

Pegar bolsillo c/recta
2 2mm c/atraques de 1.5cm

- } .'n;(_:, ‘ 3

X - i DETALLE DE h
2 . FUNDILLO

g st Unido c/cadeneta.

s C';? \ J

- costuras entrepiernas 1cm c/cadeneta
- basta 2.5cm bastillado

- prenda completamente remallada
- las costuras incluyen remalle

wCOSTURA 11ppp +/- 2% \ /
w REMALLE ANCHO DE ORILLO 5mm Entrepiema delantero y espalda
a 1cm c/cadeneta
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ESPECIFICACION TECNICA DE LA TELA
UNIFORME DE FAENA PERSONAL TECNICO EN NUTRICION — FEMENINO

(CHAQUETA)
TIPO DE TEJIDO : LANILLA
DESCRIPCION : COLOR ENTERO CREMA
COMPOSICION : (POLIESTER 65% / VISCOSA 35%) £
5%
CONSTRUCCION : Armadura TAFETAN 1/1

Ancho Total 160 +3 cm
PESO Gr/imt? 215,00 +5%
PESO Gr/mt? 344,00 +5%

Titulo
Urdimbre Nm 2/50 + 5%
Titulo
Trama Nm 2/50% 5%

Pasadas/cm 21,00+ 2
N° de hilos/cms 27,00 = 2

DENSIDAD

ESTABILIDAD DIMENSIONAL
SOLIDEZ AL COLOR

Alaluz : Minimo 2.5 (colores medios y
claros)
Al frote seco : Minimo 4.0 (colores medios y
claros)
Al frote humedo : Minimo 3.0 (colores medios y
claros)
~ Al lavado : Minimo 4.0 (cambio de color)
@/ S CAMBIO DE COLOR POR ABRASION : Colores Minimo: 3.5
Dagag ge 3 ENTERO
RESISTENCIA A LA TRACCION :Tramay
Urdimbre
TENIDO Y ACABADO : Proceso
Tintoreo
ACABADO : Estabilizado.
COLORANTES : Poliéster

Rayon Viscosa
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCION
UNIFORME DE FAENA PERSONAL TECNICO EN NUTRICION - FEMENINO
(CHAQUETA)

MODELO : De acuerdo al disefio adjunto.
TELA : Se adjunta la especificaron técnica.

COLOR : Color entero crema.

CONFECCION: A medida segun servidor, segiin modelo estandar (XS, S, M, L, XL y XXL).

CUELLO:

Embolsado y pespuntado al filo a 1.6mm. Con entretela tejida fusionable en exterior, base y
refuerzo.

SOLAPA : De 5.00 cm, segun la medida de la usuaria.

PIE DE CUELLO:
Fusionado con entretela tejida por el exterior. Costura de 6.5mm de pegado de pata a cuello y
embolsado de pata.

DELANTERO:

Cada delantero consta de una pieza de acuerdo al disefio adjunto, debera ser unido con remalle
y costura de 12 ppp.
Lleva en el delantero izquierdo en la parte superior el logo de la institucion.

CIERRE:

La prenda debera llevar un cierre de nylon, que iniciara desde el ruedo hasta la parte inferior del
cuello, debera ser del tono de la tela.

ENSANCHES:

Las costuras de las uniones principales (costados y corte central) seran de costuras abiertas de
2 cm. incluido remalle (IR) por lado, en las uniones secundarias (cortes) seran de costuras
abiertas de 1 cm. por lado incluido remalle (IR). El ancho del remalle sera de 0.5 cm.

BOLSILLO:

Ubicado en el delantero izquierdo, tipo ojal en la parte superior

Ademas debera llevar dos bolsillos tipo ojal en la parte inferior izquierda y derecha
respectivamente, de acuerdo a las normas establecidas para el sector salud.

£awein,  ESPALDA:
F VE € De dos piezas con una abertura en la parte inferior con su respectivo atraque de forma
Q(' g horizontal.

MANGAS:
Corta el tamafio varia de acuerdo a la talla solicitada por el usuario.

ACABADO: Prenda planchada y vaporizada.

TOLERANCIA DE COSTURAS:
Margen de tolerancia en todas las costuras+ 3%

RESENTACION:

Hilos de costura de la mejor calidad, color acorde al tono de la tela. Excelente apariencia y
simetria en todas las partes que conforman la prenda. Costuras uniformes y sin hilos sueltos,
limpio porque se revisara los mejores acabados
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DISENO DE CHAQUETA DE FAENA PARA TECNICO EN NUTRICION - FEMENINO

VISTA POSTERIOR DE LA PRENDA

VISTA DELANTERA DE LA PRENDA

NOTA: LA CHAQUETA LLEVA UN CORTE EN EL CENTRO DE LA ESPALDA

PRESENTACION: El Uniforme de Faena para personal Técnico en Nutricion Femenino,
se presentara en porta ropero y colgador de plastico de calidad.
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LOGO INSTITUCIONAL

Este logo tiene 8120 puntadas y esta dividido en 4 partes de
acuerdo a la imagen.

Su tamafio es de 10.5 por 2.5 cm de longitud.




“Ano del Fortalecimiento de la
Soberania Nacional”

Direccion de Redes Equipo de Trabajo de

Recursos Humanos

Integradas de ‘Salud Lima
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ESPECIFICACION TECNICA DE LA TELA

UNIFORME DE FAENA PERSONAL TECNICO EN NUTRICION— FEMENINO
(PANTALON)

TIPO DE TEJIDO

: CASIMIR

DESCRIPCION : COLOR ENTERO CREMA
COMPOSICION : (POLIESTER 65% / VISCOSA 35%)
5%
CONSTRUCCION : Armadura SARFA 2/2 Z
Ancho Total 160 + 3 cm
PESO Gr/mt? 29500+5%
PESO Gr/mt? 472,005 %
Titulo
Urdimbre Nm 2/50 + 5%
Titulo
Trama Nm 2/50+ 5%
Pasadas/cm 28,00+ 2
N° de hilos/cms 37,00 + 2
DENSIDAD

ESTABILIDAD DIMENSIONAL
SOLIDEZ AL COLOR

Alaluz

claros)

Al frote seco

claros)

Al frote humedo

claros)

Al lavado

: Minimo 2.5 (colores medios y
: Minimo 4.0 (colores medios y
: Minimo 3.0 (colores medios y

: Minimo 4.0 (cambio de color)

5 Ve CAMBIO DE COLOR POR ABRASION : Colores Minimo: 3.5
) ENTERO
“.." .+ RESISTENCIA A LA TRACCION : Trama Y
B.CONDOR Urdimbre
G0 TENIDO Y ACABADO : Proceso
) Tintoreo
ACABADO : Estabilizado.
*mm‘-'
COLORANTES : Poliéster

Rayon Viscosa
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCION
UNIFORME DE FAENA
_PERSONAL TECNICO EN NUTRICION — FEMENINO

(PANTALON)
MODELO: Clasico corte recto.
COLOR: Color entero crema.

PIEZA DELANTERA: Con bolsillo secreto de tela de forro, ubicado al lado
derecho prenda puesta de 9cm de abertura atil y 10 cm
de profundidad.

Lleva dos sujetadores de pantaldén. Sera a eleccion del
usuario si el pantalon lleva pinza o no.

PIEZA POSTERIOR : Lleva una pinza de 8 cm. de largo x 0.5 cm de ancho,
lleva dos bolsillos tipo ojal con una pinza a cada lado
que termina a la altura del bolsillo. Sea a eleccién del
usuario si el pantalon. lleva pinza o no.

PRETINA: De 4.5 cm. con doble pespunte en todo el contorno de
7mm (7ppp-c/doble hilo al tono), lleva entretela adhesiva
de refuerzo con un botdén al centro.

Lleva cinco pasa correas.
BASTA: De 5cm. remallado con acabado invisible.

COSTURAINTERIOR:

Remallado.

CIERRE: Cierre metalico de diente dorado de 18 cm

OJAL BORDADO: Lleva un ojal horizontal de 1.5 cm en pretina, bordado
tipo cuadrado con atraque cola, hecho a maquina

ojaladora.

EOTONES: Lleva 1 boton N° 24 al tono de la tela principal, y 1 boton

de Repuesto en el interior.

De 2cm en las costuras principales (costados)

),  ENSANCHES:
% : *en todas las costuras esta incluido el remalle.

ETIQUETAS: Marca del confeccionista, talla, instrucciones de cuidado,

T lavado y uso.
N Ly

E 4,
S VH 2

-9
S, ING. 1 MENDOZA 5
% s

2. &

TOLERANCIA DE COSTURAS: Margen de tolerancia en todas las costuras+ 3%

JEFE0.C

PRESENTACION:
materiales

&

QO La prenda debera estar exenta de defectos de

y/o insumos, confeccion y acabados, en su parte
externa como interna (materiales y/o insumos
defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de
fusionado, etc.).
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PANTALON DE FAENA PERSONAL TECNICO EN _NUTRICION - FEMENINO
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Equipo de Trabajo de
Recursos Humanos

“Afio del Fortalecimiento de la
Soberania Nacional”

ESPECIFICACION TECNICA DE LA TELA

UNIFORME DE FAENA PERSONAL TECNICO EN NUTRICION — MASCULINO

(CHAQUETA)

TIPO DE TEJIDO : LANILLA

DESCRIPCION : COLOR ENTERO CREMA
COMPOSICION : (POLIESTER 65% /VISCOSA 35%) +
5%

CONSTRUCCION

DENSIDAD

ESTABILIDAD DIMENSIONAL
SOLIDEZ AL COLOR

Alaluz

claros)

Al frote seco

claros)

Al frote himedo

claros)

Al lavado

CAMBIO DE COLOR POR ABRASION

RESISTENCIA A LA TRACCION

TENIDO Y ACABADO

ACABADO

COLORANTES

: Armadura TAFETAN 1/1
Ancho Total 160 + 3 cm
PESO Grimt? 215,00 +59%
PESO Grimt? 344,00 +5%
Titulo
Urdimbre Nm 2/50 + 5%
Titulo
Trama Nm 2/50+ 5%
Pasadas/cm 21,00+ 2

N° de hilos/cms 27,00 + 2

: Minimo 2.5 (colores medios y
: Minimo 4.0 (colores medios y
: Minimo 3.0 (colores medios y

: Minimo 4.0 (cambio de color)

: Colores Minimo: 3.5

ENTERO

: Tramay
Urdimbre

: Proceso
Tintoreo

: Estabilizado.

: Poliéster
Rayoén Viscosa
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCION
UNIFORME DE FAENA PERSONAL TECNICO EN NUTRICION- MASCULINO

(CHAQUETA)

MODELO:
Estilo Clasico. Recta con corte delantero y abertura montada en la espalda a solicitud de
la usuaria. Segun disefio adjunto.

TELA:
Segun las especificaciones técnicas que se adjunta.

COLOR: Color entero crema.

CONFECCION:
A medida segun servidor, segun modelo estandar (XS, S, M, L, XL, XXL y XXXL).

Tejida fusionable de primera calidad: vuelta delantera, cuellos ambas caras, vivos,
tapas de bolsillo, basta de manga y basta de la chaqueta.

CUELLO:
Sport de 5.00 cm. de ancho, segin medida del servidor.

SOLAPA:
De 4.00 cm. de ancho, segtin medida del servidor.

DELANTERO:

DELANTERO:

Con canesu en la parte superior a cada lado del delantero. Las terminaciones del
delantero rectos en el ruedo simétricos. Un bolsillo tipo secretera horizontal superior
izquierdo de 11.00 cm. de boca y 14.00 cm. de profundidad y dos bolsillos tipo secretera
inferiores horizontales uno a cada lado, de 15.00 cm. de boca por 17.00 cm. de
profundidad. Con un cierre de 45.00 cm a 65 cm de largo tipo tractor, segun
servidor. En el lado superior izquierdo encima de la boca del bolsillo, llevara el logotipo
bordado de la Institucion.

%
[ L LT Sl :Z(
ING. J. MENDOZA S
JEFEOG S

ESPALDA:

Con 01 corte central en la espalda desde el pie de cuello hasta el borde del ruedo de la
chaqueta. Ademas llevara una abertura sobrepuesta en la parte inferior de la espalda,
debiendo definir el servidor el tamafio en la toma de medidas.
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MANGAS:
Cortas, con ensanche de 2.00 cm. por lado, con chorrera para la cabeza de la manga de
la misma tela al sesgo. El color al tono de la Tela.

HILO:
100% Poliéster, de 1ra. calidad, del mismo color de la tela.

BOLSAS DE BOLSILLOS:
En popelina fina y durable, del color del tono de la tela. Las bolsas deberan estar
cosidas con costuras rectas y remalladas, para evitar un destramado con el uso.

LAS COSTURAS:

Costuras internas abiertas en su totalidad. En las uniones principales (costados y
central espalda), con ensanches de tela de 2.50 cm., para cada lado. La tela
interiormente debe estar totalmente remallada. Las Costuras de 11ppp +/- 3%.

En la medida de los ensanches no consideran los remalles.

LARGO:
Debajo de la cadera, a solicitud del servidor.

BASTA:
De 4.00 cm. de ancho en el cuerpo, con entretela tejida fusionable de primera calidad,
sobre todo el armado del ruedo y debera estar remallado en el borde.

REMALLE:
De 0.50 cm. de ancho.

ETIQUETAS:
P Una con las instrucciones de lavado, cuidado y uso, y la otra con la marca del

@ .. Confeccionista. Ademas etiqueta con él % de composicién de la tela en el interior de la
prenda.

ACABADO: De la tela dela prenda, debe estar totalmente planchado y
vaporizado.

éawo 9=54 TOLERANCIA DE COSTURAS: :
S Margen de tolerancia en todas las costuras+ 3%

=
S J MM"%? PRESENTACION:
%@smm@q La prenda de fino acabado la costura.
- Etiquetas: Marca del confeccionista e instrucciones de cuidado y lavado.

Ademas orillo del fabricante de la tela en el interior de la prenda.
La prenda debera estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confeccion y
acabados, en su parte externa como interna (Materiales y/o insumos defectuosos,
costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc).
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DISENO DE CHAQUETA PARA TECNICO EN NUTRICION - MASCULINO

DEANTERD ESTALDA

LOGD
TNSTITUCIONAL

\ CleRge
1 T IWDIBLE

| 1o

¢ ARTERA
< | pSERTURA S

PRECISIONES:

El logo institucional sera encima de la boca del bolsillo.

El cruce de la abertura de la espalda sera de 5 cm.

Si, se puede hacer bolsa de la misma tela que la chaqueta, puesto que es mejor.
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LOGO INSTITUCIONAL

Este logo tiene 8120 puntadas y esté dividido en 4 partes de
acuerdo a la imagen.

Su tamafo es de 10.5 por 2.5 cm de longitud




“Ano del Fortalecimiento de la
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ESPECIFICACION TECNICA DE LA TELA
UNIFORME DE FAENA PERSONAL TECNICO EN NUTRICION — MASCULINO
(PANTALON)

Equipo de Trabajo de

Recursos Humanos

TIPO DE TEJIDO

: LANILLA

DESCRIPCION : COLOR ENTERO CREMA
COMPOSICION : (POLIESTER 65% / VISCOSA 35%) =
5%
CONSTRUCCION : Armadura TAFETAN 1/1
Ancho Total 160 +3 cm
PESO Gr/mt? 215,005 %
PESO Gr/mt? 344.00+5%
Titulo
Urdimbre Nm 2/50 + 5%
Titulo
Trama Nm 2/50+ 5%
Pasadas/cm 21,00+ 2

DENSIDAD

ESTABILIDAD DIMENSIONAL
SOLIDEZ AL COLOR

Alaluz

claros)

Al frote seco

e claros)

“ Al frote himedo
claros)

~ Al lavado

' CAMBIO DE COLOR POR ABRASION

N° de hilos/cms 27,00 + 2

: Minimo 2.5 (colores medios y
: Minimo 4.0 (colores medios y
: Minimo 3.0 (colores medios y

: Minimo 4.0 (cambio de color)

: Colores Minimo: 3.5
ENTERO
RESISTENCIA A LA TRACCION : Tramay
Urdimbre
TENIDO Y ACABADO : Proceso
Tintoreo
ACABADO : Estabilizado.
COLORANTES : Poliéster

Rayoén Viscosa
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCION
UNIFORME DE FAENA PERSONAL TECNICO EN NUTRICION - MASCULINO
(PANTALON)

MODELO:

Estilo Clasico, con 02 pliegues en cada lado del delantero, con 02 bolsillos laterales
sesgados con atraque en los extremos para mayor seguridad y 02 posteriores con
atraque en los extremos para mayor seguridad y con ojalete de tela y boton.

TELA:
Segun especificaciones técnicas.

COLOR: Color entero crema.

CONFECCION:
A medida segun servidor, segun medidas Estandar.

DELANTERO:
Lleva dos pliegues hacia fuera. Los bolsillos son sesgados, presentan pespunte a 0.30
cm. en la parte delantera, en el cual desde el interior del bolsillo se aprecia el orillo de la
tela. Vistas de la tela principal que se empalman en el interior del bolsillo con la bolsa de
popelina. Cada bolsillo delantero lleva un atraque superior e inferior (1.00 cm.) con la
finalidad de darle mayor consistencia al bolsillo. La gareta y garetén, son forrados con
bolsillera y con entretela tejida fisionable. El gareton lleva ojal templador para
abotonadura de botén templador y con entretela tejida fisionable. La vuelta de los
bolsillos lleva el orillo con la marca del fabricante de la tela.
El Cierre utilizado es metalico dorado, de gran resistencia, con cremallera de metal, extra
R =4 ductil, de 1ra. calidad, medidas empleadas: 18.00 cm. a 25.00 cm. de largo a la medida
del servidor y en colores: al tono de la tela principal y procedencia nacional.

_ POSTERIOR:
‘vt . Tiene 02 pinzas y lleva 02 bolsillos posteriores horizontales. Cada uno con 02 vivos de
L3 0.50 cm. de ancho y atracados en los extremos, con ojal tipo presilla de tela de 0.80 cm.
[P/ ~deancho c/u por 4.80 cm. de largo, los cortes de los bolsillos llevan entretela tejida que
"\ ~ le dan mayor firmeza. También tiene una presilla y un botén acrilico al tono de 1ra.

calidad. La bolsa de estos bolsillos tiene dos vistas de la misma tela principal. Las
bolsas de los bolsillos son unidas por medio de una costura ribeteada que asegura que
no se desfonde el bolsillo. Desde el interior del pantalén una de las bolsas lleva la
etiqueta de la marca del confeccionista. En la parte del tiro lleva un refuerzo de popelina
bolsillera en forma de rombo embolsado (gavilan) bien presentado, el cual va atracado
en las costuras de las piernas.

En cuanto a las costuras y ensanches debemos indicar que en la espalda debe llevar un
ensanche de 3.50 cm. por lado en la cintura espalda y que va disminuyendo conforme
va llegando al fundillo hasta 1.50 cm. por lado (acabado de la costura debe ser
cadeneta y ribeteada en popelina blanca (bolsillera 50% algodon y 50% poliéster). En
los costados, tanto en delantero como espalda con una costura normal de 1.00 cm por
lado. En las entrepiernas se debe prever en la espalda un ensanche de 2.50 cm. mas el
remalle, a la altura del fundillo hasta el borde de la basta, con la finalidad de que se
pueda ensanchar el pantalon en la cadera, fundillo y pierna si el caso fuera, al igual que
el delantero que lleva un ensanche de 1.50 cm. desde las entrepiernas hasta el borde
de la basta.

En la medida de los ensanches no considerar los remalles.
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PRETINA:

De 4.00 cm. de ancho, compuesta por dos partes: Pretina de tela y forro interno de
pretina de tela popelina. La pretina va unida al pantalén juntamente con los 07 pasadores
de 1.10 cm. de ancho c/u por 4.80 cm. de largo, los cuales son atracados en la parte
superior. El forro de la pretina es preparado con popelina (bolsillera 50% algodon y 50%
poliéster), en el interior de ella se encuentra un alma de ban rol (Entretela tejida) que le
da la propiedad de consistencia a la pretina. Bolsillo secreta (oculto) ubicado en la parte
derecha del delantero del pantalén, entre el forro del bolsillo lateral y la pretina. Las
medidas son de 9.00 cm. de abertura util y 11.00 cm. de profundidad (debe estar
atracada la abertura del bolsillo), con bolsa de una sola pieza

BASTA DEL PANTALON:

De 5.00 cm. de ancho mas remalle y cosido en maquina bastera (costura invisible),
ademas debera contar con puntera y taquera.

BOTONES:

02 en la parte posterior con su respectivo ojal tipo presilla de tela y uno en el gareton
que tiene la funcion de templador en la parte delantera de la bragueta. Los mismos
deben ser del mismo juego de los botones del saco N° 24L, al tono de la tela principal.
Prenda interior remallado total.

Hilos mercerizados 100% poliéster de la mejor calidad, del color de la tela.

Etiquetas de lavado y uso, y marca del confeccionista, ademéas en interior de la prenda,
el % de composicion de la tela.

ACABADO:
Prenda interior remallado total en el interior. Planchado y vaporizado.

TOLERANCIA DE COSTURAS:
Margen de tolerancia en todas las costuras + 3%

PRESENTACION:
La prenda de fino acabado la costura.

- La prenda debera estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confeccién y

acabados, en su parte externa como interna (Materiales y/o insumos defectuosos,
costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.).
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DISENO DE PANTALON DE FAENA
PERSONAL ASISTENCIAL
TECNICO EN NUTRICION - MASCULINO
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ESPECIFICACION TECNICA DE LA TELA
UNIFORME DE FAENA PARA TECNICOS Y AUXILIARES ASISTENGIALES —

FEMENINO
(CHAQUETA)
TIPO DE TEJIDO : TAFETAN
DESCRIPCION : EN TONO COLOR ENTERO
BLANCO
COMPOSICION : (POLIESTER 60% / VISCOSA 40%) +
5%
CONSTRUCCION : Armadura Tafetan.
Ancho Total 158 + 3 cm.
PESO Gr/mt? 198,43 +5%
PESO Gr/mt? 313,34 £ 5%
Titulo
Bl Urdimbre Nm 2/50 + 5%
‘ g ) Titulo
Y Trama Nm 2/50+ 5%
£iATaes Pasadas/cm 19,57 £ 2
N° de hilos/cms 22,82 + 2
...~ DENSIDAD +2%
ESTABILIDAD DIMENSIONAL
SOLIDEZ AL COLOR
Alaluz : Minimo 2.5 (colores medios y
claros)
Al frote seco : Minimo 4.0 (colores medios y
claros)
Al frote humedo : Minimo 3.0 (colores medios y
05, claros)
" Al lavado : Minimo 4.0 (cambio de color)
CAMBIO DE COLOR POR ABRASION : Colores Minimo: 4.0
ENTERO
RESISTENCIA A LA TRACCION : Trama Y
Urdimbre Minimo 60 kg
TENIDO Y ACABADO : Proceso
Tintoreo tefido en pieza
ACABADO : Estabilizado.
COLORANTES : Poliéster Dispersos

Rayon Viscosa Directos
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCION
UNIFORME DE FAENA PARA PERSONA ASISTENCIAL
TECNICO Y AUXILIARES ASISTENCIALES - FEMENINO

(CHAQUETA)
MODELO : De acuerdo al disefio adjunto
TELA : Se adjunta la especificaron técnica
COLOR : BlancoCONFECCION : A medida segun servidor, segun modelo estandar (XS,
S, M, L, XL y XXL)
CUELLO:.

Embolsado y pespuntado al filo a 1.6mm. Con entretela tejida fusionable en exterior, base y
refuerzo.

SOLAPA : De 5.00 cm, segun la medida de la usuaria

PIE DE CUELLO:
Fusionado con entretela tejida por el exterior. Costura de 6.5mm de pegado de pata a cuello y
embolsado de pata.

DELANTERO:

Cada delantero consta de una pieza de acuerdo al disefio adjunto, debera ser unido con remalle
y costura de 12 ppp.

Lleva en el delantero izquierdo en la parte superior el logo de la institucion.

CIERRE:

La prenda debera llevar un cierre de nylon, que iniciara desde el ruedo hasta la parte inferior del
cuello, debera ser del tono de la tela.

CIERRE:

La prenda debera llevar un cierre de nylon, que iniciara desde el ruedo hasta el inicio de la
solapa.Debera ser del tono de la tela

CIERRE:

La prenda debera llevar un cierre de nylon, que iniciara desde el ruedo hasta la parte inferior del
cuello, debera ser del tono de la tela

ENSANCHES:

Las costuras de las uniones principales (costados y corte central) seran de costuras abiertas de
2 cm. incluido remalle (IR) por lado, en las uniones secundarias (cortes) seran de costuras
abiertas de 1 cm. por lado incluido remalle (IR). El ancho del remalle sera de 0.5 cm.

BOLSILLO:

Ubicado en el delantero izquierdo, tipo ojal en la parte superior

Ademas debera llevar dos bolsillos tipo ojal en la parte inferior izquierda y derecha
respectivamente, de acuerdo a las normas establecidas para el sector salud

ESPALDA:

De dos piezas con una abertura en la parte inferior con su respectivo atraque de forma
horizontal.

MANGAS:
Corta el tamafio varia de acuerdo a la talla solicitada por el usuario.

ACABADO

Prenda plancha y vaporizada.

TOLERANCIA DE COSTURAS:

Margen de tolerancia en todas las costuras+ 3%

PRESENTACION

Hilos de costura de la mejor calidad, color acorde al tono de la tela. Excelente apariencia y
simetria en todas las partes que conforman la prenda. Costuras uniformes y sin hilos sueltos,
limpio porque se revisara los mejores acabados.
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DISENO DE CHAQUETA PARA AUXILIARES Y TECNICOS ASISTENCIALES - FEMENINO

VISTA POSTERIOR DE LA PRENDA

VISTA DELANTERA DE LA PRENDA
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PRESENTACION: El Uniforme de Faena para personal Auxiliares y Técnicos
asistenciales se presentara, en porta ropero y colgador de plastico de calidad.
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LOGO INSTITUCIONAL

Este logo tiene 8120 puntadas y estéa dividido en 4 partes de
acuerdo a la imagen.

Su tamafio es de 10.5 por 2.5 cm de longitud
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ESPECIFICACION TECNICA DE LA TELA
UNIFORME DE FAENA
PERSONAL AUXILIARES Y TECNICOA ASISTENCIALES — FEMENINO
(PANTALON)

TIPO DE TEJIDO

DESCRIPCION
NOCHE

COMPOSICION
5%

CONSTRUCCION

DENSIDAD

ESTABILIDAD DIMENSIONAL
SOLIDEZ AL COLOR

Alaluz

claros)

Al frote seco

claros)

Al frote humedo

claros)

Al lavado

CAMBIO DE COLOR POR ABRASION

RESISTENCIA A LA TRACCION

TENIDO Y ACABADO

ACABADO

COLORANTES

: SARGA

: EN TONO COLOR ENTERO AZUL

: (POLIESTER 60% / VISCOSA 40%) +

: Armadura SARGA 2/2 Z
Ancho Total 151 +3cm
PESO Gr/mt? 273,24 +5%
PESO Gr/mtl 41259 +5%
Titulo

Urdimbre Nm 2/48 + 5%
Titulo
Trama Nm 2/48+ 5%

Pasadas/cm 2484 +2
N° de hilos/cms 32,57 +2

+ 2%

: Minimo 4.0 (colores medios y

: Minimo 3.0 (colores medios y

: Minimo 2.0 (colores medios y

: Minimo 4.0 (cambio de color)

: Colores Minimo: 3,5
ENTERO

:TramaY
Urdimbre Minimo 60 kg

: Proceso

Tintoreo tenido en pieza
: Estabilizado.
: Poliéster Dispersos

Rayon Viscosa Directos
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de Salud

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCION
UNIFORME DE FAENA PARA PERSONAL ASISTENCIAL
AUXILIARES Y TECNICOS ASISTENCIALES — FEMENINO

(PANTALON)
MODELO: Clasico corte recto
COLOR: Azul noche.

PIEZA DELANTERA: Con bolsillo secreto de tela de forro, ubicado al lado derecho
prenda puesta de 9cm de abertura util y 10 cm de profundidad.
Lleva dos sujetadores de pantalén. Sera a eleccion del

usuario si el pantalon lleva pinza o no.

PIEZA POSTERIOR: Lleva una pinza de 8 cm. de largo x 0.5 cm de ancho, lleva dos
Bolsillos tipo ojal con una pinza a cada lado que termina a
la altura del bolsillo. Sea a eleccion del usuario si el pantaldn
lleva pinza o no.

PRETINA: De 4.5cm. con doble pespunte en todo el contorno de 7mm
(7ppp-c/doble hilo al tono), lleva entretela adhesiva de refuerzo
con un botén al centro.

Lleva cinco pasacorreas.
BASTA: De Scm. remallado con acabado invisible

COSTURA INTERIOR:

Remallado.

CIERRE: Cierre metalico de diente dorado de 18 c.m.
; . .~ OJAL BORDADO: Lleva un ojal Horizontal de 1.5cm en pretina, bordado tipo
LD cuadrado con atraque cola, hecho a maquina ojaladora
“4....  BOTONES: Lleva 1 botén N° 24 al tono de la tela principal, y 1 botén de
~ol repuesto en el interior.
ENSANCHES: De 2cm en las costuras principales (costados)
*en todas las costuras esta incluido el remalle.
ETIQUETAS: Marca del confeccionista, talla, instrucciones de cuidado, lavado
y USso.
TOLERANCIA DE COSTURAS:

Margen de tolerancia en todas las costuras + 3%

PRESENTACION:

La prenda debera estar exenta de defectos de materiales ylo
insumos, confeccion y acabados, en su parte externa como
interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas,
hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.).
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Equipo de Trabajo de “Ano del Fonalqcimieqto d? la
Recursos Humanos Soberania Nacional

ESPECIFICACION TECNICA DE LA TELA

PERSONAL AISISTENCIAL

AUXILIARES Y TECNICOS ASISTENCIALES - MASCULINO

(CHAQUETA)

TIPO DE TEJIDO

DESCRIPCION
BLANCO

COMPOSICION

CONSTRUCCION

DENSIDAD

ESTABILIDAD DIMENSIONAL
SOLIDEZ AL COLOR

Alaluz

claros)

Al frote seco

claros)

Al frote humedo

claros)

Al lavado

CAMBIO DE COLOR POR ABRASION

RESISTENCIA A LA TRACCION

TENIDO Y ACABADO

ACABADO

COLORANTES

: TAFETAN

: EN TONO COLOR ENTERO

: (POLIESTER 60% /VISCOSA40%) +5%

: Armadura Tafetan
Ancho Total 158 + 3 cm
PESO Gr/mt? 198,43 +5%
PESO Gr/mt? 313,34 +5%

Titulo
Urdimbre Nm 2/50 + 5%
Titulo
Trama Nm 2/50+ 5%

Pasadas/cm 19,57 £+ 2
N° de hilos/cms 22,82 + 2

+2%

: Minimo 2.5 (colores medios y

: Minimo 4.0 (colores medios y

: Minimo 3.0 (colores medios y

: Minimo 4.0 (cambio de color)

: Colores Minimo: 4.0
ENTERO

:TramaY
Urdimbre Minimo 60 kg

: Proceso

Tintoreo tefido en pieza
: Estabilizado.
: Poliéster Dispersos

Rayon Viscosa Directos
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCION
UNIFORME_DE FAENA
PERSONAL AUXILIARES Y TECNICOS ASISTENCIALES — MASCULIN

(CHAQUETA)

MODELO:

Estilo Clasico. Recta con corte delantero y abertura montada en la espalda a solicitud de
la usuaria. Segun disefio adjunto.

TELA:
Segun las especificaciones técnicas que se adjunta.

COLOR: Blanco.

CONFECCION:
A medida segun servidor, segin modelo estandar (XS, S, M, L, XLy XXL).

ENTRETELA:

Tejida fusionable de primera calidad: sobre el delantero, espalda superior, vueltas,
cuello en ambas caras internas, refuerzo en la basta de la manga, sisa del chaqueta,
corte de bolsillos de la chaqueta, refuerzo en la basta de la chaqueta y en abertura en la
parte inferior de la espalda.

CUELLO:
Sport de 5.00 cm. de ancho, segtin medida del servidor.

SOLAPA:
De 4.00 cm. de ancho, segiin medida del servidor.

—— DELANTERO:
&%, [Con canesli en la parte superior a cada lado del delantero; Las terminaciones del
N “.\ delantero rectos en el ruedo simétricos. Un bolsillo tipo secretera horizontal superior
£ izquierdo de 11.00 cm. de boca y 14.00 cm. de profundidad y dos bolsillos tipo secretera

30

@,’NG iei‘?oc"“‘;’-_ﬁ?‘," inferiores horizontales uno a cada lado, de 15.00 cm. de boca por 17.00 cm. de
st profundidad. Con un cierre de 45.00 cm a 65 cm de largo tipo nylon, segun

servidor. En el lado superior izquierdo encima de la boca del bolsillo, llevara el logotipo
bordado de la Institucion. : ;

ESPALDA:

Con 01 corte central en la espalda desde el pie de cuello hasta el borde del ruedo de la
chaqueta. Ademas llevara una abertura sobrepuesta en la parte inferior de la espalda,
debiendo definir el servidor el tamafio en la toma de medidas.

MANGAS:
Cortas, con ensanche de 2.00 cm. por lado, con chorrera para la cabeza de la manga de
la misma tela al sesgo. El color al tono de la Tela.
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HILO:
100% Poliéster, de 1ra. calidad, del mismo color de la tela.

BOLSAS DE BOLSILLOS:
En popelina fina y durable, del color del tono de la tela. Las bolsas deberan estar
cosidas con costuras rectas y remalladas, para evitar un destramado con el uso.

LAS COSTURAS:

Costuras internas abiertas en su totalidad. En las uniones principales (costados y
central espalda), con ensanches de tela de 2.50 cm., para cada lado. La tela
interiormente debe estar totalmente remallada. Las Costuras de 11ppp +/- 3%.

En la medida de los ensanches no consideran los remalles.

LARGO:
Debajo de la cadera, a solicitud del servidor.

BASTA:
De 4.00 cm. de ancho en el cuerpo, con entretela tejida fusionable de primera calidad,
sobre todo el armado del ruedo y debera estar remallado en el borde.

REMALLE:
De 0.50 cm. de ancho.

ETIQUETAS:

Una con las instrucciones de lavado, cuidado y uso, y la otra con la marca del
Confeccionista. Ademas etiqueta con el % de composicion de la tela en el interior de la
prenda.

ACABADOQO: De la tela de |a prenda, debe estar totalmente planchado y vaporizado.

,  [TOLERANCIADE COSTURAS:
@/  Margen de tolerancia en todas las costuras+ 3%

PRESENTACION:
La prenda de fino acabado la costura.
Etiquetas: Marca del confeccionista e instrucciones de cuidado y lavado.
/) s\ Ademas orillo del fabricante de la tela en el interior de la prenda.
WTicn ) La prenda debera estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confeccion y
weoe - &/ acabados, en su parte externa como interna (Materiales y/o insumos defectuosos,
"‘)’*?smaa;w}‘f‘i * costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.).

SERODE
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DISENO DE CHAQUETA PARA AUXILIARES Y TECNICOS ASISTENCIALES MASCULINO

DEANTERD £STALDA

LOGO
INSTITUCIONAL

PRECISIONES:

El logo Institucional sera encima de la boca del bolsillo.

El cruce de la abertura de la espalda sera de 5 cm.

Si, se puede hacer bolsa de la misma tela que la chaqueta, puesto que es mejor.




5 v o o N
o PERU{ Ministerio Direccion de Redes Equipo de Trabajo de Afio del Fonalgumneqto dela
5 de Salud Integradas dllil rSatud Lima Recursos Humanos Soberania Nacional

LOGO INSTITUCIONAL

Este logo tiene 8120 puntadas y esta dividido en 4 partes de
acuerdo a la imagen.

Su tamaiio es de 10.5 por 2.5 cm de longitud
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Equipo de Trabajo de “Ano del Fortalecimiento de la
Recursos Humanos ] Soberania Nacional”

ESPECIFICACION TECNICA DE LA TELA

UNIFORME DE FAENA PARA PERSONAL ASISTENCIAL

AUXILIARES Y TECNICOS ASISTENCIALES — MASCULINO

(PANTALON)

TIPO DE TEJIDO

DESCRIPCION
NOCHE

COMPOSICION
5%

CONSTRUCCION

DENSIDAD

ESTABILIDAD DIMENSIONAL
SOLIDEZ AL COLOR

Alaluz

claros)

Al frote seco

claros)

Al frote humedo

claros)

Al lavado

CAMBIO DE COLOR POR ABRASION

RESISTENCIA A LA TRACCION

TENIDO Y ACABADO

ACABADO

COLORANTES

: SARGA

: EN TONO COLOR ENTERO AZUL

: (POLIESTER 60% / VISCOSA 40%) +

: Armadura SARGA 2/2Z
Ancho Total 151+ 3 cm
PESO Gr/mt? 273,24 +5%
PESO Gr/mtl 412,59 +5%

Titulo
Urdimbre Nm 2/48 + 5%
Titulo
Trama Nm 2/48+ 5%

Pasadas/cm 24,84 + 2
N° de hilos/cms 32,57 + 2

+ 2%

: Minimo 4.0 (colores medios y

: Minimo 3.0 (colores medios y

: Minimo 2.0 (colores medios y

: Minimo 4.0 (cambio de color)

: Colores Minimo: 3,5
ENTERO

:Trama Y
Urdimbre Minimo 60 kg

: Proceso

Tintoreo tefiido en pieza
: Estabilizado.
: Poliéster Dispersos

Rayodn Viscosa Directos
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCION
UNIFORME DE FAENA
PERSONAL AUXILIARES Y TECNICOS ASISTENCIALES - MASCULINO
(PANTALON)

MODELO:

Estilo Clasico, con 02 pliegues en cada lado del delantero, con 02 bolsillos laterales
sesgados con atraque en los extremos para mayor seguridad y 02 posteriores con
atraque en los extremos para mayor seguridad y con ojalete de tela y boton.

TELA:
Segun especificaciones técnicas.

COLOR: Azul

CONFECCION:
A medida segun servidor, segiin medidas estandar.

DELANTERO:

Lleva dos pliegues hacia fuera. Los bolsillos son sesgados, presentan pespunte a 0.30
cm. en la parte delantera, en el cual desde el interior del bolsillo se aprecia el orillo de la
tela. Vistas de la tela principal que se empalman en el interior del bolsillo con la bolsa de
popelina. Cada bolsillo delantero lleva un atraque superior e inferior (1.00 cm.) con la
finalidad de darle mayor consistencia al bolsillo. La gareta y garetdn, son forrados con
bolsillera y con entretela tejida fisionable. El gareton lleva ojal templador para
abotonadura de botén templador y con entretela tejida fisionable. La vuelta de los
bolsillos lleva el orillo con la marca del fabricante de la tela.

El Cierre utilizado es metalico dorado, de gran resistencia, con cremallera de metal, extra
ductil, de 1ra. calidad, medidas empleadas: 18.00 cm. a 25.00 cm. de largo a la medida
del servidor y en colores: al tono de la tela principal y procedencia Nacional.

POSTERIOR:

Tiene 02 pinzas y lleva 02 bolsillos posteriores horizontales. Cada uno con 02 vivos de
viee o 0.50 cm. de ancho y atracados en los extremos, con ojal tipo presilla de tela de 0.80 cm.
: de ancho c/u por 4.80 cm. de largo, los cortes de los bolsillos llevan entretela tejida que
le dan mayor firmeza. También tiene una presilla y un botén acrilico al tono de 1ra.
calidad. La bolsa de estos bolsillos tiene dos vistas de la misma tela principal. Las
bolsas de los bolsillos son unidas por medio de una costura ribeteada que asegura que
no se desfonde el bolsillo. Desde el interior del pantalén una de las bolsas lleva la
etiqueta de la marca del confeccionista. En la parte del tiro lleva un refuerzo de popelina
bolsillera en forma de rombo embolsado (gavilan) bien presentado, el cual va atracado
en las costuras de las piernas.

En cuanto a las costuras y ensanches debemos indicar que en la espalda debe llevar un

N : ensanche de 3.50 cm. por lado en la cintura espalda y que va disminuyendo conforme

B’ va llegando al fundillo hasta 1.50 cm. por lado (acabado de la costura debe ser
cadeneta y ribeteada en popelina blanca (bolsillera 50% algodon y 50% poliéster). En
los costados, tanto en delantero como espalda con una costura normal de 1.00 cm por
lado. En las entrepiernas se debe prever en la espalda un ensanche de 2.50 cm. mas el
remalle, a la altura del fundillo hasta el borde de la basta, con la finalidad de que se
pueda ensanchar el pantalén en la cadera, fundillo y pierna si el caso fuera, al igual que
el delantero que lleva un ensanche de 1.50 cm. desde las entrepiernas hasta el borde
de la basta.
En la medida de los ensanches no considerar los remalles.

&
[7:}
=

W



% PERU | Ministerio Direccion de Redes Equipo de Trabajo de Afio del Fortalecimiento de la
| | de Salud ‘ntegradas ge Salud Lima Recursos Humanos Soberania Nacional
Lir

PRETINA:

De 4.00 cm. de ancho, compuesta por dos partes: Pretina de tela y forro interno de
pretina de tela popelina. La pretina va unida al pantalén juntamente con los 07 pasadores
de 1.10 cm. de ancho c/u por 4.80 cm. de largo, los cuales son atracados en la parte
superior. El forro de la pretina es preparado con popelina (bolsillera 50% algodén y 50%
poliester), en el interior de ella se encuentra un alma de ban rol (Entretela tejida) que le
da la propiedad de consistencia a la pretina. Bolsillo secreta (oculto) ubicado en la parte
derecha del delantero del pantalén, entre el forro del bolsillo lateral y la pretina. Las
medidas son de 9.00 cm. de abertura atil y 11.00 cm. de profundidad (debe estar
atracada la abertura del bolsillo), con bolsa de una sola pieza

BASTA DEL PANTALON:
De 5.00 cm. de ancho mas remalle y cosido en maquina bastera (costura invisible),
ademas debera contar con puntera y taquera

BOTONES:

02 en la parte posterior con su respectivo ojal tipo presilla de tela y uno en el garetén
que tiene la funcién de templador en la parte delantera de la bragueta. Los mismos
deben ser del mismo juego de los botones del saco N° 24L, al tono de la tela principal.
Prenda interior remallado total.

Hilos mercerizados 100% poliéster de la mejor calidad, del color de la tela.

Etiquetas de lavado y uso, y marca del confeccionista, ademas en interior de la prenda,
el % de composicién de la tela.

ACABADO:
Prenda interior remallado total en el interior. Planchado y vaporizado.

TOLERANCIA DE COSTURAS:
Margen de tolerancia en todas las costuras: 3%

veee .« PRESENTACION:

3 La prenda de fino acabado la costura.

‘ @ ----- La prenda debera estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confeccién y
acabados, en su parte externa como interna (Materiales y/o insumos defectuosos,

costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.).
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DISENO DE PANTALON
PERSONAL AUXILIARES Y TECNICOS ASISTENCIALES - MASCU LINO
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