
1.40

1.63

1.66
0.700.69

0.46

24.39
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.39

5.35
10.69

19.364.84 4.84 4.84 4.84

8.29
4.15 4.15

5.00 %

3.00

0.40 0.85

Tubo de salida
PVC desague 10"Platinas 21

2" x 12"Rieles transversales
cada 1.80 m.

ø1/2"@0.20m.
Riel
Platina 2 12"x 12"

Concreto
f'c=210 kg/cm²

0.99

Pendiente
transversal 1 %

Tubo de salida
PVC desague 10"

0,80

PLATINAS 2 12" X 12"
SEPARACION = 0.04 m.

0.66

9.70

0.23

6.49

0.970.74

5.35

PLATINAS 2 12" X 12"
(angular)
.

PLATINAS DE
REFUERZO 2 12" X 12"

4.71 4.71
9.41

2 VISAGRAS
HECHIZAS DE
FIERRO DE 1\2"

PUERTA DE
LIMPIEZA (60x50)
CON BIZAGRAS

PUERTA CON HECHIZAS DE
FIERRO DE 1\2"

PLATINAS 2 12" X 12"
SEPARACION = 0.04 m.

PUERTA DE
LIMPIEZA (60x50)

PLATINA DE
REFUERZO 2 12" X 12"

PUERTA DE
LIMPIEZA (60x50) PLATINAS 2 12" X 12"

SEPARACION = 0.04 m.
PLATINA DE
REFUERZO 2 12" X 12"

2 VISAGRAS
HECHIZAS DE
FIERRO DE 1\2"

PUERTA DE
LIMPIEZA (60x50)

PLATINAS 2 12" X 12"
SEPARACION = 0.04 m.

PLATINA DE
REFUERZO 2 12" X 12"

PUERTA CON
BIZAGRAS DE
FIERRO DE 1\2"

PUERTA DE
LIMPIEZA (60x50)

PLATINAS 2 12" X 12"
SEPARACION = 0.04 m.PLATINA DE

REFUERZO 2 12" X 12"

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

PUERTA DE LIMPIEZA (60x66
m),CON 2 VISAGRAS DE
FIERRO DE 12"

0.60 8.50 0.60

PLATINAS DE
REFUERZO 2 12" X 12"

PLATINAS 2 12" X 12"
SEPARACION = 0.04 m.

PUERTA DE LIMPIEZA (60x74cm),CON 2
VISAGRAS DE FIERRO DE 12"

0.60 4.93 0.95

PLATINAS DE REFUERZO 2 12" X 12"

PLATINAS 2 12" X 12"
SEPARACION = 0.04 m.

PUERTA DE LIMPIEZA (60x60),CON 2
VISAGRAS DE FIERRO DE 12"

PLATINAS DE
REFUERZO 2 12" X 12"

PLATINAS DE
REFUERZO 2 12" X 12"

PLATINAS DE
REFUERZO 2 12" X 12"

PLATINAS 2 12" X 12"
SEPARACION = 0.04 m.

2 VISAGRAS
HECHIZAS DE

PLATINAS 2 12" X 12"
SEPARACION = 0.04 m.

PLATINAS 2 12" X 12"
SEPARACION = 0.04 m.

2 VISAGRAS
HECHIZAS DE
FIERRO DE 1\2"

PUERTA DE LIMPIEZA
0.60X0.50m

PUERTA DE
LIMPIEZA (60x46)

PUERTA CON
BIZAGRAS DE
FIERRO DE 1\2"

PUERTA DE
LIMPIEZA (60x66m)

PUERTA DE LIMPIEZA (95x97cm)

CORTE :

PLANTA DE LOS SUMIDEROS DE TUPAC AMARU Y TERMINAL

PLANTA DE LOS SUMIDEROS DE LA PLAZA DE URCOS

5.00 %

3.00

.85.40

Tubo de salida
PVC desague 10"

PLATINAS 2 12" X 12"
SEPARACION = 0.04 m.

ø1/2"@0.20m.

Platina 2 12"x 12"

Concreto
f'c=210 kg/cm²

2.38

Tubo de salida
PVC desague 10"

CORTE :

DETALLE DE LA  COLOCACION
DE  LOS PERNOS DE

SUMIDEROS
PERNOS SUJETADORES
1
2" X 0.25m,@0.50m

se debera aplicar aditivo
para el anclaje del perno
con el concreto

DETALLE DE LA  COLOCACION
DE  LOS PERNOS DE

SUMIDEROS
PERNOS SUJETADORES
1
2" X 0.25cm,@0.50m

se debera aplicar aditivo
para el anclaje del perno
con el concreto

0.065

0.13

0.12

DETALLE DE RIEL:

PLANO DE DETALLES
DE SUMIDEROS

Escala :
INDICADA

Plano :

Lámina :

DT-01
Ubicación :

Distrito   : URCOS
Provincia : QUISPICANCHI
Región       : CUSCO

RESTITUCION DE LAS REJILLAS DE ACERO DE LOS
SUMIDEROS DEL   DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA

DE QUISPICANCHI - CUSCO
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