ESPECIFICACIONES TECNICAS

“ADQUISICION DE GRIFOS CONTRAINCENDIOS TIPO POSTE DE 02 BOCAS F°F° @
04” PARA LA SUB GERENCIA DE OFICINA DE DISTRIBUCION Y OFICINAS
ZONALES”

1. Denominacion de la contratacién

ADQUISICION DE GRIFOS CONTRAINCENDIOS TIPO POSTE DE 02 BOCAS
F°F° & 04" PARA LA SUB GERENCIA OFICINA DE DISTRIBUCION Y OFICINAS
ZONALES

2. Finalidad publica

El presente proceso de seleccion busca adquirir Grifos Contra Incendios que
permita mantener la continuad del servicio de agua potable, asi mismo actuar ante
riesgo de desastre y un stock adecuado de ellos y de esa forma cumplir con la
instalacion o cambios si fuera el caso, en las zonas de servicio con |a finalidad de
prevenir los posibles siniestros que puedan acontecer en el ambito de EPSEL SA
y dar seguridad a la pobfacion.

. Antecedentes

La antighedad de los sistemas de agua potable en la localidad de Chiclayo y ambito
de EPSEL SA no solamente afecta al sistema de redes sino también a las
estructuras de los elementos de proteccién y accesorios de control, regulacion,
limpieza y de purga.

Lo indicado, conlleva a instalacién de Grifos Contra Incendios cambiardo los
deteriorados o inservibles y en muchos casos colocarlos en nuevos puntos de
instalacion y asi poder evitar contratiempos previniendo casos fatales en la
sociedad en el ambito de EPSEL SA.

. Objetivos de la contratacién

s lLainstalacién de Grifos Contra Incendios (GCi), en las zonas de servicio es
para prevenir posibles siniestros que se susciten en el ambito de la empresa
y de esta manera hacer que continlie la operatividad de cada uno de estos
GCl y asi poder disminuir fos posibles siniestros que puedan suceder en
nuestra jurisdiccion

» Mantener la continuad del servicio de agua potable.

o Los Grifos Contra incendios sirven como medida de prevencion para asi
actuar en forma inmediata en posibles siniestros que pueda suceder en
cualquier momento y/o lugar en nuestra jurisdiccion.

. Caracterisficas y condiciones de los bienes a contratar

5.1. Descripcidn y cantidad de los bienes

Los equipos y cantidades estimadas a contratar en este proceso se detallan a
continuacion: 2 g SN
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE | v ynevn 4y |

I
__| mepipa | TR

GRIFOQ CONTRA INCENDIO TIPO POSTE 02 |
BOCAS F°F° 3 047 PARA L4 SUR GERENCIA UND ‘ 200 !

 OFICINA DE DISTRIBUCION. _ |
GRIFO CONTRA INCENDIO TIPO POSTE 02

(01 BOCAS F°F° () 04" PARA L4 ZONAL NORTE. A 94
GRIFO CONTRA INCENDIO TIPO POSTE 02 | UND 10
| BOCAS F°F° (304" PARA LA ZONAL SUR. . ]
| GRIFO CONTRA INCENDIO TIPO POSTE (2 T o
BOCAS FOF® () 04" PARA LA ZONAL FERRENAFE. | |
. TOTAL SZE RN

5.2. Caracteristicas técnicas

Las especificaciones técnicas MINIMAS, son:

DIAMETRO NOMINAL

100 150 200 ﬂ

16.63kg/cm2 | 16.63 kg/em2 | 16.63 kg/cm2

2 de 63.5 mm I
2de 63.5mm | 2 de 63.5 mm ,
| v1de 1145 mm

!

| N° de Bocas de Agua

N* de Vueltas | 12 o
- | Sentido de Apertura B T “Contrario a las Agujas del Reloj '
|

: . agonal: Valvula de operacion
< "Gr o 254 mmx 254 mm
/Tapas de Boca de Agua

\.,_;LA“O ‘ Diametro Interior del Cuerpo J_1‘!0 mm J 152 mm l 203 mm

|'00nexiones - Brida ' I1SO PN16

305 PSi (21 kglem2)

MATERIAL DEL G.C.L ]
DESCRIPCION [ MATERIAL |  NORMA
CUERPO SUPERIOR, CUERPQ INFERIOR DADO " FE;O ' -
i 5 NPENTAGONAL, TAPA LATERAL CODQ, CASCO, | FUNDIL\'JO ISO 185 GRADO 20
1SCO BRIDA, CONTRABRIGA ' ,
\§<,‘ JE SUPERIOR E INFERIOR ‘AC[:RO 'ASTM - 108 |
' PERNOS, TUERCAS Y CADENA DE BOCA DE AGUA | ACERO 'ASTM A - 307
[___ — — — - 4 + — N— ——'
'ACERO
i STM 1 .
[P!N DE SEGURIDAD NOXIDABLE | ASTM ABGE (304L)

S
'BRONCE | ASTM 336 {

gmm 000011
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'VASTAGO

O-RINGS - - |BUNA-N  ASTMD2000
i’ ELASTOMERO Y EMPAQUETADURA 'BUNA-N  |NTP—1SO 4633:1999

CARACTERISTICAS DE LA ROSCA NORMALIZADA (mht)

Digmetro | Longitu | ilos/ipul | Diametr | Profund Diametro Longitu | Cara a | Guia |

interior d gadas 0 idad asiento de d 2do hast |
‘ externa exterior niple empaquetad | Rosca hilo a
ura Interna 2do
hilo

25.4 07 77.78 33.33 77.79 17.46 476 | 6.35

o Todas ias partes dei fierro fundido del hidrante, deben ser pintadas con un recubrimiento
epoxica anticorrosivo con un espesor de 150 micras.

s .05 recubrimientos utilizados schre la superficie interior de hidrante deben ser los mas
adecuados para el contacto con agua poiable.

T 30OCAS DE AGUA
& *
\G icL® " DIAMETRO DE LA TUBERIA DE ALIMENTACION | TIPO DE HIDRANTE

DE 02 BOCAS DE AGUA |

110 mm

MMENSIONES DEL CUERPO

El cuzino inferior tendré longitud variable de manera que permita conectar los hidrantes a
cualquier tuberia cuya aitura se situé entre 0.8 my 1.25 m. en la tabia siguiente se indica

| CUERPO { ALTURADE | ALTURA DE COBERTURA A |

J COBERTURA | 1.25m i
Y

| ) J . |

| SUPERIOR 650 mm ! 650 mm

| i |

' INFERIOR | 1050 mm ' 1300 mm |

B i i L e T ———————
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ROSCAS DE LA BOCA DE AGUA

Las roscas de la boca de agua y |a del anillo de conexion de la manguera al hidrante estan
mecanizados en base a lo siguiente

I Diametro Longitud | Hilos por | Diametro ‘ Profundida Didmetro Longitud | Cara 2do | Gufa hasta
interno C | externa pulgadas aprox d Niple o | asiento de | rosca hilo 2do hilo
{mim) de N exterior Tapa H | empaquetadur | Inferna T | interno  J | externa I

conexié rosca {mmy) a K {mm) {mim) {mm) I (mm}
n externa |
| !
| 63.5 254 7.5 77.78 | 33.33 77.79 17.48 4.76 6.35

. -

" 1143 | 318 4 | 146 | 3016 | 14922 | 952 | 952 | 11.11

3.3.  Requisitos segun leyes, reglamentos técnicos, normas metrotégicas

y/o sanitarias, reglamentos v deméas normas
» Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones dei Estado.
s Decreto legislativo N° 1280~ Ley Marco de la Gestién y Prestacién de
los Servicios de Saneamiento.
« NTP 350.102.2001. Hidrante de cuerpo Himedo para Incendio
« 150 185 GRADO 20
e ASTM -- 108
o ASTMA-307
¢ ASTM AGEG (304L)
« ASTM 338
« ASTM D200
+ NTP - 1S5C 4533:1299
Impacto ambiental

El postor gue obtenga la buena pro, debera cumplir con la legislacion,
regiamentacion, requisitos legales y otres requisitos aplicables a la normativa
ambiental vigente a fin de prevenir la contaminacion e impactos negativos que
se genere al ambiente, la salud y los recursos naturales durante la ejecucion
contractual. .

Si por el incumplimiento de la legislacion, requisitos legales y otros requisitos
aplicables a la normatividad ambiental vigente, EPSEL S.A recibe sancién o
multa por las entidades de la compeiencia ambiental, el CONTRATISTA
rlebera asumir el pago total de la sancion o multa que corresponda.
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65.5. Condiciones de operacion
No corresponde
5.6. Embalaje y rotulado
5.6.1. Embalaje
El proveedor cubrira y protegera los bienes y accesorios con elementos
adecuados a fin de que no sufran dafio durante su manipulacién y/o
traslado.
5.6.2. Roiulado
Segun criterio de proveedor.
5.7. Modalidad de ejecucion
No corresponde
5.8. Sistema.de contratacion
Suma Alzada
5.9. Fuente de financiamiento
Recurses Directamente Recaudados

1| 5.10. Transporte

El proveedor deberé asegurar e entrega del bien en las condiciones regueridas,
para tal efectc asumird los gastos de transportes, debiendo asegurar que este

cumpla con las Normas exigidas de transporte para vehiculos de carga pesada.

5.11. Seguros

Los bienes suministrados en virtud de la presente contratacion estaran

totalmente asegurados por EL PROVEEDOR contra dafios y perjuicio que
puedan ocurrir durante su fabricacion, transporte, almacenaje, hasta la entrega
final a LA ENTIDAD, adem3s debera cautelar que cuenten con las pravisiones
correspondientes, khaciendo' énfasis en la seguridad de las personas,

eliminando riesgos innecesarios.

5.12. Garantia comercial
5.12.1. Alcance de la garantia

12 meses

5.12.2. Inicic de la garantia
Al dia siguiente de ia recepzion del bien
5.12.3. Procedimiento para hacer efectiva la garantia

&
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debera retirar los bienes defectuosos del almacén de la entidad y
entregar el carnbio correspondiente.
5.12.4. Tiempo de reposicion del bien

Hasta 08 dias calendarios después de naotificado al contratista.

La garantia se exigira al Proveedor contra defectos de fabrica, averias
o fallas de funcionamiento, o pérdidas totales de los bienes contratados
antes de su enirega, fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes,
y no detectados al momento que se otorgd is conformidad.

5.13. Disponibilidad de servicios y repuestos
No cerresponde.

5.14, Prestaciones accesorias a la prestacién principal
§.14.1. Mantenimiente preventive

No corresponde

5.14.2. Soporte técnico

No corresponde.

5.14.3. Capacitacion y/o entrgnamiento

Mo ccrresponde.

5.15. Lugary plazo de sjecucion de prestacion
§5.15.1. Lugar

Las entregas de los bienes requeridos se realizaran  en los ambientes del
Almacén Centrai ubicado en calle Av. Carlos Castafieda # 100 —
Chiclayo/Lambayeque de Lunes a Viernes durante el horario de 08:00 3 12:00
horas v de 13:30 hasta las 16:00 horas.

5.15.2. Plazu de entrega

El plazo de entrega serd dentro de los veinte (20) dias ca! 5, & mismo
que se cemputa desde el dia siguiente del perfeccionamiente dal contrato

6. Requisitos y recursos del proveedor

[ § v 4

—h L -

{; oA/ | 84, Requisitos def proveedor
\q,f / E,-"'g'-:- Ef contratista debe cumpiir con los siguientes requisitos:
S AaveQ
‘-‘A i E

- Debe contar con RUC activo y habide.
- Debe contar con RNP vigente (Frovégdor de bienss).
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- El proveedor no debe tener sanciones y/o inhabilitaciones para contratar con
el estado.

- No estar en la relacién de agentes o proveedores que hayan incumplido
obligaciones.

6.2. Recursos a ser provistos por e proveedor
No corresponde

7. Otras consideraciones para fa ejecucion de la prestacién
7.1. Otras obligaciones
7.1.1. QOtras obligaciones del contratista

El contratista esta obligado a cumplir con el objeto del requerimiento, de
acuerdo a las Especificaciones Técnicas y a su propuesta Técnica —
Econdmica que formardn parte integrante del contrato, asi como las
siguientes obligaciones.

- Proporcionar bienes, materiales y accesorios, de acuerdo al
requermiento.

- El postor debe garantizar que los bienes cumplan con todas las
exigencias de ley y reglarmentos, asi como que ensambladas con todos
los compenentes estandar o de normas establecidas sean aprobadas vy
estén listos para uso inmediato.

- &l contratista debera acreditar que los bienes, materiales y accesorios
S0N de primer uso.

Otras obligaciones de la entidad

Tramitar y ordenar el pago de la factura presentada por el proveedor, de
acuerdo con los términos y condiciones establecidas en ef contrato.

La Entidad exigira el estricto cumplimiento de todas las especificaciones
técricas y condiciones del presente contrato y estd facultada para aplicar
multas, sanciones y/o penalidades segln correspanda.

7.2, Adeiantos

No corresponde

7.3. Subcontratacién
No corresponde

I i 7.8, Confidencialidad

El contratista se'compromete a mantener en reserva y a no revelar a terceros,
sin previa autorizacion escrita de EPSEL S.A, por lo tanto, toda informacian
gueda prohibida revelarla a terceros.

(cha obligacién comprenae la informacion que se entrega, como también la
se genera durante |a real'zﬁmwe\{;s actividades previas a la gjecucion

LA
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del contrato, durante su ejecucion y la producida una vez gue se haya concluido
el contrato.

7.5. Medidas de control durante la ejecucién contractual

En funcién a la naturaleza del servicio y la necesidad de la empresa se
determinan las siguientes medidas de control:

- La Sub Gerencia Oficina de Distribucion, designara un supervisor
para realizar la verificacion del estado de los bienes y accesorios,
antes del inicio de los trabajos de instalacion.

7.6. Conformidad de los bienes
7.6.1. Area que recepcionara y brindara la conformidad

El area que recepcionara los bienes sera la Jefatura del Departamento
de Almaceén Central y la conformidad sera otorgada por !a SUB
GERENCIA DE OFICINA DE DISTRIBUCION, GERENCIA
OPERACIONAL, OFICINA ZONAL SUR, OFICINA ZONAL NORTE Y
OFICINA ZONAL FERRENAFE en el plazo maximo de SIETE (7) dias
de producida la recepcion.

De existir observaciones, La SUB GERENCIA DE OFICINA DE
DISTRIBUCION, las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente
el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de
dos (2) ni mayor de ocho (8) dias. Dependiendo de la complejidad o
sofisticacién de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no
puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) dias. Si pese al
plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos
adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes
manifiestamente no cumplan con las caracteristicas y condiciones
ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectlia la recepcion o ro
otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse
como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que
corresponda por cada dia de atraso.

Pruebas o ensayos para la conformidad de los bienes

Las pruebas o ensayocs para la conformidad de los bienes deben estar
referida a los siguientes aspectos

IE‘J"klr\A

AL

v Verificacién de la correspondencia entre los bienes recibidos y &l

detaile de las especificaciones técnicas incluidas en ia propuesta
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i
adjudicada, asi como las condiciones sefialadas en el presente
capitulo.
v Verificacién de la integridad fisica y adecuado estado de

conservacion del bien.

7.68.3. Pruebas de puesta en funcionamienio para la conformidad de los
bienes

No corresponde
7.7.  Formas de pago

EPSEL SA, se cbliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en
SOLES y en PAGC UNICO.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista,
EPSEL debe contar con la siguiente documentacion:

- Recepcion del area de ALMACEN.

- Informe del funcionario respcnsable de la Subgerencia de Oficina de
Distribucion y Gerencia Operacicnal, emitiendo la confermidad de la prestacién
efectuada.

- Comprobante de pago.

- Copia de Contrato suscrito y Orden de compra

~-EPSEL SA, depe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario
siguientes de olorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad de!
funcionano cormpatents.

7.8. Formula de reajuste

No corresponde

7.9. Otras panalidades aplicables

En caso de refraso injustificado por el proveedor, la Entidad le aplicara
auiomaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
conformidad con ef articulo 133 del RLCE.

La entidad le ahlicéré al contratista una penalidad por cada dia de atraso. hasta
un monto maximo equivalente de diez por ciento (10%) de! monto de contrato
vigente. En todos los casos la penalidad se aplicard automaticamente y se
caiculara de-aguerdo a la siguiente férrmula:

|

Lo =) 0.10xMonto

</ Pehalidad Diaria = = =
i FxPlazoenDias
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Donde:

F = 0.+40 para plazos menores o iguales a 60 dlias.

Cuando se F_Je_\.gu__eg a_cu_brir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra
resolver el contrate por incumplimiento de acuerdo al 135 del RLCE.

7.19. Responsabilidad por vicios ocultos

La conformidad de recepcion def bien por parte de LA ENTIDAD no enerva su
derechc a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo
dispuesto por los articulos 40 de Ia Ley de Contrataciones del Estado y 173° de
su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad de! contratista es de UN (01) ANO



