FICHA DE HOMOLOGACION

. DESCRIPCION

GENERAL

Cddigo CUBSO

Denominacion del requerimiento

Denominacion técnica

5311160100391705

Zapatos de cuero blanco, suela de caucho

Zapatos de cuerg blanco, suela de caucho.

Unidad de Medida Par
Resumen Zapatos de cuero bovine salinado, con garibaldis de
4 pares de ojalillos para ol ajusle por pasadores, con
suela y taco de caucho anfideslizante, fabricado con
2 el “sistema goodyear well’, son usados por el
b personal de caballeros y damas en actvidades
- : diarfas segiin las normas internas estabiecidas por la
i entidad.
Fymads douatvenfe por FAVAYG
ks omve' L I DESCRIPCION ESPECIFICA
2.4 CARACTERISTICAS TECNICAS
Flena Digital 2.1.1 Caracteristicas y especificaciones del blen
ACEFAA )
et Satirnts e LOPEL : ' Documento Técnico
%@%‘%}”"mm N° . Caracteristicas Espeqlflcaclones " de referencia |
Freha 2.11.2023 145529 G50 _ -
1. Corte
Firma Digital . N
. Cuero bovino flor corregida
S e temsrevssran 11 Material tefiido atravesado
Y
Lot® o ow | 12 | Acabado Satinado liso
Estabiecido por el
1.3 | Espesor 1.8mm £ 0,2 mm Ministerio
1.4 | Color Bianco
15 Resistencia a la Seco: Mayor o igual a 30 000
) flexion ciclos, sin dafio apreciable.
NTP-ISO 20347:2017
. . Equipo de proteccion
Resistencia al
- personal. Calzado de
\ 1.6 | desgarro 120 N‘mmmo trabajo. 22 Edicién,
Apartado 5.4.3, Tabla
10,
2. Forro
2.1 | Material Cuero badana por el lado fior .
-Establecido por el
\ 2.2 | Espesor 0,9 mm £ 0,1 mm Ministerio
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Establecido por el

escondidos) Véase gréfico 02.

2.3 | Color Natural Ministerio
2.4..} Salidaz al eolor al f[oté '(Descéfdar)
' Y I NTP - 244,021:2022
24,11 Seco =3 después de 150 ciclos CALZADO. Calzado
de .. . cabailero.
Requisitos y métodos
2.4.2 | Himedo . - 23 después de 50 ciclos .. . | de ensayo, 5° Edicién.
Tabla 3.
NTP-ISO 20347:2017
. . Equipo de proteccidn
! .
st g ifevape T 2.5 gsss;sat:erzma a 30 N minimo. personal. Calzado de
FIR o) L trabajo. 2a Edicidn,
FAANC AP 173925 059 Apartado 5.5.1.
....... .4 No .debe mostrar ningln ETE—IS%SO:}::;;%;;'“
28 Resistencia a fa agujero antes de que se hayan grsgnal Cglzado de
‘ abrasion realizado en seco 25 600 parsonal. PR
; irabajo. 2a Edicién. -] | -
8Hra Digital ciclos. Apartado 5.5.2. N R
“ACFFAA
FCENCALE COLTHIG R LASFRAA .
R b 3. Ribets
- 72‘}?}5_?;9?;’&"‘:\:! . PR - -4 [P e . - — - — R B S S P SN P - — p— .
Fow BN RO Sintético constituido por una
3.1 | Material base textil de poliéster con i
recubrimiento poliuretano. Establecido por el
Ministerio
3.2 | Color Blanco al tono de la capellada.
Firma Oigital 4, Puntara
ACFRAA
e ey URETA Termoplastico con adhesivo
CaL 20 Percy Elid FAU 1
S’ﬁ?’&'{w‘f-‘ 4.1 | Material par ambas caras. Establecido ,
Focha; 20.15.223 11:48:20 -05 09 por e
Ministerio
4.2 | Espesor 1,2mm £ 0,1 mm
5. Contrafuerte
' - Termoplastico con adhesivo
5.1 | Material
por ambas caras. Establecido por el
Ministerto
52 | Espesor 1,4 mm £ 0,1 mm
. 6. Ojaliilos
\\ 6.1 | Material Bronce o niquef
\ 6.2 | Color Malural del material
loci
8.3 | Tamaro N° 100 ﬁ:\?;:ﬁ;do por el
6.4 | Didmetro interno 4,0 mm £ 0,2 mm
65 | Cantidad 4 pares en el empeine, (ojalilios

N
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NTP  241.023:2022
Resistencla a la S;ﬁfaf\ogé ug?t‘;:do
6.6 | corrosion de Mayor o igual al grado 4 méto o dg Pns-amy
accesorios metalicos 52 Edicién Tabia 6
(Método 2)
T Palmliila
g Cuero carnaza, preparada con
ﬁ? : 7.1 | Material escarpin de lona pegado y
Wit cosido en todo el borde. Establecido por el
peey Ministerio
SORTRIRARI 7.2 | Espesor 2,5 mm £ 0,2 mm
Vesvor Dog V' B
Fecha: 04122023 {1.5%48 0500
8. Relleno
8.1 | Material Etileno Vinil Acetato {(EVA)
o Dicital Establecido por el
i Ministerio
A rals cELS # 8.2 | Espesor 3,0 mm £ 0,2 mm
A i Yoo Fau
20366939781 hard )
M 1t shanits 05.00 9. Plantilla removible
. Moldééda en potlurétaﬂo y
9.1 | Material recubierta de badana
Fima Cigtat Canoa en la zana del talén, con :
A AR e L 77 A0 9.2 | Modelo orificios en la parte frontal Ef%?;igﬁ:)do por el
Fimada gguimera p URETA {Véase grafico 04)
peal
Focha: 20.14. 2027 $1:4%:44 0500 Espesor de la
9.3 badana 1,0 mm £ 0,2 mm
9.4 | Solidez al color al frote (Descarga) NTP  241.021:2022
CALZADQ. Cailzado
9.4.1| Seco 23 después de 150 ciclos g{iqui sitos Yc?nbéaél)zg
de ensayo. 5° Edicién.
9.4.2 | Hamedo 23 después de 50 ciclos Tabia 4.
9.5 | Espesor sn conjunto {Badana + poliuretano)
9.54 | Talén 5,0 mm £ 0,5 mm Establocdo  por ol
Q 9.5.2 [ Punta 3,0mm £ 0,5 mm
No debe moslrar ningln ETE"IS%QZO?;L&?SE
96 Resistencia a la agujero antes de que se hayan grsgnat Cglz do de
) abrasidén realizado en seco 25 600 {)raba‘ éa E d'; 0
ciclos. io. eton.
Apartado 5.7.4.2.
9.7 | Color Nalural
Establecido  por el
Densidad det 3 ) Ministerio
9.8 poliuretanc 0,3 g/lcm®a 0.4 glcm
10. Suela
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101 | Material Caucho )
Establecido por el
Ministerio
10.2 | Caolor _ Blanco al tono de la capeliada
Huella antideslizante centrado
o an ¢l eje de flexion de forma | Establecido por el
10.3 } Disefio ovalada, con costura | Ministerio
escondido. (Véase gréfico 05)
La pérdida de volurnen no debe ETS'*S%S%;EZC%?&
1 Resistancia a la ser superior a 150 mm?® para quip pro
0.4 ; - : personal. Calzado de
abrasién materiales  con  densidad \rabaio. 2a Edicién
superior a 0,9 gflem?® Apartlaéio 583 :
Ly sl et El aumento de la incisién no NTP-ISO 20347:2017
sy pa . deb . 4.0 Equipo de proteccién
Mot Doy L L e 5500 105 Resistencia ala ebe ser superior a 4.0 mm) o ooh0 Calzado de
' flexion antes de 30 000 ciclos de trabajo. 2a Edicion
flexion Apartado 5.8.4.
etk ol 10.6 | Dureza shore A 60° £ 5°
b AR ki Establecido por el
'ﬁt;.:{x-;ﬁfi:sefmr ESpBSOT (sin N Ministerio
_ : g&;gﬁ;@“ﬁb’&’?fé‘z 107 rosaltes) 85mm+z05mm o} R I S
gm g;’{l)-)u 50411 0500
1. Taco
11.1 | Material Caucho
Flehra Oigitak
acrioa - R Huella antideslizante centrado
FEEACESCATRISELASFE A 1
FRip i ol 11.2 | Diseno en el efe. (Véase grafico 05)
:”mt’;u’;a;‘]mw%m Establecido por el
acha 10, B 1 I
11.3 | Color Blanco af tono de la capeliada | Ministerio
15,0 mm £ 2,0 mm {medido en
11.4 | Altura la zona de unidn de la huella de
caucho},
La pérdida de volumen no debe ET;‘[S%gosgiign
Resistencia a la ser superior a 150 mm® para qup P
. 115 ® : A personal. Calzado de
- abrasion materiales  con  densidad \rabaio. 2a Edicién
superior a 0,9 gflem? Apa rtla&o 5.83 )
12. Cambrillén
\ 12.1 | Material Acero zincado dos venas Eﬁ?;?:lfgédo por el
NTP  241.021:2022
N . CALZADO. Calzado
Resistencia a la de caballero
12.2 | corrosion de Mayor o igual al grado 4 Requisitos y métodoé
accesorios metalicos de ensayo. 5° Ediclon
Tabla 8. (Método 2).
12,3 | Espesor 1,5 mm ¢ 0,2 mm Establecido por el
Ministeric
12.4 | Ancho 20,0 mm % 2,0 mm
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12.8 i.argo por tallas
12.5.11 Tallas 34-37 75,0 mm * 2,0 mm
12.6.2| Tallas 38-40 90,0 mm £ 2,0 mm Establecido por el
12.5.31 Tallas 41-43 106,0 mm £ 2,0 mm
12.5.4 | Tallas 44 a més 115,0 mm £ 2,0 mm
13. Cerco y vena
Drtora 131 Material Policloruro de vinilo (PVC)
g VPOST':::T }ﬂmwm
At hay 13.2 Color Blanco al tono de la capellada
Fed\a:e#.;lioﬂ 147203 5500
133 Modelo _Lr
134 | Medidas if;?:t':r‘;‘?" por el
Firma Olgital
A 13.4.1 | Altura total 8.4 mm + 0,2 mm
NENGACECCAFSRS CE LS FR AL
Flnad dovalmenty per LOPEZ
o i 13.4.2 | Altura de la vena 3,0 mm + 0,2 mm
gxﬁfﬁn 50208 350 = -
13.4.3 | Ancho del cerco 6,0 mm 0,2 mm
14. Clavos de anciaje
Hima Digital
ACFEAA i 14.1 Matertal Acero anillado zincado _
ACEEVE UARAS DELAS FR AN
Eﬁﬁ%‘%fﬁ"ﬁm ] Cantidad 5 minimo (Cad Establecido por el
L’;’é‘:‘fz%’ﬁ’:?z' 14:50:52 0300 42 anlida . minimo ( aua Zapato) Ministerio
14.3 Largo 22,0 mm £ 2,0 mm
15. Pasadores
16.1 | Maierial 100% poliéster
Circulares con alma color
15.2 | Modelo negro y terminales protectores
de plastico.
15.3 | Color Blanco al tono de la capellada asl:!?slit:r%do por el
15.4 | Dimensiones
A\
15.4.1| Largo 750 cm £50cm
15.4.2 | Diametro 25 mmt02mm
NTP  241.021:2022
CALZADQ. Calzado
Resistencia de la ; de caballero,
15.5 traccion Mayor o igual 200 N Requisitos y métodos
de ensayo. 52 Edicion.
Tabla 6.
16. Hilo de aparado
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16.1 | Material 100% Poligster o poltamida
16.2 | N° de hilo BT
a 3 poliéster o 2 poliamida, Estabiecido por el
16.2.1,| N" cahos retorcidos - o | Ministerio P
16.2.2 | Costuras Externa ¢ interna
16.3.] Color .| Blanco al tono de ia capeltada ..
17. Hilo de montaje
b Defired - 17.1 | Material 100% Poliéster o poltamida
e R
2 ° de hi 24 .
?Egzﬁ.;éz 18,0224 £5:00 1 N° de hilo - ES'tabiG(.:ldO por el
17.3 | N’ cabos 3 retorcidos _M;nisteno
17.4 | Color Blanco al tono de la capellada
Flemna Olgilat 18. Etiqueta :
ACFFAA N I s i
SGETNGE ARSI TE AX . Tela “sintélica polibrilo o] Establecido por el
%ﬁﬁ?@dﬂﬁ% 18.1 | Material satinada estampada Ministerio R
T, }':;2%{&&3 3503030500 | L. oo de g s i & g e
1827 Medidas (Védsd grafico 07) E N A
18.2.1 | Alto 3,5cm£0,2mm Establecido por el
o |18:2.2 | Ancho 3,0 om £ 0,2 mm Ministerio
r%:%?ﬁ; m:sciLL;;s;é\m Resolucidon N° 2107-
kL QrETEnla -
i‘ifs?ﬁrf;{“% Pictogramas de los maleriales f.glrg“ o A’?\Z?{iimeg:g
Fechat R.1EHIE £1:50.26 0500 de la capellada, forro, plantilia el Eliqustado P d6
y suela; incluyendo fa Calzado, Productos
] idenlificacién del fabricante o y :
18 Contenido X de Marroquineria
. importador, talla, &i texto Aticulos de Viaje y
Hecho ....... Similares. Numerales
512y562
RUC y el texto "PROHIBIDO | Establacide  por el
SU VENTA" - | Ministerio
18. Fabricacién (Véase gréfico 01).
a. Cuero
- Capellada y laldn: una pieza por pie.
- Garibaldi: dos piezas por pie.
- Lengiieta {guardapoivo): una pieza
por pia.
\ 19.1 Corte b. Forro E§l§blegido por el
: . Ministerio
- Capellada: una pisza por pie.
- Laterales: dos piezas por pie,
- Talén: una pieza por pie, colocada
por el lado flor.
- Lengleta (guardapolvo): una pieza
por pie. )
6del7




Las cosluras de los partes son regulares
y uniformes de ¢ a 10 puntadas por
pulgada siguientes:

X ‘
b Dt

trizlera

e TMIATO
CJIMPOSQ?GN Martn P“
20131367938 hie
Vaogo! 0;1 v
Fecnaz o4, J 1802550500

ACFFAA

Hlrma Digilal

HENTMECLATRASCELAS FR AL
¥ rmado Siylalnanls por LOPET
A tavie{ Homhers FAU

2555339741 hart
Movrot Do B
FFMZO 1| 202} 15031 05.00

ACFFIA

Firma Digilat

JEERPACECYPPAS LEIASFRAN
F.rmeda d‘quh r_fa URETA

205569391!

S

Voo,
Fechal EDO&{' ?Q'ZS 145041 0509

\

19.2

Aparado

TUnion capeliada ' guardapolvo: dos
cosluras,

- Unién de guardapolvo con forro de
guardapolvo: una costura.

- Unién de garibaldi sobre capellada:
dos cosluras.

- Costura de atraque de garibaldi sobre
capellada: Rectangular con doble
coslura.

- Unién de taldn: una costura {guante
con refuerza).

- Pespunte de taléon: una costura a
ambos lados de la unién de taldn
(Véase grafico 03)

- Unién de forro de talén con forro de
laterales: una coslura en cada lado.

- Coslura de solapa en lalén zona
interna: una coslura.

- Unién del ribete sobre garibaldi y
talonera: una costura (lpo francés o
envivado) Véase gréafico 02.

- Cologar 4  ojalilos  metdlicos
escondidos o ciegos en el Garibaldi
(parte interna), distribuidos de forma
proporcional en cada garibaldi,

Establecide por
Ministerio

el

19.3

Armado

Los zapatos son fabricados con el
sistema Goodyear welt (Véase grdfico
06) con componentes siguientes:

- Colocar la palmilia elaborada para el
sisterna goodyear welt con escarpin a
4,0 mm del borde de la palmilla en todo
el contorno de su reverso.

- Colocar la puntera y el contrafuerte.

. Colocar el cerco cosido al corte,
paimilla {escarpin) y suela en todo el
contarno.

- Colocar e cambrillén entre el relleno y
la palmilia a 15,0 mm del taldn interior.

- Colocar un relleno (EVA) en el centro
de la palmilla.

- Colocar el taco con 5 clavos de anclaje
anillados en direccién de fa falsa al
piso.

Establecido por
Ministerio

el

20,

Etiquetado

20.1

Eliqueta

Cada zapato, lleva cosida en todo el
contorno ubicado en la parte central
superior del fuelle (Véase grafico 07).

Establecido por
Ministerio

el

Version 01
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.--| Cada zapato lleva la .informacién del
Grabado procedimiento de seleccion, la talla y la
202 suela sigla de la enlidad contratante colocada

en la suela en alfo relieve (Véase grafico

Establecido por el
Ministerio

08).

21, Acabado

Prasentac Los z.apatos Iimpi'c-)s' con la plantilla
211 6n rermovible .y los..pasadores .colocados
dentro del empaque e

Establecido por sl
Los zapatos deben estar libre de | Ministerio -
cualquaer defecto que pueda afectar a la
apariencia y al uso {(Véase Anexo, lista
de clasificacion de defectos).

21.2 Defeclos

Frrnada dytaimeedy pof TAMAYO
rtry FAU

"aE

CAVMPOS

DHIEBAIIN A
Moves: Doy ¥ §
Faornax 04122023 13.93:14 -05.00

2.4.2 Gréficos o esquemas referanc:ales

2.1.2.1 Calzada y cuadro de med[das por tallas (Véase Nota 01)

l Flena Dlghat Caballero:
acreaal |
. asuricd Wby~ Horma Tallas disponibles
ZUBIAMAR Jivpr Burhacg FAQ
Lo g a1 a1 |42 las -l
N Yadn 50059 0500 Calzada 10,5 37 38 39 1 40 41 42 743 44457 T
Dama:
W™
Horma Tallas disponibles A
Flrma Digital Calzada 10 37 38 39 40
ACFEAA
MECACEQAFRISTELAS A AA
P P LA T 2.1.2.2 Gréificos del zapato
205\559391’! ;&-‘l
Mtz Doy V)
Fecha 3, 1402:11:.&,55-0—503
Gréafico 01

Coslura. )
Forro de simple.  Forro
taldn :

\ — __‘/W
| .;‘/ X3 . -
‘ = : - . \; f T e
' TACD A/.g'\m E\_\, . \\T\ec!nngu;ar
LTINS
. - ‘ ./
SUELA (Psso)f*’"o ~~~~~~ g
A\
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Grafico 02
0 SUARDPCL/D

O LENGUETA

SUELA (9330}

VISTA DE PERFIL
{ Pif DERECHO )

Frmado dgtaknanis
CANPOS Rsys Nun
HEH G723 hard

Mobval l}r{ yra*
Facha! 03.12.2023 110331 05,00

TAMAYO
feay

Grafico 03; Vista posterior (Pie derecho)

Flomd Digital

£ AP FELASFRAA
Fumode dylaiT sl py LOPEZ
ZUBLAL Infae Burpens FAY

-‘-’c‘:\\::Do{\i' 8"
Facha: 7.1£.2023 15721 O5.00

b
Flema Digital
AGFEAA TALG
HENCATECATRS LE WS FAAX
Fomedy cptdments pod URETA
BELZGPHC{EM -AY -
20555339731 st _
o S )0 s 50 \ISTA POSTERIOR
{ PIE GERECHO )
Grafico 04: Plantilla removible
Badana
Modelo (Canoa)

3,0 mm
0,5 mm

50mm +0,5 mm

Potivretano
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Grafico 05: Suela antideslizante

CA.U?O

23131
Mo‘no

ACFE,

prev

\'fé«‘VQ TA.UAYO
sus l!amfﬂg

{2 202.] 18:03 55 0503

£lomna Digital

CCAFRES CELAR FRAA

Feroada dafa'trents por LOPEZ
T g dad

255633574

Jevar Barhero FAY
1 hard

Mahor Dy v

h B
Frha 201112023 1S:2453 0500 _

Firrna Blgital
ACFFRA
AENCATECORTRAS DELAS FA ALY
Famasda d’g-nhan.! URETA
DELZO Ebint
20556963 41 35t
ksa'a0: Qg

Fu:h:.d{l 2073 155125 0500

SAAGELA
ENTOAD

TPOY NUNERD 08
PROG, STECCON

Gréfico 06: Sistema goodyear welt

Goodyear Well

Relleno de
EVA

Huella de
¢atcho

HLEUA
ANTLEHIZANTE

Corte

Patmills de suela

con escarpin

Cerco

Punteado

Costufa Goodyear

\)%iién 01
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Grafico 07: Medidas de {a etiqueta

3,0cm ;

35cm

iz HECHO (pais de fsbricaciin
s ﬁ’ﬂfﬁﬁ”’wo (Nombe= da persona ratueai o r3zhn
Ao 33 haid cocial Jet fabricanta o importadol)
hbho:Dcrg‘J‘ g* .
Facha: 04122023 180422 0507 RUD: eisisasnimumimatastsssnsissainses

TALLA {2 EUR
PROHBIBIDO SU VERTA
Flma ngtm .
CACEGAFRA TR A Nota 04:La entidad contratante debe definir-en el requerimiento las lallas requeridas.

Frmada Ggtaiments pis LOPEZ
ZUBIBURE Ya=s Huemib oo FAU

B S Yoo 1525} 0390 2.1.3 Marcado ylo rotulado
2.4.3.4 Empaque
La caja de cartén micro corrugado debe llevar un rotulado grabado o adhesivo de
FlemgfOlalial ia talia, color y nombre del bien.
ACFPAA
ICENCALE FUSFRAM )
P S 2.1.3.2 Embalaje
20556339741 s

Mo&‘-v:b':v«:v{‘-"ﬂ' y . .
Ficna 011208 AP0 9562 Lleva un rotulado impreso en papel bond 0 grabado en un lugar visible que permita

identificar en el almacenamiento con fa informacién sigulente:

. MNOMBRE DE LA ENTIDAD
NOMBRE DEL PRODUCTO XXX
FABRICANTE AKX
\ MARCA KKXX

N° DE UNIDADES

XXXX

TALLAS

L TALLAS
N° OIC o CONTRATO XXXX

KXXX :

2.4.4 Empaquey Embalaje
2.4.4.1 Empaque:

Cada par de zapatos debe ser envueito conun papel desedao polsa transparente
para protegerlo de posibles roces y marcas que no deben transferir olores ©
colores que afecten al zapalo, y colocado en una caja de cartén micro corrugado
color karf con lapa de tamafio suficiente para evitar que no sufran dafios o
deterioros durante el transporte © almacenamiento. :

2.1.4.2 Embalaje
Cada cinco a diez zapalos de la misma talta debe ser empacado en una caja de

cartén master de doble corrugado de 5 pliegues, nuevo sin uso, que resista el
lransporte, manipulacion y apilamiento.

Versidn 01 11 de 17




Asimismo, solo podran embalarse los zapatos de diferentes tallas sobrantes para
completar el empaque.

2.2 CONDICIONES DE EJECUCION

2.241

2.2.2

Feroda dearmicts ol TAMATD
CAMPOS fesss Matn Fau
20131357934 hag

Mahg Do V' 8
Faens 04122023 180147 0509

Forma de pago

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contrallsta
segun la normalividad vigente, para el cual debe contar con fa documentacién
siguiente:

a) Documento de recepcion del drea de almacén o la que haga sus veces
debidamente firmado.

b) Documento de la conformidad emitida por ta entidad segin lo establecido en el
numeral 2.2.2.2,

Recepcidn y conformidad

La recepcién y conformidad se regula de acuerdo a lo siguiente:

2.2.21 Recepclén

La empresa contralista internara los zapatos en el {los) almacén (es)
establecidos por la enlidad contratante.

g | T T 2222 Conformidad T o T T T e e e

Firmys Dlgilsl

ACFEAA

FCENIME OCATRIY CELAI FR AN
Frrmada dgta'rrent Jor LOPEZ
ZUBSAURR Javer Ferfbeno FAU
205583397 hard

s
achal 00.14.2073 15[253:10 450

Firaja Digital

ACFEMA
AEVIATE COLTRY SE LS FR AN
Fremahs &atamady bor UABTA
DELZQ Percy Eveud HAY
20554219731 ot
Matvor Doy VT B
Faonx 20112023 1451:57 Q80

N\
AN
; \:\

2,23

El representante de [a enlidad conlratante con la parlicipacién del
representante de la empresa contratista y el érgano evaluador elegido por
la entidad, por cada lote del internamiento deben exliraer muestras al azar
segun plan de muestreo establecido en el numeral 2.2.3.3.1 para la
inspeccion por atributos (Visuales) y numeral 2.2.3.3.2 para las pruebas
mediante los métodos de ensayos correspondientes.

L.a conformidad debera contar con la documentacion emitida por el drgano
ovaluador establecido en el numeral 2.2.3.1 y 2.2.3.2, sobre de la
evaluacién de la inspeccidén por atributos (Visuales) y de las pruebas
mediante los métodos de snsayos respeclivamsnte.

La conformidad por parte de la entidad no enerva su derecho a reclamar
posteriormante por defectos o viclos ocultos del bien seguin Ia
normatividad vigente, siendo el plazo maximo de responsabilidad del
contratista de un (1) afio contado a partir de la conformidad otorgada por
fa enildad.

Evaluaclén de la conformidad
2.23.1 Inspeccién por atributos

Las inspeceidn por atributos (Visuales) deben ser realizados por los Organismos de
Evaluacién de la Conformidad (Grganismo de cedificacion de productos o
Laboratorio de snsayo u Organismo de inspeccién) acreditado por la Direccion de
Acreditacién del Instituto Nacional de la Calidad - INACAL o por un Laboratorio de
ensayo con experlencia técnica {(Véase Nota 02), los cuales deben ser del rubro del
cuero ylo calzados, que entregaran el “Certificado dei producto”, “informe de
ensaya” e “Informe o certificado de inspeccion” seglin corresponda, o por un auditor
(Véase Nola 03) o comité de calidad competente de la entidad que deben emitir un
“Informe técnico”, sobre la evaluacién del cumplimiento de las caracteristicas
siguientes:
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Corte: Tipo y color
Forro: Material y color
Ribste: calor

Qjalilios:  Material,
didmetro y cantidad
Palmilla: Material
Plantilla removible: Modelo,
color

Suela y taco: Color, disefio
Cerco y vena: Modelo y color
Clavos de anclaje; Cantidad
0. Pasadores. Modelo, color y
dimensiones.

Hilos: Color y N° de cabos.
Eliqueta: Medidas

el LSS

color,

o o,

Corie (cuero) e
insumos

=

1.
12.

Instrumentos ¥
herramientas
aplicables.

Gumplir con lo establecido en
numeral 19 de la Ficha de
Homologacidn.

2 | Fabricacién

Cumplir con lo establecido en
numeral 20 y 21 de la Ficha de
Homologacién,

Etiquetado y
Acabado

Cumplir con lo establecido en
numeral 2.1.2.1 de la Ficha de
Homologacion.

4 | Tallas

Cumplir con lo eslablecido en
numeral 2.1.3 de la Ficha de
Homologacidn.

Marcado ylo
rotulado

Cumplir con lo establecido en
numeral 2.1.4 de la Ficha de
Homwologacion.

Empague ¥y
embalaje

2.2.3,2 Maétados de ensayo

Los métodos corresponden a las pruebas destructivas que deben realizarse por
Organismos de Evaluacién de ia Conformidad {Organismo de cerlificacion de
productos o Laboratorio de ensayo) con método(s) acreditado(s) por la Direccion de
Acreditacién del INACAL o ante olro organismo acreditador que sea miembro
firmante del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral (MLA) de la Cooperacion
Interamericana de Acreditacion (IAAC) o del Acuerdo de Reconocimisnto Muluo
(MRA) de la Cooperaclon Internacional de Acreditacion de Laboratorios (ILAC), o
por un Laboratorio de ensayo con la experiencia técnica (Véase Nota 02), los cuales
deben ser del rubro del cuero y/o calzados, que entregaran el "Certificado del
producto” o “Informe de ensayo” segtn corresponda, sobre la evaluacion del
cumplimiento de las caracteristicas siguientes:

o e - P ‘ . | Documento Técnico de
N°® _Caracteris,t!ca§ p rApartadolNum_era‘l_ | , Referancia
1. | Corte (Véase Nota 05)
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1.1

Resistencia a la
flexidn

Toda la norma

NTP-ISO 17694:2017
Calzado, Métodos de
ensayo para empeines y
forro. Resistencia a la

rrads fipramiats gor TAVAYD
4 fagur Maa FALY

93 hard

Ca‘{\" a'
Fana, 0122003 18.05.41 0500

Fitema Dlgitat

ACFFAS
MEADE COAFPLS DZLASFEAA

ZUEIAL
AN hard™

4x'en ity o LOPEZ
JInis Huttedn FAU

¥R
2023 1525755 4590

Flrea Glgilat

A
CALE COLFRAS CELASFR A
gHaimals

LRETA

OELZO Peliy Dot FAY
2RS0T | 201

Doy 8
) 1. 2023 1152048 0550

flexion, 22 Edicidn.

NTP-ISO  20344:2017
o Apartado 6.3. Resistencia | Equipo de proteccion
1.2 (F;;assis;:ar:ma al al desgarro del corte, forro | personal. Métodos de
g yfo lengueta. ensayo para calzado.
(EQV. IS0 20344:2011)

2.1 Forro
NTP-ISO 20344:2017
. \ Apartado 6.12. Resistencia | Equipo de protecctén
2.1 ggz;lggmaa[a a la abrasién del forro y personal. Mélodos de
plantiila ensayo para calzado,

(EQV. 1SO 20344:2011)

Resistencia al

Apartado 6.3. Resistencia

NTP-ISO  20344:2017
Equipo de proteccidn

2.2 desaarro al desgarro del corle, forro personal. Métodos de
g ylo lengiieta, ensayo para calzado,

(EQV. ISO 20344:2011)
‘371 Plantiifa ramovible e T

3.1

‘Resistenciaa la
abrasion

Apartado 6.12. Resistencia
a la abrasion dei forro y
plantita

NTP-ISO 20344.:2017
Equipp de proteccion
personal, Métodos de

ensayo para calzado.
(EQV. ISO 20344:2011).

4. | Suela

NTP-ISO 20344:2017
Resistenciaala | Aparlado 8.3. Resistencia a Equipo de ~proteccion
4.1 abrasién la abrasion de la suela personal. Métodos de
' ensayo para calzado.

(EQV. 1SO 20344:2011)
NTP-ISO 20344:2017
42 Resistencia a la Apartado 8.4. Resistencia a Equipo de proteccion
1 flexidn la flexion de la suela. personal. Métodos de

ensayo para calzado.

Nota 02: La experiencia técn
de la validez de los resultados o pruebas intercom

Nota 03:

y certificados de calibracion de equipos.

persona

aseguramiento de la calidad

ica se acreditard mediante pruebas de aseguramiento
paracién de laboratorio

Persona natural litutado y habilitado por el colegio profesional o una
juridica, con experiencia de dos (02) afios como minimo en
e inspeccidn en cuero y/o calzado, que deben

Nota 04:

Nofa 05

acreditar mediante: (i) copia simple de contratos u orden de servicio y su
respectiva conformidad o (i) constancias o certificados de trabajo o (fii)
con comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y
fehacientemente, .

Los instrumentos y herramientas, segln sea el caso de su utilizacion,
deben estar calibrados por Laboratorios de calibracion acreditados por el
INACAL.

Los ensayos deben ser realizados en la capeflada.
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2233 “Plan de muestreo

El muestreo se realizard durante la recepcion en el {los) almacén {es) establecidos
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\\

por Ia entidad contratante por cada lote de internamiento.

2.2.3.3.1 Toma de muestras, criterios de aceptacion y rechazo para la inspeccion
por alributos

De cada lote se debe extraer al azar, segn la Norma Técnica NTP-
ISO 2859-1:2013 (revisada el 2023) "Procedimientos de muestreo
para inspeccidn por alributos. Parte 1. Esquemas de muestreo
clasificados por limite de calidad aceptable (LCA} para inspeccién lote
por lote. 4% Edicién”, Plan de muestreo Simple para la Inspeccion
Normal, Nivel de Inspeccién 1l (AQL 2.6%) para los defeclos mayores
y (AQL 4%) para los defectos menores (Véase anexo)

Si el nitmero de unidades defectuosas en la muestra es menor o igual
al nimero de aceptacion, se acepta el lote siempre y cuando cumpla
con los requisitos del establecidos en el numeral 2.2.3.2. (Pruebas con
métodos de ensayos). Si el nimero de unidades defecluosas es igual
o mayor al nimero de rechazo, se debe rechazar el lote.

Cuando se evalla un lote que haya sido rechazado anteriormente, se
debe aplicar el Plan de Muestreo Simple, Inspeccién Rigurosa, bajo
- las-mismas condiciones que-establece la referida norma. - -

En el caso que el auditor asignado para la evaluacion del lote o comité
de calidad o la que haga las veces, no pueda determinar de forma
confiable la uniformidad del lote, podra modificar el plan de muestreo,
flegando a evaluar hasta el 100% de los productlos.

22.3.3.2 Toma de muestras, criterios de aceptacion y rechazo para [as pruebas
con métodos de ensayos

De cada lote se debe extraer al azar, segun la Norma Técnica NTP-
1S0-2859-1: 2013 (revisada el 2023), Plan de muestreo Simple parala
Inspeccién Reducida, Nivel de Inspeccién S2 (AQL 2.5%) establecidos
en el numeral 2.2.3.2, las mismas que seran repuestas por la empresa
contratista a la entidad.

Si el namero de unidades defectuosas en la muestra es menor o igual
al nimero de aceptacion, se acepta el lote siempre y cuando cumpia
con los requisitos del establecidos en el numeral 2.2.3.1. (Inspeccién
por atributos), Si el nimero de unidades defecluosas es igual o mayor
al numero de rechazo, se debe rechazar ef lote.

Cuando se evala un lote que haya sido rechazado anteriormente, se
debe aplicar el Plan de Muestreo Simple, Inspeccidn Normal bajo las
mismas condiciones que establece la referida norma.
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2.3 REQUISITOS DE CALIFICACION
2.3.1 Experlencia del postor en la especialidad
/;’ - . N . . e
] Monto facturado Cant(dag Bmémma Antigiiedad de la " Acreditacidn de
| acumulado contrataclones | - preslaca_gf}n expariencia
7 "?.‘:,‘Im,, ST Copia simple de:
;‘1‘ ":f;é:wwm (i) contratos u érdenes de
Jcompra, y su respectiva
conformidad o constancia
Monto facturado de prestacion; o
acumulado no mayor a (if) comprobantes de pago
Fioma bl ges (3) veces el valor Ocho (8) afios |cuya  cancelacion  se
. 4 stimado (expresado en anteriores a la fecha|acredite ~documental 'y
maﬁ’c‘emmuu whoimeros v letras) por la de la presentacién de | fehacientemente, con
e sy il ontratacion de bienes | Maximo veinte ofartas que se | voucher de depdsite, nota
N}Sa?l‘i?éihﬂd
pormooned | Liguales o similares al (20) computaran desde la|de abono, reporte de
objeto de la | contrataciones. }fecha de la | estado de cuenta,
convocataria conformidad o emisién | cualquier otro documento
{Véase Nota 08). del comprobante de|emilido por Enlidad del
pago sistema financierc que
acredite el abono o
W A mediante cancelacion en sl
Mt s er.an T mismo—comprobante —de|— | ——— —
Fimat dguaimenhs fol UREFA pago (Véase Nota 07).
20555939741 54
Monvor Oap v 8*
Fache #.112023 315119 05.62

simitares

Definicidn de bienes

prillo.

Venta o fabricacién de todo tipo de calzado de trabajo de cuero y aito

““pagado’ haya sido colocado por el cliente del postor.

IILANEXO

Clasificacién de los defectos de zapate terminado.

Nota 06: La Entidad contratante debera precisar el monto facturado a salicitar en el requerimiento.
Nota 07: La cancelacion del comprobante de pago es vélida cuando el selie de ‘cancelado” o

N° Descripeién del defecto Mayar | Menor

1 Zapato mal emparejados y que sus pares se encuentren X
confundidos en el lote de calzado,
2 | Grapas o lachuelas en el interior del calzado. X
3 Cuero de la capellada con cortes, arrugas o marcas observables X
a simple vista.
4 | Suela despegada por tramos o descosido del calzado X
5 | Indicios de despegue en la unién corte-piso X
6 | EI zapato fisicamente no corresponde a lo solicitado. X
\1’\ Diferente lipo de cuero y [ona en el corte superior, a lo X
especificado.
8 | Elementos del corle separados en [as costuras o sin costuras. X
9 | Sin refuerzo en el taldn {segin lo espacificado) X
10 | Sin forro {segln lo especificado] X
11 | Firmelsuela sin dibujo o lisa (segun fo especificado) A
121 Firme/suela, plantilla o forro de diferente material al especificado. X
13 | Diferente color al especificado en cada una de las partes X
4 | Firme/suela cuarteada, arqueada o con deformacionss. X
1%,] Armado del corte descentrado. ) X
Ay
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16

Disefio diferente al especificado.

17

Grietas y picaduras en el corte.

18

Ojalilios con corrosién {oxidado).

18

Ojalillos no remachado de forma segura o no insertado como se

D[

Fmbhcfci?a‘ri&mu
CANPOS Jesus Madi F.
013437948 hand

Motha: Sy V' B

B
Faeny 04.12.2023 1891023 0500

Flm Digitsl

ACFEAA

b TALAYO -~
AU

especifica

20

Pigmentacién de diferente firmeza yfo no homogéneas en el corte.

21

Costuras torcidas, fruncldas o deficienles.

22

Diferente coloracion en la firme de un mismo par.

23

Mal olor.

24

Articulos hamedos' o mojados.

25

Manchas de aceite, grasa, etc.

26

Contaminacion microblana (hongos, bacterias, stc.} en el interior
del calzado {plantilia o falsa).

27

Bordes que lastimen el ple.

28

Presentar afloraclones en los componentes

29

No estar correctamente marcado y/o gtiguetado.

30

Empaques vaclos.

31

No tener el papel de seda o bolsa transparente

32

Caja de cartén no requerida

]

Caja de cartén master no requerida

x> [Pl > KRR

34

Hilos sueltos en las cosluras de los componentes del zapato.

35

Restos del pegamento observables en los componentes del
zapato.

36

Zapato sin los pasadores, ojalillos y ganchos,

137

“Manchas. en el corte y lona, faciles de limpiar y que no

corresponden a afloraciones.

38

Con pasadores de diferente material al especificado.

SEROME SR LZLSFEL 39

Fumada dqZamants jor LOPEZ

Pasadores de diferente color al zapato.

ZURALRR Jander Huhderd FAU 40

2555353761 hard

?.'.oi\utoa‘r‘f‘ a*
Fecha: 20412023 15]45 55 0501

ACFFAA

Firnth Digital

Sobrantes de hilo en las costuras

41

Sobrantes de cuero en el ribete.

42

Suciedad.

43

No especificar el nimero de fas laiias.

44

Zapato sin plantillas

¢ || R 2K XX

| 45

Firme/suela deficiencias como rebabas.

HANTALE CCUPRASZ LAS PR, 24

23 dhytalmanta gar URETA

Fne:
DELIO Pueyp Eaud U
Mot

3 e
Fachr 2,1 L2971 1R 0500
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