
2
8
.
0

4
.
5

2.5 4.0

47.0

4.0 2.5

60.0

1
.
8

1
0
.
0

1
.
8

5
0
.
0

5
.
0

3
.
0

2
3
.
5

4.5

28.0

4.5

60.0

2
3
.
0

2
.
0

3
.
0

1
.
0

3.5 3.0

37.0

2.5 4.0

47.0

4.0 2.5

55.0

1
5
.
5

4
.
5

1
.
8

1
5
.
0

1
3
.
0

3
.
0

3
0
.
0

3
1
.
0

6
1
.
0

1
.
8

2
.
5

6
.
0

3
3
.
0

6
.
0

2
.
5

6
.
0

1
3
.
2

4
2
.
2

1
1
.
8

5
6
.
0

1
.
8

RIGIDIZANTE DE
3.0x6.0cm

ESTRUCTURA DE MADERA Y MDF:
COLADO Y ATORNILLADO

VER DETALLE A

TABLERO DE MDF COLOR NATURAL
 (18mm DE ESPESOR)
ENCOLADO Y ATORNILLADO

MDF 18mm DE ESPESOR
TABLERO DE MDF DE
18mm DE ESPESOR

BOLEADO R= 1cm

PLANCHA DE MDF,
ACABADO - VETEADO
CON SIENA

PARANTE DE
MADERA 4.0cm x 6.0cm

PATAS DE MADERA

PARANTES DE MADERA

C

C

TRAVESAÑO POSTERIOR 3.0cmx6.0cm

PATAS DE MADERA 4.5cmx3.0cm

RIGIDIZANTE 4.5cmx2.5cm

TRAVESAÑO 3.0cmx2.5cm

3.0

4.0

2.5

1
.
8

1
0

.
0

1
.
8

1
3

.
6

1.0

PATA DE MADERA DE
4.0cmx6.0cm

TABLERO DE MDF, COLOR NATURAL
(18mm DE ESPESOR)
ENCOLADO Y CLAVADO

CAJUELA DE CARPETA UNIPERSONAL
PLANCHA DE MDF DE 18mm

BOLEADOS DE LOS
TABLEROS DE MDF CON

UN R=1cm

B

B

4
2
.
2

1
.
8

50.0

1
.
8

1
.
8

1
0

.
0

1
3

.
6

5
6
.
0

6.0

33.0

6.0

1
1
.
8

1
5
.
0

6
.
0

2
1
.
2

5
.
8

6
.
0

1
.
8

45.0

PATAS DE MADERA
DE 4.0cmx6.0cm

TABLERO DE MDF, COLOR NATURAL
(18mm DE ESPESOR)
ENCOLADO Y CLAVADO

CAJUELA DE MDF

PARANTE DE MADERA

TABLERO DE MDF, COLOR NATURAL
(18mm DE ESPESOR)
ENCOLADO Y CLAVADO

ANCLAJE, TORNILLO SPACK ZINCADO
DE  3.5x35

RIGIDIZANTE DE MADERA
3.0cmx6.0cm.

CAJUELA DE MDF DE 18mm, EN ACABADO, VETEADO
CON SIENAS

ANCLAJE CON TORNILLO SPACK
ZINCADO DE 3.5x50

TRAVESAÑO LATERAL 3.0cmx6.0cm

RIGIDIZANTE 3.0cmx6.0cm

3.0

26.0

3.0

1
5
.
0

1
3
.
0

32.0

3
.
0

1
2
.
0

3
.
0

8
.
5

4
.
5

1
.
8

3
0
.
0

3
1
.
0

6
1
.
0

TABLERO DE MDF DE
18mm DE ESPESOR

TABLERO DE MDF DE
18mm DE ESPESOR

TRAVESAÑO 3.0cmx2.5cm

RIGIDIZANTE 4.5cmx2.5cm

2.5

8
.
0

1
0

.
0

1
.
8

TABLERO DE MDF, COLOR NATURAL
(18mm DE ESPESOR)
ENCOLADO Y CLAVADO

PATA DE
MADERA DE
4.0cmx6.0cm

CAJUELA DE MDF DE
18mm, EN ACABADO,
VETEADO CON SIENAS

BOLEADOS DE LOS
TABLEROS DE MDF CON

UN R=1cm

ELEVACION FRONTAL
ESC: 1:10

ELEVACION LATERAL
ESC: 1:10

PLANTA
ESC: 1:10

ELEVACION FRONTAL
ESC: 1:10

DETALLE  A - A
ESC: 1:2

CORTE  B - B
ESC: 1:2

CORTE  C - C
ESC: 1:2

ELEVACION LATERAL
ESC: 1:10

GOBIERNO REGIONAL

AREQUIPA

ESTRUCTURADA DE MANTENIMIENTO

DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

PROPIETARIO:
PROYECTISTA:

FICHA TECNICA:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA N°40472 CARLOS M. FEBRES, DISTRITO DE MOLLENDO, 

PROVINCIA DE ISLAY – AREQUIPA – II ETAPA” CUI 2381347

LAMINA:

FECHA:   JULIO - 2024

ESCALA:

DIBUJO:

KEAA

PLANO DE:

EQUIPAMIENTO

MOBILIARIO 1er AL 2do GRADO DE PRIMARIA

MESA Y SILLA DE MADERA

D.2

ESPECIFICACIONES TECNICAS

La fabricación de las sillas para el nivel primaria se realizará de acuerdo a los planos adjuntos, según las medidas establecidas en
los mismos.Estas sillas estarán constituidas por dos tipos de materiales, MDF de 18 mm que se usara para el espaldar y asiento
(horizontal) y madera tornillo que se utilizara en las patas y amarres; cada uno de estos elementos cumplirá diferentes funciones
en la pieza para mejor uso por parte de los niños de la institución. La confección del armado se harán con materiales adecuados
para este fin, como es el uso de cola sintética, clavos sin cabeza, cabe resaltar que todos los materiales a usarse deben ser de
buena calidad. La confección comprende el corte y armado del mobiliario.

La fabricación de las mesas para el nivel primario se realizará de acuerdo a los planos adjuntos, según las medidas establecidas en
los mismos. Las mesas estarán formadas de dos tipos de materiales; tableros melaminicos (MDF) de 18mm que se utilizara para
las parte superior de la mesa (tapa), y madera tornillo que se utilizara en las patas y amarres; el tapacanto del tablero será de
madera tornillo de tipo grueso, con el fin de dar protección a los bordes y prevenir de extremos filosos a los alumnos. La
confección y armado se harán con materiales adecuados para este fin como es el uso de cola sintética, clavos sin cabeza y
tornillos tipo spack, cabe resaltar que todos los materiales a usarse deben ser de buena calidad. La confección comprende el corte
y armado del mobiliario.
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IMAGEN REFERENCIAL
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