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2.3 INSTALACIONES SANITARIAS

2.3.1 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
2.3.1.1 LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE

Descripcién
Constara de 01 lavatorio de acero inoxidable, con todos sus
accesorios, griteria completa y de primera calidad.

Método de Medicién
Esta partida, se medira por unidad (und).
Forma de Pago

El pago se efectuard por unidad, de acuerdo al precio unitario
contratado, entendiéndose que dicho precio constituira Ia
compensacion total por la mano de obra, materiales y equipo

necesarios para la ejecucion de la partida.

2.3.1.2 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS

Descripcién

La colocacién de aparatos sanitarios debe realizarse garantizando la
correcta instalacion y funcionamiento de cada uno de los elementos,
tales como inodoros, lavamanos, duchas, entre otros. Cada aparato
debera ser colocado siguiendo las especificaciones del fabricante y
asegurando su perfecta alineacion, nivelacion y fijacion. Se deberan
realizar las conexiones hidraulicas y de desaglie correspondientes,

cuidando de no causar dafios grias y accesorios

preexistentes.
Ejecucién
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Preparacién del Area: Verificar que el area esté limpia y sin
escombros. Comprobar la comrecta ubicacién de las conexiones
hidraulicas y de desagiie.

Instalacion:

Inodoros: Colocar el anillo de cera en la salida de desagiie.
Posicionar el inodoro en su lugar y atomillario firmemente al piso.
Conectar la linea de agua Yy probar la descarga.

Lavamanos: Fijar el lavamanos a la pared utilizando soportes
adecuados. Conectar las lineas de agua fria y caliente, asi como la
salida de desagtie. Verificar que no haya fugas.

Duchas: Instalar el cabezal de la ducha y el mezclador de agua,
asegurando las conexiones a las tuberias de agua fria y caliente.
Comprobar el funcionamiento del sistema.

Pruebas y Ajustes: Realizar pruebas de funcionamiento para
asegurar que no haya fugas de agua. Ajustar cualquier elemento
que lo requiera para garantizar un correcto funcionamiento y
estética final.

Medicion

La unidad de medida sera por cada aparato sanitario instalado
(unidad). La instalacién sera verificada por la Supervisién, quien
constatara el correcto funcionamiento y la calidad de la instalacion.
Forma de Pago

El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con
beneficios sociales, herramientas, materiales adicionales y cualquier
otro recurso necesario para realizar el trabajo. Se pagara por cada
aparato sanitario correctamente instalado y funcionando segun las
especificaciones técnicas

o E. Vasquez Diaz

fiug
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 258684
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2.3.2 DESAGUE Y VENTILACION

2.3.2.1 SALIDA VENTILACION
Descripcién
La instalacion de salidas de ventilacién es esencial para asegurar
una adecuada circulacién de aire y evitar la acumulacién de
humedad y malos olores en los espacios interiores. Las salidas de
ventilacion deberan estar ubicadas segun el disefio del sistema de
ventilacién del edificio y cumplir con las normas de seguridad y
salud ocupacional. Se deben utilizar materiales de alta calidad para
garantizar la durabilidad y eficiencia del sistema.
Ejecucién
Preparacién del Area: Verificar las ubicaciones especificadas en los
planos para las salidas de ventilacién. Asegurarse de que las areas
estén libres de obstaculos y debidamente marcadas.
Instalacion:
Perforacién: Realizar las perforaciones necesarias en muros, techos
O suelos para la instalacion de las salidas de ventilacién. Las
perforaciones deben ser precisas y del tamafio adecuado para los
conductos y rejillas de ventilacion.
Colocacion de Conductos: Instalar los conductos de ventilacién
asegurando una correcta fijacion y sellado para evitar fugas de aire.
Los conductos deben estar alineados y asegurados con soportes
adecuados.
Instalacién de Rejillas y Difusores: Colocar las rejillas, difusores o
capuchones de ventilacién en las aberturas. Asegurarse de que
estén bien fijados y que permitan un flujo de aire adecuado. Utilizar
selladores para asegurar que no haya filtraciones de aire alrededor

de las rejillas.

Conexiones y Pruebas:

Conexion a Sistema de Ventilacion: Conectar los conductos
ventilacion a la red principal del sistema de ventilacion. Asegurarse
de que todas las conexiones estén firmes y selladas.

o
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Pruebas de Funcionamiento: Realizar pruebas de funcionamiento
del sistema de ventilacion para asegurarse de que las salidas de
ventilacion estén operando correctamente. Verificar el flujo de aire y
ajustar si es necesario.

Medicion

La unidad de medida ser4 por cada salida de ventilacién instalada
(unidad). La instalacién sera verificada por la Supervision, quien
constatara el correcto funcionamiento y la calidad de la instalacién.
Forma de Pago

El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con
beneficios sociales, herramientas, materiales adicionales y cualquier
otro recurso necesario para realizar el trabajo. Se pagara por cada
salida de ventilacion correctamente instalada y funcionando segun
las especificaciones técnicas.

2.3.2.2 TUBERIA DESAGUE PVC SAL 2"

Descripcién

La instalacién de tuberia de desagiie PVC (Policloruro de Vinilo) de
2 pulgadas (2") debe asegurar la evacuacion eficiente y segura de
aguas residuales. Este tipo de tuberia es resistente a la corrosion,
tiene una larga vida util y es facil de instalar. El trabajo incluye el
corte, unioén y colocacién de las tuberias conforme a los planos y
especificaciones del proyecto, asegurando un flujo libre de

obstrucciones.
Ejecucién
Preparacion del Area:
'0
Verificar la traza de las tuberias en los planos del proyecto. ',"@"
£ . 4 N
Asegurarse de que el area de trabajo esté libre de obstaculos ’ §’§¢-
- & Q0 &L
correctamente sefializada. S
A
Instalacién: 5Q-
Q)

Corte de Tuberias: Cortar las tuberias PVC a las longitudes
requeridas utilizando herramientas adecuadas. Asegurarse de que

los cortes sean rectos vy lisos.
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Preparacién de Conexiones: Limpiar y desbarbar los extremos de
las tuberias. Aplicar limpiador PVC y luego el cemento solvente
adecuado a las superficies que seran unidas.

Union de Tuberias: Unir las tuberias Yy accesorios (codos, tees, etc.)
aplicando presion uniforme y rotando ligeramente para asegurar una
distribucién uniforme del cemento solvente.

Colocacion y Fijacion: Colocar las tuberias en la traza
correspondiente, asegurandolas con soportes y abrazaderas cada
1.5 metros, o segin las especificaciones del fabricante y del
proyecto. Asegurarse de mantener una pendiente adecuada
(minimo 1%) para el correcto flujo de aguas residuales.

Conexién a Sistemas Existentes: Conectar la nueva instalacién alas
tuberias de desagte existentes, utilizando adaptadores y selladores
adecuados para evitar fugas.

Pruebas y Verificacién:

Inspeccién Visual: Revisar todas las uniones y conexiones para
asegurar que estén correctamente selladas y libres de fugas.

Prueba de Flujo: Realizar pruebas de flujo con agua para verificar
que no haya obstrucciones y que el sistema funcione
adecuadamente.

Medicién

La unidad de medida sera el metro lineal (ml) de tuberia instalada
en su posicion final, verificado por la Supervision.

Forma de Pago

El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con
beneficios sociales, herramientas, materiales (tuberias, conectores,
cemento solvente, soportes, etc.) y cualquier otro recurso necesario ﬂ)
para realizar el trabajo. Se pagara por metro lineal de tuberia PVC

de 2" cormrectamente instalado y funcionando segun
especificaciones técnicas.
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2.3.2.3 TUBERIA DESAGUE PVC-SAL 4"

(Especificaciones  Técnicas ver ftem 04.03.02.02 TUBERIA
DESAGUE PVC SAL 2")

2.3.2.4CODO DE PVC SAL DE 4" x 90°

Descripcién

La instalaciéon de codos de PVC de 4 pulgadas (4") y 90 grados
(90°) es fundamental para los cambios de direccién en las redes de
desaguie, asegurando un flujo eficiente y continuo de las aguas
residuales. Estos accesorios deben ser instalados con precision
para evitar fugas y obstrucciones en el sistema.

Ejecucién

Preparacion del Area:

Verificar la traza de las tuberias en los planos del proyecto y la
ubicacion precisa donde se instalara el codo.

Asegurarse de que el area de trabajo esté libre de obstaculos y
correctamente sefializada.

Instalacién:

Corte de Tuberias: Cortar las tuberias de PVC a la longitud
necesaria utilizando herramientas adecuadas. Asegurarse de que
los cortes sean rectos y lisos.

Preparacion de Conexiones: Limpiar y desbarbar los extremos de
las tuberias y el codo. Aplicar limpiador PVC y luego el cemento
solvente adecuado a las superficies que seran unidas.

Uni6n del Codo a las Tuberias:

Aplicar una capa uniforme de cemento solvente en el interior de uno
de los extremos del codo y en el exterior del extremo de la tuberia

que se insertara en el codo. (\)
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Fijacion y Soporte: Colocar las tuberias con el codo en la traza
correspondiente, asegurandolas con soportes y abrazaderas cada
1.5 metros, o segun las especificaciones del fabricante y del
proyecto. Asegurarse de que el codo esté Correctamente alineado y
apoyado para evitar tensiones en las uniones.

Pruebas y Verificacién:

Inspeccién Visual: Revisar todas las uniones y conexiones para
asegurar que estén correctamente selladas y libres de fugas.

Prueba de Flujo: Realizar pruebas de flujo con agua para verificar
que no haya obstrucciones 'y que el sistema funcione
adecuadamente. Asegurarse de que el codo no presente puntos de
acumulacion de residuos.

Medicion

La unidad de medida sera por cada codo de PVC de 4" x 90°
instalado (unidad). La instalacién sera verificada por la Supervision,
quien constatard el correcto funcionamiento y la calidad de la
instalacion.

Forma de Pago

El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con
beneficios sociales, herramientas, materiales (codos, cemento
solvente, limpiadores, soportes, etc.) y cualquier otro recurso
necesario para realizar el trabajo. Se pagara por cada codo de PVC
de 4" x 90° correctamente instalado y funcionando segun las
especificaciones técnicas.

2.3.2.5CODO DE PVC SAL DE 4" x 45°
Y io
(Especificaciones Técnicas ver item 2.3.2.4 CODO DE PVC SAL DE N A
4" X 90°) 'S S
) Q9 cé?
2.3.2.6 YEE DE 4" A REDUCCION A 2" DESAGUE PVC SAL - é\"é
Descripcién \g él'

La instalacion de una Yee de PVC de 4 pulgadas (4") con reduccion
a 2 pulgadas (2") es fundamental para conectar tuberias de distintos
diametros en el sistema de desagiie. Este accesorio permite la
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derivacién de una tuberia principal de 4" a una secundaria de 2"
asegurando un flujo eficiente y continuo de las aguas residuales.
Ejecucién

Preparacién del Area:

Verificar la traza de las tuberias en los planos del proyecto y la
ubicacién precisa donde se instalara la Yee.

Asegurarse de que el area de trabajo esté libre de obstaculos y
correctamente sefalizada.

Instalacién:

Corte de Tuberias: Cortar las tuberias de PVC a la longitud
necesaria utilizando herramientas adecuadas. Asegurarse de que
los cortes sean rectos y lisos.

Preparacion de Conexiones: Limpiar y desbarbar los extremos de
las tuberias y la Yee. Aplicar limpiador PVC y luego el cemento
solvente adecuado a las superficies que seran unidas.

Unién de la Yee a las Tuberias:

Aplicar una capa uniforme de cemento solvente en el interior de una
de las entradas de la Yee de 4" y en el exterior del extremo de la
tuberia de 4" que se insertara en la Yee.

Insertar la tuberia de 4" en la Yee aplicando presion uniforme y
girando ligeramente para asegurar una distribucién uniforme del
cemento solvente.

Repetir el proceso para la otra entrada de 4" de Ia Yee, si aplica.
Para la reduccion a 2", aplicar cemento solvente en el interior de la
entrada de 2" de la Yee y en el exterior del extremo de la tuberia de
2". Insertar la tuberia de 2" aplicando presion y girando ligeramente.

Ao
e

Fijacion y Soporte: Colocar las tuberias con la Yee en la traza !
N

correspondiente, asegurandolas con soportes y abrazaderas cz
1.5 metros, o segun las especificaciones del fabricante y

apoyada para evitar tensiones en las uniones.
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Pruebas y Verificacion:

Inspeccién Visual: Revisar todas las uniones y conexiones para
asegurar que estén correctamente selladas y libres de fugas.

Prueba de Flujo: Realizar pruebas de flujo con agua para verificar
que no haya obstrucciones y que el sistema funcione
adecuadamente. Asegurarse de que la Yee no presente puntos de
acumulacion de residuos y que la reduccién funcione de manera
eficiente.

Medicion

La unidad de medida ser4 por cada Yee de PVC de 4" con
reduccion a 2" instalada (unidad). La instalacién sera verificada por
la Supervisién, quien constatara el correcto funcionamiento y la
calidad de la instalacion.

Forma de Pago

El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con
beneficios sociales, herramientas, materiales (Yee, cemento
solvente, limpiadores, soportes, etc.) y cualquier otro recurso
necesario para realizar el trabajo. Se pagara por cada Yee de PVC
de 4" con reduccién a 2" correctamente instalada y funcionando
segun las especificaciones técnicas.

2.3.2.7 YEE DE 2" DESAGUE PVC SAL )
(Especificaciones Técnicas ver item YEE DE 2" DESAGUE PVC

SAL°)
2.3.2.8CODO DE 45" DESAGUE PVC SAL 2"

(Especificaciones Técnicas ver item CODO DE 90" DESAGUE PVC SAL 2"
2.3.2.9CODO DE 45" DESAGUE PVC SAL 2"
(Especificaciones Técnicas ver ftem CODO DE 45" DESAGUE PVC SAL 2"

2.3.2.10 TEE DE 2" DESAGUE PVC SAL

Descripcion
La instalacion de una tee de PVC de 2 pulgadas (2") es esencial
para conectar tres tramos de tuberia en el sistema de desagiie,
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permitiendo una derivacién perpendicular del flujo de agua residual.
Este accesorio debe ser instalado con precision para garantizar un
flujo eficiente y sin obstrucciones.

Ejecucion

Preparacién del Area:

Verificar la traza de las tuberias en los planos del proyecto y la
ubicacion precisa donde se instalara la tee.

Asegurarse de que el area de trabajo esté libre de obstaculos y
correctamente serializada.

Instalacién:

Corte de Tuberias: Cortar las tuberias de PVC a la longitud
necesaria utilizando herramientas adecuadas. Asegurarse de que
los cortes sean rectos y lisos.

Preparacién de Conexiones: Limpiar y desbarbar los extremos de
las tuberias y la tee. Aplicar limpiador PVC y luego el cemento
solvente adecuado a las superficies que seran unidas.

Unidn de la Tee a las Tuberias:

Aplicar una capa uniforme de cemento solvente en el interior de una
de las entradas de la tee y en el exterior del extremo de la tuberia
que se insertara en la tee.

Insertar la tuberia en la tee aplicando presion uniforme y girando
ligeramente para asegurar una distribucién uniforme del cemento
solvente.

Repetir el proceso para las otras dos entradas de la tee, asegurando
que todas las conexiones estén firmes y selladas.

Fijacion y Soporte: Colocar las tuberias con la tee en la traza QY
correspondiente, asegurandolas con soportes y abrazaderas cada (}) §
1.5 metros, o segun las especificaciones del fabricante y ‘

proyecto. Asegurarse de que la tee esté correctamente alineada
apoyada para evitar tensiones en las uniones.

Pruebas y Verificacion:

Inspeccion Visual: Revisar todas las uniones y conexiones para
asegurar que estén correctamente selladas y libres de fugas.
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Prueba de Flujo: Realizar pruebas de flujo con agua para verificar
que no haya obstrucciones y que el sistema funcione
adecuadamente. Asegurarse de que la tee no presente puntos de
acumulacion de residuos y que el flujo de agua sea continuo y
eficiente.
Medicién
La unidad de medida sera por cada tee de PVC de 2" instalada
(unidad). La instalacién sera verificada por Ia Supervision, quien
constatara el correcto funcionamiento y la calidad de la instalacion.
Forma de Pago
El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con
beneficios sociales, herramientas, materiales (tee, cemento
solvente, limpiadores, soportes, etc.) y cualquier otro recurso
necesario para realizar el trabajo. Se pagara por cada tee de PVC
de 2" comectamente instalada y funcionando segun las
especificaciones técnicas.

2.3.2.11 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2"

Descripcién
La instalacién de un registro roscado de bronce de 2 pulgadas (2")
es fundamental para permitir el control y mantenimiento de las redes
de distribucion de agua. Este tipo de registro proporciona una
conexion duradera y resistente a la corrosion, adecuada para
aplicaciones de fontaneria donde se requiere una conexién seguray
ajustable.

Ejecucion

Preparacién del Area:
Verificar la ubicacién precisa donde se instalara el registro roscgdo
segun los planos del proyecto.
Asegurarse de que el area de trabajo esté libre de obstaculos )
correctamente sefalizada.
Instalacion:

Preparacion de Tuberias: Cortar las tuberias a la longitud necesaria
utilizando herramientas adecuadas. Asegurarse de que los cortes
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sean rectos y lisos. Roscar los extremos de las tuberias si no estan
pre-roscados.

Preparacién del Registro: Inspeccionar el registro de bronce para
asegurarse de que no tenga defectos y que las roscas estén limpias
y libres de obstrucciones.

Aplicacion de Sellador: Aplicar un sellador de roscas (como cinta de
teflon o pasta selladora) en las roscas de la tuberia para asegurar
una conexion hermética.

Conexién del Registro:

Atomillar el registro roscado de bronce a la tuberia, asegurandose
de que esté firmemente ajustado pero sin exceder el torque para
evitar dafnos a las roscas.

Conectar la otra parte del registro a la tuberia correspondiente,
asegurando una alineacion correcta y una conexién hermética.
Fijacion y Soporte: Colocar las tuberias con el registro en la traza
correspondiente, asegurandolas con soportes y abrazaderas
adecuadas. Asegurarse de que el registro esté correctamente
alineado y accesible para futuras operaciones de mantenimiento.
Pruebas y Verificacion:

Inspeccion Visual: Revisar todas las conexiones para asegurar que
estén correctamente selladas y libres de fugas.

Prueba de Presion: Realizar una prueba de presion para verificar
que no haya fugas y que el sistema funcione adecuadamente.
Asegurarse de que el registro opere correctamente, abriendo y
cerrando sin dificultad.
Medicion

La unidad de medida sera por cada registro roscado de bronce ds
instalado (unidad). La instalacién sera verificada por la Supervisip

quien constatarad el correcto funcionamiento y la calidad de
instalacion.

Forma de Pago

El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con
beneficios sociales, herramientas, materiales (registro de bronce,
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sellador de roscas, soportes, etc.) y cualquier otro recurso necesario
para realizar el trabajo. Se pagara por cada registro roscado de
bronce de 2" correctamente instalado y funcionando segun las
especificaciones técnicas.

2.3.2.12 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4"
(Especificaciones Técnicas ver item REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4"
2.3.2.13 SUMIDERO PARA COCINA

Descripcion

La instalacién de un sumidero para cocina es crucial para la
recoleccion y el drenaje de aguas residuales provenientes de
fregaderos y otras instalaciones de la cocina. El sumidero debe ser
resistente, duradero y capaz de manejar el volumen y tipo de
desechos generados en una cocina. Se recomienda el uso de
materiales que resistan la corrosion y faciliten la limpieza.

Ejecucion

Preparacién del Area:

Verificar la ubicacion precisa donde se instalara el sumidero segun
los planos del proyecto.

Asegurarse de que el area de trabajo esté libre de obstaculos y
correctamente sefializada.

Preparar el area excavando y nivelando el sitio donde se colocara el
sumidero, si es necesario.

Instalacién:

Preparacion del Sumidero: Inspeccionar el sumidero para

asegurarse de que no tenga defectos y que todas las partes estén,
presentes. ;, &5
Conexién a la Red de Desagiie:
Conectar el sumidero a la tuberia de desaglie existente utilizang
los adaptadores y selladores adecuados.

Asegurarse de que todas las conexiones estén firmemente
ajustadas y selladas para evitar fugas.
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Colocacién del Sumidero:

Colocar el sumidero en la ubicacion preparada, asegurandose de
que esté nivelado y correctamente alineado con la superficie del
suelo.

Fijar el sumidero al suelo, utilizando materiales de fijacién
adecuados para garantizar su estabilidad y seguridad.

Conexién a la Red de Agua: Conectar la salida del sumidero a la red
de desagiie principal, asegurandose de que todas las conexiones
estén selladas y aseguradas.

Instalacién de Rejilla o Tapa: Colocar la rejilla o tapa del sumidero,
asegurandose de que encaje correctamente y permita un drenaje
eficiente sin obstrucciones.

Pruebas y Verificacion:

Inspeccién Visual: Revisar todas las conexiones y el montaje del
sumidero para asegurar que estén correctamente selladas y libres
de fugas. .

Prueba de Flujo: Realizar pruebas dew}hjo con agua para verificar
que no haya obstrucciones y que el sistema funcione
adecuadamente. Asegurarse de que el agua drene rapidamente sin
acumularse.

Prueba de Estanqueidad: Verificar que no haya fugas en las
conexiones y que el sumidero esté completamente sellado.
Medicién

La unidad de medida sera por cada sumidero para cocina instalado
(unidad). La instalacién sera verificada por la Supervision, quien

constatara el correcto funcionamiento y la calidad de la instalacién.
Forma de Pago

El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra cén
beneficios sociales, herramientas, materiales (sumidero, selladore},
adaptadores, soportes, etc.) y cualquier otro recurso necesario para
realizar el trabajo. Se pagar4 por cada sumidero para cocina
correctamente instalado y funcionando segun las especificaciones

técnicas.
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2.3.3 SISTEMA DE AGUA FRIA
2.3.3.1 SALIDA DE AGUA FRIA - PVC

Descripcién.

Esta partida comprende el suministro e instalacion de tuberias y
accesorios  PVC-SAP, todos los cuales debidamente
interconectados, sirven para abastecer de agua fria a un aparato
sanitario dentro del limite establecido por los muros que conforman
el ambiente.

Procedimiento constructivo.

Las tuberias iran empotradas en muros y losas. En el primer caso la
tuberia debera instalarse dentro de una canaleta practicada en el
muro en bruto, cuya profundidad debera ser solo la estrictamente
necesaria para que el tubo quede cubierto por el acabado. En el
segundo caso las tuberias se colocaran antes del vaciado de falsos
pisos o losas de concreto.

En ambos casos las tuberias iran pintadas con una mano de pintura
anticorrosivo.

Los cambios de direccion se haran necesariamente con codos y los
cambios de didmetro con reducciones. Las tuberias que atraviesan
juntas deberan estar provistas en los lugares de paso de conexiones
flexibles o uniones de expansion.

A medida que se instalen los puntos se colocaran tapones roscados,
hasta que se instalen los aparatos en forma definitiva.

Sistema de control.

Se debera tener cuidado con la ubicacién definitiva de aparatos de
tuberias y accesorios para que no tengan interferencias con las &\

estructuras u otras instalaciones. ’:
L 4
Prueba Hidraulica. ,:',S\ &
: ) . &SI
Sera aplicable a todas las tuberias de agua potable. Se realizag ":;gob‘g‘o"
antes de empotrar o enterar las tuberias y podra efectuarse bn ‘j éffé‘\f
(772

forma parcial 6 a medida que avance el trabajo.

La prueba se realizara con bomba de mano y manometro de control,
debiendo las tuberias soportan una presion de 125 Ibs./pulg? sin que
en un lapso de 15 minutos se note descenso de presion en el
manometro, en caso contrario, se localizara el punto de filtracién y
se corregira, para luego efectuar la prueba nuevamente.
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Desinfeccion.

Después de probar la red general esta se lavara interiormente con
agua limpia y se descargara totalmente.

El sistema se desinfectara usando cloro o una mezcla de soluciones
de hipoclorito de calcio. Las tuberias se llenaran lentamente con
agua, aplicandose agente desinfectante a 50 partes por millos de
cloro activo. Después de por lo menos 24 horas de haber llenado y
mantenido las tuberias con una presion de 50 Ibs./Pulg? se
comprobara en los extremos de la red el contenido de cloro residual.

Si el cloro residual acusa menos de 5 partes por millén se evacuara
el agua de las tuberias y se repetira la operacion de desinfeccion.

Cuando el cloro residual esté presente en una proporcién minima de
5 partes por millon la desinfeccion se dara por satisfecha y se lavara
las tuberias con agua potable hasta que no queden trazos del
agente quimico usado.

Método de medicién.

Para el pago respectivo se medira la cantidad de nimero de puntos
(PTO) de agua ejecutada contandose con la aprobacién del
Ingeniero Supervisor.

Forma de pago.

El trabajo se pagara con el precio unitario sefalado en el
Presupuesto para la partida PUNTOS DE AGUA FRIA-PVC, segun
el avance ejecutado.

2.3.3.2 TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2"

Descripcion.

Esta partida comprende el suministro e instalacién de tuberias y
accesorios PVC clase 10, y accesorios del mismo material en la

tuberia de impulsién. La presién de trabajo de las tuberias sera de ,'é‘e'
150 Ibs./pulg? y las uniones seran de simple presién y/o roscadas. ,"Q'}, §'v
N O
ISP
Procedimiento constructivo. & LS
§ & YV
ok

La union entre tuberias serd ejecutada utilizando comy
impermeabilizante cinta teflon o pegamento especial de primera
calidad para tuberias PVC de unién roscada o embone,
respectivamente, no admitiéndose al uso de pintura de ninguna
clase.
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Los cambios de direccién se haran necesariamente con codos no
permitiéndose por ningin motivo tuberias dobladas a la fuerza,
asimismo los cambios de diametro se haran con reducciones.

El sellado de las uniones con cinta teflén se hara envolviendo la
cinta dos vueltas alrededor de la rosca, en el sentido de las agujas
de reloj, luego se une el tubo con el accesorio, a mano finalmente se
termina haciendo un ajuste con la herramienta apropiada.

Sistema de control.

Se deberé tener cuidado con la ubicacién definitiva de las tuberias y
accesorios para que no tengan interferencias con las estructuras u
otras instalaciones.

Prueba Hidraulica.

Sera aplicable a todas las tuberias de agua potable. Se realizan
antes de empotrar o enterar las tuberias y podra efectuarse en
forma parcial 6 a medida que avance el trabajo.

La prueba se realizara con bomba de mano y manémetro de control,
debiendo las tuberias soportan una presion de 125 Ibs./pulg? sin que
en un lapso de 15 minutos se note descenso de presion en el
mandémetro, en caso contrario, se localizara el punto de filtracién y
se corregira, para luego efectuar la prueba nuevamente.

Desinfeccioén.

Después de probar la red general esta se lavara interiormente con
agua limpia y se descargara totalmente.

El sistema se desinfectara usando cloro o una mezcla de soluciones
de hipoclorito de calcio. Las tuberias se llenaran lentamente con
agua, aplicandose agente desinfectante a 50 partes por millos de
cloro activo. Después de por lo menos 24 horas de haber llenado y
mantenido las tuberias con una presion de 50 Ibs./pulg?, se
comprobara en los extremos de la red el contenido de cloro residual.

Si el cloro residual acusa menos de 5 partes por millén se evacuara
el agua de las tuberias y se repetira la operacion de desinfeccion.

Cuando el cloro residual esté presente en una proporciéon minimé de

agente quimico usado.
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Método de medicién.
Esta partida se evaluard mediante el conteo del nimero de metros

lineales (ML) de tuberia PVC, Clase 10 de 1/2”, contandose con la
aprobacién del Ingeniero Supervisor.

Forma de pago.

El trabajo se pagard con el precio unitario sefialado en el
Presupuesto para la partida TUBERIA PVC SAP CLASE 10, DIAM.
1/2", segun el avance ejecutado.

2.3.3.3 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2"

Descripcion.

Esta partida comprende el suministro e instalacién de valvulas
compuertas de @ = %", del tipo de bola de bronce pesada, para
unién roscada y 150 Ibs./pulg? de presion de trabajo.

Procedimiento constructivo.

En general las valvulas de interrupcién se instalaran en la entrada
de todos los ambientes que cuenten con aparatos sanitarios, en el
ingreso desde la tuberia matriz, en la cisterna, en el tanque elevado
y donde sefalen los planos. Las valvulas de interrupciéon seran
instaladas en cajas de madera empotradas en los muros y entre 2
uniones universales del mismo diametro. Las dimensiones de las
cajas seran de 0.15x0.30m.

Sistema de control.

Se deberd constatar la correcta instalacion de las valvulas de
interrupcién, la colocacion de las uniones universales y la calidad de
todos estos materiales involucrados. Las valvulas de interrupcion
seran sometidas individuaimente a una prueba de presion de 150
Ibs./pulg? durante 15 minutos. De haber fugas se rechazaran las
unidades defectuosas.

Método de medicion.

El método de medicion para esta partida sera el conteo del nd
de unidades (UND) de valvulas compuerta de bronce de
instaladas, teniendo la aprobacion del Ingeniero Supervisor.

Forma de pago.

El trabajo sera pagado con el precio unitario indicado en el ;’
Presupuesto para la partida “VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ° ©
DIAM. 1/2”, %" ,1”, de acuerdo al avance de obra.
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2.3.3.4 UPR DE DE PVC 1/2"

Descripcién.

La instalacién de una UPR (Unién Plastica Roscada) de PVC de 1/2
pulgada (1/2") es esencial para conectar tramos de tuberias de PVC
de manera segura y desmontable. Este tipo de unién permite la
conexion y desconexion repetida sin dafar las tuberias, lo cual es
atil para tareas de mantenimiento y reparaciones.

Ejecucién
Preparacién del Area:

Verificar la ubicacion precisa donde se instalara la UPR segun los
planos del proyecto.

Asegurarse de que el area de trabajo esté libre de obstaculos y
correctamente sefalizada.

Instalacién:
Preparacion de Tuberias:

Cortar las tuberias de PVC a la longitud necesaria utilizando
herramientas adecuadas. Asegurarse de que los cortes sean rectos
y lisos.

Roscar los extremos de las tuberias si no estan pre-roscados,
utilizando un troquel adecuado.

Preparacion de la UPR:

Inspeccionar la UPR para asegurarse de que no tenga defectos y
que las roscas estén limpias y libres de obstrucciones.

Aplicacién de Sellador:

Aplicar un sellador de roscas (como cinta de tefion o pasta
selladora) en las roscas de las tuberias para asegurar una conexjo
hermética.

Conexién de la UPR:

Atomillar una parte de la UPR en la primera tuberia, asegurandosg
de que esté firmemente ajustada pero sin exceder el torque para
evitar dafos a las roscas.

Atomillar la otra parte de la UPR en la segunda tuberia de la misma
manera.

Conectar las dos partes de la UPR, asegurandose de que estén
bien alineadas y ajustadas para formar una union segura.
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Fijacion y Soporte:

Colocar las tuberias con la UPR en la traza correspondiente,
asegurandolas con soportes y abrazaderas adecuadas. Asegurarse
de que la UPR esté correctamente alineada y apoyada para evitar
tensiones en las uniones.

Pruebas y Verificacion:
Inspeccién Visual:

Revisar todas las conexiones para asegurar que estén
correctamente selladas y libres de fugas.

Prueba de Presién:

Realizar una prueba de presion para verificar que no haya fugas y
que el sistema funcione adecuadamente. Asegurarse de que la UPR
opere correctamente y que la conexién sea sélida y estanca.

Medicion

La unidad de medida sera por cada UPR de PVC de 1/2" instalada
(unidad). La instalacion sera verificada por la Supervisién, quien
constatara el correcto funcionamiento y la calidad de la instalacién.

Forma de Pago

El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con
beneficios sociales, herramientas, materiales (UPR, sellador de
roscas, soportes, etc.) y cualquier otro recurso necesario para
realizar el trabajo. Se pagara por cada UPR de PVC de 1/2"
correctamente instalada y funcionando segun las especificaciones
técnicas.

2.3.3.5NIPLE DE PVC 1/2"

Descripcién

La instalacion de un niple de PVC de 1/2 pulgada (1/2") es
fundamental para extender la longitud de una tuberia o conectar dog
componentes roscados en un sistema de plomeria. Los niples dd
PVC son piezas cortas de tuberia con roscas en ambos extremos
que permiten una conexién segura y desmontable.

Ejecucién
Preparacion del Area:

Verificar la ubicacién precisa donde se instalara el niple segun los
planos del proyecto.
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Asegurarse de que el area de trabajo esté libre de obstaculos y
correctamente sefializada.

Instalacién:
Preparacién de Tuberias y Componentes:

Inspeccionar el niple para asegurarse de que no tenga defectos y
que las roscas estén limpias y libres de obstrucciones.

Verificar que las tuberias y los componentes a conectar estén
preparados y en buen estado.

Aplicacién de Sellador:

Aplicar un sellador de roscas (como cinta de teflon o pasta
selladora) en las roscas de ambos extremos del niple para asegurar
una conexion hermética.

Conexién del Niple:

Atomillar un extremo del niple en el primer componente o tuberia,
asegurandose de que esté firmemente ajustado pero sin exceder el
torque para evitar dafos a las roscas.

Atomillar el otro extremo del niple en el segundo componente o
tuberia de la misma manera.

Ajuste y Verificacion:

Asegurarse de que el niple esté correctamente alineado y que las
conexiones estén bien selladas.

Ajustar las conexiones segln sea necesario para garantizar que no
haya fugas.

Pruebas y Verificacion:
Inspeccién Visual:

Revisar todas las conexiones para asegurar que estén
correctamente selladas y libres de fugas.

: Sy
Prueba de Presion: /.'@\g
Realizar una prueba de presién para verificar que no haya fuga$ y ';§‘0<>§
que el sistema funcione adecuadamente. Asegurarse de que el nig _‘bé,z'o‘(?
y las conexiones sean sélidas y estancas. éfs.
Q)
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Medicién

La unidad de medida sera por cada niple de PVC de 1/2" instalado
(unidad). La instalacion sera verificada por la Supervisién, quien
constatara el correcto funcionamiento y la calidad de la instalacion.

Forma de Pago

El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con
beneficios sociales, herramientas, materiales (niple de PVC, sellador
de roscas, etc.) y cualquier otro recurso necesario para realizar el
trabajo. Se pagara por cada niple de PVC de 1/2" correctamente
instalado y funcionando segun las especificaciones técnicas.

2.3.3.6 CODO DE 90" DE PVC 1/2"
Descripcidén

El codo de 90° de PVC de 1/2 pulgada (1/2") se utiliza para cambiar
la direccién de una tuberia de PVC en angulos rectos. Este
componente es esencial en sistemas de plomeria para permitir la
conduccién eficiente del fluido, asegurando una transicién suave y
sin obstrucciones en el flujo.

Ejecucién
Preparacién del Area:

Verificar la ubicacion precisa donde se instalara el codo segun los
planos del proyecto.

Asegurarse de que el drea de trabajo esté libre de obstaculos y
correctamente sefializada.

Instalacién:
Preparacion de Tuberias y Componentes:

Inspeccionar el codo para asegurarse de que no tenga defectos y
que las conexiones estén limpias y libres de obstrucciones.

Verificar que las tuberias estén cortadas y preparadas para la
instalacién del codo.

Aplicacién de Sellador:

Aplicar un sellador de PVC en las superficies de las conexiones
para asegurar una unién hermética y evitar fugas.

Conexion del Codo:
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Insertar uno de los extremos del codo en la tuberia correspondiente,
asegurandose de que esté completamente insertado y que las
superficies estén bien ajustadas.

Repetir el proceso para el otro extremo del codo, asegurandose de
que el angulo de 90 grados esté correctamente formado y que el
codo esté alineado segin sea necesario.

Ajuste y Verificacion:

Alinear el codo segun las especificaciones del proyecto para
asegurar un flujo adecuado y una conexion firme.

Verificar visualmente que todas las conexiones estén selladas
correctamente y que no haya fugas.

Pruebas y Verificacion:
Inspeccién Visual:

Inspeccionar todas las conexiones para asegurarse de que estén
firmemente selladas y libres de fugas.

Prueba de Presién:

Realizar una prueba de presion en el sistema para verificar la
estanqueidad de las conexiones y asegurar que el sistema funcione
correctamente.

Medicién

La unidad de medida sera por cada codo de 90° de PVC de 1/2"
instalado (unidad). La instalacion sera verificada por la Supervision,
quien constatara el correcto funcionamiento y la calidad de la
instalacion.

Forma de Pago

El precio unitario incluira todos los costos de mano de obra con
beneficios sociales, herramientas, materiales (codo de PVC;
sellador de PVC, etc.) y cualquier otro recurso necesario parg
realizar el trabajo. Se pagara por cada codo de 90° de PVC de
correctamente instalado y funcionando de acuerdo con
especificaciones técnicas acordadas.
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2.3.3.7CODO DE 45" DE PVC 1/2"
(Especificaciones Técnicas ver item 2.3.3.6 CODO DE 90° DE PVC"”

2.3.3.8 CODO DE BRONCE DE 1/2"

Descripcién

El codo de bronce de 1/2 pulgada (1/2") es un componente utilizado
para cambiar la direccién de una tuberia en angulos rectos de
manera efectiva y duradera. Este tipo de codo es ideal para
aplicaciones donde se requiere resistencia a la corrosién y
durabilidad en entomos que requieren una conexion robusta y
segura.

Ejecucién
Preparacion del Area:

Verificar la ubicacion precisa donde se instalara el codo segun los
planos del proyecto.

Asegurarse de que el drea de trabajo esté libre de obstaculos y
correctamente sefializada.

Instalacion:
Preparacion de Tuberias y Componentes:

Inspeccionar el codo de bronce para asegurarse de que no tenga
defectos y que las conexiones estén limpias y libres de
obstrucciones.

Verificar que las tuberias estén cortadas y preparadas para la
instalacion del codo.

Aplicacién de Sellador:

Aplicar un sellador de roscas o sellador de tuberias en las roscas
del codo para asegurar una unién hermética y evitar fugas.

Conexion del Codo:

Enroscar uno de los extremos del codo en la tuberia
correspondiente, asegurdndose de que esté completamente
insertado y que las superficies estén bien ajustadas.

Repetir el proceso para el otro extremo del codo, asegurandose de
que el angulo de 90 grados esté correctamente formado y que el
codo esté alineado segun sea necesario.
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Ajuste y Verificacion:

Alinear el codo segin las especificaciones del proyecto para
asegurar un flujo adecuado y una conexion firme.

Verificar visualmente que todas las conexiones estén selladas
correctamente y que no haya fugas.

Pruebas y Verificacion:
Inspeccién Visual:

Inspeccionar todas las conexiones para asegurarse de que estén
firmemente selladas y libres de fugas.

Prueba de Presion:

Realizar una prueba de presién en el sistema para verificar la
estanqueidad de las conexiones y asegurar que el sistema funcione
correctamente.

Medicion

La unidad de medida sera por cada codo de bronce de 1/2"
instalado (unidad). La instalacién sera verificada por la Supervision,
quien constatara el correcto funcionamiento y la calidad de Ila
instalacion.

Forma de Pago

El precio unitario incluira todos los costos de mano de obra con
beneficios sociales, herramientas, materiales (codo de bronce,
sellador de roscas, efc.) y cualquier otro recurso necesario para
realizar el trabajo. Se pagara por cada codo de bronce de 1/2"
correctamente instalado y funcionando de acuerdo con las
especificaciones técnicas acordadas.

2.3.3.9TEE PVC SAP DE 1/2"

Descripcion

La TEE PVC SAP de 1/2 pulgada (1/2") es un accesorio utilizado
para conectar tres tramos de tuberia en un sistema de plomeria,
permitiendo derivaciones en angulo recto. Este tipo de TEE es ideal

para aplicaciones donde se requiere resistencia, durabilidad y
facilidad de instalacion en sistemas de conduccién de liquidos.

Ejecucion
Preparacion del Area:

Verificar la ubicacion precisa donde se instalara la TEE segun los
planos del proyecto.
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w

Asegurarse de que el area de trabajo esté libre de obstaculos y
correctamente sefializada.

Instalacién:
Preparacién de Tuberias y Componentes:

Inspeccionar la TEE para asegurarse de que no tenga defectos y
que las conexiones estén limpias y libres de obstrucciones.

Verificar que las tuberias estén cortadas y preparadas para la
instalacién de la TEE.

Aplicacién de Sellador:

Aplicar un sellador de PVC en las roscas de las conexiones para
asegurar una union hermética y evitar fugas.

Conexién de la TEE:

Enroscar uno de los extremos de la TEE en una tuberia existente,
asegurandose de que esté completamente insertado y que las
superficies estén bien ajustadas.

Repetir el proceso para los otros dos extremos de la TEE,
asegurandose de que todos los angulos estén correctamente
formados y que la TEE esté alineada segtin sea necesario.

Ajuste y Verificacién:

Alinear la TEE segun las especificaciones del proyecto para
asegurar un flujo adecuado y una conexién firme.

Verificar visualmente que todas las conexiones estén selladas
correctamente y que no haya fugas.

Pruebas y Verificacion:
Inspeccién Visual:

Inspeccionar todas las conexiones para asegurarse de que estén
firmemente selladas y libres de fugas.

in
Prueba de Presion: S,
; " , . I35
Realizar una prueba de presion en el sistema para verificar la H § o
. . 5 A o
estanqueidad de las conexiones y asegurar que el sistema funcione RS Ge
correctamente. “g Ga
S
Medicién

La unidad de medida sera por cada TEE PVC SAP de 1/2" instalada
(unidad). La instalacién sera verificada por la Supervision, quien
constatara el correcto funcionamiento y la calidad de la instalacién.
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Forma de Pago

El precio unitario incluird todos los costos de mano de obra con
beneficios sociales, herramientas, materiales (TEE de PVC, sellador
de PVC, etc.) y cualquier otro recurso necesario para realizar el
trabajo. Se pagara por cada TEE PVC SAP de 1/2" correctamente
instalada y funcionando de acuerdo con las especificaciones
técnicas acordadas.

2.3.3.10 CAJA PARA VALVULA (NICHO DE MAYOLICA)

Descripcién

La caja para valvula, también conocida como nicho de mayodlica, es
un componente utilizado para alojar valvulas u otros dispositivos en
instalaciones de fontaneria. Esta disefiada para proporcionar acceso
y proteccion a valvulas, reguladores u otros equipos que necesiten
estar empotrados en la pared.

Ejecucioén
Preparacion del Area:

Verificar la ubicacion precisa donde se instalara la caja para valvula
segun los planos del proyecto.

Asegurarse de que el area de trabajo esté libre de obstaculos y
correctamente sefalizada.

Instalacién:
Preparacion del Nicho:

Inspeccionar la caja para vélvula para asegurarse de que esté en
buenas condiciones y que las dimensiones sean adecuadas para el
equipo que se instalara.

Preparar el area de la pared donde se colocara el nicho de
mayodlica, asegurandose de que esté nivelada y lista para la
instalacion.

Colocacion del Nicho:

Cortar el area de la pared segun las dimensiones especificadas para
el nicho de maydlica.

Insertar y fijar la caja para valvula en la pared, utilizando mortero u
otro material de fijacién adecuado para asegurar que esteé nivelada y
correctamente alineada.
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Asegurarse de que el nicho de mayodlica esté a la altura correcta y
que se pueda acceder faciimente a las valvulas o dispositivos que
contendra.

Acabado:

Instalar las valvulas o dispositivos dentro del nicho de maydlica,
asegurandose de seguir las instrucciones del fabricante para la
instalacion adecuada.

Sellado y acabado final alrededor del nicho de mayolica para
asegurar una apariencia estética y un sellado adecuado alrededor
de la caja para valvula.

Pruebas y Verificacién:
Inspeccién Visual:

Inspeccionar el acabado del nicho de mayodlica para asegurarse de
que esté completamente sellado y que se haya completado
correctamente la instalacion.

Funcionalidad:

Verificar que las vélvulas o dispositivos instalados dentro del nicho
de maydlica funcionen correctamente y que no haya fugas o
problemas operativos.

Medicion

La unidad de medida sera por cada caja para valvula (nicho de
maydlica) instalada (unidad). La instalacién sera verificada por la
Supervisién, quien constatar4 el correcto funcionamiento y la calidad
de la instalacion.

Forma de Pago

El precio unitario incluird todos los costos de mano de obra con
beneficios sociales, herramientas, materiales (caja para valvula,
mortero de fijacién, acabados, etc.) y cualquier otro recurso
necesario para realizar el trabajo. Se pagara por cada caja para
valvula (nicho de mayédlica) correctamente instalada y funcionando
de acuerdo con las especificaciones técnicas acordadas.

" Vasquez Diaz

GENIERO CIVIL
CIP. N° 258684
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2.3.4 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
2.3.4.1 RED DE RECOLECCION

2.3.4.1.1 FALSA COLUMNA ( DADO DE CONCRETO) f'c=175 kg/cm2
Descripcién

Una falsa columna, también conocida como dado de concreto, es
una estructura de soporte disefiada para proporcionar una base
estable y resistente para otros elementos estructurales, como
columnas, pilares o equipos. Se construye con concreto de alta
resistencia para garantizar su estabilidad y durabilidad en el tiempo.

Especificaciones del Concreto

Resistencia especificada del concreto (fc): 175 kg/ecm? (equivalente
a aproximadamente 17.2 MPa).

Ejecucién
Preparacion del Area:

Verificar la ubicacién precisa donde se construira la falsa columna
segun los planos del proyecto.

Asegurarse de que el area de trabajo esté libre de obstaculos y
correctamente sefalizada.

Construcciéon del Dado de Concreto:
Preparacion de la Forma:

Construir el encofrado o molde segun las dimensiones y forma
especificadas para la falsa columna.

Asegurarse de que el encofrado esté correctamente alineado y
asegurado para contener el concreto durante el vaciado.

Preparacion y Colocacion del Acero de Refuerzo:

Colocar barras de refuerzo (varillas de acero) dentro del encofrado

de acuerdo con las especificaciones de disefio para proporcionar iN
resistencia adicional y mejorar la capacidad de carga del dado de 19 2
_ N =
concreto. igS®
1 S>0O W
. - <
Asegurarse de que el acero de refuerzo esté posicionado (RS %“z
correctamente y libre de 6xido u otros contaminantes. : ‘g u g
S
S =
T

Mezclado y Colocacion del Concreto:

Preparar la mezcla de concreto de acuerdo con las proporciones
especificadas en el disefio, asegurando una consistencia adecuada
para el vaciado y compactacion.
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Verter el concreto dentro del encofrado, utilizando métodos
adecuados para evitar segregacion y garantizar que el concreto
llene completamente el molde.

Compactacién y Nivelacién:

Compactar el concreto utilizando vibradores para eliminar bolsas de
aire y asegurar una distribucién uniforme del material.

Nivelar la superficie del concreto utilizando reglas y herramientas
adecuadas para obtener la forma y dimensiones finales
especificadas.

Curado del Concreto:

Proteger el dado de concreto recién colocado del secado rapido y
de cambios bruscos de temperatura mediante métodos de curado
adecuados, como la aplicacién de membranas de curado o riego

periédico.
Desencofrado y Acabado:

Desmontar el encofrado después de que el concreto haya
alcanzado la resistencia suficiente segun las especificaciones del

diseno.
Realizar cualquier acabado superficial necesario para cumplir con
los requisitos estéticos y funcionales del proyecto.

Pruebas y Verificacién:
Inspeccién Visual:

Inspeccionar la falsa columna para asegurar que la construccion
cumpla con las especificaciones de disefio y que no haya defectos

visibles.
Pruebas de Resistencia:

Realizar pruebas de resistencia en muestras de concreto extraidas

del dado, segun los estandares y normativas locales, para verificar iN
. o - [
que la resistencia del concreto cumpla con los requisitos .:ﬁ g 3
f - L OO
especificados (fc=175 kg/cm?). :3 § 9 §
. s G °
Medicién Herl—
\ i i
La unidad de medida sera por cada falsa columna (dado de S g o

concreto) construida (unidad). La construccién sera verificada por la
Supervision, quien constatard el cumplimiento de |las
especificaciones técnicas y la calidad del trabajo realizado.
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Forma de Pago

El precio unitario incluira todos los costos de mano de obra con
beneficios sociales, materiales (concreto, acero de refuerzo,
encofrado, herramientas, etc.) y cualquier otro recurso necesario
para realizar la construcciéon de la falsa columna. Se pagara por
cada falsa columna construida de acuerdo con las especificaciones
técnicas y estandares acordados.

2.3.4.1.2 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 EN FALSA COLUMNA
Descripcién

El acero de refuerzo utilizado en la falsa columna tiene una
resistencia especificada de fy=4200 kg/cm? (420 MPa), lo que indica
su capacidad para resistir esfuerzos de traccién y compresién
dentro de la estructura de concreto. Este acero proporciona refuerzo
adicional para mejorar la resistencia y la capacidad de carga de la
falsa columna.

Especificaciones del Acero de Refuerzo

Resistencia especificada del acero (fy): 4200 kg/cm? (equivalente a
aproximadamente 420 MPa).

Ejecucién
Preparacion del Area:

Verificar la ubicacién precisa donde se instalar4 el acero de refuerzo
dentro de la falsa columna, segun los planos del proyecto.

Asegurarse de que el drea de trabajo esté libre de obstaculos y
correctamente sefalizada.

Instalacién del Acero de Refuerzo:
Preparacion de Barras de Acero:

Inspeccionar las barras de acero para asegurarse de que cumplan
con las especificaciones de resistencia y calidad.

Cortar y doblar las barras de acero segtn las dimensiones y formas
requeridas por el disefio estructural.

Colocacioén de las Barras de Acero:

Colocar las barras de acero dentro del encofrado de la falsa
columna de acuerdo con las especificaciones del disefio,
asegurandose de que estén correctamente posicionadas y
espaciadas para proporcionar el refuerzo necesario.
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Amarre de las barras de acero para asegurar una conexién
adecuada entre ellas y con las estructuras adyacentes.

Aseguramiento del Acero de Refuerzo:

Fijar las barras de acero en su lugar utilizando espaciadores y
soportes adecuados para mantener la posicién correcta durante el
vaciado del concreto.

Asegurarse de que el acero de refuerzo esté correctamente
alineado y que no haya obstrucciones que puedan afectar su
capacidad de resistencia.

Proteccién del Acero de Refuerzo:

Proteger el acero de refuerzo contra la corrosion mediante la
aplicacion de recubrimientos protectores o el uso de barras de acero
galvanizado segun sea necesario.

Vaciado y Compactacién del Concreto:

Seguir el proceso de construccién de la falsa columna descrito
anteriormente, asegurédndose de que el concreto se vierta y se
compacte adecuadamente alrededor del acero de refuerzo para
garantizar una unién efectiva entre ambos materiales.

Pruebas y Verificacién:

Inspeccién Visual:

Inspeccionar el acero de refuerzo instalado para asegurarse de que
cumpla con las especificaciones de disefio y que esté correctamente
posicionado y protegido.

Pruebas de Resistencia:

Realizar pruebas de resistencia en muestras de concreto extraidas

de la falsa columna, segun los estdndares y normativas locales, IR
para verificar que la resistencia del concreto cumpla con los \ ige 3
[}
requisitos especificados. IS8
s &Y
Medicién -
. . Z . o >
La unidad de medida serd por cada falsa columna construida y $=©

reforzada con acero de fy=4200 kg/cm? (unidad). La construccién y
el refuerzo con acero seran verificados por la Supervision, quien
constatara el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la
calidad del trabajo realizado.
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Forma de Pago

El precio unitario incluird todos los costos de mano de obra con
beneficios sociales, materiales (acero de refuerzo, concreto,
encofrado, herramientas, etc.) y cualquier otro recurso necesario
para realizar la construccion y refuerzo de la falsa columna. Se
pagara por cada falsa columna construida y reforzada con acero
fy=4200 kg/cm? de acuerdo con las especificaciones técnicas y
estandares acordados.

2.34.1.3 TUBERIA DE BAJADA PVC SAL 4" P/LLUVIAS
Descripcion

La tuberia de bajada de PVC SAL de 4 pulgadas se utiliza para
conducir agua de lluvia desde techos y superficies hacia el sistema
de drenaje pluvial. Estd disefiada para resistir la exposicién a
condiciones climaticas adversas y para garantizar un flujo eficiente
de agua de lluvia.

Especificaciones Técnicas

Material: PVC (Policloruro de Vinilo).

Diametro: 4 pulgadas (100 mm).

Tipo de Uso: Para sistemas de drenaje pluvial (aguas de lluvia).
Ejecucion

Preparacion del Area:

Verificar la ubicacion precisa donde se instalara la tuberia de bajada
segun los planos del proyecto.

Asegurarse de que el area esté despejada y correctamente
sefalizada.

Instalacién de la Tuberia de Bajada:
Preparacion de la Tuberia:

Inspeccionar la tuberia para asegurarse de que esté en buenas
condiciones y que cumpla con las especificaciones técnicas.

Corte y Ajuste:
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Conexién y Fijacién:

Conectar la tuberia de bajada a los codos y accesorios necesarios
para dirigir el agua de lluvia hacia el sistema de drenaje.

Asegurar las conexiones con pegamento PVC adecuado para
garantizar una unién hermética y duradera.

Fijacién de Soportes:

Instalar soportes adecuados para asegurar la tuberia de bajada a la
estructura del edificio de manera segura y estable.

Pruebas y Verificacion:
Inspeccién Visual:

Inspeccionar la instalacion para asegurarse de que todas las
conexiones estén selladas correctamente y que la tuberia esté
instalada segun las especificaciones.

Prueba de Funcionamiento:

Realizar una prueba de flujo de agua para verificar que la tuberia de
bajada funcione correctamente y que no haya obstrucciones ni
fugas.

Medicién

Unidad de medida: Metro lineal de tuberia de bajada PVC SAL de 4
pulgadas instalada.

Forma de Pago

El precio unitario incluird todos los costos de mano de obra,
materiales (tuberia de PVC, pegamento PVC, accesorios),
herramientas y otros necesarios para realizar la instalacién de la
tuberia de bajada. Se pagara por cada metro lineal de tuberia de
bajada PVC SAL de 4 pulgadas correctamente instalada de acuerdo
con las especificaciones técnicas y estandares acordados.

Estas especificaciones aseguran una instalacién adecuada y
funcional de la tuberia de bajada PVC SAL de 4 pulgadas para%\

sistemas de drenaje pluvial, cumpliendo con las normativa$
garantizando la durabilidad y eficiencia del sistema.

2.3.4.1.4 CODO DE PVC DE 4" x 90°
Descripcién

El codo de PVC de 4 pulgadas x 90 grados es un accesorio utilizado
en sistemas de tuberias para cambiar la direcciéon del flujo de
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manera eficiente. Estd disefiado para aplicaciones donde se
requiere una curva de 90 grados en tuberias de PVC,
proporcionando una conexion segura y duradera.

Especificaciones Técnicas

Material: PVC (Policloruro de Vinilo).
Diametro: 4 pulgadas (100 mm).

Angulo: 90 grados.

Tipo de Conexion: Soldable.
Caracteristicas

Resistente a la corrosién y a la abrasion.
Duradero y de larga vida atil.

Disefiado para sistemas de presiéon no mayor a la especificada para
tuberias de PVC.

Ejecucion

Preparacién del Area:

Verificar la ubicacién precisa donde se instalara el codo de PVC
segun los planos del proyecto.

Asegurarse de que el area esté despejada y correctamente
sefalizada.

Instalacién del Codo de PVC:
Preparacion del Codo:

Inspeccionar el codo de PVC para asegurarse de que esté en
buenas condiciones y que cumpla con las especificaciones técnicas.

Limpieza y Preparacion de las Tuberias:
Limpiar y desengrasar las superficies de las tuberias que se

iN

conectaran al codo. IS
iINS3

[} —
Asegurarse de que las tuberias estén cortadas y preparadas para la H § 2 §
instalacién del codo. iSEN
= ‘E“ =
8, - N
Conexién del Codo: Yy
(&)

=

=

Aplicar el solvente para PVC en las superficies de conexién del cod
y las tuberias.

Ensamblar el codo de 90 grados en las tuberias, asegurandose de
que esté correctamente alineado para la curva de 90 grados.
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Ajuste y Fijacién:

Mantener las tuberias en posicién durante el tiempo de curado del
solvente para asegurar una conexion firme y hermética.

Asegurar que el codo esté correctamente fijado y soportado para
evitar movimientos posteriores.

Pruebas y Verificacion:

Inspeccién Visual:

Inspeccionar la instalacién para asegurarse de que todas las
conexiones estén selladas correctamente y que el codo esté
instalado segun las especificaciones.

Prueba de Presion (si aplica):

Realizar una prueba de presién en el sistema para verificar la
estanqueidad de las conexiones y la integridad del codo de PVC.
Medicion

Unidad de medida: Por cada codo de PVC de 4" x 90° instalado.

Forma de Pago

El precio unitario incluird todos los costos de mano de obra,
materiales (codo de PVC, solvente para PVC), herramientas y otros
necesarios para realizar la instalacién del codo de PVC de 4" x 90°.
Se pagaré por cada codo correctamente instalado de acuerdo con
las especificaciones técnicas y estandares acordados.

Estas especificaciones aseguran una instalaciéon segura y efectiva
del codo de PVC de 4" x 90° en sistemas de tuberias, cumpliendo
con las normativas y garantizando la durabilidad del sistema.

2.34.1.5 CODO DE PVC DE 4" x 45°
Descripcién
El codo de PVC de 4 pulgadas x 45 grados es un accesorio utilizado

en sistemas de tuberias para cambiar la direccién del flujp de 5 S
manera suave y eficiente. Este tipo de codo esta disefiado par 5',?, _§_'§
aplicaciones donde se requiere una curva de 45 grados en tuber’gx g‘%’.é’g
de PVC, proporcionando una conexion segura y duradera. \‘ iSwe,
. . . W&o
Especificaciones Técnicas ‘ ‘ i 995

Material: PVC (Policloruro de Vinilo).
Diametro: 4 pulgadas (100 mm).
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Angulo: 45 grados.

Tipo de Conexién: Soldable.
Caracteristicas

Resistente a la corrosién y a la abrasién.
Duradero y de larga vida util.

Disefiado para sistemas de presion no mayor a la especificada para
tuberias de PVC.

Ejecucién
Preparacion del Area:

Verificar la ubicacién precisa donde se instalara el codo de PVC
segun los planos del proyecto.

Asegurarse de que el area esté despejada y correctamente
sefalizada.

Instalacion del Codo de PVC:
Preparacion del Codo:

Inspeccionar el codo de PVC para asegurarse de que esté en
buenas condiciones y que cumpla con las especificaciones técnicas.

Limpieza y Preparacién de las Tuberias:

Limpiar y desengrasar las superficies de las tuberias que se
conectaran al codo.

Asegurarse de que las tuberias estén cortadas y preparadas para la
instalacion del codo.

Conexién del Codo:

Aplicar el solvente para PVC en las superficies de conexién del codo
y las tuberias.

Ensamblar el codo de 45 grados en las tuberias, asegurandose de

que esté correctamente alineado para la curva de 45 grados. R
Q=
Ajuste y Fijacién: iasg
S
QN

Mantener las tuberias en posicién durante el tiempo de curado d
solvente para asegurar una conexion firme y hermética.

Asegurar que el codo esté correctamente fijado y soportado para
evitar movimientos posteriores.

Pruebas y Verificacion:
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Inspeccién Visual:

Inspeccionar la instalacion para asegurarse de que todas las
conexiones estén selladas correctamente y que el codo esté
instalado segun las especificaciones.

Prueba de Presi6n (si aplica):

Realizar una prueba de presién en el sistema para verificar la
estanqueidad de las conexiones y la integridad del codo de PVC.
Medicién

Unidad de medida: Por cada codo de PVC de 4" x 45° instalado.

Forma de Pago

El precio unitario incluird todos los costos de mano de obra,
materiales (codo de PVC, solvente para PVC), herramientas y otros
necesarios para realizar la instalacién del codo de PVC de 4" x 45°.
Se pagara por cada codo comrectamente instalado de acuerdo con
las especificaciones técnicas y estandares acordados.

Estas especificaciones aseguran una instalacién segura y efectiva
del codo de PVC de 4" x 45° en sistemas de tuberias, cumpliendo
con las normativas y garantizando la durabilidad del sistema.

2.34.1.6 CANALETA GALVANIZADA PARA COBERTURA

Descripcién

La canaleta galvanizada para cobertura es un elemento utilizado
para recolectar y dirigir el agua de lluvia desde el techo hacia los
sistemas de drenaje pluvial. Est4 fabricada con acero galvanizado
para resistir la corrosion y estd disefiada para ser instalada en

techos y estructuras de cubierta.
Especificaciones Técnicas
Material: Acero galvanizado.

Longitud estandar: Dependiente de las especificaciones del 5 & »
proyecto. iINs3
iSOS
Ancho: Variable segun el disefio y las necesidades de capacidad o R
recoleccion de agua. ; i uzu: az_,
Altura: Variable segun el disefio y las necesidades de capacidad de iz!’. S

recoleccion de agua.
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Grosor del acero galvanizado: Adecuado para soportar condiciones
climaticas adversas.

Caracteristicas

Resistente a la corrosién.

Duradero y de larga vida atil.

Disefiado para capturar y conducir eficientemente el agua de lluvia.
Ejecucién

Preparacién del Area:

Verificar la ubicacién precisa donde se instalar4 la canaleta segun
los planos del proyecto.

Asegurarse de que el &rea esté despejada y correctamente
sefializada.

Instalacion de la Canaleta Galvanizada:
Montaje de la Canaleta:

Inspeccionar la canaleta para asegurarse de que esté en buenas
condiciones y que cumpla con las especificaciones técnicas.

Ajuste y Fijacién:

Fijar la canaleta galvanizada en la estructura de la cubierta
utilizando los soportes adecuados.

Asegurar que la canaleta esté correctamente nivelada y alineada
para asegurar un flujo de agua eficiente.

Conexiones y Sellado:

Conectar las secciones de la canaleta galvanizada utilizando los
accesorios correspondientes.

Aplicar sellador adecuado en las uniones para garantizar que no
haya fugas de agua.

Pruebas y Verificacion:

.
Inspeccién Visual: ,~'§ .
]

: . . fn >3
Inspeccionar la instalacién para asegurarse de que todas las : §'G §§
conexiones estén selladas correctamente y que la canaleta esté ! g? 3? &
5 » T . N 2
instalada segun las especificaciones. wE s

o
S2C

Prueba de Funcionamiento:

ESPECIFICACIONES TECNICAS LABORATORIO-SALA DE COMPUTO



Y
Kz “EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION SECUNDARIA EN L.E. ANDRES ABELINO CACERES DE CENTRO POBLADO CHOCTAMAL
DISTRITO DE LONGUITA DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”

Realizar una prueba de flujo de agua para verificar que la canaleta
capture y conduzca eficientemente el agua de lluvia hacia el sistema
de drenaje pluvial.

Medicion

Unidad de medida: Longitud total de canaleta galvanizada instalada
(metros lineales).

Forma de Pago

El precio unitario incluird todos los costos de mano de obra,
materiales (canaleta galvanizada, soportes, accesorios, selladores),
herramientas y otros necesarios para realizar la instalacién de la
canaleta galvanizada para cobertura. Se pagara por cada metro
lineal de canaleta correctamente instalada de acuerdo con las
especificaciones técnicas y estandares acordados.

Estas especificaciones garantizan una instalacién eficiente y
duradera de la canaleta galvanizada para cobertura, asegurando
una adecuada gestion del agua de lluvia en la estructura de la
cubierta.

2.3.4.2 ACCESORIOS

2.3.4.21 REJILLA METALICA PARA CANALETA
Descripcién

La rejilla metdlica para canaleta es un componente utilizado para
cubrir y proteger la canaleta, permitiendo el paso del agua de lluvia
mientras evita la entrada de objetos mas grandes que puedan
obstruir el sistema de drenaje. Esta disefiada para ser instalada
sobre la canaleta y asegurar un funcionamiento eficiente del sistema
de recoleccion de agua de lluvia.

Especificaciones Técnicas

Material: Acero galvanizado o acero inoxidable (dependiendo de los
requerimientos de corrosion).

Tipo de Rejilla: Generalmente de disefio rectangular o cuadrado con
aberturas adecuadas para el paso del agua y la retencién de
escombros.

Dimensiones: Adecuadas para cubrir la seccién abierta de la
canaleta, compatible con la capacidad de drenaje del sistema.

Resistencia: Suficiente para soportar carga y resistir impactos
menores.
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Caracteristicas

Resistente a la corrosion.
Duradero y de larga vida util.

Disefiado para permitir el flujo libre del agua de lluvia y evitar
obstrucciones.

Ejecuciéon
Preparacién del Area:

Verificar la ubicacion precisa donde se instalara la rejilla metalica
segun los planos del proyecto.

Asegurarse de que la canaleta esté limpia y libre de cualquier
obstruccion antes de la instalacion.

Instalacion de la Rejilla Metalica:
Ajuste y Colocacién:

Colocar la rejilla metalica sobre la abertura de la canaleta
asegurando que esté correctamente alineada.

Fijacion:
Fijar la rejilla metdlica a la canaleta utilizando los sistemas de
sujecion adecuados (tomnillos, clips, etc.).

Asegurar que la rejila est¢ firmemente fijada para evitar
movimientos durante el uso.

Pruebas y Verificacion:
Inspeccién Visual:

Inspeccionar la instalacion para asegurarse de que la rejilla esté
correctamente colocada y fijada.

Prueba de Funcionamiento:

Verificar que la rejilla permita el paso libre del agua de lluvia y que

no haya obstrucciones significativas. inN
. iS2e
Medicion inza
N iSon
Unidad de medida: Por cada rejilla metalica instalada. f § gN
B Z‘
Forma de Pago W a
1 © () ')

iS=

El precio unitario incluira todos los costos de mano de obra,
materiales (rejilla metalica, sistemas de sujecién), herramientas y
otros necesarios para realizar la instalacion de la rejilla metalica
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para canaleta. Se pagara por cada rejilla correctamente instalada de
acuerdo con las especificaciones técnicas y estandares acordados.

Estas especificaciones aseguran una instalacion adecuada y
funcional de la rejilla metalica sobre la canaleta, mejorando la
eficiencia del sistema de drenaje pluvial al evitar obstrucciones y
asegurar la proteccion de la infraestructura contra la entrada de
desechos no deseados.

2.3.4.2.2 COLECTOR DE ZINC GALVANIZADO

Descripcion

El colector de zinc galvanizado es un componente utilizado en
sistemas de drenaje para recolectar y dirigir agua de lluvia hacia el
sistema de evacuacion pluvial. Esta fabricado con zinc galvanizado
para resistir la corrosién y esta disefiado para ser instalado en
techos y superficies de cobertura.

Especificaciones Técnicas
Material: Zinc galvanizado.

Forma: Depende del disefio especifico del colector (generalmente
rectangular o cuadrado).

Dimensiones: Varian segun las necesidades del proyecto y la
capacidad de recoleccion de agua.

Resistencia: Diseflado para soportar condiciones climaticas
adversas y cargas normales de agua de lluvia.

Caracteristicas
Resistente a la corrosion.
Duradero y de larga vida til.

Disefiado para capturar eficientemente el agua de lluvia y dirigirla
hacia el sistema de drenaje pluvial.

Ejecucion
Preparacion del Area:

Verificar la ubicacion precisa donde se instalara el colector segun
los planos del proyecto.

Asegurarse de que el area esté despejada y correctamente
sefializada.

Instalacion del Colector de Zinc Galvanizado:
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Montaje del Colector:

Inspeccionar el colector para asegurarse de que esté en buenas
condiciones y cumpla con las especificaciones técnicas.

Ajuste y Fijacion:

Fijar el colector de zinc galvanizado en la estructura de la cubierta
utilizando los soportes adecuados.

Asegurar que el colector esté correctamente nivelado y alineado
para garantizar una recoleccién eficiente del agua de lluvia.

Conexiones y Sellado:

Conectar las salidas del colector a las tuberias de drenaje pluvial
utilizando los accesorios correspondientes.

Aplicar sellador adecuado en las conexiones para evitar fugas de
agua.

Pruebas y Verificacién:
Inspeccién Visual:

Inspeccionar la instalaciéon para asegurarse de que todas las
conexiones estén selladas comrectamente y que el colector esté
instalado segun las especificaciones.

Prueba de Funcionamiento:

Realizar una prueba de flujo de agua para verificar que el colector
capture y dirija eficientemente el agua de lluvia hacia el sistema de
drenaje pluvial.

Medicion
Unidad de medida: Por cada colector de zinc galvanizado instalado.
Forma de Pago

El precio unitario incluird todos los costos de mano de obra,
materiales (colector de zinc galvanizado, soportes, accesorios,
selladores), herramientas y otros necesarios para realizar la
instalacion del colector. Se pagara por cada colector correctamen
instalado de acuerdo con las especificaciones técnicas y estandares
acordados.

ugo E. Vasquez Diaz
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 258684

Estas especificaciones aseguran una instalacion eficiente y
duradera del colector de zinc galvanizado en sistemas de drenaje
pluvial, proporcionando una gestién efectiva del agua de lluvia y
cumpliendo con los requerimientos de resistencia y durabilidad.
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2.3.4.2.3 ABRAZADERA DE FIJACION DE TUBERIA DE 4"
Descripcién

La abrazadera de fijacion de tuberia de 4 pulgadas es un
componente utilizado para asegurar y soportar tuberias en
instalaciones de plomeria, drenaje, sistemas hidraulicos y oftras
aplicaciones industriales. Estd disefiada para proporcionar un
soporte solido y seguro a las tuberias de 4 pulgadas de diametro,
asegurando su estabilidad y evitando movimientos no deseados.

Especificaciones Técnicas

Material: Acero galvanizado, acero inoxidable u otro material
resistente y adecuado para la aplicacion.

Diametro de la tuberia compatible: 4 pulgadas (aproximadamente
100 mm).

Tipo de Abrazadera: Generalmente tipo U o tipo omega, con disefio
que permite el ajuste y la fijacion segura de la tuberia.

Método de Fijacion: Puede ser mediante pemos, tuercas y
sujetadores adecuados para asegurar la abrazadera al soporte o
estructura.

Caracteristicas

Resistente a la corrosion y al desgaste.

Duradero y de larga vida util.

Disefiado para proporcionar un soporte firme y seguro a la tuberia.
Ejecucién

Preparacién del Area:

Verificar la ubicacién precisa donde se instalara la abrazadera

segun los planos del proyecto. iN

HS .
Asegurarse de que el &area esté despejada y correctamente iy g e
. I~ [~
sefalizada. igos

1S uio
H . ] =
Instalacion de la Abrazadera: HE-I%
i 26

Montaje de la Abrazadera:

Inspeccionar la abrazadera para asegurarse de que esté en buenas
condiciones y cumpla con las especificaciones técnicas.

Colocacién y Fijacién:
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Colocar la abrazadera alrededor de la tuberia de 4 pulgadas y
ajustaria segun sea necesario.

Fijar la abrazadera al soporte o estructura utilizando los pernos,
tuercas y sujetadores adecuados.

Ajuste y Verificacion:

Asegurarse de que la abrazadera esté correctamente ajustada y que
la tuberia esté firmemente asegurada para evitar movimientos.

Pruebas y Verificacién:
Inspeccién Visual:

Inspeccionar la instalacion para asegurarse de que la abrazadera
esté correctamente fijada y que la tuberia esté soportada de manera
segura.

Verificacion de Estabilidad:

Realizar pruebas de carga o pruebas de presion si aplica, para
verificar la estabilidad y resistencia de la instalacién.

Medicion
Unidad de medida: Por cada abrazadera de fijacion de tuberia de 4
pulgadas instalada.

Forma de Pago

El precio unitario incluira todos los costos de mano de obra,
materiales (abrazadera de fijacion, pemos, tuercas), herramientas y
otros necesarios para realizar la instalacion de la abrazadera de
fijacion de tuberia de 4 pulgadas. Se pagara por cada abrazadera
correctamente instalada de acuerdo con las especificaciones
técnicas y estandares acordados.

Estas especificaciones aseguran una instalacion segura y efectiva
de la abrazadera de fijacién de tuberia de 4 pulgadas,
proporcionando soporte adecuado y cumpliendo con los
requerimientos de resistencia y durabilidad para aplicaciones
industriales y comerciales.

. Vasquez Diaz

ENIERO CIVIL
IP. N° 258684
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