CERCO PERIMETRICO
CON MALLA OLIMPICA

VER DETALLE

7

o

URO DE SOSTENIMIENTO
ON MAMPOSTERIA DE PIEDRA

D-02

URO DE SOSTENIMIENTO
CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA
PG-01 57.60 D-02
"

CERCO PERIMETRICO
CON MALLA OLIMPICA
VER DETALLE

5.00

2.50 2.50 2.50 2.50 ) 2.50 / ) 2.50 2.50

i N
kd i kd kd kd kd kd A kd c D
0.40,0.60 0.40, 2.40 ! ;

—— R e e e e R e e R e e R O e R e R e e O e e e = B = e e O e = D e = R = = O = e = O = = O = = = O = = R = = ==, D e e e e e A P e O e e e e R e e O e O e R R e e e R e e O e e e e R e R e e e R e R e = D = R e e O e e R e = O = = = = = O = = =
)
o @@ @ -d-a -d-d-a-a-ad
- ] . _
2.50 D) T 2.50
‘ Igi ‘ 2.00
) ) 3.10 0.30 50.90 DM-01 0.30 1.50
,ﬁ‘ ) ) ‘ 1 _bmor ZAPATA ZAPATA N
v X ~
N\ | S e .30
™ Neald )
\y\ ) ‘ 2.70 Junta de contraccion en entre
2.50 ‘ muro y losa con Water stop de 8" 2.50
‘ ] ) ‘ 1.60 (VER DETALLE 01) 1.60
Wyt
P ] Junta de Dilatacién en contorno del .js
‘ ) ‘ talon dorsal con sello elastomérico
] e=1/2"x1.1/2" + Water stop de 8"
‘ ) ) ‘ (VER DETALLE 02)
2.50 : 2.45
| togl | -
b iy
oy |
G |
2.50 ) ) 2.45
oS |
RN o0 iR
| | :
) 5 .
) SN
2.50‘ J) ‘ 534 2.50
c Qo
o o
< <
) 57
| ) | 8§80 o
5= -
1l EZ U Sy, / E
‘ ]) ‘ 88<= D
o §
(e}
| ]) | g2
S0 20.80
=}
2-50‘ ) ‘ E 2-5&— ESCALERA DE GATO
) C/TUB.GALVANIZADO
29 ‘ ] ‘ (VER DETALLE EN
‘ CORTE F-F)
TR o ZEN
] (oo
‘ ) ‘ Junta de Contraccion con
] sellado asfaltico E=2.5x5 2,50
‘ ‘ cm. + water stop de 6" '
) (VER DETALLE 03)
)
| |
5.00 ) 1.20 ‘
‘ ) ‘ . /—CERCO PERIMETRICO
‘ CON MALLA OLIMPICA
‘ ] ‘ Junta de Contraccién con / VER DETALLE
‘ ‘ 2] + — sellado asfaltico E= 2.5 x l/'
] ENFRADA l Junta de Contraccién con 5 cm. + water stop de 6" — o'z~ 2.50
) sellado asfaltico E=2.5x5 (VER DETALLE 03) % ;% P QH
‘ ) ‘ cm. + water stop de 6" EEad 585
(VER DETALLE 03) RESERVORIO 2482 sad
o | 3000 M? §3 5l o8
T ) 528y 384 I
c @ I O ©
‘ D ‘ S 2+ S Sz
Junta de Dilatacién en contorno del 8&5a " S c g
] talon dorsal con sello elastomérico T o 8=
‘ D ‘ e=1/2"x1.1/2" + Water stop de 8" 8 3% 33
2.50 VER DETALLE 02 SRR g2 2.50
‘ ) ‘ 5.89 ( ) Sy 5>
€95 o =8
) 35S 2
DR |
’ﬁ‘ ) ‘ VERTEDERO DE E
) DEMASIAS — Junta de contraccion en entre e
‘ ) ‘ 0.50x0.30m. muro y losa con Water stop de 8"
) (VER DETALLE 01)
2.50‘ ; ‘ | \ g 2.50
) 00
‘ ] ‘ L ; T o CASETA DE VALVULA PARA:
\—DM-01 ZAPATA ‘ ‘ / -01 VALV. BRIDADA DN 150MM - PARA DESCARGA ZAPATA
;ﬁ‘ ‘ 1 -01 VALV. BRIDADA DN 150MM - PARA FUTURO DM-01 E
] \_H = ‘ SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO. ) SALIDA DE TUB. D=3" PARA
‘ Neal) ‘ - H | /SECTOR DE BLOQUE DE CONCRETO
) CAJADE | = MINASMOCCO COMO TAPA DE CANAL EN 3.35
‘ ‘ DESCARGA I CASETA DE VALVULA DE CONTROL PARA: PUERTA DE ACCESO
2.50 ) ) -01 VALV. CONTROL DN 90MM - SECT. MINASMOCCO 2.50
‘ ] ‘ -01 VALV. CONTROL DN 90MM - SECT. MOCCOCHACRA
‘ ]) ) ‘ SALIDA SH»
* : = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
‘ ) | 17.85 |
| Fain\ = | 1.60 } 2.50 } 2.50 } 2.50 | 2.50 | 2.50 | 250 | 2.50 | 2.50 | 2.50 L AN 250 | 2.5 } 2.50 } 2.50 K } 2.50 } 2.50 } 2.5\ | 2.50 | 2.50 } 2.50 ) 2.50 } 2.60 } 1.00

56.50

"“—PUERTA DE INGRESO
VER DETALLE

/< \ PLANTA RESERVORIO (VOL=3000 m*)
\E 01/ ESC: 1775

Junta de Dilatacién alineado al
contorno del talon dorsal con
sello elastomérico e=1/2"x1".
sellado con Sikaflex o similar

Junta de Contraccion
con sellado asfaltico
E=25x5cm

Water Stop de 6"

Concreto f'c = 280 Kg/cm2
Concreto fc = 280 Kg/cm2 Frotachado y semi pulido
Frotachado y semi pulido

A
MURO
PANTALLA

Concreto f'c = 280 Kg/cm2
Frotachado y semi pulido

Water
Stop de 8"

> & Enmallado @ 3/8" @ 0.20 Enmallado @ 1/2" @ 0.20

A
N
Water Stop de 8"

Junta de Contraccién con
sellado asfaltico E= 2.5 x5 cm.

Concreto f'c = 280 Kg/cm2
Frotachado y semi pulido

Enmallado @ 1/2" @ 0.20

Dejar canaleta en zapata
para posterior colado del
concreto en muro.

Entre Losa y Muro.

5 Tg

A

.10 075

Dados de Dados de

concreto

concreto

e=7.5cm. Solado Concreto e=7.4cm. Solado Concreto
f'c = 100 Kg/cm2 fc =100 Kg/cm2
DETALLE 02 DETALLE 03
DETALLE 01 ENCUENTRO ENTRE EL FILO SUPERIOR JUNTA DE CONTRACCION
ENCUENTRO MURO Y LOSA DEL TALON DORSAL Y LOSA EN LOSA
ESC. 1/10 ESC. 1110 ESC. 1/10

SALIDA DE TUB. D=3" PARA
SECTOR DE
MOCCOCHACRA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONCRETO

Reservorio — C° ARMADO: f'c =280 Kg/cm?Z
Reservorio — Solado: C° f'c = 100 Kg/cmZ2

Dados del Cerco — C° f'c = 140 Kg/cm2

Muro de Mamposteria — C° f'c = 175 Kg/cm2+70%FPG
ACERO

RECUBRIMIENTOS MINIMOS:

Losa de fondo = 5 cms.
Muros = 4 cms.
TRASLAPES

o 3/87 = .40 m.

g 1,27 = .50 m.

Long. minimo gancho = .15 m

TARRAJEOS Y DERRAMES

Interior 1:4 e=1.5 cms.
Exterior 1:4 e=1.5 cms.

TUBERIA Y ACCESORIOS

En salida PVC C—10 DN 160MM
Valvula bridada de Fierro fundido DN 150MM

Caja de Valvula: ver plano correspondiente

o l MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OROPESA

DEPARTAMENTO DE CUSCO

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS
SECTORES DE MOCCOCHACRA, MINASMOCCO, PITUIRAY HUAYCOPAMPA DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOQUEPATA, DISTRITO DE OROPESA, PROVINCIA DE

QUISPICANCHI - CUSCO".
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