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CONDICIONES TECNICAS

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO CIPS Y DCVG EN EL
POLIDUCTO DE @4” Y @6” DE LA GERENCIA OPERACIONES SELVA”

l. GENERALIDADES

11

1.2

1.3

14

15

1.6

1.7

1.8

OBJETO.

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, requiere
contratar el Servicio de Mantenimiento Predictivo CIPS Y DCVG del Poliducto de @4” y
@6” de la Gerencia Operaciones Selva.

ITEM(S): Un (01).

SISTEMA DE CONTRATACION: A SUMA ALZADA.

MONTO ESTIMADO REFERENCIAL.

El Monto Estimado Referencial MER tendréa caracter RESERVADO en moneda SOLES.
Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, examinacién no
destructiva y de ser el caso los costos laborales respectivos conforme a la legislacion
vigente; asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre
el valor del servicio. Ademas, los costos que el CONTRATISTA debe realizar para cumplir
todas las disposiciones de seguridad y salud para la prevencién y control contra el
coronavirus COVID — 19, recogidas en la normativa legal peruana y en los documentos
de PETROPERU.

TIPO DE ACTIVIDAD: CONSULTORIA.

CLASIFICACION DEL RIESGO (Tabla 3 del PROO1-390).

El nivel de Riesgo del servicio a ejecutar por la empresa CONTRATISTA de acuerdo con
la Tabla 03 del procedimiento PROO1-390 Ver. 1: “Gestién CASS para Contratistas”, es
RIESGO ALTO y debido a la cantidad de personal para la ejecucidn de este servicio se
requiere de un ASISTENTE CASS. El ASISTENTE CASS debera desempeiiar el cargo
de supervisor QHSSE y deberéa aprobar los siguientes cursos dictados por PETROPERU
de manera virtual: “Induccién CASS”, “IPERC/ATS” y “Permisos de Trabajo”.

SUBCONTRATACION.
El CONTRATISTA no podra realizar la subcontratacion total o parcial del servicio.

ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD.

1.8.1 La administracion del presente servicio estara a cargo de la Unidad Inspeccién
Selva, Jefatura Técnica Selva de la Gerencia Operaciones Selva.

1.8.2 La conformidad sera aprobada por Jefatura Unidad Inspeccion Selva, Jefatura
Técnica Selva de la Gerencia Operaciones Selva, de acuerdo con el cuadro de
niveles de aprobacion.

1.8.3 El servicio efectuado por el CONTRATISTA se dara por concluido después de
realizada la verificacion del desarrollo definitivo del servicio a satisfaccion de
PETROPERU (cumplimiento del APENDICE N° 1). Para la recepcion vy
conformidad del servicio ejecutado, PETROPERU elaborara el Acta de
Conformidad — Atencion de Requerimiento en el SAP-ERP y sera emitida al
CONTRATISTA.
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1.8.4 El plazo para la conformidad de la prestacion serd de diez (10) dias calendario.
Este plazo no estd comprendido dentro del plazo de ejecucién del servicio.

1.9 CAUSALES DE RESOLUCION.

El Contrato podra ser resuelto de conformidad con lo indicado en el Articulo 76 del
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

1.10 VISITA TECNICA OPCIONAL DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACION.

1.10.1 El Postor podra efectuar una visita al lugar de ejecucion del servicio (Refineria
lquitos) para la verificacion y evaluacion “in situ” de la magnitud de los trabajos a
realizar, para lo cual se debera coordinar con:

¢ Ing. Juan Vizcarra, Jefe Unidad Inspeccién Selva.
Email: jvizcarra@petroperu.com.pe

e Ing. Victor Segovia, Supervisor Unidad Inspeccién Selva.
Email: vsegovia@petroperu.com.pe

1.10.2 La visita técnica puede realizarse hasta antes de la presentacién de propuestas,
pero se recomienda que la visita técnica sea antes de la presentacion de
consultas, para permitir a los postores absolver sus dudas en la etapa que
corresponde.

Il. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

Los Requerimientos Técnicos Minimos (RTM) establecidos para el presente proceso de
seleccién se detallan a continuacion. Las propuestas que no cumplan con los RTM seran
descalificadas.

2.1 POSTOR.
2.1.1 Experiencia del Postor.

El Postor debera acreditar experiencia por un monto minimo acumulado de S/
100,000.00 (cien mil con 00/100 Soles) en servicios de inspeccion externa de
ductos con sistema CIPS y/o DCVG, con un maximo de diez (10) servicios
desarrollados en los Ultimos diez (10) afios a la fecha de presentacién de
propuestas.

La experiencia del postor serd acreditada de cualquiera de las siguientes formas:

e Copia de los contratos suscritos y la respectiva conformidad (Acta de
Conformidad) de culminacion de la prestacion de cada uno de los Servicios,
donde se especifique claramente el periodo de ejecucion y el monto
ejecutado; en caso algun contrato culminado que no cuente con la respectiva
conformidad de culminacion, no se considerara valido y/o

e Copia simple de facturas y/u otros comprobantes de pago debidamente
cancelados.

La cancelacion de los montos consignados en los comprobantes de pago
(Facturas), se acreditara documental y fehacientemente, para lo cual bastara con
adjuntar voucher de depdsito o reporte de estados de cuenta donde pueda
verificarse el pago efectuado, o que la cancelacion por parte de la entidad
bancaria o de la institucion a cargo del cumplimiento de dicha prestacion conste
en el mismo comprobante. En caso los postores presenten varios comprobantes
de pago para acreditar una sola contratacion, se debe acreditar que corresponden
a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes.
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Es responsabilidad del postor distinguir adecuada y detalladamente el alcance
(caracteristicas esenciales) del Contrato y/o comprobantes de pago presentados
para la evaluacion, para ello, de ser necesario debe adjuntar a su Contrato y/o
comprobantes de pagos presentados, las condiciones técnicas, condiciones
especificas, valorizaciébn, u otro documento que detalle las prestaciones
desarrolladas. Asimismo, en caso EL POSTOR requiera acreditar contratos que
incluyan otros servicios y que no se pueda diferenciar en el mismo, EL POSTOR
debera presentar el presupuesto y/o desagregado que muestre el detalle indicado
para cada prestacion. De no ser asi, dicho contrato no sera tomado en cuenta
durante la evaluacion de las propuestas.

2.1.2 Cumplimiento Gestion CASS.

El Postor debera presentar el Informe de la dltima Auditoria realizada a su
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (presentacion del informe
de auditoria oficial) de acuerdo con el Art. 43 de la Ley 297883.

.  GARANTIAS Y POLIZAS

3.1 GARANTIAS.
3.1.1 Garantia del Servicio.

El CONTRATISTA presentara, como requisito obligatorio, una Carta de Garantia
por el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO CIPS Y DCVG EN EL
POLIDUCTO DE @4” Y @6” DE LA GERENCIA OPERACIONES SELVA”, con
firma legalizada del representante legal o Gerente General del CONTRATISTA,
por un plazo de un (01) afio a partir de la Conformidad del SERVICIO otorgada
por PETROPERU, con la finalidad de proteger a PETROPERU frente a defectos o
vicios ocultos. La carta debera ser presentada en el Informe Final del SERVICIO.

Ademas, durante la ejecucion del SERVICIO y/o el periodo de garantia, el
CONTRATISTA se obliga a corregir cualquier trabajo mal ejecutado o vicio oculto
identificado por PETROPERU, a satisfaccion y sin costo alguno para
PETROPERU, debiendo levantar la observacion y/o reparar los dafios
ocasionados, en un plazo perentorio no mayor a diez (10) dias calendario de
recibida la comunicacién de PETROPERU.

3.2 SEGUROS.
3.2.1 Para elinicio del Servicio, LA CONTRATISTA deberéa presentar:

¢ Oiriginal o Copia de los Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)
de Pension.

e Oiriginal o Copia de los Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)
de Salud.
e Copia del comprobante de pago de ambas pdlizas por cada renovacion.

Nota: Para tramitar la autorizacion de ingreso del personal, adicional a la presentacion de los
seguros, LA CONTRATISTA debera cumplir con entregar la documentacion SIG-C (obligatorio).

IV. DOCUMENTOS FORMALIZACION CONTRACTUAL

4.1 DOCUMENTOS FORMALIZACION CONTRACTUAL.

4.1.1 Para emision del Contrato u la OTT el CONTRATISTA deberd presentar los
siguientes documentos:

e Declaracion Jurada de paralizacion de trabajos por riesgo inminente
(Referencia: Anexo 04 del documento PROO1-390 Ver. 1 “Gestion CASS
para Contratistas”).
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e Declaracion Jurada de Implementacion de un Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo segln Ley 29783 y su Reglamento; asi mismo, se implementara
y cumplird los requerimientos de ambiente y seguridad exigidos por
PETROPERU (Referencia: Anexo 05 del documento PROO1-390 Ver. 1
“Gestion CASS para Contratistas”).

e Estructura de Costos del Servicio en base al Formato Propuesto del Numeral
VII.

V. FACTURACION Y FORMA DE PAGO

5.1 ADELANTOS.
NO se otorgaran adelantos.

5.2 FACTURACION.

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.24

5.25

5.2.6

5.2.7

5.2.8

La valorizacibn se presentard de manera Unica, después de ejecutada la
respectiva prestacion. Se considera la fecha del inicio del SERVICIO como dia 01.

El plazo de conformidad de la valorizacion sera de diez (10) calendario. Este plazo
no esta contemplado dentro del plazo de ejecucion del servicio.

La documentacion para el pago sera presentada al Administrador del Servicio de
PETROPERU para su revisién y aprobacion, la cual en sefial de conformidad
deberan ser firmada por ambas partes.

Elllos comprobantes(s) de pago debera(n) enviarse a través de la
Plataforma de Mesa de Partes Virtual, para mas informacién revisar el enlace:
https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/. S6lo las empresas extranjeras pueden enviar
sus comunicaciones a la direccion de correo
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, hasta que se implemente la opcién
correspondiente en la plataforma de Mesa de Partes Virtual.

Los comprobantes de pago deberan estar acompafadas de:
o Orden de Trabajo a Terceros (OTT), la valorizacioén aprobada.

o El Informe Técnico Final (sustento) que acredite la ejecucién del servicio
segln su avance.

o “Consulta de RUC”, impresa con misma fecha de emision del comprobante de
pago, en la que se constate la condicion de contribuyente como HABIDO
(Regirse a la Ley N° 29214, Art. 2, inciso b, y Resolucion de Superintendencia
N° 245-2013-SUNAT).

o Consulta de validez comprobante electrénico.
El CONTRATISTA consignara obligatoriamente en su factura los siguiente:

o ElInimero y descripcion del Contrato u OTT.

o Elntmero de HES, la cual seré alcanzado por PETROPERU.
o Cuenta de detraccion.
O

Cdbdigo de servicio de la SUNAT (detraccion) o porcentaje de retencion segun
corresponda

Tratandose de comprobantes de pago electrénico, éstos deberan ser autorizados
por la SUNAT.

Aquellos comprobantes de pago presentados incorrectamente o presentados
antes de obtener la conformidad serdn devueltos para su subsanacion, rigiendo el
nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.
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5.3 EORMA DE PAGO

5.3.1 Elllos comprobantes(s) de pago sera (n) pagado(s), a los sesenta (60) dias
calendario.

5.3.2 El plazo de pago para la cancelacién de facturas o recibos por honorarios emitidos
por una MYPE sera a los treinta (30) dias calendario, contados a partir de la fecha
de emision de la factura o recibo por honorarios. Para tal efecto la MYPE debera
entregar lo siguiente:

a)

b)

Declaracion jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal
inmediatamente anterior a la fecha de emision de la factura o recibo por
honorarios.

Numero de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe
abonar el importe de la factura o recibos por honorarios emitido, de
conformidad con el TUO de la Ley para la lucha contra la evasién y para la
formalizacion de la economia, cuyo TUO fue aprobado por Decreto Supremo
N°150-2007-EF y modificatorias.

VI. DESCRIPCON DE ALCANCE TECNICO DEL SERVICIO

6.1 NORMATIVA TECNICA.

6.1.1 EI CONTRATISTA deberd cumplir con las Especificaciones Técnicas, Estandares
de Ingenieria, Normas Técnicas aplicables al sector hidrocarburos, Legislacion
vigente relacionada a la seguridad, salud ocupacional y proteccion ambiental, y
demas normas vigentes en la Republica de Peru tales como:

O

O

o O O O

D.S. N° 005-2012-TR: Reglamento de seguridad y salud en el trabajo.

D. S. N° 014-2017-MINAM: Reglamento del D.L. 1278, Ley de Gestion
Integral de Residuos Sdlidos.

D.S. N° 039-2014-EM: Reglamento de proteccién ambiental en las actividades
de hidrocarburos.

D.S. N° 043-2007-EM: Reglamento de Seguridad para las Actividades de
Hidrocarburos.

D.S. 052-93-EM Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de
Hidrocarburos.

D.L. 1278 (12.12.2016) Ley de Gestidn Integral de Residuos Sdélidos.
Ley N° 28611: Ley general del ambiente.
Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ley N° 30102: Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos
nocivos para la salud por la exposicion prolongada a la radiacion solar.

6.1.2 El servicio esta relacionado con las siguientes normas y estadales de ingenieria:

O

O

O

D.S. 081-2007 Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos.
NACE Standard RP 0102 “In Line Inspection of Pipelines”.

NACE Standard RP 502 “Pipeline External Corrosion Direct Assessment
Metodology”.

NACE Standard RP 0169 “Control of External Corrosion on Underground o
Sumerged Metallic Piping System”.

NACE Standard TM 0497 “Measurement Techniques Related to Criterial for
Cathodic Protection on Underground or Submerged Metallic Piping Systems”.
API 5L “Specification for Line Pipe”.

ASME B31.4 “Pipeline Transportation Systems for Liquid Hydrocarbons and
Other Liquids”.
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o Norma SP-0207, Performing Close-Interval Potential Survers and DC Surface
Potential Gradient Surveys on Burfed or submerged metallic pipelines.

6.2 LUGAR DE EJECUCION.

6.2.1 El servicio se ejecutara de manera presencial para toma de datos y reuniones de
coordinacion; en las instalaciones de PETROPERU, ubicadas en:

» Refineria lquitos, ubicado en el margen izquierdo del rio Amazonas a 14.5 Km
de la ciudad de Iquitos, Distrito de Punchana, Provincia de Maynas,
Departamento de Loreto, colindante con el caserio Barrio Florido.

Ademas, se brindara acceso al derecho de via del Poliducto que se encuentra
ubicado entre los siguientes puntos:

» Planta Ventas Iquitos, ubicado en la calle Reverendo Padre Edilberto Valles
S/N en la ciudad de Iquitos, Distrito de Punchana, Provincia de Maynas,
Departamento de Loreto.

» Refineria Iquitos.
6.2.2 Gabinete del CONTRATISTA para generar el Informe correspondiente al servicio.

6.3 PLAZO DE EJECUCION.

6.3.1 EI servicio sera ejecutado en un plazo estimado de treinta (30) dias calendario
(incluye dias habiles, feriados y dias no laborables) para los trabajos de campo y
gabinete distribuido de la siguiente manera:

o Veinte (20) dias calendario para realizar los trabajos en campo

o Diez (10) dias calendario para realizar los trabajos en gabinete a fin de
procesar la informacion obtenida en campo y entregar el Informe Técnico
Final correspondiente.

6.3.2 La fecha de inicio de ejecucién contractual sera fijada por el Administrador del
Servicio de PETROPERU en coordinacion con el CONTRATISTA, posterior a la
firma del Contrato u OTT. Los ductos se encuentran en servicio ocupando el
Derecho de Via, no existiendo restriccion por parte de PETROPERU para la
entrega de los Ductos al CONTRATISTA.

6.3.3 Cualquier retraso en la ejecucion del servicio como consecuencia de una mala
coordinacibn o cualquier otra causa imputable al CONTRATISTA sera
considerada como causal de demora, sin perjuicio atribuible para PETROPERU y
se pueden aplicar las penalidades correspondientes.

6.4 ALCANCE TECNICO DEL SERVICIO.

6.4.1 EIl Servicio consiste en ejecutar el “Mantenimiento Predictivo CIPS y DCVG en el
Poliducto de @4” y @6” de la de la Gerencia Operaciones Selva de acuerdo con el
“Plan Anual de Mantenimiento Predictivo 2024” (PAMP 2024) y en cumplimiento
del D.S. 081-2007-EM “Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos”;
cuyas principales actividades a realizar se detallan en el APENDICE N°1
“Descripcion del Servicio”.

6.4.2 El personal que intervendra en el servicio debera cumplir requisitos que se indican
en el APENDICE N°3. EI CONTRATISTA deberd contar como minimo en la
operacion, con el siguiente personal:

o Un (01) Ingeniero Residente del Servicio.

o Un (01) Técnico en Proteccion Catodica (Certificado como Cathodic
Protection Tester NACE/AMMP — CP1 o CP2).

PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A. Pagina 7 de 52



? Petroperu

Unidad Inspeccion Selva

6.5

6.4.3

o Un (01) Asistente CASS. El Ingeniero Residente del Servicio de EL
CONTRATISTA puede desempefiar el cargo de ASISTENTE CASS (En el
caso de cumplir con los requisitos descritos para el puesto respectivo).

En caso de reemplazo (al inicio o durante la ejecucién contractual) del personal
propuesto, el CONTRATISTA debera solicitar a PETROPERU la autorizaciéon de
dicho reemplazo, para lo cual deberd alcanzar el sustento correspondiente, asi
como la documentacion del nuevo personal propuesto el cual debe tener un perfil
igual o superior al del inicialmente presentado

CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO.

6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

6.5.5

El CONTRATISTA debera presentar la documentacion del personal asignado al
servicio segun lo solicitado en el Numeral 6.4.2.

El CONTRATISTA deberd coordinar con el Administrador del Servicio de
PETROPERU, previo al inicio del servicio, la programacion del dictado de los
cursos: Induccion CASS, IPERC/ATS y Permiso de Trabajo. Los cursos indicados
seran dictados en forma virtual y gratuita por personal de PETROPERU, de
acuerdo a la programacion de capacitaciones mensual de los Cursos CASS de
PETROPERU con una duracién de 8 horas cada uno.

El CONTRATISTA debera presentar, antes del inicio del servicio, los IPERC’s
(Identificacion de Peligros y Evaluacién de Riesgos) y los Procedimientos de
Trabajo de las actividades a ejecutar durante la prestacion del servicio, los cuales
seran revisados y aprobados por el Administrador del Servicio de PETROPERU.

El CONTRATISTA antes de iniciar el servicio debera presentar los Lineamientos
para la Vigilancia, Prevencion y Control de la Salud de los Trabajadores con
Riesgos de Exposicién a SARS-COV-2, de acuerdo con la Directiva Administrativa
N° 349-MINSA/DGIESP-2024.

El personal que ingresa a las instalaciones de PETROPERU debe contar con la
respectiva “Autorizacion de Ingreso”, expedida por la Jefatura QHSSE Refinacién
Selva.

Para tramitqr la “Autorizacion de Ingreso”’, el CONTRATISTA entregara a
PETROPERU con diez (10) dias de anticipacion, los siguientes requisitos por
cada trabajador:

o Curriculo Vitae documentado.
o Copia simple del DNI o Carnet de extranjeria.

o Certificado de Aptitud Medica Laboral (CAML) validado por el area de
servicios médicos del CONTRATISTA.

o Tarjeta de Vacunacion completa vigente: Fiebre Amarilla, Hepatitis B, Tétanos
e Influencia y la con la 3era Dosis COVID19, validado por el area de servicios
médicos de PETROPERU.

o Original o copia de ficha de afiliacion del SCTR (Pensién y Salud), de acuerdo
con la Ley N° 26790 - Ley de Modernizacion en la Salud y los comprobantes
de pago.

Certificado de antecedentes policiales (vigente).

Declaracion Jurada de antecedentes penales (vigente).

Copia Certificado del Curso: “Induccion COVID-19”.

Copia del Certificado de haber aprobado el Curso Bésico de Seguridad
Portuaria, con vigencia durante el tiempo que dure el servicio.

o Copia del Certificado de haber aprobado el Curso de PBIP (Proteccion de
Buques e Instalaciones Portuarias) - Basico |, con vigencia durante el tiempo
gue dure el servicio.

o O O O
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6.5.6

Copia de certificado de haber aprobado el Curso Bésico de Mercancias
Peligrosas, con vigencia durante el tiempo que dure el servicio.

Copia de los Certificados de los Cursos indicados en el Numeral 8.7.

Declaracién Jurada: Evaluacion de la Aptitud para el Regreso o
Reincorporacion al Trabajo.

Haber aprobado del Curso: “Induccién CASS”.

Haber aprobado los cursos “IPERC/ATS” y “Permiso de Trabajo” (s6lo para el
personal que firmara los Permisos de Trabajo y el Supervisor CASS).

El personal Contratista que ingresara a las instalaciones de PETROPERU
deberd contar con Fotocheck de identificacibn de la empresa a la que
pertenece, donde consignara el nombre del trabajador, DNI, grupo sanguineo
y alergias.

INGRESO Y SALIDA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y FACILIDADES.
o Todo equipo, herramienta o facilidad que ingrese a las instalaciones de

PETROPERU, debe ser autorizado por el Administrador del Servicio de
PETROPERU, para lo cual visara la Guia de Remision originada por el
CONTRATISTA, la misma que sera verificada por el personal de vigilancia de
PETROPERU.

La Guia de Remision originada por el CONTRATISTA debera ser en original y
copia, y debera consignar la marca, N° serie y caracteristicas principales del
equipo, patron, herramienta o facilidad.

La salida de equipo, herramienta o facilidad del CONTRATISTA estara
amparada por el respectivo “Pase de Salida”, autorizado por el Supervisor de
PETROPERU y adicionalmente se debera adjuntar la “Guia de Remision” con
la cual ingresaron.

6.6 ENTREGABLES.

El CONTRATISTA entregara al Administrador del Servicio de PETROPERU:

6.6.1

INFORME TECNICO FINAL (ver APENDICE N°1)

El CONTRATISTA, elaborard y presentara un (01) Informe Técnico al término del
servicio. El Informe Técnico Final sera presentado en un (01) juego original en
formato impreso y en formato digital (incluye archivos editables), el cual se
sometera a la verificacién y aprobacién de PETROPERU.

El informe final y todos los documentos sefialados en este item deben ser
firmados por los profesionales responsables (Ingeniero Colegiado, Técnico en
Proteccion Catodica) cuyas rubricas deberdn aparecer en todas las hojas y
planos.

Nota: Los pagos del servicio se efectdan en funcién a los entregables.

6.7 PENALIDADES.

Si el Postor favorecido con el otorgamiento de la Buena Pro, incumple con la entrega de
la(s) garantia(s), como también se negase a suscribir el Contrato, PETROPERU pondra
en conocimiento de la BDPC los hechos para las acciones correspondientes. Similar
accion procede si el CONTRATISTA incumple con la ejecucién del servicio y
PETROPERU tuviera que resolver el Contrato.

PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A. Pagina 9 de 52



? Petroperu

Unidad Inspeccion Selva

6.7.1 PENALIDADES POR MORA EN EL SERVICIO:

a) En caso de retraso injustificado en la ejecucion del servicio, PETROPERU
aplicard al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada dia de atraso
hasta por un monto maximo equivalente al 10% del monto contractual,
incluyendo los adicionales y/o reducciones.

b) La penalidad se aplicard automéaticamente y se calculard de acuerdo a la
siguiente férmula:

Penalidad Diaria = (0.10 x Monto Contractual) / (F x Plazo en dias)

Donde “F” tendra los siguientes valores:
- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias calendario :F =0.40
- Para plazos mayores a sesenta (60) dias calendario :F=0.25
6.7.2 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

Asimismo, PETROPERU ha establecido las siguientes penalidades:

“Se considera como infraccién el incumplimiento de las obligaciones contractuales. Cuando ocurra
alguna deficiencia comprobada por incumplimiento de los requisitos establecidos en las Condiciones
Técnicas, se aplicara la penalidad por cada ocurrencia, tomando como referencia la Unidad Impositiva
Tributaria (UIT) vigente. A la primera infraccion cometida por el CONTRATISTA, el Administrador del
Servicio de PETROPERU notificara mediante una carta la infraccion cometida y se le dara un plazo
entre 1 a 8 dias calendario para levantar las observaciones dependiendo de la gravedad de la
infraccion: Si el CONTRATISTA no ha levantado las observaciones dentro del plazo establecido se le
aplicara la penalidad correspondiente a la infraccion cometida,” se detallan las infracciones sujetas a
penalidad:

Penalidad
lera Falta | Reiterada

N2 Tipo de Incumplimiento / Infraccién

No cumplir las medidas de seguridad y salud ocupacional contra el COVID-19,
01 |sefialadas en el procedimiento PROA1-350 vigente o no proveer los recursos| 1,00 UIT 2.00 UIT
necesarios para su cumplimiento. (¥)

02 | Por cambio de personal sin conocimiento ni autorizacion de PETROPERU (por evento) |  0.45 UIT 0.90 UIT

03 | Incumplimiento o demora en presentacion de informe (por dia) 0.20UIT 040 UIT

04 Incumplimiento de procedimientos de trabajo establecidos por PETROPERU o demora | 1.00 UIT 1.00 UIT

en la presentacion de informes técnicos, planos, etc. por dia por dia
05 Realizaciéon de actividades distintas a las obligaciones contractuales del presente | 1.00 UIT 1.00 UIT

servicio por parte del personal del CONTRATISTA. por dia por dia
06 Falta de maquinarias 0 equipos en 6ptimas condiciones de operacidén que no cumplan 0.5UIT 0.5UIT

con los requisitos minimos indicados en las Condiciones Técnicas. por dia por dia

UIT: Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacion de la penalidad.
Nota: Aplicacion de penalidad directa sin advertencia.

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE LAS INFRACCIONES:

a) Aplicacion de infracciones es la siguiente:

- Ante una infraccibn del CONTRATISTA, el “Administrador del Servicio”
reportard directamente al “Ingeniero Residente”, para que subsane el
incumplimiento de manera inmediata.

b) De persistir dicho(s) incumplimiento(s), se impondra la penalidad
correspondiente.

c) Toda infraccidon debe ser subsanada en el momento o dia de su ocurrencia, de
ser el caso.

d) Una vez que el Supervisor del CONTRATISTA tome conocimiento de la
infraccion cometida, la penalidad se hara efectiva dentro de un (01) dia habil, la
misma que sera descontada en su facturaciébn mas préxima.
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6.8

6.7.3

e) Estas penalidades seran deducidas de las valorizaciones pendientes o del pago

final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las
garantias de fiel cumplimiento.

f) Petroper( aplicara al Contratista una penalidad por incumplimiento de la tabla

hasta un monto méaximo del diez por ciento (10%) del monto contractual.
PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
Ver el APENDICE N° 9: “CLAUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA NUEVOS CONTRATOS DE

SERVICIOS” (Referencia: Anexo 03 del documento PROO1-390 Ver. 1 “Gestion
CASS para Contratistas”).

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

6.8.1

6.8.2

6.8.3

6.8.4

6.8.5

6.8.6

6.8.7

6.8.8

6.8.9

Realizara diariamente coordinaciones con el Administrador del Servicio, a fin de
evitar retrasos y paralizaciones por aspectos logisticos o de personal.

El tiempo de ejecucion contractual, regira a partir del dia de la entrega del equipo
(Poliducto) al CONTRATISTA.

El CONTRATISTA cumplira con todas las leyes laborales y beneficios sociales
correspondientes a su personal en cumplimiento a los reglamentos vy
disposiciones vigentes del Gobierno Peruano que sean de aplicacion al presente
servicio y convendra en liberar y eximir a PETROPERU de la responsabilidad
originada por incumplimiento del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA tiene responsabilidad civil con su personal y no existe relacion
laboral entre PETROPERU vy el personal del CONTRATISTA, precisandose que,
el personal del CONTRATISTA depende exclusivamente de éste. Ademas, es
responsabilidad del CONTRATISTA las retenciones de acuerdo a Ley que
corresponde efectuar por sus trabajadores.

El CONTRATISTA deberéa establecer sus propios controles en el servicio, a fin de
garantizar la calidad del servicio y el avance de cronograma propuesto.

El CONTRATISTA sera el responsable de realizar las actividades definidas en el
APENDICE N° 1 (Alcance Detallado de Trabajos a Realizar), para lo cual, el
personal del CONTRATISTA deberd cumplir con el perfil técnico requerido y
efectuar sus labores con capacidad técnica y plena autonomia, manteniendo
estrecha coordinacion con la Supervision de PETROPERU.

Los gastos que demande la ejecucion del servicio solicitado, sera de
responsabilidad del CONTRATISTA; los materiales proporcionados por el
CONTRATISTA deberan cumplir con las Condiciones Técnicas exigidas.

El personal del CONTRATISTA asignado a la ejecucién del servicio debera asistir
y participar en las “Charlas de Seguridad”, “Medio Ambiente”, “Calidad” y otras
actividades que realice PETROPERU en cumplimiento del Modelo de Gestion
Corporativo CASS y al Cddigo de Proteccion de Buques e Instalaciones Portuarias
(PBIP), respetando las normas, reglamentos, pautas de seguridad y de proteccion
ambiental dispuestas, asi como cumplir con los lineamientos estratégicos de
PETROPERU.

El CONTRATISTA deberd asumir directa e integramente el costo de todos los
posibles dafios que pudiera sufrir su personal, asi como los dafios y perjuicios
causados a terceras personas y/o al medio ambiente. En resumen, a todo aquello
que resulte perjudicado por las actividades ejecutadas del servicio o por causas
imputable a su personal, siempre que se derive del incumplimiento de las
Condiciones Técnicas y normas de seguridad.
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6.8.10 ALOJAMIENTO.

El alojamiento del personal del CONTRATISTA sera de absoluta responsabilidad
del CONTRATISTA.

6.8.11 ALIMENTACION.

La alimentacién del personal designado para la ejecucion del servicio serd de
absoluta responsabilidad del CONTRATISTA.

6.8.12 TRANSPORTE.

o Todo tipo de transporte, tanto de su personal, equipos, herramientas,
facilidades, materiales, insumos, entre otros, requeridos para la ejecucion del
servicio, seran asumidos y de entera responsabilidad del CONTRATISTA.

o El

CONTRATISTA es el responsable del traslado de sus equipos,

herramientas, facilidades, ma‘geriales, insumos al area de trabajo dentro de las
instalaciones de PETROPERU.

6.8.13 ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP’S).

o ElI CONTRATISTA proporcionara a su personal ejecutor del servicio la ropa
de trabajo (uniforme) necesario, para que su personal labore dentro de las
instalaciones de PETROPERU, para lo cual proporcionara a su personal lo
siguiente:

Juego de uniforme anti-flama: pantalones y camisas manga larga, color
caracteristico de su empresa (de preferencia azul) con franjas reflectivas
de 5 cm, con logotipo de su empresa visible bordado en alto relieve, y en la
parte del pecho, el inicial del nombre, apellido paterno y grupo sanguineo
del trabajador.

Zapatos de seguridad, de cuero con punta reforzada y planta
antideslizante, que cumpla con norma de fabricacion ASTM F2413-11 o
ASTM F2413-18, de la marca Caterpillar o superior.

o ElI CONTRATISTA proporcionara a su personal los equipos de proteccion
personal (EPP’s), los cuales seran evaluados por Administrador del Servicio o
personal de Seguridad de PETROPERU y de no cumplir con las normas de
calidad establecidas, deberan ser reemplazados.

La lista de EPP’s para cuidado de cada persona como minimo son los
siguientes:

Casco de seguridad tipo jockey, color verde, Norma ANSI Z.89.1.2014,
con barbiquejo.

Lentes de seguridad, proteccion UVA/UVB, anti fog, anti-sudor, color
transparente. Norma ANSI Z287.1.2015.

Guantes de badana, Normas EN 388.2016, EN 420.2003, EN 374-2. Y
otros EPP’s requeridos para el servicio.

Notas:

El personal que no cuenta con la ropa de trabajo y equipos de proteccion personal en
buen estado y limpios, seré retirado de las instalaciones de PETROPERU.

Los equipos de proteccion personal deberan cumplir con los Estandares de Seleccion
(Arnés, guantes, casco, proteccion ocular y facial) especificados por PETROPERU.

Los implementos de seguridad seran entregados al personal de acuerdo a la labor a
realizar.

El CONTRATISTA es responsable de reemplazar el uniforme o EPP’s, que como
consecuencia del uso o trabajos hayan sufrido deterioro y/o no presten las garantias
de seguridad necesarias.
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6.8.14 EQUIPOS, HERRAMIENTAS, FACILIDADES, MATERIALES E INSUMOS.

o EI CONTRATISTA proporcionara todos los equipos, herramientas, facilidades,
materiales e insumos para la buena ejecucion del servicio, los cuales deben
encontrarse en buen estado operativo, caso contrario seran rechazados por
PETROPERU, asumiendo el CONTRATISTA los retrasos que esto ocasiona.

o Todo equipo utilizado requiere contar con certificado de calibracién vigente
durante todo el periodo del servicio. Asimismo, el CONTRATISTA sera
responsable de mantenerlos operativos, debiendo certificar o reemplazar
inmediatamente los equipos observados.

6.8.15 RESPONSABILIDAD POR TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES.

o Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA el pago de los tributos y
gravdmenes que correspondan de acuerdo a Ley por la suscripcion del
Contrato, asi como de asumir el pago de aportaciones de caracter laboral y
social de su personal, y de ninguna manera son transferibles a la Entidad
Contratante. Quedando entendido que este Contrato, no genera vinculo
laboral alguno entre el CONTRATISTA y PETROPERU.

o EI CONTRATISTA sera de su cuenta, riesgo y obligacion el pago de sueldos,
jornales, vacaciones, compensacion por tiempo de servicios, salario
dominical, sobre tiempos y demas beneficios sociales en general sin
excepcion alguna, en fiel cumplimiento de las normas legales vigentes y
respeto a los derechos humanos y sociales consagrados en la Constitucion
Politica del pais.

6.8.16 PRINCIPIO DE PREVENCION.

o ElI CONTRATISTA debera cumplir con los requerimientos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo establecido por PETROPERU y
la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su Reglamento.

o EI CONTRATISTA, antes de iniciar el servicio, debera presentar los
Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y Control de la Salud de los
Trabajadores con Riesgos de Exposicion a SARS-COV-2, el cual debera ser
aprobado por incluir como minimo todos los requisitos de seguridad y salud
en materia de limpieza y desinfeccion de personas, asi como la
implementacion de EPP’s para el mismo fin. Asimismo, el personal
CONTRATISTA debera cumplir estrictamente con los Lineamientos para la
Vigilancia, Prevencion y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgos
de Exposicion a SARS-COV-2 (Directiva Administrativa N° 349-
MINSA/DGIESP-2024).

6.8.17 HORARIO DE TRABAJO.

o El horario de trabajo del personal CONTRATISTA de estar dentro del horario
que cumple el personal de PETROPERU, cualquier variacion se debe
coordinar con el Administrador del Servicio de PETROPERU.

o El horario normal de trabajo para el personal de mantenimiento de
PETROPERU es el siguiente:

- Lunes a Jueves : 07:30 a 17:15 horas.
- Viernes : 07:30 a 16:30 horas.

o El personal interrumpird su jornal de trabajo, para el refrigerio de 12:00 a
12:45 horas (45 minutos flexibles segun las actividades desarrolladas en el
dia).
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6.9

o En caso sea necesario, el CONTRATISTA previa coordinacion con el
Administrador del Servicio, podra realizar trabajos fuera de su horario habitual
de lunes a viernes, sdbados, domingos o feriados, con la finalidad de concluir
los trabajos en menor plazo o recuperar tiempos perdidos, donde
PETROPERU brindara las facilidades que el caso exige para coordinar la
firma de permisos de trabajo, ampliacion de horario, asi como facilidades de
iluminacion para trabajos en horario nocturno.

6.8.18 EI CONTRATISTA debera cumplir y firmar de manera obligatoria lo dispuesto en
la Clausula Prevencion de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo,
de Delitos de Corrupcion y de Gestion Antisoborno, definidas en el APENDICE
N°6, documento que sera entregada al inicio del servicio.

6.8.19 El CONTRATISTA debera cumplir y firmar de manera obligatoria la “Politica de
Prevencion de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, de Delitos
de Corrupcién y de Gestién Antisoborno”, y la “Clausula Sistema de Integridad”
definidas en el APENDICE N°7 y en el APENDICE N°8 respectivamente,
documentos que seran entregadas al inicio del servicio.

6.8.20 CUADERNO DE CONTROL DEL SERVICIO.
NO APLICA.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE PETROPERU.

6.9.1 PETROPERU proporcionara las siguientes facilidades:

o Designard al Administrador del Servicio para coordinar y supervisar los
trabajos a realizar.

o Facilitara el ingreso al personal del CONTRATISTA a las instalaciones de
PETROPERU.

o Permitira el ingreso y retiro de equipos, herramientas, facilidades, materiales
e insumos del CONTRATISTA.

o Proporcionard la informacion técnica relacionada al servicio a ejecutar.

o PETROPERU brindara un espacio de trabajo (escritorio) con toma de energia
para un (01) equipo de cédmputo y servicios higiénicos en las oficinas de la
Unidad Inspeccién; dentro del horario de trabajo. La cantidad de espacio a
proporcionar puede aumentar dependiendo de la disponibilidad en las oficinas
en la Refineria Iquitos.

o PETROPERU no se responsabiliza por las pérdidas y/o dafios que puedan
sufrir los equipos, materiales y herramientas del CONTRATISTA,; siendo el
almacenaje y resguardo de estos, plena responsabilidad del CONTRATISTA.

6.9.2 PETROPERU no proporcionara al CONTRATISTA ninguna facilidad de
alojamiento, alimentacién, movilidad, enfermeria, ni servicio de seguridad.

6.9.3 PETROPERU no proporcionard al CONTRATISTA ninguna facilidad para el
desembarco/embarco de sus equipos, herramientas, materiales e insumos, ni para
el traslado de estos hasta el area de trabajo.
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VIl. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO

Sefiores:  Petrdleos del Per(l —- PETROPERU S.A.
Servicio: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO CIPS Y DCVG EN EL POLIDUCTO DE @4” Y @6” DE
LA GERENCIA OPERACIONES SELVA

La presente tiene por objeto alcanzar nuestra cotizacién a SUMA ALZADA, para proporcionar el “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREDICTIVO CIPS Y DCVG EN EL POLIDUCTO DE @4” Y @6” DE LA GERENCIA

OPERACIONES SELVA”, el mismo que asciende a S/. ..........ccooeviiiiiiiiienenenennn. con/sin IGV.
PART. DESCRIPCION | uNiDAD | canT. MONTO
1.0 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO CIPS Y DCVG EN EL POLIDUCTO DE @4” Y @6” DE LA GERENCIA
’ OPERACIONES SELVA
Mantenimiento Predictivo CIPS en el Poliducto de @4 y @6” de la
1.1 . . GBL 1.00
Gerencia Operaciones Selva.
Mantenimiento Predictivo DCVG en el Poliducto de @4” y @6” de la
1.2 . . GBL 1.00
Gerencia Operaciones Selva.
Sub Total
IGV (18 %)
Costo Total

NOMBRE DEL POSTOR

Firmay Sello

Lugar y Fecha

Nombre del Representante Nombre de la Empresa

NOTAS:

1. ElCosto Total, en general todos los costos, los precios parciales y totales de la propuesta econdmica deberan ser expresados hasta con dos decimales.

2. El Costo Total de la propuesta econdmica sera expresado en letras y nimeros y corresponderan al valor obtenido en el Costo Total de la ultima celda del
FORMATO PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA.

3. La Propuesta econémica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, mantenimiento, pruebas, costos laborales respectivos conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que le sea que sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio.

4. Enel Costo Total de la propuesta econdmica debe estar incluido los montos por concepto de gastos generales, utilidades e IGV.

Ademas, se debera completar el Formato de Propuesta econémica indicado en las Bases
Administrativas del servicio.
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VIIl. SEGURIDAD Y PROTECCION DEL MEDIOAMBIENTE

8.1 GENERALIDADES.

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.4

8.1.5

8.1.6

8.1.7

8.1.8

8.1.9

El CONTRATISTA debera cumplir con las normas de seguridad de PETROPERU
contempladas en el Manual Basico de Seguridad y Salud en el Trabajo de
PETROPERU y el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion
Ambiental para Contratistas de PETROPERU".

El CONTRATISTA debera cumplir con el procedimiento PROO1-246 Gestidén de
Permisos de Trabajo.

El CONTRATISTA deberd cumplir con el procedimiento PROO1-390 Ver. 1:
“Gestion CASS para Contratistas”.

Esta terminantemente prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignicién
tales como: linternas, celulares, camaras fotograficas, encendedores etc., a areas
operativas de las instalaciones de PETROPERU (Circular N° GCAS-SSS0-346-
2019).

El CONTRATISTA debera cumplir con la legislacién vigente relacionada a la
seguridad, salud ocupacional y proteccién ambiental como:

o D.S. N° 005-2012-TR: Reglamento de seguridad y salud en el trabajo.

o D.S. N° 039-2014-EM: Reglamento de proteccién ambiental en las actividades
de hidrocarburos.

o D.S. N° 043-2007-EM: Reglamento de seguridad para las actividades de
hidrocarburos.

o D.S. N° 052-93-EM: Reglamento de seguridad para el almacenamiento de
hidrocarburos.

o Ley N° 28611: Ley general del ambiente.
o Ley N° 29783: Ley de seguridad y salud en el trabajo.

o Ley N° 30222: Ley que modifica la Ley N° 29783 - Ley de seguridad y salud
en el trabajo.

o Ley N° 30102: Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos
nocivos para la salud por la exposicion prolongada a la radiacion solar
(Articulo N° 4).

o Directiva  Administrativa N° 349-MINSA/DGIESP-2024: “Directiva
Administrativa que establece las disposiciones para la Vigilancia, Prevencion
y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposicion a SARS-
CoVv-2".

o Asi como todas las deméas normas vigentes aplicables al servicio.

El CONTRATISTA deberd implementar las medidas de seguridad, salud en el
trabajo y proteccion ambiental, a fin de evitar accidentes, incidentes o impactos
ambientales durante la ejecucion de los trabajos.

El CONTRATISTA podra ser auditado por PETROPERU en relacion con el
cumplimiento de la norma y legislacion vigente relacionado con la seguridad, salud
ocupacional y proteccion ambiental.

El CONTRATISTA debera brindar Charlas de Seguridad 5 minutos a sus
trabajadores por cada actividad a ejecutar, con temas relacionados a los peligros y
riesgos asociados, firmando el registro de asistencia.

Para el ingreso a las instalaciones de PETROPERU el personal CONTRATISTA
pasara por un control diario, por las medidas de bioseguridad implantadas en la
empresa, para evitar los riesgos de exposicién al virus SARS-COV-2.
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8.1.10 El Ingeniero Residente o personal encargado debe estar autorizado para elaborar

y firmar diariamente los Permisos de Trabajo, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:

o Ningun trabajo se podra realizar si no se cuenta con el “Permiso de Trabajo”
correspondiente en frio o caliente, otorgado por el personal autorizado de
PETROPERU vy verificado por el personal involucrado en el trabajo a ejecutar,
por lo que el personal CONTRATISTA debera estar autorizado para la firma
de este documento, para ello deberd haber aprobado los cursos: “IPERC /
ATS” y “Permiso de Trabajo”.

o Los permisos de trabajo deberan ser emitidos en el lugar de ejecucién del
trabajo, y ser llenados correctamente, sin borrones y/o enmendaduras.

o Los “Permisos de Trabajo en Caliente” con caracter obligatorio, solo seran
autorizados después de efectuar las pruebas de explosividad y el
CONTRATISTA debera contar con un (01) extintor de 30 Ib con certificacion
UL (Underwriter Laboratories) o FM (Factory Mutual) por cada frente de
trabajo. Los trabajos en caliente después de ser paralizados por medidas de
seguridad o interrumpido por el refrigerio o cualquier otra causa, se debera
efectuar nuevamente la prueba de explosividad antes de su continuacion.

o Los “Permisos de Trabajo en Altura”, necesarios para todos los trabajos
ejecutados a mas de 1.80 m de altura, solo podran ser ejecutados por
personal que cuente con el correspondiente “Certificado de Trabajo en Altura”
vigente, gestionado por el CONTRATISTA ante Instituciones especializadas
de prestigio (en caso aplique).

o ElI CONTRATISTA, deberé digitalizar y archivar el “Permiso de Trabajo” una
vez cerrado en cada actividad, conjuntamente con los registros de ATS y
Charla de Seguridad.

8.2 MATRIZ IPER-C (IDEN’TIFICACION DE_PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y
CONTROL) Y ATS (ANALISIS DE TRABAJO SEGURO).

8.3

8.2.1

8.2.2

El CONTRATISTA deberd contar con el “Andlisis de Riesgo” mediante el
desarrollo de la Matriz IPER-C y elaborar diariamente en el lugar de trabajo el ATS
- “Andlisis de Trabajo Seguro”, detallando las actividades a ejecutar. Los “ATS”
seran elaborados por el personal encargado de realizar las actividades y seran
visados por el responsable de la Cia. CONTRATISTA y aprobado por el
Supervisor o Administrador del Servicio de PETROPERU.

La Matriz IPER-C y el “ATS” son documentos indispensables para la aprobacion
de los “Permisos de Trabajo”.

INGRESO Y SALIDA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, FACILIDADES, MATERIALES

8.3.1

8.3.2

E INSUMOS.

Todo equipo, herramienta, facilidad, material e insumo que ingrese a las
instalaciones de PETROPERU, debe ser autorizado por el Administrador del
Servicio de PETROPERU, para lo cual visara la Guia de Remision originada por el
CONTRATISTA, la misma que sera verificada por el personal de vigilancia de
PETROPERU.

La Guia de Remision originada por el CONTRATISTA debera ser en original y
copia, la cual deberd consignar la marca, N° serie y caracteristicas principales de
los equipos, instrumentos, facilidades o materiales que ingresan a las
dependencias de PETROPERU.
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8.4

8.5

8.3.3 La salida de equipos, herramientas o facilidades del CONTRATISTA, estaran
respaldados por el respectivo “Pase de Salida”, autorizado por el Administrador
del Servicio de PETROPERU vy adicionalmente se debera adjuntar la “Guia de
Remision” con la cual ingresaron, asi como el RIEM (Registro de Ingreso de
Equipos y Materiales) otorgado por Jefatura QHSSE Refinacion Selva.

8.3.4 La salida de equipos, herramientas o facilidades del CONTRATISTA solo esta
permitida en dias laborables (de lunes a viernes que no sean feriados), previa
presentacion de la lista original de ingreso y autorizacion revisada y aprobada por
el Administrador de PETROPERU.

8.3.5 Los formatos de ingreso y salida para equipos de cOmputo deberan ser
gestionado por el CONTRATISTA.

8.3.6 Por medida de seguridad estd prohibido el ingreso de camaras fotogréaficas,
videocamaras y celulares; de ser requeridos, el CONTRATISTA debera gestionar
su autorizacion de ingreso por escrito, a través de la Unidad Inspeccién Selva, los
mismos que deben ser intrinsecamente seguros (anti-explosién), para zonas
clasificadas (Clase I, Division | o Ex Zona 1).

CAPACITACION.

En cumplimiento a los requisitos de certificacion del Cédigo PBIP y como Instalacion
Portuaria Especial (IPE), el CONTRATISTA deberé capacitar a su personal, a través de
una Organizacion de Proteccién Reconocida (OPR), con licencia y autorizacién vigente
de la APN.

REUNION DE APERTURA PARA INICIO OPERATIVO DEL SERVICIO.

La reunién de apertura para el inicio operativo del servicio se debe efectuar antes del
inicio y se debe presentar la siguiente documentacion:

a) Mapa de Proceso de la contratista, en la que esté incluido el servicio a ejecutar en
PETROPERU.

b) Registro de entrega a todo el personal de la “Politica de Gestion Integrada de la
Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo” de
PETROPERU y del CONTRATISTA.

c) Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud
en el Trabajo (RISST) de PETROPERU y del CONTRATISTA.

d) Estructura organizacional del CONTRATISTA, incluir los puestos de direccion
(gerencias), puestos del proyecto (operativos y CASS); especificando nombres,
correos y numeros de contacto. (Es responsabilidad del CONTRATISTA mantener
actualizada la estructura y puestos).

e) Perfil de cada puesto de trabajo.

f) Programa de Gestion Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional del contratista
aplicable al servicio, el cual de referencia debe contener el programa de reuniones
del comité, inspecciones, auditorias, capacitaciones, vigilancia médica, calibraciéon de
instrumentos, monitoreos, simulacros, presupuestos, entre otros aplicables.

g) Programa de Capacitacion en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestion integrada
con un minimo de 04 cursos de seguridad/afio; la programacion y ejecucion debe ser
proporcional al tiempo de duracion del servicio. (articulo 35 literal b Ley N° 29783).

h) Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como
procedimiento de la actividad a ejecutar, IPERC, trabajos de alto riesgo, investigacion
de incidentes, entre otros aplicables.

i) Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de acuerdo con
los procedimientos vigentes de PETROPERU.
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8.6

8.7

j) Induccion especifica en el area de trabajo de todos los trabajadores. (Referencia:
Anexo 06 del documento PROO1-390 Ver. 1 “Gestion CASS para Contratistas”).

k) Estadisticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los ultimos tres afios, segun
aplique.

[) Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos Y la naturaleza del
servicio.

m)Formato FORO1-228, "Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente
(PASSA)". ElI mismo que debe contener el programa de reuniones del comité,
inspecciones, auditorias, capacitaciones, Vvigilancia médica, calibracion de
instrumentos, monitoreos, simulacros, presupuestos, entre otros aplicables.

n) Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con trabajo a ejecutar.

Culminada la Reunion de Apertura, el Administrador del servicio debe completar el formato
FORO1-689, “Check List de Reunion de Apertura”, el cual serd un requisito indispensable
para el inicio de labores operativas de la empresa contratista; en caso de no ser
presentado, se restringird el ingreso de la empresa contratista a las instalaciones de
PETROPERU.

IMPLEMENTACION DE AUTORIDAD PARA DETENER TRABAJOS (STOP WORK)
Referencia: Circular GGRL-0687-2020 de 01-03-2021

8.6.1 De acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo, cuyo texto indica “El empleador establece las medidas y da
instrucciones necesarias para que, en caso de un peligro inminente que constituya
un riesgo importante o intolerable para la seguridad y salud de los trabajadores,
estos puedan interrumpir sus actividades, e incluso, si fuera necesario, abandonar
de inmediato el domicilio o lugar fisico donde se desarrollan las labores. No se
pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido o controlado”.

8.6.2 En esta linea, PETROPERU ha implementado la autoridad para detener trabajos,
denominada “STOP WORK?”, cuya aplicacién se ejecuta siempre y cuando no se
haya llegado a un acuerdo en controlar el peligro que constituye un riesgo al
personal; esta busqueda del respectivo control se lleva a cabo en el proceso de
intervencion mediante el uso de la Tarjeta PETROPERU T-Cuida o similares,
relacionados con el enfoque de Seguridad Basada en el Comportamiento, en cuyo
sentido todo trabajador no solo tiene el derecho sino la obligacién de detener el
trabajo si las condiciones no son seguras para quien lo ejecuta o para los
trabajadores que se encuentran cerca; la no aplicacién del “STOP WORK” o el
hostigamiento para no aplicarlo sera considerado como Falta.

CAPACITACION ESPECIFICA DEL “RESPONSABLE DE EJECUTAR EL TRABAJO”

Y LOS TRABAJADORES EJECUTANTES DEL PERMISO DE TRABAJO. Referencia:

Numeral 6.1.3 del Procedimiento PRO0O1-246 Gestion de Permisos de Trabajo.

El “Responsable de Ejecutar el Trabajo” y los trabajadores involucrados en el trabajo,
deben evidenciar una certificacion, con antigiedad no mayor a 2 afios, en:

Cursos Duracion minima (h) Obligatoriedad

Cursos obligatorios de seguridad requeridos en la
Ley N° 29783 (4 cursos), seglin programacion.

Trabajos en altura:
« Balsos colgantes, silletas 4.0 horas cada uno
* Andamios, escaleras (segun aplique)

» Arnés de seguridad

Las capacitaciones seran
obligatorias de acuerdo con
el tipo de trabajo a ejecutar

Energias peligrosas y/o bloqueo y etiquetado

4.0 horas cada uno

Ingreso a Espacios Confinados . ;
(segun aplique)

Trabajos en Caliente
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8.7.1 Las certificaciones deben contener la cantidad de horas especificadas; asimismo,
estos deben tener la posibilidad de verificar su autenticidad.

8.7.2 Las capacitaciones deben ser impartidas por profesionales competentes y con
experiencia en la materia.

8.7.3 Para la ejecucion de trabajos de alto riesgo que no estén en la presente lista, es
responsabilidad de la Jefatura, Originador o Administrador de Contrato solicitar
gue el trabajador reciba la capacitacion en la actividad a ejecutar, quedando
prohibido que un trabajador ejecute un trabajo de alto riesgo, sin una capacitacion
previa.

IX. APENDICES

Apéndice 1: Descripcion del Servicio.

Apéndice 2: Caracteristicas de los ductos a inspeccionar.

Apéndice 3: Personal contratista que intervendra en el servicio.

Apéndice 4. Experiencia del personal propuesto por el Postor.

Apéndice 5: Requerimientos del Sistema Integrado de Gestion Corporativo.

Apéndice 6: Clausula Prevencion de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo,
de Delitos de Corrupcion y de Gestion Antisoborno.

Apéndice 7: Politica de Prevencién de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo,
de Delitos de Corrupcion y de Gestion Antisoborno.

Apéndice 8: Clausula Sistema de Integridad.

Apéndice 9: Clausulas y penalidades de ambiente, seguridad y salud en el trabajo para
nuevos contratos de servicios y obras.

Apéndice 10: Mesa de Partes Virtual.

Apéndice 11: Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccibn Ambiental para
contratistas.

Apéndice 12: Declaracién Jurada de Paralizacion de Trabajos por Riesgo Inminente.

Apéndice 13: Declaracién Jurada de Implementacion de un Sistema de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
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PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A. Péagina 20 de 52



? Petroperu

Unidad Inspeccion Selva

APENDICE N° 1

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Al. MANTENIMIENTO PREDICTIVO CIPS (Close Interval Potential Survey), Evaluacion de

Potenciales a intervalos cortos.
a. Descripcion de las actividades minimas a realizar.

>

Estudio preliminar de la tuberia a inspeccionar:

comprende el analisis de la ubicacion y disefio de del ducto a inspeccionar;
identificacion e inspeccién del CMP, identificacion e inspeccién de equipos
rectificadores, verificacion de aislamiento de juntas aislante, ERP, vélvulas,
derivaciones, cruces de ruta, etc.

Sefializacién de la traza del ducto:

Se procede a sefializar la traza del ducto con estacas ubicadas cada 30 m de
distancia utilizando un detector de tuberias.

Instalacion de los Interruptores:

Instalacién de los interruptores sincronizados en cada uno de los sistemas de
inyeccion predeterminados, realizando un control general de la unidad y
registro de datos sobre planilla destinada a tal fin. Los interruptores
sincronizados deberan programarse de forma de que cada ciclo completo sea
de 0.3 segundos ON y 0.6 segundos OFF.

Desarrollo de las tareas de la Técnica CIPS:

Para el desarrollo de las tareas de la técnica CIPS (Close Interval Potential
Survey), para la captura de datos sobre potenciales “ON” y “OFF”. Para ello el
Operador Contratista debera caminar sobre el ducto tomando mediciones
cercanas. La distancia entre los puntos de medicién serd aproximadamente
cada metro, pero en ningun caso puede superar la profundidad de tapada del
ducto.

Retiro de los interruptores:

Una vez terminado el proceso de mediciones de potenciales “ON” y OFF” paso
a paso, se retiraran los Interruptores Sincronizados.

Categorizacién de las Fallas
® Tipo 1 = Potencial “ON” y Potencial “OFF” mas negativos que - 850 mV.

® Tipo 2 = Potencial “ON” mas negativo que -850 mV y potencial “OFF” mas
positivo que - 850 mV.

® Tipo 3 = Potencial “ON” y Potencial “OFF” mas positivos que - 850 mV.

b. Informe Final

>

Presentacion del Informe Final.

EL CONTRATISTA, elaborar4 y presentard un Informe técnico al final del
servicio.

El informe técnico, sera presentado en dos (02) juegos originales en formato
impreso y/o en formato digital (archivos editables), el cual se sometera a la
verificacion y aprobacion de PETROPERU.

El informe final serd avalado y todos los documentos sefialados en este item,
deben ser firmados por los profesionales responsables (Ingeniero Colegiado y un
Técnico en Proteccion Catddica Certificado NACE — CP3) cuyas rabricas
deberan aparecer en todas las hojas y planos.
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» Contenido del Informe Final:
* Procedimientos de inspeccion.
» |nforme Técnico
- Especificaciones de rendimiento: precision de calibrado y umbral de
deteccion.
- Reporte de umbral, Precision de distancias, Especificaciones de operacion.
- Reqgistros CIPS.
- Registros de Inspeccion de Rectificador, Juntas aislantes, etc.
- Recomendaciones.
- Conclusiones.
= Certificado de Calibracién de Equipos, listados en el APENDICE N° 3A,
realizado en un laboratorio acreditado ante INACAL.
= Certificados del Calificacion personal.
» Presentacion de las Plantillas de Registros CIPS.

La informacién a entregar por parte de EL CONTRATISTA sobre el presente
estudio realizado en cada tramo del ducto consistira en planillas de registros
numeérico y gréficos integrales, en soporte magnético (formato.xlIs), de cada una
de las corridas de linea con la técnica CIPS para la obtencién de los distintos
potenciales (ON, OFF). La escala grafica sera clara y permitira observar y
determinar con facilidad las variaciones, con una apreciacion maxima de 20 mV.

Se deberda incluir en el informe la localizacion de cruces de rutas, caminos,
lineas de media y alta tension, rios, arroyos y otras estructuras, ubicacién de
valvulas, edificaciones cercanas, cruces de alambrados y toda vez que el ducto
salga a la superficie por cualquier otra razén.

Informe escrito describiendo en términos generales las apreciaciones mas
relevantes en cuanto a la condicion eléctrica de la estructura, existencia de fallas
puntuales, interferencias o cualquier otro tipo de anomalia que pudiese requerir
la practica posterior de otros estudios especificos. Se deben analizar todos los
datos medidos y chequear los posibles datos erréneos.

Cada planilla de registro debera contener como minimo los siguientes por cada
falla:

- Localizacion exacta del centro del defecto
Progresiva [Km. + metro + cm.]; Georreferencia.
Otras referencias (distancia a referencias fijas como valvulas, caminos, etc.).
Fotos de los lugares donde se encuentren los defectos de mayor severidad.
Marcar el lugar del defecto con estacas numeradas.

- Evaluacién Aparente del Defecto

Determinacion de zona anddica o catddica en condiciones “ON” y “OFF”
[direccién de corriente, en caso que la direccion sea desde la cafieria hacia la
tierra se debera incluir en el registro una alerta que indique “posible corrosion
activa’).

Magnitud de la falla mediante la medicion de la resistencia a tierra remota
[medicion de porcentaje de %IR mediante mediciones perpendiculares
laterales a la cafieria].
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- Categorizacioén de la Falla:

La informacion de cada una de las fallas en el revestimiento debera ser
entregada en al menos tres grupos, los cuales se dividirdn segun el
porcentaje de IR (%IR).

e Grupo 1: %IR =60
o Grupo 2: 36 <%IR<59
e Grupo 3: %IR <35

Se debera incluir en el informe de inspeccién, la fecha de ejecucion de la
inspeccion, el equipo utilizado, el Nombre y Apellido del operador y firma del
operador del Contratista que ejecuto la actividad.

Se deberan incluir, ademas: La localizacién de cruces de rutas, caminos,
lineas de media y alta tension, rios, arroyos y otras estructuras que se
encuentren dentro de los 20 metros de la localizacion de la falla.

- Clasificacion del Defecto:
Falla de cobertura continua o puntual.
Interferencia.
Existencia de material galvanico.
Otros (especificar).

INFORME DE INSPECCION INDIRECTA MEDIANTE CIPS

Fecha:
Empresa contratista: Responsable de inspeccion: Firma:

Equipo empleado: Modelo: Ducto inspeccionado
Tramo inspeccionado Desde: Hasta:

| oistamci stinicio | oistameia atinico | .
1D Tramo |ID Indicacion | i sy | sersceo ey | N estaca | 1a1s 16235 36259 oN OFF

A2. MANTENIMIENTO PREDICTIVO DCVG (Direct Current Voltage Gradient Survey)
Gradiente de Voltaje de Corriente Directa.

a. Descripcion de las actividades minimas a realizar.
» Estudio preliminar de la tuberia ainspeccionar:

Comprende el andlisis de la ubicacion y disefio del ducto a inspeccionar.
Identificaciébn e inspeccion de: CMP, equipos rectificadores, ERP, valvulas,
derivaciones, cruces de ruta, etc.

> Sefializacion del ducto:

Se procede a sefializar la traza de la tuberia con estacas ubicadas cada 30 m de
distancia utilizando un detector de tuberias.

» Instalacion de los Interruptores:

Instalacién de los interruptores sincronizados en cada uno de los sistemas de
inyeccion predeterminados, realizando un control general de la unidad y registro
de datos sobre planilla destinada a tal fin. Los interruptores sincronizados
deberan programarse de forma de que cada ciclo completo sea de 0.3 segundos
ON vy 0,6 segundos OFF.
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> Desarrollo de las tareas de la Técnica DCVG:

Para el desarrollo de las tareas de la técnica DCVG (Direct Current Voltage
Gradient), el operador de la contratista deberd recorrer el ducto por sobre el
mismo, tomando mediciones cercanas. La distancia entre mediciéon y medicién a
lo largo del tramo a evaluar serd aproximadamente 1 metro, pero en ninguin caso
puede superar la profundidad de tapada de la tuberia. Cabe mencionar que
debido a que la técnica CIPS provee informacion aproximada sobre el
estado de revestimiento de la cafieria; la técnica DCVG ademas de cubrir el
alcance mencionado en las CT, se focalizard en aquellas zonas
probleméticas identificadas mediante la técnica CIPS.

» Retiro de los Interruptores:

Una vez terminado el proceso de mediciones, se retirardn los Interruptores
Sincronizados.

b. Informe Final
> Presentacion del Informe final.

EL CONTRATISTA, elaborard y presentara un Informe técnico al final del
servicio.

El informe técnico, serd presentado en dos (02) juegos originales en formato
impreso y/o en formato digital (archivos editables), el cual se sometera a la
verificacion y aprobacion de PETROPERU.

El informe final ser4 avalado y todos los documentos sefialados en este item,
deben ser firmados por los profesionales responsables (Ingeniero Colegiado y
un Técnico en Proteccion Catddica Certificado NACE — CP3) cuyas rubricas
deberan aparecer en todas las hojas y planos.

Contenido del Informe Final:

* Procedimientos de inspeccion.

= |nforme Técnico
- Especificaciones de rendimiento: precision de calibrado y umbral de

deteccion.

- Reporte de umbral, Precision de distancias, Especificaciones de operacion.
- Reqgistros DCVG.
- Registros de Inspeccion de Rectificador, Juntas aislantes, etc.
- Recomendaciones.
- Conclusiones.

= Certificado de Calibracion de Equipos, listados en el APENDICE N° 3A,
realizado en un laboratorio acreditado ante INACAL.

» Certificados del Calificacion personal.

» Plantillas de Registros DCVG.

La informacion a entregar por parte de EL CONTRATISTA sobre el presente
estudio realizado en cada tramo del ducto consistira en planillas de registros
numeérico y gréaficos integrales, en soporte magnético (formato.xls), de cada una
de las corridas de linea con la técnica DCVG para la obtencion de los distintos
potenciales (ON, OFF). La escala grafica sera clara y permitird observar y
determinar con facilidad las variaciones, con una apreciacion maxima de 20 mV.

Se deberd incluir en el informe la localizaci6n de cruces de rutas, caminos,
lineas de media y alta tension, rios, arroyos y otras estructuras, ubicacion de
valvulas, edificaciones cercanas, cruces de alambrados y toda vez que el ducto
salga a la superficie por cualquier otra razén.
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Informe escrito describiendo en términos generales las apreciaciones mas
relevantes en cuanto a la condicion eléctrica de la estructura, existencia de fallas
puntuales, interferencias o cualquier otro tipo de anomalia que pudiese requerir
la practica posterior de otros estudios especificos. Se deben analizar todos los
datos medidos y chequear los posibles datos erréneos.

Cada planilla de registro debera contener como minimo los siguientes datos de
cada falla:

- Localizacion exacta del centro del defecto
Progresiva [Km. + metro + cm.]; Georreferencia.

Otras referencias fisicas (distancia a referencias fijas como valvulas, caminos,
etc.).

Fotos de los lugares donde se encuentren los defectos de mayor severidad.
Marcar el lugar del defecto con estacas numeradas.
- Evaluacion Aparente del Defecto

Determinacion de zona anddica o catdédica en condiciones “ON” y “OFF”
[direccion de corriente, en caso de que la direccién sea desde la cafieria
hacia la tierra se debera incluir en el registro una alerta que indique “posible
corrosién activa’].

Magnitud de la falla mediante la medicién de la resistencia a tierra remota
[medicibn de porcentaje de %IR mediante mediciones perpendiculares
laterales a la cafieria].

- Categorizacion de la Falla:

La informacién de cada una de las fallas en el revestimiento debera ser
entregada en al menos tres grupos, los cuales se dividiran segun el
porcentaje de IR (%IR).

e Grupo1: %IR =60
e Grupo 2: 36 < %IR <59
e Grupo 3: %IR<35

Se debera incluir en el informe de inspeccion, la fecha de ejecucion de la
inspeccion, el equipo utilizado, el Nombre y Apellido del operador y firma del
operador del Contratista que ejecuto la actividad.

Se deberan incluir, ademas: La localizacién de cruces de rutas, caminos,
lineas de media y alta tension, rios, arroyos y otras estructuras que se
encuentren dentro de los 20 metros de la localizacién de la falla.

- Clasificacion del Defecto:
e Falla de cobertura continua o puntual.
¢ Interferencia.
¢ Existencia de material galvanico.
e Otros (especificar).
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APENDICE N° 2

CARACTERISTICAS DE LAS DUCTOS A EVALUAR

DUCTO DE 4” PRODUCTOS BLANCOS

Poliducto 4"
Blanco
Datos del Ducto | Caracteristicas | Observaciones
Datos Basicos
Longitud [Km] 14.58
Tipo de Linea Transporte
Comienzo Refineria A Km 14 en el Rio Amazonas
Fin Planta de ventas Distrito Punchana
Disefno
Material API 5L-X52
Diadmetro [in] 4
Espesor [in] 0.188 Sumergida (?\é?é}l/n Cruce Rio
Tipo de Soldadura Long. Sin costura
Presion de PH 1156,35 psi
Cdédigo de Disefio ASME B31.4
Construccién
Fecha de Construccion 1999
Tipo de Soldadura Circ. SMAW
Valvulas de Bloqueo Si 2 Instrumentada
Tipo de Revestimiento Tricapa
Proteccion Catédica Si Corriente impresa y anodo de
sacrificio
Posee Trampas de Scrapper Si
4 cruce de caminos y 4

Cruces Sl cruces de agua

PARAMETROS DE OPERACION DEL DUCTO

Operacién

Presion [psi]

319.88 psi méxima 364.11 psi

Temperatura [°C]

42 - 73

Caudal [m"3/dia]

Min. 181.69 GPM

Intermitente Max. 221.9 GPM

gasolina, kerosene, turbo

Producto Transportado Blanco .
P A-1y diesel
Fluctuaciones de Presién Si
% TMFE 7
Presion de operacion a la hora del siniestro 0 PSI
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DUCTO DE 6” PRODUCTO NEGRO

Oleoducto 6" Negro

Datos del Ducto

| Caracteristicas

Observaciones

Datos Basicos

Cadigo -

Longitud [Km] 14.90

Tipo de Linea Transporte

Comienzo Refineria

Fin Planta de ventas

Disefio

Material API| 5L-X52

Diametro [in] 6"

Espesor [in] 0.188 Sumergida 0,281in. Cruce Rio
Nanay.

Tipo de Soldadura Long. Sin costura

Cddigo de Disefio ASME B31.4

Construccion

Fecha de Construccion 1999

Planos Conforme a Obra NO

Tipo de Soldadura Circ. SMAW

Presion de PH 1349,93 psi

Valvulas de Bloqueo Si 2 Instrumentadas

Tipo de Revestimiento Tricapa

Proteccion Catddica Si Corriente imprggqy anodo de

sacrificio
Posee Trampas de Scrapper Si
Cruces Sl 4 de caminos y 4 de agua

PARAMETROS DE OPERACION DEL DUCTO

Operacion
Presion [PSI] 900
Temperatura [°C] 47 - 65
Caudal [m”3/dia] Intermitente
Producto Transportado Negro Petréleo industrial 6 Pesadoy

Liviano
Fluctuaciones de Presion Sl
% TMFE 28
Inspeccion/Mantenimiento
Fecha de ultima corrida de scrapper NO
Programa de Limpieza Interna NO
Programa de Relevamiento de Potenciales Sl
Reparaciones NO
Patrullaje Sl Semanal
Area sensible
Posee SI
Cantidad 1 Toda la linea es un AS
Corrosion interna

Inyeccioén de quimicos No
Cupones Sl
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APENDICE N° 3

PERSONAL MINIMO DEL CONTRATISTA QUE INTERVENDRA EN EL SERVICIO

El personal minimo que intervendra en el servicio debera cumplir con los siguientes requisitos:

1.

UN (01) INGENIERO RESIDENTE DEL SERVICIO.

v Ingeniero en la especialidad de Ingenieria Mecanica o Mecanica Electricista o Metallrgica o
Industrial, acreditado mediante copia del titulo respectivo, con colegiatura vigente al inicio del
servicio. El certificado de habilidad vigente de la colegiatura emitido por el CIP se exigira para la
participacion efectiva del profesional en el servicio. En el caso, que el personal propuesto haya
realizado sus estudios superiores en el extranjero, los grados y titulos deben encontrarse
registrados en la SUNEDU.

v' Experiencia minima acumulada de dos (02) afios, contabilizado desde la fecha de su colegiatura,
en el cargo de Inspector y/o Supervisor y/o Ingeniero Residente en: construccion y/o reparacion
y/o mantenimiento y/o servicios de inspeccién de: equipos estaticos (recipientes a presion,
columnas, calderos, intercambiadores de calor) en Plantas Petroquimicas y/o Refinerias de
Petréleos y/o Lotes de Produccion de Petr6leos para administracion publica o privada.

v El Ingeniero Residente del Servicio tendra a cargo la direccién técnica de los trabajos, el mismo
que tendra poder de decision y no requerira ratificacion alguna por parte del CONTRATISTA, pues
ejercerd en nombre y en representacién de éste, el manejo técnico, administrativo, contractual y
demdas asuntos necesarios para la correcta ejecucién de la prestacion. Dentro de la Refineria
Iquitos todo el personal del CONTRATISTA estard bajo su mando, siendo responsable de las
acciones de su personal.

UN (01) TECNICO EN PROTECCION CATODICA.

v/ Un (01) Técnico en Proteccion Catddica, Certificado como Cathodic Protection Tester
NACE/AMMP — CP1 o CP2, vigente al inicio del servicio. La certificacion se acreditard mediante
copia simple de los documentos.

v' Experiencia minima de tres (03) afios en inspeccién y/o supervision de trabajos de Construccion
y/o mantenimiento y/o reparacion y/o inspeccién de ductos de hidrocarburos y sus derivados.

v' Conocimiento de corrosién y proteccion catodica, mediante curso (s) acreditado (s) con su
respectivo certificado, y/o certificacion vigente al momento de la presentacién de propuestas.

UN (01) ASISTENTE CAAS (Ver Nota).
v’ Ser trabajador del empleador.
v" Tener dieciocho (18) afios de edad como minimo.

v' De preferencia, tener capacitacién en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar en
puestos que permitan tener conocimiento o informacion sobre riesgos laborales.

v' Debe aprobar los cursos dictados por PETROPERU: IPERC/ATS y Permisos de Trabajo.

Nota:

1.

2.

El Ingeniero Residente del Servicio de EL CONTRATISTA puede desempefiar el cargo de ASISTENTE CAAS (En
el caso de cumplir con los requisitos descritos para el puesto respectivo).

No se aceptaran Curriculum Vitae o Declaraciones Juradas para acreditar algun trabajo. La CONTRATISTA es
responsable de que la descripcion de los trabajos y/o partidas consignadas en los Certificados y/o Constancias de
Trabajo presentados, sean lo suficientemente claras para que pueda ser calificada el tipo de experiencia que se
pretende acreditar.

Sin perjuicio de lo anterior, LA CONTRATISTA debe llenar y presentar el formato de experiencia en base al APENDICE
N°3 (Experiencia del Personal Profesional), el cual solo tiene caracter de informativo / referencial.
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APENDICE N° 3A

RELACION DE EQUIPOS, MATERIALES Y/O HERRAMIENTAS MINIMOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO

El equipamiento minimo para desarrollar las tareas de inspeccion indirecta CIPS son:

1. Data Loger o Computadora de Campo:

El equipo a utilizar debera tener la posibilidad de ser utilizado en sistemas con proteccion
por anodos de sacrificio (sistema de medicion sin interrupcién con un minimo de 100
mediciones por segundo).

Cuando no se utilicen rectificadores sincronizados por coordenadas Gauss-Krugger, Campo
Inchauspe, faja 4, el equipo debera ser capaz de registrar los valores maximo y minimo de
potencial durante cada ciclo de interrupcion.

2. Interruptores Sincronizados (Temporizadores Ciclicos):

Se requeriran tantos interruptores como fuentes de corriente de proteccion posea el tramo a
evaluar. Los interruptores sincronizados deberan programarse de forma de que cada ciclo
completo sea de 3.5 segundos ON y 1 Segundo OFF.

3. Localizador de tuberias:

Se debera utilizar para garantizar que las mediciones se realizan exactamente sobre la
tuberia.

4. Carreteles de Alambre:

Cobre barnizado de 0.02 mm2 de seccién el largo minimo de cada carretel debera ser de 3
Kilébmetros.

5. Voltimetro de Corriente Continua:
Alta impedancia (10 MQ o mayor).
Es conveniente ademas contar con analizadores de forma de onda de CIPS.
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APENDICE N° 4

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO POR EL POSTOR
(POR PERSONA)

Nombres y Apellidos Completos:

Especialidad:
N° CIP:
. Descripcion de los Fecha de Fecha de -
Item . ) Puesto Empresa . P Duracion
trabajos Ejecutados Inicio Término

TOTAL (afios, meses y dias)

(Firma)

Fecha
Nombre del Representante Legal
Nombre de la Empresa
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APENDICE N° 5

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CORPORATIVO

Es obligacién del CONTRATISTA, el cumplimiento de los alcances y lineamientos descritos en el presente Apéndice
‘Requerimientos del Sistema Integrado de Gestion Corporativo (SIG-C), previo al inicio de los trabajos del servicio a
desarrollarse dentro de las instalaciones de PETROPERU - Gerencia Operaciones Selva y a sus modificaciones de ser el
caso.

1. OBLIGACIONES DE PETROPERU

Referente al Sistema Integrado de Gestion (SIG):
Entregar la siguiente documentacién, que se adjuntan al presente documento:

e Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para Contratistas.
o Lista de Aspectos Ambientales (AA) y Peligros (P) identificados en Refinacion Selva.
o Registro de Capacitacion y Sensibilizacion.

e Formato para Descripcion de Puesto de Personal.

¢ Formato Certificado de Aptitud Médico Laboral (CAML).

e Formato Check List Documentacion SIG.

o Cartilla “Disposicién Temporal de Residuos” en caso sea necesario.

o Cartilla “Uso y Seleccién de Equipos de Proteccién Personal”.

Dependiendo de las actividades del Contratista, PETROPERU est4 en potestad de programar al inicio, la induccién al
personal de la empresa Contratista (Residente, capataz, etc.) sobre el Sistema Integrado de Gestion (ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001) por intervalo de tres (03) dias, evidenciandose en el registro de Capacitacion y Sensibilizacion,
Formato F-SIG-005-003; PETROPERU se reservara el derecho de no admitir el ingreso del personal cuyo resultado en la
evaluacion no sea aceptable, tanto al inicio como en el desarrollo de las actividades.

PETROPERU esta en la facultad de suspender y sancionar, los trabajos en que se detecte alguna condicién insegura que
pueda comprometer la integridad del personal, instalaciones, al medio ambiente; Sera potestativo de PETROPERU retirar
a todo personal que no demuestre cumplimiento de las normas de seguridad y proteccion ambiental, previa carta dirigida
al Contratista indicando la razon del retiro del personal.

PETROPERU, al finalizar el servicio u obra evaluara el desempefio segtin el procedimiento para el Establecimiento de
Mecanismos de Evaluacion a Contratistas, contemplado en el Sistema Integrado de Gestién de Refinaciéon Selva,
mediante el Formato F-SIG-011-001.

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Referente al Sistema Integrado de Gestion (SIG):

Cuando el Contratista, cuente con un sistema de evaluacion e identificacion de peligros y aspectos ambientales, solicitara
al Administrador del Servicio la Lista de todos los Peligros y Aspectos Ambientales identificados en Refinacién Selva, para
utilizarlas como base en el desarrollo y elaboracién de sus matrices, una vez finalizado, seran presentadas al Supervisor
Residente del Servicio (Contratado por PETROPERU - de existir) para su revision y aceptacion, y previa conformidad por
parte del Administrador del Servicio, se entregaran todas las matrices y se firmara el Acta de Reunion de Consulta para la
Identificacién de Aspectos Ambientales y Peligros Seguridad y Salud, segun Formato F-ING-013-001.

PETROPERU, puede solicitar al Contratista, que participe en el desarrollo de la metodologia de identificacion de aspectos
y peligros, evaluacién de sus respectivos impactos y riesgos, utilizando para ello los Formatos F-SIG-002-001, para luego
establecer las medidas de control necesarias.

Participar en la induccion sobre el SIG, previo al inicio de actividades, que puede brindar PETROPERU.

El Contratista, debera actualizar el Mapeo de Procesos de Peligros y Aspectos Ambientales, siempre y cuando las
condiciones iniciales hayan sido modificadas, aparecen actividades que no estan en el mapeo de procesos y segun
criterio del Administrador del Servicio.
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El Contratista debera presentar los siguientes documentos:

Declaracion Jurada del Contratista (original y copia), firmado por el Gerente y/o Representante Legal, Ver adjunto
SIG 01, evidenciando la competencia de su personal y el cumplimiento de todo lo solicitado en las Condiciones
Técnicas.

Declaracion Jurada de Relacién de Trabajadores (original y copia), firmado por el Gerente y/o Representante
Legal y todo el personal (profesionales, técnicos y personal de apoyo de campo), asumiendo conjuntamente el
compromiso de la Gerencia Ver Adjunto SIG 02. Este documento debera ser actualizado cada vez que se adicione
personal nuevo.

Organigrama del Contratista (original y copia), cumpliendo los articulos 29° y 30° de la Ley N° 29783 - Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo todos los puestos de todo el personal que participara en los trabajos a
desarrollarse al interior de las instalaciones de PETROPERU - Refinacién Selva. Ver Adjunto SIG 03.

Descripcion de Puesto (original y copia), debe indicar las funciones, capacidades y responsabilidades del perfil del
puesto, ambientales, seguridad y salud ocupacional que tendra la persona a ocupar cada uno de los puestos
presentes en el servicio u obra a ser desarrollado al interior de las instalaciones de PETROPERU - Refinacién Selva,
Ver Adjunto SIG 04, en el caso del personal de apoyo de campo (Personal Obrero, etc.) debera existir una sola
descripcion de puesto por todo el personal en su rubro especifico (Apoyo en Albafiileria, Electricista, etc.), indicando
solamente el grado de instruccién, sea primaria o secundaria, y en experiencia solo indicar, por ejemplo, “apoyo en
obras civiles”, competencia que seréa respaldada en la declaracion jurada, tanto por el propio trabajador como por el
Gerente del Contratista.

Péliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), de Pensiones y Prestaciones de Salud
(Original o copia legalizada o copia con verificacion de la aseguradora), del personal que brindara el servicio u
obra, cabe mencionar que lista de trabajadores contenidas en las pélizas debe presentarse en orden alfabética, y la
misma debe ser emitida por:

- Una Compafiia de Seguros, u Oficina de Normalizacion Previsional - ONP con los que se acrediten la contratacion
y vigencia de las indemnizaciones de Pension con las coberturas de Ley por invalidez temporal/permanente,
muerte y sepelio.

- Seguro Social de Salud-EsSalud o una Entidad Promotora de Salud - EPS, con los que se acrediten la
contrataciéon y vigencia de la cobertura de Prestaciones de Salud en caso de accidentes de trabajo o
enfermedades profesionales del personal que realiza el servicio.

Copia del DNI vigente, del personal por cada uno de los puestos presentes en el servicio u obra a ser desarrollado al
interior de las instalaciones de PETROPERU - Refinacién Selva.

Certificados de Antecedentes Policiales y Penales (original y copia), con una antigliedad no mayor a 80 dias, del
personal que ingresara a laborar para PETROPERU - Refinacién Selva.

Curriculum Vitae documentado (Certificados o constancias que demuestre la competencia) de todos los que ocupan
un puesto en el organigrama del Contratista. Esto es obligatorio para todo el personal, incluyendo inspectores,
operadores, egresados, técnicos con especialidad, bachilleres y profesionales titulados, etc., excluyendo a aquellos
que segun el organigrama ocupan el puesto de ayudante de campo, pedn, obrero o similar.

El Contratista solicitara al Establecimiento de Salud (Publico y/o Privado — siendo como requisito que dicho
establecimiento esté reconocido como Hospital o Clinica por la autoridad de salud) la ejecucion del Perfil de Examen
Médico elaborado por PETROPERU - Refinacién Selva, Ver Adjunto SIG 05, considerdndose los exdmenes
especiales para aquellos puestos en el que el trabajador este expuesto a los peligros y demas indicaciones descritos
en el adjunto SIG 05. Para la ejecucion del Perfil de Examen Médico, el Contratista entregara la Declaracion Jurada
de la Relacién de Trabajadores (copia) al centro de establecimiento de salud, con lo cual, elaborara un Informe
Resumen Médico, indicando todos los resultados, de todos los examenes realizados y emitira el Certificado Médico
de Aptitud Laboral (CAML), Ver Adjunto SIG 06, indicando el puesto que la persona va a ocupar dentro del
Organigrama del Contratista. Cada persona debera realizarse todos los examenes del Perfil Médico en un solo
Establecimiento de Salud, seleccionada por el Contratista y autorizada por PETROPERU, exceptuandose el caso de
las vacunas, los mismos que de estar vigentes y de provenir de un centro de salud diferente, se debera evidenciar al
momento de la evaluacion médica para ser incluidos dentro del CAML respectivo; asi mismo el CAML debera
evidenciar lo siguiente:

- Ex&menes Médicos con una antigliedad no mayor a seis (06) meses, para el personal de las empresas
Contratistas con permanencia en servicio u obras que duren menos de ochenta (80) dias, el cual debera ser
emitido por un Establecimiento de Salud, que en el caso de la ciudad de lquitos, los establecimientos de Salud
autorizados son: Clinica San Juan, Clinica Santa Anita, Clinica Sargento Lores, Clinica Ana Stahl, Clinica Selva
Amazonica; para la ciudad de Tarapoto, los establecimientos de Salud autorizados son: Clinica CORPOMEDIC,
Clinica San Camilo, Clinica San Martin; para la ciudad de Yurimaguas, son: Medicenter Yurimaguas S.A.C.,
Hospital Santa Gema de Apoyo, Clinica Virgen de las Nieves S.R.L.; para la ciudad de Pucallpa, son: Cinica
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Monte Horebb; y para la ciudad de Lima, los examenes pueden ser realizados en cualquier clinica acreditada por
el Ministerio de Salud; los examenes médicos minimo requeridos se detallan en el Adjunto SIG 05. Para el
personal de las empresas Contratistas con permanencia en servicios con periodos iguales o mayores de ochenta
(80) dias, deberan someterse a un examen médico completo, segun lo indicado en el Adjunto SIG 05. En ambos
casos y por cada persona evaluada, se debera presentar el CAML (original y copia) de los examenes realizados
para periodos iguales o mayores a ochenta (80) dias, para este caso el CAML debera tener una antigliedad no
mayor a un (01) afio, por ser este su maximo periodo de vigencia, volviendo a realizarse los examenes
correspondientes en caso de seguir con los trabajos; y para el caso de exdmenes realizados por periodos
menores a ochenta (80) dias, el CAML debera tener una antigliedad no mayor a seis (06) meses, volviendo a
realizarse los examenes correspondientes en caso de seguir con los trabajos, dando cumplimiento a lo estipulado
en la RM-312-2011-MINSA.

Nota:

En caso en que el CAML indique apto con restricciones, se presentara adicionalmente copia del Informe Resumen
Médico, para que el area médica de Refinacién Selva, determine la aptitud en funcion al tipo de restriccion, al
hallazgo clinico y el tipo de trabajo a realizar; asi mismo se debera de cumplir todo lo indicado en las
recomendaciones médicas, aunque las mimas incluyan realizarse nuevos examenes o examenes especiales.

Se debera presentar copia del carnet de vacunacion para realizar el control respectivo de las dosis suministradas a
cada persona evaluada, por lo cual se debera suministrar a todo el personal la dosis correspondiente, si se encuentra
dentro del periodo de vigencia del Servicio.

Los examenes realizados no depende del tiempo de permanencia de las personas en la obra o servicio, sino del
periodo del mismo, es decir, si el servicio tiene un periodo igual o mayor a 80 dias, todo personal que forme parte de
las laborares de la obra o servicio, si es que hace ingreso dentro de las instalaciones de PETROPERU - Refinacion
Selva, debera someterse a un examen médico completo, correspondiente a periodos iguales 0 mayores a 80 dias,
seguin el Perfil de Examen Médico elaborado por PETROPERU - Refinacion Selva, aunque haga ingreso por solo 30
dias, solo por citar un ejemplo.

e El Contratista entregara el Check List Documentaciéon SIG, segin Adjunto SIG 07, firmado por su gerente u
representante legal u ingeniero residente o capataz, y en formato digital, por cada persona que labore dentro del
servicio, el mismo que tendra que ser renovado cada vez que se adicionen nuevas personas a la organizacion y/o se
cambie de personal, actualizando la informacién de acuerdo a la permanencia del personal y/o en forma mensual,
junto con la Declaracion Jurada de la Relacion de Trabajadores, ver Adjunto SIG 02.

o El Contratista entregarad al Administrador del servicio toda la informacion solicitada en este presente Apéndice
Requerimientos SIG-C, en un File (Archivador) con las caracteristicas indicadas en el Adjunto SIG 08, el mismo que
estara forrada de color verde y protegida con un lamina de plastico transparente, ademas la informacion debera estar
clasificada segun el orden establecido en el formato del Adjunto SIG 07, ubicando la documentacion genérica a inicio
(organigrama, declaracion jurada, pdliza de seguros, etc.), seguido por la informacién personal con sus separadores
correspondientes por persona (en forma alfabética y con los apellidos y nombres de las personal en cada separador),
siguiendo un orden, primero copia de DNI, curriculo vitae, antecedentes penales y policiales, etc.; de no presentar el
file esta clasificacion y todas las caracteristicas indicadas en el presente Apéndice Requerimientos SIG-C, sera
devuelta a la Cia. Contratista para su modificacion y en caso de repetirse dicha observacion se hara efectiva la
penalidad respectiva; de igual forma por cada persona que se adicione a los trabajos, deberd mantener este orden y
ser entregado con su respectivo separador para ser ubicado rapidamente dentro del File original, debiendo indicar en
el separador los apellidos y nombre del personal nuevo, y en caso de existir un Supervisor Residente del Servicio o
Capataz, se le debera entregar una copia adicional de toda la informacién enviada.

o El Contratista debera proporcionar a todo su personal, un carné de identificacién (fotocheck), el cual debera ser
portado en un lugar visible en todo momento dentro de las instalaciones de la empresa y debe contener como minimo
la siguiente informacion: grupo sanguineo (A, B, AB u O) y el factor RH (+ 6 -), sus enfermedades o condiciones
médicas especiales (de ser el caso), ademéas de datos generales establecidos por ley (nombre completo, fecha de
nacimiento), etc.

o El Contratista, debera cumplir los articulos 29 y 30 del Ley N° 29783: “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”,
informando la relacién de personas que conforman el comité y/o el nombre del supervisor de seguridad y salud en el
trabajo destacado en el lugar donde labora, esto debe ser evidenciado en el organigrama del Contratista, asi como en
el Reglamento Interno de Seguridad y/o el Plan o Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado.

e El Contratista, en el caso de ejecutar un servicio u obra, designara, previa autorizacién por PETROPERU, al
Residente o Capataz y/o Responsable de Seguridad, y que tendra la responsabilidad obligatoria de firmar los
permisos de trabajo, en calidad de Supervisor Encargado del Trabajo, dicha facultad debera estar indicada en la
Descripcion de Puesto.
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En caso de que un Contratista supervise los trabajos de ejecucion de un servicio u obra, este designara y/o asumira la
responsabilidad obligatoria de firmar los permisos de trabajo, en calidad de Supervisor o Capataz Responsable del
Servicio, indicado de igual forma en la Descripcion de Puesto, en estricto cumplimiento y de conformidad a lo indicado
en el Decreto Supremo N° 051-93-EM - “Reglamento de Normas para la Refinacion y Procesamiento de
Hidrocarburos”, asi como el Decreto Supremo N° 043-2007-EM - “Reglamento de Seguridad para las Actividades de
Hidrocarburos”, tanto para el Supervisor Encargado del Trabajo como para el Supervisor Responsable del Trabajo.

o El Contratista, debera presentar los certificados de calibracion vigente de los equipos de medicidn que se utilizaran
para el presente servicio u obras, de igual manera se debera evidenciar el mantenimiento y/o certificado de garantia
de los equipos y maquinarias.

o El Contratista, debe asegurar la disponibilidad de agua potable, apto para el consumo humano, dentro del area de
trabajo y durante el desarrollo de sus actividades.

o El Contratista confeccionara cilindros para residuos de acuerdo a la Cartilla ING-001, cuando asi lo estipulen las
Bases o Condicion Técnica.

o El Contratista, esta en la obligacion de asegurar un stock de los equipos de proteccién personal, para ser rapidamente
utilizados o reemplazados en el momento en que se requiera, estos implementos de seguridad y proteccion personal,
como camisa manga larga (con logotipo de la empresa Contratista), pantalén Jean, de color azul (todo el uniforme);
el casco de seguridad (color verde), zapatos de seguridad, guantes de seguridad, anteojos de seguridad y protector
auditivos, protectores respiratorios, entre otros, deberan estar disponibles segun la actividad a desarrollar y contar con
las caracteristicas indicadas en la Cartilla N° 04 — Uso y Seleccion de Equipos de Proteccion Personal de la
Unidad Mantenimiento (Adjuntado al presente Apéndice Requerimientos SIG-C), para todo el personal que
participara en la ejecucion del servicio u obra. (Revisar el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién
Ambiental para Contratistas).

o El Contratista y su personal esta en la obligacién de comunicar las ocurrencias de cualquier tipo de incidente o
accidente que se origine durante la realizacion de los trabajos, asi como de prevenir situaciones que pudiesen generar
actos y condiciones sub-estdndares que atenten contra el ambiente, la seguridad y salud de los trabajadores, del
mismo modo, El Contratista brindard apoyo en el monitoreo de los indicadores de gestion generados en las
actividades del servicio u obra, asi mismo el monitoreo seré supervisado por el responsable del servicio u obra, o por
el Supervisor Residente del Servicio (Contratista que supervise los trabajos de ejecucién de un servicio u obra), de
existir, este reporte de debera realizar en forma mensual y bajo los criterios establecidos por PETROPERU -
Refinacién Selva.

o El Contratista esta en la obligacion de realizar charlas de difusién de cinco (05) minutos como minimo para todo su
personal, segun la profundidad y complejidad del tema, relacionado a la proteccion ambiental, seguridad y salud en el
trabajo, y guardando relacién con las actividades a ejecutarse. Se realizaran como minimo una (01) charla diaria y
debera contar con la participacién de todo el personal.

o El Contratista, responsable del servicio u obra, esta obligado a retirar y reemplazar aquel personal que no cumpla una
condicion fisica adecuada para realizar la actividad asignada, debiendo ser remplazado por otro de igual 0 mayor
competencia, segun la descripcion de puesto respectiva; asi mismo se indica que todo el personal que participa en el
servicio U obra, que no rinda en las evaluaciones continuas 6 que sus acciones influyan negativamente en la
proteccion ambiental, seguridad y salud en el trabajo, sera inmediatamente retirado del servicio u obra; dichas
evaluaciones seran realizadas en inspecciones por parte del Administrador del Servicio, Supervisor Residente o
personal designado para tal fin, y a entera satisfaccién de PETROPERU.
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Unidad Inspeccion Selva

ADJUNTO SIG 01
DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

Lugar, ....... de......on. del 202

Sefiores
Unidad Inspeccion - Gerencia Operaciones Selva
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

Presente.-

(Indicar Denominacion o Razén Social), con R.U.C. N° ......... , con domicilio legal en ............c........ ,
teléfono.......ocoevveeeeeee , faXe , € MAIlL e ; debidamente representada por su
Gerente/Representante Legal, Sr. ..................... , ldentificado con D.N.I. N° ................l. , declaro bajo

juramento lo siguiente:

a. Conocemos, aceptamos y nos sometemos a los lineamientos de trabajo y condiciones estipulados en los
requisitos SIG-C de las Condiciones Técnicas y el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién
Ambiental para Contratistas.

b.  Conocemos, aceptamos y nos sometemos a los lineamientos estipulados en la Ley N° 29783 — Ley de
Seguridad y salud en el Trabajo y su reglamento (D.S. N° 005-2012-TR); asi como, el Decreto Supremo N°
043-2007-EM Reglamento de Seguridad de las Actividades de Hidrocarburos y Decreto Supremo N° 039-
2014-EM Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos; asi como otros
instrumentos normativos cuyo alcance influyan en las actividades a desarrollarse dentro de las Instalaciones
de PETROPERU - Planta de Ventas Pucallpa.

c. Todos los trabajadores que participaran en este servicio estan capacitados para desarrollar las actividades
que se realizaran.

d.  Somos responsables de la veracidad de la informacion que presentamos.

e. PETROPERU se reserva el derecho de hacer las revisiones correspondientes a la veracidad de la
documentacion presentada.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

Nombre y firma del Gerente/Representante legal Huella Dactilar
Nombre de la empresa

PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A. Pégina 35 de 52



? Petroperu

Unidad Inspeccion Selva

ADJUNTO SIG 02

DECLARACION JURADA DE RELACION DE TRABAJADORES

Fecha:

Tengo conocimiento y cumplo con las normas, disposiciones y procedimientos de trabajo, que desarrollamos en
nuestras actividades diarias, asi mismo conozco, acepto y me someto a todos los compromisos asumidos por la
Gerencia y descritos en la Declaracidn Jurada del Contratista, y demas disposiciones disciplinarias establecidas por
la Empresa y/o PETROPERU Asimismo recibi mi Descripcion de Puesto.

o PUESTO A OCUPAR
N APELLIDOS Y NOMBRES DNI (ABREVIATURA) FIRMA
Nombre y Firma del Gerente/Representante Legal
Nombre de la Empresa
Puesto a Ocupar: Abreviatura
Ingeniero Residente del Servicio I.R.S.
Técnico E.END

Nota:

e Para situaciones de ingreso de nuevo personal durante la prestacion del servicio, este debera cumplir con el
perfil Técnico y experiencia del puesto a cubrir.

e E| Puesto a ocupar es referencial, dependiendo de la carga de trabajo los Técnicos puedes cubrir puestos de
similar capacidad Técnica en las diferentes areas asignadas.
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ADJUNTO SIG 03

ORGANIGRAMA DEL CONTRATISTA

Modelo Referencial:

Gerente
\
Ing. Residente > Asistente
Inspector AP Examinador Ensayos No

Destructivos

Nota:

¢ Solo seran consideradas en el Organigrama aquellas personas que haran ingreso en mas de una ocasién a las
instalaciones de Petréleos del Per(i - PETROPERU (Refinacién Selva), para el caso de que se desee incorporar
al organigrama otras personas de la Organizacion que no haran ingreso, se debera resaltar en un cuadro las
personas, que como se menciond, ingresaran a laborar dentro de nuestras instalaciones (ver modelo
referencial).

o Se debera evidenciar el cumplimiento de los articulos 29 y 30 del Ley N° 29783: “Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo”, asignando como responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental a una
persona dentro de la Organizacién, adicionalmente esta informacién deberé ser evidenciada formalmente con
una carta u otro documento que considere conveniente, a la Unidad Mantenimiento detallando este punto.

o Articulo 29. Comités de seguridad y salud en el trabajo en el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el
Trabajo. Los empleadores con veinte 0 més trabajadores a su cargo constituyen un comité de seguridad y salud
en el trabajo, cuyas funciones son definidas en el reglamento, el cual estd conformado en forma paritaria por
igual nimero de representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora. Los empleadores que cuenten
con sindicatos mayoritarios incorporan un miembro del respectivo sindicato en calidad de observador.

e Articulo 30. Supervisor de seguridad y salud en el trabajo. En los centros de trabajo con menos de veinte
trabajadores son los mismos trabajadores quienes nombran al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.
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ADJUNTO SIG 04

DESCRIPCION DEL PUESTO

NOMBRE DE LA EMPRESA:

TITULO DEL PUESTO: Cargo que desempefia (escribir textualmente como indica en el organigrama)

LUGAR: Donde se desarrolla el servicio SERVICIOS PRESTADOS A: PETROPERU - Refinacion Selva.

TITULO DEL PUESTO DEL SUPERVISOR INMEDIATO: Cargo inmediato superior (escribir textualmente como indica en el
organigrama)

FUNCION Y OBLIGACION DEL PUESTO:

Indicar deberes normales recurrentes (Indicar segun las bases técnicas y de no existir, el perfil a cumplir debera estar indicado
por el gerente de la Empresa que elabora y firma este formato, siguiendo los parametros y exigencias establecidos por la Ley y
por PETROPERU).

Nota: Para el caso del responsable del servicio u obra, 0 Responsable de la Seguridad y Salud en el trabajo, se debera indicar
la facultad y obligacion de elaborar (en caso corresponda) y firmar los permisos de trabajos previo inicio de cualquier actividad.
OBLIGACIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

Apoyar continuamente en la Implementacién del Sistema Integrado de Gestidn Corporativo (SIG-C).

Utilizar y verificar que los equipos de proteccion de todo el personal se encuentren en buen estado.

Disponer, verificar y gestionar la disposicién adecuada de los residuos generados en mis actividades.

Mantener siempre el orden y limpieza en el lugar de trabajo.

Conocer los aspectos ambientales y peligros significativos de mis actividades.

Minimizar y/o eliminar la ocurrencia de aspectos ambientales y peligros significativos aplicando los controles operacionales
en mis actividades y los establecidos en la matriz de evaluacion de Riesgos e Impactos.

7. Dictar y/o participar, segun corresponda y previa coordinacion, en charlas de capacitacién y sensibilizaciéon en temas de
Gestion Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional.

COMPETENCIA:
A. GRADO DE INSTRUCCION: Primaria/Secundaria/Técnico y/o Superior (definir especialidad)

B. EXPERIENCIA: Mencionar actividades desarrolladas (en términos genéricos, sin especificar lugar, fecha, personas,
nombres, etc.).

Nota: La descripcion de Puesto, se realiza por cada puesto descrito en el organigrama del Contratista, es por puesto y no por

persona, y se debera evidenciar lo indicado en la misma, con constancias, certificados, actas, etc., como por ejemplo, para el
Grado de Instruccion, Técnico y/o Superior, se debera especificar la(s) especialidad(es) solicitada(s) para el puesto; del mismo
modo la experiencia indicada debera ser expresada en forma genérica, y no de tal manera que el puesto no pueda ser ocupado
por otra persona, como por ejemplo: Residente de la Construccion del Puente X en la Zona X, del Distrito X de la Provincia X,
de fecha X; sino Residente de Obras Civiles de construccion de Puentes, de igual forma se debera evidenciar el tiempo de
experiencia indicado en la Descripcién de Puesto, asi como otras calificaciones y habilidades especiales de ser el caso,
cualquier duda consultar con el administrador del Servicio, Supervisor Residente del Servicio y/o responsable designado para
tal fin.

TIEMPO: Minimo... (En afios 0 meses). Los afios 0 meses descritos en la propuesta técnica, de existir.

C. OTRAS CALIFICACIONES, HABILIDADES ESPECIALES: Mencionar otros conocimientos o habilidades adicionales
necesarias para el puesto (OPCIONAL) en términos generales.

PREPARADO Y APROBADO POR:

ok w0~

Nombre: Gerente/Representante Legal
Firma
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ADJUNTO SIG 05

PERFIL DE EXAMENES MEDICOS PARA CONTRATISTAS

Examenes Médicos:

Examenes de Laboratorio:

a. Hemograma completo (Incluye hemoglobina y hematocrito).
Grupo sanguineo y factor RH.

Glucosa, urea, creatinina.

Examen de orina Completo de orina.

Tipo de coagulacion y sangria.

® oo o

Examenes por Imagenes:
a. Radiografias de torax.

Exédmenes Complementarios:
a. Electrocardiograma (para personas hasta los 39 afios de edad).
b.  Prueba de Esfuerzo (para personas mayores a 40 afios).

Evaluacion Clinica:

Por medico Ocupacional o Médico Internista que incluya funciones vitales, indice de masa corporal (IMC),
examen por aparatos y sistemas, otoscopia, agudeza visual y valoracién musculoesquelética.

Evaluacién Psicoldgica:

A.  Area de Personalidad.
B. Area Organicidad.

Si como parte de la descripcion de puesto o mapeo de peligros, se identifica la exposicion a los siguientes riesgos,
anadir:

Ruido mayor a 85 db: Audiometria y evaluacién por otorrinolaringologia.

Exposicion a agentes quimicos inhalatorios (polvos, rocios, sprays), trabajos de soldadura:
Espirometria y evaluacién neumolégica.

Exposicion a hidrocarburos (despacho, andlisis, traslado, otros): Transaminasas (TGO y TGP), dosaje de
tolueno, xileno, benceno y carboxihemoglobina, ecografia abdomino pélvica, evaluacién por neurologia. Para
damas en edad fértil incluir dosaje de gonadotrofina coriénica (previo consentimiento informado).

Trabajos administrativos (uso de computadores o pantallas de visualizacion de datos), de
mantenimiento, choferes o conductores de equipo pesado: Evaluacion por oftalmologia (agudeza visual,
campo visual, discriminacion de colores, esteroscopia).

Trabajos en altura: evaluacion por otorrino laringologia y neurologia.

Trabajos en Altura, espacios confinados personal de seguridad, contraincendios: Test psicoldgicos de
fobias.

Trabajos por turnos (0 en horario nocturno): Test psicolégico de fatiga y somnolencia.

Personal de seguridad y atencién al cliente: Test psicoldgico de motivacion y valores.

Personal de salud: Pruebas seroldgicas VHB, VHC, HVIH (previo consentimiento informado) y BK en esputo.
Manipuladores de alimentos: KOH de lecho unguel, parasitoldgico seriado, aglutinaciones.

Los centros médicos asistenciales que brindaran los servicios especializados de salud ocupacional al personal
Contratista, deben estar acreditados por la Autoridad de Salud de la jurisdiccién, en concordancia con el numeral
6.7.3 de la Resolucion Ministerial N° 312-2011/MINSA.
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El Contratista debera presentar la Carnet de Vacunacion completa vigente, independiente del tiempo de duracion del
servicio, y de acuerdo al siguiente esquema de vacunacion para personal Contratista:

ESQUEMA DE VACUNACION

ESQUEMA DE VACUNACION PARA PERSONAL CONTRATISTA

lera. Dosis | 2da. Dosis l 3era. Dosis Refuerzo
Fiebre Amarilla Unica dosis (proteccién de por vida)
| |
ioo A c9r?tacto g Al mesde lalra. | Al mes de |la 2da. ’
Hepatitis B servicios de salud o F > No aplica
Y 2F Dosis Dosis
brigada de vacunacion
Al |
e e . c?r?tacto conlos | los 2meses de la|Alos4 meses dela i
Antitetanica servicios de salud o i % No aplica
: o3 1ra. Dosis 2da. Dosis
brigada de vacunacién
Influenza Anual (colocar cepa actualizada)

Para personal manipulador de alimentos, ademas de las anteriores:

Hepatitis A

Al contacto con los
servicios de salud

Alos6 meses de la 1era. Dosis

Cada 10afos

Fiebre Tifoidea

Al contacto con los
servicios de salud

Después de |a 1ra. Dosis, cada 3afios se coloca

El Contratista debera presentar el Certificado de Antecedentes Policiales y Penales de su personal.

El personal del Contratista que ingresara a laborar tendra charlas de induccién por parte del personal de
PETROPERU, sobre los aspectos de seguridad, salud en el trabajo y cuidado al medio ambiente segun la politica de
la empresa y el sistema integrado de gestién corporativo (SIG-C).

El Contratista debera considerar en su propuesta todos los gastos que se generen para la presentacién de los
documentos exigidos en los numerales anteriores. Dicha documentacidn se entregara antes del inicio del servicio.
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ADJUNTO SIG 06

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA LABORAL

LOGO QUIEN CERTIFICA

(EMPRESA CLINICA SERVICIO DE SALUD
OCUPACIONAL)
CODIGO

CERTIFICA que el Sr.(a):

Nombres y
Apellidos

Documento de Edad Afio | Genero | M | F
Identidad

Puesto al que postula

Ocupacién actual o ultima
Ocupacién

HISTORIA
CLINICA

Conclusiones

APTO Restricciones:

APTO CON RESTRICCION

NO APTO

Recomendaciones

Nombre:

Fecha Sello y Firma de Médico que CERTIFICA
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ADJUNTO SIG 08

MODELO DEL ROTULO DEL FILE DE ARCHIVOS DE LA DOCUMENTACION SIG-C A PRESENTAR

PETROLEQS DEL PERU S.A.

? Petroperu

REFINACION SELVA

UNIDAD INSPECCION

N° de Contrato

\ [ Nombre del Servicio
XXXXXX /

XXXXXX

XXXXXX
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APENDICE N° 6

CLAUSULA PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCION Y DE GESTION ANTISOBORNO

En virtud de la presente clausula, el Contratista declara haber recibido y leido la Politica de Prevencién
de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupcién y de Gestion
Antisoborno de PETROPERU adjunta al presente contrato; manifestando comprenderla vy
comprometiéndose a cumplirla, conjuntamente con sus socios o0 asociados, directores, integrantes de los
o6rganos de administracion, representantes legales, apoderados, y toda persona natural o juridica que
actla por su cuenta o beneficio, por su encargo 0 en su representacion; con énfasis en los siguientes
aspectos:

1. Utilizar recursos en la ejecucién del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier otra
transferencia de recursos, incluyendo garantias reales, efectuadas en favor de PETROPERU S.A.,
que proceden de fondos licitos.

2. No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupcion bajo las
formas de:Cohecho Activo Genérico, Especifico o Transnacional, Trafico de Influencias, Colusion
Simple o Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia establezcan, tales como la Ley N°
30424 y sus normas modificatorias, en relacién con la celebracion y la ejecucion del presente
contrato.

3. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en general,
cualquier beneficio indebido o ilegal o soborno, en relacién con la celebracién y la ejecucion del
presente contrato.

4. Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o mas de acciones o
participaciones), directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por delito de
Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotréafico, Delitos
Tributarios o Aduaneros, Mineria llegal, Corrupcion u otros que genere ganancias ilegales; Cohecho
Activo Genérico, Especifico y Transnacional, Trafico de Influencias, Colusién Simple y Agravada o
Soborno; en el ambito nacional o internacional; b) Se encuentrancomprendidos en la Lista OFAC
(Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de
América), Lista de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada
con el Financiamiento de la Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva emitida por el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas.

5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para
evitar acto o practica indebidos o conductas ilicitas; en la materia sobre la que versa el presente
contrato.

6. Poner a disposicion de PETROPERU S.A. informacion veraz y completa, y en caso ésta sufra
variaciones, presentar la informacién actualizada en un plazo de quince (15) dias habiles.
PETROPERU S.A. puede solicitarla informacion que considere pertinente en cumplimiento de la
legislacion de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

7. Comunicar a PETROPERU S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y oportuna,
cualquier acto o practica indebidos o conductas ilicitas de la que tuviera conocimiento en relacién
con la celebracion y la ejecucién del presente contrato.

PETROPERU S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno derecho,
mediante notificacién escrita al Contratista si, respaldado por evidencias, considera que el Contratista ha
incumplido cualquiera de los compromisos mencionados en esta clausula, situando a PETROPERU S.A.
frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional o que pueda generarle sanciones administrativas,
civiles, penales; sin perjuicio de que PETROPERU S.A. brinde informacién a las autoridades
competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten
aplicables.
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APENDICE N° 7

POLITICA PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO
DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCION Y DE GESTION ANTISOBORNO

El Directorio de Petréleos del Pert (en adelante PETROPERU S.A.) dedicada a la refinacion, distribucion y
comercializacién de combustibles y productos derivados de los hidrocarburos, expresa su rechazo a todo
acto o intento de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; de Corrupcién, bajo las formas de
Cohecho Activo Genérico, Especifico y Transnacional, Trafico de Influencias, Colusién Simple y
Agravada y otros; asi como prohibe todo acto o intento de Soborno; por parte de sus funcionarios,
trabajadores y/o clientes, proveedores, socios o Lerceros relacionados; estando comprometido a que la
Empresa cumpla las leyes de Prevencidn de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; de lucha
contra la Corrupcidn y Antisoborno tales como la Ley de Practicas Corruptas en el Extranjero de los
Estados Unidos de 1977 (FCPA); asi como los requisitos del Sistema de Gestidon Antisoborno;
manteniendo y cautelando la mejora continua del Sistema de Prevencién de Lavado de Activos vy
Financiamiento del Terrorismo en su calidad de Sujeto Obligado, conforme a la Ley 27693 y su
Reglamento; del Sistema de Prevencion de Delitos de Corrupcion bajo los alcances de la Ley No. 30424 y
normas modificatorias y reglamentarias; asi como del Sistema de Gestién Antisoborno conforme a la
Norma ISO 37001:2016; asi como cualquier otra normativa que resulta aplicable.

En dicho marco, PETROPERU declara que no iniciard relaciones contractuales, laborales ni comerciales,
con personas naturales o juridicas, si éstas o algunos de sus Socios (con la titularidad del 10% o mads de
acciones o participaciones), Directores o Gerentes; han sido: i) Condenados, mediante sentencia firme,
por delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotrafico,
Delitos Tributarios o Aduaneros, Mineria llegal, Corrupcién u otros que genere ganancias ilegales;
Cohecho Activo Genérico, Especifico y Transnacional, Trafico de Influencias, Colusién Simple y
Agravada, Soborno; en el dmbito nacional o internacional, durante el tiempo que dure la pena impuesta
en la sentencia; y/o hubieran aceptado haber cometido tales delitos en dichos ambitos, durante el lapso
de 15 afos desde la aceptacion, salvo disposicion legal en contrario; o, ii) Comprendidos en la Lista OFAC
(Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de
América), Lista de Terroristas del Consejo de Sequridad de las Naciones Unidas, Lista relacionadas con el
Financiamiento de la Proliferacién de Armas de Destruccidon Masiva emitida por el Consejo de Seguridad
de la ONU; o, iii) Han presentado documentacion falsa u omisiones en Declaracién Jurada entregada a la
Empresa, segln lo previsto en el Cédigo Penal Peruano, por el lapso de 6 afios desde que se produjo el
hecho.

El Directorio ha encargado al Oficial de Cumplimiento, para que juntamente con el ente colegiado; ejerza
la supervisién de la implementacién y el mantenimiento de los referidos Sistemas de Prevencién y/o
Gestion; debiendo velar porque goce de autoridad, autonomia e independencia para el ejercicio de sus
funciones; reportandole el Oficial, de cualquier actuacién, conducta, informacién o evidencia que pueda
vulnerar la presente Politica.

La Empresa promueve y garantiza la implementacion y funcionamiento del Procedimiento de
Planteamiento de Inquietudes (denominado “Linea de Integridad”), mediante consultas o denuncias de
buena fe ante hechos o conductas sospechosas; garantizando la confidencialidad de estas, asi como la
proteccién ante cualquier tipo de represalias al denunciante.

Los trabajadores y/o terceros o partes interesadas que incumplan cualquiera de las disposiciones de
esta Politica serdn sujetos, previa investigacién, a las medidas administrativas, civiles, penales y/o
acciones contractuales correspondientes.

Acuerdo de Directorio No, 031-2021-PP de fecha 18.03.2021.
LA EMPRESA.
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APENDICE N° 8

CLAUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD

El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERU, asumiendo un
compromiso con las normas del sistema, asi como fortalecer la cultura ética basada en la politica de tolerancia
cero frente al fraude, a la corrupcion y a cualquier acto irregular, proporcionando asi las directrices a seguir para
desarrollar acciones preventivas y detectar actos irregulares.

En ese sentido, el CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en:
i) El Codigo de Integridad de PETROPERU;
ii) La Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupcién y Fraude y,
iii) Los Lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo.

El Cédigo de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa de Integridad y Lucha Contra la Corrupcion y el
Fraude, asi como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados en el portal de
PETROPERU, en el siguiente enlace:

https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/
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APENDICE N° 9

CLAUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO PARA NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS

Las presentes clausulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo se deben aplicar para los nuevos contratos de servicios y obras que se lleven a cabo en las
instalaciones de PETROPERU o de terceros donde PETROPERU brinde un servicio operativo (ejm: servicios en minas, en instalaciones portuarias, etc.).

Se incluye la zona de reserva de via del Oleoducto Nor Peruano, asi como actividades de transporte de hidrocarburos via terrestre, fluvial o maritima.

2. Cualquier modificacion de las clausulas y penalidades, durante el proceso de elaboracion de Condiciones Técnicas, absolucion de consultas o integracion de bases, debe ser
coordinada con la Funcién Seguridad de la sede correspondiente, dejando constancia de dicha coordinacién a través de una evidencia objetiva (correo electronico, memorando
ylo informe).

3. Encaso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:

- Intente o cometa actos de sustraccion (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERU, o

- Atente contra su seguridad o la seguridad de terceros, o

- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o drogas, PETROPERU como medida inmediata prohibira el ingreso del trabajador relacionado con dicho
incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista.

4. PETROPERU aplicara penalidades que seran deducidas de las facturaciones mensuales o de garantias de fiel cumplimiento del contratista.

5. En caso, un mismo incumplimiento califique para la aplicacion de mas de una penalidad, se aplicara aquella de mayor monto.

6.  Las penalidades se ejecutaran en base a la valorizacién mensual (monto contractual).

7. El'monto maximo de la acumulacion de penalidades aplicable por parte de PETROPERU en un mes a la CONTRATISTA, seré hasta un equivalente del 10% de la valorizacion
mensual.

8. En caso las penalidades acumulen el 10% del monto contractual total, el administrador de contrato evaluara resolver el contrato; sin perjuicio de ello, aun cuando se decida no
resolver el contrato, se seguiran aplicando las penalidades.

9.  Ellistado de penalidades minimas obligatorias para los nuevos contratos de servicios y obras es el siguiente:

PENALIDAD
REQUERIMIENTO | APLICACION 1B dtel
iTEM DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR LEGAL DE Contractual
RELACIONADO PENALIDAD s g
incluye
impuestos)
Incumplir alguna medida de seguridad y salud en el trabajo contemplada en el procedimiento PROO1-390
“Gestion CASS para Contratistas” y “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para
Contratistas de PETROPERU”, que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, segiin
determine el proceso de investigacion a cargo de PETROPERU:
- Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente ...5%
- Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) ...2%
1 - Incidente peligroso, Ley 29783 Art. 21° Por evento 1%
- Accidente leve (s6lo si la compafiia registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1
incapacitante en el CoNtrato VIGENEE) ..........eiviiiiiiiiiieieie e 1%
El contratista tendra cinco dias habiles para presentar sus descargos, pudiendo ser ampliados en caso lo
justifique mediante carta al Administrador de Contrato.
Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial
permanente, PETROPERU evaluara la continuidad del contrato de la compafiia contratista.
RCD 253-2021-
2 No informar de inmediato y/o ocultar a PETROPERU cualquier incidente o accidente de trabajo. OS/CD Art. 6° Por evento 2%
DS 005-2012-TR
Art. 110°
No realizar los exdmenes médicos ocupacionales (pre-ocupacional, periddicos y/o de retiro) del personal Ley 29783 Art.
3 . . . o Por persona 1%
a su cargo, de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad. 49° d
DS 043-2007-EM
4 No contar con los supervisores CASS en la operacion, de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo Art. 11.2° Por evento 1%
establecido en las Condiciones Técnicas. DS 005-2012-TR
Art. 39°
Realizar trabajos no autorizados por PETROPERU, no contemplados en el Permiso de Trabajo, 0 emplear | DS 043-2007-EM
5 ) o . o o Por evento 1%
personal que trabaja para otra compa#ia contratista o servicio diferente. Art. 61
DS 043-2007-EM
6 Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no intrinsecos (teléfono celu[ar, Art. 17.1° Por evento 1%
cémara fotografica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERU. RAD 044-2017-
APN-DIR
Incumplir algun control establecido en la matriz de Identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Ley 29783 Art
7 Determinacién de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Andlisis de Trabajo Seguro o en la 210 ) Por evento 0.6%
matriz ambiental.
No devolver a PETROPERU los pases de ingreso vencidos o de aquel personal que ya no cuenta RAD 044-2017- o
8 . R, ) ; . Por evento 0.3%
con vinculo laboral o autorizacion para ingresar a las instalaciones. APN-DIR
9 Adulteracion de documentos y/o documentacion vencida. Por evento 0.3%
10 Acto doloso (hurto de cualquier tipo, soborno, complicidad u otro). Por evento 1%
Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado etilico, bajo efectos de drogas o estupefacientes
1 ylo injerirlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles de verificacion Por evento 0.3%
respectivos.
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PENALIDAD
0,
REQUERIMIENTO | APLICACION :n/:):f;
iTEM DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR LEGAL DE Contractual
RELACIONADO PENALIDAD ; !
incluye
impuestos)
No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas programadas por las dependencias de seguridad | DS 043-2007-EM
12 . h o Por evento 0.3%
de la sede de trabajo correspondiente. Art. 17.1
Incumplir el procedimiento PROO1-246 Gestién de Permisos de Trabajo, Andlisis de Trabajo Seguro y/o DS 043-2007-EM
13 | Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de PETROPERU At 61° Por evento 1%
vigentes. )
En caso aplique, no respetar las normas de conduccion de vehiculos que se utilicen como parte del
Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERU y/o en relacion a sus procesos, que se encuentran o
14 establecidas lineamiento LINA1-056 y/o en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion DS 016-2009-MTC Por evento 1%
Ambiental para Contratistas.
Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de Ejecutar el Trabajo durante la ejecucion de los | DS 005-2012-TR
15 ) X . : o Por evento 1%
trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo. Art. 26° ¢
Emplear equipos de proteccion personal sin certificacion, deteriorados, en condiciones insalubres (ejm: | DS 043-2007-EM
16 ) B o Por evento 0.5%
empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos. Art. 17.1
17 Ideptmcar personal que nq hagg uso o trabaje con Equipos de Proteccion Personal deteriorados. Ley 297083 Por evento 04%
Aplicable por cada personal identificado. Art.21° e
No contar o incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional del DS 005-2012-TR
18 contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido en el procedimiento PROO1-390 y el Manual Art. 26° h Por evento 0.5%
Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas. )
. - . s s . Ley 29783
Emplear equipos, maquinas sin la capacitacion ylo autorizacion respectiva, o hacer uso de o
19 herramientas no estandarizadas o no disefiadas para la labor que se ejecuta Al 69° b Por evento 0.5%
P que se gjecuta. DS 043-2007-EM
Sobrepasar las doce horas de trabajo maximo en las instalaciones de PETROPERU o el horario indicado en | DS 043-2007-EM
20 - L N o, o Por evento 0.1%
el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorizacion. Art. 61
No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposicion final de -
. . - , ) Decreto Legislativo
21 los residuos sélidos generados como resultado del desarrollo de sus actividades en areas operativas o NC 1278 Por evento 0.5%
topicos médicos, segun aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del contratista.
No adoptar medidas para el control y minimizacion de los impactos generados por siniestros o
emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasion del desarrollo de sus actividades,
o no efectuar la limpieza y descontaminacion de las reas afectadas como consecuencia. DS 043-2007-EM o
22 " ) L . - ) - o Por evento 2%
Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliquen la manipulacién de componentes Art. 17.1
(infraestructuras, equipos o vehiculos) destinados al almacenamiento, transporte, despacho, recepcion o
procesamiento de materiales peligrosos (hidrocarburos, sustancias quimicas o residuos).
23 Alteracién o manipulacion del sistema de medicion referencial del producto en cisterna, segun aplique. Por evento 0.5%
Incumplimiento y/o inoperatividad de controles operacionales de sus actividades, como en el proceso de Lgy ?9783 o
24 . ) , . ) Principio de Por evento 0.5%
carga en las islas de despacho, en el manejo de vehiculos, en el sistema de sobrellenado de cisternas. orevencion
. . . L " ) " Ley 29783
Ingreso de equipos a las instalaciones sin sistemas de proteccion y/o retiro de estos (guardas, proteccion de o o
25 A ) Principio de Por evento 0.5%
vélvulas de carga de cisterna, entre otros ). -
prevencion
26 Derrame de producto ocasionado por cisterna o vehiculo en mal estado o defectuoso. Por evento 0.3%
. . . . e Ley 29783
No contar con elementos de seguridad aplicables a la actividad como extintores, conos, sefializaciones, o N
27 Principio de Por evento 0.1%
entre otros. )
prevencion

DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:

* Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o mas veces durante el desarrollo de una misma accion de
supervision, se aplicard una unica penalidad, la cual correspondera al evento detectado en su conjunto. Si se verifica la reincidencia del
incumplimiento durante una accién de supervision posterior, ésta dara lugar a la imposicion de una nueva penalidad.

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesion, resultado de la evaluacion médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento.
Para fines estadisticos, no se tomaré en cuenta el dia de ocurrido el accidente. Segun el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser:

o Total Temporal: cuando la lesién genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgara tratamiento médico hasta su
plena recuperacion.

o Parcial Permanente: cuando la lesién genera la pérdida parcial de un miembro u 6rgano o de las funciones del mismo.

o Total Permanente: cuando la lesién genera la pérdida anatémica o funcional total de un miembro u 6rgano; o de las funciones del mismo. Se
considera a partir de la pérdida del dedo mefique.

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la
poblacion.

Accidente Leve: Suceso cuya lesion, resultado de la evaluacién médica, que genera en el accidentado un descanso breve con retorno maximo al dia
siguiente a sus labores habituales.

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacion con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que
éstas sdlo requieren cuidados de primeros auxilios.

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasion del trabajo y que produzca en el trabajador una lesién
organica, una perturbacion funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecucién de
ordenes del empleador, o durante la ejecucion de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.
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APENDICE N° 10

MESA DE PARTES VIRTUAL

Las entidades publicas, empresas privadas, proveedores, usuarios y publico en general pueden remitir su documentacion a
todas las sedes de Petropert (Oficina Principal, operaciones Oleoducto, Refineria Talara, Refineria Conchan, Refineria Iquitos,
plantas de ventas y terminales), a través de la plataforma de Mesa de Partes Virtual https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/

So6lo las empresas extranjeras pueden enviar sus comunicaciones a la direccion de correo
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, hasta que se implemente la opcién correspondiente en la plataforma de Mesa de
Partes Virtual.

1. Requisitos:
e Contar con un correo electrénico activo.

e El documento principal (carta, oficio, notificacién, informe, reporte, entre otros) debe estar en unico archivo PDF, el cual
debe ser legible y estar debidamente firmado de manera digital o manuscrita.

® |os anexos (archivos adjuntos) pueden ser archivos diferentes. Los formatos permitidos son PDF, Word, Excel, Power
Point, XML y JPG.

e Otros documentos que podras enviar: Comprobantes electronicos, incluyendo entregables que tengan documentacion
acordada en las condiciones técnicas del servicio o bienes (facturas, notas de crédito, notas de débito, recibos por
honorarios, boletas de pago, liquidaciones de cobranza, recibos de servicio plblico, entre otros), Contratos/Ordenes de
Servicio/OTT (Gnicamente firmados con Certificados Digitales).

e El archivo principal y adjuntos formaran un expediente cuyo peso maximo es de 20 MB.

2. Antes de iniciar, debes saber:

® Sino tienes una cuenta como persona natural o juridica, deberas crear una en la Plataforma, llenando la ficha de registro
y aceptando haber tomado conocimiento de la Politica Corporativa de Proteccion de Datos Personales.

e Petroperu te enviard un correo con la confirmacién de tu registro y contrasefia provisional para cambiarla al ingresar en la
Plataforma.

e Una vez dentro de la Plataforma selecciona la opcién “Nueva correspondencia”. Especifica el tipo de documento,
destinatario, asunto; y luego adjunta el documento principal y los anexos correspondientes.

e Recibirds un correo electronico con tu nimero de tramite para realizar seguimiento al expediente ingresado en la
Plataforma. Es importante precisar que el correo de confirmacion no supone la aceptacion del objeto de la solicitud.

e De no resultar conforme la revision de la documentacion, se dirigird un correo electrénico de rechazo, indicando el
motivo.

e La documentacion requerida por los procesos de contratacion se regulard segln las bases administrativas de las
mismas.

e La documentacidon que requiera certificacion notarial debera ser remitida fisicamente a las oficinas de Tramite
Documentario.

3. Horario de atencion:
De lunes a viernes de 7:00 a 16:36 horas.
*Los documentos remitidos después de ese horario se consideraran ingresados el siguiente dia habil.

4. Personal para ayudarte:
Para aclarar tus dudas, puedes consultarnos a través de estos medios y horarios:

e De 7:00am a 4:36pm, puedes contactarte a estos nimeros telefénicos Central telefénica: 614-5000 Anexo 35264

e Durante las 24 horas, puedes revisar nuestro video tutorial o las guias de usuario que se encuentran en
https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/tutoriales

5. Parael caso de comprobante de pago electrénico:

Este debera presentarse mediante carta dirigida a Jefatura Unidad Inspeccion con toda la documentacion solicitada en
Numeral 15 - FACTURACION Y FORMA DE PAGO, mediante la Plataforma de Mesa de Partes Virtual
(https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/).
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APENDICE N° 11

MANUAL CORPORATIVO DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL PARA
CONTRATISTAS DE PETROPERU
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APENDICE N° 12

DECLARACION JURADA DE PARALIZACION DE TRABAJOS POR RIESGO INMINENTE

Yo , Representante Legal / Gerente General de la

empresa con RUC , me comprometo a

garantizar la identificacion de todos los peligros y riesgos asociados a mis actividades, asi
como ejecutar los controles de eliminacion, sustitucion, controles de ingenieria, controles
administrativos y/o correcto uso de los Equipos de Proteccién Personal requeridos para la

ejecuciéon de un trabajo seguro.

Del mismo modo, de identificar o concurrir riesgo grave o inminente para la seguridad o salud
de los trabajadores de mi empresa o de terceros, GARANTIZO LA PARALIZACION O
PROHIBICION INMEDIATA DE TRABAJOS Y/O TAREAS.

Garantizo que:

- Las ordenes de paralizacion o prohibicién de trabajos por riesgo grave o inminente deben
ser inmediatamente ejecutadas.

- Antes de reiniciar las actividades operativas, me comprometo a levantar las condiciones
subestandares identificadas.

- En caso la paralizacion de trabajo haya sido por causa de mi representada, ésta se
ejecutara sin perjuicio a PETROPERU, quien no asumira ningin costo asociado por las

horas paralizadas.

Representante Legal / Gerente General
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APENDICE N° 13

DECLARACION JURADA DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

Lima, ....de ......... de 2024
Sefores:
Petréleos del Peri — PETROPERU S.A.
Presente. —
Do identificado con DNIN® .................. ,

Gerente General / Representante Legal de la empresa ...........ccooviiiiiiiiieeieveveveieiieee e, ,
con RUCN°® ..., , condomiciliolegalen ... :

declaro bajo juramento que:

La empresa a la cual represento ha implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo, conforme a lo ordenado por la Ley N° 29783 y su reglamento; asimismo, se
implementard y cumplira los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos

por la reglamentacion sectorial y por PETROPERU.

Gerente General / Representante Legal
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